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PROJEKT   WYKONAWCZY
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UWAGI:
- panele zagłówkowe wykonać z PVC w
kolorze RAL 3020 lub zbliżone
kolorystycznie,
- panele należy zamontować na wysokości
80 cm liczone od wykończenia posadzki,
- wszystkie krawędzie i narożniki należy
sfrezować,
- panele są przewidziane na ścianach przy
których znajdują się miejsca do siedzenia
dla oczekujących osób.

WIDOK W PRZEKROJU

WIDOK W RZUCIE

SCHEMAT PANELI
ZAGŁÓWKOWYCH

UWAGI:

1. OPRACOWANIE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI
KONSTRUKCYJNYMI I PROJEKTAMI BRANŻ INSTALACYJNYCH.
WYMIARY I POZIOMY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI. W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI
MIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH

ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW
KAŻDORAZOWO KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

4. PODCZAS WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WSZELKIE
WĄTPLIWOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM.

5. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z
PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH,
INSTRUKCJAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW,

  WIEDZĄ TECHNICZNĄ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.
6. WSZELKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE
  POWINNY ODPOWIADAĆ ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ

POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY I APROBATY.
7. KATEGORIA PRODUKCJI MATERIAŁÓW MUROWYCH I.


