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SCIANY WEWNETRZNE

\ S2\sciana dziatkowa, EI30, 62dB, gr.15,0cm

‘ \2x1,25cm piyta gips-karton, dZwigkoizolacyjna 2 5cm
\orofil UWT100/CW100, akustyczny 70,0cm
\ wypetnienie profili wetng mineraing min. 10 kg/m® 10,0cm
\2x1,25cm piyta gips-karton, dZwigkoizolacyjna 25cm

blacha 20x20x{icm
mocowanie do stfopu
4 srubami

713

‘ P 1 strop miedzypietrowy - piyty kanatowe

\ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej 2 0cm
istniejagca zaprawa wyrownawcza/ szlichta betonow@-4cm
| istniejagce warstwy wygfluszeniowe 2-4cm)
istnigjgce plyly stropowe kanatowe 24,0cm
| \przestrzer wolna 49,0-78,0cm
‘ sufit podwieszany, stelaz 5.0cm

E ‘ UWAGI:

| 1. OPRACOWANIE ROZPATRYWAC £ACZNIE Z RYSUNKAMI
o / / / X ‘ KONSTRUKCYJNYMI | PROJEKTAMI BRANZ INSTALACYJNYCH.

o WYMIARY | POZIOMY ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
N / belka stalowa 8x8cm. ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI. W RAZIE ROZBIEZNOSCI

| qczenie elementow stalowych - steloz | 2, T ey SEEA RN B o TANTA

poprzez spawarnie 3 konstrukeja wsporcza drzwi i naswief 3. ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH

| ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH ORAZ MATERIAEOW
KAZDORAZOWO KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

| 4. PODCZAS WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WSZELKIE

WATPLIWOSCI UZGADNIAG Z PROJEKTANTEM.

\ 5. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z

PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI

\ TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH,

| INSTRUKCJAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTOW,
WIEDZA TECHNICZNA POD NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH.

| 6. WSZELKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE
POWINNY ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ

| POSIADAC STOSOWNE ATESTY | APROBATY.

7. KATEGORIA PRODUKC.JI MATERIALOW MUROWYCH I,

8. PLYTKI CERAMICZNE - ANTYPOSLIZGOWE

9. WYKLADZINA PVC - WYKEADZINA HOMOGENICZNA

\ ELEKTROSTATYCZNA ANTYPOSLIZGOWA

| 10.. COKOLY WYKONAC Z MATERIALU ZASTOSOWANEGO NA
POSADZCE, H=15 CM

sufit podwieszany GK

1aczenie elementow stalowych
poprzez spawanie
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| DETAL mocowania drzwi i naswietla 1:20

/
— Stup st@om//y Ex8cm

temat: pROJEKT BUDOWLANY. PRZEBUDOWAI i Il PIETRA branza:

sz | Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ARCHITEKTURA

DCM DOLMED S.A. WE WROCLAWIU

‘ lokalizacja obiektu: stadium:
ul. Legnicka 40, Wroctaw 53-675 PROJEKT WYKONAWCZY
‘ dz. nr 5/1 obreb stare miasto, nr sekcji 486b 486d
inwesto:::
DOLNOSLASKIE CENTRUM MEDYCZNE DOLMED S.A.
‘ ul. Legnicka 40, Wroctaw 53-675 DZ NR 5/1, 17/3, 17/14, 15/8, 15/9 AM-12 obreb Stare Miasto,
projektanci: nrupr.: podpis:
‘ autor projektu:

52|

blacha 20x20x 1cm
mocowanie do stropu
4 srubami
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tukasz Chruszczewski 06/0POKK/2006

} sprawdzajacy projekt:

‘ Robert Wéjciak 394/94/UW
opracowanie:

‘ Tomasz Brzozowicz

Grzegorz Pik

! jedno'slka projektowa: data: 29.07.2016
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I | WOJCIAK PRACOWNIA PROJEKTOWA rrye:
ul. Mariana Smoluchowskiego 56/3, 50-372 Wroctaw, tel. 071/798 38 00, ' A12
biuro@archipelag.pl www.archipelag.p!




