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—F 1.W PRZYPADKU KOLIZJI Z INSTALACJAMI
KONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM |
ZMODYWFIKOWAC TRAP

2. ELEMENTY METALOWA MALOWAC 3 RAZY
FARBAMI ANTYKOROZYJINYM/

clegno kablowe

ciegno kablowe
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Zaluzje ze spadkiem do wewnatrz,
flosc i rozmieszczenie Zaluzji
identyczne do istniefacych

Zaluzji na elewacji

Zaluzje ze spadkiem do wewnatrz, '
flosc i rozmieszczenie Zaluzji
Identyczne do istniejgcych '

Zaluzji na elewacji
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|

1. OPRACOWANIE ROZPATRYWAGC tACZNIE Z RYSUNKAMI
KONSTRUKCYJNYMI | PROJEKTAMI BRANZ INSTALACYJNYCH.
WYMIARY | POZIOMY ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI. W RAZIE ROZBIEZNOSCI
MIEDZY RYSUNKAMI NALEZY POWIADOMIC PROJEKTANTA.

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE,

3. ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH
ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH ORAZ MATERIALOW
KAZDORAZOWO KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

4. PODCZAS WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WSZELKIE

) WATPLIWOSCI UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM.

— | profil stalowy 12x6, kolor szary 5. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z

PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI

TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH,

—— blok betonowy 40x40x10 INSTRUKCJAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTOW,

WIEDZA TECHNICZNA POD NADZOREM 0SOB UPRAWNIONYCH.
, ) 6. WSZELKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE
— powierzchnia dachu POWINNY ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ
POSIADAC STOSOWNE ATESTY | APROBATY.
R 7. KATEGORIA PRODUKCJI MATERIALOW MUROWYCH I.
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WIDOK Z PRZODU PRZEKROJ
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\\I | | I'/ temat: pROJEKT BUDOWLANY. PRZEBUDOWA i Il PIETRA branza:
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‘ ‘ DCM DOLMED S.A. WE WROCLAWIU HITE RA
lokalizacja obiektu: stadium:
ul. Legnicka 40, Wroctaw 53-675 PROJEKT WYKONAWCZY
dz. nr 5/1 obreb stare miasto, nr sekcji 486b 486d

inwestor:
DOLNOSLASKIE CENTRUM MEDYCZNE DOLMED S.A.
ul. Legnicka 40, Wroctaw 53-675 DZ NR 5/1, 17/3, 17/14, 15/8, 15/9 AM-12 obreb Stare Miasto,
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