SCIANY ZEWNETRZNE

SCIANY WEWNETRZNE

S7

sciana osfonowa - pefna (docieplona) S2\sciana dziatkowa, EI30, 62dB, gr.15,0cm

\2x1,25cm plyta gips-karton, ogniochronna, 25cm \2x1,25cm piyta gips-karton, dZwiekoizolacyjna 2 5cm

\pustka powietrzna 20cm \rofil UWT100/CW100, akustyczny 70,0cm

\pianka PIR 8,0cm wypetnienie profili weing mineraing min. 10 kg/m® 10,0cm

\podktad gruntujacy \2x1,25cm piyta gips-karton, dZwiekoizolacyjna 2 5cm

istniejgca sciana osfonowa.

blacha 0,2cm

bka ‘. ,

zfa nka poliuretanowa g{ggg S 3 sciana dziatkowa, 52dB, gr.12,5cm

blacha aluminiowa andowana 0.2cm \2x1,25cm plyta gips-karton, dZwiekoizolacyjna 25cm
\profil UW75/CW75, akustyczny 7.5cm

wypetnienie proflil wetng mineralng min. 10 kg/m® 7 5cm

2x1,25cm plyta gips-karton, dZwiekoizolacyjna 2 5cm
S4\sciana dziatkowa, gr.8,0cm

\2x 1,25 plyta gips-karton, dzwiekoizolacyjna 2.5cm

\profil UW30/CW30, akustyczny 3,0cm

wypetnienie profili wetng mineralng min. 10 kg/m® 3 Ocm
\2x 1,25 plyta gips-karton, dzwiekoizolacyjna 2 5cm

S5

Sciana dziatkowa serwerowni, REI 60, gr. 15cm
\plyta widknowo cementowa, ogniochronna 2 5cm
\profil UWT100/CW100 70,0cm

wypetnienie profili weing mineraing min. 10 kg/m® 10,0cm

STROPODACHY

D7

dach

\papa termozgrzewalina, NRO

istniejgce warstwy izolacji - papa

istniejace ptyly widrowo-styropianowe 6,0cm
istniejace ptyty obornickie PW8/B-U2 6,0cm
\profil metalowy
skalna wetna mineralna 15,0cm
\przestrzeri wolna/ ptatwie
sufit podwieszony - na profilach metalowych ze
sprasowanej wetny skalnej

[D2zadaszenie szachtu
\plyta warstwowa:
blacha z mikroprofilem 0,5cm
wypeftnienie profili wetng mineralng min. 10 kg/m® 20,0cm
blacha z mikroprofilem 0,5cm
konstrukcja stalowa 6,0cm

PRZEGRODY POZIOME

P1

strop miedzypietrowy - plyty kanafowe

\plytki ceramiczne na zaprawie klejowej 20cm

istniejgca zaprawa wyrownawcza/ szlichta betonow@-4cm

istniejace warstwy wygfluszeniowe 2-4em)
istniejace plyty stropowe kanatowe 24,0cm
\przestrzeri wolna 49,0-78,0cm
sufit podwieszany, stelaz 5,0cm

2x1,25 plyta gips-karton, ogniochronna 25cm
S6\obudowa stupow, gr. 10cm
\2x1,25 plyta gips-karton, ogniochronna 2.5cm
\rofil UW75/CW75 7.5cm
S/ oktadzina istniejgcej Sciany, EI30, gr. 4,65cm
\2x2,0 ptyta ogniochronna, EI60 4,0cm
1x0,65 plytak gips-karton, elastyczna 0,65cm

S/ \oktadzina istniejacej $ciany fukowej, EI30, gr. 4,65cm
\2x2,0 plyta ogniochronna, EI60 4,0cm
1x0,65 plytak gips-karton, elastyczna 0,65¢cm
S8 sciana dziatkowa, 52dB, gr. 15cm
\2x 1,25 plyta gips-karton, dzwiekoizolacyjna 25cm
\orofil UWT100/CW100, akustyczny 10,0cm

wypetnienie profili wetng mineralng min. 10 kg/m?® 10,0cm

\2x 1,25 plyta gips-karton, dzwiekoizolacyjna 2 5cm
S 9 obudowa sciany szachtu

\plyta warstwowa:

blacha z mikroprofilem 0,5cm

wypeftnienie profili wetng mineralng min. 10 kg/m® 20,0cm

blacha z mikroprofilem 0,5cm

konstrukcja stalowa 6,0cm

P2

strop podwieszany - bezwieszakowy (serwerownia)

folia EB/PM

\2x 1,25 plyta gips-karton ogniochronna 25cm
\plyta OSB wodoodporna 3,0cm
ruszt w spadku 2%

wypetnienie profili wetng mineraing min. 10 kg/m® 10,0cm
ruszt poziomy 10,0cm
2x1,25cm piyta gips-karton ogniochronna 2 5cm

ZESTAWIENIE PRZEGROD
BUDOWLANYCH

UWAGI:

1.

OPRACOWANIE ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI
KONSTRUKCYJNYMI | PROJEKTAMI BRANZ INSTALACYJNYCH.
WYMIARY | POZIOMY ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI. W RAZIE ROZBIEZNOSCI
MIEDZY RYSUNKAMI NALEZY POWIADOMIC PROJEKTANTA.
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH
ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH ORAZ MATERIALOW
KAZDORAZOWO KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

. PODCZAS WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WSZELKIE

WATPLIWOSCI UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM.

WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH,
INSTRUKCJAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTOW,

WIEDZA TECHNICZNA POD NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH.
WSZELKIE UZYTE MATERIAtY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE
POWINNY ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ
POSIADAC STOSOWNE ATESTY | APROBATY.

KATEGORIA PRODUKCJI MATERIALtOW MUROWYCH I.
PRZEDSTAWIONE W PROJEKCIE MATERIALY | URZADENIA ORAZ
ICH ZNAKI TOWAROWE | NAZWY WEASNE TRAKTOWANE SA
JAKO PRZYKEADOWE. ISTNIEJE MOZLIWOSC ICH ZMIANY NA
INNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH.
MATERIALY | URZADZENIA UZYTE DO WYKONANIA ZADANIA
MAJA BYC ROWNOWAZNE POD WZGLEDEM CECH
TECHNICZNYCH | JAKOSCIOWYCH DO MATERIALOW URZADZEN
PRZEDSTAWIONYCH W PROJEKCIE ORAZ W STOSUNKU DO
POLSKICH NORM
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