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PROJEKT   WYKONAWCZY
s t a d i u m:
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Sufit GKF podwieszany

Profile główny

Profile główny

Blankowanie szczytu ściany G-K
umożliwiające odwodnienie

stropu serwerowni
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belka  B-1

podłoga podniesiona,
płyty modułowe 60x60
cm

wywiew Ø15

oświetlenie

poziom istniejącej
posadzki

belki oparte na istniejących podciągach
w osi "4" i "5" wg rys. konstrukcji ruszt - belka stalowa ,

profil 40x40 mm

stalowa stopa
dystansowa

oświetlenie

P2

szafa serwerowa 120x80x200

koryto kablowe

izolacja wywinięta 15 cm na scianę

REI60

ist. strop
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2,5cm

płyta włóknowo cementowa, ogniochronna
profil UW100/CW100
wypełnienie profili wełną mineralną min. 10 kg/m³
2x1,25 płyta gips-karton, ogniochronna

S5 ściana działkowa serwerowni, REI 60,  gr. 15cm

3,0cm

10,0cm

folia EB/PM

płyta OSB wodoodporna
ruszt w spadku 2%

ruszt poziomy

P2 strop podwieszany - bezwieszakowy (serwerownia)

2x1,25 płyta gips-karton ogniochronna 2,5cm

10,0cmwypełnienie profili wełną mineralną min. 10 kg/m³

PROJEKT B-B SERWEROWNI
(fragment)/

SCHEMAT BLANKOWANIA

       1:25

UWAGI:

- rozmieszczenie profili U i C zgodnie z zaleceniami
wybranego producenta
- blankowanie na szerokość płyty kartonowo-gipsowych
ogniochronnych

PRZEKRÓJ C-C SERWEROWNI

SCHEMAT BLANKOWANIA

UWAGI:

1. OPRACOWANIE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI
KONSTRUKCYJNYMI I PROJEKTAMI BRANŻ INSTALACYJNYCH.
WYMIARY I POZIOMY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI. W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI
MIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH

ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW
KAŻDORAZOWO KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

4. PODCZAS WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WSZELKIE
WĄTPLIWOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM.

5. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z
PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH,
INSTRUKCJAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW,

  WIEDZĄ TECHNICZNĄ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.
6. WSZELKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE
  POWINNY ODPOWIADAĆ ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ

POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY I APROBATY.
7. KATEGORIA PRODUKCJI MATERIAŁÓW MUROWYCH I.


