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PROJEKT   WYKONAWCZY
s t a d i u m:

Symbol D1 D1 D1'

Schemat

Rozmiar szer. x wys.
w świetle ościeżnicy

100x210 100x210 100x210

Orientacja L P L

Ilość 14 16 1

Uwagi Pkt. 4

D8 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D14 D15 D16 D17 D18

110x210 110x210 200x200 130x210 160x215 160x210 205x210 80x210 80x210 150x206 90x210 120x210 436x300

L P L L P P L L P L P L P

1 1 8 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1

wrota do ściany
kurtynowej na dachu

drzwi przesuwne
automatyczne z
systemem
samootwierania przy
zaniku prądu

Pkt. 4 Pkt. 4
drzwi do szachtu
pełne metalowe

drzwi do szachtu
pełne metalowe

Pkt. 4

D1' D2 D2 D3 D3 D4 D4 D5 D5 D6 D7 D7 D7'

100x210 110x210 110x210 100x210 100x210 100x210 100x210 90x210 90x210 180x210 100x210 100x210 100x210

P L P L P L P L P L L P L

46 6 3 1 1 3 1 2 1 1 9 8 1

Pkt. 4 Pkt. 4 Pkt. 4 drzwi akustyczne drzwi akustyczne Pkt. 4

Oznaczenie N1 N2 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8

Schemat

Wymiary w świetle
ościeży szer. x wys.

220x75 224x75 144x225 40x30 75x150 130x300 262x300 150x300 300x300 210x300

Ilość 54 1 75 2 8 4 2 3 3 1

Skrzynka rolety -
wymiary

Uwagi

ZESTAWIENIE OKIEN

lokalizacja krawędzi
na jednej osi

UWAGA:

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

1.DRZWI DO ŁAZIENKI, WC, - Z DOLNYM NAWIEWEM POWIETRZA

MIN 200cm²

2.WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH NA RZUTACH PODANE SĄ W

ŚWIETLE OŚCIEŻY,

WYM. OTWORÓW DRZWIOWYCH - W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.

WYMIARY STOLARKI

W ZESTAWIENIU PODANO W CM.

3.SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI I OKIEN ORAZ DRZWI

BALKONOWYCH I OKIEN POŁACIOWYCH USTALIĆ W OPARCIU O

RYSUNKI.

4.WSZYSTKIE DRZWI Z WYŁĄCZENIEM DRZWI DO POMIESZCZEŃ

SANITARNYCH Z DOSTĘPEM OD STRONY KORYTARZA Z

KONTROLĄ DOSTĘPU:

- samozamykacz

- elektrorygiel 12V

- kontranton

- od strony wejścia z pochwytem

- od strony wewnętrznej zamontować klamkę

5.WE WSZYSTKICH DRZWIACH I NAŚWIETLACH

ZAWIERAJĄCYCH SZKLENIA ZAMONTOWAĆ SZYBĘ BEZPIECZNĄ,

MLECZNĄ

6.PROJEKTOWANE DRZWI W KOLORZE SZARYM, ALUMINOWE

POWINNY BYĆ IDENTYCZNE DO ISTNIEJĄCYCH ZNAJDUJĄCYCH

SIE W OBIEKCIE (faktura, kształt, wielkość)ZESTAWIENIE ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH

Schemat

Wymiary

Ilość

Uwagi konstrukcja aluminiowa,
materiał NRO

3

150x150

ND1Oznaczenie

Schemat montowania drzwi

i naświetli

ZESTAWIENIE STOLARKI

13 16 27 9 81


