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istniejąca umywalka
podłączenie wody do naprawy

proj. przejście
ks ø50, woda ciepła i zimna

projektowana umywalka

ściany do wyburzeniaściany do wyburzenia

istniejące okno do wyburzenia

projektowane drzwi
zamontować nowe drzwi
wraz z nadprożem 2xL19

wymiana drzwi na nowe o
 szerokości 90cm w świetle

wymiana drzwi na nowe o
szerokości 90cm w świetle

ST1

ST1

ST1

pomieszczenie proktologa bez zmian

istniejąca umywalka
do naprawy

istniejąca umywalka
podłączenie wody do naprawy

schody robocze drewniane
na konstrukcji drewnianej

balustrada h=1,10m

tymczasowe wejście ekip budowlanych
przez trap i zewnętrzną klatkę schodowa

okna do demontażu

istniejące grzejniki
przewidziane do malowania

projektowana
tymczasowa osłona grzejników

ściana tymczasowego
wydzielenia kanałów

naprawa istniejących żaluzji pionowych

Gabinet
lekarski

Gabinet
lekarski

Gabinet
lekarski

Gabinet
lekarski
proktolog

Gabinet
lekarski

płyta wiórowa laminowana gr 1,8cm

kątownik stalowy

płyta wiórowa laminowana wys. 12cm, gr 1,8cm

grzejnik

płyta wiórowa laminowana wys. 12cm, gr 1,8cm

przerwa wentylacyjna wys. 10cm,przerwa wentylacyjna wys. 10cm,przerwa wentylacyjna wys. 10cm,

okleinaokleina

PRACE PRZYGOTOWAWCZE
(ETAP 0)

UWAGI:

W tym etapie należy przygotować istniejące
pomieszczenia do przejęcia funkcji
pomieszczeń okulistyki które będą
przebudowywane w etapie 1. W etapie zero
należy odremontować istniejące
pomieszczenia tak aby była możliwość
ciągłości pracy oddziału okulistyki.

W pomieszczeniach należy:
- malować ściany
- uzupełnić ubytki w posadzkach, doprowadzić do
czystości
- w istniejących drzwiach naprawić: klamki, zamki,
zawiasy
- przy umywalkach należy pomalować ścianę farbą
nienasiąkliwą, zmywalną, kolor biały np. olejną o szer.
min 1m i wys. min 2m

Wzdłuż ściany elewacyjnej znajdują się grzejniki które
należy obudować wg schematu. na całej długości ściany

Meble i wyposażenie zostanie przeniesione z
istniejących pomieszczeń

7,5cm
7,5cm

wypełnienie profili wełną mineralną min. 10 kg/m³

ST1 ściana tymczasowa

profil aluminiowy UD/CD 100

2,5cm2x1,25cm płyta gips-karton

2,5cm2x1,25cm płyta gips-karton

Schemat obudowy grzejnika

ŚCIANY DO WYBURZENIA

ŚCIANA PROJEKTOWANA

LEGENDA

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

ZAKRES OPRACOWANIA
ŚCIANA MALOWANA FARBĄ NIENASIĄKLIWĄ

POMIESZCZENIA PROKTOLOGA - BEZ ZMIAN


