PROJEKT WYKONAWCZY
RZUT PIWNICY
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regulator klimatyzacji

wypust kablowy dla urzadzenia dedykowanego

gniazda 230V o szczelnosci IP44 - biate

gniazdo 3f 16A
(natynkowe IP44)
gniazda 230V - biale

228cm
248cm

Zzestaw 2xgniazdo 230V gwarantowane poprzez UPS - pod serwerem

H
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Zzestaw 4xgniazdo 230V gwarantowane poprzez UPS - DATA z blokada

uf
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zestaw 4xgniazdo 230V gwarantowane poprzez UPS o
w kolumnie ruchomej, zasigg 1,5m, stale zasilana z sufitu, gigtkich przegub, osprzet K45

gniazd 1xRJ45 keystone w adapterze osprzetu 260 - biate

H=295cm | _

gniazdo 2xRJ45 keystone w adapterze osprzetu 960 - biate

H=223cm H=260cm

H=251cm

gniazdo 2xRJ45 keystone w adaptzerze osprzetu K45 o
w kolumnie ruchomej, zasieg 1,5m, stale zasilana z sufitu, gietkich przegub, osprzet K45

240cm

rozdzielnica elektryczna
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oprawa LED OPAL 49W 5315Im 840 wpuszczana
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oprawa LED IP65 OPAL 43W 4250im 940 wpuszczana

() koryto kablove k200 dia kabi_=" || — — — — — —
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oprawa LED OPAL 49W 5315Im 840 DIMM DALI wpuszczana
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oprawa LED 40W 3122Im 840 wpuszczana, z widoczng czescig
podobng do wybranego kasetonu w pomieszczeniu

oprawa LED 11W 1100im 840 typu downlight kwadratowa

H=257cm

[

243cm

12m

oprawa LED 17W 860Im 840 typu kinkiet - kolor stalowy

0

H

oprawa LED IP65 31W 4120Im 840 natynkowa

oprawa awaryjna LED o podtrzymaniu bateryjnym 1h, wpuszczana, optyka otwarta

oprawa awaryjna LED o podtrzymaniu bateryjnym 1h, wpuszczana, optyka korytarzowa

balustrada

= § metalowa

35 balustra |
metalowa 1
250 7

oprawa kierunkowa awaryjna LED o podtrzymaniu bateryjnym 1h, jednostronna, nascienna

oprawa kierunkowa awaryjna LED o podtrzymaniu bateryjnym 1h, dwustronna,
nasufitowa lub zwieszana
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facznik podwdjny - bialy
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facznik schodowy - bialy

H=336cm >O w h=303cm

facznik chwilowy - bialy

czujka ruchu
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glosnik sufitowy $r.180mm, system 100V

regulator glosnosci, system 100V

3-megapikselowa koputowa kamera IP wewnetrzna, zasilanie PoE

czytnik kart

elektrozaczep
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h=10cm H=250cm

kontraktron
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metalowa szafka kontroli dostgpu w przestrzeni migdzysufitowej
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UWAGI:
1. OPRACOWANIE ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJINYMI |
PROJEKTAMI BRANZ INSTALACYJNYCH. WYMIARY | POZIOMY ELEMENTOW
7 KONSTRUKCYJNYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI. W RAZIE ROZBIEZNOSCI
MIEDZY RYSUNKAMI NALEZY POWIADOMIC PROJEKTANTA.
7 2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
3. ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN
7 KONSTRUKCYJNYCH ORAZ MATERIALOW KAZDORAZOWO KONSULTOWAC Z
PROJEKTANTEM.
4. PODCZAS WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WSZELKIE WATPLIWOSCI UZGADNIAC Z
7 PROJEKTANTEM.
5. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA
BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH, INSTRUKCJAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTOW, WIEDZA
7 TECHNICZNA POD NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH.
6. WSZELKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE POWINNY
ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ POSIADAC STOSOWNE ATESTY |
| APROBATY.
7. KATEGORIA PRODUKCJI MATERIALOW MUROWYCH .
8. Przedstawione w projekcie materialy i urzadzenia oraz ich znaki towarowe i nazwy wtasne
traktowane sg jako przykladowe. Istnieje mozliwosc ich zmiany na inne o nie gorszych
parametrach technicznych. Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania zadania majg by¢
7 réwnowazne pod wzgledem cech technicznych i jakosciowych do materiatéw urzadzeri
przedstawionych w projekcie oraz w stosunku do Polskich Norm.
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——— . uziemienie Serwerowni R<=2 Ohm / \ / \ / \
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