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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1. Jednostka projektowa

Wojciak Pracownia Projektowa
ul. Mariana Smoluchowskiego 56/3, 50-372 Wroctaw

Dane ogodlne:

Inwestor DOLNOSLASKIE CENTRUM MEDYCZNE
DOLMED S.A.

Obiekt BUDYNEK CENTRUM USLUG MEDYCZNYCH
,DOLMED”

Adres inwestycji  UL. LEGNICKA 40, 53-675 WROCLAW

1.2. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora i zawarta umowa z inwestorem

Ustalenia z inwestorem zakresu opracowania projektu

Mapa geodezyjna zasadnicza w skali 1:500

Inwentaryzacja budowlana stanu istniejgcego

Orzeczenie o stanie technicznym budynku autorstwa PP JAKON Jacek Grzelak z
marzec 2016r.

e Obowigzujgce przepisy i normy.

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest przebudowa 1-go i 2-go pietra, zmiana funkcji
pomieszczen z gabinetdw bytego rentgena na laboratorium, a pomieszczen
laboratorium na gabinety lekarskie, uktadu gabinetow lekarskich termomodernizacja
budynku wraz z przebudowg wewnetrznych instalacji: wodociggowej, c.o.,
elektrycznej oraz wentylacyjne;.

Zabudowa $ciang azurowg instalacji na dachu oraz remont wybranych
pomieszczen w piwnicy. Przebudowa czesci budynku ma na celu dostosowanie
pomieszczen do obowigzujgcych przepiséw i norm oraz polepszeniu ergonomii
stanowisk pracy oraz termomodernizacja (docieplenie) budynku.

Ponadto z uwagi na zty stan techniczny wzmocniony zostanie stropodach oraz
zdemontowane zostang ptyty azbestowe pod stropodachem.

1.4. Zakres opracowania
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Zakres opracowania objete jest 1, 2 pietro, na ktdérych wymienione zostang
Sciany dzialowe na sciany w systemie suchej zabudowy spetniajgce wymagania
przepisbw zabezpieczenia przeciwpozarowych i norm zwigzanych z akustykg
pomieszczen.

Na dachu zostang umieszczone nowe centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne,
ktore zaprojektowano w zgrupowaniu na srodku dachu. Zespot urzgdzen zostanie
otoczony azurowg Sciana kurtynowa.

Demontaz elementow sufitu podwieszanego z ptyt azbestowych pod
stropodachem.

Pomieszczenia gospodarcze w piwnicy przewidziane do remontu.

1.5. Opis zakresu przebudowy czesci budynku

Zaprojektowano przebudowe 1-go i 2-go pietra budynku w celu dostosowania
do aktualnych potrzeb i wymagan funkcjonalnych polegajgcych na:

Piwnica — projektowane sg prace remontowe: skucie istniejgcej mozaiki,
wykonanie tynku wraz z malowaniem, wykonaniem posadzki w poszczegolnych
pomieszczeniach zaznaczonych na rysunku w projekcie budowlanym. W
pomieszczeniach remontowanych wymianie podlega instalacja elektryczna i c.o. W
jednym z pomieszczenh wymiana zlewu gospodarczego z kranem.

1 Pietro — zmiana uktadu przestrzennego poszczegdlnych pomieszczen,
wymiana $cian dzialowych oraz wewnetrznej Slusarki drzwiowej i okiennej.
Wykonanie systemowych sufitow podwieszanych, czesciowa wymiana posadzki oraz
docieplenie od wewnatrz scian zewnetrznych budynku. Na potrzeby serwerowni
projektuje sie czesciowe wzmocnienie konstrukcji stropu nad parterem.

Gtéwny ukfad komunikacji wewnetrznej (korytarze pozostajg bez zmian).
Wymienione zostang obudowy drég ewakuacyjnych w systemie sciany EI30. Nowe
Sciany zostang wykonane od posadzki do stropu (konstrukcyjnego)

Projektuje sie réwniez instalacje elektryczne, sanitarne oraz wentylacje.
Przebudowie nie podlegajg ogdlnodostepne sanitariaty zlokalizowane od strony
potudniowej budynku, klatka schodowa zewnetrzna, schody wewnetrzne.

2 Pietro — zmiana uktadu przestrzennego poszczegolnych pomieszczen,
zaprojektowano wc dla os6b niepetnosprawnych, wymiana $cian dziatowych oraz
wewnetrznej slusarki drzwiowej i naswietli wewnetrznych Wykonanie systemowych
sufitbw podwieszanych, czesciowa wymiana posadzki oraz docieplenie $cian
zewnetrznych budynku od wewnatrz. Projektuje sie wzmocnienie konstrukcji
stropodachu. Przebudowie podlegajg réwniez instalacje elektryczne, sanitarne oraz
wentylacja. Przebudowie nie podlegajg ogdlnodostepne sanitariaty zlokalizowane od
strony potudniowej budynku, cztery gabinety ginekologiczne od strony zachodniej,
klatka schodowa zewnetrzna, schody wewnetrzne za wyjgtkiem wymiany sufitéw,
oswietlenia i modernizacji wentylacji oraz czesciowo sala zabiegowa zlokalizowana w
potnocno-wschodnim narozniku budynku,

Gtéwny ukfad komunikacji wewnetrznej (korytarze pozostajg bez zmian).
Jedynie zmiana lokalizacji laboratorium na przeciwlegtg strone budynku spowoduje
nieznaczne zmiany w ukfadzie komunikacyjnym. Wymienione zostang obudowy drog
ewakuacyjnych w systemie sciany EI30. Nowe $ciany zostang wykonane od posadzki
do stropu (konstrukcyjnego).
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Zaprojektowano wzmocnienie stropodachu oraz demontaz ptyt azbestowych.
Dach — obudowanie elementéw oraz urzgdzen instalacji w postaci azurowe;j
Sciany ostonowej, wykonie podkonstrukcji pod urzgdzenia zlokalizowane na dachu.

Catos¢ zamierzenia budowlanego zostanie podzielona na etapy, w celu
umozliwienia nieprzerwanego funkcjonowania budynku. Pomieszczenia objete
poszczegolnym etapem przebudowy zostang wytgczone z uzytkowania na czas
przebudowy.

Hydranty zostang nieznacznie przesuniete o okoto 2 m od obecnych lokalizacji
z uwagi na koniecznos¢ przebudowy Scian.

Zaprojektowana zostanie instalacja wentylacji i klimatyzacji, elektryczna
oswietleniowa, teletechniczna. W dachu zaprojektowano umieszczenie trzech
Swietlikdw.

W budynku zaprojektowano termomodernizacje polegajgcg na dociepleniu od
wnetrza budynku Scian zewnetrznych (paséw miedzyokiennych) oraz stropodach.
Ponadto zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem
ciepta.

1.6. Etapowanie inwestycji

Z uwagi na koniecznos¢ funkcjonowania przychodni zdrowia podczas prac
budowlanych wprowadza sie etapowanie realizacji inwestycji. Prace budowlane
podzielono na 14 etapow. | pietro dzieli sie na 5 etapdw, Il pietro dzieli sie na 7
etapow, piwnica bedgca w catosci jednym etapem i dach, ktory tez jest jednym
etapem.

Kazdy etap stanowi odrebny element przebudowy, ktéry po jego realizacji
pozwala na funkcjonowanie obiektu, a etapowanie moze nastepowac¢ zamiennie.
Prace budowlane zostang rozpoczete na Il pietrze.

Prace przygotowawcze — przygotowanie pomieszczen bytego rentgena, aby
mozliwe byto przeniesienie gabinetow lekarskich ,okulistyki” pracujgcych w
pomieszczeniach etapu 1 [pom: 337-340, Il pietro] W tym etapie nalezy
odremontowaé istniejgce pomieszczenia tak, aby byta mozliwosc¢ ciggtosci pracy
oddziatu okulistyki.

W pomieszczeniach nalezy:

Malowac sciany,

Uzupetnié¢ ubytki w posadzkach, doprowadzi¢ je do czystosci,

W istniejgcych drzwiach naprawic¢: klamki, zamki, zawiasy

Przy umywalkach nalezy malowa¢ sciane farbg nienasigkliwg, zmywalng, w
kolorze biatym np. olejng o szerokosci min 1m. i wysokosci min. 2m..

e Meble i wyposazenie zostanie przeniesione z istniejgcych pomieszczen.

Opis planu dziatania prac przygotowawczych rozpatrywa¢ wg rysunku branzy
architektonicznej.

1 etap — dzieli sie na 4 podetapy pozwalajgce na sprawne rozpoczecie prac:
1a, 1b, 1c, 1d. Etap 1 zostanie zaczety od podetapu 1c, nastepnie bedg prowadzone
prace w podetapach 1a, 1b, 1d.
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Podetap 1c — ustawienie pomocniczej zewnetrznej klatki schodowej i
zapewnienie komunikacji budowy wewnatrz budynku odgrodzonej od o0soéb
korzystajgcych z ustug placowki, w ktérej bedg sktadowane materiaty i narzedzia
budowlane.

Podetap 1a — przebudowa oddziatu okulistyki [pom: 341- 347, 349.2, || pietro]
oraz wbudowanie sanitariatu dla osob niepetnosprawnych.

Podetap 1b — przebudowa gabinetow lekarskich i zajecie czesci komunikacji [
pom: 300-301.2, 302.1, cz. 357 Il pietro].

Podetap 1d — przebudowa pomieszczenia serwerowni [pom. 237, | pietro].

2 etap — postawienie drugiej pomocniczej zewnetrznej klatki schodowej wraz
z tymczasowg komunikacjg budowy, przebudowa pomieszczen laboratorium badania
krwi [pom: 337-340, Il pietro].

3 etap — przebudowa gabinetow lekarskich, [pom: 302-307, 347-349.1, Il
pietro].

4 etap — wbudowanie instalacji wentylacji w sanitariatach wraz z wymiang
sufitbw podwieszanych[pom: 351-355.1, |l pietro]

5 etap — wbudowanie instalacji wentylacji w gabinetach sekcji ginekologii
[pom: 308-311, Il pietro], przebudowa gabinetow [pom: 312-320 oraz czesci holu, Il
pietro]

6 etap — przebudowa gabinetow [pom: 321-334, |l pietro]

7 etap — przebudowa pomieszczen socjalnych [pom:335-336.1, 358, 359 oraz
czesc¢ holu, 1l pietro]

8 etap — postawienie odgrodzonej komunikacji budowy [czes¢ komunikacji, |
pietro] przebudowa pomieszczen biurowych [pom: 200-206, | pietro]

9 etap — przebudowa pomieszczen biurowych [pom: 226-233, | pietro]

10 etap — przebudowa zaplecza baru wraz z salg konsumpcyjng oraz
wbudowanie instalacji wentylacji w sanitariatach wraz z wymiang sufitow
podwieszanych w pomieszczeniach socjalnych i szatniach [pom: 234-241.2, | pietro]

11 etap — przebudowa gabinetow lekarskich i recepcji 1 pietra oraz czesci
holu [pom: 217-224, 236, | pietro]

12 etap — przebudowa pomieszczen biurowych i czesci holu [pom: 207-216,
246, | pietro]

13 etap — remont pomieszczen w piwnicy [pom. A.9, A.11.1,11.2,11.3,A12,
A18,A19, A21, A22, A23,A25, A26, A27, szacht instalacyjny.

14 etap — Wbudowanie na dachu instalacji wentylacyjnych, konstrukcji
wsporczej pod urzgdzenia, Scian ostonowych.

Zakonczenie robét budowlanych — nalezy wyremontowaé i odda¢ do uzytku
pomieszczenie w ktorych zlokalizowane sg pomieszczenia komunikacji budowy i
rozebranie zewnetrznych klatek tymczasowych.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2.1. Opis stanu istniejacego
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Przebudowywany budynek znajduje sie po zachodniej czesci miasta Wroctaw
na dz. nr 5/1 obreb Stare Miasto, przy ul. Legnickiej 40, na terenie Dolnoslgskiego
Centrum Medycznego Dolmed S.A. w sktad terenu objetego zagospodarowaniem
wchodzg dziatki nr 17/3, 15/9, 15/8, 17/14 AM-12 Stare Miasto.

Przedmiotowy obiekt petni funkcje ustugowg jako Centrum Ustug Medycznych.
Jest to 3-kondygnacyjny catkowicie podpiwniczony budynek, przykryty stropodachem
0 symetrycznym uktadzie potfaci. Wybudowany w konstrukcji mieszanej: piwnica w
konstrukcji zelbetowej natomiast kondygnacje nadziemne stanowi przestrzenna rama
stalowa.

Czes¢ gospodarcza zlokalizowana jest w piwnicy. Na parterze, 1 i 2 pietrze
przewazajg funkcje ustug medycznych, na 1. pietrze znajduje sie takze serwerownia,
administracja, bar oraz rejestracja. Gtéwna czesc¢ bryty budynku jest oparta na planie
prostokata, potudniowy wyzszy fragment stanowigcy zewnetrzng klatke schodowg ma
forme pionowego walca usytuowanego na osi symetrii gtébwnej bryty budynku.

Teren dziatki wzdtuz budynku utwardzony ptytami granitowymi. Zewnetrzne
podjazdy dla niepetnosprawnych utwardzone sg kostkg granitowg. Schody
zewnetrzne z ptyt granitowych. Droga manewrowa zachodniego parkingu
zewnetrznego wykonana jest z asfaltu natomiast miejsca postojowe z kostki
brukowej. Gtéwny parking zewnetrzny znajdujgcy sie od potudniowej strony
utwardzony jest w catosci kostkg betonowa.

3. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
3.1. Istniejace zagospodarowanie dziatki

Dziatka na ktérej znajduje sie przedmiotowy obiekt do przebudowy
uzytkowany jest przez Dolno$lgskie Centrum Medycznego Dolmed S.A.
Projektowane roboty nie zmieniajg istniejgcego zagospodarowania dziatki. Nie
zmieniajg uktadu komunikacyjnego, uksztattowania terenu jak i zieleni. Przedmiotowe
prace nie powodujg zmiany zasadniczych parametrow jak: dtugosé, szerokosc,
powierzchnia zabudowy, kubatura oraz kgt nachylenia potaci dachowej. Zmianie
ulega wewnetrzny ukfad funkcjonalny czesci pomieszczen. Dziatka od strony
potnocnej graniczy z drogg publiczng - ul. Legnickag, od strony potudniowej z droga
publiczng — ul. Strzegomska, od strony wschodniej z ul. Swigtego Pawta natomiast od
strony zachodniej z miejskg linig tramwajowg. Sposéb uzytkowania jest zgodny z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.2. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Niniejsza inwestycja nie wprowadza zmian w zakresie zagospodarowania
terenu i zmiany funkciji.

3.3. Informacje o dziatce. Ochrona gruntéw i wartosci kultury

3.3.1. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej
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Przedmiotowy budynek niewpisany jest do Ewidencji Zabytkow oraz nie
podlega ochronie konserwatorskie;.

3.3.2. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w strefie szkod gorniczych.

3.3.3. Informacja o oddziatlywaniu projektowanej inwestycji na przylegly
obszar

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia istniejgcego ukfadu urbanistycznego.
Niniejsze opracowanie nie ogranicza zabudowy sagsiednich dziatek, ani tez nie
narusza interesu prawnego osoéb trzecich.

3.4. Informacja o przewidzianych zagrozeniach dla srodowiska

Planowana inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko w mysl Rozporzgdzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 r. Dz.U.Nr 213 p0z.1397 z 2010 .

Nie jest wymagane sporzadzenie raportu oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko i wydania decyzji Srodowiskowe;j.

3.4.1. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych i ptynnych

Ogrzewanie pomieszczen, instalacja grzewcza zasilana z wezta cieplnego,
do ktorego energia cieplna dostarcza Zespot Elektrocieptowni Wroctawskich
KOGENERACJA S.A.

Nie przewiduje sie przechowywania na wolnym powietrzu lub w obiekcie
materiatobw powodujgcych pylenie.

3.4.2. Gospodarka odpadami. Odpady state

Nieruchomos$¢ posiada uporzadkowang gospodarke odpadami.

Odpady gromadzone sg w szczelnych pojemnikach z pokrywami
ustawione na ptycie betonowe.

Wytwarzane odpady komunalne przekazywane sg upowaznionym
odbiorcom i wywozone na zorganizowane wysypisko smieci.

Sktadowanie oraz odbior odpaddéw statych pozostaje bez zmian.

3.4.3. Odpady jakie moga by¢é wytworzone w budynku
3.4.3.1. Odpady bytowo-gospodarcze

Z pomieszczen biurowych, administracyjnych, zaplecza warsztatowego i
stuzb technicznych, odpady bytowe z oddziatbw niezabiegowych, odpady z
kuchni i resztki positkéw.
w/g kodu to:
e Papier tektura kod 200101
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e Tworzywa sztuczne kod 200139
o Szkito kod 200102
e Odpady ulegajgce biodegradacji kod 200201

3.4.3.2. Odpady potencjalnie zainfekowane

Powstajgce w miejscach przebywania chorych, gabinetach lekarskich,
salach zabiegowych, punkcie poboru krwi, korytarzach i innych miejscach
zagrozonych zainfekowaniem. Odpady te ze wzgledu na bezposredni kontakt z
chorymi stanowig zagrozenia infekcyjne dla ludzi i Srodowiska.

Do odpadéw tych naleza:

odpady specyficzne zakazne (zuzyte materialy opatrunkowe, strzykawki, igty,
materiaty laboratoryjne i medyczne, itp.),

opakowania po lekach oraz leki przeterminowane.

w/g kodu to:
Narzedzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki kod 18 01 01
Czesci ciata i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty stuzgce do jej
przechowywania  kod 18 01 02*
Inne odpady, ktére zawierajg zywe drobnoustroje chorobotworcze lub ich toksyny
oraz inne formy zdolne do przeniesienia materialu genetycznego, o ktorych
wiadomo lub co do ktoérych istniejg wiarygodne podstawy sgdzenia, ze wywotujg
choroby u ludzi i zwierzat kod 18 01 03*
Inne odpady niz 18 01 03 kod 18 01 04
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierajgce substancje niebezpieczne
kod 18 01 06*
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niz 18 01 06 kod 18 01 07
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne kod 18 01 08*
Leki inne niz wymienione w 18 01 08  kod 18 01 09

3.4.4. Odpady powstate w trakcie robét budowlanych

gruz ceglany

gruz budowlany

opakowania materiatbw budowlanych zwrotne dla dostawcy towarow

odpady te nie majg cech niebezpiecznych dla $rodowiska. Gruz budowlany
gromadzi¢ w metalowych kontenerach i wywiez¢ na zorganizowane wysypisko.
Azbest

3.4.5. Emisja halaséw i wibracji

Projektowane roboty budowlane wykonane bedg 2z materiatdw tradycyjnych
powszechnie stosowanych w budownictwie posiadajgce atesty i aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie ustug medycznych oraz socjalno-
biurowym.
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Rozwigzania funkcjonalne nie wprowadzajg szczegodlnej ponad normatywnej emisji
hataséw i wibracji.

Whbudowane urzgdzenia do budynku nie przekraczajg dopuszczalnych norm hatasu 50
A/dB w dzienh i 40dB w nocy.

Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

Inwestycja nie wptywa na istniejgcy drzewostan w bliskim sgsiedztwie zabudowy. Brak
robot ziemnych nie spowoduje zakiocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wdéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter obiektu jak i wielkos¢
dziatki pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu.

3.4.6. Zapotrzebowanie w wode

Obiekt podtgczony jest do sieci wodociggowej. Zuzycie wody i odprowadzenie Sciekow
socjalno-bytowych pozostanie na tym samym poziomie co obecnie. Do istniejgcego
odprowadzenia wod deszczowych nie wprowadza sie zmian.

3.4.7. Wpltyw inwestycji na ochrone srodowiska

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w obszarze lokalnego systemu ochrony przyrody
NATURA 2000.

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne nie jest kwalifikowane do mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko, ktore wymagatoby sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko oraz sporzgdzenie o oddziatywaniu na $rodowisko na
podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 Dz. U nr 257 poz.
2573 z pbdzniejszymi zmianami w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

3.5. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z
obiektu przez osoby niepetnosprawne

Dostep do budynku przez osoby niepetnosprawne mozliwy jest poprzez rampe.

Budynek wyposazony jest w dwie windy osobowe przystosowane do obstugi oséb
niepetnosprawnych w tym poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich.

Toalety dla niepetnosprawnych zlokalizowane sg na kondygnacjach: -1,0,1.

W budynku zaprojektowano toalete przeznaczong dla o0s6b niepetnosprawnych
Zlokalizowang na 2 pietrze.

W czesci objetej przebudowg zaprojektowano drzwi o szerokosci co najmniej 90cm do
wszystkich pomieszczeh. Umozliwiajgce dostep osobom niepetnosprawnym w
szczegolnosci poruszajgcym sie na wozkach.

3.6. Informacja o obszarze oddzialywania projektowanej inwestycji
na przylegty obszar
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Projektowane roboty budowlane zwigzane z przebudowg nie naruszajg przepisow
techniczno-budowlanych odnoszgcych sie do odlegtosci miedzy budynkami jak i do
granicy sagsiednich dziatek wynikajgcych z warunkéw technicznych, przepiséw
z zakresu ochrony $rodowiska i ppoz.

Sposob zagospodarowania terenu jak roboty budowlane na przedmiotowej dziatce
oraz projektowane instalacyjne wewnagtrz budynku nie ogranicza sposobu
zagospodarowania sgsiednich nieruchomosci oraz mozliwoéci ich zabudowy. Stan
istniejgcy zagospodarowania w/w dziatki nie wprowadza ograniczeh zabudowy
sgsiednich dziatek ani tez nie narusza interesu prawnego oséb trzecich.

Dziatki sgsiadow nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania projektowanej inwestycji.

3.7. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego i
zgodnos¢ inwestycji z ustaleniami planu miejscowego

Przedmiotowy teren nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego

Nie wprowadzono zmiany w funkcji budynku. Funkcja budynku ustugowa, ustugi

medyczne
W granicach dziatki:

e nie wprowadza sie zmian w sposobie zagospodarowania terenu. Na terenie
dziatki urzgdzone sg stanowiska do parkowania samochodow, wydzielone jest
miejsce na czasowe gromadzenie odpadkéw statych, wyznaczone sg tereny
biologicznie czynne.

e nie wprowadza sie zmiany gabarytow budynku oraz wskaznikow
zagospodarowania dziatki.

e Przedmiotowa przebudowa czesci pomieszczen budynku nie powoduje
koniecznosci zmiany dachu — pokrycie dachu, kat dachu, wysokos¢ kalenicy i
okapéw pozostajg bez zmian.

Scieki sanitarne odprowadzane bedg na obowigzujgcych warunkach do
miejskiej kanalizacji sanitarnej. Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na
stan srodowiska, nie wymaga sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

3.8. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe
3.8.1. Zestawienie powierzchni, dane ogéine

llos¢ kondygnacji - 3 nadziemne 1 podziemna

Funkcja - budynek uzytecznosci publicznej (zaktad opieki zdrowotnej)
Powierzchnia zabudowy  1897,8 m?

Powierzchnia catkowita 6809 m?

Powierzchnia netto 6463,71 m?

W tym:

Piwnica 1487,6 m?

Parter 1279,7 m?

1 pietro 1773,53 m?
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e 2 pietro 1922,88 m?
e Pow. Uzytkowa 6287,51m2
e Pow. Ustugowa (piwnica) 176,2 m? (pomieszczenie techniczne, rozdzielnie i
stacje trafo ) nr A9, A10, A28, A29, A37, A38, A39)
e Kubatura brutto 32645m3 m?
e Maksymalna wysokos$c¢ attyki nad poziomem terenu 20,10 m
e Powierzchni terenu facznie — 15 004 m?
w tym:
e Powierzchnia dziatki 5/1 wynosi 11 853 m?
Powierzchnia dziatki 17/3 wynosi 1 189 m?
Powierzchnia dziatki 15/9 wynosi 35 m?
Powierzchnia dziatki 15/8 wynosi 6 m?
Powierzchnia dziatki 17/14 wynosi 1 921 m?

3.8.2. Charakterystyka funkcjonalna

Przebudowywany obiekt jest budynkiem czterokondygnacyjnym o
nastepujgcym rozktadzie funkcjonalnym.

Piwnice - przeznaczone w czesci na pomieszczenia techniczne jak
trafostacje, klimatyzatornie, warsztaty, magazyny, archiwa itp. oraz w pozostatej
powierzchni na ustugi medyczne, m.in. pracownie RTG oraz pracownie RMI.

Parter - stanowi przestrzen dostepng z zewnatrz piecioma wejsciami - jedno
gtbwne wejscie od strony poétnocnej. Na parterze znajduje sie informacja,
rejestracja pacjentéw, portiernia, ogodlna szatnia, apteka oraz sanitariaty. Pozostatg
przestrzen stanowig gabinety lekarskie oraz optyk.

| Pietro - znajduje sie tutaj rejestracja pacjentow (medycyna pracy), bufet,
szatnia dla pracownikow, gabinety lekarskie, serwerownia oraz sanitariaty. Na tej
kondygnacji mieszczg sie réwniez pomieszczenia dla kierownictwa osrodka
administracji oraz sala konferencyjna.

Il Pietro - jest poziomem gdzie przeprowadzane sg wszystkie
badania specjalistyczne i laboratoryjne.

Budynek zawiera dwie klatki schodowe — wewnetrzng przeznaczong
gtébwnie dla klientow oraz zewnetrzng ewakuacyjng. Kazda klatka schodowa
zawiera schody zabiegowe oraz posiada w swoim trzonie dzwig osobowy. Klatka
schodowa zewnetrzna taczy wszystkie kondygnacje 2z pomieszczeniami
magazynowymi w piwnicy. Klatka schodowa wewnetrzna taczy schodami
zabiegowymi kondygnacje nadziemne natomiast potgczenie z piwnicg stanowig
proste schody w ksztatcie litery L.
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3.8.3. Zestawienie powierzchni pomieszczen kondygnacji przebudowywanych

3.8.3.1. PIWNICA

ZESTAWIENIE |

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. [m’] |Rodzaj posadzki
A9 rozdzielnia elektryczna 12,76 proj. ptytki ceram.
A11.1 | magazyn - komunikacja 3,77 proj. ptytki ceram.
A11.2 |magazyn 12,25 proj. ptytki ceram.
A11.3 |magazyn 2,82 proj. ptytki ceram.
A12 pom. konserwatoréw 19,02 proj. ptytki ceram.
A18 magazyn 21,32 proj. ptytki ceram.
A19 warsztat 21,03 proj. ptytki ceram.
A21 pom. techniczne 2,02 proj. ptytki ceram.
A22 magazyn art. biurowych 10,54 proj. ptytki ceram.
A23 magazyn 13,58 proj. ptytki ceram.
A25 magazyn 16,10 proj. ptytki ceram.
A26 magazyn 28,45 proj. ptytki ceram.
A27 magazyn art medycznych 19,81 proj. ptytki ceram.
SUMA 183,47 m* |

Zestawienie powierzchni posadzek piwnicy

Sposob wykonczenia posadzek

Powierzchnia [m2]

Projektowane ptytki ceramiczne

183,47

Suma

183,47

3.8.3.2. 1 PIETRO

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN 1 PIETRA \

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. [m2] |Rodzaj posadzki
200 biuro 23,36 istn. ptytki ceram.
201 biuro 18,74 istn. ptytki ceram.
202 biuro 16,83 istn. ptytki ceram.
202.1 |kasa 5,38 istn. ptytki ceram.
203 biuro 13,98 istn. ptytki ceram.
204 biuro 18,74 istn. ptytki ceram.
205 biuro 18,74 istn. ptytki ceram.
206 sala konferencyjna 47,76 istn. ptytki ceram.
207 biuro 18,18 istn. ptytki ceram.
208 biuro 18,74 istn. ptytki ceram.
209 biuro 18,50 istn. ptytki ceram.
210 garderoba 3,90 proj. ptytki ceram.
210.1 |garderoba 1,14 proj. ptytki ceram.
211 biuro prezesa 33,27 proj. ptytki ceram.
212 biuro 14,58 proj. ptytki ceram
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213 biuro 14,63 istn. ptytki ceram.
214 biuro 14,58 istn. ptytki ceram.
215 biuro 14,58 istn. ptytki ceram.
216 biuro 14,58 istn. ptytki ceram.
217 biuro 21,69 istn. ptytki ceram.
218 biuro 14,58 istn. ptytki ceram.
219 biuro 14,63 istn. ptytki ceram.
220 biuro 22,33 proj. ptytki ceram.
221 pom. szkofa rodzenia 29,23 proj. ptytki ceram.
221.1 |magazyn 10,25 proj. ptytki ceram.
222 gab. lekarski 18,49 proj. ptytki ceram.
223 gab. lekarski 18,88 proj. ptytki ceram.
224 gab. lekarski 18,32 proj. ptytki ceram.
225 gab. lekarski 18,88 proj. ptytki ceram.
226 gab. lekarski 18,88 proj. ptytki ceram.
227 gab. lekarski 18,32 istn. ptytki ceram.
228 gab. lekarski 18,88 istn. ptytki ceram.
229 gab. lekarski 18,88 istn. ptytki ceram.
230 gab. lekarski 18,32 istn. ptytki ceram.
231 gab. lekarski 18,88 istn. ptytki ceram.
232 gab. lekarski 18,88 istn. ptytki ceram.
233 pracownia badan kierowcow 23,55 istn. ptytki ceram.
234 korytarz 14,65 proj. ptytki ceram.
2341 |wc 5,02 proj. ptytki ceram.
234.2 |szatnia 10,87 proj. ptytki ceram.
234.3 | zmywalnia - kuchnia/bar 6,01 proj. ptytki ceram.
235 kuchnia 23,59 proj. ptytki ceram.
236 recepcja 38,55 proj. ptytki ceram.
237 serwerownia 30,02 proj. ptytki ceram.
238 bar/kawiarnia 110,29 proj. ptytki ceram.
239 szatnia damska - 149 osob 92,57 istn. ptytki ceram.
239.1  |umywalnia 5,94 istn. ptytki ceram.
239.2 |tazienka 8,58 istn. ptytki ceram.
240 tazienka dla niepetnosprawnych | 5,27 istn. ptytki ceram.
241 szatnia meska dla personelu 14,42 istn. ptytki ceram.
241.1 |fazienka - przedsionek 3,56 istn. ptytki ceram.
241.2 |tazienka 6,24 istn. ptytki ceram.
242 tazienka dla pacjentéw - kobiet 6,89 istn. ptytki ceram.
2421 | pom. porzgdkowe 2,84 istn. ptytki ceram.
242.2 |tazienka dla pacjentow - kobiet 13,62 istn. ptytki ceram.
243 tazienka dla 0os6b z dzieCmi 4,00 istn. ptytki ceram.
243.1 |tazienka dla os6b z dzieCmi 3,20 istn. ptytki ceram.
244 tazienka dla pacjentéw - 5,84 istn. ptytki ceram.
mezczyzn
244 1 |tazienka dla pacjentow - 10,22 istn. ptytki ceram.
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mezczyzn
245 komunikacja 35,14 istn. ptytki ceram.
246 komunikacja 567,50 proj. ptytki ceram.
247 sekretariat 76,62 proj. ptytki ceram.
SUMA 1773,53 m2

Zestawienie powierzchni posadzek 1 pieta

Sposéb wykonczenia posadzek Powierzchnia [m2]
Istniejgce ptytki ceramiczne 668,64
Projektowane ptytki ceramiczne 1074,87
Podniesiona posadzka w pomieszczeniu serwerowni 30,02

Suma 1773,53

3.8.3.3. 2 PIETRO

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN 2 PIETRA

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. [m2] |Rodzaj posadzki
300 gab. lekarski - proktolog 12,63 proj. ptytki ceram.
301 pom. badan - proktolog 18,57 proj. ptytki ceram.
301.1 |zmywalnia - proktolog 3,05 proj. ptytki ceram.
301.2 |WC - proktolog 3,82 proj. ptytki ceram.
302 gab. lekarski - onkolog 12,81 proj. ptytki ceram.
302.1 | pom. badan - onkolog 13,34 istn. ptytki ceram.
303 gab. lekarski - neurolog 12,75 istn. ptytki ceram.
304 gab. lekarski - neurolog 12,28 istn. ptytki ceram.
305 gab. lekarski - laryngolog 12,75 proj. ptytki ceram.
306 gab. lekarski - laryngolog 12,75 istn. ptytki ceram.
307 gab. lekarski - potozne 12,28 istn. ptytki ceram.
308 gab. lekarski 16,28 istn. ptytki ceram.
308.1 |gab. lekarski - WC 2,97 istn. ptytki ceram.
309 gab. lekarski 16,20 istn. ptytki ceram.
309.1 |gab. lekarski - WC 2,97 istn. ptytki ceram.
310 gab. lekarski 16,61 istn. ptytki ceram.
310.1 |gab. lekarski - WC 2,94 istn. ptytki ceram.
31 gab. lekarski 16,13 istn. ptytki ceram.
311.1 |gab. lekarski - WC 2,94 istn. ptytki ceram.
312 poradnia kardiologiczna - badania | 12,48 proj. ptytki ceram.
EKG
312.1 | badania EKG - pok. 1 8,63 proj. ptytki ceram.
312.2 | badania EKG - pok. 2 8,49 proj. ptytki ceram.
312.3 | badania EKG - pok. 3 8,56 proj. ptytki ceram.
313 gab. lekarski - kardiolog 15,82 proj. ptytki ceram.
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314 gab. lekarski - kardiolog 19,52 proj. ptytki ceram.
315 gab. lekarski - ginekolog USG 14,24 proj. ptytki ceram.
316 gab. lekarski - KTG ginekolog 13,53 proj. ptytki ceram.
317 gab. lekarski 17,16 proj. ptytki ceram.
318 gab. lekarski 17,19 proj. ptytki ceram.
319 gab. lekarski 17,19 proj. ptytki ceram.
320 gab. lekarski 16,62 proj. ptytki ceram.
321 gab. lekarski - spirometria 17,19 proj. ptytki ceram.
322 gab. lekarski - alergolog 17,19 proj. ptytki ceram.
323 gab. zabiegowy 25,67 proj. ptytki ceram.
324 pok. przetozonej 17,19 proj. ptytki ceram.
325 sala odpoczynku 14,82 proj. ptytki ceram.
326 Sluza 3,29 proj. ptytki ceram.
326.1 |gtébwna sala zabiegowa chirurgow | 19,23 proj. wyktadzina PVC
326.2 |przyg. sali zabiegowej 4,83 proj. ptytki ceram.
327 pokoj wypoczynkowy pacjenta 18,72 proj. ptytki ceram.
328 gab. lekarski - ortopeda 13,17 proj. ptytki ceram.
329 gab. zabiegowy 12,69 proj. ptytki ceram.
330 gab. lekarski - chirurg 13,17 proj. ptytki ceram.
331 gab. lekarski - onkolog 13,17 proj. ptytki ceram.
332 gab. zabiegowy 12,69 proj. ptytki ceram.
333 gab. lekarski 13,17 proj. ptytki ceram.
334 gab. lekarski 13,21 proj. ptytki ceram.
335 pom. dla karmigcych matek 12,53 proj. ptytki ceram.
336 pom. socjalne 39,85 proj. ptytki ceram.
336.1 | pom. dla kobiet w cigzy i 12,29 proj. ptytki ceram.
karmigcych matek
337 punkt pobran 21,97 proj. ptytki ceram.
337.1 | pom. pobran krwi dla dzieci 12,40 proj. ptytki ceram.
337.2 |laboratorium 143,71 proj. ptytki ceram.
337.3 |pracownia analityczna 16,55 proj. ptytki ceram.
337.4 |alergia 7,89 proj. ptytki ceram.
338 przedsionek 3,63 proj. ptytki ceram.
338.1 |[WC 2,52 proj. ptytki ceram.
339 przedsionek 3,62 proj. ptytki ceram.
339.1 |WC 2,52 proj. ptytki ceram.
340 pok. kierownika 12,50 proj. ptytki ceram.
340.1 |archiwum 1,69 proj. ptytki ceram.
341 gab. lekarski - okulistyka 17,94 proj. ptytki ceram.
341.1 |gab. lekarski - okulistyka 18,11 proj. ptytki ceram.
342 gab. lekarski - okulistyka 18,53 proj. ptytki ceram.
343 gab. lekarski - okulistyka 21,27 proj. ptytki ceram.
344 gab. lekarski - okulistyka 16,89 proj. ptytki ceram.
344.1 |Sluza 5,61 proj. ptytki ceram.
345 magazyn 6,60 proj. ptytki ceram.

Strona | 24



WOJCIAK PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Mariana Smoluchowskiego 56/3, 50-372 Wroctaw

PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek Centrum Ustug Medycznych ,DOLMED”

346 cytologia 11,82 proj. ptytki ceram.
347 Sterylizacja 13,46 proj. ptytki ceram.
348 badania audiometryczne 16,43 proj. ptytki ceram.
349 pok. odpoczynku pacjenta - 20,55 proj. ptytki ceram.
okulistyka
349.1 |(WC 7,93 proj. ptytki ceram.
349.1 | WC niepetnosprawni 8,07 proj. ptytki ceram.
349.2 |sala zabiegowa - okulistyka 40,43 proj. Wyktadzina PVC
350 WC niepetnosprawni 8,25 proj. ptytki ceram.
351 WC damskie dla pacjentow - 5,51 istn. ptytki ceram.
przedsionek
351.1 | WC damskie dla pacjentow 8,12 istn. ptytki ceram.
352 WC damskie dla personelu - 3,75 istn. ptytki ceram.
przedsionek
352.1 | WC damskie dla personelu 5,74 istn. ptytki ceram.
353 pom.gospodarcze 9,49 istn. ptytki ceram.
354 WC meskie dla personelu - 5,44 istn. ptytki ceram.
przedsionek
354.1 | WC meskie dla personelu 4,90 istn. ptytki ceram.
355 WC meskie dla pacjentow - 6,05 istn. ptytki ceram.
przedsionek
355.1 |WC meskie dla pacjentow 7,80 istn. ptytki ceram.
356 komunikacja 35,13 istn. ptytki ceram.
357 komunikacja 674,39 proj. ptytki ceram.
358 recepcja 13,70 proj. ptytki ceram.
359 Stanowisko pielegniarek 13,83 proj. ptytki ceram.
SUMA 1922,88 m2 |

Zestawienie powierzchni posadzek 2 pieta

Sposo6b wykonczenia posadzek Powierzchnia [m2]
Istniejgce ptytki ceramiczne 232,37
Projektowana ptytki ceramiczne 1631,08
Projektowana wyktadzina PVC 59,43

Suma 1 922,88
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4. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
4.1. Sciany

Sciany wewnetrzne projektuje sie w systemie suchej zabudowy gr. 12,5 cm i
15 cm. Scianki gipsowo-kartonowe o wysokich parametrach dzwigkoizolacyjnosci
wykonanych z profili stalowych CW — akustycznych w ksztatcie litery omega o
zredukowanej do minimum powierzchni styku z ptytg poszycia z dwustronnym,
dwuwarstwowym poszyciem piytg gipsowo-kartonowg oraz z wypetnieniem wetng
mineralng skalna.

Od strony komunikacji wewnetrznej sciany wykonane w klasie odpornosci
ogniowe EI30 jako obudowa drogi ewakuacyjne;.

Zestaw wyrobow przeznaczony do wykonywania lekkich Scian dziatowych
spetnia wymagania Aprobaty Technicznej ITB. Sciany dziatowe, zgodnie z Aprobatg
Techniczng ITB, mogg by¢ stosowane jako nieno$ne Sciany wewnetrzne mogace
jednoczesnie petnié funkcje $cian oddzielenia pozarowego. Sciany wykonane z
wyspecyfikowanych materiatdbw spetniajg warunki izolacyjnosci akustycznej z
uwzglednieniem przenoszenia bocznego R'’A1 wedlug wymagan obowigzujgcej
normy. Wskaznik izolacyjnosci akustycznej R'’A1 rozpatrywanych lekkich $cian
dziatowych wynosi 55 dB dla budynku o konstrukcji zelbetowej. Zestaw wyrobéw do
wykonywania lekkich scian dziatowych posiada¢ ma deklaracje srodowiskowg wedtug
normy EN 15804.

4.1.1. Sciana gipsowo-kartonowa gr. 15cm
4.1.1.1. Opis i wlasciwosci techniczne materiatow

Konstrukcja sciany dziatowej zbudowana jest z profili stalowych pionowych
CW 100 akustycznych i poziomych UW 100 dwustronnie cynkowanych
spetniajgcych wymagania normy PN-EN 14195. Profile stalowe majg ryflowang
powierzchnie, co przektada sie na zwiekszenie sztywnosci i stabilnosci systemow
o okoto 50% w poréwnaniu do systemow wykonanych na profilach gtadkich, co
zostato potwierdzone badaniami ITB. Przekrdj pionowych profili CW specjalnie
uksztattowany w ksztait zblizony do omegi w celu poprawienia wiasciwosci
dzwiekoizolacyjnych montowanego systemu.

Poszycie Scian stanowi ptyta gipsowo-kartonowa o grubosci 2x 12,5cm
spetniajgca wymagania normy PN-EN 520. Pilyta ze specjalnym rdzeniem
gipsowym zawierajgcym widkna mineralne oraz inne dodatki, ktére majg na celu
ograniczenie przenikania energii dzwiekowej. Ptyta o krawedziach typu PRO (KS)
o wgtebieniu grubosci 1 mm na odcinku 45 mm. Produkt ma posiadac¢ deklaracje
Srodowiskowg EPD, gdzie potwierdza sie spetnianie wymagan stawianych ptytom
gipsowo-kartonowym w komercyjnych systemach oceny budynkéw takich jak
LEED czy BREEAM.
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Do wykonywania spoin pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi
przewidziana jest systemowa, konstrukcyjna masa szpachlowa gwarantujgca
trwatos¢ i wytrzymatosc spoin o optymalnym czasie wigzania.

4.1.1.2. Opis techniczny wykonania sciany

Maksymalny rozstaw stupkow CW 100 wynosi 60 cm. Dwustronne
poszycie Sciany stanowig dwie warstwy specjalnej ptyty gipsowo-kartonowej o
grubosci 2x 12,5cm. Ptyty gipsowo-kartonowe mocowane sg do profili pionowych
(stupkéw) CW 100 akustycznych systemowymi wkretami o $rednicy 3,5 mm i
dtlugosci minimum 25 mm w maksymalnym rozstawie wynoszgcym 750 mm w
pierwszej warstwie oraz dtugosci minimum 35mm co 250mm w drugie;.
Wyspecyfikowane wkrety sg fosfatowe, zabezpieczone przed dziataniem korozji
do 48 godz. ciggtego oddziatywania warunkow atmosferycznych. Spoiny miedzy
ptytami wypetnione sg systemowg masg szpachlowg. Wypetnienie sciany stanowi
wetna mineralna wykonana z widkien szklanych lub skalnych o grubosci 100 mm
oraz klasie reakcji na ogien A1.

4.1.1.3. Wlasciwosci techniczne sciany dziatowej

Sciana dziatowa nalezy wykonana¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
pkt.3 oraz zgodnie z wymaganiami Aprobaty Technicznej ITB charakteryzuje sie
parametrami technicznymi jak w ponizszej tabeli.

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa Klasa Izolacyjnosé | Wysokosé

. odpornosci Grubosc¢ Masa
wariantu ogniowej akustyczna | maksymalna

dB mm mm kg/m®

2x12,5 —
AKU typ A| EL1% Reto2 6500 150 54
lub H2 a2

4.1.2. Sciana gipsowo-kartonowa gr 12,5cm

4.1.2.1. Opis i wlasciwosci techniczne materiatow

Konstrukcja $ciany dziatowej zbudowana jest z profili stalowych
pionowych CW 75 i poziomych UW 75 dwustronnie cynkowanych spetniajgcych
wymagania normy PN-EN 14195. Profile stalowe majg ryflowang powierzchnie,
co przekfada sie na zwiekszenie sztywnosci i stabilnosci systemoéw o okoto 50%
w poréwnaniu do systemow wykonanych na profilach gtadkich, co zostato
potwierdzone badaniami ITB.

Profile ustawiane sg w dwdéch rzedach celem zabezpieczenia pomiedzy
nimi przestrzeni na biegngce w niej instalacje. Profile w pionie sg
przewigzywane pasami ptyty wysokosci 150mm celem do sztywnienia
konstrukcji rzedow profili z jednostronnym poszyciem.
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Poszycie scian stanowi ptyta gipsowo-kartonowa spetniajgca wymagania
dla pomieszczeh o podwyzszonej wilgotnosci w klasie H2. Do wykonywania
spoin pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi przewidziana jest systemowa,
konstrukcyjna masa szpachlowa gwarantujgca trwatosc i wytrzymatos¢ spoin o
optymalnym czasie wigzania.

4.1.2.2. Opis techniczny wykonania sciany

Maksymalny rozstaw stupkow CW 75 wynosi 60 cm. Dwustronne
poszycie sciany stanowig dwie warstwy specjalnej ptyty gipsowo-kartonowej do
zastosowan w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci. Plyty gipsowo-
kartonowe mocowane sg do profili pionowych (stupkéw) CW 75 systemowymi
wkretami o srednicy 3,5 mm i dtugo$ci minimum 25 mm w maksymalnym
rozstawie wynoszgcym 750 mm w pierwszej warstwie oraz dtugosci minimum
35mm w rozstawie co 250mm w drugiej warstwie. Wyspecyfikowane wkrety sg
fosfatowe, zabezpieczone przed dziataniem korozji do 48 godz. ciggtego
oddziatywania warunkéw atmosferycznych. Spoiny miedzy ptytami wypetnione
sg systemowg masg szpachlowg. Wypetnienie Sciany stanowi wetna mineralna
wykonana z widkien szklanych lub skalnych o grubosci 100 mm oraz klasie
reakcji na ogien A1.

4.1.2.3. Wlasciwosci techniczne sciany dziatlowej

Sciana dziatowa wykonana zgodnie z wytycznymi w/w oraz zgodnie z
wymaganiami Aprobaty Technicznej ITB charakteryzuje sie parametrami
technicznymi jak w ponizszej tabeli.

PARAMETRY TECHNICZNE

Klasa

odpornosci  |lzolacyjnosc Wysokosc¢

ogniowej*) akustyczna maksymalna**) |Grubos¢ Masa
Nazwa wariantu dB mm mm kg/m2
2x12,5 mm typ A lub
Hydro H2***) REI 30 RA1 54
Wetna gr. 75 mm El 30 RW 57 6000 330 53

4.1.3. Okladzina scienna gr 6,25

4.1.3.1. Opis i wlasciwosci techniczne materiatow

Konstrukcja oktadziny sciennej zbudowana jest z profili stalowych
pionowych CD60 dwustronnie cynkowanych spetniajgcych wymagania normy
PN-EN 14195. Profile stalowe majg ryflowang powierzchnie, co przektada sie na
zwiekszenie sztywnosci i stabilnosci systemoéw o okoto 50% w poréwnaniu do
systemow wykonanych na profilach gfadkich, co zostato potwierdzone
badaniami ITB.

Poszycie scian stanowi ptyta gipsowo-kartonowa spetniajgca wymagania
normy PN-EN 520. Ptyta ze specjalnym rdzeniem gipsowym zawierajgcym
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widkna mineralne oraz inne dodatki, ktére majg na celu ograniczenie
przenikania energii dzwiekowej. Ptyta ma posiadac¢ krawedzie typu PRO (KS) o
wgtebieniu grubosci 1 mm na odcinku 45 mm. Produkt posiada¢ ma deklaracje
Srodowiskowg EPD, gdzie potwierdza sie spetnianie wymagan stawianych
ptytom gipsowo-kartonowym w komercyjnych systemach oceny budynkow
takich jak LEED czy BREEAM.

Do wykonywania spoin pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi
przewidziana jest systemowa, konstrukcyjna masa szpachlowa gwarantujgca
trwatos¢ i wytrzymatos¢ spoin o optymalnym czasie wigzania.

4.1.3.2. Opis techniczny wykonania sciany

Maksymalny rozstaw stupkéw CD60 wynosi 60 cm. Jednostronne
poszycie $ciany stanowi jedna warstwa specjalnej ptyty gipsowo-kartonowej gr
6,25cm. Ptyty gipsowo-kartonowe mocowane sg do profili pionowych (stupkow)
CD60 systemowymi wkretami o srednicy 3,5 mm i dtugosci minimum 25 mm w
maksymalnym rozstawie wynoszgcym 250 mm. Wyspecyfikowane wkrety sg
fosfatowe, zabezpieczone przed dziataniem korozji do 48 godz. ciggtego
oddziatywania warunkéw atmosferycznych. Spoiny miedzy ptytami wypetnione
sg systemowg masg szpachlowg. Wypetnienie Sciany stanowi wetna mineralna
wykonana z widkien szklanych lub skalnych o grubosci 100 mm oraz klasie
reakcji na ogien A1.

4.1.3.3. Wlasciwosci techniczne sciany dziatlowej

Sciana dziatowa wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt.3 oraz
zgodnie z wymaganiami Aprobaty Technicznej ITB charakteryzuje sie
parametrami technicznymi jak w ponizszej tabeli.

PARAMETRY TECHNICZNE

Klasa s
Naz_wa odpornosci Przyro§t o Wysokosc Grubosc¢ Masa
wariantu . ) izolacyjnosci | maksymalna

ogniowej

dB mm mm kg/m?
2x12,5 Delta R
AKU typ A II:E{IE1I515 ar=12 cl?erzaniczer’l 62,5 16
lub H2 9
Izolacyjnos¢ akustyczna
Sciany miedzy gabinetami, biurami i innymi pomieszczeniami

zaprojektowano w izolacyjnosci akustycznej Ra1= 62dB z wykorzystaniem profili
akustycznych UW/UA/CW 100 o ukftadzie minimalizujgcym przenoszenie
dzwiekow oraz ptyt gipsowo-kartonowych o poweszonej ochronie akustycznej
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Wypetnienie sScian dziatowych z ptyt ze skalnej wetny do izolaciji
akustycznej w klasie reakcji na ogien A1, wspoétczynnik pochtaniania dzwieku AW
1 dla gr. 10cm, opdr przeptywu powietrza 7, gestos¢ nominalna 38km/m2

4.1.4. Okladzina scienna istniejacych

« Sciany istniejgce od strony korytarzy i komunikacji zaprojektowano z obtozeniem
ptytami ognioodpornymi silokatowo-cementowe o gr. min 20mm. Mocowane do
istniejgcych sciana poprzez klejenie i wkretami zabezpieczonymi szpachlami.

e Zabezpieczenie wykonac w postaci wybranego systemu

e Nad istniejgcymi $cianami dziatowymi zaprojektowano nadbudowe do stropu
(konstrukcji) w formie Sciany szkieletowej wg w/w grubosci Sciany

4.2. Sciana szachtu na dachu

Sciane szachtu zaprojektowano z ptyt warstwow g/ch gr. 20cm z wypetnieniem z twardej
wetny mineralnej Wspdtczynnik Uc =0,2 (W/m°K)z oktadzing gr 0,5mmm. Sciana w
uktadzie poziomych ptyt tgczonych na zamek zamocowane do konstrukcji stalowej
wnetrza szachtu. Plyta o fakturze profilowania -mikroprofilowanie. Kolor zgodnie z
rysunkiem elewaciji zblizony do koloru elewacji

Rdzen z niepalnej, strukturalnej wetny mineralnej, NRO.

4.3. Ocieplenie stropodachu

Projektuje sie dodatkowe docieplenie stropodachu od wewnetrznej strony
poddasza w postaci izolacji ze skalnej wetny mineralnej gr 15cm zamocowanej na
ruszcie stalowym. Wetna o AD = 0,035 W/mK, klasie reakcji na ogien A1, opor
cieplny RD [m2 x K/W] = 4,35.

4.4. Pokrycie dachu

Zaprojektowano pokrycie dachu papg termozgrzewalng w odpornosci na ogien
— NRO. Papa na osnowie z wtdkniny polistyrenowo — szklanej z obustronng powtoka
z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowalnego SBS z wypetniaczem mineralnym oraz
dodatkami obnizajgcymi stopien palnosci. Storna wierzchnia pokryta jest
gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek
folii o szerokosci ok. 120 mm, spodnia strona zabezpieczona jest folig z tworzywa
sztucznego.

Papa z sylikonowym wypetnieniem wulkanicznym, odporna na wysokie
temperatury. W wypadku kontaktu z ogniem rozpoczyna sie endotermiczna reakcja
karbonizacji wierzchniej warstwy papy (ktéra pochtania znaczng ilos¢ energii), na
ktorej powierzchni tworzy sie zweglona skorupa ktora fizycznie blokuje odciecie
ptomienia od gtebszych warstw pokrycia dachu.

Pape montowac tgcznikami mechanicznymi lub metodg zgrzewania bez
stosowania ognia otwartego
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Pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0° C, nie nalezy uktadac
papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

4.5. Pokrycie dachu nad szachtem technicznym

Zaprojektowano przebudowe zadaszenia nad szachtem instalacyjnym poprze
odniesienie dachu ponad poziom istniejgcego dachu.
Zadaszenie zaprojektowano z ptyt warstwowych gr. 19cm z wypetnieniem z twardej
welny mineralnej (gesto$é pozorna 110 kg/m?®) Wspdtczynnik Uc =0,28 (W/m?K) z
oktadzing gr 0,6mm od zewnatrz i 0,5 od wewnatrz, o profilu ptaskim, od zewnatrz profil
trapezowy. Piyty mocowane sg do elementéw konstrukcyjnych. Kolor zgodnie z
rysunkiem elewaciji zblizony do koloru elewacji
Rdzen z niepalnej, strukturalnej wetny mineralnej, NRO.

4.6. Obrobki blacharskie

Rynny, rury spustowe oraz obrébki blacharskie zaprojektowano z gotowych elementéw
ze stali cynkowanej na gorgco, powlekane warstwg lakierniczg. Grubos¢ stali 0,7mm

4.7. Opis materialow wykonczeniowych elewac;ji

Materiaty wykonczeniowe elewacji nie podlegajg przebudowie. Nie przewiduje sie
zmian w elewacji budynku.
Podczas sprawdzania stanu technicznego instalacji odgromowej (wg opisu branzy
elektrycznej) nalezy zdemontowac sufity podwieszane i czesciowo oktadzine ze stupow.
Po zakonczeniu badan zdemontowane elementy nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego wykonujgc jednoczesnie otwory rewizyjne o wielkosci 25x25cm

4.8. Posadzki

» Posadzki wykonac jako tatwo zmywalne, z materiatéw odpornych na $rodki
dezynfekcyjne.

» Cokoty o wysokosci 10 cm powinny by¢ zaokrgglone lub posiadac¢ nachylenie

do posadzki pod kgtem rozwartym oraz by¢ wykonane z tych samych materiatéw
budowlanych, co posadzka.

« Styki na linii cokét/cokdt wykonac jako wyoblone. Przy cokotach z ptytek ceramicznych
zastosowac wyoblenia systemowe ceramiczne na styku cokét/posadzka, cokdt/cokot.

* Styk cokotu ceramicznego ze sciang tynkowang nalezy zlicowac lub wykonczy¢ listwg
wyobleniowg o profilu ¢wieréwatka, wykonang ze stali kwasoodpornej. W przypadku
zastosowania cokotu typu ,francuskiego” nie ma koniecznosci stosowania listwy.

» Posadzki w salach zabiegowych wykona¢ prgdoprzewodzace, z wyktadziny PVC w
ptytkach lub rulonie z zastosowaniem systemowych profili wyobleniowych.

* W pomieszczeniach mokrych posadzke wykona¢ ze spadkiem w kierunku
zaprojektowanych kratek sciekowych.
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* W pom. wc dla pacjentéw posadzke wykonac z materiatéw o parametrze
antyposlizgowosci w klasie R10 (atest ,stopy w obuwiu”).
» Ze wzgledy na wymogi higieniczne zaleca sie zastosowac fugi epoksydowe, w miare
mozliwosci eliminujgc stosowanie wszelkiego typu silikonow.
* Na styku réznych posadzek lub przy dylatacjach zastosowac listwy dylatacyjne
o profilu L lub T, wykonane ze stali kwasoodporne;j.
* Potagczenie scian z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy,
umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.
* Wymagania jakim powinny odpowiadac ptytki glazurowane:

- nienasigkliwos¢ — 0,04 %

- odpornos¢ na uderzenia - + 2%

- Scieralnos$¢ wgtebna 120 - 140 mm3

- odpornos¢ na plamienie i stosowane srodki chemiczne — klasa 3-5

- antyposlizgowos¢ — w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia R9, R10

- wyoblenia systemowe, ceramiczne o promieniu 2-3cm

- atest dla pomieszczenh uzytecznosci publicznej, w tym dla stuzby zdrowia

- wymiary 30x30cm lub 40x40cm, ptytki rektyfikowane

» Wymagania jakim powinny odpowiada¢ wykfadziny PVC (prgdoprzewodzgca) :
- zmywalna, odporna na srodki dezynfekujgce
- bakteriostatyczna
- atest dla pomieszczenh szpitalnych o najwyzszym rezimie czystoSci
- odprowadzenie fadunkow elektrycznych do instalacji uziemienia budynku
-rezystanciaR<104Q -R<106 Q
- wyoblenia narozne o r = 2-3cm
Piwnica — w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania projektuje sie posadzki
wykonczone ptytkami ceramicznymi na kleju.

Na 1i 2 pietrze zaprojektowano 3 rodzaje posadzek:

e Plytki gresowe o wymiarach 30x30, 40x40 lub 60x60cm, w ramach uzupetnien
stosowac ptytki identyczne do istniejgcych, w kolorze jasnym dostosowanym do
istniejgcych ptytek. W pomieszczeniach z nowoprojektowang posadzkg nalezy
stosowac ptytki o wymiarach 40x40 lub 60x60cm po uzgodnieniu z projektantem.

e Wyktadzina PVC homogeniczna, antyposlizgowa

W czesci serwerowni zaprojektowano podtoge, podniesiona ponad poziom kondygnacji
w systemie podwdjnych podtég modutowych.

Ruszt nosny oparty na stupkach. Belki rusztu wykona¢ ze stali ocynkowanej
grubosci 2mm jako profile o szerokosci 60mm i wysokos¢ 80mm. Oparte na gtowicach
stupkow i mocowanie przy pomocy srub. Gtowice stupkéw majg specjalny ksztatt i
otwory, umozliwiajgce mocowanie rusztu. Ptyty podtogowe opierajg sie trzema lub
czterema krawedziami na belkach rusztu
Ptyta dedykowana przestrzeniom biurowym o wysokich wymaganiach nosnosci i
odpornosci ogniowej. Nosnosé posadzki 4 kN punktowo i 20 kN/m? . Ptyty wykonczone
wyktadzing PVC antystatyczng i antyelektrostatyczng
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e pochylnia (wzmocniona przystosowana do transportu ciezkich urzgdzen) lub w
wykonaniu zwyktym w przypadku koniecznosci wprowadzenia do pomieszczenia
urzgdzen technicznych

e stopnie i schody do pomieszczen ostoniete gumg antyposlizgowg oraz wykonane
zgodnie z normami BHP

e listwy przypodtogowe wykanczajgce

e podpodiogowe koryta na kable (trasy kablowe w dowolnym wymiarze) wykonane
z ocynkowanych elementéw stalowych zabezpieczonych przed pozarem i
spetniajgce normy PPOZ

e kratki wentylacyjne rodziny KWP w wymiarze od 350 x 160mm

sygnalizatory wyciekdéw, umieszczenia instalacji podpodtogowych i nad sufitem
podwieszanym
Wszystkie materiaty uzyte w projekcie posadzek zaopiekowano NRO.

e Podtoze musi by¢ rowne, ptaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam, stabilne,
suche, twarde, gtadkie oraz nie moze by¢ narazone na dziatanie. W przypadku
peknie¢ i uszkodzen podtogi nalezy uzy¢ masy samopoziomujgcej,
szybkowigzgcej

e Wyktadzine PVC nalezy klei¢ do podtoza za pomoca kleju. Klej musi spetniaé
norme ISO 9001. Klej niepalny po utrwaleniu, niezawierajgcy rozpuszczalnikow,
nieemitujgcy szkodliwych zwigzkéw lotnych. Przynajmniej jedna z ptaszczyzn
powinna by¢ porowata.

o Plytki grosowe nalezy klei¢ za pomocg kleju elastycznego rozrabianego na
budowie.

e Skucia posadzki wykonacC recznie przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci.
Skuwac warstwe z ptytkami i klejem bez naruszania wylewki betonowe;.

e Istniejgce posadzki przed ponownym uzytkowaniem gruntownie oczyscic¢
szczegolnie fugi i styk ze sciang, wymieni¢ uszkodzone ptytki na nowe, uzupetnic
fugi a w pomieszczeniach bez cokotow wykona¢ nowe cokoty

4.9. Sufity

« Sufity wykonac jako gtadkie, uniemozliwiajgce zbieranie sie kurzu, tatwe do
czyszczenia (dezynfekcji).

« Sufity i potgczenia, a zwlaszcza na styku sufitu ze Sciang nalezy wykona¢ w sposob
bezszczelinowy, uniemozliwiajgcy zbieranie sie kurzu.

» W pomieszczeniach wymagajgcych podwyzszonej aseptyki sufit podwieszony
powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy szczelnosé, gtadkosé powierzchni,
nieemitujgcy zadnych mikro-czgsteczek

» Wszystkie sufity podwieszane powinny posiadac atest tatwo zmywalnosci oraz
zezwolenie na stosowanie w obiektach stuzby zdrowia.

* W pomieszczeniach, gdzie zastosowano sufity podwieszone, sufit wlasciwy nalezy
otynkowac i pomalowac farbg emulsyjng lub akrylowa.

4.9.1. Sufity w pomieszczeniach biurowych, holach, sanitariatach

Strona | 33



WOJCIAK PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY
ul. Mariana Smoluchowskiego 56/3, 50-372 Wroctaw Budynek Centrum Ustug Medycznych ,DOLMED”

W celu spetnienia zatozenh Normy PN-B-02151-4 i ochrony przed hatasem
pogtosowym nalezy stosowacl sufit akustyczny o wspétczynniku pochtaniania
dzwiekow nie mniejszym niz aw=0,90.

W celu zminimalizowania wptywu sufitu, na jakos¢ powietrza w
pomieszczeniach sufit musi spetnia¢ klase czystosci powietrza nie gorszg niz ISO
5 wg [SO-14644-1 potwierdzong certyfikatem wystawionym przez niezalezng
jednostke badawczg.

W celu ograniczenia zrodet zanieczyszczenh powietrza we wnetrzach, nalezy
stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza
Lotne Zwigzki Organiczne) potwierdzone niezaleznymi badaniami.

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko stosowane
ptyty sufitowe powinny wykorzystywa¢ minimum 70% surowca pochodzgcego z
recyklingu i mieé potwierdzenie tego faktu w stosownej Deklaracji Srodowiskowej
EPD Il typu zgodnie z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

Sufit sktadajgcy sie z ptyt w kolorze biatym wykonanych z wetny szklanej o
krawedziach ukrywajgcych konstrukcje, w tym profile (katowniki) przyscienne z
uwidocznieniem szczeliny miedzy ptytami o szer. 8mm. W przypadku koniecznosci
docinania ptyty przy Scianach itp., nalezy docinac¢ je nozem do krawedzi w celu
odwzorowania krawedzi fabrycznej oraz umozliwi¢ ukrycie profili przysciennych.
Docietg krawedz nalezy przemalowac farbg do krawedzi.

Stosowane pityty muszg charakteryzowac sie ciezarem nie wiekszym niz
2,4kg/m2, wystepowac¢ w formacie wg rysunkow i grubosci nie mniejszej niz 2cm.
Muszg umozliwia¢ demontaz dowolnie wybranej ptyty do dotu bez podnoszenia jej
ponad konstrukcje.

Sufit musi charakteryzowac sie powierzchnig wytrzymatg na przecieranie na
mokro pojedynczej ptyty bez pozostawiania na niej btyszczgcych sladéw. Niepalny
o klasie nie nizszej niz A2-s1d0.

Ptyty muszg umozliwi¢ przeniesienie dodatkowych obcigzen przez
pojedynczg ptyte nie mniejszych niz 0,5kg (5N) poza ciezarem wtasnym i spetniac
klase 2/C/5N wg EN-13964 co musi byC wyszczegodlnione i potwierdzone w
deklaracji wtasciwosci uzytkowych!

Ptyty montowaC nalezy na systemowej konstrukcji w kolorze czarnym.
Stosowane profile gtbwne konstrukcji T24 muszg cechowac sie nosnoscig nie
mniejszej niz 115N (11,5kg) dla rozpietosci 120cm co musi by¢ wyszczegdlnione i
potwierdzone w deklaracji wtasciwosci uzytkowych. Ze wzgledu na dobrany
sposOb demontazu ptyt polegajgcy na lekkim wsunieciu ptyty na konstrukcje,
profile T24 w miejscu styku ze sSciang muszg byC z nig trwale potgczone
systemowymi kagtownikami. Nosnos¢ wieszakoéw regulowanych nie moze byc¢
mniejsza niz 230N co musi byCc wyszczegolnione i potwierdzone deklaracjg
wiasciwosci uzytkowych.

Uwaga: Powierzchnia licowa ptyt znajduje sie 14mm ponizej profili
konstrukcji. W celu uzyskania jednakowego wygladu na przestrzeni catego sufitu,
katowniki przyscienne nalezy montowac¢ na tej samej wysokos$ci co profile giéwne
' Przy fgczeniu sufitu ze $ciang nie dopuszcza sie rozwigzania w postaci
potozenia ptyt na kgtownikach/profilach przysciennych.
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W sktad sufit wchodzi rowniez systemowe LED-owe oswietlenie skfadajgce
sie z ptyt 60x60x2cm o parametrach j/w zintegrowanych z matowg kwadratowg
przestong o szer. 44x44cm wykonang z poliestrow i oprawy oswietleniowej
montowanej ponad przestong. Waga kpl oswietlenia (ptyty wraz oprawg) wynosi¢
ma nie wiecej niz 2,5kg/m2. Podczas montazu oprawy opiera sie na profilach T24
dzieki specjalnym uchwytom. Oprawy wyposazone sg w balast elektroniczny,
zasilanie 220-240V, 50-60Hz, cos@>0,98. Zrédio $wiata stanowig 2 moduty LED
pobierajgce w sumie 37 W. Strumien swietlny wynosi¢ powinien nie mniej niz 3307
Im. Skutecznos$¢ swietlna: 81 Im/W. Wspdtczynnik oddawania barw: powyzej 80
Ra. Temperatura barwowa: 4000K. Wskaznik udziatu emisji swiatta (LOR): 100%.
Rozsyt $wiatta gora/dét: 0/100. Oczekiwana zywotnos¢: L90 powyzej 50000 h.
Oczekiwana zywotnos¢: L70 powyzej 100000 h. Rozmieszczenie i uktad ptyt
oswietleniowych nalezy wykonac Scisle wg rysunkow.

Przeznaczenie systemu sufitbw z wyszczegdlnieniem rozwigzania do
stosowania w pomieszczeniach obiektow stuzby zdrowia musi by¢ potwierdzone
aktualnym atestem higienicznym. Nie dopuszcza sie stosowania tzw. sktadakow,
tagczenia i stosowania elementéw pochodzgcych od réznych producentéw, gdyz
wymaga sie, aby gwarantem jakosci i funkcjonalnosci systemu jako catosci byt jego
producent na okres minimum 7 lat.

49.2. Sufity w pomieszczeniach gabinetéw lekarskich, gabinetach
zabiegowych, laboratoriach.

W celu spetnienia zatozen Normy PN-B-02151-4 i ochrony przed hatasem
pogtosowym nalezy stosowa¢ sufit akustyczny o parametrach wg zalecen
akustycznych w tym wspétczynniku pochtaniania dzwiekéw nie mniejszym niz
aw=0.95, spetniajgcy jednoczenie klase czystosci zgodng z I1ISO5 potwierdzong
certyfikatem z badan.

W celu ograniczenia zrodet zanieczyszczeh powietrza we wnetrzach, nalezy
stosowaé materiaty spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza
Lotne Zwigzki Organiczne) potwierdzone niezaleznymi badaniami.

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko stosowane
ptyty sufitowe powinny wykorzystywa¢ minimum 70% surowca pochodzgcego z
recyklingu. | mie¢ potwierdzenie tego faktu w stosownej Deklaracji Srodowiskowej
EPD Il typu zgodnie z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

Sufit sktadajgcy sie z ptyt z wetny szklanej w kolorze biatym, w formacie wg
rysunkéw, grubosci nie mniejszej niz 1,5cm i wadze nie wiekszej niz 1,5kg/m2, o
zwiekszonej odpornosci na wilgo¢ i zabrudzenia. Zastosowane ptyty muszg
charakteryzowaé sie niskim sladem weglowym o wartosci maksymalnej do
2,5kg/m2. Do spajania wtokien ptyt nie mogg by¢ uzywane zwigzki chemiczne a
wytgcznie zwigzki pochodzenia naturalnego — roslinnego. Ptyty muszg cechowac
sie ple$nio-, grzybo- i bakterio- statycznoscia.

Pityty muszg cechowac sie odpornoscig na wysokg wilgotnos¢ weryfikowang
poprzez mozliwos¢ ich czyszczenia i dezynfekcji na mokro, w tym parg. Piyty
muszg cechowac sie zdolnoscig do przenoszenia dodatkowych obcigzen (czuijki,
anemostaty itp.) przez pojedynczg ptyte o wartosci nie mniejszej niz 0,3kg (3N)
zgodnie z klasg 2/C/3N wg EN-13964, co musi by¢é wyszczegolnione i
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potwierdzone w deklaracji wiasciwosci uzytkowych. Zastosowany sufit ma byc
niepalny o klasie nie nizszej niz A2-s1d0. Plyty montowane na systemowej
konstrukcji wykonanej ze stali typu magnelis cechujgcej sie trwatoscig klasy D wg
EN-13964, ktéra musi by¢ potwierdzona w deklaracji wtasciwosci uzytkowych dla
wszystkich elementéw konstrukcji.

Profile gtbwne T24 muszg cechowac sie nosnoscig dla pojedynczego profilu
nie mniejszg niz 95N (9,5kg) dla rozpietosci 120cm co musi by¢ potwierdzone w
deklaracji wtasciwosci uzytkowych. W miejscach, gdzie nalezy zachowac
szczelnos¢ sufitu lub tez zabezpieczyC ptyty przed ich wybiciem z konstrukcji np.
strumieniem wody, nalezy docisngc¢ je specjalnymi klipsami w ilosci nie mniejsze;j
niz 8szt./ptyte.

Stosowane wieszaki regulowane muszg posiada¢c no$nos¢ nie mniejszg niz
230N (23kg/szt.) dla kompletnego wieszaka, co musi by¢ wyszczegolnione i
potwierdzone w deklaracji wiasciwosci uzytkowych. Przeznaczenie sufitéw
podwieszanych z wyszczegodlnieniem stosowania w obiektach stuzby zdrowia musi
by¢ potwierdzone aktualnym atestem higienicznym. Nie dopuszcza sie stosowania
tzw. sktadakow, tgczenia i stosowania elementéw pochodzgcych od réznych
producentéw, gdyz wymaga sie, aby gwarantem jakosci i funkcjonalnosci oraz
estetyki sufitu jako catosci byt jego producent na okres minimum 5 lat.

4.9.3. Sufit podwieszany przestowy (bezwieszakowy)

W pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano dodatkowg ochrone przed
zalaniem z pomieszczen na wyzszych kondygnacjach poprzez zastosowanie
dodatkowego stropu tylko nad tym pomieszczeniem, ksztattem przypominajgcego
trojkat prostokatny przy podstawie. Konstrukcja jest samonosna oparta na ramie
krzyzowej, obudowana ptytg OSB, na ktorej znajduje sie izolacja przeciwwodna
pozioma folia PE z wywinieciem min 15cm na $ciane boczng. Gérna ptaszczyzna
posiada spadek 2% zapewniajacy sptyw wody poza obrys pomieszczenia
serwerowni, przez co ograniczona do minimum jest szansa na zalanie serwerow i
infrastruktury komputerowej. W $cianach zaprojektowano blankowanie, ktére
umozliwia wydostanie sie wody.

Wewnatrz pomieszczenie serwerowni znajdzie sie sufit podwieszany
przestowy (bezwieszakowy), samonosny mocowany do $cian serwerowni profilami
L. Catosc opiera sie na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej opartej na profilach
CD 60 i UA. Obtozony ptytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi o klasie
odpornosci EI60.

Whnetrze nalezy wypetni¢ wetng mineralng 2x50mm skalng o gestosci min.
45kg/m3.

Uwaga. Sufit montowaé wg schematu (kolejnos¢é od gérnej warstwy)

|zolacja przeciwwodna pozioma, folia EP/BN

Ptyta OSB wodoszczelna, gr. 3cm

Ruszt stalowy w spadku 2%

Wetna mineralna skalna 2x50mm, gesto$¢ 45kg/m3
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Ruszt stalowy poziomy
Ptyty GKF 2x1,25cm

4.10. Oktadziny scienne w pomieszczeniach

W pomieszczeniach sanitariatow posadzki i sciany wytozone ptytkami glazurowanymi
petnej wysokosci pomieszczenia min 2m.

W pomieszczeniach w piwnicy przewidzianych do remontu— zaprojektowano malowanie
Scian i sufitow farbami emulsyjnymi.

Na 1-pietrze i 2 — pietrze Sciany wykonane w technologii systemu suchej zabudowy
oktadziny wykonane z ptyt kartonowo-gipsowych, wykonczone powiokg malarskg lub
ptytkami ceramicznymi.

Sciany malowane w kolorze biatym, kremowym wnetrz.

Sciany malowac farbg tatwo zmywalna, odporng na dziatanie $rodkéw
dezynfekujgcych

Ptytki ceramiczne przeznaczone do obiektow stuzby zdrowia muszg by¢ tatwe w
utrzymaniu czystosci, higieny, odporne na stosowanie srodkow dezynfekcji i
myjgcych. Niezostawiajgce plam po srodkach chemicznych i organicznych.
Muszg by¢ wytrzymate mechanicznie przy zachowaniu elastycznos$ci
nawierzchni. Z uwagi na mozliwos$¢ obecnosci oséb cierpigcych na epilepsje
ptytki powinny by¢ matowe, ew. satynowane. Kolor i faktura ptytki zgodna z
istniejgcymi na obiekcie.

Farby lateksowe, fotokatalityczne przeznaczone do pomieszczen szczegdlnie
narazonych na zabrudzenia i wymagajgcych czestego zmywania. Posiadajgce
wodno oporng powtoke o wiasciwosciach antyalergicznych. Wtasciwosci
fotokatalityczne skutecznie zwalczajg alergeny i usuwajg zanieczyszczenie
zawarte w powietrzu. Sciany malowaé przynajmniej 2 razy, ew. 3 w przypadku
niedoktadnego pokrycia powierzchni malowanej. Kolor biaty/ pastelowy.

Sciany mozna réwniez wytozy¢ tapetg z widknem szklanym, a nastepnie
pomalowac

Odpowiednimi farbami lub zastosowac oktadziny PVC. W przypadku oktadzin
PVC styki pomiedzy ptytami wykona¢ poza stykiem ptaszczyzn $cian i spawac na
gorgco.

Styki scian wykonczonych ptytkami ceramicznymi wykonac¢ wyoblone poprzez
zastosowanie systemowych wyoblen ceramicznych.

Sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw wykonczyé w sposéb zabezpieczajacy
Sciane przed zawilgoceniem.

Przy umywalkach i ciggach roboczych przewidzie¢ fartuchy wykonane z ptytek
ceramicznych. Sciany te mozna wytozyé innymi materiatami trwatymi,
zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie sSrodkéw dezynfekujgcych.
Przy umywalkach indywidualnych wykona¢ fartuchy do wysokosci drzwi tj. min
200 cm, szer. minimum 100cm. Przy ciggach roboczych fartuchy wykonac¢ od
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poziomu posadzki do wysokosci 60cm ponad blat roboczy i dtugosci analogicznej
do dtugosci ciggu roboczego.

W przypadku, gdy fartuch dochodzi do $ciany przylegtej, nalezy wywingé¢ go na tg
Sciane na szerokos¢ blatu lub umywalki tj. 60 cm.

Fartuchy na styku ze sciang tynkowang na wszystkich bokach wykonczy¢
listwami o profilu ,éwieréwatka” wykonanymi ze stali kwasoodpornej lub zlicowac
z tynkiem

Sciany, fugi i potaczenia, a zwtaszcza na styku cokotu ze $ciang wykonaé
W Sposob bezszczelinowy, umozliwiajgcy ich mycie i dezynfekcje. Fugi wykonac¢
epoksydowe.

Wszystkie oktadziny $cienne i powtoki malarskie powinny posiada¢ odpowiednie
parametry spetniajgce wymogi higieniczno-sanitarne, atest tatwozmywalno$ci i
odpornosci na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych oraz zezwolenie i atesty
dopuszczajgce do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

W zespole pomieszczen, gdzie przewidziano sufity podwieszone Sciany nalezy
wykonac na petng wysokos¢ kondygnacji w celu uzyskania oddzielenia
kubaturowego pomieszczen nawet o tej samej funkcji lub tej same;j strefie
czystosci

Wzdtuz rzeddw krzeset na $cianie wykonac listwe o wysokosci 30cm z
wyktadziny PVC na wysokos$ci 90-100cm

4.11. Hydroizolacja pod kaflowa

W pomieszczeniach sanitarnych, kuchennych, salach zabiegowych i

pomieszczeniach laboratoryjnych jak i rbwniez w obrebie umywalek w gabinetach
lekarskich nalezy uszczelni¢ powierzchnie pod ptytkami. Hydroizolacja typu lekkiego,
elastyczna. Uszczelnienie wokét scian i podtdg, wokot przejs¢ rur i instalacji wodnej i
kanalizacyjnej. Przeznaczona do tynkoéw cementowych, cementowo-wapiennych i
gipsowych,

Podtoze powinno byc:

Réwne i nosne — tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu brudu, wykwitow
solnych i stabo przylegajgcych fragmentéw podfoza, pozostatosci starych farb,
olejow i innych substancji moggcych ostabic¢ przyczepnosc folii.

Suche — powierzchnia powinna by¢ catkowicie wyschnieta, co nalezy potwierdzic¢
Lestem folii”

Zagruntowanie — powierzchnie szczegolne chionne zaleca sie gruntowac
emulsja.

4.12. Pomieszczenie serwerowni (237)

4.12.1. Sciany

Opis i wtasciwosci techniczne materiatow
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Konstrukcja sciany dziatowej zbudowana jest z profili stalowych pionowych
CW 100 akustycznych i poziomych UW 100 dwustronnie cynkowanych
spetniajgcych wymagania normy PN-EN 14195. Profile stalowe majg ryflowang
powierzchnie, co przektada sie na zwiekszenie sztywnosci i stabilnosci systemow
o okoto 50% w poréwnaniu do systemow wykonanych na profilach gtadkich, co
zostato potwierdzone badaniami ITB. Przekrdj pionowych profili CW zostat
specjalnie uksztattowany w ksztatt zblizony do omegi w celu poprawienia
wiasciwosci dzwiekoizolacyjnych montowanego systemu.

Poszycie scian od zewnatrz stanowi ptyta gipsowo-kartonowa
ogniochronna spetniajgca wymagania normy PN-EN 520. Ptyta ze specjalnym
rdzeniem gipsowym zawierajgcym widkna mineralne oraz inne dodatki, ktore
majg na celu ograniczenie przenikania energii dzwiekowej. Ptyta ma krawedzie
typu PRO (KS) o wgtebieniu grubosci 1 mm na odcinku 45 mm. Produkt posiada
deklaracje srodowiskowg EPD, gdzie potwierdza sie spetnianie wymagan
stawianych ptytom gipsowo-kartonowym w komercyjnych systemach oceny
budynkoéw takich jak LEED czy BREEAM.

Poszycie scian od wewnagtrz stanowi ptyta silikatowo-cementowa,
niewrazliwa na wilgo¢, samonosna, zgodna z systemem kontroli jakosci 1SO
9001.

e Opis techniczny wykonania sciany

Maksymalny rozstaw stupkow CW 100 wynosi 60 cm. Dwustronne
poszycie Sciany stanowig dwie warstwy specjalnej ptyty gipsowo-kartonowej.
Piyty gipsowo-kartonowe i widknowo-cementowa mocowane sg do profili
pionowych (stupkéw) CW 100 akustycznych systemowymi wkretami o srednicy
3,5 mm i dtugosci minimum 25 mm w maksymalnym rozstawie wynoszgcym 750
mm w pierwszej warstwie oraz dtugosci minimum 35mm co 250mm w drugie;.
Wyspecyfikowane wkrety sg fosfatowe, zabezpieczone przed dziataniem korozji
do 48 godz. ciggtego oddziatywania warunkow atmosferycznych. Spoiny miedzy
ptytami wypetnione sg systemowg masg szpachlowg. Wypetnienie sciany stanowi
wetna mineralna wykonana z widkien szklanych lub skalnych o grubosci 100 mm
oraz klasie reakcji na ogien A1.

4.12.2. Sufit

W pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano dodatkowg ochrone przed
zalaniem z pomieszczen na wyzszych kondygnacjach poprzez zastosowanie
dodatkowego stropu tylko nad tym pomieszczeniem, ksztattem przypominajgcego
trojkat prostokatny przy podstawie. Konstrukcja jest samonosna oparta na ramie
krzyzowej, obudowana ptytg OSB, na ktorej znajduje sie izolacja przeciwwodna
pozioma folia PE z wywinieciem min 15cm na $ciane boczng. Gdrna ptaszczyzna
posiada spadek 2% zapewniajacy sptyw wody poza obrys pomieszczenia
serwerowni, przez co ograniczona do minimum jest szansa na zalanie serwerow i
infrastruktury komputerowej. W $cianach zaprojektowano blankowanie ktére
umozliwia wydostanie sie wody.

Wewnatrz pomieszczenie serwerowni znajdzie sie sufit podwieszany
przestowy (bezwieszakowy), samonosny mocowany do $cian serwerowni profilami
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L. Catos¢ opiera sie na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej opartej na profilach
CD 60 i UA. Obtozony ptytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi o klasie
odpornosci EI60.

Whnetrze nalezy wypetni¢ wetng mineralng 2x50mm skalng o gestosci min.
45kg/m3.

Uwaga. Sufit montowaé wg schematu (kolejnosé od gérnej warstwy)
e |zolacja przeciwwodna pozioma, folia EP/BN

Ptyta OSB wodoszczelna, gr. 3cm

Ruszt stalowy w spadku 2%

Wetna mineralna skalna 2x50mm, gestos¢ 45kg/m3

Ruszt stalowy poziomy

Piyty GKF 2x1,25cm

4.12.3. Posadzka podniesiona

W czesci serwerowni zaprojektowano podtoge, podniesiona ponad poziom
kondygnacji w systemie podwojnych podtdég modutowych.
Ruszt nosny oparty na stupkach. Belki rusztu wykonac ze stali ocynkowanej
grubosci 2mm jako profile o szerokosci 60mm i wysokos¢ 80mm. Oparte na
gtowicach stupkow i mocowanie przy pomocy srub. Gtowice stupkdéw majg specjalny
ksztatt i otwory, umozliwiajgce mocowanie rusztu. Plyty podtogowe opierajg sie
trzema lub czterema krawedziami na belkach rusztu
Piyta dedykowana przestrzeniom biurowym o wysokich Wymaganiach
nosnosci i odpornosci ogniowej. Nosnos¢ posadzki 4 kN punktowo i 20 KN/m~ . Plyty
wykonczone wyktadzing PVC antystatyczng i antyelektrostatyczng
e pochylnia (wzmocniona przystosowana do transportu ciezkich urzadzen) lub w
wykonaniu zwyktym w przypadku koniecznosci wprowadzenia do pomieszczenia
urzgdzen technicznych

e stopnie i schody do pomieszczen ostoniete gumg antyposlizgowg oraz wykonane
zgodnie z normami BHP

e listwy przypodtogowe wykanczajgce

e podpodiogowe koryta na kable (trasy kablowe w dowolnym wymiarze) wykonane
z ocynkowanych elementéw stalowych zabezpieczonych przed pozarem i
spetniajgce normy PPOZ

e kratki wentylacyjne rodziny KWP w wymiarze od 350 x 160mm

e sygnalizatory wyciekdw, umieszczenia instalacji podpodtogowych i nad sufitem
podwieszanym.

e Pofgczenie sScian 2z podiogami powinno zostaC wykonane w sposob

bezszczelinowy, umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.

Cokoty o wysokosci 10 cm powinny by¢ zaokraglone lub posiada¢ nachylenie

do posadzki pod kagtem rozwartym oraz by¢ wykonane z tych samych materiatéw

budowlanych, co posadzka.

Styki na linii cokot/cokét wykonacé jako wyoblone. Przy cokotach z piytek

ceramicznych zastosowaé wyoblenia systemowe ceramiczne na styku

cokot/posadzka, cokot/cokot.
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4.12.4. Farby

Sciany i sufit malowaé farby lateksowe, fotokatalityczne przeznaczone do
pomieszczen szczegodlnie narazonych na zabrudzenia i wymagajgcych czestego
zmywania. Posiadajgce wodnooporng powtoke o wiasciwosciach antyalergicznych.
Wiasciwosci  fotokatalityczne skutecznie zwalczajg alergeny i usuwajg
zanieczyszczenie zawarte w powietrzu. Sciany malowaé przynajmniej 2 razy, ew. 3
w przypadku niedoktadnego pokrycia powierzchni malowanej. Kolor biaty/
pastelowy.

4.12.5. Klasyfikacja Pozarowa

Pomieszczenie serwerowni projektuje sie jako wydzielone pozarowo w klasie
REI60. Sciany i sufit w klasie REI60, drzwi EI30.

4.12.6. Balustrada

Miedzy podestem wejsciowym a podniesiona podtoga zaprojektowano balustrade o
wysokosci 110cm z rur o srednicy @50 mm. Tralki pionowe z pretow o @10 o przeswicie
10cm. Stupki @50 mm mocowane do stropu w rozstawie co 100cm

4.13. Schody

Klatki schodowe nie podlegajg przebudowie.

4.14. Stolarka drzwiowa

e Wewnetrzna stolarka drzwiowa aluminiowa w kolorze szarym. Szerokosc¢ przejscia w
Swietle osciezy drzwi min 100 cm. w pomieszczeniach zabiegowych i salach
odpoczynku pacjentow zaprojektowano drzwi o szer. 110cm.

e Przeszklenia w oknach oraz w drzwiach muszg by¢ szklone szkiem bezpiecznym
oraz by¢ zabezpieczone przed uderzeniami wozkami i aparaturg mobilng.

e W przypadku zastosowania drzwi przeszklonych do gabinetow nalezy zastosowac
szkto mleczne, matowe, identyczne z istniejgcym w gabinet na parterze, szyby
wyposazone w nadruk, pasy zwiekszajgce widocznos¢ przegrody.

e Stolarka malowana farbg zmywalng, odporng na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych.

e Drzwi wejsciowe do wszystkich gabinetdow powinny by¢ zabezpieczone, w
sposob uniemozliwiajgcy samowolne, niekontrolowane wchodzenie do
pomieszczen.

e Drzwi do gabinetbw 2z kontrola dostepu zaopatrzone w zamki sterowane
automatycznie z mozliwoscig kontroli dostepu, wyposazone w samozamykacz,
klamke od strony wewnetrznej i gatke, pochwyt od strony korytarzy.

e Drzwi wejsciowe do punktu poboru krwi rozsuwane, sterowane automatycznie
wyposazone w system samoczynnego otwierania przy zaniku napiecia i wigczeniu
alarmu p.poz
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Drzwi do pomieszczenia badania stuchu o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej
min R=45db

Drzwi do pomieszczen z gornym naswietle zamocowane sg do ramy stalowej
zamocowanej do posadzki i sufitu stropu (konstrukc;ji)

4.15. Stolarka okienna

e Zewnetrzna stolarka okienna nie podlega przebudowie.

e Projektuje sie modernizacje otwieranych okien poprzez regulacje, wymiane
uszczelnien i zamontowanie zamkéw w oknie.

e W dachu zaprojektowano naswietla o konstrukcji aluminiowej szklone szkiem
bezpiecznym. Wspdtczynnik U naswietla max 1,1 W/m2xK, zaopatrzone w
zewnetrzne zabezpieczenia przeciw stoneczne

4.16. System odwodnienia budynku

Projekt budowlany nie przewiduje przebudowy odwodnienia budynku.

4.17. System odwodnienia szachu technicznego:

Szacht zadaszony jest dachem jednospadowym o spadku 5%. Woda z dachu
sptywa do rynny R100, skad dwiema rurami spustowymi RS80 odprowadzana jest na
powierzchnie istniejgcego dachu obiektu Na dachu réowniez znajdujg sie elementy
obrobki blacharskiej. Rynne, rury spustowe i obrébke blacharskg nalezy dopasowac
pod wzgledem kolorystycznym i materiatowym do istniejgcych elementéw
odwodnienia dachu i obrobki blacharskie;.

4.18. Balustrada na dachu

Przy wyjsciu na dach wzdtuz attyki zaprojektowano balustrade o wysokosci
1,1m z pionowymi tralkami. Balustrada mocowana do Sciany klatki schodowej i do
betonowych ptyt utozonych na dachu. Balustrada wykonana z ksztattownikow
stalowych fi50 w kolorze zgodnym z kolorem obrébki blacharskiej elewacii.

4.19. Ostona instalacji na dachu

Na dachu budynku zaprojektowano azurowa ostone urzgdzen i instalacji
sanitarnych (central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych) w postaci modutowej
metalowej konstrukcji samonosnej wspieranej przez ciegna. Modut o wymiarach 2m
wys. na 1,5m szer. zamocowany na betonowych stopach. Lamele nalezy mocowac w
kierunku do wewnagtrz dachu w Kkolorze identycznym do istniejgcych obrobki
blacharskiej elewacii.

4.20. Pomost roboczy
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W gtéwnym szachcie zostaty zaprojektowane pomosty robocze, wykonane z
kraty. Montowane do stropu poprzez pret gwintowany @5 co 20 cm wklejony na
zywice winyloestrowy lub epoksydowy, ktéry tgczy katowniki na ktorych opiera sie
krata montowana poprzez tgczniki systemowe. Po obu stornach pomostu nalezy
zamontowac¢ balustrady na wysokosci h=1,10m i h=0,60m, &5.

4.21. Balustrady

e Balustrada w pomieszczeniu serwerowni
Miedzy podestem wejsciowym a podniesiona podtoga zaprojektowano balustrade o
wysokosci 110cm z rur o $rednicy @50 mm. Tralki pionowe z pretéw o @10 o przeswicie
10cm. Stupki @50 mm mocowane do stropu w rozstawie co 100cm
e Balustrada na dachu
Przy drzwiach wejsciowych na dach wzdtuz attyki zaprojektowano balustrade o
wysokosci 110cm z rur o $rednicy @50 mm. Stupki @50 mm mocowane do ptyt
betonowych o wymiarach 50x100x8cm, zbrojone, przyklejone do stropodachu

4.22. Obudowa grzejnikéw

Grzejniki nalezy obudowac aby zabezpieczy¢ je przed ewentualnymi uszkodzeniami.
Nalezy zapewni¢ minimalny odstep z kazdej strony obudowy od grzejnika 7,5cm
zgodnie z normg UNI108093.3. Gtowng konstrukcjg obudowy sg katowniki stalowe,
mocowane do podtogi i Sciany przy ktorej znajduje sie grzejnik. Stelaz z kgtownikow
6x6cm w rozstawie podpor co 90cm malowany farba antykorozyjna i nawierzchniowa.
Nad grzejnikiem zamontowac potke. Azurowos$c¢ frontu obudowy min. 40%. Obudowa
wykonana z drewna/ imitacji drewna lub ptyt drewnopodobnych wg projektu wnetrz.
Krawedzie ptyt zabezpieczone tasémg PVC. Zapewni¢ nalezy dostep do pokretta
regulacyjnego. Wszystkie materiaty uzyte do obudowania grzejnikow NRO.

4.23. Przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego

W pomieszczeniu serwerowni, ktora jest wydzielonym p.poz pomieszczeniem jak i w
szachcie technicznym w piwnicy budynku zaprojektowano wykonanie przejsé
instalacji o przekroju wiekszym od @40 wykonac¢ jako szczelne pozarowo. Przejscia
zabezpieczy¢ specjalistycznymi masami, klapami, kasetami ogniochronnymi.
Masy ogniochronne — masa bezrozpuszczalnikowa, nieorganiczna powioka na bazie
dyspersyjnej, zawierajgca ogniochronne pigmenty i wypetniacze termiczne. Masy
tworzgce powtoke nieorganiczng, ktéra w przypadku pozaru reagujg endotermicznie
Wszystkie elementy nalezy montowac zgodnie z zaleceniami i danymi producenta.
Zastosowac rozwigzania systemowe wybranego producenta.

4.24. Akcesoria sanitarne

W gabinetach lekarskich znajdujg sie stacje dezynfekujgce. W sktad ktorych
wchodzi:
e Umywalka z potpostumentem — ceramiczna o szerokosci 55x44cm z otworem na
baterie, kolor biaty. Pétpostument zakrywa syfon umywalkowy
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Bateria umywalkowa — sztorcowa, czasowa z przyciskiem,

Dozownik mydta w pianie — metalowy, matowy (szczotkowany), z ukrytymi
zawiasami, z wbudowanym zamkiem, o pojemnosci wktadu piany 700g,
automatyczny czujnik zblizeniowy zasilany bateriami, dostarczany bez baterii.
Pojemnik na Srodek do dezynfekcji — metalowy, matowy (szczotkowany), z
ukrytymi zawiasami, z wbudowanym zamkiem o pojemnosci zbiornika 1000ml,
mechanizm dozujgcy ze stali kwasoodpornej, wyposazony w przycisk tokciowy
Pojemnik na reczniki papierowe — metalowy, matowy (szczotkowany), z ukrytymi
zawiasami, z wbudowanym zamkiem, pojemnos¢ do 500szt recznikow

Kosz na smieci na pedat — metalowy, matowy (szczotkowany), 12I,

Kinkiet — metalowy, matowy (szczotkowany),

Lustro — bez ramy o wymiarach 40x60cm

W toaletach nalezy przewidzie¢ rowniez:

Szczotke do toalety w obudowie metalowej i pojemnik na papier toaletowy —
elementy wykonane z materiatéw zblizonych do pozostatych urzgdzenh

Schemat umieszczenia urzgdzen sanitarnych wg rysunku.

4.25. Prace rozbiorkowe

4.25.1. Dane ogodlne:

W budynku projektuje sie:

Demontaz Scianek dziatowych wykonanych z warstwowych ptyt o dtugosci 90cm i
45 cm, wysokosci 3m gr 6cm z wypetnieniem piankg PIR,

Demontaz ptytek podtogowych i wyktadzin w wymienionych pomieszczeniach
Demontaz sufitbw podwieszanych z elementéw metalowych z wypetnieniem
wetng mineralng,

Rozbiérke w czesci 2 - pietra w pomieszczeniach bytego ,aparatu RTG” $cian
murowanych z cegty petnej na zaprawie cem.-wap., z wktadkg z blachy.

Wykucia posadzek z ptytek ceramicznych i wyktadziny PVC.

4.25.2. Demontaz plyt z azbestu

4.25.2.1. Informacje ogéine

W przestrzeni pod stropodachem umieszczone jest sufit podwieszany
stanowigcy wydzielenie pozarowe wykonany z ptyt ,Eternit” gr 6mm do 10mm
uznany jako wyrob zawierajgcy azbest.

Ustawg o zakazie stosowania wyrobdéw zawierajgcych azbest z 19
czerwca 1997 r.(Dz.U. Nr 101, poz.628). Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z 2 kwietnia 1998 r. okresla zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdéw zawierajgcych azbest oraz program
szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyroboéw (Dz.U. Nr 45,
poz.280), a Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 14 sierpnia 1998 r. - sposoby
bezpiecznego uzytkowania oraz warunki usuwania wyrobow zawierajgcych
azbest (Dz.U. Nr 138, poz. 895).
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Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika
2005r., w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i
usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow.

4.25.2.2. Warunki bezpiecznego usuwania wyrobéw zawierajacych azbest

Zgodnie z § 8rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest -
wykonawca prac zobowigzany jest do zapewnienia warunkéw bezpiecznego
usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest z miejsca ich wystepowania oraz
wykonywania prac zwigzanych z usuwaniem wskazanych wyrobow w sposob
uniemozliwiajgcy emisje azbestu do srodowiska i powodujgcy zminimalizowanie
pylenia.

Obowigzki te winny zosta¢ wykonane w sposob szczegdtowo okreslony we
wskazanym paragrafie. Natomiast jak wynika z§ 6 ust. 2 wykonawca prac
polegajacych na zabezpieczeniu lub usunieciu wyrobéw zawierajgcych azbest z
miejsca, obiektu, urzgdzenia budowlanego lub instalacji przemystowej, a takze z
terenu prac obowigzany jest do zgtoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac
wilasciwemu organowi nadzoru budowlanego, wifasciwemu okregowemu
inspektorowi pracy oraz wtasciwemu panstwowemu inspektorowi sanitarnemu
przed rozpoczeciem prac.

Prace rozbiérkowe mogg by¢ prowadzone jedynie przez wyspecjalizowang
firme posiadajgcg zgode wiasciwego organu do demontazu i utylizacji odpadow
azbestowych a po rozbiérce muszg zostaé wywiezione na wyznaczone przez
organ sktadowisko odpadow.

Podczas prac zwigzanych z zabezpieczaniem wyrobow albo usuwaniem
wyrobow lub innych materiatdbw zawierajgcych azbest nalezy ogranicza¢ do
minimum powstawanie odpaddw, szczegolnie drobnych i stabo zwigzanych.

Odpadéw zawierajgcych azbest nie nalezy mieszaé¢ z innymi rodzajami
odpadow.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczaniem wyrobow albo
usuwaniem wyrobow lub innych materiatéw zawierajgcych azbest pracodawca
jest obowigzany zapewni¢ uprzagtniecie terenu wykonywania prac z odpadéw
zawierajgcych azbest oraz oczyszczenie z pylu azbestu w sposéb
uniemozliwiajgcy ich emisje do srodowiska.

Stanowiska pracy, drogi komunikacyjne oraz maszyny i urzgdzenia
powinny byé czyszczone pod koniec kazdej zmiany roboczej czynnosci, powinny
by¢ wykonywane z maksymalng starannoscig, 2z  wykorzystaniem
podcisnieniowego sprzetu filtracyjno-wentylacyjnego zaopatrzonego w wysoko
skuteczne filtry lub metodg czyszczenia na mokro.

Niedopuszczalne jest reczne zamiatanie na sucho albo czyszczenie
pomieszczen oraz srodkdw i narzedzi pracy przy uzyciu sprezonego powietrza.
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4.26. Termomodernizacja budynku

W budynku zaprojektowano termomodernizacje polegajgca na: modernizaciji
oswietlenia na LED, modernizacji systemu centralnego ogrzewania, dociepleniu od
wnetrza budynku S$cian zewnetrznych (pasow miedzyokiennej) , modernizacja
systemu centralnej wody uzytkowej, uszczelnienie i regulacja stolarki, modernizacja
wentylacji | i Il pietra, docieplenie stropodachu.

W celu poprawy efektu ekologicznego dziatah termomodernizacyjnych z
modernizacjg oswietlenia wyrazong zredukowang emisja dwutlenku wegla (CO2)
162,854 ton/rok a dla termomodernizacji 152,848 ton/rok. tgcznie 315,702 ton.
Dodatkowe docieplenie stropodachu wigze sie miedzy innymi z koniecznoscig
wzmochienia konstrukcji stropodachu oraz demontazem izolacji p.pozarowej
wykonanej z azbestu.

4.26.1. Modernizacja oswietlenia LED

Zaprojektowano wymiane o$wietlenia swietlbwkowego i zarowkowego na
oswietlenie LED:

Oprawa A1 szt. 239

Oprawa A2 szt. 183

Oprawa A5 szt. 174

Oprawa B1 szt. 146

Oprawa B2 szt. 72

Oprawa C1 szt. 15

Zgodnie z rysunkiem i opisem czesci elektryczne;j

4.26.2. Modernizacja systemu centralnego ogrzewania

Zaprojektowano ogrzewanie centralne, pompowe, wodne, systemu
zamknietego o parametrach obliczeniowych 75/55°C. Zrédtem ciepta dla budynku
bedzie istniejgcy wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy. Giéwne rozprowadzenie
przewoddéw instalacji centralnego ogrzewania do pionu A zaprojektowano pod
stropem | i |l pietra w przestrzeni stropu podwieszanego. W ramach instalacji
zamontowane zostang: zawor odcinajgcy ze spustem, zawdr réwnowazgcy,
zawory odpowietrzajgce i spustowe, zawory regulacyjne. W ramach inwestycji
nastgpi wymiana istniejgcych grzejnikow na grzejniki stalowe z podejsciem dolnym,
wyposazone w zawory termostatyczne. tgczna ilos¢ wymienianych grzejnikéw w
ramach inwestycji wynosi 163 sztuki.

4.26.3. Sciany zewnetrzne

Zaprojektowano ocieplenie $cian zewnetrznych poprzez wykonanie
ocieplenia od wewnatrz z pianki PIR zamknieto-komdrkowej o gr 8cm w systemie
natrysku na istniejgcg ptyte warstwowg po uprzednim natozeniu podktadu
gruntujgcego. lzolacja zostanie wykonana w pasach miedzyokiennych pod i nad
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oknem na catej wysokosci kondygnacji. Sciana wykonczona tynkiem w systemie
suchej zabudowy —ptyta GKF 2x1,25cm. Powierzchnia Scian przewidzianych do
termomodernizacji wynosi 725,55m2.

4.26.4. Modernizacja systemu centralnej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa wytwarzana jest w istniejgcym wezle cieplnym
zlokalizowanym na kondygnacji podziemnej budynku. Nastepnie za pomocag
piondw oraz przewoddéw rozdzielczych zlokalizowanych pod stropem | i Il pietra w
przestrzeni stropu podwieszanego doprowadzona jest do punktéw poboru. W
ramach modernizacji systemu c.w.u. zaprojektowano nowe przewody oraz
przybory sanitarne. W ramach inwestycji nastgpi wymiana istniejgcych przewodow
na nowe przewody w systemie potgczen zaciskowych, z rur ze stali nierdzewnej o
klasie stali 1.4521.

4.26.5. Uszczelnienie i regulacja stolarki

Z uwagi na duze straty ciepta wynikajgce z nieszczelnosci otwieranych
okien zaprojektowano regulacje okien, wymiane uszczelek w otwieranych oknach
oraz naprawe zamkoéw okiennych. Przedmiotowa naprawa skutecznie przyczyni sie
do obnizenia strat ciepta. llos¢ okien przewidzianych do naprawy 75.

4.26.6. Modernizacja wentylacji na | i Il pietrze

Do wentylacji pomieszczen na | pietrze zaprojektowano 2 instalacje
wentylacyjne nawiewno-wywiewne (C1 i C2) oraz 2 wywiewne (W10 i W11).

Instalacja C1 (nawiew 5415 m3/h, wywiew 4195 m3/h) i C2 (nawiew 760
m3/h, wywiew 880 m3/h) to instalacje nawiewno-wywiewne. Instalacja C1
wykonana jest z przewoddw okragtych oraz prostokgtnych wyprowadzonych na
dach w szachcie instalacyjnym. Do transportu i uzdatniania powietrza instalacji C1
zaprojektowano centrale wentylacyjng w wykonaniu dachowym nawiewno-
wywiewng, z sekcjami odzysku ciepta w wymienniku krzyzowo-ptytowym, filtracji,
nagrzewnicy oraz ttumienia. Instalacja C2 wykonana jest z przewoddéw okragtych
wyprowadzonych  do piwnicy w szachcie instalacyjnym. Do transportu i
uzdatniania powietrza instalacji C2 przyjeto istniejgcg centrale wentylacyjng
zlokalizowang w piwnicy. Instalacja W10 W10 (wywiew 640 m3/h) i W11 (wywiew
30m3/h) to instalacje wywiewne, wykonane z przewodow okragtych,
wyprowadzonych na dach w szachcie instalacyjnym. Instalacje wyposazone w
przepustnice regulacyjne i wentylator kanatowy.

Do wentylacji pomieszczen na Il pietrze zaprojektowano 3 instalacje
wentylacyjne nawiewno-wywiewne (C3, C4 i C5) oraz 4 wywiewne (W6, W7, W8 i
W9). Instalacja C3 (nawiew 4610 m3/h, wywiew 4085 m3/h), C4 (nawiew 950
m3/h, wywiew 660 m3/h) oraz C5 (nawiew 1170 m3/h, wywiew 1200 m3/h to
instalacje nawiewno-wywiewne. Instalacja C3 wykonana jest z przewodow
okraggtych oraz prostokatnych wyprowadzonych na dach w szachcie instalacyjnym.
Kazda z instalacji C4 oraz C5 wykonana jest z przewoddéw okragtych
wyprowadzonych na dach w szachcie instalacyjnym. Do transportu i uzdatniania
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powietrza kazdej z instalacji C3, C4 i C5 zaprojektowano centrale wentylacyjng w
wykonaniu dachowym nawiewno-wywiewng. z sekcjami odzysku ciepta w
wymienniku krzyzowo-ptytowym, filtracji, nagrzewnicy oraz ttumienia. Instalacje W6
(wywiew 60 m3/h) , W7 (wywiew 200 m3/h), W8 (wywiew 120 m3/h) i W9 (wywiew
60 m3/h) to instalacje wywiewne, wykonane 2z przewoddéw okragtych,
wyprowadzonych na dach w szachcie instalacyjnym. Instalacje wyposazone w
przepustnice regulacyjne i wentylator kanatowy. tgczna ilos¢ projektowanych
central wynosi 4 sztuki.

4.26.7. Docieplenie stropodachu

Zaprojektowano ocieplenie stropodachu poprzez wykonanie ocieplenia z
wetny mineralnej gr 15cm ocieplenie umieszczone zostanie pod ptyta warstwowg w
odlegtosci 10cm od niej celem zapewnienia odpowiedniej wentylacji. Ocieplenie
zamontowane zostanie na ruszcie metalowym. Powierzchnia stropodachu
przewidzianego do termomodernizacji wynosi 2021,70m2.

Dodanie ocieplenia ze skalnej wetny mineralnej na ruszcie metalowym
podwieszonym do konstrukcji stropodachy wymaga wzmocnienia konstrukcji
stalowej poprzez dodanie dodatkowych elementéw konstrukcyjnych. Ponadto
konieczny jest demontaz ptyt azbestowych znajdujgcych sie miedzy elementami
konstrukcji stropodachu..

4.27. Zabezpieczenie budynku w trakcie prac budowlanych

Z uwagi na koniecznos¢ funkcjonowania budynku w trakcie prac budowlanych
ucigzliwych dla otoczenia (wiercenie, kucie, prace gtosne itp.) zastrzega sie, iz
takie prace budowlane nalezy prowadzi¢ w ciggu nocy i w dni wolne od pracy w
Centrum Medycznego. Nie ma mozliwosci korzystania z wewnetrznych klatek
schodowych, wind i komunikacji wewnetrznej poza strefami wydzielonymi w
poszczegodlnych etapach. Do komunikacji mogg stuzy¢ zewnetrzne, tymczasowe
klatki schodowe ustawione po wschodniej stronie baszty oraz na wschodniej
elewacji.

Wewnatrz budynku nalezy stosowacC Sciany ostonowe, folie i inne elementy
zabezpieczajgce przed przedostaniem sie ,kurzu budowlanego”.

Przy pracach pylgcych nalezy stosowa¢ maszyny, urzagdzenia z odciggiem pytéw,
Zabezpieczenia wykona¢ w sposob uniemozliwiajgcy przedostanie sie
zanieczyszczen ze strefy przebudowywanego etapu do strefy czystej. W
przypadku zabrudzenia strefy czystej nalezy niezwtocznie ja oczyscic.
Szczegdlna uwage i zabezpieczenia nalezy zastosowacC przy demontazu ptyt
azbestowych.

Zaplecze budowy mozliwe jest do zagospodarowania na terenie inwestora we
wschodniej czesci terenu
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5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
5.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany (P.B.) cz. konstrukcyjna
przebudowy budynku DOLMED przy ul. Legnickiej 40 we Wroctawiu.

5.2. PODSTAWY OPRACOWANIA
5.2.1. PODSTAWA FORMALNA

Zlecenie Biura Projektow Wojciak Pracownia Projektowa ul.
Smoluchowskiego 56/3 50-372 Wroctaw

5.2.2. PODSTAWA MERYTORYCZNA
5.2.2.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

e Koncepcja architektoniczna i projekt budowlany przebudowy budynku
DOLMED przy ul. Legnickiej 40 we Wroctawiu autorstwa Wajciak Pracownia
Projektowa ul. Smoluchowskiego 56/3 50-372 Wroctaw

e Uzgodnienia realizacji obiektow dokonane z inwestorem (Dolmed) oraz
Generalnym Projektantem (jak powyzej)

e Projekty budowlane branzowe

e Orzeczenie o stanie technicznym budynku autorstwa PP JAKON Jacek
Grzelak z marzec 2016r

5.3. DANE GEOTECHNICZNE

Ze wzgledu na charakter inwestycji rozpoznanie warunkoéw gruntowo-wodnych
nie byto konieczne.

5.4. UZGODNIENIA DOTYCZACE REALIZACJI OBIEKTU

Propozycje dotyczace technologii wykonawstwa i rodzaju zastosowanych
materiatow byty przyjete i uzgodnione z Generalnym Projektantem.

Zaproponowane rozwigzania technologiczno - materialowe odpowiadajg
wysokim standardom technicznym i jakosciowym gwarantujgc wiasciwg eksploatacje
i diugotrwate uzytkowanie obiektu .

ZASTOSOWANE NORMY | NORMATYWY TECHNICZNE PROJEKTOWANIA

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne
i montazowe.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalenia wartoSci

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne

technologiczne. Obcigzenia pojazdami.
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PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem.

PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenie wiatrem.

PN-86/B-02013 Obcigzenie budowli. Obcigzenie oblodzeniem.

PN-88/B-02014 Obcigzenie budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-86/B-02015 Obcigzenie budowli. Obcigzenie temperatura.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne .

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczenie.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i
obliczenie.

PN-B-03150:1999 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis
gruntéw.

PN-81/B-3020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych t. 1 do IV.
Przepisy techniczno — budowlane zawarte w Prawie budowlanym i innych Zzrédtach.
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r.)

5.5. LOKALIZACJA OBIEKTU

Obiekt znajduje sie we Wroctawiu co odpowiada | strefie wiatrowej i | strefie
Sniegowej oraz umownej gtebokosci przemarzania gruntu hz=0,80m ustalanych wg
Polskich Norm.

5.6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Ze wzgledu na warunki hydrogeologiczne  oraz rodzaj projektowanej
inwestycji, obiekt =zalicza sie do | kategorii geotechnicznej, przy prostych
warunkach gruntowych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

5.7. ZALOZENIA DO OBLICZEN KONSTRUKCJI
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OBCIAZENIA.
OBCIAZENIA STALE wg PN — 82/B-02001

OBCIAZENIA ZMIENNE TECHNOLOGICZNE.
PODSTAWOWE OBCIAZENIA TECHNOLOGICZNE i MONTAZOWE
wg PN-82/B-02003

gabinety lekarskie - 2,00 kN/m?
Serwerownia i pomieszczenia Roentgena - Indywidualnie
dobrane
2 korytarze i halle - 2,50 kN/m?
3 klatki schodowe - 4,00 kN/m?
4  balkony i galerie wspornikowe - 5,00 kN/m?
5 tarasy - 2,00 kN/m?

OBCIAZENIA SNIEGIEM wg PN — 80/B-02010 i PN-80/B-02010/Az1
| strefa obcigzenia $niegiem - Qk = 0,70 kN/m2 + worki Sniezne
(wartos$ci rozne)

OBCIAZENIA WIATREM wg PN — 77/B-02011 i PN-77/B-02011/Az1
Obcigzenia charakterystyczne gk = 0,30 kPa w | strefie obcigzenia
wiatrem. Budowla niepodatna na dynamiczne obcigzenia wiatrem ([] = 1,80)

5.8. METODY OBLICZEN

Konstrukcje i elementy oblicza sie z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia dwoch
grup standéw granicznych :
a) grupy stanow granicznych nosnosci
b) grupy standéw granicznych uzytkowania

Obliczenia statyczne wykonano przy pomocy licencjonowanych
komputerowych programoéw obliczeniowych i sg one czescig Orzeczenie o stanie
technicznym budynku autorstwa PP JAKON Jacek Grzelak z kwietnia 2016r. Znajdujg
sie one w archiwum firmy Pracowni Projektowej JAKON Jacek Grzelak.

5.9. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Wszystkie wyniki obliczen statycznych zawarte sg w Orzeczeniu o stanie
technicznym budynku autorstwa PP JAKON Jacek Grzelak z kwietnia 2016r

5.10. ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE OBIEKTU
5.10.1. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU
5.10.1.1. Ustroj konstrukcyjny budynku
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Budynek w czesci podziemnej wykonano z zelbetu. Powyzej ustroj
konstrukcyjny stanowi przestrzenna rama stalowa o siatce modularnej 9.00x12.00
m. Na belkach stalowych oparto stropy z prefabrykowanych ptyt kanatowych
dobieranych z katalogu Unifikacji Wroctawskiej. Zgodnie z zapisami w projekcie
budowlanym konstrukcja zostata zabezpieczona przeciwpozarowo poprzez
oszpatdowanie warstwg azbestocementu. Dach wykonano z ptyt warstwowych
PW8/B-U2 utozonych na ptatwiach stalowych w rozstawie co 3,00 m, piyty
zabezpieczono przeciwpozarowo poprzez utozenie od spodu na podkonstrukciji
ptyt azbeztocementowych.

5.10.1.2. Podtoze gruntowe

Zgodnie z zapisami w opisie czesci konstrukcyjnej do projektu
budowlanego - projekt posadowienia budynku opracowano w oparciu o
dokumentacje geologiczno-inzynierskg wykonana w listopadzie 1974r przez mgr
Z. Grodeckg i mgr St. Mroczkowska. W wykonanych 6 otworach wierconych do
gtebokosci 6,0 m. gérng warstwe 2,50 m stanowity nasypy zawierajgce grunty
organiczne, piasek ifragmenty cegiet. Ponizej tej warstwy nawiercono grunty
nosne reprezentowane przez gliny z przewarstwieniami piasku. Stopien
plastyczno$ci glin okredlono w oparciu o norme z 1956 r. Po przeprowadzonej
analizie réznic wynikajgcych ze zmiany oznaczen w normatywach stwierdza sie,
ze wskazane w projekcie Sp=IL, Sz=ID. Pod warstwg nasypow stopien
plastycznosci glin 1L=0.30, warstwy glin potozone 5 m ppt. I1L=0.10. Sredni
stopien zageszczenia piaskow wynosit 1D=0.50. Zwierciadto wdéd gruntowych
stabilizowato sie wg autorek dokumentacji geologiczno-inzynierskiej na rzednej
114.78 m npm. (w uktadzie odniesienia ,Kronsztad 60”). Woda wykazywata cechy
stabej agresji weglanowo - siarczanowej. W opracowaniu pt. ,Opinia o stanie
technicznym budynku ,Dolmedu” i ustalenie przyczyn pekania $cian w poziomie
piwnic”, autorstwa zespotu pracownikéw Politechniki Wroctawskiej prof. dr. hab.
inz. Jeremiego Sieczkowskiego, dr. inz. Zbigniewa Marcinkowskiego i mgr inz.
Jacka Boronia z dnia 30.06.1987r udowodniono, Zze nastepujg wahania
zwierciadta wody gruntowej do poziomu o okoto 1 m. wyzszego niz wynikato to z
przytoczonego wpisu w dokumentacji projektowej. W projekcie przyjeto
maksymalne dopuszczalne naprezenie na grunt 2.0kG/cm2, czyli 196kPa.

5.10.1.3. Fundamenty

Archiwalna dokumentacja wskazuje wykonanie fundamentéw w formie taw
zelbetowych ciggtych z poszerzeniami pod stupy, formie stép fundamentowych,
oraz ptyty pod obudowe trzonu szybu windowego. Fundamenty wykonano z
betonu Rw=170 at, co odpowiada obecnej klasie C12/15. Pod fundamentami
zaprojektowano podsypke piaskowg grubosci 15 cm. Stal zbrojenia gtéwnego
fundamentéw 34GS, stal wykorzystana do wykonania strzemion St0. lzolacja
przeciwwilgociowa z Bitzolu R+P. Poziom posadowienia zgodnie z projektem
114.60 m npm. Plyte pod obudowe trzonu szybu windowego wykonano 60 cm
ponizej posadowienia reszty fundamentéw. W czasie opracowania dokumentacji
obowigzywat uktad odniesienia ,Kronsztad 60”. Budynek posadowiono 18 cm

Strona | 52



WOJCIAK PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY
ul. Mariana Smoluchowskiego 56/3, 50-372 Wroctaw Budynek Centrum Ustug Medycznych ,DOLMED”

ponizej nawierconego zwierciadta wody gruntowej — zgodnie z przytoczong
uprzednio opinig zespotu pracownikéw Politechniki Wroctawskiej z 1987r.
wahania ZWG mogg wynosi¢é nawet do 1 metra powyzej nawierconego
poziomu. Oznacza to, ze w skrajnych sytuacjach budynek zostat posadowiony
okoto 1,20 m ponizej zwierciadta wéd gruntowych.

5.10.1.4. Sciany zewnetrzne

Sciany ponizej otaczajgcego terenu wykonano o grubosci 30 cm ze
zwirobetonu marki Rw=140 at., co mozna przyréwna¢ do obecnej klasy C8/10.
Sciany powyzej terenu — ostonowe (kurtynowe) wykonano ze stali i aluminiowej
Slusarki okiennej, nieliczne fragmenty Scian w poziomie parteru wykonano z
gazobetonu.

5.10.1.5. Sciany wewnetrzne

Funkcje no$ng petnig Sciany zelbetowe w pomieszczeniach piwnicznych.
Pozostate (nienosne) wykonano z bloczkdw gazobetonowych, cegty i w
technologii lekkich scianek aluminiowych na licencji ,Feal.

5.10.1.6. Stropy miedzy kondygnacyjne i schody

Stropy w budynku wykonane ptyt kanatowych grubosci 24 cm dobieranych
z katalogu ,UW” (unifikacja wroctawska, autorstwa Miastoprojekt Wroctaw). Ptyty
kanatowe wykonane z betonu Rw=200 at, co mozna co mozna przyrownac
do obecnej klasy C12/15 (B17.5 zgodnie z normg z 1984r). W wykonanych w
dniu 29.02.2016 odkrywkach ujawniono istnienie w kazdym z zeber (co ~220
mm) pretow @12. Fragmenty wykonane na mokro w obrebie wewnetrznej kolistej
klatki schodowej z betonu Rw=170 at (C12/15), zbrojone stalg 34GS. Strop nad
piwnicg w catosci, oraz fragmenty stropu nad 1 pietrem w obrebie pomieszczen
aparatu Roentgena i nieistniejgcej maszyny cyfrowej ze wzmocnionym
zbrojeniem (obecnie w tym miejscu miesci sie gabinet okulistyczny). Wewnetrzna
kolista klatka schodowa o konstrukcji stalowej — jej ustrdj konstrukcyjny stanowig
dwie stalowe wstegi w ksztatcie fragmentéw okregow, do ktérych dospawano
prefabrykowane lastricowe stopnie okute fragmentami ceownikéw na koncach, do
ktérych spawano zbrojenie stopni.

5.10.1.7. Dach

Budynek posiada stropodach, w ktérym na konstrukcji stalowej utozono
ptyte warstwowg PW8/B-U2 grubosci 60 mm i szerokosci 1000 mm z listwami
stykowymi zatrzaskowymi. Platwie w rozstawie, co 3,0 m. W wykonanej na
potrzeby opracowania pt. ,Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcji
dachu dla inwestycji ,Zabudowa agregatu i centrali instalacji klimatyzacyjnej na
dachu budynku Dolmed we Wroctawiu™ z pazdziernika 2012 r autorstwa
pracowni Kam-Bud z Wroctawia, stwierdzono na ptytach PW8/B istnienie
nietypowej ptyty wiorowo — styropianowej, ktora posiada 20 mm rdzenia
styropianowego i po 5 mm z kazdej strony warstwy wiérowej, przyklejonej do
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ptyty PW8/B emulsjg asfaltowg. Obecnie grubo$¢ powtoki bitumicznej zgodnie
z przytoczong odkrywkg wynosi ~30mm, a przy wywietrzakach dochodzi do 60
mm. Konstrukcje stalowg stropodachu petnig ptatwie stalowe z ksztattownikow
INP240 oraz C240 przy attyce i w kalenicy. Ptatwie zaprojektowane w uktadzie
belek ciggtych z przewieszeniami wspierajgcych sie na ramach gtéwnych
budynku (ramy gtowne w rozstawach 9.00 m.). W kierunku prostopadtym do osi
ptatwi zostaly one potgczone ze sobg ciegnami stalowymi @16mm
zamocowanymi 55 mm od gornej ptaszczyzny potki ptatwi — w strefie sciskanej
przekroju. Skrajne ceowniki przy attykach zostaty usztywnione zastrzatami
przenoszgcymi sity poziome na rygle ram gtébwnych budynku. Wszystkie
ksztattowniki, ciegna i blachy naktadek wykonano ze stali St3SX- zgodnie z
zapisami dokumentacji archiwalnej. Podstawowym stezeniem konstrukcji dachu
zgodnie z zatozeniami projektu archiwalnego sg ptyty warstwowe PW8/B-U2.
Obecny stan wiedzy nie pozwala przyjmowac¢ stezenia konstrukcji stalowej
ptytami warstwowymi z uwagi na zbyt niskg sztywnosc i podatnosc¢ potgczen ptyt
z konstrukcjg. Konstrukcja jest czesciowo usztywniona sSciggami stalowymi —
jednak nie stanowig one wystarczajgcego stezenia. Konstrukcja stalowa zostata
zabezpieczona przeciwpozarowo poprzez wykonanie na niej warstwy
ogniochronnej z azbestocementu. Od przedstawiciela zarzadcy uzyskano
informacje, iz wykonane na zlecenie inwestora badania, wykazaty obecnos¢ w
warstwie, ktérg oszpatdowano elementy stalowe azbestu chryzolitowego. Witdkna
azbestu chryzolitowego sg najcienszymi ze wszystkich znanych witdkien
pochodzenia naturalnego, majg ksztatt rurek.

Na dachu usytuowano szereg wywiewek wentylacyjnych, agregaty
klimatyzaciji i centrale wentylacyjng. Masa pojedynczych urzadzen siega 3.00 kN.

5.10.1.8. Klatka schodowa zewnetrzna

Trzon i biegi schodowe monolityczne wylewane na budowie. Obudowa
klatki schodowej z cegty kratéwki. Strop nad klatkg w technologii Ackermana.
Sciany tgcznika klatki z budynkiem gtéwnym — kurtynowe aluminiowe na licendji
,Feal’. Beton marki Rw=170 at (C12/15) zbrojone stalg 34GS @8 mm co 15 cm.

Wraz z opracowaniem inwentaryzacji powstato ,Orzeczenie techniczne o
stanie technicznym budynku Dolnos$lgskiego Centrum Medycznego Dolmed” z
dnia 08.03.2016. autorstwa Pracowni JaKon Jacek Grzelak z Wroctawia. Na
potrzeby orzeczenia wykonano szereg odkrywek elementow konstrukcyjnych,
oraz badania wytrzymatosci betonu ptyt stropowych metodg sklerometryczna.

5.11. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN KONSTRUKCJI BUDYNKU
5.11.1. Pomieszczenie serwerowni

Ze wzgledu na fakt, Zze w projektowanym pomieszczeniu serwerowni
zostang umieszczone urzgdzenia o znacznym ciezarze, projektuje sie dodatkowe 2
belki stalowe z profili walcowanych HEB 220 ze stali 18G2 (S355), ktore poprzez
krotkie stupki opierajg sie na ryglach istniejgcych ram konstrukcji. Dodatkowe belki
projektuje sie ~110mm nad powierzchnig istniejgcego stropu pozostawiajgc
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przestrzen pod belkami dla przeprowadzenia instalacji. Belki zaprojektowano w taki
sposob, aby ich ugiecie nie przekroczyto 30mm w Srodku rozpietosci przy
maksymalnym ich obcigzeniu. Nad belkami zaprojektowano podtoge podniesiong
(zgodnie z czescig architektoniczng projektu). Rygle na ktdrych zostang oparte
dodatkowe belki nalezy wzmocni¢ powiekszajgc ich przekroj. Wszelkie dodatkowe
elementy i wzmocnienia nalezy koniecznie wykonac¢ wg projektu wykonawczego.

5.11.2. Stropodach

W zwigzku z wnioskami, ktére ptyng z Orzeczenia o stanie technicznym
budynku oraz, ze na stropodachu projektuje sie dodatkowe urzgdzenia instalacyjne
zaktada sie dotozenie dodatkowych elementow konstrukcyjnych do konstrukcji
stropodachu. Poniewaz nos$nos¢ istniejgcych ptyty PW-8/B-U2 jak wykazata
ekspertyza jest znacznie przekroczona nalezy je dodatkowo podeprze¢ poprzez
dodanie ptatwi stalowych ze stali 18G2 (S355), dodatkowe pfatwie i wymiany
stalowe projektuje sie celem podparcia azurowych oston urzgdzen sanitarnych na
dachu. Pod centrale wentylacyjne i jednostki klimatyzacyjne zaprojektowano
wymiany stalowe nad dachem, oparte bezposrednio na belkach stalowych
konstrukcji gtéwnej budynku (istniejgcych). Wszystkie dodatkowe ptatwie zostang
oparte na ryglach rami istniejgcej konstrukcji. Wszelkie dodatkowe elementy i
wzmocnienia nalezy koniecznie wykona¢ wg projektu wykonawczego.

5.11.3. Zabezpieczenie p.poz. elementéw konstrukcyjnych

Elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczyC przeciwpozarowo wg opisu
architektonicznego.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE WYKONYWAC ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA ORAZ
»WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT”. WSZELKIE
ZMIANY W PROJEKCIE NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

6. INSTALACJE SANITRANE, CENTRALNEGO OGRZEWANIAI
WENTYLACJI
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6.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji sanitarnych, w tym:
¢ instalacje wody zimnej, c.w.u. i cyrkulaciji;

instalacje p.poz. hydrantows;

instalacje kanalizacji sanitarnej;

instalacje c.o.;

instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej;

instalacje klimatyzaciji.

6.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ |
CYRKULACJI

6.2.1. Informacje ogodlne

Budynek zasilany jest w wode do celow bytowo-socjalnych oraz
przeciwpozarowych z zewnetrznej sieci wodociggowej przytgczem z PEHD o
Srednicy ®160 zakonczonym zestawem wodomierzowym w studni wodomierzowe;.
Nastepnie rurociggiem DN150  woda doprowadzona jest do budynku do
pomieszczenia A21. W pomieszczeniu bezposrednio za Sciang zewnetrzng
zamontowano zawér odcinajgcy. Z pom. A21 wykonano odejscie wody zimnej do
wezia cieplnego.

W budynku nie istnieje rozdziat wody zimnej na wode do celéw bytowo-
socjalnych i wode do celdéw przeciwpozarowych.

Na poszczegdlnych pietrach zamontowano hydranty DN25 z wezem
potsztywnym. Hydranty zasilane sg z instalacji wody zimnej. W celu zabezpieczenia
przed zagniwaniem wody w dtugich odcinkach doprowadzajgcych wode do
hydrantéw przewidziano przewody powrotne umozliwiajgce cyrkulacje wody. Gtéwne
piony zasilajgce hydranty zlokalizowano w szachcie instalacyjnym przechodzgcym
przez wszystkie kondygnacije.

Woda ciepta wytwarzana jest w wezZle cieplnym zlokalizowanym w piwnicy.
Nastepnie za pomocg przewodow rozdzielczych zlokalizowanych pod stropem
poszczegolnych kondygnacji oraz pionéw doprowadzona jest do punktéw poboru.

6.2.2. Materiat przewodoéw

Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji w obrebie I-
ego i ll-ego pietra zaprojektowano w systemie potgczen zaciskowych, z rur ze stali
nierdzewnej o klasie stali 1.4521. Ztgczki zaprasowywane po obu stronach
uszczelki, z systemem wykrywania niezaprasowanych potgczen SC-Contur.

Piony instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej oraz przewody
rozprowadzajgce w obrebie pomieszczen prowadzone w bruzdach sciennych do
przyboréw sanitarnych na poszczegdélnych kondygnacjach wykonac¢ z rur ze stali
zaciskowe.
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6.2.3. Prowadzenie przewodow

Gtéwne rozprowadzenie instalacji wodociggowej do piondw wodociggowych
zaprojektowano pod stropem piwnicy budynku.

W obrebie |-ego i Il-ego pietra zaprojektowano 2 piony wodociggowe. Pod
kazdym z pionéw nalezy zamontowac¢ zawory odcinajgce ze spustem.

Dodatkowe zawory odcinajgce ze spustem nalezy przewidzieC przy wezle
cieplnym oraz na kazdym odejsciu od gtbwnej magistrali, tak aby umozliwi¢ odciecie
poszczegolnych czesci instalacji w przypadku awarii. W celu umozliwienia spustu
wody z instalacji, w najnizszych punktach instalacji nalezy przewidzie¢ zawory
spustowe. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ zawory
odpowietrzajgce. Przewody instalacji wodociggowej nalezy ukfada¢ w kierunku
prostopadtym lub rownolegtym do najblizszych $cian. Przewody rozprowadzajgce
wode nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosci odpowietrzenia instalacji
przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Piony wody zlokalizowane bedg w szachtach instalacyjnych.

Rozprowadzenie przewoddw instalacji wodnej zaprojektowano w systemie
trojnikowym. Przewody nalezy prowadzi¢ w warstwie izolacji podtogi bgdz $cianach
murowanych w bruzdach Sciennych. Stosujgc armature mieszajgcg lub czerpalng
przewdd cieptej wody nalezy podtgczy¢ z lewej strony.

Na koncach pionéw przewody cyrkulacyjne nalezy spig¢ z przewodami wody
cieptej.

6.2.4. Mocowanie przewodow

Przewody rozprowadzane w stropie podwieszanym mocowac do stropu za
pomocg typowych uchwytéw i zawiesi. Miejsca przejs¢ przewodow przez przegrody
powinny byC zabezpieczone elastyczng izolacjg. Nalezy zachowaé zalecenia
producenta przewodéw odnos$nie montazu podpér statych i przesuwnych. Nalezy
przestrzegac zalecanych promieni giecia przewodéw.

6.2.5. Przejscia instalacyjne

Wykona¢ przebicia instalacyjne w miejscach przejs¢ przewodow przez
Sciany. W miejscach przejs¢ nie mogg wystepowac potgczenia rur.

Przy przejsciach rur stalowych przez $ciany, ktére muszg by¢ ognioszczelne
nalezy zastosowac zabezpieczenie w postaci opasek ognioochronnych lub obejm
ognioochronnych (np. Hilti). Ewentualne przestrzenie miedzy rurg, opaskg a Sciang
nalezy wypetni¢ masg ognioochronna.

Montaz zabezpieczen przeciwpozarowych — zgodnie z wytycznymi
producenta.

6.2.6. Dezynfekcja termiczna instalacji

Zgodnie z Rozporzadzeniem obiekt wymaga stosowania przegrzewu
instalacji (ochrona przed Legionellg). W wytycznych do projektu wezta nalezy
zaznaczy¢ wymog zaprogramowania na sterowniku czasowego przegrzewu wody
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na wymienniku cwu do temperatury 70°C w godzinach nocnych (proponowana 3-4
rano).

6.2.7. Izolacja przewodow

Wszystkie przewody nalezy zaizolowaC izolacjg cieplng zgodnie z
wymaganiami podanymi w Rozporzgdzeniu w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 r. wraz z
popr.). Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej przewoddw rozdzielczych w instalacji
cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji powinna wynosi¢ przy wspotczynniku
przewodzenia ciepta izolacji nie wiekszym niz 0,035W/mK:

L.p | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplne;j
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm | 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm | Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3| % wymagan z poz. 1-3mm
przechodzgce przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
5 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. | /2 wymagan z poz. 1-3mm
1-3, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
6 Przewody utozone w podtodze 6mm

Jako izolacje na przewodach wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej
zastosowano w projekcie otulineg z pianki poliuretanowej o wspoétczynniku
przenikania ciepta 0,035W/mK.

6.2.8. Proby szczelnosci

Wodne préby cisnieniowe instalacji wody pitnej nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonani i Odbioru.

6.2.9. Plukanie i dezynfekcja instalacji
Ptukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej
przy najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych

wszystkich zaworach. Po przeprowadzonym ptukaniu instalacje pozostawié¢
catkowicie wypetniong woda.

6.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

6.3.1. Informacje ogdlne
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Nowo projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wpig¢ do pionow
kanalizacyjnych K1-K43 w miejscach pokazanych na rysunkach.

W projekcie kanalizacji wewnetrznej zastosowano rury i ksztattki oraz obejmy
systemu niskoszumowego , ktére charakteryzuja:

e redukcja szumu kanatowego do 19 dB badang zgodnie z PN-EN 14366

e bezpieczny transport $ciekow o podwyzszonej temperaturze 90 °C (chwilowej do
95°C)

e standardowe srednice kanalizacyjnymi do wykonywania przytgczy i podejs¢

e klasa niepalnosci ‘E’ zgodnie PN-EN 13501

e Zakres Srednic @55 — 200

Wszystkie przejscia rur kanalizacyjnych przez przegrody p. poz. zostang
zabezpieczone atestowanymi przejsciami odpowiadajgcymi odpornosci ogniowej
przegrody oddzielenia ppoz.

Piony kanalizacyjne K6', K21, K23', K37 + K42 nalezy wykona¢ z rur o
srednicy @75mm i podigczy¢ pod stropem parteru do istniejgcych pionow
kanalizacyjnych  wyprowadzonych ponad dach obiektu. Pozostate piony
kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur o $rednicy @110mm i podtgczy¢ pod stropem
1-ego pietra do istniejgcych piondéw kanalizacyjnych. Piony kanalizacyjne K2, K5,
K6, K8, K10 K12, K15, K19 + K22, K25, K28, K35, K36, K43 KA + Kl nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach obiektu.

Scieki ze zlewozmywaka oraz umywalki znajdujgcych sie w kuchni [235]
odprowadzone bedg poprzez separator ttuszczu pod zlewozmywak JPR-502
przewodem ttocznym @ 0,05 do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej, zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania.

W obrebie pomieszczen sanitarnych znajdujg sie podejscia kanalizacyjne
umozliwiajgce odprowadzenie $ciekow z przyboréw sanitarnych do przewodow
odptywowych. Na przewodach spustowych przed przejsciem ich do przewoddéw
odptywowych nalezy zamontowaC rewizje z otworem zamykanym szczelnym
korkiem, zabezpieczajgcym przed przedostaniem sie gazéow z instalacji do
pomieszczen. Instalacje kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w przewody wentylacyjne
wyprowadzone ponad dach budynku zakonczone wywiewka.

Przybory i urzadzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy
wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne — syfony. Przy przejsciu przewodéw
przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne. Srednica wewnetrzna
tulei powinna by¢ wieksza o ok. 5cm od srednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen
miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona szczeliwem zapewniajgcym
swobodny przesuw przewodu. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji
budynku za pomocg uchwytow Ilub wspornikdéw. Konstrukcja uchwytow lub
wspornikow powinna zapewni¢ odizolowanie przewoddéw od przegrod budowlanych
oraz ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw po przewodach. Pomiedzy
przewodem a obejmg nalezy stosowac podktadki elastyczne.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych wynoszg :
e dla rur PVC o $rednicy od 50 do110 mm — 1,0m

e dla rur PVC o $rednicy powyzej 110 mm — 1,25m

Srednice oraz trasa kanalizacji sanitarnej wg projektu.

Strona | 59



WOJCIAK PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY
ul. Mariana Smoluchowskiego 56/3, 50-372 Wroctaw Budynek Centrum Ustug Medycznych ,DOLMED”

6.4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
6.4.1. Informacje ogodlne

Przegrody zewnetrzne odpowiadajg przepisom zawartych w aktualnym
»,Rozporzadzeniu w Sprawie Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” Przyjete rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg
wymagania dotyczgce oszczednosci energii. Obliczenia zapotrzebowania ciepta
dokonano w oparciu o obowigzujgce normy.

Zaprojektowano ogrzewanie centralne, pompowe, wodne, systemu
zamknietego o parametrach obliczeniowych 75/55°C. Zrédtem ciepta dla budynku
bedzie istniejgcy wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy.

Sumaryczne zapotrzebowanie ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania
dla budynku wynosi 154,26 kW. Obliczenia wykonano w programie do projektowania
Instal-OZC firmy InstalSOFT, ktory stosuje europejski pakiet norm. Obliczenia
cieplne przegrod wedtug EN I1SO 6946. Straty ciepta wedtug PN-EN 12831.

6.4.2. Instalacja technologiczna

Instalacja zasila nagrzewnice znajdujgce sie w centralach wentylacyjnych,
zlokalizowanych na dachu, zgodnie z czes$cig rysunkowg opracowania. Nagrzewnice
zasilane sg jednym wspdlnym pionem prowadzonym w szachcie instalacyjnym.
Parametr obliczeniowy 80/60°C. Zrédtem ciepta dla nagrzewnic jest istniejgcy wezet
cieplny zlokalizowany w piwnicy. Wpiecie do wezta na etapie wykonawczym.

6.4.3. Przyjete temperatury

obliczeniowa temperatura zewnetrzna -18°C (Wroctaw, Il strefa)
roczna srednia temperatura zewnetrzna +7,9°C

tazienki, gabinety lekarskie +24°C

pomieszczenia biurowe, socjalne itp. +20°C

6.4.4. Prowadzenie przewodow

Gtowne rozprowadzenie przewodow instalacji centralnego ogrzewania do
pionu A zaprojektowano pod stropem | i Il pietra w przestrzeni stropu
podwieszanego.

W przypadku kolizji z innymi instalacjami przewody obnizy¢ lub podwyzszy¢
na wymagang wysokos$¢, tak aby odlegtos¢ od spodu przewoddw z izolacjg nie byta
mniejsza niz 2,0m.

U podstawy pionu nalezy zamontowacC zawor odcinajgcy ze spustem oraz
zawor rownowazgcy. Nalezy zlokalizowa¢ zawory odpowietrzajgce (w punktach
najwyzszych) i spustowe (w punktach najnizszych) instalacji tak, aby kazdy odcinek
instalacji mozna byto odpowietrzy¢ i opr6zni¢ z wody.
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W miejscach wskazanych na rysunkach zamontowa¢ zawory regulacyjne
Hycocon VTZ_GW.

Pion instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ w szachcie instalacyjnym.

Przewody nalezy mocowa¢ pod sufitem oraz w szachcie za pomocag
typowych uchwytow.

Zastosowano trojnikowy system podtgczenia grzejnikow.

6.4.5. Grzejniki

Do ogrzewania obiektu zastosowano grzejniki  stalowe, ptytowe =z
podejsciem dolnym. Montaz grzejnikdw na ndzkach lub do $ciany (wg rysunku).
Wszystkie grzejniki montowane przy scianach zewnetrznych sg obudowane.

Wszystkie grzejniki zasilane od dotu zostang potgczone z instalacjg poprzez
zawory przytgczeniowe do grzejnikow Multiflex F ZBU. Wszystkie grzejniki nalezy
doposazy¢ w zawory termostatyczne.

6.4.6. Materiat przewodoéw

Wszystkie przewody zaprojektowano w systemie potgczen zaciskowych, z
rur ze stali nierdzewnej o klasie stali 1.4521. Ztgczki zaprasowywane po obu
stronach uszczelki, z systemem wykrywania niezaprasowanych potgczen SC-
Contur.

6.4.7. Mocowanie przewodow

Przewody mocowa¢ do stropu i scian za pomocg typowych uchwytow i
zawiesi.

Miejsca przej$¢ przewodow przez przegrody powinna by¢ zabezpieczone
elastyczng izolacjg. Nalezy zachowac¢ zalecenia producenta przewoddéw odnosnie
montazu podpor statych i przesuwnych. Nalezy przestrzega¢ zalecanych promieni
giecia przewodow.

6.4.8. Przejscia przez przegrody

Wykonac€ przebicia instalacyjne w miejscach przejs¢ przewodow przez
Sciany. W miejscach przej$¢ nie mogg wystepowac potgczenia rur.

Przy przejsciach rur stalowych oraz przewodow kanalizacji sanitarnej przez
Sciany, ktére muszg byC¢ ognioszczelne nalezy zastosowaC zabezpieczenie w
postaci opasek ognioochronnych lub obejm ognioochronnych (np. Hilti) Ewentualne
przestrzenie miedzy rurg, opaskg a sciang nalezy wypetni¢ masg ognioochronna.

Montaz zabezpieczen przeciwpozarowych — zgodnie 2z wytycznymi
producenta.

6.4.9. lzolacje

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac¢ izolacjg cieplng zgodnie z
wymaganiami podanymi w Rozporzgdzeniu w sprawie warunkow technicznych,
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jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 r. wraz z

popr.).

Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej przewodow rozdzielczych w instalacjach
grzewczych powinna wynosi¢ przy wspoétczynniku przewodzenia ciepta izolacji nie
wiekszym niz 0,035W/mK:

e dla przewoddw o $rednicy wewnetrznej do 22mm — 20mm;

e dla przewoddw o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — 30mm,;

e dla przewoddw o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — réwna Srednicy rury;

e dla przewodéw i armatura wg poz. 1-3 przechodzgce przez sciany lub stropy - V2
wymagan z poz. 1-3 mm;

e dla przewoddéw ogrzewan centralnych wg poz. 1-3, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow - %
wymagan z poz. 1-3 mm;

e dla przewodow utozonych w podtodze — 6mm.

Dopuszcza sie stosowanie izolacji o grubosci 2 wymagahn w przypadku
przewoddéw przechodzgcych przez przegrody budowlane oraz w przypadku
skrzyzowan przewodéw i prowadzenia ich w szachtach instalacyjnych.

Jako izolacje na przewodach zastosowano w projekcie otuling z pianki
poliuretanowej o wspotczynniku przenikania ciepta 0,035W/mK.

6.5. INSTALACJA KLIMATYZACJI

W obiekcie zaprojektowany zostat system VRV — system ze zmiennym
przeptywem czynnika chtodniczego. W uktadzie zastosowany zostat czynnik R410A —
czynnik ekologiczny, nie niszczacy warstwy ozonowej. Klimatyzacja pomieszczen
realizowana bedzie za pomocg klimatyzatoréw nasciennych i podstropowych - z
opcjg pracy catoroczne;.

System VRV jest systemem 2 rurowym realizujgcym funkcje chtodzenia w
okresie letnim. System klimatyzacyjny dziata na zasadzie bezposredniego
odparowania zmiennej ilosci czynnika chtodniczego w jednostce wewnetrznej - ciepto
potrzebne do odparowania pobierane jest z klimatyzowanego pomieszczenia. Ten
inteligentny system klimatyzacyjny umozliwia precyzyjng regulacje temperatury
pomieszczen poprzez ciggtg regulacje przeptywu czynnika chtodniczego w zaleznosci
od obcigzenia chtodniczego (grzewczego) jednostek wewnetrznych.

Urzgdzenie zewnetrzne potgczone jest z urzadzeniami wewnetrznymi
instalacjg chtodniczg z rur miedzianych.

Dzieki technologii VRV mozliwe jest dostosowanie pracy uktadu do zmiennych
w czasie wymagan obiektu i zapewnienie komfortu we wszystkich obstugiwanych
pomieszczeniach. Sterowanie pracg sprezarki w agregacie zewnetrznym przy
pomocy przetwornicy czestotliwosci, zapewnia dostosowanie chwilowej wydajnosci
agregatu do rzeczywistego zapotrzebowania chtodu (ciepta) w pomieszczeniach, co
sprawia ze koszty eksploatacji systemu sg zdecydowanie nizsze w stosunku do
systemow konwencjonalnych. System typu VRV powinien posiada¢ funkcje zmiennej
temperatury odparowania czynnika chtodniczego (VRT) w celu osiggniecia jak
najwickszej efektywnosci energetycznej jak rowniez utrzymania najwyzszego
komfortu pracy w klimatyzowanych pomieszczeniach. Z uwagi na charakter
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pomieszczen system powinien mie¢ mozliwos¢ ustawienia temperatury odparowania
w zakresie 6 — 13°C w trybie manualnym lub automatycznym. Funkcja zmiennej
temperatury odparowania czynnika $cisle zalezy od warunkéw zewnetrznych i
optymalizuje dziatanie systemu. Technologia zmiennej temperatury czynnika
chtodniczego (VRT), pozwala na zmniejszenie zuzycia energii przez system.
Mozliwos¢ ustawienia roéznych temperatur odparowania czynnika chtodniczego
umozliwia uzytkownikowi zoptymalizowanie i dostosowanie pracy systemu do
witasnych potrzeb. Mozliwos¢ wyboru 3 trybow pracy systemu: automatycznego
(zoptymalizowanego na osiggniecie wysokiej efektywnosci energetycznej i szybkiego
dojscie do zadanych parametrow), wysokoczutego (wysoka temperatura czynnika
chtodniczego — system najbardziej efektywny energetycznie) i podstawowego
(system szybko reagujgcy na szczytowe temperatury w pomieszczeniu — nizsza
efektywnos¢ w ciggu catego roku). System powinien posiada¢ funkcje
automatycznego napetniania czynnikiem chtodniczym oraz sprawdzania szczelnosSci i
ci$nienia w instalacji w celu wyeliminowania niekontrolowanego wyptywu czynnika
chtodniczego do atmosfery.

Instalacja klimatyzacji zostata zastosowana we wszystkich pomieszczeniach 1-
ego oraz 2-ego pietra z wyjgtkiem pomieszczen sanitarnych. W pozostatych
pomieszczeniach zaproponowano jednostki kasetonowe z nawiewem 4-stronnym.
Dzieki wymiarom jednostki wewnetrznej 260x575x575mm (panel dekoracyjny o
wymiarze 620 x 620mm), jednostki te w petni integrujg sie z sufitem i dopasowujg do
standardowych sufitbw modutowych. W przypadku zmiany wystroju wnetrza
urzgdzenie moze zosta¢ zmodyfikowane i dostosowane do nowej aranzacji. W takim
przypadku za pomocg indywidualnego sterowaniu Zzaluzjami jedna z nich moze
zostaC¢ zamknieta. Wszystkie jednostki kasetonowe sg standardowo wyposazone w
pompKi skroplin o} wysokosci podnoszenia 850mm.
Chiodzenie pomieszczenia serwerowni [237] w oparciu o dwa klimatyzatory
nascienne typu FAQ100C o nominalnej wydajnosci 9,5kW kazdy. Jednostki
wewnetrzne potgczone miedzy w celu zapewnienia naprzemiennej pracy oraz
zasilania w chtod.

Naprzemienna praca jednostek mozliwa bedzie dzieki zastosowaniu
sterownika przewodowego typu BRC1E53C. Rotacyjna prace jednostek zapewnia
programowany zegar. Po uptywie okreslonego czasu, jednostka operacyjna przejdzie
w tryb gotowosci, a jednostka znajdujgca sie w trybie gotowosci przejmie prace,
zwiekszajgc w ten sposob zywotnosc systemu.

W przypadku wzrostu temperatury w pomieszczeniu, zatgcza sie druga
jednostka i pracuje do czasu osiggniecia zadanej temperatury powietrza w
pomieszczeniu.

W przypadku uszkodzenia pracujgcej jednostki - druga jednostka wigczy sie
automatycznie. Urzadzenie ma zapewni¢ optymalng prace 2z utrzymaniem
temperatury w pomieszczeniu na poziomie min. 20 °C.

Dla kazdej jednostki wewnetrznej w pom. serwerowni dobrano agregat
zewnetrzny typu RZQG100L8Y1. Jednostki zewnetrzne zlokalizowane na dachu
budynku.

6.6. INSTALACJAWENTYLACJI
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6.6.1. WENTYLACJA POMIESZCZEN NA 1 PIETRZE

Do wentylacji pomieszczen na 1 pietrze zaprojektowano 2 instalacje

wentylacyjne nawiewno-wywiewne oraz 2 wywiewne.

Nazwa Nawiew Wywiew
instalacji

- m°/h m°/h

C1 5415 4195

C2 760 830
w10 - 640

W11 - 30
Oznaczenia:

CRL-aaa+MBB-bbb-ccc-d

gdzie:

CRL - typ zaworu nawiewnego/wywiewnego

aaa — $rednica podejscia

MBB — typ skrzynki rozpreznej

bbb — $rednica podtgczanego przewodu wentylacyjnego
ccc — Srednica podejscia

d — funkcja: S-nawiew, E-wywiew

6.6.1.1. INSTALACJA C1

Instalacja wentyluje pomieszczenia [200], [201], [202], [202.1], [203],
[204], [205], [206], [207], [208], [209], [210], [211], [212], [213], [214], [215], [216],
[217], [218], [219], [220], [221], [221.1], [222], [223], [224], [225], [226], [227],
[228], [229], [230], [231], [233], [236], [237], [238], [246], [247].

Instalacja nawiewno-wywiewna. Instalacja wykonana 2z przewodéw
okragtych typu SPIRO oraz prostokatnych.

Przewody magistralne wyprowadzi¢ na dach w szachcie instalacyjnym.

Do transportu i wuzdatniania powietrza zaprojektowano centrale
wentylacyjng typ VS-55-R-SS/PHC/FSS w wykonaniu dachowym nawiewno-
wywiewng z sekcjami odzysku ciepta w wymienniku krzyzowo-ptytowym, filtracji,
nagrzewnicy oraz ttumienia.

Nalezy przewidzie¢ konstrukcje na dachu pod centrale wentylacyjna.

Kanaty w szachcie instalacyjnym oraz wszystkie prowadzone na zewnatrz
pomieszczen nalezy zaizolowaé wetng mineralng lamelowg o grubosci 30 mm.

Przejscia przez strefy oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ klapami
p.poz. w klasie odpornosci ogniowej El przegrody. Na odgatezieniach stosowac
przepustnice regulacyjne.
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BIURA [200], [201], [203], [204], [205], [207], [208], [212], [213], [214], [215],
[216], [217], [218], [219], [220], MAGAZYN [221.1], GAB. LEKARSKI [222], [223],
[224], [225], [226], [227],[228], [229], [230], [231].

Kazde z pomieszczen wentylowane bedzie z instalacji C1. Powietrze
nawiewane bedzie do kazdego pomieszczenia przez 1 zawoér nawiewny CRL-
100+MBB-100-100-S zaopatrzony w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczone
w przestrzeni stropu podwieszanego i usuwane przez 1 zawér wywiewny CRL-
100+MBB-100-100-E zaopatrzony w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczone
w przestrzeni stropu podwieszanego. Kanaty w kazdym pomieszczeniu prowadzi¢
w przestrzeni stropu podwieszanego. Instalacja nawiewna i wywiewna wykonana
z przewodow okragtych typu SPIRO. Podejscia do nawiewnikow i wywiewnikow
z kanatow elastycznych typu FLEX. Przy kazdym nawiewniku i wywiewniku
zamontowac¢ przepustnice regulacyjng typ DRU.

KASA [202.1]

Pomieszczenie wentylowane bedzie z instalacji C1. Powietrze nawiewane
bedzie do pomieszczenia przez 1 zawoér nawiewny CRL-100+MBB-100-100-S
zaopatrzony w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczone w przestrzeni stropu
podwieszanego i usuwane sgsiednie pomieszczenia poprzez kratki tranferowe
umieszczone w drzwiach. Kanaty w pomieszczeniu prowadzi¢ w przestrzeni
stropu podwieszanego. Instalacja nawiewna wykonana z przewodow okrggtych
typu SPIRO. Podej$cia do nawiewnikow z kanatow elastycznych typu FLEX.
Przy nawiewniku zamontowac przepustnice regulacyjng typ DRU.

BIURO [202]

Pomieszczenie wentylowane bedzie z instalacji C1. Powietrze nawiewane
bedzie do pomieszczenia przez 1 zawoér nawiewny CRL-100+MBB-100-100-S
zaopatrzony w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczone w przestrzeni stropu
podwieszanego i usuwane przez 1 zawor wywiewny CRL-125+MBB-125-125-E
zaopatrzone w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczone w przestrzeni stropu
podwieszanego. Kanaty w pomieszczeniu prowadzi¢ w przestrzeni stropu
podwieszanego. Instalacja nawiewna i wywiewna wykonana z przewodéw
okraggtych typu SPIRO. Podejscia do nawiewnikow i wywiewnikow z kanatow
elastycznych typu FLEX. Przy kazdym nawiewniku i wywiewniku zamontowac
przepustnice regulacyjng typ DRU.

SALA KONFERENCYJNA [206], BIURO [211], PRACOWNIA BADAN
KIEROWCOW [233].

Kazde pomieszczenie wentylowane bedzie z instalacji C1. Powietrze
nawiewane bedzie do kazdego pomieszczenia przez 2 zawory nawiewne CRL-
125+MBB-125-125-S zaopatrzone w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczone
w przestrzeni stropu podwieszanego i usuwane przez 2 zawory wywiewne CRL-
125+MBB-125-125-E zaopatrzone w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczone
w przestrzeni stropu podwieszanego. Kanaty w pomieszczeniu prowadzi¢ w
przestrzeni stropu podwieszanego. Instalacja nawiewna i wywiewna wykonana z
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przewodow okragtych typu SPIRO. Podejscia do nawiewnikow i wywiewnikéw z
kanatow elastycznych typu FLEX. Przy kazdym nawiewniku i wywiewniku
zamontowac przepustnice regulacyjng typ DRU.

GARDEROBA [210]

Pomieszczenie wentylowane bedzie z instalacji C1. Powietrze nawiewane
bedzie do pomieszczenia z sgsiedniego pomieszczenia [247] poprzez kratki
transferowe umieszczone w drzwiach i usuwane przez 1 zawor wywiewny CRL-
100+MBB-100-100-E zaopatrzony w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczone
w przestrzeni stropu podwieszanego. Kanaty w pomieszczeniu prowadzi¢c w
przestrzeni stropu podwieszanego. Instalacja wywiewna wykonana z przewodow
okragtych typu SPIRO. Podejscia do wywiewnikéw z kanatow elastycznych typu
FLEX. Przy kazdym wywiewniku zamontowac przepustnice regulacyjng typ DRU.

POM. SZKOtA RODZENIA [221].

Pomieszczenie wentylowane bedzie z instalacji C1. Powietrze nawiewane
bedzie do pomieszczenia przez 1 zawér nawiewny CRL-160+MBB-160-160-S
zaopatrzony w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczone w przestrzeni stropu
podwieszanego i usuwane przez 1 zawor wywiewny CRL-160+MBB-160-160-E
zaopatrzone w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczone w przestrzeni stropu
podwieszanego. Kanaly w pomieszczeniu prowadzi¢ w przestrzeni stropu
podwieszanego. Instalacja nawiewna i wywiewna wykonana z przewodéw
okragtych typu SPIRO. Podej$cia do nawiewnikow i wywiewnikow z kanatow
elastycznych typu FLEX. Przy kazdym nawiewniku i wywiewniku zamontowac
przepustnice regulacyjng typ DRU.

RECEPCJA [236]

Pomieszczenie wentylowane bedzie z instalacji C1. Powietrze nawiewane
bedzie do pomieszczenia przez 2 zawory nawiewne CRL-100+MBB-100-100-S
zaopatrzone w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczone w przestrzeni stropu
podwieszanego. Kanaty w pomieszczeniu prowadzic w przestrzeni stropu
podwieszanego. Instalacja wywiewna wykonana z przewoddw okragtych typu
SPIRO. Podejscia do nawiewnikéw z kanatoéw elastycznych typu FLEX. Przy
kazdym nawiewniku zamontowac przepustnice regulacyjng typ DRU.

SERWEROWNIA [237]

Pomieszczenie wentylowane bedzie z instalacji C1. Powietrze nawiewane
bedzie do pomieszczenia przez 2 zawory nawiewne CRL-100+MBB-100-100-S
zaopatrzone w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczong w przestrzeni stropu
podwieszanego i usuwane przez 2 zawory wywiewne CRL-100+MBB-100-100-E
zaopatrzone w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczong w przestrzeni stropu
podwieszanego. Kanalty w pomieszczeniu prowadzi¢ w przestrzeni stropu
podwieszanego. Instalacja nawiewna i wywiewna wykonana z przewodéw
okragtych typu SPIRO. Podejscia do nawiewnikow i wywiewnikow z kanatow
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elastycznych typu FLEX. Przy kazdym nawiewniku i wywiewniku zamontowac
przepustnice regulacyjng typ DRU.

Przejscia przez strefy oddzielenia pozarowego zabezpieczyC klapami
p.poz. w klasie odpornosci ogniowej El przegrody.

BAR / KAWIARNIA [238]

Czes¢ powietrza do pomieszczenia nawiewana bedzie z instalacji C1.
Powietrze nawiewane bedzie do pomieszczenia przez 5 nawiewnikow
szczelinowych sciennych Swan 2-1200- 160 umieszczonych pod stropem
pomieszczenia. Kanaly w pomieszczeniu prowadzi¢ w przestrzeni stropu
podwieszanego. Instalacja nawiewna wykonana z przewoddéw okragtych typu
SPIRO. Podejscia do nawiewnikéw i z kanatow elastycznych typu FLEX. .

Przejscia przez strefy oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ klapami
p.poz. w klasie odporno$ci ogniowej EI przegrody.

KOMUNIKACJA [246]

Pomieszczenie wentylowane bedzie z instalacji C1. Powietrze nawiewane
bedzie do pomieszczenia przez 10 anemostatéw sufitowych Kvadra 225+KRC-
160+MBB-160-160-S zaopatrzonych w skrzynke rozprezng typ MBB
umieszczong w przestrzeni stropu podwieszanego i usuwane przez 10 zaworéw
wywiewnych CRL-160+MBB-160-160-E zaopatrzonych w skrzynke rozprezng
typ MBB umieszczong w przestrzeni stropu podwieszanego. Kanalty w
pomieszczeniu prowadzic w przestrzeni stropu podwieszanego. Instalacja
nawiewna i wywiewna wykonana z przewodow okrggtych typu SPIRO. Podejscia
do nawiewnikdw i wywiewnikow z kanatow elastycznych typu FLEX. Przy
kazdym nawiewniku i wywiewniku zamontowaé przepustnice regulacyjng typ
DRU.

Przejscia przez strefy oddzielenia pozarowego zabezpieczyC klapami
p.poz. w klasie odpornosci ogniowej El przegrody.

SEKRETARIAT [247]

Pomieszczenie wentylowane bedzie z instalacji C1. Powietrze nawiewane
bedzie do pomieszczenia przez 3 zawory nawiewne CRL-125+MBB-125-125-S
zaopatrzone w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczong w przestrzeni stropu
podwieszanego i usuwane przez 2 zawory wywiewne CRL-100+MBB-100-100-E
oraz 1 zawd wywiewny CRL-125+MBB-125-125-S zaopatrzone w skrzynke
rozprezng typ MBB umieszczong w przestrzeni stropu podwieszanego. Kanaty w
pomieszczeniu prowadziC w przestrzeni stropu podwieszanego. Instalacja
nawiewna i wywiewna wykonana z przewodow okragtych typu SPIRO. Podejscia
do nawiewnikéw i wywiewnikow z kanatow elastycznych typu FLEX. Przy
kazdym nawiewniku i wywiewniku zamontowaé przepustnice regulacyjng typ
DRU.

6.6.1.2. INSTALACJA C2

Instalacja wentyluje pomieszczenie [234], [234.2], [234.3], [234.5], [235],
[238]. Instalacja nawiewno-wywiewna. Instalacja wykonana z przewodow
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okragtych typu SPIRO. Podejscia do nawiewnikow z kanatéw elastycznych typu
FLEX. Przy kazdym nawiewniku zamontowac przepustnice regulacyjng typ DRU.

Przewody magistralne wyprowadzi¢ na dach w szachcie instalacyjnym.

Do transportu i wuzdatniania powietrza przyjeto istniejacg centrale
wentylacyjng zlokalizowang w piwnicy nawiewno-wywiewng. z sekcjami odzysku
ciepta w wymienniku krzyzowo-ptytowym, filtracji, nagrzewnicy oraz ttumienia.

Kanaty w szachcie instalacyjnym oraz wszystkie prowadzone na zewnatrz
pomieszczen nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng lamelowg o grubosci 30 mm.

Przejscia przez strefy oddzielenia pozarowego zabezpieczyC klapami
p.poz. w klasie odpornosci ogniowej El przegrody.

KUCHNIA [235]

Pomieszczenie nawiewane bedzie z instalacji C2, powietrze wywiewane
bedzie instalacjig wywiewng W11. Powietrze nawiewane bedzie do
pomieszczenia z sgsiedniego pomieszczenia [238] przez otwory okienne w
obrebie tego pomieszczenia oraz przez 1 zawdr nawiewny zaopatrzony w
skrzynke rozprezng typ MBB umieszczone w przestrzeni stropu podwieszanego i
usuwane przez 2 zawory wywiewne CRL-100+MBB-100-100-E zaopatrzone w
skrzynke rozprezng typ MBB umieszczone w przestrzeni stropu podwieszanego.

Podczas gdy wylgczony jest okap wyciggowy, strumien powietrza
nawiewanego Vn=50 m3/h, strumien powietrza wywiewanego Vw=160 m3/h.

W momencie zatgczenia okapu wyciggowego uruchamiany zostaje
istniejgca centrala wentylacyjna zlokalizowana w piwnicy, ktéra doprowadza do
pomieszczenia strumien powietrza Vn=510 m3/h. Do usuwania powietrza znad
urzagdzen kuchennych zaprojektowano okap wyciggowy JLI-R-1000x1000x540-
1x200-640 o wydajnosci Vw=640 m3/h. Do wywiewu powietrza zaprojektowano
kuchenny wentylator wyciggowy typ Cookvent Eco 200/1500. Kanaty w
pomieszczeniu prowadzi¢é w przestrzeni stropu podwieszanego. Instalacja
nawiewna i wywiewna wykonana z przewodow okragtych typu SPIRO. Podejscia
do nawiewnikow i wywiewnikow z kanatow elastycznych typu FLEX. Przy kazdym
nawiewniku i wywiewniku zamontowac przepustnice regulacyjng typ DRU.

KORYTARZ [234]

Pomieszczenie wentylowane bedzie z instalacji C2. Powietrze nawiewane
bedzie do pomieszczenia z sgsiedniego pomieszczenia [238] przez otwory
okienne w obrebie tego pomieszczenia i usuwane przez 3 zawory wywiewne
CRL-100+MBB-100-100-E zaopatrzone w skrzynke rozprezng typ MBB
umieszczone w przestrzeni stropu podwieszanego. Kanaty w pomieszczeniu
prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego. Instalacja wywiewna wykonana z
przewodow okragtych typu SPIRO. Podejscia do  wywiewnikow z kanatow
elastycznych typu FLEX. Przy kazdym wywiewniku zamontowac przepustnice
regulacyjng typ DRU.
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MAGAZYN [234.1], PRZEDSIONEK [234.2, 234.3], ZMYWALNIA [234.5]

Kazde z pomieszczen wentylowane bedzie z instalacji C2. Powietrze
nawiewane bedzie do kazdego pomieszczenia z sgsiedniego pomieszczenia
[237] przez otwory okienne w obrebie tego pomieszczenia i usuwane przez 1
zawor wywiewny CRL-100+MBB-100-100-E zaopatrzony w skrzynke rozprezng
typ MBB umieszczone w przestrzeni stropu podwieszanego. Kanaty w kazdym
pomieszczeniu prowadzi¢é w przestrzeni stropu podwieszanego. Instalacja
wywiewna wykonana z przewodéw okragtych typu SPIRO. Podejscia do
wywiewnikéw z kanatow elastycznych typu FLEX. Przy kazdym wywiewniku
zamontowac przepustnice regulacyjng typ DRU.

BAR/ KAWIARNIA [238]

Pomieszczenie wentylowane bedzie z instalacji C2. Powietrze nawiewane
bedzie do pomieszczenia przez 4 zawory nawiewne CRL-100+MBB-100-100-S
zaopatrzone w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczone w przestrzeni stropu
podwieszanego. Dodatkowo $Swieze powietrze nawiewane bedzie do
pomieszczenia z instalacji C1 poprzez pie¢ nawiewnikow szczelinowych typu
Swan 2-1200-160, umieszczonych w Scianie tuz pod stropem pomieszczenia.
Powietrze usuwane bedzie z pomieszczenia przez 1 zawor wywiewny CRL-
100+MBB-100-100-E zaopatrzony w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczony
w przestrzeni stropu podwieszanego oraz poprzez sgsiednie pomieszczenia
[234], [234.1], [234.2], [234.3], [234.4], [234.5] przez otwory okienne w obrebie
tego pomieszczenia.

Kanaty w pomieszczeniu prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego.
Instalacja nawiewna wykonana z przewoddéw okragtych typu SPIRO. Podejscia
do nawiewnikow z kanatéw elastycznych typu FLEX. Przy kazdym nawiewniku
zamontowac przepustnice regulacyjng typ DRU.

6.6.1.3. INSTALACJA W1

Instalacja wentyluje pomieszczenie [234.1]. Instalacja wykonana z
przewodow okragtych typu SPIRO. Przy wywiewniku zamontowac przepustnice
regulacyjng typ DRU. Przewody magistralne wyprowadzi¢ na dach w szachcie
instalacyjnym.

Do wywiewu powietrza zaprojektowano wentylator kanatowy typ TD-
160/100N SILENT.

Kanaty w szachcie instalacyjnym oraz wszystkie prowadzone na zewnatrz
pomieszczen nalezy zaizolowaé wetng mineralng lamelowg o grubosci 30 mm.

Przejscia przez strefy oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ klapami
p.poz. w klasie odpornosci ogniowej El przegrody.

WC - KUCHNIA [234.1]

Powietrze nawiewane bedzie z sgsiednich pomieszczen za pomocg kratek
transferowych umieszczonych w drzwiach i usuwane przez 1 zawor wywiewny
CRL-100+MBB-100-100-E zaopatrzony = w skrzynke rozprezng typ MBB
umieszczong w przestrzeni stropu podwieszanego. Kanafy w pomieszczeniu
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prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego Instalacja wywiewna. Instalacja
wywiewna wykonana z przewodow okragtych typu SPIRO.

6.6.2. WENTYLACJA POMIESZCZEN NA 2 PIETRZE

Do wentylacji pomieszczen na 1 pietrze zaprojektowano 3 instalacje

wentylacyjne nawiewno-wywiewne oraz 4 wywiewne.

Nazwa Nawiew Wywiew
instalacji

- m°/h m°/h

C3 4610 4085

C4 950 660

C5 1170 1200
W6 - 60

w7 - 200

w8 - 120

w9 - 60

6.6.2.1. INSTALACJA C3

Instalacja wentyluje pomieszczenia [300], [301], [301.1], [302], [302.1],
[303], [304], [305], [306], [307], [312], [312.1], [312.2], [312.3], [313], [314], [315],
[316], [317], [318], [319], [320], [321], [322], [323], [324], [325], [326], [326.1],
[326.2], [327], [328], [329], [330], [331], [332], [333], [334], [335], [336], [336.1],
[357].

Instalacja nawiewno-wywiewna. Instalacja wykonana z przewodow
okragtych typu SPIRO oraz prostokatnych.

Przewody magistralne wyprowadzi¢ na dach w szachcie instalacyjnym.

Do transportu i wuzdatniania powietrza zaprojektowano centrale
wentylacyjng typ VS-55-R-SS/PHC/FSS w wykonaniu dachowym nawiewno-
wywiewng. z sekcjami odzysku ciepta w wymienniku krzyzowo-ptytowym, filtraciji,
nagrzewnicy oraz ttumienia.

Nalezy przewidzie¢ konstrukcje na dachu pod centrale wentylacyjng.

Kanaty w szachcie instalacyjnym oraz wszystkie prowadzone na zewnatrz
pomieszczen nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng lamelowg o grubosci 30 mm.

Przejscia przez strefy oddzielenia pozarowego zabezpieczyC klapami
p.poz. w klasie odpornosci ogniowej El przegrody. Na odgatezieniach stosowac
przepustnice regulacyjne.

GABINET LEKARSKI — PROKTOLOG [300], POMIESZCZENIE BADAN —
PROKTOLOG [301], GABINET LEKARSKI - ONKOLOG [302],
POMIESZCZENIE BADAN — ONKOLOG [302.1], GABINET LEKARSKI -
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NEUROLOG [303], [304], GABINET LEKARSKI — LARYNGOLOG [305], [306],
GABINET LEKARSKI — POtOZNE [307], PORADNIA KARDIOLOGICZNA —
BADANIA EKG [312], BADANIA EKG — POKOJ 1 [312.1], BADANIA EKG —
POKOJ 2 [312.2], BADANIA EKG — POKOJ 3 [312.3], GABINET LEKARSKI-
KARDIOLOG [313], [314],GABINET LEKARSKI- GINEKOLOG USG [315],
GABINET LEKARSKI- KTG GINEKOLOG [316], GABINET LEKARSKI [317],
[318], [319], [320], GAB INET LEKARSKI — SPIROMETRIA [321], GABINET
LEKARSKIE — ALERGOLOG [322],GABINET ZABIEGOWY [323], POKOJ
PRZEEOZONEJ [324], SALA ODPOCZYNKU [325], GEOWNA SALA
ZABIEGOWA CHIRUGOW [326.1]POKOJ WYPOCZYNKOWY PACJENTA [327],
GABINET LEKARSKI — ORTOPEDA [328], SALA ZABIEGOWA [329], [332],
GABINET LEKARSKI — CHIRURG [330], GABINET LEKARSKI — ONKOLOG
[331], GABINET LEKARSKI [333, 334], POM. DLA MATEK KARMIACYCH/[335].

Kazde z pomieszczen wentylowane bedzie z instalacji C3. Powietrze
nawiewane bedzie do kazdego pomieszczenia przez 1 zawdr nawiewny CRL-
100+MBB-100-100-S zaopatrzony w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczone
w przestrzeni stropu podwieszanego i usuwane przez 1 zawor wywiewny CRL-
100+MBB-100-100-E zaopatrzony w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczone
w przestrzeni stropu podwieszanego. Kanaty w kazdym pomieszczeniu prowadzi¢
w przestrzeni stropu podwieszanego. Instalacja nawiewna i wywiewna wykonana
z przewodow okragtych typu SPIRO. Podejscia do nawiewnikow i wywiewnikow
z kanatow elastycznych typu FLEX. Przy kazdym nawiewniku i wywiewniku
zamontowac¢ przepustnice regulacyjng typ DRU.

ZMYWALNIA — PROKTOLOG [301.1], PRZYG. SALI ZABIEGOWEJ [326.2].

Kazde z pomieszczen wentylowane bedzie z instalacji C3. Powietrze
nawiewane bedzie do kazdego pomieszczenia przez 1 zawoér nawiewny CRL-
100+MBB-100-100-S zaopatrzony w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczone
w przestrzeni stropu podwieszanego i usuwane przez sgsiednie pomieszczenia
poprzez kratki transferowe umieszczone w drzwiach. Kanaty w kazdym
pomieszczeniu prowadzi¢é w przestrzeni stropu podwieszanego. Instalacja
nawiewna wykonana z przewodéw okragtych typu SPIRO. Podejscia do
nawiewnikoéw z kanatow elastycznych typu FLEX. Przy nawiewniku zamontowac
przepustnice regulacyjng typ DRU.

SLUZA [326].

Pomieszczenie wentylowane bedzie z instalacji C3. Powietrze nawiewane
bedzie do pomieszczenia przez sasiednie pomieszczenia poprzez kratki
transferowe umieszczone w drzwiach i usuwane przez 1 zawor wywiewny CRL-
100+MBB-100-100-E zaopatrzony w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczone
w przestrzeni stropu podwieszanego. Kanaty w pomieszczeniu prowadzi¢ w
przestrzeni stropu podwieszanego. Instalacja wywiewna wykonana z przewodow
okragtych typu SPIRO. Podejscia do wywiewnikéw z kanatow elastycznych typu
FLEX. Przy wywiewniku zamontowac przepustnice regulacyjng typ DRU.
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POM. SOCJALNE [336]

Pomieszczenie wentylowane bedzie z instalacji C3. Powietrze nawiewane
bedzie do pomieszczenia przez 3 zawory nawiewne CRL-125+MBB-125-125-S
zaopatrzone w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczong w przestrzeni stropu
podwieszanego i usuwane przez 3 zawory wywiewne CRL-125+MBB-125-125-E
zaopatrzone w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczong w przestrzeni stropu
podwieszanego. Kanaty w pomieszczeniu prowadzi¢ w przestrzeni stropu
podwieszanego. Instalacja nawiewna i wywiewna wykonana z przewoddéw
okragtych typu SPIRO. Podejscia do nawiewnikow i wywiewnikow z kanatéw
elastycznych typu FLEX. Przy kazdym nawiewniku i wywiewniku zamontowac
przepustnice regulacyjng typ DRU.

KORYTARZ [357]

Pomieszczenie wentylowane bedzie z instalacji C3. Powietrze nawiewane
bedzie do pomieszczenia przez 12 anemostatow sufitowych Kvadra-225+KRC-
160+MBB-160-160-S zaopatrzonych w skrzynke rozprezng typ MBB
umieszczong w przestrzeni stropu podwieszanego i usuwane przez 10 zaworéw
wywiewnych CRL-160+MBB-160-160-E zaopatrzonych w skrzynke rozprezng
typ MBB umieszczong w przestrzeni stropu podwieszanego. Kanaly w
pomieszczeniu prowadzic w przestrzeni stropu podwieszanego. Instalacja
nawiewna i wywiewna wykonana z przewodow okragtych typu SPIRO. Podejscia
do wywiewnikéw z kanatéw elastycznych typu FLEX. Przy kazdym nawiewniku i
wywiewniku zamontowac przepustnice regulacyjng typ DRU.

Przejscia przez strefy oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ klapami
p.poz. w klasie odpornosci ogniowej El przegrody.

6.6.2.2. INSTALACJA C4

Instalacja wentyluje pomieszczenia [341], [341.1], [342], [343], [344],
[344.1], [345], [346], [347], [348], [349], [349.1].

Instalacja nawiewno-wywiewna. Instalacja wykonana 2z przewodéw
okragtych typu SPIRO oraz prostokatnych.

Przewody magistralne wyprowadzi¢ na dach w szachcie instalacyjnym.

Do transportu i wuzdatniania powietrza zaprojektowano centrale
wentylacyjng typ VS-21-R-SS/PHC/FSS w wykonaniu dachowym nawiewno-
wywiewng. z sekcjami odzysku ciepta w wymienniku krzyzowo-ptytowym, filtracji,
nagrzewnicy oraz ttumienia.

Nalezy przewidzie¢ konstrukcje na dachu pod centrale wentylacyjna.

Kanaty w szachcie instalacyjnym oraz wszystkie prowadzone na zewnatrz
pomieszczen nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng lamelowg o grubosci 30 mm.

Przejscia przez strefy oddzielenia pozarowego zabezpieczyC klapami
p.poz. w klasie odpornosci ogniowej El przegrody. Na odgatezieniach stosowac
przepustnice regulacyjne.
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GABINET LEKARSKI — OKULISTYKA [341], [341.1], SLUZA [345],
BADANIE StUCHU [348], POKOJ PRZYGOTOWAN PACJENTA - OKULITSYKA
[349],

Kazde pomieszczenie wentylowane bedzie z instalacji C4. Powietrze
nawiewane bedzie do kazdego pomieszczenia przez 1 zawor nawiewny CRL-
100+MBB-100-100-S zaopatrzony w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczone
w przestrzeni stropu podwieszanego i usuwane przez 1 zawér wywiewny CRL-
100+MBB-100-100-E zaopatrzony w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczone
w przestrzeni stropu podwieszanego. Kanaty w pomieszczeniu prowadzi¢ w
przestrzeni stropu podwieszanego. Instalacja nawiewna i wywiewna wykonana z
przewodow okragtych typu SPIRO. Podejscia do wywiewnikdw z kanatéw
elastycznych typu FLEX. Przy kazdym nawiewniku i wywiewniku zamontowac
przepustnice regulacyjng typ DRU.

GABINET LEKARSKI — OKULISTYKA [344].

Pomieszczenie wentylowane bedzie z instalacji C4. Powietrze nawiewane
bedzie do pomieszczenia przez 1 zawor nawiewny CRL-125+MBB-125-125-S
zaopatrzony w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczone w przestrzeni stropu
podwieszanego i usuwane przez 1 zawor wywiewny CRL-125+MBB-125-125-E
zaopatrzony w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczone w przestrzeni stropu
podwieszanego. Kanaly w pomieszczeniu prowadzi¢ w przestrzeni stropu
podwieszanego. Instalacja nawiewna i wywiewna wykonana z przewodéw
okragtych typu SPIRO. Podejscia do wywiewnikéw z kanatow elastycznych typu
FLEX. Przy kazdym nawiewniku i wywiewniku zamontowacC przepustnice
regulacyjng typ DRU.

GABINET LEKARSKI — OKULISTYKA [342, 343], SALA ZABIEGOWA -
OKULISTYKA [349.2].

Pomieszczenie wentylowane bedzie z instalacji C4. Powietrze nawiewane
bedzie do pomieszczenia przez 2 zawory nawiewne CRL-125+MBB-125-125-S
zaopatrzone w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczong w przestrzeni stropu
podwieszanego i usuwane przez 2 zawory wywiewne CRL-125+MBB-125-125-E
zaopatrzone w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczong w przestrzeni stropu
podwieszanego. Kanaty w pomieszczeniu prowadzi¢ w przestrzeni stropu
podwieszanego. Instalacja nawiewna i wywiewna wykonana z przewoddéw
okragtych typu SPIRO. Podejscia do wywiewnikéw z kanatow elastycznych typu
FLEX. Przy kazdym nawiewniku i wywiewniku zamontowacC przepustnice
regulacyjng typ DRU.

STERYLIZACJA [347].

Pomieszczenie nawiewane bedzie z instalacji C4. Powietrze nawiewane
bedzie do pomieszczenia przez 1 zawor nawiewny CRL-200+MBB-200-200-S
zaopatrzony w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczone w przestrzeni stropu
podwieszanego. Powietrze wywiewane z pomieszczenia bedzie poprzez
instalacje W7. Kanaly w pomieszczeniu prowadzi¢ w przestrzeni stropu
podwieszanego. Instalacja nawiewna i wywiewna wykonana z przewoddéw
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okragtych typu SPIRO. Podejscia do wywiewnikdow z kanatéw elastycznych typu
FLEX. Przy kazdym nawiewniku i wywiewniku zamontowacC przepustnice
regulacyjng typ DRU.

W przypadku dziatania wyciggu wentylacyjnego powietrze nawiewane
bedzie do pomieszczenia z sagsiedniego pomieszczenia poprzez kratki
transferowe umieszczone w drzwiach.

CYTOLOGIA [346].

Pomieszczenie nawiewane bedzie z instalacji C4. Powietrze nawiewane
bedzie do pomieszczenia przez 1 zawor nawiewny CRL-100+MBB-100-100-S
zaopatrzony w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczone w przestrzeni stropu
podwieszanego. Powietrze wywiewane z pomieszczenia bedzie poprzez
instalacje W6. Kanaly w  pomieszczeniu prowadzi¢ w przestrzeni stropu
podwieszanego. Instalacja nawiewna i wywiewna wykonana z przewodéw
okragtych typu SPIRO. Podejscia do wywiewnikéw z kanatow elastycznych typu
FLEX. Przy kazdym nawiewniku i wywiewniku zamontowacC przepustnice
regulacyjng typ DRU.

W przypadku dziatania wyciggu wentylacyjnego powietrze nawiewane
bedzie do pomieszczenia z sgsiedniego pomieszczenia poprzez kratki
transferowe umieszczone w drzwiach.

6.6.2.3. INSTALACJA C5

Instalacja wentyluje pomieszczenia [337], [337.1], [337.2], [337.3], [337.4]
[338], [339], [340], [340.1].

Instalacja nawiewno-wywiewna. Instalacja wykonana 2z przewodéw
okragtych typu SPIRO.

Przewody magistralne wyprowadzi¢ na dach w szachcie instalacyjnym.

Do transportu i wuzdatniania powietrza zaprojektowano centrale
wentylacyjng typ VS-21-R-SS/PHC/FSS w wykonaniu dachowym nawiewno-
wywiewng. z sekcjami odzysku ciepta w wymienniku krzyzowo-ptytowym, filtraciji,
nagrzewnicy oraz ttumienia.

Nalezy przewidzie¢ konstrukcje na dachu pod centrale wentylacyjna.

Kanaty w szachcie instalacyjnym oraz wszystkie prowadzone na zewnatrz
pomieszczen nalezy zaizolowaé wetng mineralng lamelowg o grubosci 30 mm.

Przejscia przez strefy oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ klapami
p.poz. w klasie odpornosci ogniowej El przegrody. Na odgatezieniach stosowac
przepustnice regulacyjne.

POMIESZCZENIE POBRAN  KRWI! DLA DZIECI [337.1], POKOJ
KIEROWNIKA [340].

Pomieszczenie wentylowane bedzie z instalacji C5. Powietrze nawiewane
bedzie do kazdego pomieszczenia przez 1 zawor nawiewny CRL-100+MBB-100-
100-S zaopatrzony w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczone w przestrzeni
stropu podwieszanego i usuwane przez 1 zawor wywiewny CRL-100+MBB-100-
100-E zaopatrzony w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczone w przestrzeni
stropu podwieszanego. Kanaty w pomieszczeniu prowadzi¢ w przestrzeni stropu
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podwieszanego. Instalacja nawiewna i wywiewna wykonana z przewodéw
okragtych typu SPIRO. Podejscia do wywiewnikéw z kanatow elastycznych typu
FLEX. Przy kazdym nawiewniku i wywiewniku zamontowacC przepustnice
regulacyjng typ DRU.

PUNKT POBRAN [337].

Pomieszczenie wentylowane bedzie z instalacji C5. Powietrze nawiewane
bedzie do pomieszczenia przez 1 zawor nawiewny CRL-125+MBB-125-125-S
zaopatrzony w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczone w przestrzeni stropu
podwieszanego i usuwane przez 1 zawor wywiewny CRL-125+MBB-125-125-E
zaopatrzony w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczone w przestrzeni stropu
podwieszanego. Kanalty w pomieszczeniu prowadzi¢ w przestrzeni stropu
podwieszanego. Instalacja nawiewna i wywiewna wykonana z przewoddéw
okragtych typu SPIRO. Podejscia do wywiewnikéw z kanatow elastycznych typu
FLEX. Przy kazdym nawiewniku i wywiewniku zamontowacC przepustnice
regulacyjng typ DRU.

LABORATORIUM [337.2], ALERGIA [337.4].

Pomieszczenie wentylowane bedzie z instalacji C5. Powietrze nawiewane
bedzie do pomieszczenia przez 6 zaworéw nawiewnych CRL-160+MBB-160-
160-S zaopatrzonych w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczonych w
przestrzeni stropu podwieszanego i usuwane przez 10 zaworow wywiewnych
CRL-125+MBB-125-125-E  zaopatrzonych w skrzynke rozprezng typ MBB
umieszczonych w przestrzeni stropu podwieszanego. Kanaty w pomieszczeniu
prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego. Instalacja nawiewna i wywiewna
wykonana z przewodéw okraggtych typu SPIRO. Podejscia do wywiewnikéw z
kanatéw elastycznych typu FLEX. Przy kazdym nawiewniku i wywiewniku
zamontowac przepustnice regulacyjng typ DRU.

PRACOWANIA ANALITYCZNA [337.3].

Pomieszczenie wentylowane bedzie z instalacji C5. Powietrze nawiewane
bedzie do pomieszczenia przez 2 zawory nawiewne CRL-100+MBB-100-100-S
zaopatrzone w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczone w przestrzeni stropu
podwieszanego i usuwane przez 2 zawory wywiewne CRL-100+MBB-100-100-E
zaopatrzone w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczone w przestrzeni stropu
podwieszanego. Kanaty w pomieszczeniu prowadzi¢ w przestrzeni stropu
podwieszanego. Instalacja nawiewna i wywiewna wykonana z przewodéw
okragtych typu SPIRO. Podejscia do wywiewnikow z kanatéw elastycznych typu
FLEX. Przy kazdym nawiewniku i wywiewniku zamontowaC przepustnice
regulacyjng typ DRU

PRZEDSIONEK [338, 339].

Kazde z pomieszczen wentylowane bedzie z instalacji C5. Powietrze
nawiewane bedzie do kazdego pomieszczenia przez 1 zawdr nawiewny CRL-
100+MBB-100-100-S zaopatrzony w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczone
W przestrzeni stropu podwieszanego i usuwane przez sgsiednie pomieszczenia
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poprzez kratki transferowe umieszczone w drzwiach. Kanaty w kazdym
pomieszczeniu prowadzi¢é w przestrzeni stropu podwieszanego. Instalacja
nawiewna i wywiewna wykonana z przewodow okragtych typu SPIRO. Podejscia
do wywiewnikow z kanatdéw elastycznych typu FLEX. Przy kazdym nawiewniku i
wywiewniku zamontowac przepustnice regulacyjng typ DRU.

6.6.2.4. INSTALACJA W6

Instalacja wentyluje pomieszczenie [346]. Instalacja wywiewna. Instalacja
wykonana z przewoddéw okragtych typu SPIRO. Podejscia do wywiewnikow z
kanatow elastycznych typu FLEX. Przy kazdym wywiewniku oraz na
odgatezieniach zamontowac przepustnice regulacyjng typ DRU.

Przewody magistralne wyprowadzi¢ na dach w szachcie instalacyjnym.

Do wywiewu powietrza zaprojektowano wentylator kanatowy typ TD-
160/100N SILENT. Na przewodzie ssawnym i ttocznym zamontowac ttumiki
okragte typ SLGU 100 100/325/300.

Kanaty w szachcie instalacyjnym oraz wszystkie prowadzone na zewnatrz
pomieszczen nalezy zaizolowaé wetng mineralng lamelowg o grubosci 30 mm.

Przejscia przez strefy oddzielenia pozarowego zabezpieczyC klapami
p.poz. w klasie odpornosci ogniowej El przegrody.

CYTOLOGIA [346].

Pomieszczenn wentylowane bedzie 2z instalacji W6. Powietrze =z
pomieszczenia usuwane bedzie przez 1 zawdr wywiewny CRL-100+MBB-100-
100-E zaopatrzony w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczong w przestrzeni
stropu podwieszanego. Kanaty w pomieszczeniu prowadzi¢ w przestrzeni stropu
podwieszanego. Instalacja wywiewna wykonana z przewoddéw okragtych typu
SPIRO. Podejscia do wywiewnikow z kanatéw elastycznych typu FLEX. Przy
wywiewniku zamontowac przepustnice regulacyjng typ DRU.

6.6.2.5. INSTALACJA W7

Instalacja wentyluje pomieszczenie [347]. Instalacja wywiewna. Instalacja
wykonana z przewoddéw okragtych typu SPIRO. Podejscia do wywiewnikow z
kanatdbw elastycznych typu FLEX. Przy kazdym wywiewniku oraz na
odgatezieniach zamontowac przepustnice regulacyjng typ DRU.

Przewody magistralne wyprowadzi¢ na dach w szachcie instalacyjnym.

Do wywiewu powietrza zaprojektowano wentylator kanatowy typ TD-
350/125 SILENT. Na przewodzie ssawnym i ttocznym zamontowac ttumiki okragte
typ SLGU 100 100/325/300.

Kanaty w szachcie instalacyjnym oraz wszystkie prowadzone na zewnatrz
pomieszczen nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng lamelowg o grubosci 30 mm.

Przejscia przez strefy oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ klapami
p.poz. w klasie odpornosci ogniowej El przegrody.

STERYLIZACJA [347].
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Pomieszczenn wentylowane bedzie 2z instalacji W7. Powietrze =z
pomieszczenia usuwane bedzie przez 1 zawor wywiewny CRL-125+MBB-125-
125-E zaopatrzony w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczong w przestrzeni
stropu podwieszanego. Kanaty w pomieszczeniu prowadzi¢ w przestrzeni stropu
podwieszanego. Instalacja wywiewna wykonana z przewoddw okragtych typu
SPIRO. Podejscia do wywiewnikow z kanatéw elastycznych typu FLEX. Przy
wywiewniku zamontowac przepustnice regulacyjng typ DRU.

6.6.2.6. INSTALACJA W8

Instalacja wentyluje pomieszczenia [301.2], [349.1], [350]. Instalacja
wywiewna. Instalacja wykonana z przewoddéw okragtych typu SPIRO. Podejscia
do wywiewnikéw z kanatow elastycznych typu FLEX. Przy kazdym wywiewniku
oraz na odgatezieniach zamontowac¢ przepustnice regulacyjng typ DRU.

Przewody magistralne wyprowadzi¢ na dach w szachcie instalacyjnym.

Do wywiewu powietrza zaprojektowano wentylator kanatowy typ TD-
160/100N SILENT. Na przewodzie ssawnym i ttocznym zamontowac ttumiki
okragte typ SLGU 125 125/325/300.

Kanaty w szachcie instalacyjnym oraz wszystkie prowadzone na zewnatrz
pomieszczen nalezy zaizolowaé wetng mineralng lamelowg o grubosci 30 mm.

Przejscia przez strefy oddzielenia pozarowego zabezpieczyC klapami
p.poz. w klasie odpornosci ogniowej El przegrody.

WC PROKTOLOG [301.2]

Pomieszczenie wentylowane bedzie z instalacji W8. Powietrze usuwane
bedzie przez 2 zawory wywiewne CRL-100+MBB-100-100-E zaopatrzone w
skrzynke rozprezng typ MBB umieszczong w przestrzeni stropu podwieszanego.
Powietrze nawiewane bedzie z sgsiednich pomieszczeh za pomocg kratek
transferowych umieszczonych w drzwiach. Kanaty w pomieszczeniu prowadzi¢ w
przestrzeni stropu podwieszanego. Instalacja wywiewna wykonana z przewodow
okragtych typu SPIRO. Podejscia do wywiewnikow z kanatow elastycznych typu
FLEX. Przy kazdym wywiewniku zamontowac przepustnice regulacyjng typ DRU.

WC, WC NIEPELNOSPRAWNI [349.1], [350]

Kazde z pomieszczen wentylowane bedzie z instalacji W2. Powietrze z
kazdego pomieszczenia usuwane bedzie przez 1 zawédr wywiewny -100-
100+MBB-100-100-E zaopatrzony w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczong
w przestrzeni stropu podwieszanego. Powietrze nawiewane bedzie z sgsiednich
pomieszczen za pomocg kratek transferowych umieszczonych w drzwiach.
Kanaty w pomieszczeniu prowadzic w przestrzeni stropu podwieszanego.
Instalacja wywiewna wykonana z przewodow okragtych typu SPIRO. Podejscia
do wywiewnikéw z kanatow elastycznych typu FLEX. Przy kazdym wywiewniku
zamontowac przepustnice regulacyjng typ DRU.

6.6.2.7. INSTALACJA W9
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Instalacja wentyluje pomieszczenia [338.1], [339.1]. Instalacja wywiewna.
Instalacja wykonana z przewodow okrggtych typu SPIRO. Podejscia do
wywiewnikéw z kanatow elastycznych typu FLEX. Przy kazdym wywiewniku oraz
na odgatezieniach zamontowac przepustnice regulacyjng typ DRU.

Przewody magistralne wyprowadzi¢ na dach w szachcie instalacyjnym.

Do wywiewu powietrza zaprojektowano wentylator kanatowy typ TD-
160/100N SILENT. Na przewodzie ssawnym i ttocznym zamontowaé ttumiki
okragte typ SLGU 100 100/310/300.

Kanaty w szachcie instalacyjnym oraz wszystkie prowadzone na zewnatrz
pomieszczen nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng lamelowg o grubosci 30 mm.

Przejscia przez strefy oddzielenia pozarowego zabezpieczyC klapami
p.poz. w klasie odpornosci ogniowej El przegrody.

WC [338.1], [339.1].

Kazde z pomieszczen wentylowane bedzie z instalacji W9. Powietrze z
kazdego pomieszczenia usuwane bedzie przez 1 zawér wywiewny CRL-
100+MBB-100-100-E zaopatrzony w skrzynke rozprezng typ MBB umieszczong
w przestrzeni stropu podwieszanego. Powietrze nawiewane bedzie z sgsiednich
pomieszczen za pomocg kratek transferowych umieszczonych w drzwiach.
Kanaty w pomieszczeniu prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego.
Instalacja wywiewna wykonana z przewodow okragtych typu SPIRO. Podejscia
do wywiewnikdéw z kanatow elastycznych typu FLEX. Przy kazdym wywiewniku
zamontowac¢ przepustnice regulacyjng typ DRU.

6.6.3. Zbiorcze zestawienie krotnosci wymian wentylowanych pomieszczen

Nazwa Strumien Strumien Krotnosé

Nr pom. pomieszczenia Kubatura nawiewany |wywiewany |wymian
- - m3 m3/h m3/h h-1

| PIETRO

200 biuro 74,34 60 60 0,8

201 biuro 57,84 60 60 1,0

202 biuro 54,48 60 90 1,7
202.1 kasa 13,2 30 - 2,3

203 biuro 44,58 60 60 1,3

204 biuro 57,84 60 60 1,0

205 biuro 57,84 60 60 1,0

206 sala konferencyjna 146,67 200 200 1,4

207 biuro 56,13 60 60 1,1

208 biuro 57,84 60 60 1,0

209 biuro 57,84 60 60 1,0

210 garderoba 15,54 - 30 1,9

21 biuro 104,91 160 160 1,5
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212 biuro 45,36 60 60 1,3
213 biuro 45,36 60 60 1,3
214 biuro 45,36 60 60 1,3
215 biuro 45,36 60 60 1,3
216 biuro 45,36 60 60 1,3
217 biuro 67,35 60 60 0,9
218 biuro 45,36 60 60 1,3
219 biuro 45,18 60 60 1,3
220 biuro 68,85 60 60 0,9
221 pom. szkota rodzenia 90,24 135 135 1,5
221.1 magazyn 33,9 60 60 1,8
222 gab. lekarski 56,85 60 60 1,1
223 gab. lekarski 58,47 60 60 1,0
224 gab. lekarski 58,47 60 60 1,0
225 gab. lekarski 58,62 60 60 1,0
226 gab. lekarski 58,62 60 60 1,0
227 gab. lekarski 56,79 60 60 1,1
228 gab. lekarski 58,47 60 60 1,0
229 gab. lekarski 58,47 60 60 1,0
230 gab. lekarski 56,79 60 60 1,1
231 gab. lekarski 58,47 60 60 1,0
232 gab. lekarski 58,47 60 60 1,0

pracowania badan
233 kierowcow 75,18 180 180 24
234 korytarz - kuchnia/bar 4476 - 150 3,4
2341 magazyn - kuchnia/bar 15,78 - 50 3,2
234.2 magazyn - kuchnia/bar 34,95 - 90 2,6
234.3 zmywalnia - kuchnia/bar | 16,05 - 120 7,5
235 kuchnia 72,09 50 160 2,2
236 recepcja 115,65 120 - 1,0
237 serwerownia 92,31 100 100 1,1
238 bar/kawiarnia 329,82 850 300 0,9
246 komunikacja 1780,44 1800 1350 1,0
247 sekretariat 225,99 240 210 1,1
Il PIETRO
300 gab. lekarski - proktolog 39,93 60 60 1,5
301 pom. badan - proktolog 57,66 60 60 1,0
301.1 zmywalnia - proktolog 9,51 60 - 6,3
301.2 W(C - proktolog 11,37 - 60 53
302 gab. lekarski - onkolog 39,36 60 60 1,5
302.1 pom. badan - onkolog 42,66 60 60 1,4
303 gab. lekarski - neurolog 39,36 60 60 1,5
304 gab. lekarski - neurolog 37,65 60 60 1,6
305 gab. lekarski - laryngolog | 39,36 60 60 1,5
306 gab. lekarski - laryngolog | 39,36 60 60 1,5
307 gab. lekarski - potozne 37,68 60 60 1,6
312 poradrjia kardiologiczna -

badania EKG 37,62 40 40 1,1
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3121 badania EKG - pok. 1 27,66 60 60 2,2
312.2 badania EKG - pok. 2 27,33 60 60 2,2
312.3 badania EKG - pok. 3 28,47 60 60 2,1
313 gab. lekarski - kardiolog 48,6 60 60 1,2
314 gab. lekarski - kardiolog 58,47 60 60 1,0
315 gab. lekarski - ginekolog

uUsG 43,14 60 60 1,4
316 ggb. lekarski - KTG

ginekolog 41,46 60 60 1,4
317 gab. lekarski 52,65 60 60 1,1
318 gab. lekarski 52,65 60 60 1,1
319 gab. lekarski 52,65 60 60 1,1
320 gab. lekarski 50,97 60 60 1,2
321 gab. lekarski - spirometria | 52,65 60 60 1,1
322 gab. lekarski - alergolog 52,65 60 60 1,1
323 gab. zabiegowy 78,96 60 60 0,8
324 pok. przetozone;j 53,19 60 60 1,1
325 sala odpoczynku 46,08 40 40 0,9
326 $luza 9,81 - 30 3,1
3261 g’rc’?wna, sala zabiegowa

chirurgéw 59,37 60 60 1,0
326.2 przyg. sali zabiegowej 16,29 30 - 1,8
307 pok_c')j wypoczynkowy

pacjenta 57,57 60 60 1,0
328 gab. lekarski - ortopeda 40,44 60 60 1,5
329 sala zabiegowa 38,97 60 60 1,5
330 gab. lekarski - chirurg 40,44 60 60 1,5
331 gab. lekarski - onkolog 40,44 60 60 1,5
332 sala zabiegowa 38,97 60 60 1,5
333 gab. lekarski 40,44 60 60 1,5
334 gab. lekarski 40,44 60 60 1,5
335 pom. dla karmigcych

matek 37,77 60 60 1,6
336 pom.socjalne 117,24 400 400 3,4
336.1 pom. dla kobiet w cigzy i

karmigcych matek 37,02 50 50 1,4
337 punkt pobran 65,97 100 100 1,5
337.1 pom.pobran krwi dla dzieci | 37,35 60 60 1,6
337.2 laboratorium 441,15 810 900 2,0
337.3 pracownia analityczna 50,01 80 80 1,6
337.4 alergia 23,34 - - -
338 przedsionek 9,99 30 - 3,0
338.1 WC 8,28 - 30 3,6
339 przedsionek 9,99 30 - 3,0
339.1 WC 8,04 - 30 3,7
340 pok. kierownika 39,18 60 60 1,5
340.1 archiwum 4,92 - - -
341 gab. lekarski - okulistyka | 52,71 60 60 1,1
341.1 gab. lekarski - okulistyka | 53,76 60 60 1,1
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342 gab. lekarski - okulistyka | 54,39 80 80 1,5
343 gab. lekarski - okulistyka | 63,54 80 80 1,3
344 gab. lekarski - okulistyka | 51,9 80 80 1,5
344 .1 $luza 16,83 - - -
345 magazyn 19,62 30 30 1,5
346 cytologia 36,39 60 60 1,6
347 sterylizacja 40,26 200 200 5,0
348 badanie stuchu 48,45 60 60 1,2
349 pok. deoczynku pacjenta

- okulistyka 61,65 60 60 1,0
349.1 wWC 23,52 30 30 1,3

sala zabiegowa -
349.2 okulistyka 119,85 150 150 13
350 WC niepetnosprawni 25,59 30 30 1,2
357 korytarz 2168,31 1500 1350 0,7
358 recepcja 42,9 60 - 1,4
359 recepcja 42,9 60 - 1,4

6.7. WYTYCZNE BRANZOWE
6.7.1. Branza instalacyjna

Zawiesia kanatéw wentylacyjnych wykona¢ z zastosowaniem podktadek
amortyzacyjnych gumowych. Maksymalny rozstaw podpér — 3 m.

System kanatowego rozprowadzenia powietrza wykonaé z ocynkowanej
blachy stalowej jako szczelny, przystosowany do czyszczenia i dezynfekcji.

Instalacje wentylacyjne nalezy po zmontowaniu wyregulowa¢ dla uzyskania
odpowiednich wydajnosci i rozptywow powietrza.

Kanaty nawiewne i wywiewne nalezy wykonaé 2z blachy stalowej
ocynkowanej, grubos¢ wgKB1-37.5.(9) jak dla typu A/l i B/I. Potgczenia kanatow
kotnierzowe.

Wszystkie przewody wentylacyjne mocowane na typowych zawiesiach z
przektadkami antywibracyjnymi.

Przy montazu zapewni¢ ciggto$¢ potgczen metalowych

Wykona¢ przebicia w $cianach i stropach w celu prowadzenia instalacji
chtodniczej i skroplin.

Przejscia przez sciany instalacji chtodniczej wyposazy¢ w tuleje ochronne.

Wykona¢ montaz i uruchomienie urzgdzen indywidualnych.

Wykona¢  odprowadzenie  skroplin  z  instalacji
klimakonwektorow.

Instalacje odprowadzenia skroplin podtgczy¢ je do istniejgcej instalacji
kanalizacji.

Wszystkie elementy instalacji zamontowaé zgodnie z zaleceniami
producenta.

chtodniczej z

6.7.2. Branza architektoniczno-budowlana

Przewidzie¢ konstrukcje do posadowienia central wentylacyjnych na dachu.
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Przewidzie¢ konstrukcje do posadowienia jednostek zewnetrznych dla
klimatyzacji.

W przegrodach budowlanych przewidzie¢ otwory na prowadzenie kanatéw
powietrznych.

Przejscie kanatdbw wentylacyjnych przez $ciany zewnetrzne budynku
zabezpieczy¢ przed opadami wykonujgc szczelnie obrobke blacharska,

Wszelkie wymiary, miejsca przebi¢ otworéw winny by¢ sprawdzone w
budynku przed przystgpieniem do montazu.

Po zamontowaniu instalacji powietrznych przejscia kanatami przez przegrody
budowlane uszczelni¢ z dylatacja.

Zapewni¢ tatwy dostep wszystkich elementéw wymagajgcych okresowego
przeglagdu i kontroli. Na stropie podwieszanym przewidzie¢ otwory rewizyjne
zapewniajgce dostep do elementdw regulacyjnych.

Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach tazienki i w.c. wykorzystywane do
transferu powietrza nalezy wyposazy¢é w kratke wentylacyjng o polu wolnego
przekroju o powierzchni co najmniej 200 cm? (netto).

6.7.3. Branza elektryczna i automatycznej regulacji

Instalacje powietrzne i urzgdzenia uziemic.
Urzadzenia montowane na dachu oraz prowadzone po nim instalacje
powietrzne podtgczy¢ do instalacji odgromowej budynku.

Do instalacji elektrycznej podigczyc:

¢ silniki wentylatoréw

e wykona¢ uktady automatycznej regulacji i sterowania urzgdzeniami
wentylacyjnymi

¢ instalacje powietrzne i urzgdzenia uziemic.

e urzadzenia montowane na dachu oraz prowadzone po nim instalacje powietrzne
podtgczy¢ do instalacji odgromowej budynku.

W ramach projektu sterowania pracg central wentylacyjnych przewidzie¢ :
zabezpieczenie wymiennika obrotowego przed oblodzeniem,
zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznieciem,
sterowanie pracg wentylatoréw central,

sterowanie pracg przepustnic w centralach,

presostaty sygnalizacji pracy wentylatorow,

presostaty sygnalizacji zabrudzenia filtréw,

tréjdrogowe zawory regulacyjne nagrzewnic,

zdalne wigczanie i wytgczanie urzadzen,

sygnalizacje standéw awaryjnych,

Dla obnizenia zapotrzebowania energii cieplnej poza okresami uzytkowania
(po godzinach pracy obiektu) dopuszcza sie zmniejszenie wydajnosci uktadow
wentylacyjnych z mozliwoscig catkowitego ich wytgczenia.
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Zmiana wydajnosci bedzie nastepowac przez zmiane predkosci obrotowe;
silnikow wentylatorow.

6.7.4. Branza przeciwpozarowa

instalacjg p.poz

Instalacje powietrzne oraz materiaty izolacyjne przewidziano z materiatéw
niepalnych, niekapigcych i nie wydzielajgcych zanieczyszczen toksycznych.
Instalacje powietrzne zostang wykonane 2z zachowaniem ciggtosci
metalicznych i uziemione.
Wszystkie urzgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne muszg wspotpracowac z

potgczen

(w przypadku pojawienia sie alarmu p.poz. powinny byc¢

zatrzymane). Przejscia przez przegrody o réznej odpornosci ogniowej wykona¢ za
pomoca klap p.poz.
Wszystkie elementy instalacji zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta

6.7.5. Lista czesci

Nr Wyszczegolnienie czesci llos | Uwagi
poz. ¢
INSTALACJA NAWIEWNA N1
Material: blacha ocynkowana
N1-1 Zawor nawiewny CRL 100+MBB-100-100-S 35 |-
N1-2 Przepustnica regulacyjna DRU 100 35 |-
N1-3 Kanat wentylacyjny -100-1805 1 flex
N1-4 Redukcja RPCL-C-125-100 9 -
N1-5 Tréjnik TPCL-C-125-125 5 -
N1-6 Kanat wentylacyjny -100-215 1 flex
N1-7 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+1785 1 -
N1-8 Kolano BPL-C-125-90 5 -
N1-9 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2394 1 -
N1-10 Redukcja PRL1v-N-C-350x300-125-30-50-150 2 -
N1-11 Tréjnik TR1v-N-C-350x300-500-300x300-250-150-100 2 -
N1-12 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X300-1225 1 -
N1-13 Tréjnik TR2v-N-C-300x300-300-160-150-150-100 2 -
N1-14 Kanat wentylacyjny -160-1220 1 flex
N1-15 Kolano -160-90 5 flex
N1-16 Kanat wentylacyjny -160-60 2 flex
N1-17 Przepustnica regulacyjna DRU 160 10 |-
Anemostat sufitowy Kvadra 225+KRC-160+MBB-160-
N1-18 160-S 10 |-
N1-19 Redukcja PRL1v-N-C-300x300-300-30-50-150 2 -
N1-20 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-2695 1 -
N1-21 Tréjnik TPCL-C-300-100 2 -
N1-22 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-635 1 -
N1-23 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-545 1 -
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N1-24 Tréjnik TPCL-C-300-160 2 -
N1-25 Kanat wentylacyjny-160-1295 1 flex
N1-26 Redukcja symetryczna -300-280 2 -
N1-27 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-2350 1 -
N1-28 Troéjnik TPCL-C-280-160 2 -
N1-29 Kanat wentylacyjny 160-985 1 flex
N1-30 Redukcja symetryczna -280-225 1 -
N1-31 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-1x3000+310 1 -
N1-32 Tréjnik TPCL-C-224-160 1 -
N1-33 Kanat wentylacyjny -160-1010 1 flex
N1-34 Redukcja symetryczna -225-180 -
N1-35 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-980 1 -
N1-36 Tréjnik TPCL-C-180-100 1 -
N1- 37 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2085 1 -
N1-38 Klapa p.poz. FDMD-100-40 2 -
N1-39 Redukcja symetryczna -180-160 1 -
N1-40 Kanat wentylacyjny -160-2075 1 flex
N1-41 Kanat wentylacyjny -160-990 1 flex
N1-42 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-2681 1 -
N1-43 Tréjnik TR2v-N-C-350x300-300-125-150-150-100 3 -
N1-44 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+1635 1 -

N1-45 Kanat wentylacyjny -100-1805 flex

N1-46 Kanat wentylacyjny -100-815 1 flex
N1-47 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-1038 1 -
Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x300-350x300-30-30-
N1-48 150 1 -
N1-49 Tréjnik TR1v-N-C-400x300-500-400x300-250-150-100 1 -
N1-50 Redukcja PRL1v-N-C-400x300-200-30-50-150 1 -
N1-51 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2095 1 -
N1-52 Tréjnik TPCL-C-200-125 1 -
N1-53 Kanat wentylacyjny -125-1255 1 flex
N1-54 Przepustnica regulacyjna DRU 125 8 -
N1-55 Zawor nawiewny CRL 125+MBB-125-125-S 8 -
N1-56 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1200 1 -
N1-57 Tréjnik TPCL-C-200-160 1 -
N1-58 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-210 1 -
N1-59 Odsadzka 160-200-300-30 2 -
N1-60 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-131 1 -
N1-61 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1630 1 -
N1-62 Tréjnik TPCL-C-160-125 5 -
N1-63 Kanat wentylacyjny -125-820 1 flex
N1-63.1 Kanat wentylacyjny -125-960 1 flex
N1-64 Redukcja RPCL-C-160-125 4 -
N1-65 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2135 1 -
N1-66 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-795 1 -
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N1-67 Redukcja RPCL-C-200-160

N1-68 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+301

N1-69 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1465

N1-70 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+335

N1-71 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-935

N1-72 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X300-3680

N1-73 Odsadzka QPR3v-N-C-400x300-460-30-30-250

N1-74 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X300-10770

N1-75 Tréjnik TR2v-N-C-400x300-300-160-150-150-100

N1-76 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+1939

N1-77 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+1070

N1-78 Tréjnik TPCL-C-125-100

N1-79 Kanat wentylacyjny -100-560 flex
N1-80 Kanat wentylacyjny -100-2805 flex
N1-81 Kolano -100-90 flex
N1-82 Kanat wentylacyjny -100-540 flex
N1-83 Redukcja RPCL-C-160-100 -

N1- 84 Kanat wentylacyjny -100-750 flex
N1- 85 Kanat wentylacyjny -100-795 flex

A—\AAAmA—\AAAAAAAAAAAA
1

N1-86 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X300-1360

Redukcja sym. QPR6v-N-C-550x300-400x300-30-30-
N1-87 150

N1-88 Tréjnik TR2v-N-C-550x300-500-300-250-150-100

N1-89 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-1000

N1-90 Odsadzka 300-300-30-30-200

N1-91 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-1x3000+2495

N1-92 Tréjnik TPCL-C-300-160

N1-93 Nawiewnik szczelinowy SWAN 2-1200-160

N1-94 Redukcja symetryczna -300-280

N1-95 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1500

N1-96 Tréjnik TPCL-C-280-160

N1-97 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-10

N1-98 Redukcja symetryczna -280-250

N1-99 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2100

N1-100 Tréjnik TPCL-C-250-160

N1-101 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-25

N1-102 Redukcja RPCL-C-250-200

N1-103 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2140

N1-104 Tréjnik TPCL-C-200-160

N1-105 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-50

N1-106 Redukcja RPCL-C-200-160

N1-107 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2105

N1-108 Kolano BPKL-C-160-90

N1-109 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-85

EEQEY Y EEG] G X I I JIE|) K IR I K PR IS JEE JEEY g ) || SR\ IR IS EE N EE\ I
1

N1-110 Kanat wentylacyjny QD-N-C-550X300-5070
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N1-111 Tréjnik TR2v-N-C-550x300-300-160-150-150-100 2 -
N1-112 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+1595 1 -
N1-113 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-865 1 -
N1-114 Kanat wentylacyjny -125-715 1 flex
N1-115 Kanat wentylacyjny -125-1x3000+935 1 flex
N1-116 Kanat wentylacyjny -125-690 1 flex
N1-117 Kanat wentylacyjny QD-N-C-550X300-635 1 -
N1-118 Tréjnik TR2v-N-C-550x300-250-100-125-125-100 2 -
N1-119 Kanat wentylacyjny -100-1x3000+2880 1 flex
N1-120 Kanat wentylacyjny -100-485 1 flex
N1-121 Kanat wentylacyjny QD-N-C-550X300-5625 1 -
N1-122 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+105 1 -
N1-123 Kanat wentylacyjny -100-1620 1 flex
N1-124 Kanat wentylacyjny -100-350 1 flex
N1-125 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2330 1 -
N1-126 Kanat wentylacyjny -100-1605 1 flex
N1-127 Kanat wentylacyjny -100-1180 1 flex
N1-128 Kanat wentylacyjny QD-N-C-550X300-2555 1 -
N1-129 Odsadzka QPO-N-C-550x300-400-460-50 1 -
N1-131 Kanat wentylacyjny QD-N-C-550X300-2694 1 -

Redukcja sym. QPR6v-N-C-600x300-550x300-30-30-
N1-132 150

N1-133 Tréjnik TR2v-N-C-600x300-300-160-150-150-100

N1-134 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+1745

N1-135 Tréjnik TPCL-C-160-100

N1-136 Kanat wentylacyjny -100-2699

N1-137 Kanat wentylacyjny-100-920

N1-138 Kanat wentylacyjny -100-740

N1-139 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-900

N1-140 Kanat wentylacyjny -100-1560

N1-141 Kanat wentylacyjny -100-534

N1-142 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X300-2620

N1-143 tuk QBv-N-C-300x600-30-30-120-90

N1-144 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X300-7685

N1-145 Redukcja asym. 600x500-600x300-30-30-150

N1-146 Tréjnik TR1v-N-C-600x500-700-600x500-350-250-100
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N1-147 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X300-505

Redukcja asym. QPR2v-N-C-600x300-500x300-100-0-
N1-148 30-30-150

N1-149 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X300-3000

N1-150 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X300-1070

N1-151 Tréjnik TR1v-N-C-500x300-700-500x300-350-150-100

N1-152 Odsadzka QPO-N-C-500x300-350-460-30

N1-153 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X300-200

L UL \§ ) RS P LN RN
1

N1-154 Redukcja PRL1v-N-C-500x300-160-30-50-150
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N1-155 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1395 1 -
N1-156 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-3040 1 -
N1-157 Kanat wentylacyjny -125-312 1 flex
N1-158 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-3000 1 -
N1-159 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-335 1 -
N1-160 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-287 1 -
N1-161 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X300-885 1 -
N1-162 Tréjnik TR2v-N-C-500x300-250-100-125-125-100 1 -
N1-163 Kanat wentylacyjny -100-2x3000+465 1 flex
N1-164 Kanat wentylacyjny -100-245 1 flex
N1- 165 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X300-5215 1 -
N1-166 Troéjnik TR2v-N-C-500x300-300-125-150-150-100 1 -
N1- 167 | Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2x3000+460 1 -
N1-168 Kanat wentylacyjny -100-703 1 flex
N1-169 Kanat wentylacyjny -100-1329 1 flex
Redukcja sym. QPR6v-N-C-500x300-450x300-30-30-

N1-170 150 1 -
N1-171 Kanat wentylacyjny QD-N-C-450X300-5725 1 -
N1-172 Trojnik TR2v-N-C-450x300-300-125-150-150-100 3 -
N1-173 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2x3000+485 1 -
31.12.17

3 Kanat wentylacyjny -100-885 1 flex
N1-175 Kanat wentylacyjny -100-1145 1 flex
N1-176 Kanat wentylacyjny QD-N-C-450X300-5705 1 -
N1-177 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2x3000+485 1 -
N1-178 Kanat wentylacyjny -100-880 1 flex
N1-179 Kanat wentylacyjny -100-1140 1 flex
N1-180 Kanat wentylacyjny QD-N-C-450X300-5117 1 -
N1-181 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2x3000+485 1 -
N1-182 Kanat wentylacyjny -100-1495 1 flex
N1-183 Kanat wentylacyjny -100-520 1 flex

Redukcja sym. QPR6v-N-C-450x300-400x300-30-30-

N1-184 150 1 -
N1-185 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X300-5262 1 -
N1-186 Tréjnik TR2v-N-C-400x300-300-125-150-150-100 1 -
N1-187 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2x3000+510 1 -
N1-188 Kanat wentylacyjny -100-1210 1 flex
N1-189 Kanat wentylacyjny -100-960 1 flex
N1-190 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X300-8130 1 -
N1-191 Tréjnik TR1v-N-C-400x300-500-400x300-250-150-100 1 -
N1-192 Redukcja PRL1v-N-C-400x300-200-30-50-150 1 -
N1-193 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1121 1 -
N1-194 Tréjnik TPCL-C-200-125 1 -
N1-195 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+1655 1 -
N1-196 Kanat wentylacyjny -100-1010 1 flex
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N1-197 Kanat wentylacyjny -100-2304 1 flex
N1-198 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+1775 1 -
N1-199 Tréjnik TPCL-C-160-160 1 -
N1-200 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1275 1 -
N1-201 Zawor nawiewny CRL 160+MBB-160-160-S 1 -
N1-202 Przepustnica regulacyjna DRU 160 1 -
N1-203 Redukcja RPCL-C-160-100 1 -
N1-204 Kanat wentylacyjny -100-710 1 flex
N1-205 Kanat wentylacyjny -100-1x3000+1450 1 flex

Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x300-350x300-30-30-
N1-207 150

N1-208 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-3838

N1-209 Kanat wentylacyjny 100-1x3000+1300

N1-210 Kanat wentylacyjny -100-51095

N1-211 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X300-1482

N1-212 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X300-685

N1-213 Kanat wentylacyjny 160-755

N1-214 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-1x3000+170

N1-215 Kanat wentylacyjny -160-830

N1-216 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-2140

N1-217 Kanat wentylacyjny -100-2190

N1-218 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-985

N1-219 Kanat wentylacyjny -160-840

N1-220 Redukcja symetryczna -280-250

N1-221 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2140

N1-222 Tréjnik TPCL-C-250-100

N1-223 Kanat wentylacyjny-100-2205

N1-224 Redukcja symetryczna -250-225

N1-225 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-950

N1-226 Kanat wentylacyjny -160-870

N1-227 Redukcja symetryczna -250-160

N1-228 Kanat wentylacyjny -160-1x3000+255

N1-228.1 | Kanat wentylacyjny -160-850

N1-229 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1935

N1-230 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+1645

N1-231 Kanat wentylacyjny -100-1010

N1-232 Kanat wentylacyjny -100-2350

N1-233 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X500-5520

N1-234 tuk Qbv-N-C-600x500-30-30-120-90

N1-235 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X500-5120

N1-235.1 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X500-50

N1-236 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X500-2680

AA—\AwAA_\_\AA—\_\_\AA—\_\AA—\_\AAA—\_\AA—\_\_\A
=

N1-237 Redukcja 575x1199/600x500

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VS-55-
N1-238 RSS/PHC/FSS

—
1
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N1-239 Redukcja 575x1199/500x500 1 -
N1-240 Kanat wentylacyjny QD-N-C- 500x500-3170 1 -
N1-241 tuk Qbv-N-C-500x500-30-30-120-90 1 -
N1-242 Czerpnia dachowa CDQA 500x500 1 -
N1-R1 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-300x200 6 -
N1-R2 Klapa rewizyjna IPR-RRD-200 1 -
INSTALACJA WYWIEWNA W1

Material: blacha ocynkowana

W1-1 Zawor wywiewny CRL 100+MBB-100-100-E 31 |-
W1-2 Przepustnica regulacyjna DRU 100 31 |-
W1-3 Kanat wentylacyjny -100-350 1 flex
W1-4 Kolano BPL-C-100-90 4 -
W1-5 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2710 1 -
W1-6 Redukcja RPCL-C-160-100 1 -
W1-7 Tréjnik TPCL-C-160-160 1 -
W1-8 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-172 1 -
W1-9 Odsadzka 160-300-30-30-200 2 -
W1-10 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-160 1 -
W1-11 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1115 1 -
W1-12 Przepustnica regulacyjna DRU 160 11 -
W1-13 Zawor wywiewny CRL 160+MBB-160-160-E 11 -
W1-14 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-700 1 -
W1-15 Redukcja symetryczna-180-160 1 -
W1-16 Tréjnik TPCL-C-180-100 1 -
W1-17 Kanat wentylacyjny 100-940 1 flex
W1-18 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-1370 1 -
W1-19 Odsadzka 180-160-265-30 2 -
W1-20 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-150 1 -
W1-21 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-1105 1 -
W1-22 Redukcja symetryczna -200-180 2 -
W1-23 Tréjnik TPCL-C-200-100 3 -
W1-24 Kanat wentylacyjny -100-930 2 flex
W1-25 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2825 1 -
W1-26 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1240 1 -
W1-27 Odsadzka 200-160-265-30 2 -
W1-28 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-150 1 -
W1-29 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2280 1 -
W1-30 Redukcja symetryczna -224-200 2 -
W1-31 Tréjnik TPCL-C-224-100 2 -
W1-32 Kanat wentylacyjny -100-920 2 flex
W1-33 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-1520 1 -
W1-34 Odsadzka -224-160-285-30 2 -
W1-35 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-150 1 -
W1-36 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-1135 1 -
W1-37 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-2794 1 -
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W1-38 Redukcja symetryczna -250-224 2 -
W1-39 Tréjnik TPCL-C-250-100 6 flex
W1-40 Kanat wentylacyjny -100-905 4 -
W1-41 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1930 1 -
W1-42 Odsadzka -250-200-300-30 2 -
W1-43 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-150 1 -
W1-44 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-345 1 -
W1-45 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2820 1 -
W1-46 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1930 1 -
W1-47 Odsadzka 250-200-265-30 2 -
W1-48 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-150 1 -
W1-49 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-945 1 -
W1-50 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-695 1 -
W1-51 Redukcja symetryczna -280-250 2 -
W1-52 Trojnik symetryczny-280-280 1 -
W1-53 Redukcja symetryczna -280-160 1 -
W1-54 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+570 1 -
W1-55 Kolano BPL-C-160-90 3 -
W1-56 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1740 1 -
W1-57 Tréjnik TPCL-C-160-125 2 -
W1-58 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-480 1 -
W1-59 Zawor wywiewny CRL 125+MBB-125-125-E 7 -
W1-60 Przepustnica regulacyjna DRU 125 7 -
W1-61 Redukcja RPCL-C-160-125 4 -
W1-62 Kanat wentylacyjny -125-2125 1 flex
W1-63 Kolano BPL-C-125-90 4 -
W1-64 Kanat wentylacyjny -125-455 1 -
W1-65 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-45 1 -
W1-66 Odsadzka -280-340-30-30-250 2 -
W1-67 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-280 1 -
W1-68 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-3125 1 -
W1-69 Redukcja symetryczna -300-280 2 -
W1-70 Trojnik TPCL-C-300-125 3 -
W1-71 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-550 1 -
W1-72 Tréjnik TPCL-C-125-100 2 -
W1-73 Kanat wentylacyjny -100-785 1 flex
W1-74 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2635 1 -
W1-75 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1130 1 -
W1-76 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-2125 1 -
W1-77 Tréjnik TPCL-C-300-100 2 -
W1-78 Kanat wentylacyjny -100-308 2 flex
W1-79 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-1x3000+2225 1 -
W1-80 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-1050 1 -
W1-81 Redukcja PRL1v-N-C-300x300-300-30-50-150 1 -
W1-82 Tréjnik TR2v-N-C-300x300-300-125-150-150-100 1 -
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W1-83 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-770 1 -
W1-84 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1495 1 -
W1-85 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-120 1 -
W1-86 Klapa p.poz. FDMD-100-40 2 -
W1-87 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-90 2 -
W1-88 Redukcja RPCL-C-125-100 1 -
W1-88.1 | Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+770 1 -
W1-89 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-100 1 -
W1-90 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X300-760 1 -
W1-91 Tréjnik TR2v-N-C-300x300-300-160-150-150-100 1 -
W1-92 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-480 1 -
W1-93 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2810 1 -
W1-94 Kanat wentylacyjny -100-725 1 flex
W1-95 Redukcja RPCL-C-125-100 1 -
W1-96 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2785 1 -
W1-97 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-705 1 -
W1-98 Redukcja RPCL-C-160-100 1 -
W1-99 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-920 1 -
W1-100 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X300-3905 1 -
W1-101 Odsadzka QPR3v-N-C-300x300-91-30-30-250 1 -
W1-101.1 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X300-500 1 -
Redukcja sym. QPR6v-N-C-350x300-300x300-30-30-
W1-102 | 100 2 -
W1-103 | Trojnik TR2v-N-C-350x300-300-160-150-150-100 6 -
W1-104 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1710 1 -
W1-105 | Trojnik TPCL-C-160-160 1 -
W1-106 Kanat wentylacyjny -125-1195 1 flex
W1-107 Kanat wentylacyjny -125-1890 1 flex
W1-108 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-3300 1 -
W1-109 Kanat wentylacyjny -160-195 1 flex
W1-110 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-995 1 -
W1-111 Troéjnik TR2v-N-C-350x300-250-100-125-125-100 3 -
W1-112 Kanat wentylacyjny -100-2050 2 flex
W1-112.1 | Kanat wentylacyjny -100-1663 1 flex
W1-113 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-2750 1 -
W1-114 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-2705 1 -
W1-115 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-200 1 -
Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x300-350x300-30-30-
W1-116 100 2 -
W1-117 | Trojnik TR2v-N-C-400x300-300-160-150-150-100 2 -
W1-118 Kanat wentylacyjny -160-165 1 flex
W1-119 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X300-700 1 -
W1-120 | Trojnik TR1v-N-C-400x600-600-400x600-300-300-100 1 -
W1-121 Redukcja asym. 400x600-400x300-30-30-150 2 -
W1-122 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X300-1725 1 -
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W1-123 | Trojnik TR2v-N-C-400x300-250-125-125-125-100 2 -
W1-124 | Kanat wentylacyjny -125-2060 1 flex
W1-125 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X300-830 1 -
W1-126 | Odsadzka QPO-N-C-300x400-350-270-50 2 -
W1-127 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X300-240 1 -
W1-128 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X300-935 1 -
W1-129 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-763 1 -
W1-130 | Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2395 1 -
W1-131 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-655 1 -
W1-132 | Kanat wentylacyjny -100-1200 1 flex
W1-133 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X400-1965 1 -
W1-134 | tuk QBv-N-C-300x400-30-30-120-90 1 -
W1-135 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X300-1055 1 -
W1-136 | Kanat wentylacyjny -160-355 1 flex
W1-136.1 | Kanat wentylacyjny -160-380 3 flex
W1-137 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-5000 1 -
W1-138 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-4020 1 -
W1-139 | Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000 1 -
W1-140 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-5610 1 -
W1-141 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-5100 1 -
W1-142 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X300-1325 1 -
W1-143 | Trojnik TR1v-N-C-300x300-500-300x300-250-150-100 1 -
W1-144 | Redukcja PRL1v-N-C-300x300-160-30-50-150 1 -
W1-145 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-160 1 -
W1-146 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2525 1 -
W1-147 Kanat wentylacyjny -125-675 1 flex
W1-148 | Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+450 1 -
W1-150 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-784 1 -
W1-151 Odsadzka 300-200-265-30 1 -
W1-152 | Kanat wentylacyjny SPR-C-300-2818 1 -
W1-153 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2525 1 -
W1-154 Kanat wentylacyjny -100-1425 1 flex
W1-155 Kanat wentylacyjny -100-1190 1 flex
W1-156 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-1x3000+1180 1 -
W1-157 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1925 1 -
W1-158 Kanat wentylacyjny -100-1225 1 -
W1-159 Kanat wentylacyjny -100-794 1 flex
W1-160 | Kanatl wentylacyjny SPR-C-300-1055 1 -
W1-161 Tréjnik TPCL-C-300-160 1 -
W1-162 Kanat wentylacyjny -160-2260 1 flex
W1-163 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-2735 1 -
W1-164 | Tréjnik TPCL-C-280-100 2 -
W1-165 Kanat wentylacyjny -100-1675 1 flex
W1-166 | Kanat wentylacyjny SPR-C-280-2825 1 -
W1-167 | Kanat wentylacyjny -100-1675 1 flex
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W1-168 | Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2780 1 -
W1-169 | Kanat wentylacyjny -100-1690 1 flex
W1-170 | Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1625 1 -
W1-171 Kanat wentylacyjny -100-1690 1 flex
W1-172 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-545 1 -
W1-173 | Tréjnik TPCL-C-224-160 1 -
W1-174 Kanat wentylacyjny -160-1205 1 flex
W1-175 | Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1955 1 -
W1-176 | Kanat wentylacyjny -100-1715 1 flex
W1-177 | Kanat wentylacyjny SPR-C-180-2800 1 -
W1-178 Kanat wentylacyjny -100-1725 1 flex
W1-179 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2945 1 -
W1-180 | Trojnik TPCL-C-160-100 1 -
W1-181 Kanat wentylacyjny -100-1740 1 flex
W1-182 | Kanat wentylacyjny SPR-C-160-3395 1 -
W1-183 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1 1 -
W1-184 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X600-6395 1 -
W1-185 | tuk QBv-N-C-400x600-30-30-120-90 1 -
W1-186 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X600-5220 1 -
W1-187 | tuk QBv-N-C-600x400-30-30-120-90 1 -
W1-188 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X400-410 1 -
W1-189 | Kolano 600x400-45 2 -
W1-190 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X400-1215 1 -
W1-191 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X400-435 1 -
W1-192 | Redukcja 575x1199/400x600 1 -
W1-193 | Redukcja 575x1199/500x500 1 -
W1-194 | Kanat wentylacyjny QD-N-C- 500x500-13020 1 -
W1-195 | Kolano 500x500-90 1 -
W1-196 | Wyrzutnia dachowa WDQA 500x500 1 -
W1-R1 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-300x200 3 -
W1-R2 Klapa rewizyjna IPR-RRD-160 5 -
INSTALACJA NAWIEWNA N2

Material: blacha ocynkowana

N2-1 Zawér nawiewny CRL 100+MBB-100-100-S 5 -
N2-2 Przepustnica regulacyjna DRU ¢100 5 -
N2-3 Kanat wentylacyjny-100 3476 1 flex
N2-4 Redukcja RPCL-C-125-100 1 -
N2-5 Troéjnik TPCL-C-125-100 1 -
N2-6 Kanat wentylacyjny -100-656 1 flex
N2-7 Kanat wentylacyjny SPR-C -125-2785 1 -
N2-8 Redukcja RPCL-C-160-125 1 -
N2-9 Trojnik TPCL-C-160-100 1 -
N2-10 Kanat wentylacyjny -100-639 1 flex
N2-11 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2794 1 -
N2-12 Redukcja symetryczny-180-160 1 -
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N2-13 Trojnik TPCL-C-180-100 1 -
N2-14 Kanat wentylacyjny -100-629 1 flex
N2-15 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-1x3000+715 1 -
N2-16 Kolano BPL-C-180-90 1 -
N2-17 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-1x3000+2005 1 -
N2-18 Redukcja symetryczny-200-180 1 -
N2-19 Trojnik TPCL-C-200-100 1 -
N2-20 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-675 1 flex
N2-21 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1235 1 -
N2-22 Trojnik TPCL-C-250-200 2 -
N2-23 Redukcja RPCL-C-250-200 1 -
N2-24 Kanat wentylacyjny-200- 2100 1 flex
N2-25 Zawér nawiewny CRL 200+MBB-200-200-S 2 -
N2-26 Przepustnica regulacyjna DRU ¢200 2 -
N2- 27 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-630 1 -
N2- 28 Kolano BPL-C-250-90 5 -
N2- 29 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2325 1 -
N2- 30 Kanat wentylacyjny -200-325 1 flex
N2- 31 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1600 1 -
N2- 32 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-515 1 -
N2- 33 Odsadzka 250-250-390-30 2 -
N2- 34 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2008 1 -
N2- 35 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2x3000+637 1 -
N2- 36 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-642 1 -
N2-R1 Klapa rewizyjna IPR-RRD-200-160 2 -
INSTALACJA WYWIEWNA W2
Material: blacha ocynkowana
W2-1 Zawor wywiewny CRL 200+MBB-200-200-E 1 -
W2-2 Przepustnica regulacyjna DRU ¢200 1 -
W2-3 Kanat wentylacyjny-200 - 3700 1 flex
Ww2-4 Redukcja symetryczna-225-200 1 -
W2-5 Trojnik TPCL-C-224-224 1 -
W2-6 Redukcja symetryczna-224-160 1 -
W2-7 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1775 1 -
W2-8 Trojnik TPCL-C-160-125 2 -
W2-9 Kanat wentylacyjny -125-550 2 flex
W2-10 Zawor wywiewny CRL 100+MBB-100-100-E 7 -
W2-11 Przepustnica regulacyjna DRU ¢100 7 -
W2-12 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2170 1 -
W2-13 Redukcja RPCL-C-160-100 1 -
W2-14 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1710 1 -
W2-15 Kolano BPL-C-125-90 1 -
W2-16 Kanat wentylacyjny -100-450 1 -
W2-19 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-790 1 -
W2-20 Odsadzka 224-290-250-30 2 -
W2-21 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-320 1 -
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W2-22 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-1020 1 -
W2-23 Kolano BPL-C-224-90 1 -
W2-24 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-1500 1 -
W2-25 Redukcja symetryczna-250-224 1 -
W2-25a Tréjnik TPCL-C-250-160 1 -
W2-26 Kanat wentylacyjny -160-810 1 flex
W2-27 Zawor wywiewny CRL 160+MBB-160-160-E 1 -
W2-28 Przepustnica regulacyjna DRU ¢160 1 -
W2-29 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1355 1 -
W2-30 Tréjnik TPCL-C-250-100 4 -
W2-31 Kanat wentylacyjny -100-405 2 flex
W2-32 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-595 1 -
W2-33 Kanat wentylacyjny-100-500 2 flex
W2-34 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1625 1 -
W2-35 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-255 1 -
W2-36 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-650 1 -
W2-37 Kolano BPL-C-250-90 3 -
W2-38 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-6310 1 -
W2-39 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-284 1 -
W2-R1 Klapa rewizyjna IPR-RRD-160 2 -
INSTALACJA NAWIEWNA N3

Material: blacha ocynkowana

N3-1 Zawor nawiewny CRL 100+MBB-100-100-S 41 -
N3-2 Przepustnica regulacyjna DRU ¢ 100 41 -
N3-3 Kanat wentylacyjny-100 4075 1 flex
N3-4 Redukcja RPCL-C-125-100 3 -
N3- 5a Tréjnik TPCL-C-125-100 3 -
N3-5 Trojnik TPCL-C-125-125 7 -
N3-6 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-650 1 -
N3-7 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+1350 1 -
N3-8 Trojnik TPCL-C-160-125 1 -
N3-9 Redukcja RPCL-C-160-100 2 -
N3- 10 Kanat wentylacyjny-100 1684 1 flex
N3- 10a Kanat wentylacyjny-160 2425 2 -
N3-11 Redukcja symetryczna -180-160 1 -
N3-12 Kanat wentylacyjny -100-210 1 flex
N3- 13 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-4200 1 -
N3- 14 Redukcja symetryczna -225-180 1 -
N3- 15 Trojnik TPCL-C-224-125 1 -
N3-16 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2x3000+1225 1 -
N3-17 Kanat wentylacyjny -100-1865 1 flex
N3- 18 Kanat wentylacyjny -100-391 1 flex
N3-19 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-1220 1 -
N3- 20 Kolano BPL-C-224-45 2 -
N3-22 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-1610 1 -
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N3- 23k Redukcja kwadrat-koto sym. PR1v-250x250/225-100 1 -
N3-24 Tréjnik TR2v-250%250-225-305 1 -
N3- 25 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-1x3000+255 1 -
N3- 26 Kanat wentylacyjny -100-225 1 flex
N3-27 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-3310 4 -
N3- 28 Tréjnik TPCL-C-160-100 1 -
N3- 29 Kanat wentylacyjny-100 260 1 flex
N3-30 Redukcja RPCL-C-160-125 3 -
N3- 31 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+1465 1 -
N3-32 Kanat wentylacyjny -100-275 1 flex
N3-33 Kanatl wentylacyjny-100- 3328 1 flex
N3- 34 Kanat wentylacyjny 250x250-1945 1 -
N3-35 Odsadzka -250x250-350-385-50 1 -
N3-36k Kolano BPL-C-125-90 2 -
N3-37 Kanat wentylacyjny-100- 800 1 flex
N3- 38 Tréjnik TR2v-250x250-175-100-88-125-100 2 -
N3- 39 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+2830 2 -
N3-40 Kanat wentylacyjny -100-1215 2 flex
N3-41 Kanat wentylacyjny 250x250-2x3000+95 1 -
N3-41.1 Kanat wentylacyjny -100-1535 1 flex
N3-41.2 | Kanal wentylacyjny -100-555 1 flex
N3-42 Kanat wentylacyjny 250x250-1x3000+2260 1 -
N3-42.1 | Trojnik TR2v-250x250-175-100 1 -
N3-42.2 | Kanal wentylacyjny 250x250-1880 1 -
N3- 43 Kanat wentylacyjny-100 -6249 1 flex
N3-44 Kanat wentylacyjny 250x250-610 1 -
N3- 45 Redukcja symetryczna-350x300/250x250-150 1 -
N3-46 Tréjnik TR2v-N-C-350x300-350-250-175-175-100 1 -
N3- 47 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2360 1 -
N3-48 Tréjnik TPCL-C-250-100 1 -
N3- 49 Kanatl wentylacyjny SPR-C-100-817 1 flex
N3- 50 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-995 1 -
N3- 51 Kanatl wentylacyjny SPR-C-125-590 1 flex
N3- 52 Zawor nawiewny CRL 125+MBB-125-125-S 4 -
N3- 53 Przepustnica regulacyjna DRU ¢125 4 -
N3- 54 Tréjnik TPCL-C-250-125 1 -
N3- 55 Redukcja symetryczna -250-225 1 -
N3- 56 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-3350 1 -
N3- 57 Trojnik TPCL-C-224-125 1 -
N3- 58 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-605 1 flex
N3-59 Redukcja RPCL-C-225-200 1 -
N3- 60 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-3355 1 -
N3-61., Tréjnik TPCL-C-200-125 1 -
N3- 62 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-620 1 flex
N3- 63 Redukcja RPCL-C-200-100 1 -
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N3- 64 Kanat wentylacyjny-100 2250 1 flex
N3- 65 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-1082 1 -
N3- 66 Tréjnik TR2v-N-C-350x300-400-125-200-200-100 1 -
N3- 67 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+2140 1 -
N3- 68 Kanat wentylacyjny -100-1704 1 flex
N3- 69 Kanatl wentylacyjny -100-1278 1 flex
N3-70 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-3268 1 -
N3-71 Luk QBv-N-C-300x350-30-30-120-90 1 -
N3-72 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-250 1 -
N3-73 Redukcja symetryczna -400x300/350x300 1 -
N3- 74 Trojnik TR2v-N-C-400x300-400-160-200-200-100 1 -
N3- 74a Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1445 1 -
N3- 75a Odsadzka 160-330-375-30 1 -
N3-75 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2240 1 -
N3-76 Kolano BPL-C-160-90 1 -
N3-77 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-80 1 -
N3-78 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1225 1 flex
N3-79 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-3415 1 -
N3- 80 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1665 1 -
N3- 81 Kanat wentylacyjny -100-1380 1 flex
N3- 82 Kanat wentylacyjny -100-1541 1 flex
N3- 83 Kanatl wentylacyjny QD-N-C-400X300-3424 1 -
N3- 84 Redukcja symetryczna -450x300/400x300 1 -
N3- 85 Trojnik TR2v-N-C-450x300-400-125-200-200-100 5 -
N3- 86 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+1105 2 -
N3- 87 Kanat wentylacyjny -100-1272 2 flex
N3- 88 Kanat wentylacyjny -100-2150 1 flex
N3- 88.1 Kanat wentylacyjny -100-1664 1 flex
N3- 89 Kanat wentylacyjny QD-N-C-450X300-5613 1 -
N3-90 Kanat wentylacyjny QD-N-C-450X300-5613 1 -
N3-90.1 Kanat wentylacyjny -125-4800 1 -
N3-90.2 | Kanal wentylacyjny -100-625 1 flex
N3-90.3 | Kanal wentylacyjny -100-1390 1 flex
N3-91 Kanat wentylacyjny QD-N-C-450X300-1439 1 -
N3- 92 Luk QBv-N-C-300x450-30-30-120-90 4 -
N3-93 Kanat wentylacyjny QD-N-C-450X300-958 1 -
N3- 94 Odsadzka QPR3v-N-C-450x300-410-30-30-450 1 -
N3-95 Kanat wentylacyjny QD-N-C-450X300-2580 1 -
N3- 96 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X450-18305 1 -
N3-97 Kanatl wentylacyjny QD-N-C-450X300-2000 1 -
N3-97.1 Redukcja asym. QPR2v-450x300-550x250-150 2 -
N3-97.2 Kanatl wentylacyjny QD-N-C-550x250-1350 1 -
N3-97.3. | Kanat wentylacyjny QD-N-C-450x300-3930 1 -
N3-98,. Redukcja symetryczna 500x300/450x300 1 -
N3- 99 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X300-800 1 -
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N3-100 Redukcja asym. -500x500-500x300-30-30-150 1 -
N3-101 Trojnik TR1v-N-C-500x500-800-500x500-400-250-200 1 -
N3-102 Kanatl wentylacyjny QD-N-C-500X300-4190 1 -
N3-102.1 | Redukcja asym. QPR2v-500x300-600x250-150 2 -
N3-102.2 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-600x250-1435 1 -
N3-102.3 | Kanal wentylacyjny QD-N-C-350x300-240 1 -
N3-103 Luk QBv-N-C-300x500-30-30-120-90 2 -
N3- 104 Kanatl wentylacyjny QD-N-C-500X300-2017 1 -
N3- 105 Trojnik TR1v-N-C-500x300-560-500x300-280-150-100 1 -
N3- 106 Redukcja PRL1v-N-C-500x300-100-30-50-150 1 -
N3- 107 Kanat wentylacyjny-100 1109 1 flex
N3- 108 Kanatl wentylacyjny QD-N-C-500X300-1043 1 -
N3-109 Odsadzka QPO-N-C-500x300-400-410-50 1 -
N3-109.1 | Odsadzka QPO-N-C-450x300-400-410-50 1 -
N3- 110 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500x300-680 1 -
N3- 111 Tréjnik TR2v-N-C-500x300-400-100-200-200-100 3 -
N3- 112 Kanat wentylacyjny -100-3550 1 flex
N3-113 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X300-3225 1 -
N3-114 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+475 1 -
N3- 115 Kanat wentylacyjny -100-1180 1 flex
N3- 116 Kanat wentylacyjny-100 2700 1 flex
N3-117 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X300-707 1 -
N3- 118 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X500-300 1 -
N3-119 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2504 1 -
N3- 120 Kanat wentylacyjny-100 4200 1 flex
N3- 121 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-755 1 -
N3- 122 Kanat wentylacyjny -100-890 1 flex
N3- 123 Kanat wentylacyjny -100-1150 1 flex
N3- 125 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X450-5730 1 -
N3- 126 Kanatl wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+645 2 -
N3- 127 Kanat wentylacyjny-100-1435 2 flex
N3- 128 Kanatl wentylacyjny -100-585 2 flex
N3- 129 Kanat wentylacyjny QD-N-C-450X300-5600 1 -
N3- 130 Kanat wentylacyjny QD-N-C-450X300-2333 1 -
N3- 131 Kanat wentylacyjny QD-N-C-450X300-1530 1 -
N3-131.1 | Kanatl wentylacyjny QD-N-C-450X300-5795 1 -
N3-132 Tréjnik TR2v-N-C-450x300-500-300-250-150-100 1 -
N3- 133 Kanatl wentylacyjny SPR-C-300-929 1 -
N3- 134 Trojnik TPCL-C-300-160 3 -
N3-135., | Kanal wentylacyjny -160-1338 1 flex
N3-135.1 | Kanat wentylacyjny -160-1248 1 flex
N3- 136 Przepustnica regulacyjna DRU ¢100 12 |-
N3- 137 Anemostat sufitowy Kvadra 225+KRC-160+MBB-160-160-S | 12 | -
N3- 138 Kanatl wentylacyjny SPR-C-300-1x3000+236 1 -
N3- 139 Kanal wentylacyjny SPR-C-280-1x3000+193 2 -
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N3- 140 Trojnik TPCL-C-280-160 2 -
N3- 141 Kanat wentylacyjny -160-1169 1 flex
N3- 141.1 | Kanal wentylacyjny -160-1044 1 flex
N3- 142 Redukcja symetryczna -280-250 1 -
N3- 143 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+193 1 -
N3- 144 Tréjnik TPCL-C-250-160 2 -
N3- 145 Kanat wentylacyjny -160-1102 1 flex
N3- 146 Redukcja symetryczna -250-225 2 -
N3- 147 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-2161 1 -
N3- 148 Trojnik TPCL-C-224-160 2 -
N3- 149 Kanat wentylacyjny-160 1967 1 flex
N3- 150 Redukcja symetryczna -225/-160 1 -
N3- 151 Kanat wentylacyjny-160 4296 2 flex
N3- 152 Redukcja asym. QPR2v-450x300/350x250-100 1 -
N3-152.1 | Kanal wentylacyjny QD-N-C-350x250-1075 1 -
N3-152.2 | Redukcja asym. QPR2v-350x250/300x300-100 1 -
N3-152.3 | Kanal wentylacyjny QD-N-C-300X300-10215 1 -
N3-153 Luk QBv-N-C-300x300-30-30-120-90 1 -
N3- 154 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X300-932 1 -
N3- 155 Tréjnik TR2v-N-C-300x300-300-160-150-150-100 1 -
N3- 156 Kanat wentylacyjny -160-1224 1 flex
N3- 157 Redukcja PRL1v-N-C-300x300-300-30-50-100 1 -
N3- 158 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-1x3000+114 1 -
N3-158.1 | Kanat wentylacyjny -160-1141 1 flex
N3- 159 Kanatl wentylacyjny SPR-C-250-186 1 -
N3- 160 Tréjnik TPCL-C-250-100 1 -
N3- 161 Kanat wentylacyjny -100-1111 1 flex
N3- 162 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2834 1 -
N3- 163 Kanatl wentylacyjny -160-975 1 flex
N3- 164 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-792 1 -
N3- 165 Tréjnik TPCL-C-224-100 1 -
N3- 166 Kanat wentylacyjny -100-1177 1 flex
N3- 167 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-2236 1 -
N3- 168 Kanat wentylacyjny -160-907 1 flex
N3- 169 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X500-5221 1 -
N3-170 Luk QBv-N-C-500x500-30-30-120-90 5 -
N3-171 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500x500-850 1 -
N3-172 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500x500-1165 1 -
N3-173 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500x500-1925 1 -
N3- 174 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500x500-640 1 -
N3- 175 Redukcja 575x1199/500x500-200 2 -
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VS-55-R-
N3-176 SS/PHC/FSS 1 -
N3-177 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500x500-3170 1 -
N3- 178 Czerpnia dachowa CDQ-A 500x500 1 -
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N3-R1 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-300x200 7 -
N3-R2 Klapa rewizyjna [PR-RRD-200 2 -
INSTALACJA WYWIEWNA W3

Material: blacha ocynkowana

W3-1 Zawor wywiewny CRL 100+MBB-100-100-E 38 |-
W3-2 Przepustnica regulacyjna DRU ¢ 100 38 |-
W3-3 Kanat wentylacyjny-100 2020 1 flex
W3-4 Redukcja RPCL-C-125-100 6 -
W3-5 Tréjnik TPCL-C-125-100 4 -
W3-6 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-210 1 -
W3-7 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2145 1 -
W3-8 Redukcja RPCL-C-160-125 1 -
W3-9 Tréjnik TPCL-C-160-100 1 -
W3-10 Kanatl wentylacyjny-100-835 1 flex
W3-11 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2340 1 -
W3-12 Tréjnik TPCL-C-180-160 1 -
W3-13 Redukcja -180-100 1 -
W3-14 Kanat wentylacyjny-100 -1250 1 flex
W3-15 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-2570 1 -
W3-16 Redukcja symetryczna -200-180 1 -
W3-17 Tréjnik TPCL-C-200-100 2 -
W3-18 Kanat wentylacyjny -100-1465 1 flex
W3-19 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1865 1 -
W3-20 Odsadzka 200-250-270-30 2 -
W3-21 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-125 1 -
W3-22 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-451 1 -
W3-23 Redukcja symetryczna -225-200 1 -
W3-24 Trojnik TPCL-C-224-100 2 -
W3-25 Kanatl wentylacyjny -100-1455 2 flex
W3-26 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-2825 1 -
W3-27 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-2795 1 -
W3-28 Redukcja symetryczna -250-225 1 -
W3-29 Tréjnik TPCL-C-250-100 5 -
W3-30 Kanat wentylacyjny -100-1440 3 flex
W3-31 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2825 1 -
W3-32 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2730 1 -
W3-33 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+420 1 -
W3-33.1 Redukcja kwadrat-koto sym. PR1v-250x250-250-100 1 -
W3-34 Tréjnik TPCL-C-280-100 2 -
W3-34.1 Trojnik TR2v-250x250-175-125 1 -
W3-35 Kanatl wentylacyjny -100-1355 1 flex
W3-35.1 Kanatl wentylacyjny -100-1425 2 flex
W3-36 Kanatl wentylacyjny SPR-C-280-1x3000+635 1 -
W3-36.1 Redukcja kwadrat-koto asym. PR1v-250x250-280-100-15 1 -
W3-37 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-2780 1 -
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W3-38 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-565 1 -
W3-39 Redukcja PRL1v-N-C-350x300-280-30-50-150 1 -
W3-40 Tréjnik TR2v-N-C-350x300-400-250-200-150-100 1 -
W3-41 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-3515 1 -
W3-42 Kanat wentylacyjny -100-265 1 flex
W3-43 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1355 1 -
W3-44 Trojnik TPCL-C-250-125 1 -
W3-45 Kanat wentylacyjny -125-820 1 flex
W3-46 Zawor wywiewny CRL 125+MBB-125-125-E 4 -
W3-47 Przepustnica regulacyjna DRU 125 4 -
W3-48 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-3350 1 -
W3-49 Trojnik TPCL-C-224-125 1 -
W3-50 Kanatl wentylacyjny -125-830 1 flex
W3-51 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-3670 1 -
W3-52 Tréjnik TPCL-C-200-125 1 -
W3-53 Kanat wentylacyjny -125-950 1 flex
W3-54 Redukcja RPCL-C-200-100 1 -
W3-55 Kanat wentylacyjny-100 2500 1 flex
W3-58 Kanatl wentylacyjny QD-N-C-350X300-274 1 -
W3-59 Trojnik TR2v-N-C-350x300-250-125-125-125-100 1 -
W3-60 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2219 1 -
W3-61 Kanatl wentylacyjny-100 993 1 flex
W3-62 Kanat wentylacyjny-100 2112 1 flex
W3-63 Kanatl wentylacyjny QD-N-C-350X300-462 1 -
W3-64 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-1335 1 -
W3-65 Luk QBv-N-C-300x350-30-30-120-90 3 -
W3-66 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-605 1 -
W3-67 Trojnik TR2v-N-C-350x300-250-125-125-125-100 3 -
W3-68 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-510 1 -
W3-69 Kanat wentylacyjny-100 3896 1 flex
W3-70 Kanat wentylacyjny -100-130 1 flex
W3-71 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-2150 1 -
W3-72 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-845 1 flex
W3-73 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-2650 1 -
W3-74 Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x300-350x300-30-30-150 1 -
W3-75 Trojnik TR2v-N-C-400x300-250-100-125-125-100 4 -
W3-75.1 Kanatl wentylacyjny -100-875 1 flex
W3-76 Kanat wentylacyjny -100-820 3 flex
W3-77 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X300-2700 1 -
W3-78 Kanatl wentylacyjny QD-N-C-400X300-2750 1 -
W3-79 Kanatl wentylacyjny QD-N-C-400X300-2750 1 -
W3-80 Kanatl wentylacyjny QD-N-C-400X300-2020 1 -
W3-81 Tréjnik TR1v-N-C-400x300-600-400x300-300-150-100 1 -
W3-82 Redukcja PRL1v-N-C-400x300-100-30-50-150 1 -
W3-83 Kanat wentylacyjny -100-1280 1 flex
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W3-84 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X300-6005 1 -
W3-85a Luk Qbv-N-C-300x450-30-30-120-90 1 -
W3-85 Luk QBv-N-C-300x400-30-30-120-90 1 -
W3-86 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X300-4840 1 -
W3-87 Tréjnik TR2v-N-C-400x300-350-160-175-175-100 1 -
W3-88 Kanat wentylacyjny -160-340 1 flex
W3-89 Zawor wywiewny CRL 160+MBB-160-160-E 10 |-
W3-90 Przepustnica regulacyjna DRU ¢ 160 10 |-
W3-91 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X300-7330 1 -
W3-92 Redukcja sym. QPR6v-N-C-450x300-400x300-30-30-120 1 -
W3-93 Tréjnik TR2v-N-C-450x300-350-160-175-175-100 3 -
W3-94 Kanatl wentylacyjny -160-315 2 flex
W3-94.1 Kanatl wentylacyjny -160-950 1 flex
W3-95 Kanat wentylacyjny QD-N-C-450X300-5650 1 -
W3-96 Kanat wentylacyjny QD-N-C-450X300-640 1 -
W3-97 Odsadzka QPR3v-N-C-450x300-460-30-30-270 2 -
W3-98 Kanat wentylacyjny QD-N-C-450x300-450 1 -
W3-99 Kanat wentylacyjny QD-N-C-450x300-1425 1 -
W3-99.1 Redukcja asym. QPR2v-450x300-550x250-150 2 -
W3-99.2 Kanat wentylacyjny QD-N-C-550x250-1350 1 -
W3-99.3 Kanat wentylacyjny QD-N-C-450x300-865 1 -
W3-100 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-450x300-3041 1 -
W3-101 Redukcja asym. 450x500-450x300-30-30-150 2 -
W3-102 Tréjnik TR1v-N-C-450x500-650-450x500-325-250-100 1 -
W3-103 Kanatl wentylacyjny QD-N-C-450X300-500 1 -
W3-104 Redukcja sym. QPR6v-N-C-450x300-350x300-30-30-120 1 -
W3-105 Trojnik TR2v-N-C-350x300-300-160-150-150-100 2 -
W3-106 Kanat wentylacyjny-160 4100 1 flex
W3-107 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-2791 1 -
W3-108 Kanat wentylacyjny -160-610 1 flex
W3-109 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-1005 1 -
W3-109.1 | Redukcja asym. QPR2v-350x300-400x250-150 2 -
W3-109.2 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-400x250-1435 1 -
W3-109.3 | Kanal wentylacyjny QD-N-C-350x300-830 1 -
W3-110 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350x300-1640 1 -
W3-111 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350x300-3331 1 -
W3-112 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+230 1 -
W3-113 Trojnik TPCL-C-125-125 1 -
W3-114 Kanat wentylacyjny -100-1269 1 flex
W3-115a | Redukcja sym. QPR6v-N-C-350x300-300x300-30-30-150 1 -
W3-115 Kanat wentylacyjny -100-2282 1 flex
W3-116 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X300-3252 1 -
W3-117 Tréjnik TR1v-N-C-300x300-500-300x300-250-150-100 1 -
W3-118 Redukcja PRL1v-N-C-300x300-125-30-50-120 1 -
W3-119 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-801 1 -
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W3-120 Kolano BPL-C-125-90 1 -
W3-121 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1150 1 -
W3-122 Kanat wentylacyjny -100-800 1 flex
W3-123 Kanat wentylacyjny-100 4761 1 flex
W3-124 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X300-2510 1 -
W3-125 Tréjnik TR2v-N-C-300x300-300-160-150-150-100 1 -
W3-126 Kanatl wentylacyjny -160-655 1 flex
W3-127 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X300-405 1 -
W3-128 Trojnik TR2v-N-C-300x300-200-100-100-100-100 1 -
W3-129 Kanat wentylacyjny -100-590 1 flex
W3-130 Redukcja PRL1v-N-C-300x300-300-30-50-100 1 -
W3-131 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-2720 1 -
W3-132 Tréjnik TPCL-C-300-100 4 -
W3-133 Kanat wentylacyjny -100-685 4 flex
W3-134 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-2785 1 -
W3-135 Kanatl wentylacyjny SPR-C-300-970 1 -
W3-136 Tréjnik TPCL-C-300-160 1 -
W3-137 Kanat wentylacyjny -160-690 1 flex
W3-138 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-1590 1 -
W3-139 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-2825 1 -
W3-140 Redukcja -300-280 -
W3-141 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-2055 1 -
W3-142 Kolano BPL-C-280-90 2 -
W3-143 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-2490 1 -
W3-144 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-1335 1 -
W3-145 Tréjnik TPCL-C-280-160 1 -
W3-146 Kanat wentylacyjny -160-1065 1 flex
W3-147 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1615 1 -
W3-148 Kanatl wentylacyjny -100-175 2 flex
W3-149 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2950 1 -
W3-150 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-1350 1 -
W3-151 Tréjnik TPCL-C-224-160 1 -
W3-152 Kanatl wentylacyjny -160-1095 1 flex
W3-153 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2825 1 -
W3-154 Kanat wentylacyjny-100 -240 1 flex
W3-155 Kanatl wentylacyjny SPR-C-180-1x3000+315 1 -
W3-156 Tréjnik TPCL-C-180-100 1 -
W3-157 Kanatl wentylacyjny -100-275 1 flex
W3-158 Redukcja symetryczna-180-160 1 -
W3-159 Kanat wentylacyjny-160 1750 1 flex
W3-160 Odsadzka QPR3v-N-C-450x500-410-30-30-325 1 -
W3-161 Kanat wentylacyjny QD-N-C-450X500-5835 1 -
W3-162 Luk QBv-N-C-450x500-30-30-120-90 5 -
W3-163 Kanat wentylacyjny QD-N-C-450X500-900 1 -
W3-164 Kanat wentylacyjny QD-N-C-450X500-1200 1 -
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W3-165 Kanat wentylacyjny QD-N-C-450X500-1275 1 -
W3-166 Kanat wentylacyjny QD-N-C-450X500-1030 1 -
W3-167 Redukcja 575x1199/500x500-200 2 -
W3-168 Kanal wentylacyjny QD-N-C-450X500-13020 1 -
W3-169 Wyrzutnia dachowa WDQ-A 500x500 1 -
W3-R 1 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-300x200 5 -
W3-R2 Klapa rewizyjna IPR-RRD-160 4 -
INSTALACJA NAWIEWNA N4

Material: blacha ocynkowana

N4-1 Zawoér nawiewny CRL 125+MBB-125-125-S 5 -
N4-2 Przepustnica regulacyjna DRU ¢125 5 -
N4-3 Kanat wentylacyjny-125 4408 1 flex
N4-4 Redukcja RPCL-C-160-125 1 -
N4-5 Tréjnik TPCL-C-160-125 2 -
N4- 6 Kanat wentylacyjny -125-334 2 flex
N4- 6a Kanat wentylacyjny -125-340 1 flex
N4- 7 Kanat wentylacyjny -160-1x3000+163 1 -
N4- 8 Kanat wentylacyjny -160-2387 1 -
N4- 9 Zawor nawiewny CRL 100+MBB-100-100-S 7 -
N4- 10 Przepustnica regulacyjna DRU ¢ 100 7 -
N4- 11 Kanat wentylacyjny -160-180 1 -
N4- 12 Kolano BPL-C-160-90 1 -
N4- 13 Kanat wentylacyjny -160-2451 1 -
N4- 14 Redukcja symetryczna 180-160 1 -
N4- 15 Tréjnik TPCL-C-180-100 1 -
N4- 16 Kanat wentylacyjny -100-1384 1 flex
N4- 17 Kanat wentylacyjny -180-1x3000+2990 1 -
N4- 18 Tréjnik TPCL-C-280-180 1 -
N4- 19 Redukcja symetryczna 280-225 1 -
N4- 20 Kanat wentylacyjny -224-2050 1 -
N4- 21 Tréjnik TPCL-C-224-125 1 -
N4- 22 Kanat wentylacyjny-125 814 1 flex
N4- 23 Redukcja symetryczna 225-200 1 -
N4- 24 Kanat wentylacyjny -200-1443 1 -
N4- 25 Kolano BPL-C-200-90 2 -
N4- 26 Kanat wentylacyjny -200-639 1 -
N4- 27 Kanat wentylacyjny -200-1367 1 -
N4- 28 Tréjnik TPCL-C-200-100 1 -
N4- 29 Kanat wentylacyjny-100 846 1 flex
N4- 30 Kanat wentylacyjny -200-948 1 -
N4- 31 Tréjnik TPCL-C-200-200 1 -
N4- 31 Redukcja symetryczna 200-180 1 -
N4- 32 Kanat wentylacyjny-180-1x3000+1756 1 -
N4- 34 Tréjnik TPCL-C-180-180 1 -
N4- 35 Redukcja symetryczna 180-100 1 -
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N4- 36 Kanat wentylacyjny-100 1684 1 flex
N4- 37 Redukcja symetryczna 180-160 1 -
N4- 38 Kanat wentylacyjny-160 5895 1 flex
N4- 39 Zawoér nawiewny CRL 160+MBB-160-160-S 1 -
N4- 40 Przepustnica regulacyjna DRU ¢160 1 -
N4- 41 Redukcja RPCL-C-200-100 1 -
N4- 42 Kanat wentylacyjny -100-1805 1 flex
N4- 43 Kanat wentylacyjny -280-1753 1 -
N4- 44 Trojnik TPCL-C-280-125 1 -
N4- 45 Kanat wentylacyjny-125 786 1 flex
N4- 46 Kanat wentylacyjny -280-401 1 -
N4- 47 Tréjnik symetryczny-280-280 1 -
N4- 48 Redukcja symetryczna 280-125 1 -
N4- 49 Kanat wentylacyjny -125-1x3000+325 1 -
N4- 50 Trojnik TPCL-C-125-100 1 -
N4- 51 Kanat wentylacyjny -100-184 1 flex
N4- 52 Redukcja RPCL-C-125-100 1 -
N4- 53 Kanat wentylacyjny-100 3864 1 flex
N4- 54 Kanat wentylacyjny -280-586 1 -
N4- 55 Kolano BPL-C-280-90 2 -
N4- 56 Kanat wentylacyjny -280-1090 1 -
N4- 57 Kanat wentylacyjny -280-2540 1 -
N4- 58 Redukcja 313x821/280 1 -
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VS-21-R-
N4- 59 SS/PHC/FSS 1 -
N4- 60 Redukcja 313x821/300x300 1 -
N4- 61 Kanat wentylacyjny -280-3735 1 -
N4- 62 Luk 300x300-90 1 -
N4- 63 Czerpnia dachowa CDQ-A 300x300 1 -
N4-R1 Klapa rewizyjna IPR-RRD-125 1 -
N4-R2 Klapa rewizyjna IPR-RRD-200 1 -
INSTALACJA WYWIEWNA W4
Material: blacha ocynkowana
W4-1 Zawor wywiewny CRL 125+MBB-125-125-E 5 -
W4-2 Przepustnica regulacyjna DRU ¢125 5 -
W4-3 Kanat wentylacyjny 125-1172 1 flex
W4-4 Redukcja RPCL-C-160-125 1 -
W4-5 Tréjnik TPCL-C-160-160 1 -
W4- 6 Redukcja RPCL-C-160-100 1 -
W4-7 Kanat wentylacyjny -100-964 1 flex
W4- 8 Zawor wywiewny CRL 100+MBB-100-100-E 6 -
W4-9 Przepustnica regulacyjna DRU ¢ 100 6 -
W4- 10 Kanatl wentylacyjny -160-1x3000+304 1 -
W4-11 Redukcja RPCL-C-200-160 2 -
W4-12 Tréjnik TPCL-C-200-125 3 -
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W4- 13 Kanat wentylacyjny-125 1252 1 flex
W4- 14 Trojnik TPCL-C-200-100 1 -
W4- 15 Kanat wentylacyjny -100-642 1 flex
W4- 16 Kanat wentylacyjny -200-2224 1 -
W4- 17 Kanat wentylacyjny -125-734 1 flex
W4- 18 Kanat wentylacyjny -200-641 1 -
W4- 19 Redukcja symetryczna -225-200 1 -
W4- 20 Trojnik TPCL-C-224-224 1 -
W4-21 Kanat wentylacyjny -200-731 1 -
W4-22 Kanat wentylacyjny-125 1340 1 flex
W4- 23 Kanat wentylacyjny -160-473 1 -
W4- 24 Tréjnik TPCL-C-160-100 1 -
W4- 25 Kanat wentylacyjny-100 4021 1 flex
W4-26 Kanat wentylacyjny -160-915 1 -
W4- 27 Odsadzka 160-200-290-50 2 -
W4- 28 Kanat wentylacyjny -160-180 1 -
W4- 29 Kanat wentylacyjny -160-1180 1 -
W4-30 Tréjnik TPCL-C-160-125 1 -
W4- 31 Kanat wentylacyjny -125-655 1 -
W4- 32 Redukcja RPCL-C-160-125 1 -
W4- 33 Kanat wentylacyjny -125-552 1 -
W4- 34 Tréjnik TPCL-C-125-100 1 -
W4- 35 Kanat wentylacyjny-100 4886 1 flex
W4- 36 Redukcja RPCL-C-125-100 1 -
W4- 37 Kanat wentylacyjny-100 2103 1 flex
W4- 38 Kanat wentylacyjny -224-1x3000+701 1 -
W4- 39 Odsadzka 224-250-400-30 2 -
W4- 40 Kanat wentylacyjny -224-285 1 -
W4- 41 Kanat wentylacyjny -224-401 1 -
W4- 42 Kolano BPL-C-224-90 2 -
W4- 43 Kanat wentylacyjny -280-1150 1 -
W4- 44 Kanat wentylacyjny -280-2075 1 -
W4- 45 Kolano BPL-C-280-45 2 -
W4- 46 Kanat wentylacyjny -280-255 1 -
W4- 47 Kanat wentylacyjny -280-385 1 -
W4- 48 Redukcja 313x821/280 1 -
W4- 49 Redukcja 313x821/300x300 1 -
W4- 50 Kanat wentylacyjny -280-13740 1 -
W4- 51 Luk 300x300-90 1 -
W4- 52 Wyrzutnia dachowa WDQ-A 300x300 1 -
W4-R1 Klapa rewizyjna IPR-RRD-160 2 -

INSTALACJA NAWIEWNA N5
Material: blacha ocynkowana

N5-1 Zawor nawiewny CRL 160+MBB-160-160-S 6 -

N5-1 Przepustnica regulacyjna DRU ¢160 6 -
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N5-3 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-291 1 -
N5- 4 Kolano BPL-C-160-90 1 -
N5- 5 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+454 1 -
N5- 6 Redukcja RPCL-C-200-160 1 -
N5-7 Troéjnik TPCL-C-200-160 1 -
N5- 8 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-326 1 flex
N5- 9 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+479 1 -
N5- 10 Redukcja RPCL-C-225-200 1 -
N5- 11 Tréjnik TPCL-C-224-160 1 -
N5- 12 Kanat wentylacyjny -160-314 1 flex
N5- 13 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-1x3000+491 1 -
N5- 14 Redukcja RPCL-C-250-225 1 -
N5- 15 Trojnik TPCL-C-250-160 1 -
N5- 16 Kanat wentylacyjny -160-301 1 flex
N5- 17 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+491 1 -
N5- 18 Redukcja RPCL-C-280-250 1 -
N5- 19 Trojnik TPCL-C-280-160 1 -
N5- 20 Kanat wentylacyjny -160-286 1 flex
N5- 21 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-1x3000+477 1 -
N5- 22 Trojnik symetryczny-300-280 1 -
N5- 23 Redukcja symetryczny-300-160 1 -
N5- 24 Kanat wentylacyjny -160-205 1 flex
N5- 25 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-3000 1 -
N5- 26 Troéjnik TPCL-C-300-100 1 -
N5- 27 Kanat wentylacyjny -100-484 1 flex
N5- 28 Przepustnica regulacyjna DRU ¢100 6 -
N5- 29 Zawér nawiewny CRL 100+MBB-100-100-S 6 -
N5- 30 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-1081 1 -
N5- 31 Kolano BPL-C-300-90 6 -
N5- 32 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-1x3000+2021 1 -
N5- 33 Troéjnik TPCL-C-300-100 4 -
N5- 34 Kanat wentylacyjny -100-695 1 flex
N5- 35 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-204 1 -
N5- 36 Kanat wentylacyjny-100-365 2 flex
N5- 37 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-1429 1 -
N5- 38 Kanat wentylacyjny -100-596 1 flex
N5- 39 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-1364 1 -
N5- 40 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-2077 1 -
N5- 41 Trojnik symetryczny-300-300 1 -
N5- 42 Redukcja symetryczny-300-125 1 -
N5- 43 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1728 1 -
N5- 44 Troéjnik TPCL-C-125-125 1 -
N5- 45 Kanat wentylacyjny -125-416 1 flex
N5- 46 Zawér nawiewny CRL 125+MBB-125-125-S 1 -
N5- 47 Przepustnica regulacyjna DRU 125 1 -
N5- 48 Redukcja RPCL-C-125-100 1 -
N5- 49 Kanat wentylacyjny -100-3000 1 flex
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N5- 50 Kanat wentylacyjny -100-2805 1 flex
N5- 51 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-1102 1 -
N5- 52 Odsadzka 300-400-410-50 1 -
N5- 53 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-1967 1 -
N5- 54 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-1865 1 -
N5- 55 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-1855 1 -
N5- 56 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-640 1 -
N5- 57 Kanat wentylacyjny -300-1050 1 -
N5- 58 Kanat wentylacyjny -300-3220 1 -
N5- 59 Redukcja 313x821/300-150 1 -

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VS-21-R-

N5- 60 SS/PHC/FSS 1 -
N5- 61 Redukcja 313x821/300x300-150 1 -
N5- 62 Kanat wentylacyjny -300x300-3735 1 -
N5- 63 Fuk 300x300-90 1 -
N5- 64 Czerpnia dachowa CDQ-A 300x300 1 -
N5-R1 Klapa rewizyjna [IPR-RRD-200 2 -
INSTALACJA WYWIEWNA W5
Material: blacha ocynkowana
W5-1 Zawor wywiewny CRL 125+MBB-125-125-E 10 -
W5-2 Przepustnica regulacyjna DRU 125 10 -
W5-3 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x490 1 flex
W5-4 Kolano BPL-C-125-90 1 flex
W5-5 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+515 1 flex
W5- 6 Redukcja RPCL-C-160-125 1 -
W5-7 Tréjnik TPCL-C-160-125 3 flex
W5- 8 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-513 1 -
W5-9 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+499 1 -
W5- 10 Redukcja RPCL-C-200-160 1 -
W5- 11 Tréjnik TPCL-C-200-160 1 flex
W5- 12 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-488 1 -
W5- 13 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+501 1 -
W5- 14 Redukcja RPCL-C-224-200 1 -
W5- 15 Tréjnik TPCL-C-224-125 2 -
W5- 16 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-485 1 flex
W5- 17 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-1x3000+565 1 -
W5- 18 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-481 1 flex
W5- 19 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-782 1 -
W5- 20 Kolano BPL-C-224-90 1 -
W5- 21 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-1348 1 -
W5- 22 Odsadzka -224-250-390-50 2 -
W5- 23 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-363 1 -
W5- 24 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-1240 1 -
W5- 25 Redukcja RPCL-C-250-224 1 -
W5- 26 Tréjnik TPCL-C-250-250 1 -
W5- 27 Redukcja RPCL-C-250-100 1 -
W5- 28 P.elast. AE-SN-100 4879 1 flex
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W5- 29 Zawor wywiewny CRL 100+MBB-100-100-E 4 -
W5- 30 Przepustnica regulacyjna DRU ¢100 4 -
W5- 31 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-855 1 -
W5- 32 Troéjnik TPCL-C-250-125 1 -
W5- 33 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-225 1 -
W5- 34 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+527 1 -
W5- 35 Redukcja symetryczna-280-250 1 -
W5- 36 Trojnik TPCL-C-280-125 1 -
W5- 37 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-217 2 -
W5- 38 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-1x3000+560 1 -
W5- 39 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-1091 1 -
W5- 40 Redukcja symetryczna-300-280 1 -
W5- 41 Trojnik symetryczny-280-280 1 -
W5- 42 Redukcja symetryczna-300-160 1 -
W5- 43 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1917 1 -
W5- 44 Kanat wentylacyjny -125-270 2 flex
W5- 45 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+551 1 -
W5- 46 Redukcja RPCL-C-160-100 1 -
W5- 47 Kanat wentylacyjny -100-2166 1 flex
W5- 48 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-1213 1 -
W5- 49 Trojnik TPCL-C-300-125 2 -
W5- 50 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1733 1 -
W5- 51 Trojnik TPCL-C-125-100 1 -
W5- 52 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-116 1 -
W5- 53 Redukcja RPCL-C-125-100 1 -
W5- 54 Kanat wentylacyjny-100 3185 1 flex
W5- 55 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-540 1 -
W5- 56 Odsadzka 300-400-410-50 2 -
W5- 57 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-2007 1 -
W5- 58 Kanat wentylacyjny-100 5777 1 flex
W5- 59 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-1760 1 -
W5- 60 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-350 1 -
W5- 61 Kolano BPL-C-300-90 4 -
W5- 62 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-1856 1 -
W5- 63 Kanat wentylacyjny SPR-C-300-2150 1 -
W5- 64 Kanat wentylacyjny -300-1050 -
W5- 65 Kanat wentylacyjny -300-3590 1 -
W5- 66 Redukcja 313x821/300 1 -
W5- 67 Redukcja 313x821/300x300 1 -
W5- 68 Kanat wentylacyjny -300x300-13740 1 -
W5- 69 Luk 300x300-90 1 -
W5- 70 Wyrzutnia dachowa WDQ-A 300x300 1 -
W5-R1 Klapa rewizyjna IPR-RRD-160 2 -

| INSTALACJA WYWIEWNA W6
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Materiat: blacha ocynkowana

W6-1 Zawor wywiewny CRL 125+MBB-125-125-E 1 -
W6-2 Przepustnica regulacyjna DRU 125 1 -
W6-3 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1280 1 -
W6-4 Kolano BPL-C-100-90 3 -
W6-5 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-3x3000+345 1 -
W6-6 Odsadzka 100-200-310-30 1 -
W6-7 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-200 1 -
W6-8 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-560 1 -
W6-9 Thumik akustyczny SLGU 100 100/310/300 2 -
W6-10 Wentylator wywiewny kanatowy TD-160/100N 1 -
W6-11 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-500 1 -
W6-12 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1350 1 -
W6-13 Podstawa dachowa TAGF-100 1 -
W6-14 Wyrzutnia dachowa WD-Ca-100 1 -
INSTALACJA WYWIEWNA W7

Material: blacha ocynkowana

W7-1 Zawor wywiewny CRL 125+MBB-125-125-E 1 -
W7-2 Przepustnica regulacyjna DRU 125 1 -
W7-3 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-55 1 -
W7-4 Kolano BPL-C-125-90 3 -
W7-5 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2x3000+1915 1 -
W7-6 Odsadzka 125-200-310-30 1 -
W7-7 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-505 1 -
W7-8 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-765 1 -
W7-9 Thumik akustyczny SLGU 100 100/310/300 2 -
W7-10 Wentylator wywiewny kanalowy TD-250/100 1 -
W7-11 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-500 1 -
W7-12 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1330 1 -
W7-13 Podstawa dachowa TAGF-100 1 -
W7-14 Wyrzutnia dachowa WD-Ca-100 1 -
INSTALACJA WYWIEWNA W8

Material: blacha ocynkowana

WS-1 Zawor wywiewny CRL 100+MBB-100-100-E 4 -
W8-2 Przepustnica regulacyjna DRU ¢100 4 -
W8-3 Kanat wentylacyjny-100 1145 2 flex
W8-4 Trojnik TPCL-C-100-100 1 -
W8-5 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-1070 1 flex
W8-6 Kolano BPL-C-100-45 2 -
W8-7 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-790 1 -
W8-8 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1385 1 -
WS8-9 Kolano BPL-C-100-90 4 -

Strona | 110




WOJCIAK PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY
ul. Mariana Smoluchowskiego 56/3, 50-372 Wroctaw Budynek Centrum Ustug Medycznych ,DOLMED”

W8-10 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+420 1 -
W8-11 Kanat wentylacyjny SPR-C -100-4785 1 -
WS8-12 | Trojnik TPCL-C-100-100 2 -
W8-13 Kanat wentylacyjny -100-1447 1 flex
W8-14 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-115 1 -
WS-15 Kanat wentylacyjny-100-2539 1 flex
WS8-16 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-1295 1 -
WS8-17 | Thumik akustyczny SLGU 100 100/310/300 2 -
W8-18 Wentylator wywiewny kanatowy TD-160/100N 1 -
W8-19 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-810 1 -
WS8-20 Kanatl wentylacyjny SPR-C-100-1915 1 -
WS8-21 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-1350 1 -
W§-22 Podstawa dachowa TAGF-100 1 -
W8-23 Wyrzutnia dachowa WD-C1-100 1 -
INSTALACJA WYWIEWNA W9

Material: blacha ocynkowana

WO-1 Zawor wywiewny CRL 100+MBB-100-100-E 2 -
W9-2 Przepustnica regulacyjna DRU 100 2 -
W9-3 Kanat wentylacyjny-100 5329 1 flex
W9-4 Trojnik TPCL-C-100-100 1 -
WO9-5 Kanal wentylacyjny-100 1849 1 flex
W9-6 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1487 1 -
W9-7 Thumik akustyczny SLGU 100 100/310/300 2 -
W9-8 Wentylator wywiewny kanatowy TD-160/100N 1 -
W9-9 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1403 1 -
WO9-10 | Kolano BPL-C-100-90 1 -
W9-11 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-1350 1 -
WO9-12 Podstawa dachowa TAGF-100 1 -
W9-13 Wyrzutnia dachowa WD-C1-100 1 -

INSTALACJA WYWIEWNA W10
Materiatl: blacha ocynkowana

W10-1 Okap wyciagowy JLI-R-1000x1000x540-1x200-640

W10-2 Kanat wywiewny 200-310

W10-3 Kolano BPL-C-200-90

W10-3.1 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2020

W10-4 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-5080

W10-5 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-840

W10-6 Wentylator kuchenny Cookvent Eco 200/1500

W10-7 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-200

W10-8 Kolano BSL-C-200-30

W10-9 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-416

A AN W| |~
1

W10-10 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-5200
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W10-11 Podstawa dachowa TAGF-200 1 -
W10-8 Wyrzutnia dachowa WD-C1-200 1 -
INSTALACJA WYWIEWNA W11

Materiatl: blacha ocynkowana

WO-1 Zawor wywiewny CRL 100+MBB-100-100-E 1 -
W9-2 Przepustnica regulacyjna DRU 100 1 -
W9-3 Kanat wentylacyjny-SPR-C -100 586 1 -
W9-4 Kolano BPL-C-100-45 2 -
W9-5 Kanat wentylacyjny-SPR-C -100 96 1 -
W9-6 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-192 1 -
W9-7 Kolano BPL-C-100-90 3 -
W9-8 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1487 1 -
W9-9 Thumik akustyczny SLGU 100 100/310/300 2 -
W9-10 Wentylator wywiewny kanatowy TD-160/100N 1 -
W9-11 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1403 1 -
W9-12 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-625 1 -
W9-13 Wyrzutnia dachowa WD-C1-100 1 -

6.8. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz:

normami PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/01, PN-81/B-10700/02, PN-83/B-
10700/04,

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.
Il - " roboty instalacji sanitarnych i przemystowych " - wyd. 1974 r.

warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych -
wyd. 1996 r.

warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji
wodociggowych — COBRTI INSTAL, warszawa 2003.

wytycznymi producentow i dostawcow urzgdzen.

Wszelkie prace budowlano-montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z publikacjg
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz
wytycznymi COBTRI-INSTAL zeszyty 1-11

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepisow BHP i ppoz.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ aktualne atesty, aprobaty
i dopuszczenia.
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7. WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
7.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej
piwnicy, 1, 2 pietra i dachu przebudowywanego budynku Dolnoslgskie Centrum
Medyczne DOLMED S.A. przy ul.Legnickiej 40 we Wroctawiu.

7.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Instalacje elektryczne wewnetrzne :

rozdzielnice elektryczne pietrowe 1 i 2 pietro,
wewnetrzne linie zasilajgce rozdzielnic,
instalacja oswietleniowa wewnetrzna,
instalacja gniazd wtykowych,

instalacja potgczen wyrownawczych,
okablowanie strukturalne,

Ukfad sieciowy w budynku TN-S.
Ukfad zasilania budynku TN-S.

7.3. OPIS TECHNICZNY

7.3.1. Rozdzielnice elektryczne

Budynek zasilony jest z wbudowanej stacji transformatorowej na poziomie
piwnicy. W dwoch komorach transformatora znajdujg sie dwa transformatory w
izolacji olejowej 400kVA. W oddzielnym pomieszczeniu znajduje sie dwu sekcyjna
Rozdzielnica SN. Budynek jest zasilony z dwoch linii kablowych SN, z dwdch
odrebnych GPZow. Budynek posiada zasilanie rezerwowe. Rezerwa jest typu
jawnego. W odrebnym pomieszczeniu jest istniejgca Rozdzielnica Gtéwna RGNN,
ktéra wyposazona jest w uktad SZR. Z rozdzielnicy zasilone sg podrozdzielnice
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pietrowe i rozdzielnice poszczegolnych uktadow klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
Granica witasnosci jest na zaciskach prgdowych przektadnikbw prgdowych dla
uktadu pétposredniego pomiarowego energii. Przebudowywane 1 i 2 pietro
posiadajg w tej chwili rozdzielnice pietrowe, lecz stan techniczny nie pozwala na ich
rozbudowe, dlatego projektowane sg nowe rozdzielnice pietrowe, ktére bedag
zasilone bezposrednio z ist. RGNN:
°  R2-kablem YKXS 5x35mm?

°  podrozdzielnica R2.1 — kablem YKXS 5x16mm?

°  podrozdzielnica R2.2 — kablem YKXS 5x16mm?
°  RS3 - kablem YKXS 5x35mm?

°  podrozdzielnica R3.1 — kablem YKXS 5x16mm?

°  podrozdzielnica R3.2 — kablem YKXS 5x16mm?
°*  RKW - kablem YKXS 5x120mm?

7.3.2. Lokalizacje rozdzielnic w pomieszczenia przedstawiajg dotaczone
rysunki i schematy.

7.3.2.1. Rozdzielnice elektryczne zasilane z UPS

W budynku istniejg dwie rozdzielnie gtowne UPS : RG UPS1 (moc UPS
30kVA) i RG UPS2 (moc UPS 50kVA). Serwerownia zasilania jest redundantnie
bezposrednio z obu rozdzielnic UPS. Istn. rozdzielnica RGUPS1 (stara) wymieni¢
na rozdzielnice natynkowg 78 modutéw. Przy wymianie powinien by¢ nadzér oséb
firmy serwisowej UPSow.

W kazdej rozdzielnicy pietrowej (R2 i R3) zaprojektowano sekcje
oddzielong od innych odbioréow zasilang bezposrednio z danej rozdzielnicy RG
UPS. Sekcja ta zasila stanowiska komputerowe i technologie medyczng. Do
obliczen przyjeto na stanowisko 300W.

Zasilanie rozdzielnic:

e zRGUPS1:

o R2 UPS — kablem YKXS 5x16mm?:

o R2.1UPS — kablem YKXS 5x4mm?

o R2.2UPS — kablem YKXS 5x6mm?

o RS UPS 1 —kablem YKXS 5x16mm?

e zRGUPS2:

o R3 UPS — kablem YKXS 5x16mm?:

o R3.1UPS - kablem YKXS 5x4mm?®

o R3.2UPS - kablem YKXS 5x6mm?

o RS UPS 2 — kablem YKXS 5x16mm?

Lokalizacje rozdzielnic w pomieszczenia przedstawiajg dotgczone rysunki i
schematy

7.3.3. Instalacja gniazd komputerowych
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Do 9niazd wtykowych komputerowych zaprojektowano przewod — YDYpzo
3x2,5 mm*® z rozdzielnic do gniazd dedykowanych dla stanowisk pracy. Przy
stanowiskach komputerowych zaprojektowano zestaw gniazd sktadajgcy sie z:

e 4x gniazdo 230V typu ,DATA” z blokadg
o 2xRJ45 UTP kat 6

Zestaw w jednej zespolonej ramce pieciokrotnej osprzetu kolor biaty. Do
gniazda RJ45 nalezy dopasowa¢ odpowiedni rodzaj elementu centrujgcego po
okresleniu producenta keystondw.

Zestawy gniazdowy mocowaé¢ 0,3 m od posadzki. Lokalizacje zestawéw
komputerowych wskazano na rysunkach.

System okablowania strukturalnego musi by¢ wykonany w standardzie i przez
firme , ktéra udzieli 25 letniej gwarancji na catos¢ systemu.

Dodatkowo w pom.236 i w laboratorium pom.337.2 zaprojektowano kolumny
ruchome wys.2m z podstawg, a zasilone z sufitu za pomocg gietkiej rury ostonowe;.
Zakres przestawiania 1,5m od miejsca zainstalowania rury gietkiej z sufitu. W
kolumnie zaprojektowano wedtug wskazan na rysunku, gniazda 230V czerwone i
gniazda RJ45 kat6. Osprzet w standardzie K45. Do gniazda RJ45 kat6 nalezy
dopasowac odpowiedni rodzaj adaptera po okresleniu producenta keystondw.

Instalacja gniazd musi by¢ prowadzona etapami nalezy przewidziec¢
niezbedne prace dodatkowe.

UWAGA: urzadzenia medyczne sal zabiegowych nalezy zasila¢ z tej samej fazy.

7.3.4. Instalacja gniazd ogolnego przeznaczenia

Do gniazd wtykowych zaprojektowano przewod — YDYpzo 3x2,5 mm? z
rozdzielnic do gniazd ogolnych, ktére sg zaprojektowane na powierzchni
przebudowy. Gniazda wtykowe mocowac¢ 0,3 m od posadzki, w tazienkach 1,1m,
chyba ze na rysunku pokazano inaczej. W pomieszczeniach wilgotnych budynku
nalezy instalowa¢ osprzet szczelny o IP44. Lokalizacje gniazd przedstawiajg
rysunki.

Zaprojektowano rowniez gniazda |P44 obok umywalek w gabinetach
lekarskich. Wysokos¢ montazu gniazda wedlug rysunku architektonicznego
pokazujgcy rozmieszczenie elementow wokot umywalki.

Zaprojektowano gniazda w piwnicy IP54 w wersji natynkowej. Gniazda zasili¢
z istn. rozdzielnicy T8, istn. obwody gniazdowe. Instalacje prowadzi¢ natynkowo w
rurkach ostonowych na uchwytach. Lokalizacje gniazd wskazano na rysunku
piwnicy.

Instalacja gniazd musi by¢ prowadzona etapami nalezy przewidziec
niezbedne prace dodatkowe.

7.3.5. Instalacja oswietleniowa

Natezenie oswietlenia w projektowanym obszarze normatywne oraz wg
wytycznych Inwestora. W zaleznosci od specyfiki pomieszczenia stosowaé oprawy o
Ra=80 Ilub Ra=90. Dla obwodoéw oswietleniowych zaprojektowano przewody
YDYpzo 3,4,5x1,5 mm?. W obiekcie zaprojektowano oswietlenie LED:
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e A1-oprawa LED 49W 5315Im 840 wpuszczana

e A2-oprawa LED IP65 43W 4250Im 940 wpuszczana

e A5 - oprawa LED 40W 3122Im 840 wpuszczana z widoczng czescig podobng
do wybranego kasetonu w pomieszczeniu

e B1-oprawa LED 11W 1100Im 840 typu downlight kwadratowa

e B2 -oprawa LED 17W 860Im 840 typu kinkiet - kolor stalowy

Zatgczanie os$wietlenia wewnatrz budynku odbywac¢ sie bedzie za pomoca

tgcznikdw oswietleniowych, a sanitariatach czujkg ruchu.

taczniki nalezy montowac¢ na wysokosci 1,5 m.

UWAGA: w POM.341, 341.1, 342, 343 zaprojektowano oprawy

e A3 -oprawa LED 49W 5315Im 840 DIMM DALI wpuszczana

Zaprojektowano specjalny sciemniacz DALI przy wejsciu na wys.1,5m,
ktory potrafi $Sciemni¢ oprawe typu DALI zaprojektowang dla danego
pomieszczenia. Nalezy uzywaé przewodu YDYpzo 5x1,5 mm? od $ciemniacza
poprzez oprawy danego pomieszczenia.

Zaprojektowano oswietlenie w piwnicy IP65 w wersji natynkowej. Oprawy
zasili¢ z istn. rozdzielnicy T8, istn. obwody oswietleniowe. Instalacje prowadzic¢
natynkowo w rurkach ostonowych na uchwytach. Lokalizacje opraw i tgcznikow
wskazano na rysunku piwnicy.

e C1-oprawa LED IP65 31W 4120lm 840 natynkowa

Instalacja oswietlenia musi by¢ prowadzona etapami nalezy przewidziec

niezbedne prace dodatkowe.

7.3.6. Instalacja oswietlenia awaryjnego

W projektowanym obiekcie zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego
dajgcego mozliwos¢ opuszczenia obiektu w razie zagrozenia i jednoczesnego
zaniku napiecia. Zgodnie z PN oprawami ewakuacyjnymi oznakowane zostang
wyjscia, drogi i kierunki ewakuacji. Zastosowane oprawy powinny posiadac certyfikat
CNBOP. Oprawy ewakuacyjne normalnie jasne.

Oprawy oswietlenia awaryjnego zapewniajg oswietlenie drogi ewakuacyjnej w
osi na poziomie min 2Ix, 5 Ix przy hydrantach. Oprawy $wiecg po zaniku napiecia, sg
wyposazone w elektroinwertery o czasie podtrzymania 1h. Oprawy te podtgczy¢ z
najblizszego obwodu oswietleniowego sprzed tgcznika.

e AWH1 - oprawa awaryjna LED o podtrzymaniu bateryjnym 1h, wpuszczana,
optyka otwarta

e AW2 - oprawa awaryjna LED o podtrzymaniu bateryjnym 1h, wpuszczana,
optyka korytarzowa

Na drogach ewakuacji zaprojektowano podswietlane znaki ewakuacyjne
wskazujgce kierunek ewakuaciji.

e EW1 - oprawa kierunkowa awaryjna LED o podtrzymaniu bateryjnym 1h,
jednostronna, nascienna

Strona | 116



WOJCIAK PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY
ul. Mariana Smoluchowskiego 56/3, 50-372 Wroctaw Budynek Centrum Ustug Medycznych ,DOLMED”

e EW2 - oprawa kierunkowa awaryjna LED o podtrzymaniu bateryjnym 1h,
dwustronna, nasufitowa lub zwieszana

7.3.7. Odbiory instalacji sanitarnej

Odbiory instalacji sanitarnej nalezy zasili¢ zgodnie z wytycznymi projektu
instalacji sanitarnej dla elektryki. Podczas zasilania urzgdzen nalezy przestrzegac
wytycznych producenta oraz DTR urzgdzenh.

W kazdym pomieszczeniu, w ktorym jest klimatyzator, zaprojektowano
regulator temperatury. Jeden regulator obstuguje jeden klimatyzator. Szczegéty
sterowania i zasilania klimatyzatorem na schemacie. Lokalizacje regulatorow
wskazano na rysunkach. Regulatory w montowac¢ przy tgcznikach oswietlenia
pomieszczenia na tej samej wysokosci.

Wedtug branzy sanitarnej, dla powierzchni przebudowy zaprojektowano 4
centrale wentylacyjne na dachu. Sterowanie centralami za pomocg sterownikow
umieszczonych na powierzchni. Ich lokalizacja na rysunkach.

e Centrala C1 wentyluje pomieszczenia [200], [201], [202], [202.1], [203], [204],
[205], [206], [207], [208], [209], [210], [211], [212], [213], [214], [215], [216], [217],
[218], [219], [220], [221], [221.1], [222], [223], [224], [225], [226], [227], [228],
[229], [230], [231], [233], [236], [237], [238], [246], [247] — sterownik w pom.236

e Centrala istniejgca, znajdujgca sie w pomieszczeniach technicznych piwnicy
wentyluje pomieszczenie [234], [234.2], [234.3], [234.5], [235], [238] — sterownik
przy rejestraciji.

e Centrala C3 wentyluje pomieszczenia [300], [301], [301.1], [302], [302.1], [303],
[304], [305], [306], [307], [312], [312.1], [312.2], [312.3], [313], [314], [315], [316],
[317], [318], [319], [320], [321], [322], [323], [324], [325], [326], [326.1], [326.2],
[327], [328], [329], [330], [331], [332], [333], [334], [335], [336], [336.1], [357] —
sterownik przy rejestracji.

e Centrala C2 wentyluje pomieszczenia [341], [341.1], [342], [343], [344], [344.1],
[345], [346], [347], [348], [349], [349.1] — sterownik w pom.341

e Centrala C4 wentyluje pomieszczenia [337], [337.1], [337.2], [337.3], [337.4]
[338], [339], [340], [340.1] — sterownik w pom. 337.2.

7.3.8. Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Istnieje. Bez zmian.

7.3.9. Odbiory PPoz.

W projektowanym budynku bedzie zainstalowana centrala sygnalizacji pozaru
(osobne opracowanie). Centrale nalezy zasili¢ sprzed gtbwnego wytgcznika pradu
budynku przewodem niepalnym. Zasilanie uktada¢ na certyfikowanych zespotach
kablowych.

7.3.10. Instalacja potaczen wyréwnawczych.
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W obiekcie projektuje sie potgczenia wyrbwnawcze gtowne i miejscowe. Do
ist. Gtbwnej szyny potgczehn wyréwnawczych (GSW) przy rozdzielnicy RGNN nalezy
potgczy¢ wszystkie proj. lokalne szyny wyrownawcze przy pozostatych
rozdzielnicach (LSW), a do nich przewodem LY10mm? poditgczyé wszystkie
metalowe ciggi instalacyjne, wszystkie uziemienia naturalne i sztuczne, kanaty
wentylacyjne, metalowe. Potgczenie pomiedzy GSW a LSW wykonac linkg LGy
25mm.

W kazdym gabinecie zabiegowym zainstalowa¢ LSW.

7.3.11. Istniejaca instalacja odgromowa i uziemiajaca.

Wg protokotu pomiarowego rezystancja uziemienia wynosi od 2,9 do 3,9
Ohma.

Instalacje odgromowg nalezy wykonac¢ jako siatke zwodoéw poziomych o
oczku 20x20m i podtgczy¢ do niej maszty odgromowe, ktére zabezpieczg
odgromowo istniejgce urzgdzenia, jak i projektowane urzadzenia sanitarne,
centrale wentylacyjne i jednostki zewnetrzne klimatyzaciji.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy zmierzy¢ rezystancje
uziemienia metodg techniczng. W przypadku nie osiggniecia wartosci rezystanciji
R<10 Ohm nalezy istniejgcy uziom uzupetni¢ o réwnomiernie rozmieszczone
uziomy pionowe (wykonane z pomiedziowanych pretéw stalowych 10mm).

Podczas udokumentowanego odpowiednim protokétem odbioru nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na:

e przekroj i rodzaj zastosowanego materiatu,

wykonanie potgczen w ziemi tylko przez spawanie na zaktadke,
zabezpieczenie antykorozyjne miejsc potgczonych,

ilos¢ i miejsca wyprowadzonych przewoddéw uziemiajgcych,

potaczenia istniejgcej instalacji z zejSciami pionowymi oraz uziemieniem,

UWAGI

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz pod odpowiednim nadzorem.

Nie potgczone z instalacjg odgromowg elementy i urzagdzenia podlegajg
zasadom ochrony, dotyczgcym wyrdwnywania potencjatdw i odstepow
izolacyjnych.

7.3.12. Ochrona przeciwprzepieciowa

W projektowanym obszarze przewiduje sie wykonanie ochrony od przepiec
elektrycznych zgodnie z polskimi przepisami. Podstawowg ochrone od przepiec
elektrycznych, powstatych wskutek bezposredniego wytadowania atmosferycznego
w budynek, jest istniejgca instalacja odgromowa obiektu. Zgodnie z normg w
projektowanych rozdzielnicach zaprojektowano ochrone dodatkowg poprzez
zastosowanie ogranicznikéw przepiec klasy Il.

7.3.13. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Strona | 118



WOJCIAK PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY
ul. Mariana Smoluchowskiego 56/3, 50-372 Wroctaw Budynek Centrum Ustug Medycznych ,DOLMED”

Jako ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym przewiduje sie
samoczynne wylgczenie zasilania przy uzyciu wylgcznikow samoczynnych
nadmiarowo-prgdowych oraz jako dodatkowg ochrone przy uzyciu wytgcznikow
réznicowoprgdowych.

7.3.14. Sie¢ strukturalna

Do projektowanych gniazd RJ45 zaprojektowano przewod UTP kat.6 z
projektowanych szaf krosowych CD1 (do wykorzystania przez Inwestora) i CD2 do
gniazd RJ45 dla stanowisk pracy. Przy stanowiskach komputerowych
zaprojektowano zestaw gniazd sktadajgcy sie z:

e 4x gniazdo 230V kolor czerwony z kluczem/ blokadag
e Klucz do blokady

e 2xRJ45 UTP kat6 sekwencji potgczen T568B
dopuszcza sie wykonanie PEL w stupkach instalacyjnych

Zestaw w jednej zespolonej ramce pieciokrotnej osprzetu typu basic55 kolor
biaty. Do gniazda RJ45 keystone nalezy dopasowacC odpowiedni rodzaj elementu
centrujgcego po okresleniu producenta keystonow.

Zestawy gniazdowy mocowa¢ 0,3 m od posadzki. Lokalizacje zestawéw
komputerowych wskazano na rysunkach.

Dodatkowo w pom.236 i w laboratorium pom.337.2 zaprojektowano kolumny
ruchome wys.2m z podstawg, a zasilone z sufitu za pomocg gietkiej rury ostonowe;.
Zakres przestawiania 1,5m od miejsca zainstalowania rury gietkiej z sufitu. W
kolumnie zaprojektowano wedtug wskazan na rysunku, gniazda 230V czerwone i
gniazda RJ45. Osprzet w standardzie K45. Do gniazda RJ45 nalezy dopasowac
odpowiedni rodzaj adaptera po okresleniu producenta keystonow.

W szafach krosowych przewody UTP kat6 nalezy zakonczy¢ w
patchpanelach do tego przystosowanych. Potgczenie od patchpaneli do szafy
serwerowej wykona¢ kablami miedzianymi i sSwiattowodowymi zgodnie ze
schematem.

Szczegdty na schematach i widokach dotgczonych do dokumentacii.

Wykonawca musi posiadac certyfikaty uktadania i montazu sieci strukturalne;j
kat.6 a cata sie¢ musi zosta¢ certyfikowana do kategorii 6. Dlatego wazne jest aby
caty osprzet byt jednego producenta.

7.3.15. Punkt dystrybucyjny

Punkt Dystrybucyjny sktada sie z szafy 19 calowej 45U 600 x 600, gdzie
zebrane jest okablowanie z pomieszczen budynku. Szafa jest wyposazona w :
e W przedni i tylny stelaz
e drzwi przednie przeszklone z mozliwoscig otwierania lewo / prawo, wyposazone
w zamek patentowy punktowy
demontowane ostony boczne oraz drzwi tylne
regulowane stopki zapewniajgce wtasciwe wypoziomowanie
listwy zasilajgce, szafowe, 19” bez bezpiecznika i wytgcznika
potke statg
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potke wysuwang
wentylator z termostatem (w dachu)
cokot, min. wysokos¢ 100 mm
zestaw uziemienia
podtoge z listwg szczotkowg
organizator pionowy,
organizatory poziomy,
patchpanel 24(32, 48)xRJ45 kat. minimum 6

Panele rozdzielcze i moduty RJ45 muszg spetnia¢ wymogi minimum kat.6, z
mocowaniem typu ,keystone” i muszg byCc dopasowane do komponentow
okablowania strukturalnego. Niezajete porty powinny by¢ zamkniete za pomocg
przyston lub wtykow przeciwkurzowych RJ45. Przytgcza kabli do gniazd powinny by¢
wykonane wedtug schematu T568B zgodnie z ISO/IEC 11801:2002.

W tylnej czesci panelu ma znajdowa¢ sie metalowa potka stuzgca do
mocowania przychodzacych kabli za pomocg opasek kablowych, odcigzajgc w ten
sposob miejsce przytgczenia przewodow.

Panel musi by¢ wyposazony w czytelny system oznaczania gniazd.

Panele organizacyjne z wieszakami, zaslepiajgce 1U. Powinny by¢ wykonane
z blachy stalowej z 4 lub 5 uchwytami do kabli.

7.3.16. Trasy kablowe

Cate okablowanie musi by¢ ciggte na catej dtugosci toru (bez ztgczy), od
stanowiska roboczego do panelu rozdzielczego zamontowanego w szafie
dystrybucyjnej. Wszystkie kable powinny by¢ poprawnie uktadane, w sposéb
uporzgdkowany, zgodny z wytycznymi producenta, w szczegolnosci tak, aby kable
nie byly narazone na nacisk i zgiecia wzdtuz drogi prowadzenia. Bezwzglednie,
nalezy przestrzegaC wytycznych producenta w zakresie, zachowania wiasciwego
promieni giecia .

W instalacjach podtynkowych kable logiczne bedg prowadzone w rurach
ostonowych - peszel.

Po wciggnieciu kabli, wszystkie przepusty przez Sciany (stropy) nalezy
wypetni¢ wetng mineralng i zagipsowac.

7.3.17. Wykonanie numeracji. Systemy oznaczen

W okablowaniu zastosowacé jednolity system opisu gniazd logicznych w PEL,
na panelach krosowych oraz kabli tworzgcych potgczenia logiczne. Opis sktada sie z
numeru kolejnego gniazda. Numeracje gniazd nalezy rozpoczg¢ od pomieszczenia
nr 1. Oznaczenia umiesci¢ w sposob trwaty na PEL i panelu krosowym. Wykonac
schemat potgczen sieci wraz z zastosowanymi oznaczeniami i umiesci¢ go w szafie
dystrybucyjne;.

7.3.18. Pomiary.

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora
jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje
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wszystkich zainstalowanych torow na zgodnos¢ parametréw z wymaganiami norm
Kategorii 6A wg obowigzujgcych norm.

Normy dotyczgce pomiarow okablowania strukturalnego :
ANSI/TIA/EIA 568-B.1:2001
ISO/IEC 11801:2002
ISO/IEC 14763-3
PN-EN 50173:2004
PN-EN 50346:2002

Urzgdzenia pomiarowe stosowane do testowania sieci teleinformatycznej
muszg byC¢ zaakceptowane przez producenta systemu okablowania strukturalnego i
wyniki pomiaréw przeprowadzonych przy ich pomocy stanowig podstawe do
udzielenia certyfikatu gwarancyjnego.

Wyniki testbw powinny zosta¢ przekazane w formie papierowej lub
elektronicznej wraz z programem do obstugi danych. Na ich podstawie nastgpi
weryfikacja sieci, kwalifikacja do odpowiedniej klasy tacza i okre$lenie
odpowiedniego poziomu gwarancyjnego. Testy koncowe powinny by¢é wykonane
tylko po faktycznym ukonczeniu relacji. Wszystkie linie z btedami muszg byc¢
zdiagnozowane, naprawione i ponownie przetestowane z powodzeniem.

Pomiary powinny ocenia¢ zgodnos¢ systemu z wymogami dla danej kategorii
produktéw minimum 6, muszg by¢é przeprowadzone miernikiem o dokfadnosci
pomiaréw Level Il np. typu FLUKE DSP — seria 4000, LANTEK 5, 7, Omniscaner.
Pomiary nalezy wykona¢ w zakresie czestotliwosci od 1MHz do 250MHz dla tgcza
klasy E typu Permanent Link.

7.3.19. Certyfikacja i gwarancja systemowa. Wymagania gwarancyjne.

Wykonany system okablowania strukturalnego musi zosta¢ certyfikowany na
minimum 25 lat wg procedur wybranego producenta. Otrzymanie certyfikatu przez
Inwestora jest potwierdzeniem prawidtowego wykonania instalacji.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia aktualnej dokumentacji
powykonawczej w postaci elektronicznej jak i w formie papierowej z pomiarami sieci
logicznej i elektrycznej, cato$¢ procedury jest opisana w dokumencie ,Gwarancja
Systemowa. Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego ” wybranego
producenta.

Po zakonczeniu instalacji, Wykonawca wystgpi z wnioskiem do Producenta
Okablowania o certyfikacje instalacji kategorii 6 i po pozytywnie zakornczonym
audycie, dostarczy ,Certyfikat” Uzytkownikowi.

Gwarancja Systemowa na  Certyfikowany System  Okablowania
Strukturalnego obejmuije:

e Gwarancje produktowg: Wszystkie komponenty Certyfikowanego Systemu
Okablowania Strukturalnego bedg wolne od wad materiatowych i wad wykonania
pod warunkiem ich prawidtowego montazu i eksploatacji.

e Gwarancje wydajnosci: Parametry fgcza statego lub kanatu Certyfikowanego
Systemu Okablowania Strukturalnego bedg spetnia¢ wymogi okreslone przez
normy ISO/IEC 11801, EN 50173, PN-EN 50173-1, TIA/EIA 568A/B dla klasy
wydajnosci, dla ktorej tgcze byto zaprojektowane.
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e Gwarancje na prace aplikacjii Gwarancja nie jest ograniczona poprzez
definiowane z goéry poszczegolnych protokotow transmisji mozliwych do
zastosowania przez Uzytkownika. Certyfikowany System Okablowania
Strukturalnego bedzie umozliwiat transmisje sygnatdbw w oparciu o protokoty i
aplikacje sieciowe zdefiniowane przez komitety normalizacyjne IEEE, ANSI,
TIA/EIA oraz ATM Forum i zatwierdzonych do transmisji w oparciu o aktualne
normy ISO/IEC 11801, EN 50173 , PN-EN 50173-1, TIA/EIA 568A/B.

7.3.20. Gwarancja Systemowa — procedura uzyskania gwarancji

Pierwszym etapem procedury uzyskania Gwarancji Systemowej jest
przestanie do producenta okablowania wypetnionego Formularza Zgtoszeniowego
przed rozpoczeciem instalacji.

Formularz Zgtoszeniowy zawiera podstawowe informacje dotyczgce
instalacji, Certyfikowanego Instalatora oraz termindéw rozpoczecia i zakonczenia
instalaciji.

Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli instalacji podczas jej realizacji,
jak réwniez po jej zakonczeniu.

Po wykonaniu instalacji do Producenta Systemu nalezy dostarczy¢
nastepujgce dokumenty:

Podpisany i ostemplowany komplet dokumentacji powykonawczej
zawierajgcej schemat ideowy instalacji oraz projekty punktéw dystrybucyjnych (szaf)

Liste zainstalowanych komponentéw wraz z kopiami faktur zakupowych.

Wyniki pomiaréw dynamicznych toréw miedzianych tgczy statych lub kanatéw
(Permanent Link) oraz wyniki pomiaréw ttumienia torow
Swiattowodowych wykonanych wedtug obowigzujgcych norm ISO/IEC 11801 lub EN
50173-1. Pomiary swiattowodowe muszg by¢ wykonane w dwoch oknach, w dwoch
kierunkach. Nalezy wykonac¢ przynajmniej pomiar ttumiennos$ci kanatu.

Pomiary muszg by¢ dostarczone w formacie elektronicznym miernika (.flt,
.fcm, .dat, .mdb itp.).

Zatgczy¢ nalezy aktualne sSwiadectwo kalibracji miernika uzytego do
wykonania pomiaréw.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonanej instalacji,
Certyfikowany Instalator wykonuje niezbedne poprawki i zgtasza je do Producenta
Systemu, po czym ustalany jest termin kontroli sieci (kontrola ta moze by¢ odptatna).

Po potwierdzeniu wiasciwego wykonania instalacji przez Producenta
Systemu wystawiona zostanie nieodptatnie Gwarancja Systemowa na
Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego w postaci certyfikatu.

7.3.21. Wykonaé dokumentacje powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza ma zawierac:
e Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania
e Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych
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Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portow w panelach krosowych
Lokalizacje przebi¢ przez sciany i podtogi.

Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w
dokumentacji powykonawczej i przekaza¢ Inwestorowi przy odbiorze inwestycji.
Drugg kopie pomiaréw (dokumentacji powykonawczej) nalezy przekazac
producentowi okablowania w celu udzielenia Inwestorowi (Uzytkownikowi
koncowemu) bezptatnej gwaranciji.

Warunki certyfikacji mogg sie nieznacznie rézni¢ w zaleznosci od wybranego
producenta.

Dodatkowo

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé, w dwoch egzemplarzach oraz w

wersji elektronicznej, dokumentacje powykonawczg z naniesionymi elementami
systemu okablowanie strukturalnego zgodnie z normg ISO/IEC 11801:2002 oraz :

pomiary kabli miedzianych

imienny certyfikat instalatorski producenta dostarczonego systemu okablowania
pomiary badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji izolacji
zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — sprawdzanie odbiorcze"

atesty i certyfikaty na zastosowane materiaty

Zakres.

Zakres prac dla sytemu okresla szczegdtowo rozdziat niniejszego projektu

zatytutowany: Zakres prac. Zobowigzuje on miedzy innymi do:

utozenia okablowania i jego sprawdzenia wraz z wykonaniem protokotéw
pomiarowych,

dostawy i montazu urzgdzen zgodnie ze specyfikacjg i wymaganiami projektu
wykonawczego,

uruchomienia systemu,

testu catego systemu w trybie dziatania,

wykonania testow dla urzgdzen systemu wraz z protokotami,

dostarczenia certyfikatéw oraz instrukcji w j. polskim,

wykonania i dostarczenia dokumentacji powykonawczej,

wykonania szkolenia.

7.3.22. Kontrola Dostepu KD. Przeniesienie systemu wtamaniowego z kasy.

Istniejgcy w obiekcie system kontroli dostepu bedzie rozbudowany o

dodatkowe przejscia. Zakresem kontroli dostepu objety jest caty obiekt w obszarze
przebudowy:

wszystkie pomieszczenia poza pomieszczeniami wspolnymi,

kontrola dostepu jest tak zaprojektowana, aby nie zaktécaé ewakuaciji: kontrola

dostepu na wejscie do pomieszczenia. Wyjscie - ewakuacja jest niezaktdcona.

zastosowano zwykte zamki - rygle; sterowanie poprzez podanie zasilania,

zastosowano globalne wytgczenie poprzez przycisk zbicia szybki i system SAP.
Wytgczenie reczne poprzez uprawniong osobe wg procedury pozarowej i

ewakuacji obiektu, wytgczenie z SAP wg zasady i zachowania nastepujgcych
warunkow:
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zadziata rop i czujka lub
zadziata czujka i czujka lub
minie czas alarmu powyzej 5 minut lub,
nastgpi potwierdzony alarm Il stopnia na centrali SAP- potwierdzenie reczne.
Jak zaznaczono powyzej, system kontroli dostepu do projektowanych

pomieszczen stanowi rozbudowe istniejgcego sytemu kontroli dostepu w budynku. Z
tego powodu musi umozliwia¢ kontynuacje aktualnego systemu:

zachowanie tej samej karty,

zachowanie tego samego sposobu wydawania karty - nie dopuszcza sie
wprowadzenie dwoch kart: do nowego i biezgcego systemu KD.

oprogramowanie zainstalowac na stacji roboczej w pomieszczeniu Informatykow.

7.3.22.1. Wyposazenie

Kazde drzwi z kontrolg dostepu posiadaja:

e czytnik kart bez klawiatury na karty typu UNIQUE 125kHz (konieczne
zachowanie tego samego standardu), z interfejsem Wiegand 26bit,
elektrorygiel 12 V DC, 0,5A, standard - otwarcie poprzez podanie zasilania,
kontaktron umieszczony na drzwiach,

drzwi wyposazone w samozamykacz.

Podstawg systemu jest szafka z kontrolerem dla 4 przejS¢ dozorowych z
zasilaczem.

7.3.22.2. Gléwne parametry kontrolera

Kontrolery standardowe (w odrdznieniu od kontroleréw zintegrowanych)
wykonane sg w postaci modutbw umieszczonych w metalowej obudowie z
zasilaczem. Zlokalizowane sg w strefie chronionej. Pozostate elementy systemu
(czytniki, zamki elektryczne, przyciski) zainstalowane sg przy kontrolowanym
przejsciu i potgczone z kontrolerem. Takie rozwigzanie gwarantuje wieksze
bezpieczenstwo systemu, w stosunku do kontrolerow zintegrowanych. Czytniki
mogg by¢é w dowolnej technologii identyfikacji pod warunkiem, ze posiadajg
interfejs Wieganda 26-40 bitéw.

Magistrale kontrolerow wykorzystujgce protokét RS-485 mogg byc¢
potgczone z programem nadzorczym na komputerze poprzez konwerter na
RS232 lub poprzez konwerter TCP. Program moze obstuzy¢ do 20 magistrali, po
32 kontrolery kazda. Modele kontrolerow z portem IP mogg sie komunikowac
bezposrednio poprzez sie¢ Ethernet. Maksymalnie system moze zawiera¢ 1024
kontrolery czyli w przypadku kontroleréw 4 drzwiowych 4096 przejs¢
jednostronnych. Pojemnos¢ w zakresie uzytkownikow kart wynosi 2000 Kkart.
Pamiec¢ zdarzen - 50 000 (autom. kasowanie najstarszych. Pamie¢ alarmoéw - 20
000 (autom. kasowanie najstarszych). Parametry dotyczgce dostepu: - liczba
poziomdw dostepu 200 w systemie / 42 w kontrolerze; - liczba terminarzy 184 w
systemie / 16 w kontrolerze; - liczba dni swigtecznych 64 x 32 dni w systemie / 16
w kontrolerze. Tryb identyfikacji Karta, PIN, Karta lub PIN, Karta + PIN.
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Modut kontrolera nalezy zamontowa¢ w dedykowanej obudowie zasilacza

buforowego wtasciwej dla danego modelu kontrolera.

Zasilacze buforowe zamontowane w tych obudowach muszg posiadacé

wydajnos$¢ do 4 przejs¢ z 4 zamkow elektrycznych (nawet zwoér o poborze pradu
500mA). Obudowy sg przystosowane do zainstalowania wewnatrz akumulatora o
pojemnosci 7Ah (w pozycji pionowej, w specjalnym uchwycie)

Otwarcie obudowy monitorowane jest czujnikiem antysabotazowym.

Nalezy go podtgczy¢ do wolnej linii dozorowej kontrolera i aktywowaé w
programie tak aby generowany byt alarm w systemie.

Przycisk zbicia szybki wg wymagan:
kolor: zielony
wyjécie: styk NO/NC 2A/30V
montaz: natynkowy
szybka ochronna
resetowany kluczykiem

Szczegdty na schemacie. Lokalizacje szafek, czytnikow, rygli,

kontaktronéw wskazano na rysunkach.

7.3.22.3. Przeniesienie systemu wtamaniowego z istniejacej kasy.

Istniejgcy system wilamaniowy w komplecie nalezy przenies¢ z

pomieszczenia istniejgcej kasy do pomieszczenia nowej kasy. W zakresie prac
nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

demontaz istniejgcego systemu,

zabezpieczenie pozostawionych kabili,

przeniesienie systemu: montaz okablowania i urzgdzen,
programowanie

uruchomienie,

szkolenie, przekazanie dokumentacji powykonawczej.

Zakres.

Zakres prac dla sytemu okres$la szczegotowo rozdziat niniejszego projektu

zatytutowany: Zakres prac. Zobowigzuje on miedzy innymi do:

utozenia okablowania i jego sprawdzenia wraz z wykonaniem protokotow
pomiarowych,

dostawy i montazu urzgdzen zgodnie ze specyfikacjg i wymaganiami projektu
wykonawczego,

uruchomienia systemu wg listy oséb i wytycznych Inwestora i jego dziatu
technicznego. Uruchomienie systemu wg zasad jego funkcjonowania
opisanego w tym rozdziale.

testu catego systemu w trybie dziatania,

wykonania testow dla urzgdzen systemu wraz z protokotami,

dostarczenia certyfikatow oraz instrukcji w j. polskim,

wykonania i dostarczenia dokumentacji powykonawczej,
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e wykonania szkolenia.

7.3.23. Instalacja kamer CCTV

System kamer obejmuje caty obszar objety projektem, skupiajgc sie gtéwnie
na ciggach komunikacyjnych oraz na miejscach w ktorych bedzie przebywac
wieksza ilos¢ ludzi: recepcja, kasy, itp. System bedzie wpiety do istniejgcego w
budynku systemu - stgd na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ dopasowania
nowego systemu, tak aby zintegrowat sie on w catos¢ z systemem juz istniejgcym.
Szczegdty i informacje jakie nalezy przestrzegaé podano w ponizszej czesci
opisowe;j.

W celu realizacji systemu telewizji przemystowej nalezy zainstalowac
kamery wewnetrzne i podtgczy¢ je do dedykowanych przetgcznikéw sieci LAN
wykorzystywanej na potrzeby systemu. Kamery IP dostarczy¢ wraz z licencjami —
konieczno$¢ zachowania kontynuacji istniejgcego systemu oraz zachowania
aktualnego standardu.

Obraz z kamer bedzie rejestrowany i wyswietlany. Dob6r urzadzeh do
archiwizacji oraz wyswietlania obrazéw z kamer CCTV IP jest poza projektem.

Zaprojektowano kamery IP dla powierzchni przebudowy.

e Kamery.

o Koputowa kamera IP, wyposazona w kodek H.264 High Profile. Kamera IP
pracuje w rozdzielczosci 3.1 megapiksela (2048 x 1536) na sekunde
przy rozdzielczosci FullHD 1080p.

e Gtowne parametry:

o Obiektyw ze zmienng ogniskowg od 2.8mm do 12 mmm pozwala na
monitorowanie bardzo duzego obszaru i modyfikowanie kata widzenia
kamery.

o Kamery doposazy¢ w licencje - licencje zgodne ze standardem
obowigzujgcym w obiekcie- koniecznie zachowac kontynuacie licencyjng
co do ilosci rozbudowy systemu oraz jakosci i rodzaju licenciji.

e Parametry kamer:

e llo$¢ klatek na sekunde nie mniejsza niz: 15 kl/s przy 2048x1536; 30 kl/s przy
1920x1080

e Kamera musi umozliwia¢c kompresje H.264 High Profile (Main Profile lub Basic
Profile jest niedopuszczalne), MJPEG.

e Wielostrumieniowos$¢: Kamera musi posiada¢é  mozliwos¢ konfiguracji
przynajmniej dwoch niezaleznych strumieni

e Tryb nocny:

e Kamera musi posiadaé mechaniczny filtr podczerwieni. Przetgczanie trybu
nocnego na podstawie danych z procesora (ISP). Mozliwos¢ konfigurowania.
Sensory typu CDS sg niedopuszczalne. Wysoka czutos¢ IR: od 700 do
1100 nm.

e Diody IR o dtugosci fali 850nm

o Swiattoczuto$é: Color: 0.1 lux przy F1.4

e Dodatkowe funkcje: Redukcja szumow, recznie ustawiana ekspozycja.
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Mozliwa konfiguracja wszystkich parametrow kamery przy uzyciu komend
CGil, w szczegodlnosci:

o zmiana rozdzielczosci, kodeka i ilosci fps
zmiana predkosci migawki i mocy ekspozycji
zmiana i tworzenie kont uzytkownikow
wigczenie lub wytgczenie usuwania szumow
tworzenie  skryptow auto-konfiguracji oraz itegracja z innymi
urzgdzeniami, jak i konfiguracja kamer z poziomu systemdéw operacyjnych
LINUX, MAC OS, Android, Symbian, iOS
Nagrywanie: Mozliwos¢ niezaleznego nagrywania na serwerze FTP lub
wbudowanym slocie kart pamieci MicroSDHC. Pomimo nagrywania obrazu
na rejestratorze kamera moze nagrywa¢ wybrany strumien na Kkarcie
pamieci lub serwerze FTP zapewniajgc redundancje i zwiekszajgc
bezpieczenstwo danych.
Mozliwo$¢ obracania przetwornika w 3 osiach: Pan: 0° - 360°; Tilt: 17° - 163° (z
tolerancjg 15%); Rotate: 0° - 360°.
Standardy: ONVIF 2.2 (Profile S), CE (EN 55022 Class B, EN 55024),
ONVIF ONVIF 2.2 (Profile S) - wczesniejsze wersje sg niedopuszczalne.
Temperatura pracy: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Mozliwos¢ zasilania PoE Class 2 (IEEE802.3af), pobdr nie wiecej niz 10
W  (Przy wiaczonym IR). Niski pobér prgdu oprocz zmniejszenia kosztow
eksploatacji systemu, pozwala na dtuzsze dziatanie systemow potrzymania UPS.
Oznacza tez znacznie nizsze zuzycie samych kamer jak i switchy zasilajgcych.
Pozwala na zastosowanie switchy o mniejszym budzecie mocy.
Dodatkowo: Obstuga przeglagdarek: IE, Chrome, Firefox, przy uzyciu
odpowiedniej wtyczki.

O O O O

Instalacja jest prowadzona za posrednictwem przewodu UTP kat.6, a

sprowadzona do szafy CD2. Rejestrator istniejgcy. Szczegdty na schemacie. Lokalizacje
kamer wskazano na rysunkach.

7.3.23.1. Okablowanie dla sytemu CCTV. Sie¢ monitoringu wizyjnego

Okablowanie zintegrowane z siecig strukturalng budynku. PEL wykonany
w uktadzie RJ45 kat. 6 bez gniazd elektrycznych w ilosci zgodnej ze schematami
- okablowanie zakonczy¢ gniazdem komputerowym RJ45 kat 6. nad sufitem
podwieszanym.

Procedura odbiorowa okablowania sytemu CCTV jest identyczna jak dla
systemu okablowania strukturalnego.

Zakres.
Zakres prac dla sytemu okresla szczegotowo rozdziat niniejszego projektu
zatytutowany: Zakres prac. Zobowigzuje on miedzy innymi do:
e utozenia okablowania i jego sprawdzenia wraz z wykonaniem protokotéw
pomiarowych,
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e dostawy i montazu urzgdzen zgodnie ze specyfikacjg i wymaganiami projektu
wykonawczego,

uruchomienia systemu,

testu catego systemu w trybie dziatania,

wykonania testow dla urzgdzen systemu wraz z protokotami,

dostarczenia certyfikatdéw oraz instrukcji w j. polskim,

wykonania i dostarczenia dokumentacji powykonawczej,

wykonania szkolenia.

7.3.24. Instalacja gtosnikowa

Dla powierzchni przebudowy zaprojektowano system gtosnikowy w oparciu o
system gtosnikow sufitowych wpuszczanych 100V.
Gtoéniki sufitowe posiadajgce
certyfikat EN 54-24,
technika 100V,
transformator audio z 3 odczepami mocy 1,5; 3; 6W,
gtosnik petno pasmowy, optymalne przenoszenie pasma mowy,
obudowa z tworzywa sztucznego, 60mm gteboko$¢ montazowa,
do sufitéw o grubosci od 5 do 22mm,
wytrzymaty metalowy kosz i maskownica &180mm.

Kazde pomieszczenie posiada przy wejsciu wiasny regulator gtosnosci w
systemie radioweztowym 100V podtynkowy w puszce do osprzetu 60, obstugujgcy
max 36W. Dodatkowo toalety i korytarze posiadajg przy recepcji na 1 i 2 pietrze
regulatory w ilosci dobranej do mocy gto$nikdw. W celu rozbudowy zaprojektowano
dwa wzmacniacze (2x240, technika 100V) i mikser. Projektowane elementy
podtgczy¢ do istniejgcego systemu. Urzadzenia muszg by¢ kompatybilne z
istniejgcym w budynku systemem nagtosnienia.

Szczegdty na schemacie. Lokalizacje gtosnikow i regulatoréw wskazano na
rysunkach. Regulatory w montowaé przy tgcznikach o$wietlenia pomieszczenia na
tej samej wysokosci.

Zakres.
Zakres prac dla sytemu okresla szczegotowo rozdziat niniejszego projektu
zatytutowany: Zakres prac. Zobowigzuje on miedzy innymi do:
e utozenia okablowania i jego sprawdzenia wraz z wykonaniem protokotéw
pomiarowych,
e dostawy i montazu urzgdzen zgodnie ze specyfikacjg i wymaganiami projektu
wykonawczego,
uruchomienia systemu,
testu catego systemu w trybie dziatania,
wykonania testow dla urzgdzen systemu wraz z protokotami,
dostarczenia certyfikatow oraz instrukcji w j. polskim,
wykonania i dostarczenia dokumentacji powykonawczej,
wykonania szkolenia.
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7.3.25. Bilans mocy
7.3.25.1. Rozbudowa rozdzielnicy gtéwnej budynku RGNN

Moc zainstalowana Pi w RGNN - rozbudowa:

Rozbudowa RGNN Pi/kW/
Tablica R3 35,2
Tablica R2 33,0
Tablica RKW 185,0
Razem Pi - rozbudowa RGNN 253,2

Moc szczytowa Ps w RGNN - rozbudowa:
kj=0,7; Ps=Pixkj=253,2x0,7=177,24 kW
Ps rozbudowa RGNN = ~178 kKW

Tablica R3

Moc zainstalowana Pi w R3:

R3 Pi/kW/
Odbiory bezposrednie R3 15,2
Tablica R3.1 10,0
Tablica R3.2 10,0
Razem Piw R3 35,2

Moc szczytowa Ps w R3:
kj=0,7; Ps=Pixkj=35,2x0,7=24,64 kW
Ps=~25 kW

Zasilanie rozdzielnicy ,R3” z rozdzielni gtéwnej budynku ,RGNN” nalezy wykonaé
przewodem YKXS 5x35mm?

Obliczenie zabezpieczenia dla rozdzielnicy “R3”
Is=38,8A Przyjeto Ib = 63A

Moc szczytowa Ps w R3.1:

kj=0,7; Ps=Pixkj=10x0,7=7 kW

Ps=~7 kW

Zasilanie rozdzielnicy ,R3.1” z rozdzielni ,R3” nalezy wykonaé przewodem YKXS
5x16mm?
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Obliczenie zabezpieczenia dla rozdzielnicy “R3.1”

Is=10,9A  Przyjeto Ib = 35A

Moc szczytowa Ps w R3.2:
kj=0,7; Ps=Pixkj=10x0,7=7 kW
Ps=~7 KW

PROJEKT WYKONAWCZY
Budynek Centrum Ustug Medycznych ,DOLMED”

Zasilanie rozdzielnicy ,R3.2” z rozdzielni ,R3” nalezy wykonaé przewodem YKXS

5x16mm?

Obliczenie zabezpieczenia dla rozdzielnicy “R3.2”

Is=10,9A Przyjeto Ib = 35A
Tablica R2

Moc zainstalowana Pi w R2:

R2 Pi/kW/
Odbiory bezposrednie R2 13,0
Tablica R2.1 10,0
Tablica R2.2 10,0
Razem Pi w R2 33,0

Moc szczytowa Ps w R2:
kj=0,7; Ps=Pixkj=33x0,7=23,1kW
Ps=~23 kW

Zasilanie rozdzielnicy ,R2” z rozdzielni gtéwnej budynku ,RGNN” nalezy wykonaé

przewodem YKXS 5x35mm?

Obliczenie zabezpieczenia dla rozdzielnicy “R2”

Is=357A  Przyjeto Ib = 63A

Moc szczytowa Ps w R2.1:
kj=0,7; Ps=Pixkj=10x0,7=7 kW
Ps=~7 kW

Zasilanie rozdzielnicy ,R2.1” z rozdzielni ,R2” nalezy wykonaé przewodem YKXS

5x16mm?

Obliczenie zabezpieczenia dla rozdzielnicy “R2.1”

Is=10,9A Przyjeto Ib = 35A

Strona | 130



WOJCIAK PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY
ul. Mariana Smoluchowskiego 56/3, 50-372 Wroctaw Budynek Centrum Ustug Medycznych ,DOLMED”

Moc szczytowa Ps w R2.2:
kj=0,7; Ps=Pixkj=10x0,7=7 kW
Ps=~7 kW

Zasilanie rozdzielnicy ,R2.2” z rozdzielni ,R2" nalezy wykona¢ przewodem YKXS
5x16mm?

Obliczenie zabezpieczenia dla rozdzielnicy “R2.2”
Is=10,9A Przyjeto Ib = 35A

Tablica RKW:

Moc szczytowa Ps w RKW:

kj=0,7; Ps=Pix kj=185x0,7 =129,5 kW
Ps=~130 kW

Zasilanie rozdzielnicy ,RKW” z rozdzielni gtéwnej budynku ,RGNN” nalezy wykonaé
przewodem YKXS 5x120mm?

Obliczenie zabezpieczenia dla rozdzielnicy “RKW”
Is=201A Przyjeto Ib = 300A

7.3.25.2. Rozbudowa rozdzielnicy gtéwnej RG UPS2

Moc zainstalowana Pi w RG UPS2 - rozbudowa:

Rozbudowa RG UPS2 Pi/kW/
Tablica R3 UPS 25,7
Rozdzielnia serwerowni RS UPS2 14,4
Razem Pi - rozbudowa RG UPS2 40,1

Moc szczytowa Ps w RG UPS2 - rozbudowa:
kj=0,7; Ps =Pixkj=40,1x0,7=28,07 kW

Ps rozbudowa RG ups2 = ~28 kKW

Tablica R3 UPS

Moc zainstalowana Pi w R3 UPS:

R3 UPS Pi/kwW/
Odbiory bezposrednie R3 UPS 11,4
Tablica R3.1 UPS 4,8
Tablica R3.2 UPS 4,5
Technologia medyczna 5,0
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Razem Pi w R3 UPS | | 25,7

Moc szczytowa Ps w R3 UPS:
kj=0,7; Ps=Pix kj=25,7x0,7=17,99 kW
Ps=~18 kW

Zasilanie rozdzielnicy ,R3 UPS” z rozdzielni ,RG UPS2” nalezy wykonac¢ przewodem
YKXS 5x16mm?

Obliczenie zabezpieczenia dla rozdzielnicy “R3 UPS”
Is =27,94 A Przyjeto Ib = 50A

Moc szczytowa Ps w R3.1 UPS:
kj=0,7; Ps=Pixkj=4,8x0,7 =3,36 kW
Ps=~4 KW

Zasilanie rozdzielnicy ,R3.1 UPS” z rozdzielni ,R3 UPS” nalezy wykona¢ przewodem
YKXS 5x4mm?

Obliczenie zabezpieczenia dla rozdzielnicy “R3.1 UPS”
Is=6,21A Przyjeto Ib = 32A

Moc szczytowa Ps w R3.2 UPS:
kj=0,7; Ps=Pixkj=4,5x0,7=3,15 kW
Ps=~4 kKW

Zasilanie rozdzielnicy ,R3.2 UPS” z rozdzielni ,R3 UPS” nalezy wykona¢ przewodem
YKXS 5x6mm?

Obliczenie zabezpieczenia dla rozdzielnicy “R3.2 UPS”
Is=6,21A Przyjeto Ib = 32A

Rozdzielnia serwerowni RS UPS2

Moc szczytowa Ps w rozdzielni serwerowni RS UPS2:
kj=0,7; Ps=Pixkj=14,4x0,7=10,08 kW
Ps=~10 kW

Zasilanie rozdzielnicy serwerowni ,RS UPS2” z rozdzielni ,RG UPS2” nalezy wykonac¢
przewodem YKXS 5x16mm?

Obliczenie zabezpieczenia dla rozdzielnicy “ RS UPS2”
Is=15,52 A Przyjeto Ib = 32A

7.3.26. Rozbudowa rozdzielnicy gtéwnej RG UPS1
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Moc zainstalowana Pi w RG UPS1 - rozbudowa:

Rozbudowa RG UPS1 Pi/kw/
Tablica R2 UPS 26,6
Rozdzielnia serwerowni RS UPS1 14,4
Razem Pi - rozbudowa RG UPS1 41,0

Moc szczytowa Ps w RG UPS1 - rozbudowa:
kj=0,58; Ps = Pixkj=41x0,58=23,8 kW

Ps rozbudowa RG ups1 = ~24 KW

Tablica R2 UPS

Moc zainstalowana Pi w R2 UPS:

R2 UPS Pi/kW/
Odbiory bezposrednie R2 UPS 8,1
Tablica R2.1 UPS 6,3
Tablica R2.2 UPS 7,2
Technologia medyczna 5,0
Razem Pi w R2 UPS 26,6

Moc szczytowa Ps w R2 UPS:
kj=0,58; Ps = Pi x kj = 26,6 x 0,58 = 15,43 kW
Ps=~16 kW

Zasilanie rozdzielnicy ,R2 UPS” z rozdzielni ,RG UPS1” nalezy wykonac¢ przewodem
YKXS 5x16mm?

Obliczenie zabezpieczenia dla rozdzielnicy “R2 UPS”
Is =24,83A Przyjeto Ib = 50A

Moc szczytowa Ps w R2.1 UPS:
kj=0,58; Ps =Pix kj=6,3x0,58 =3,65 kW
Ps=~4 kW

Zasilanie rozdzielnicy ,R2.1 UPS” z rozdzielni ,R2 UPS” nalezy wykona¢ przewodem
YKXS 5x4mm?

Obliczenie zabezpieczenia dla rozdzielnicy “R2.1 UPS”
Is=6,21A Przyjeto Ib = 32A

Moc szczytowa Ps w R2.2 UPS:
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kj=0,58; Ps = Pixkj=7,2x 0,58 = 4,18 kW
Pe= ~4 KW

Zasilanie rozdzielnicy ,R2.2 UPS” z rozdzielni ,R2 UPS” nalezy wykona¢ przewodem
YKXS 5x6mm?

Obliczenie zabezpieczenia dla rozdzielnicy “R2.2 UPS”
Is=6,21A Przyjeto Ib = 32A

Rozdzielnia serwerowni RS UPS1:

Moc szczytowa Ps w rozdzielni serwerowni RS UPS1:
kj=0,58; Ps =Pixkj=14,4x0,58 = 8,35 kW
Ps=~9 kW

Zasilanie rozdzielnicy serwerowni ,RS UPS1” z rozdzielni ,RG UPS1” nalezy wykonac¢
przewodem YKXS 5x16mm?

Obliczenie zabezpieczenia dla rozdzielnicy “ RS UPS1”
Is=13,97 A Przyjeto Ib = 32A

7.3.27. Prace dodatkowe

Z racji prowadzonej dziatalnosci DOLMEDu prace montazowe instalacji
elektrycznej i teletechnicznej nalezy przeprowadzac¢ etapami. Wigze sie to z
koniecznoscig czesciowego rozebrania i zatozenia sufitbw podwieszonych,
zabezpieczenia powierzchni tak aby moéc doprowadzi¢ przewody i kable do
docelowego miejsca.

Nalezy przewidzie¢ prace instalacyjng poza dniami roboczymi DOLMEDu lub
w weekendy,

Wykonawca réwniez musi przewidzie¢ montaz prowizorycznych opraw
o$wietleniowych, gniazd wtykowych dla danych etapow, jezeli pomieszczenie
zasilane jest z cze$ci z etapu pdzniejszego.

Wykonawca rowniez musi przewidzie¢ ustawienie rusztowan na
kondygnacjach, gdyz praca instalacyjna bedzie prowadzona powyzej 3m,
kondygnacja posiada ok. 4m od podtogi do stropu. Kosztorys to przewiduje.

Wykonawca rowniez musi przewidzie¢ montaz do dwéch wind na powierzchni
przebudowy, modutéw dzieki ktéorym kabina bedzie posiadac ,zjazd pozarowy” na
kondygnacje parteru. Kosztorys to przewiduje.

Wykonawca musi zachowaé szczegolng ostroznosé przy demontazach
systemow i elementéw budowlanych ze wzgledu na istniejgce systemy oraz
funkcjonujgcy obiekt w czasie prac budowlanych i instalacyjnych. Funkcjonowanie
obiektu nie moze zosta¢ zaktécone.

Wykonanie wszystkich pomiarow musi by¢ zgtaszane Inwestorowi — i na
zyczenie Inwestora muszg by¢ wykonywane w jego obecnosci lub w obecnosci
wytypowanych przez niego stuzb technicznych.
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7.3.27.1. ZAKRES PRAC.

Uwagi ogdlne.

Prace okreslone w niniejszej dokumentacji obejmujg kompletng dostawe i
kompletne wykonanie ww. systemow teleinformatycznych.

Dokumentacja zawiera informacje n/t systeméw teleinformatycznych,
opartych na obliczeniach inzynierskich i koordynacji. W opisach i na rysunkach
podano wytyczne wykonawcze.

Prace obejmujg wszystkie czynnosci montazowe i rozruchowe, narzedzia,
urzadzenia itp. jakie sg niezbedne do wykonania kompletnej instalacji.

Rysunki.

Przedstawiona na rysunkach lokalizacja elementéw wyposazenia takich
jak gniazdka, przebieg rur ostonowych czy przebieg kabli moze by¢ przedmiotem
zmian zarowno przed jak i w trakcie wykonywania instalacji.

Jednak wykonawca powinien ustali¢ z Inspektorem nadzoru i projektantem
nowg lokalizacje i wysokos¢ zamontowania elementdéw wyposazenia zanim
przystgpi do prac instalacyjnych. Wszelkie zmiany dotyczgce prac wykonanych
bez uzgodnienia z Inspektorem nadzoru (Klientem) i projektantem lub wbrew
uzgodnieniom bedg dokonane na koszt wykonawcy.

NORMY, PRZEPISY, STANDARDY.
Instalacje, wyposazenie i materialy zaprojektowano zgodnie ze

standardami nizej wymienionymi:

e polskie normy i przepisy
normy IEC (International Electrotechnical Commission)
przepisy EMC
inne majgce zastosowanie przepisy
przepisy lokalnych wiadz

WYMAGANIA DLA URZADZEN.

Zgodnie z polskimi normami i przepisami wszystkie urzadzenia tam gdzie
jest to wymagane posiadajg homologacje i $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w Polsce.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ stosowne swiadectwa i certyfikaty
oraz instrukcje obstugi w jezyku polskim wraz z dokumentacjg powykonawczg i
rozruchowa.

ZAKRES DOSTAWY

Wykonawca zobowigzany jest do:

e utozenia okablowania i jego sprawdzenia wraz z wykonaniem protokotéw
pomiarowych,

e dostawy i montaz urzgdzen zgodnie ze specyfikacjg i wymaganiami proj. proj.
wykonawczego,

e uruchomienia systemu,

e test catego systemu w trybie dziatania
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wykonanie testow dla urzgdzen systemu wraz z protokotami
dostarczenie certyfikatow oraz instrukcji w j. polskim,
wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawcze;j.
Wykonanie szkolenia

7.3.28. TESTY.
7.3.28.1. Uwagi ogodlne.

Wszystkie materiaty, prace wchodzgce w zakres wykonywanych instalacji
muszg by¢ sprawdzone na zgodnos¢ z wymaganiami niniejszej dokumentac;i.

Wykonawca powinien przygotowa¢ program testow. W testach
fabrycznych i na obiekcie powinien uczestniczy¢ zaproszony reprezentant
Klienta.

W przypadku testow nieudanych wykonawca powinien usungcC usterki i
powtorzyc¢ test az do osiggniecia oczekiwanego, akceptowanego rezultatu.

Wykonawca powinien ponadto dotgczy¢ testy wymagane ustawowo,
technicznie, wg wytycznych producenta, wg certyfikaciji.

7.3.28.2. Testy fabryczne.

Wszystkie urzgdzenia podstawowe powinny by¢ przetestowane w fabryce
zgodnie z procedurami wytworcy i przyjetymi standardami. Testy powinny by¢
udokumentowane a certyfikaty testow powinny by¢ zatgczone.

7.3.28.3. Test koncowy systemu.

Po kompletnym wykonaniu instalacji powinny by¢ wykonane testy i
funkcjonalne sprawdziany wszystkich systemow jak opisano ponizej.

7.3.28.4. Test kompleksowy systemu.

Nalezy przeprowadzi¢ test kompleksowy systemu, tam gdzie uczestniczy
wiecej niz jeden wykonawca. Klient bedzie odpowiedzialny za organizacje testu
ale wykonawca powinien by¢ przy nim obecny.

7.3.28.5. Urzadzenia testujace.

o Wszystkie urzadzenia testujgce powinny by¢ nowoczesne i doktadne.
e Urzadzenia te powinny byc¢ kalibrowane a dokumenty kalibracji powinny by¢
dostepne.

7.3.28.6. Rejestrowanie testow.

Wyniki wszystkich testéw powinny by¢ zapisane a odpowiednie dokumenty
powinny by¢ podpisane przez osobe przeprowadzajgca testy.

7.3.29. OZNAKOWANIE | OZNACZENIA.
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Wszystkie komponenty instalacji muszg by¢ oznakowane odpowiednimi
tabliczkami. Dotyczy szaf, urzadzen i gniazd kohcowych. Oznakowanie w jezyku
polskim. Tabliczki muszg by¢ trwate wraz z oznaczeniem na niej widniejgcym.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny byC zaopatrzone w tabliczki opisowe
stwierdzajgce rodzaj instalacji, numer wyposazenia i znak identyfikacyjny. Kazdy
kabel powinien by¢ oznaczony na obu koncach. Numeracja jakg nalezy przyjaé
okresla niniejszy projekt wykonawczy.

7.3.30. TRASY KABLOWE W BUDYNKU.
7.3.30.1. Uwagi ogodine.

Zaprojektowano kompletng instalacje tras kablowych w sposob
umozliwiajgcy przejrzyste i elastyczne okablowanie obiektu.
System tras kablowych sktada sie z:
e rur ostonowych
e Kkorytek kablowych
e drabinek kablowych.

7.3.30.2. Rury ostonowe.

Rury ostonowe zastosowac¢ do prowadzenia kabli w betonowych Scianach i
stropach, Sciankach gipsowych, w przestrzeni miedzystropowe;j itp. Rury uzy¢ do
indywidualnego prowadzenia kabli od korytek do urzadzen koncowych
odbiorczych. System rur ostonowych powinien sktadac sie z typowych elementow
tj. rury, zlgczki, puszki instalacyjne itp. Powinny one by¢ wykonane z PCV, gietkie,
wzmocnione lub stali. Rozmiar rur dobra¢ tak, aby przecigganie kabli nie
wymagato uzycia sity. Rodzaj rur dobra¢ w zaleznosci od miejsca ich instalacji.
Rury ostonowe mocowa¢ do podfoza w sposdb pewny przy pomocy uchwytow
stalowych lub z tworzywa sztucznego.

7.3.30.3. Korytka, drabinki kablowe.

Korytka kablowe instalowac zgodnie z czescig rysunkowa.

7.3.30.4. Kable dla systeméw:

e telefonicznego i komputerowego
e pozostate, czyli:
o rozgtaszania przewodowego
o kontroli dostepu / sygnalizacji wtamania | napadu, i inne bedg
prowadzone w osobnych przedziatach kablowych z zastosowaniem
koryt z przegrodami.

Dla okablowania przewiduje sie koryta zgodnie z cze$cig rysunkowa.
Koryta bedg dzielone dla czesci: komputerowej, teletechnicznej. Zaprojektowano
kompletny system korytek kablowych: bedzie sie sktada¢ sie z typowych
elementéw takich jak odcinki proste, ztgcza, tuki, trojniki, wsporniki scienne i
sufitowe. Czesci systemu muszg by¢ wykonane ze stali ocynkowanej. Powtoke
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galwaniczng uszkodzonych miejsc przeciecia korytek nalezy zabezpieczycC.
Korytka muszg by¢ sztywne a dystans miedzy wspornikami powinien zapewnic,
ze korytka nie bedg skrecone (zwichrowane) lub ugiete.

7.3.30.5. Uszczelnienia przejs¢ kablowych.

Zastosowac nastepujgce uszczelnienia:
e wodoszczelne i gazoszczelne przy przejsciach przez sciany zewnetrzne
e przy przejSciach przez Sciany i stropy, ktore tworzg oddzielenie pozarowe
e przy przej$ciach przez $ciany do gtosnych pomieszczen technicznych

W przypadku przejs¢ kablowych przez $ciany i stropy, ktore tworzg
oddzielenia pozarowe, przejscia muszg byC¢ uszczelniane przez wykonawce w
sposob zapewniajgcy takg samg odpornos¢ ogniowg jak oddzielenie pozarowe.

7.3.31. KABLE, PRZEWODY | OSPRZET.

Test.

7.3.31.1. Uwagi ogodine.

Wszystkie kable dobrano zgodnie z normami PNE lub IEC.

Kable i przewody uktada¢ zgodnie z polskimi normami i wymaganiami
technicznymi, producenta, dtr kabla: np. zachowaé odpowiedni projekt giecia,
nie przekracza¢ dopuszczalnego nacisku oraz rozciggniecia w czasie instalaciji,
itp..

Kable teletechniczne ukfada¢ oddzielnie od kabli elektrycznych: bedzie
zastosowana przegroda.

Kable ukryte w $cianach lub stropach prowadzi¢ zawsze w rurach
ostonowych.

Kable dobrano zgodnie z wytycznymi i wymaganiami producentow.
W systemie sygnalizacji alarmu pozarowego zastosowano kable
o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Wszystkie kable i obwody kablowe przetestowac na ciggto$¢ i rezystancje
izolacji.

Wszystkie kable i obwody kablowe przetestowa¢ w sposob wiasciwy dla
danego typu kabla i podtgczonych urzgdzen zgodnie z DTR urzgdzen. Wyniki
testow nalezy udokumentowaé. Wymagane instalacje nalezy certyfikowaé. Ten
fragment czytaC razem 2z fragmentem odnosnie procedury odbiorowej
okablowania strukturalnego.

7.3.32. UZIEMIENIE.

7.3.32.1. Uwagi ogoine.

Wszystkie elementy metalowe takie jak drabinki, korytka i kanaty
kablowe, obudowy urzgdzen i skrzynek instalacyjnych podtgczy¢ do systemu
uziemienia przewodem miedzianym.

Szyna systemu uziemienia powinna by¢ zainstalowana przez wykonawce
robét elektrycznych.
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Wykonawca instalacji niskonapieciowych wykona podtgczenia wtasnych

urzgdzen do szyny uziemiajgce;.

7.3.32.2. Test.

Test uziemienia powinien obejmowac sprawdzenie ciggtosci instalacji i

rezystancji uziemienia.

Wyniki testéw powinny by¢ udokumentowane.

7.3.33. Normy i rozporzadzenia

7.3.33.1. Projekt nalezy przygotowaé na podstawie

w oparciu o Polskg Norme PN — EN 50310:2002, obowigzujgcg dla instalacji
elektrycznych

w oparciu o Polskg Norme PN-EN 50173 pt. ,Systemy okablowania
strukturalnego” z roku 1999 i zatgcznik nr 23 do rozporzgdzenia Ministra
tacznosci z dnia 4 wrzesnia 1997 r. pt. ,Wymagania techniczne na
okablowanie strukturalne” oraz z uwzglednieniem tendencji rozwoju rynku
teleinformatyki zapisanych w nowych normach takich jak:

ISO/IEC 11801 : 2002

PN-EN 50173 : 2004

PN-EN 50174 : 2002

ANSI/TIA/EIA 568B : 2002

ogolnych zasad projektowania instalacji logicznych i elektrycznych

7.3.33.2. Wykonanie okablowania logicznego musi spetnia¢ nastepujace

warunki

zgodnos¢ z normg ISO/IEC 11801:2002, PN-EN 50173:2004, PN-EN
50174:2002, ANSI/TIA/EIA 568B:2002

spetnia¢ wymagania kategorii minimum 6

wszystkie elementy pasywne sieci muszg pochodzi¢ z jednolitej oferty
reprezentujgcej kompletny system okablowania w takim zakresie, aby zostaty
spetnione warunki niezbedne do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego
okablowanie wykonane 4-ro parowg skretkg miedziang symetryczng
nieekranowang UTP kategorii 6 lub wyzszej w powtoce PVC lub LSOH

inne:

PN-EN 50132-5:2002 - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach -- Czesc¢ 5: Teletransmisja

PN-EN 50132-7:2003 - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania

PN-EN 50131 Systemy alarmowe — Systemy wlamania i napadu,
PN-E-08350-14. Systemy  sygnalizaciji pozarowe;j. Projektowanie,
wykonywanie, odbiodr, uzytkowanie i konserwacja instalacji

PN-EN 50310: 2007 Stosowanie potaczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym
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7.3.33.3. Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr O poz.
462

8. OCHRONA P.POZ BUDYNKU
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8.1. Informacja o powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy - 1897,8 m?

Powierzchnia catkowita - 6809 m?

Wysokosc¢ - 20,10 m (budynek sredniowysoki)

llos¢ kondygnacji - 3 nadziemne 1 podziemna

Funkcja - budynek uzytecznosci publicznej (zaktad opieki zdrowotnej

8.1.1. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatbw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce 2z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych
do celow projektowych.

8.1.2. Materiaty palne wystepujace w budynku

Materiaty palne wystepujgce w budynku to wyposazenie pomieszczen
biurowych/lekarskich/apteki: meble drewniane, wyktadziny podtogowe, komputery,
zaluzje materiatowe, papier, dokumentacja, wyposazenie pomieszczen.
Wystepujgce materiaty zgodnie z postanowieniem art. 2 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terendw nie
zaliczajg sie do materiatow pozarowo niebezpiecznych.

8.2. Informacje o kategorii zagrozenia

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W budynku nie
bedzie pomieszczen, w ktérych moze przebywaé jednoczesnie wiecej niz 50 oséb.

Piwnica — ZLIII z wydzielonymi pomieszczeniami kwalifikowanymi do PM

Parter - ZLIII
Pietro | — ZLIII
Pietro Il - ZLIlI

Na poszczegdlnych kondygnacjach nadziemnych liczba os6b do 100 na
kondygnacji piwnicy do 50.

8.3. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenie ogniowego

W budynkach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie wyznacza sie
gestosci obcigzenia ogniowego.
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W wydzielonych pomieszczeniach technicznych (wentylatornia, wezet
cieptowniczy) gestosé obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

8.3.1.Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie
wystepuje.

8.3.2. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci
ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

e Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku Sredniowysokiego (SW),
zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il — ,B”

¢ Wymagana odpornos¢ ogniowa dla elementow budynku zakwalifikowanego do
klasy odpornosci ogniowej ,B”

klasa gtéwnej konstrukcji nosnej — R 120

klasa konstrukcji dachu — R 30

klasa stropow — REI 60

klasa Scian zewnetrznych — REI 60

klasa scian wewnetrznych — El 30

klasa przekrycia dachu — RE 30

O O O O O O

Budynek posiada konstrukcje szkieletowg stalowg wyksztatcong jako ramy
pracujgce na obcigzenia pionowe i poziome. Do gtéwnej bryty budynku przylega
zewnetrzna klatka schodowa wykonana w technologii tradycyjnej. Stan ,0”
czesciowo tradycyjng w zelbecie jako konstrukcje ramowg czesciowo jako Sciane
monolityczng. Nad ostatnig kondygnacjg wykonany jest stropodach ztozony z
dwuteownikdéw przykrytych ptytami Obornickimi typu PW 8/B pokrytymi pap3.

8.4. Elementy konstrukcji

e Fundamenty — zelbetowe wylewane.

e Podciggi — w piwnicy czesciowo stalowe, czesciowo wylewane Zzelbetowe.
Pozostate kondygnacje szkielet stalowy. Podciggi stalowe zabezpieczone
przeciwpozarowo za pomocg wyprawy cementowej grubosci 2 cm na siatce, od
spodu ostoniete sg stropem podwieszonym ,Feal”. Klasa odpornosci ogniowej
(zelbetowe — R 120, stalowe R 60).

e Slupy - stalowe zabezpieczone przeciwpozarowo za pomocg wyprawy
cementowej grubosci 2 cm na siatce. Klasa odpornosci ogniowej (R 60).

e Obudowa zewnetrznych stupoéw — z ptyt kamiennych. Klasa odpornos$ci ogniowej
(R 60).

e Sciany:

o piwnic zelbetowe gr. 30 cm. Klasa odpornosci ogniowej (El 240).
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o $ciany zewnetrzne parteru gazobeton gr. 24 cm. od zewnatrz obtozone
brusami modrzewiowymi o strukturze tupanej oraz oszklone scianki w
Slusarce aluminiowej. Klasa odpornosci ogniowej (El 240).

o $Sciany klatki schodowej zewnetrznej z cegty dziurawki gr. 30 cm, obtozone
oktadzing kamienng. Klasa odpornosci ogniowej (EI1 120).

o $ciany ostonowe | i Il pietra — sciany kurtynowe oparte na ryglowce z profili
stalowych ze Slusarkg aluminiowg i wypetnieniem podparapetowych
przestrzeni materiatem izolacyjnym piankg poliuretanowg na licencji ,Feal”.
Klasa odpornosci nieokreslona.

o Pozostate Sciany zewnetrzne murowane o min. gr. 20 cm — klasa
odpornosci ogniowej (EI30).

o $&cianki dziatowe | i Il pietra projektowane w systemie piyt GKF
zapewniajgce klase El 30. Scianki doprowadzone do wysokosci stropu.

o $&ciany wewnetrzne. W piwnicach $ciany nosne Zzelbetowe (REI120),
pozostate nienosne z bloczkéw gazobetonowych, cegty, ptyt GK. Klasa
odpornoséci ogniowej (EI30). Sciany stanowigce obudowe drogi
ewakuacyjnej w aptece bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI30 z
ptyt GKF w systemie Rigips (brak klasy ze wzgledu na liczne instalacje
wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektryczne przechodzgce przez istniejgce
$ciany — do 2 m od posadzki. Scianki wewnetrzne stanowigce obudowe
drogi ewakuacyjnej w piwnicy z ptyt GKF i przeszklone.

o $cianki przeszkolone bez odpornosci ogniowe;j.

o obudowa trzonu wentylacyjnego oraz cze$¢ pomieszczen od strony
korytarzy z cegty gr. 12 cm. Klasa odpornosci ogniowej (ElI 60) po
otynkowaniu.

o obudowa dzwigow z cegty petnej o zmiennej grubosci. Klasa odpornosci
ogniowej (EI 60).

e Stropy kanatowe prefabrykowane gr. 24 cm. Od spodu ostoniete stropem
podwieszonym ,Feal”, na | i Il pietrze " na parterze sufit podwieszany Ecophon, w
piwnicy: czesciowo sufit podwieszany Ecophon, czesciowo sufit rastrowy (krata
aluminiowa), czesciowo podwieszony sufit petny (ptytowy)" - Klasa odpornosci
ogniowej (REI 60).

e Schody - wewnetrzna klatka schodowa wachlarzowa ziozona =z
prefabrykowanych stopni lastrykowych opartych na belkach stalowych
zabezpieczonych przeciwpozarowo za pomocg wyprawy cementowej grubosci 2
cm na siatce. Na poziomie -1 konstrukcja schodéw Zelbetowa - Klasa odpornosci
ogniowej elementu nosnego (R 60).

o Klatka schodowa zewnetrzna wylewana zelbetowa. Klasa odpornosci ogniowej
(R 60).

e Dach z ptyt PW 8/B-U1. tzw. Obornickich pokrytych papg opartych na konstrukcji
stalowej i stropem podwieszonym ,Feal”.

e Stropy podwieszone - projektuje sie stropy systemowe 2z materiatow
niepalnych.

Elementy budynku wykonane jako nierozprzestrzeniajagce ognia NRO.
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Dla stalowej konstrukcji nosnej wymagane uzyskano odstepstwo o nr
WZ5595.244.2.2016 z 4.08.2016 wydane przez Dolno$lgskg Komende Wojewoddzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej

8.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla ZL Il wynosi 5 000 m?,

Ze wzgledu na powierzchnie catkowita budynku - 6809 m? w budynku
wyznacza sie nastepujgce strefy pozarowe:
e |strefa pozarowa — 1552 m? (piwnice ZLIIl z czescig techniczno-magazynows),
e |l strefa pozarowa — 5257 m? (parter, | i Il pietro). uzyskano o odstepstwo.

W strefie pozarowej nr | w piwnicy wystepujg pomieszczenia techniczno-
magazynowe, ktére, bedg oddzielone pozarowo scianami El 60 i drzwiami EI30.

Na 1 pietrze wydziela sie pomieszczenie serwerowi, scianami EI60, drzwiami
EI30. W Ssciennie projektuje sie dostarczenie powietrza z holu poprzez kratke
nawiewng peczniejgcg ppoz.

Odpornos$¢ ogniowa oddzielenia pozarowego dla scian wynosi REI 120 dla
stropow REI 60, drzwi lub inne zamkniecia EI 60 lub 2xEI30.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej El 60. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla
pojedynczych instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wyprowadzonych
przez sSciany i stropy do pomieszczeh higieniczno-sanitarnych. Przepusty
instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, nie bedgcych
oddzieleniem pozarowym powinna miec klase odpornosci ogniowej El 60 lub REI 60
El.

Przejscia instalacyjne przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie
ponizej poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania
gazu do wnetrza budynku.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego wyposazone sg W przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej oddzielenia. Istniejgce klapy sterowane sg
zamkami topikowymi dla takiego rozwigzania uzyskano odstepstwo.

8.6. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeinstwo
pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektéw sgsiadujacych

Budynek jest wolnostojgcy odlegtos¢ do sgsiedniej zabudowy ponad 8,0 m.

8.7. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich
uratowania w inny sposéb

Ewakuacja w budynku odbywa sie poziomymi korytarzami i dwoma klatkami
schodowymi poprzez holl na parterze oraz klatkg w tz ,baszcie” wydzielong pozarowo
i oddymiang bezposrednio na zewnatrz. Z piwnic na zewnatrz oraz przez klatki
schodowe.

8.8. Parametry klatek schodowych
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Klatki posiadajg biegi schodowe wachlarzowe:

o Klatka wewnetrzna (otwarta): ilos¢ stopni 15, wysokos¢ stopni 15 cm, szerokosc
stopnia w odlegtosci 0,4 m od balustrady 25 cm, szerokos$¢ spocznikéw 0,7 + 1,2
m, szerokosc¢ biegu 1,5 m.

e Klatka schodowa zewnetrza w baszcie: ilos¢ stopni 14, wysokos¢ stopni 16,
szerokos¢ stopnia w odlegtosci 0,4 m od balustrady 25 cm, szerokosc¢
spocznikow powyzej 1,5 m, szerokos¢ biegu 1,77 m.

Klatka zewnetrzna zamknieta jest drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El
30 i wyposazona w urzgdzenie do samoczynnego usuwania dymu.

Poziome drogi ewakuacyjne (korytarze) zapewniajg wymagang szerokosci 1,4
m, a dla ilosci do 20 os6b - 1,2 m.

W budynku znajduje sie pie¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z poziomu parteru oraz
jedno z poziomu piwnicy. Szerokos¢ drzwi nie mniejsza niz 120 cm, nie
blokowanego, pojedynczego skrzydta drzwi nie mniej niz 90 cm.

W budynku nie sg przekroczone dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych
ti. 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej i 30 m przy jednym dojsciu i 60 m przy
wielu dojsciach.

Klatka wewnetrzna otwarta wymaga odstepstwa w zakresie § 68, § 69 i § 245
WT.

8.9. Stan projektowany

Przebudowa nie zmienia warunkow ewakuacji w budynku w zakresie
szerokoéci i dtugosci dojs¢ poprawia warunki ewakuacji w zakresie atestowanych
rozwigzan dot. sufitbw podwieszonych i scian dziatowych.

8.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego
instalacji uzytkowych

Informacje o0 sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, aw szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronne;j.

8.10.1. Instalacje sanitarne i wentylacyjne

e Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz E |1 60 lub R E | 60, a niebedgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, bedg zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej (E I) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

8.10.2. Instalacje elektroenergetyczne
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e przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci
ogniowe;j jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60, a niebedgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, bedg zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej (E 1) Scian i stropdéw tego pomieszczenia,

e przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz 2z ich
zamocowaniami, zwane dalej ,zespotami kablowymi", stosowane w
systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie

przeciwpozarowej, bedg zapewniaty ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzgdzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczgcej
badania odpornos$ci ogniowej,

e instalacja i urzadzenia elektryczne nalezy wykonaé w sposéb zapewniajgcy
ciggtg dostawe energii, bezpieczehstwo uzytkowania oraz spetnienie
wymogoéw ochrony srodowiska oraz wymagan okreslonych w przepisach
dotyczgcych projektowania i budowy urzgdzen oraz Polskich Norm;

e instalacje elektryczng nalezy wyposazy¢é w wytgczniki réznicowo — prgdowe
skutecznie chronigce obiekt przed powstaniem pozaru z powodu uszkodzenia
instalacji elektrycznej;

e obiekt jest chroniony instalacjg piorunochronng z ochrong podstawowg

e dzwigi osobowe nalezy wyposazy¢ w funkcje awaryjnego (pozarowego)
zjazdu na wyznaczony przystanek i otwarcia drzwi w przypadku zadziatania
sygnalizacji pozaru.

8.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu

Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z
przepisdw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystykg tych urzgdzen

8.11.1. System sygnalizacji pozaru

Projektowany jest system w catym budynku (jako rozwigzanie zamienne za
odstepstwo). System sygnalizacji pozaru bedzie aktywny i podtgczony do
monitoringu pozarowego po zakonczeniu wszystkich etapow przebudowy.

Instalacja SAP bedzie odpowiedzialna za detekcje pozaru w obszarze
wszystkich kondygnacji. Sygnat o zaistnieniu pozaru bedzie przekazywany do
centrali sygnalizacji pozaru umieszczonej na portierni. Elementem wykrywczym
bedg czujki dymu.

Instalacja sap bedzie monitorowata stan automatyki oddymiania. Poza tym
bedzie odpowiedzialny za:

e uruchomienie sygnalizacji alarmowej dzwiekowej i $wietlnej na zewnatrz i
wewnatrz (sygnalizatory),
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e powiadomienie strazy pozarnej- centrala bedzie wyposazona w te funkcje,
podtgczenie bedzie na etapie uzytkowania wykonane przez zarzgadce obiektu w
uzgodnieniu z lokalng jednostkg PSP, bedzie konieczne wystgpienia o warunki
przytgczenia, zakres zarzadcy,

e Powyzsze akcje pozarowe bedg monitorowane przez system SAP.

W momencie wykrycia pozaru w obszarze klatki schodowej bedg wykonane

nastepujgce akcje pozarowe:

Wytgczenie windy z funkcjonowania

Otwarcie klapy oddymiajgcej,

Zatgczenie dzwiekowej sygnalizacji w przyciskach odymiania,

e Powiadomienie strazy pozarnej,

Akcje pozarowe bedg monitorowane,

Dobér urzgdzen detekcji w etapie projektu wykonawczego. Oprécz elementow
detekcyjnych system bedzie rowniez wyposazony w reczne ostrzegacze pozarowe
(ROP). Dla centrali SAP bedzie wyznaczone pomieszczenie w holu na parterze ze
statym nadzorem — portiernia na parterze. Do centrali bedzie doprowadzony przewdd
UTP, Kat 5e, po ktérej na etapie uruchomienia, uzytkowania bedzie mozliwe
podfgczenie linii telefonicznej — powiadamianie.

W obiekcie w zaleznosci od organizacji ochrony bedzie zaprojektowany Il
stopniowy sposob powiadamiania.

Zasilanie centrali SAP sprzed gtbwnego wytgcznika prgdu- system pozarowy.

8.12. Dzwigekowy system ostrzegania

Nie wymagany. Nie projektuje sie.

8.13. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Istnieje. Bez zmian.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien odcina¢ doptyw prgdu do
wszystkich obwodow, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzgadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Zadziatanie wytgcznika
powoduje odciecie doptywu pragdu do wszystkich stref pozarowych.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu jest umieszczony w poblizu gtéwnych wejsc
do obiektu i odpowiednio oznakowany.

Przewody dla tych urzgdzen ppoz muszg by¢ wytrzymate przeciwogniowo.
Typy przewoddéw — wg uktaddéw potgczen. Stosowac trasy kablowe dla tych obwodow
min. E9O.

Szczegdtowe informacje znajdujg sie w opracowaniu branzowym.

8.14. Hydranty wewnetrzne

W czesci techniczno-magazynowej piwnicy sg wykonane hydranty wewnetrzne
HP52 w czesci ZLIII HP25 z wezem poétsztywnym — wymagane postanowieniem
KWPSP WZ-5595/124/06 z dnia 17 maja 2006 r.
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Zasieg hydrantéw w poziomie obejmuje catg powierzchnie budynku, strefy
pozarowej z uwzglednieniem dtugosci weza oraz zasiegu rzutu prgdow gasniczych.
Zasieg hydrantu 25 - wynosi 30+3 m. Zawory odcinajgce hydrantéw powinny byc¢
umieszczone na wysokosci 1,351+0,1 m od poziomu podtogi.

8.15. Urzadzenia oddymiajace

W klatce schodowej w baszcie istnieje instalacja do usuwania dymu -
wymagana postanowieniem KWPSP WZ-5595/124/06 z dnia 17 maja 2006 r. - bez
zmian.

8.16. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne i zapasowe

Oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 2 Ix i czasie dziatania nie krétszym niz 2
godziny zainstalowane jest na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych celom
ewakuacji — wymagane postanowieniem KWPSP WZ-5595/124/06 z dnia 17 maja
2006 r.

W lokalu apteki wystepuje instalacja oswietlenia ewakuacyjnego umozliwiajgca
bezpieczne opuszczenie lokalu w razie zagrozenia i zaniku napiecia. W
pomieszczenia Dziatu Obrazowania i na drogach ewakuacyjnych w jej obrebie 2 Ix.

Na drogach ewakuacji bedg zastosowane podswietlane znaki ewakuacyjne
wskazujgce kierunki ewakuacji zgodnie z PN.

W gabinetach zabiegowych na parterze przewidziano instalacje oswietlenia
zapasowego - wymagang postanowieniem KWPSP WZ-5595/124/06 z dnia 17 maja
2006 r. Na projektowanych kondygnacjach w salach zabiegowych projektowane jest
oswietlenie ewakuacyjne oraz system podtrzymania napiecia do niezbednych
urzgdzen celem zakonczenia zabiegu medycznego.

Oswietlenie to powinno by¢ zgodne 2z obowigzujgcymi normami, ktore
powotano w opracowaniu branzowym i powinno wtgczy¢ sie najpdzniej 2 sekundy po
zaniku oswietlenia podstawowego. Natezenie oswietlenia nie moze by¢ mniejsze niz
1,0 lux w osi drogi ewakuacyjnej oraz 5 lux w poblizu urzadzeh ppoz hydranty,
przyciski ROP, pomieszczenie gdzie zlokalizowana jest centralka SSP.

Szczegdtowe informacje odnosnie instalacji elektrycznej znajdujg sie w
opracowaniu branzowym.

8.17. SCENARIUSZ POZAROWY

8.17.1. SPOSOB ALARMOWANIA - INFORMACJE OGOLNE

Alarmowanie dwustopniowe zwykte dla stref linii dozorowych wyposazonych
w czujki automatyczne - w przypadku wykrycia zagrozenia przez jedng czujke
pozarowg (zadymienie, wzrost temperatury) system wywotuje alarm pozarowy |
stopnia. Alarm ten jest sygnalizowany w centrali pozarowej i wymaga potwierdzenia
przez obstuge. Czas (t1) do potwierdzenia alarmu nie bedzie dtuzszy niz t1=30s. Po
potwierdzeniu alarmu, obstuga bedzie miata czas t2 na weryfikacje alarmu, czyli
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odczytanie z centrali miejsca gdzie znajduje sie alarmujgca czujka i sprawdzenie,
czy nie jest to alarm fatszywy. Czas t2 ustalony zostanie na obiekcie po uzgodnieniu
z Uzytkownikiem, jednak nie bedzie dluzszy niz 180s. W przypadku alarmu
fatszywego, obstuga skasuje alarm. W przypadku potwierdzonego zagrozenia
obstuga przystepuje do akcji gasnicze;.

Jezeli alarm pozarowy | stopnia nie zostanie skasowany w czasie t1+t2,
centrala przejdzie w tryb alarmu |l stopnia. Alarm Il stopnia wywota tez kazdorazowe
wcisniecie przycisku ROP oraz jezeli w czasie t1 nie nastgpi potwierdzenie
odebrania alarmu. Wszystkie sterowania urzgdzeniami wspotpracujgcymi z
systemem SSP sg realizowane w przypadku wystgpienia alarmu |l stopnia.

FUNKCJE WYKONAWCZE | MONITORUJACE PRZYJETE DLA SYSTEMU SSP
Funkcije sterujgce realizowane przez przekazniki programowalne w centrali SSP:
sterowanie urzgdzen transmisji alarmu do PSP,

Funkcje sterujgce realizowane przez przekazniki w _programowalnych modutach
sterujgcych w petlach dozorowych:

sterowanie wentylacjg ogolng - wytgczenie,

sterowanie dzwigami windowymi — sprowadzenie wind na najblizszy poziom i
otwarcie drzwi;

starowanie sygnalizacjg alarmowg - uruchomienie sygnalizatoréw optyczno-
akustycznych;

Funkcje monitorujgce realizowane przez wejscia w centrali SSP:

monitoring elementéw dedykowanych;

monitoring uktadu transmisji alarmu do PSP

Funkcje monitorujgce realizowane przez wejscia w modutach monitorujgcych:
monitoring pracy systemu oddymiania klatek schodowych — uszkodzenie i alarm,
monitoring stanu zasilaczy buforowych — uszkodzenie

monitorowanie potwierdzenia zjazdu wind, potwierdzenie zadziatania oddymiania,

8.17.2. WYLACZNIK GLOWNY

Uruchomienie wylgcznika przeciwpozarowego pradu (przy wejsciu do
budynku) powoduje odtgczenie zasilania catego budynku z wyjgtkiem odbiornikéw
zasilanych z rozdzielnicy pozarowej, czyli odbiornikéw pozarowych oraz UPS
podtrzymujgcych napiecie w salach zabiegowych. Zainstalowany jest osobny
wytgcznik przeciwpozarowy prgdu odtgczajgcy UPS-y.

8.17.3. MOZLIWE SCENARIUSZE POZAROWE

WCISNIECIE PRZYCISKU ROP

Wocisniecie przycisku ROP wywota kazdorazowo Alarm Il stopnia.
Wszystkie sterowania urzgdzeniami wspétpracujgcymi z systemem SSP sg
realizowane w przypadku wystgpienia alarmu Il stopnia.

ALARM Il STOPNIA wywotany wtgczeniem przycisku ,ROP” lub wywotany
procedurg potwierdzenia przez obstuge alarmu powoduje:
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e sterowanie sygnalizacjg alarmowg — uruchomienie sygnalizatorow optyczno-
akustycznych;

e sterowanie wentylacjg ogdlng — wytgczenie wentylacji bytowej w strefie w
ktorej wykryto zagrozenie, poprzez odciecie zasilania wszystkich wentylatorow
bytowych;

e sterowanie dzwigami windowymi — sprowadzenie wind na poziom
najblizszego przystanku i otwarcie drzwi;

e sterowanie urzgdzen transmisji alarmu do PSP,

8.18. Informacje o wyposazeniu w gasnice

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w
gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? ZL 11l i na kazde 300 m? w PM.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:

e przy wejsciach do budynkow,

e klatkach schodowych,

e na korytarzach,

e przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

Do ochrony obiektu przewidziano gasnice typu A,B,C a dla serwerowi i
UPS typu GSE-2x $niegowe specjalnej konstrukcji do gaszenia komputeréw i
szaf sterowniczych.

Obiekt powinien by¢ oznakowany zgodnie z PN-92/N- 01256/01. Znaki
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa, PN-92/N-01256/02. Znaki
bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Powyzsze wymagania bedg w budynku spetnione.

8.19. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do
tych dziatan.

Zgodnie z par. 12 ust. 1 pkt. 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych
z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030) w przypadku
Sredniowysokiego budynku ustugowego (kategoria ZL Ill) wymagane sg drogi
pozarowe.

Dojazd o obiektu prowadzi od ul. Strzegomskiej poprzez istniejgce drogi
wewnetrzne przebiegajgce z dwoch stron budynku. Droga pozarowa usytuowana jest
w odlegtosci od 5 do 15 m od Sciany zewnetrznej budynku, zapewnia wymagang
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szeroko$ci 4,0 m, no$no$é 100 kN/m? i promienie tukéw zewnetrznych co najmniej 11
m. Odlegtos¢ dojscia od drogi do wejscia do budynku obstugujgcego wszystkie strefy
pozarowe nie przekracza 50 m.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm®s zapewniajg
hydranty zewnetrzne usytuowane na miejskiej sieci wodociggowe;.

W poblizu obiektu znajdujg sie trzy hydrant zewnetrzne, usytuowane w
odlegtosci:
e 57,0 m (przy ul. Strzegomskiej, w poblizu wjazdu na dziatke),
e 54,0 m (przy skrzyzowaniu ul. $w. Pawta i Strzegomskiej),
e 47,8 m (hydrant przy ul. Legnickiej.

9. UWAGI KONCOWE

9.1. Informacja dotyczaca odstepstw od projektu:

W zwigzku z art. 36a ust. 6 Prawa Budowlanego projektant dopuszcza
nastepujgce nieistotne odstepstwa od niniejszego projektu budowlanego:

e ZzZmiane materiatow Sciennych, posadzkowych, izolacyjnych i
wykonczeniowych wewnetrznych, pod warunkiem zachowania wymaganych
parametrow i posiadania odpowiednich atestéw,

e zmiane rodzaju konstrukgciji
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zmiane umiejscowienia scianek dziatowych wraz z otworami drzwiowymi z
zachowaniem norm uzytkowych

niewykonanie $cianek dziatowych w oprocz wydzielenia pomieszczen
mokrych ( tazienki, WC i kuchni)

zmiane rodzaju materiatu stolarki drzwiowej wewnetrznej, pod warunkiem
zachowania norm i parametrow oraz posiadania atestéw

zmiane ilosci stolarki okiennej - potaciowej

zmiane trasy instalacji wod.kan. oraz umiejscowienia i typu urzgdzenh
sanitarnych, ew. niewyposazanie pomieszczen w armature sanitarng, pod
warunkiem zapewnienia mozliwosci ich podtgczenia

zmiane trasy instalacji elektrycznych oraz umiejscowienia, rodzaju, typu
urzadzen elektrycznych, osprzetu i punktéw sSwietinych, pod warunkiem
zachowania odpowiednich mocy zrédet sSwiatta oraz posiadania odpowiednich
atestow

zmiane trasy instalacji grzewczej oraz rodzaju i typu grzejnikow, pod
warunkiem zachowania mocy grzejnej

zmiane lokalizacji i wielkosci otworéw okiennych i drzwiowych, pod warunkiem
zachowania wymaganych warunkéw oswietlenia pomieszczen oraz ewakuaciji

9.2. Zastrzezenia:

Z uwagi na skomplikowany charakter przedsiewziecia prace budowlane
wykonywac¢ na podstawie projektu wykonawczego. Projekt budowlany stuzy
do celdéw uzgodnienia i opiniowania, wydania pozwolenia na prace budowlane
przez stosowny organ administracji

Projekt budowlany i wykonawczy stanowig integralng czes¢ projektu

Wszelkie zmiany nalezy przed ich wykonaniem uzgodni¢ z projektantem.
Stosowac rozwigzania i produkty zgodnei z wybranym systemem obowigzuje
petna technologia wykonania robdt i zastosowania produktéw przewidzianych
przez producenta w porozumieniu z doradcami technicznymi, inspektorem
nadzoru i projektantem

Wszystkie roboty i materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
ustaleniami z inwestorem oraz z przepisami stosownymi do przedmiotu
zamowienia

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢c z zachowaniem obowigzujgcych
przepisow BHP majgc na wzgledzie przede wszystkim na wzgledzie
bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji.

Dane, wymagania i iloSciowe wyszczegdlnione w choéby jednym dokumencie
stanowigcym czes¢ dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia sa obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej
dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany je wykonywac a rozbieznosci nie
stanowig podstawy do dodatkowego wynagrodzenia

Projekt nie wyklucza mozliwosci wystgpienia instalacji technicznych nie
naniesionych w inwentaryzacji budowlanej. W zwigzku z powyzszym nalezy
zachowac szczegodlna ostrozno$¢ przy robotach rozbiérkowych
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e Projekt wykonawczy nalezy rozpatrywacC tgcznie z opisem technicznym i
rysunkami wszystkich branz

e Przedstawione w projekcie materiaty i urzgdzenia oraz ich znaki towarowe i
nazwy wtasne traktowane sg jako przyktadowe. Istnieje mozliwos¢ ich zmiany
na inne o nie gorszych parametrach technicznych. Materiaty i urzgdzenia
uzyte do wykonania zadania majg by¢ rownowazne pod wzgledem cech
technicznych i jakosciowych do materiatdw urzgdzen przedstawionych w
projekcie oraz w stosunku do Polskich Norm

Opracowali:

mgr inz. arch. tukasz Chruszczewski
mgr inz. arch. Robert Wéjciak

mgr inz. Jacek Grzelak

mgr inz. Maciej Kurant

mgr inz. Dariusz Konski
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