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VI. Czes¢ rysunkowa
Rys. PZT. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU —skala 1:500

ZADANIE ,,B” — OBSZAR OBJETY PRZEBUDOWA NA KONDYGNACJI PIWNICY:

Rys. A0O1. RZUT KONDYGNACJI -1 — skala 1:50
Rys. A002. RZUT KONDYGNACJI -1: ROZBIORKI | DEMONTAZE — skala 1:50
Rys. A003. RZUT KONDYGNACJI -1: POSADZKI — skala 1:50
Rys. A004. RZUT KONDYGNACJI -1: SUFITY — skala 1:50
Rys. A00S5. PRZEKROJ A-A, B-B — skala 1:50
Rys. A00G. PRZEKROJ C-C, D-D — skala 1:50
Rys. A0O7. SZCZEGOL DEMONTAZU STOLARKI FASADOWEJ — skala 1:25

Rys. A00O8. ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ -

Rys. A009. ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ -

Rys. A010. ZESTAWIENIE BALUSTRAD | POCHWYTOW -

Rys. A0O11a. DETAL ODBOJOW WEWNETRZNYCH — skala 1:100,1:10
Rys. A011b. DETAL ODBOJOW ZEWNETRZNYCH — skala 1:50,1:10
Rys. A012. SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ -

ZADANIE ,,A” - OBSZAR OBJETY PRZEBUDOWA W ZAKRESIE ZEWNETRZNEJ
RAMPY ZJAZDOWEJ DO REZONANSU:

Rys. A013. RzZUT RAMPY ZJAZDOWEJ DO REZONANASU — skala 1:100
Rys. A014. PRZEKROJE SCHODOW | NAWIERZCHNI RAMPY

ZJAZDOWEJ DO REZONANASU — skala 1:20,1:5
Rys. A015. ZESTAWIENIE | DETAL BALUSTRAD | POCHWYTOW

RAMPY ZJAZDOWEJ DO REZONANASU —skala 1:25,1:5
Rys. A016. DETAL StUPKOW DROGOWYCH — skala 1:20,1:5
Rys. A017. RZUT KONDYGNACJI -1: TECHNOLOGIA — skala 1:50

Rys. A018-36. KARTY POMIESZCZEN -

Rys. G0O01. RZUT KONDYGNACJI -1: GAZY TECHNICZNE — skala 1:50
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Il. Klauzula zespotu projektowego
Oswiadczenie projektanta o zgodnosci wykonawczego z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

05 Wroctaw, 10.04.2014r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami
OSWIADCZAM, ze

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEN PIWNICY NA POTRZEBY DZIALU
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA | REMONT RAMPY ZJAZDOWEJ DO
REZONANSU W BUDYNKU DOLNOSLASKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO DOLMED S.A. we

Wroctawiu przy ul. Legnickiej 40 we Wroctawiu,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
(podpis i pieczec) (podpis i pieczec)

PRZEDSTAWIONE W PROJEKCIE MATERIALY | URZADZENIA ORAZ ICH ZNAKI TOWAROWE | NAZWY
WEASNE TRAKTOWANE SA JAKO PRZYKEADOWE. ISTNIEJE MOZLIWOSC ICH ZMIANY NA INNE O
NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH.

Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania zadania maja by¢ rownowazne pod wzgledem

cech technicznych i jakosciowych do materialéw i urzadzen przedstawionych w projekcie_
oraz w stosunku do Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych

panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczeqgo przenoszacych te normy. W

przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia

sie w kolejnosci:

1.europejskie aprobaty techniczne,
2. wspdlne specyfikacje techniczne,
3. normy miedzynarodowe,

4. inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne

Zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej Architekiéw poinformowano poprzednich autoréw projektu (utworu

architektonicznego) budowy i przebudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu_ DCM DOLMED S.A. arch.
Jerzego Tamawskiego i arch. Katarzyne Tamawska o udzielonym arch. Bartoszowi Zmudzie zamdwieniu przez
DCM DOLMED S.A. dotyczacego remontu i przebudowy zagospodarowania terenu oraz przebudowy czesci

piwnic na Dziat Obrazowania DCM DOLMED S.A. Niniejsza klauzula traktowana jest jako obowigzujgca dla catej
dokumentagji jako informacja o autorach projektu budowy i przebudowy budynku wraz z zagospodarowaniem

terenu DCM DOLMED S.A.
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IV. Dokumenty formalno-prawne

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE ZNAJDUJACE SIE W PROJEKCIE BUDOWLANYM

STANOWIA INTERALNA CZESC NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI.

Zatagczone do SIWZ przedmiary robot nalezy traktowaé pomocniczo, a na Wykonawcy cigzy
obowigzek ich weryfikacji i poprawy ewentualnych bteddéw.

Za ustalenie ilosci robét oraz za sposob przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca.

DANE, WYMAGANIA | ILOSCI WYSZCZEGOLNIONE CHOCBY W JEDNYM Z OPRACOWAN:
PRZEDMIARZE RYSUNKACH OPISIE, KARTACH POMIESZCZEN, ZESTAWIENIACH

WYPOSAZENIA LUB SPECYFIKACJACH SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK,
JAKBY BYLY W CALEJ DOKUMENTACJLI.

ZESTAWIENIA NIE ZAWIERAJA PROCENTU ODPADOW KTORE NALEZY UWZGLEDNIC DLA
PRZYGOTOWANIA OFERTY.

GLOWNA ZASADA NINIEJSZEGO PROJEKTU BYLO TAKIE ZAPROJEKTOWANIE ROBOT,
ABY BYLY ONE IDENTYCZNE W ZASADNICZEJ CZESCI POD WZGLEDEM MATERIALOWYM |
TECHNOLOGICZNYM Z JUZ WYKONYWANYMI W BUDYNKU CENTRUM PROJEKTANT NIE
WYRAZA ZGODY NA ODSTEPSTWO OD TEGO PRIORYTETU.

W przypadku zastosowania produktéw i rozwigzan systemowych, obowigzuje petna technologia
wykonania robdt i zastosowania produktow przewidziana przez producenta w porozumieniu z
doradcami technicznymi, inspektorem nadzoru i projektantem.

Wszystkie roboty i materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, ustaleniami z Inwestorem
a takze z innymi stosownymi do przedmiotu zamowienia obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wilasny koszt prac zabezpieczajgcych
remontowanych fragmentow istniejgcego budynku.

Wszelkie uszkodzenia obiektu wynikte z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac
budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do usunaé na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania stosownego doswiadczenia przy pracach okreslonych
przez SIWZ i posiadania wyspecjalizowanej kadry pracowniczej i kierowniczej z uprawnieniami.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania weryfikacji kolorystyki remontowanych elementéw na
kazde wezwanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego co powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostawy i zamontowania wszystkich elementow, urzadzen i
ruchomosci zamieszczonych w dokumentaciji projektowe;.
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V Opis techniczny

A. Projekt zagospodarowania terenu dziatki

1.Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora oraz wytyczne funkcjonalno - budowlane

1.2. Zatwierdzone przez Inwestora i Uzytkownika =zalecenia techniczne bedgce podstawg
opracowania dokumentaciji projektowe;j

1.3. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. Dz.U. 2013 poz. 1129

1.4. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zamianami Dz. U. Nr 75, poz.690 z
2002r., Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008r., Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008r., Dz. U. Nr 56, poz. 461
z 2009r., Dz. U. Nr 239 poz. 1597 z 2010r., Dz. U. Nr 220, poz. 1289 z 2012r., Dz. U. poz. 926 z
2013r.

1.5. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U.2013 poz. 762

1.6. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U.2013, poz.1409

1.7. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz. 844 ze zm.
1.8. Polskie Normy

1.9. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 16
lipca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz. U. 2009 nr 119 poz 998 z dnia 30 lipca 2009 r.

1.10. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Dz. U. 1991 r. Nr 81 poz.
351 ze zm.

1.11. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719

1.12. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI1) z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz. U 2009
nr 124 poz 1030 z dnia 6 sierpnia 2009 r.

1.13. Inne przepisy szczegolne i zasady wiedzy technicznej przywotane w niniejszym PROJEKCIE
zwigzane w szczegolnosci z ochrong radiologiczng i procesem budowlanym

Powyzsza lista nie zawiera catoSci dokumentéw potwierdzajgcych zgodnosc planowej inwestycji z

Polskim Prawem. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych Polskim Prawem.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jestt PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PIWNICY NA POTRZEBY
DZIALU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA | REMONT RAMPY ZJAZDOWEJ
DO REZONANSU W BUDYNKU DOLNOSLASKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO DOLMED S.A.
we Wroctawiu przy ul. Legnickiej 40.

Przedmiotem opracowania nie jest projekt naprawy konstrukcji budynku.
Realizacja inwestycji wieloetapowa uwzgledniajgca w szczegolnosci:
- Etap 1 przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej wewnetrzne;j,
- Etap 2 przebudowa pomieszczen Dziatu Diagnostyki Obrazowe;,
- Etap 3 przebudowa istniejacych uktaddéw wentylacyjnych i chtodzenia,

- Etap 4 przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej zewnetrznej w zakresie kanalizacji
deszczowej i sanitarnej w obszarze rampy do rezonansu,
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- Etap 5 przebudowa rampy i schodéw do rezonansu.

PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA NIE JEST PROJEKT NAPRAWY KONSTRUKCJI BUDYNKU i
PROJEKT OCHRONY RADIOLOGICZNEJ POMIESZCZEN. )
ZABEZPIECZENIU PRZED PROMIENIOWANIEM ZOSTANA PODDANE SCIANY, OKNA, DRZWI

| STROPY WEDLUG ODREBNYCH OPRACOWAN OCHRONY RADIOLOGICZNEJ: ,,OBLICZEN

OStON RTG” - SPORZADZONYCH PRZEZ DOSTAWCE SPRZETU RADIOLOGICZNEGO
WYLONIONEGO DROGA PRZETARGU POD NADZOREM Gt OWNEGO PROJEKTANTA.

ZE WZGLEDU NA LOKALIZACJE DZIALU OBRAZOWANIA NA NAJNIZSZEJ KONDYGNACJI,
NIE PRZEWIDUJE SIE ZABEZPIECZENIA POSADZEK.

ROBOTY BUDOWLANE | MONTAZOWE OBEJMUJACE ZABEZPIECZENIE POMIESZCZEN
STANOWIC BEDA ZAKRES PRAC DOSTAWCY SPRZEDTU RADIOLOGICZNEGO.

OBIEKT i TEREN NADAJA SIE DO WNIOSKOWANEJ PRZEBUDOWY | REMONTU.

Projektant wskazuje na konieczno$é PRZECISKOW dla wykonania instalacji zewnetrznych
zamiast dokonywania rozbiorek terenow zieleni urzadzonej. Wykonawca zobowigzany jest do
wyceny wykonania prac w ramach oferty.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania systemowych uszczelnien przejs¢ przez sciany
fundamentowe ponizej powierzchni terenu oraz odtworzenia po robotach warstw drenarskich
wokot budynku w obszarze wykonywanych prac.

3. Podstawowe dane o obiekcie

Nazwa obiektu:

Budynek siedziby DCM DOLMED S.A. wraz z infrastrukturg techniczng

Adres:

ul. Legnicka 40, 53-674 Wroctaw, Dz. nr 5/1, AM-12, obreb Stare Miasto
Inwestor:

Dolnoslgskie Centrum Medyczne DOLMED S.A., ul. Legnicka 40, 53-674 Wroctaw

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy budynek wraz z zagospodarowaniem terenu znajduje sie w zachodniej czesci starego
miasta pomiedzy ulicami Legnickg i Strzegomska. Teren wokoét budynku jest uporzadkowany.
Obstuga komunikacyjna obiektu odbywa sie poprzez istniejgcy zjazd, drogi wewnetrzne i parkingi
wewnetrzne od strony ulicy Strzegomskie;.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1. Rozwiazania architektoniczno — przestrzenne
Zagospodarowanie terenu ulega zmianie.

Zakres inwestycji objetej opracowaniem obejmuje w szczegdlnosci przebudowe i remont pochyini
wraz z nowymi schodami z oktadzing kamienng do Rezonansu, terenami zielonymi z nasadzeniami
wraz z systemem nawadniajgcym oraz infrastrukturg techniczng kanalizacji deszczowej, kanalizaciji
sanitarnej, a takze elementow matej architektury, oznakowania poziomego i pionowego parkingu.

SZCZEGOLOWY OPIS WARSTW KONSTRUKCYJNYCH ZNAJDUJE SIE W CZEScCI
RYSUNKOWEJ PROJEKTU | PROJEKTACH BRANZOWYCH.

Przedstawione w projekcie materialy i urzadzenia oraz ich znaki towarowe i nazwy wtasne
traktowane s jako przykladowe. Istnieje mozliwosé ich zmiany na inne o nie gorszych
parametrach technicznych. Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania zadania_majg byé¢
rownowazne pod wzgledem cech technicznych i jakosciowych do materiatlébw urzadzen
przedstawionych w projekcie oraz w stosunku do Polskich Norm przenoszacych normy
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europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy.

5.1.1. Nowe schody terenowe do Rezonansu
Z uwagi na bardzo zly stan techniczny nalezy rozebra¢ remontowane (uszkodzone lub zapadniete)
biegi schodowe i balustrady stalowe.

Schody wykonac¢ jako ptytowe, monolityczne, zelbetowe na gruncie wedtug projektu wykonawczego
konstrukcji z oktadzing kamienng stopni z granitu strzelihskiego grubosci 10cm i podstponicach
polerowanych wysokosci 5cm ze sjenitu lub czarnego granitu identycznego z istniejacym
stanowigcym oktadzine stupéw zewnetrznych budynku i paski rozdzielajgce nawierzchnie kamienne
od strony ulicy Legnickie;.

Wszystkie elementy stopnic nalezy podda¢ piaskowaniu w celu uzyskania wiasnosci
antyposlizgowych.

Przewidziano réwniez wyfrezowanie paskéw antyposlizgowych w stopniach szerokosci 5 cm co
bedzie gwarancjg wiekszego bezpieczenstwa w przypadku deszczu lub $niegu, ktére nalezy
wykona¢ w geometrii identycznej z istniejagcymi frezowaniami na stopnicach na schodach od strony
ulicy Legnickiej.

Wzdtuz biegu schodowego pomiedzy murem 2z okfadzing kamienng przewidziano wykonanie
kraweznika drogowego kamiennego 15/30cm utozonego za posrednictwem podsypki cementowo -
piaskowej 1:3 gr. 3 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem o grubosci 15 cm. Krawezniki
nalezy spoinowa¢ zaprawg cementowo — piaskowa.

Nalezy tak uksztattowa¢ spadki poprzeczne schoddéw, aby zapewni¢ odprowadzenie wody
opadowej.

Dodatkowo zaprojektowano demontaz istniejgcych balustrad schodowych. W ich miejsce
zaprojektowano nowe balustrady i pochwyty stalowe nierdzewnej szczotkowane o parametrach
identycznych jak istniejgce przy rampach dla oséb poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich.

Przy wejsciu do rezonansu nalezy zapewni¢ dostawe i montaz wycieraczki systemowej zewnetrznej
z podtgczeniem jej do kanalizacji deszczowej np. EMCO Diplomat lub rownowazne;j.

5.1.2. Remont i przebudowa nawierzchni obu pochylni do Rezonansu

Nalezy rozebra¢ uszkodzong lub zapadnietg nawierzchnie betonowa pochylni wraz z cokotami.
Zgodnie z zakresem opracowania zaprojektowano w ich miejsce wytrzymate tereny zielone z
geosyntetykdw. W celu ustabilizowania i umocnienia rodzimego gruntu pod drogg na pochyini
zaprojektowano powierzchniowe wzmochienie podioza przy uzyciu geosiatki komoérkowej. Takie
rozwigzanie doprowadzi do znacznego zmniejszenia i wyrdwnania naprezeh pionowych w gruncie
w wyniku ich rozproszenia przez geosyntetyki, a w konsekwencji zabezpieczy konstrukcje przed
miejscowym nadmiernym i nierownomiernym osiadaniem oraz koleinowaniem podczas uzytkowania.
W wyniku redukcji naprezen pionowych w gruncie, spowodowanej przez geosyntetyki,
prognozowane osiadanie podtoza miesci sie w granicach normowych (S = 0,4 cm < S dop = 10,0
cm). Produkt ten jest przyjazny dla srodowiska, wodoprzepuszczalny, po wykonaniu wierzchniej
warstwy i zasianiu trawy przez Wykonawce bedzie praktycznie niewidoczny. Utwardzenie to
umozliwia¢ bedzie wegetacje roslin. Powyzsze prace Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w
swojej ofercie.

Gtowny wplyw na ksztattowanie spadkow w rejonie projektowanego utwardzenia ma usytuowanie
drogi oraz rzedne istniejgcej kondygnacji piwnicy. Zaproponowano takie uksztaltowanie
projektowanego utwardzenia wraz z podwojnym odwodnieniem liniowym zgodnie z projektem
wykonawczym instalacji sanitarnych, tak aby zabezpieczy¢ przed zalewaniem przy deszczu
nawalnym kondygnacje piwnic.

Szczegotowe rozwigzanie wedtug projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.
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Konstrukcja utwardzenia nawierzchni pochylni:

1. warstwa mieszanki z kruszywa tamanego 4/31.5 i humusu (w proporcji 1:1) z dodatkiem
nawozu sztucznego; stabilizowana mechanicznie, wskaznik zageszczenia Is min. 1.00;
grubosc¢ 5 cm

2. teksturowana i perforowana geosiatka komorkowa GeoMaxx-GWS75 o komorkach
210x250mm i wys. 75 mm wypetniona mieszankg z kruszywa tamanego 4/31.5 i humusu
(w proporgcji 1:1); stabilizowana mech., wskaznik zageszczenia Is min. 1.00

3. materac stabilizujacy i filtracyjno-separacyjny z kruszywa natur. o k>8m/dobe (np. pospoétka)
stabilizowanego mechanicznie; gr. 35 cm, wskaznik zageszczenia Is min. 0.98 oraz
zbrojenie geotkaning TERRALYS-LF-46/46

Elementem rozgraniczajagcym nawierzchnie utwardzenia powierzchni pochylni od terenu zielonego
poddanego rekultywacji z wymiang gruntu na gtebokosé 50cm jest istniejgcy kraweznik betonowy
15/30 cm. Projekt dopuszcze rozbiérke istniejacego kraweznika i jego ponowne ufozenie za
posrednictwem podsypki cementowo - piaskowej 1:3 gr. 3 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem
0 grubosci 15 cm. Krawezniki nalezy spoinowaé zaprawg cementowo — piaskowa. Szczegot
wbudowania poszczegdlnych elementéw konstrukcji drogowych przedstawiajg przekroje
konstrukcyjne w czesci rysunkowej projektu.

¢ W trakcie prowadzenia robot nalezy zwracaé¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie zaréwno
terenu i obszaru nasypow i poziomu wykopow przed nadmiernym nawilgoceniem w
rezultacie opadow.

* Przewidujac okres zilej pogody nalezy starannie uksztattowa¢ skarpy i pochylenia dna
wyrobiska oraz wygtadzi¢ powierzchnie przejsciem walca gtadkiego.

¢ Pochylenia nalezy wykonac¢ tak, aby umozliwi¢ mozliwie najszybszy odptyw wody,
pochylenia te powinny by¢ duze, co najmniej 10%.

* Przed kazdg przerwg w robotach nalezy zabezpieczyé powierzchnie robdt ziemnych,
nadajac jej wystarczajgco duze pochylenia (co najmniej 10%), bez kolein i wklestosci,
pozostawiajac jg dobrze zageszczong, wygtadzong, aby zapobiec gromadzeniu sie i
wnikaniu wody. Wygtadzenie ponadto powoduje, ze powierzchnia gruntu staje
sie bardziej nieprzepuszczalna.

* W nisko potozonych miejscach nalezy przewidzie¢ urzadzenia do odwodnienia.

* Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 Drogi samochodowe, Roboty ziemne,
Wymagania i badania.

* Dopuszcza sie stosowanie materiatdw i rozwigzan zamiennych zapewniajgcych nie gorsze
parametry pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora.

* Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia stosownych aprobat technicznych i
Swiadectw zgodnosci dla wszystkich zastosowanych na budowie materiatéw i elementow.
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* Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestow oraz
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym,
kazdorazowo przed wbudowaniem muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i
Projektanta. Akceptacja partii materiatdbw do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

WYTYCZNE TECHNOLOGICZNO - WYKONAWCZE

* Po wykorytowaniu podtoza nalezy je starannie wyrownaé i zagescic¢ na ile to bedzie mozliwe
i dopiero wtedy wykonac kolejne warstwy wzmocnienia podfoza i konstrukcji drogi.

* Pasma geotkaniny na podtozu nalezy utozy¢ prostopadle do osi drogi i placu na zakfad min.
50 cm i zakotwi¢ na szwach roboczych przy pomocy szpilek typu ,J” o dlugosci 400 mm i
srednicy @ 8 mm ze stali StO w odstepach 50 cm. Wzdtuz krawedzi koryta nalezy pozostawic
pasy geotkaniny o dlugosci min. 2,50 m poza krawedz koryta.

* Po uformowaniu warstwy materaca (utozeniu i zageszczeniu kruszywa do uzyskania
wskaznika zageszczenia wg. Proctora = 0,98) nalezy zatozyé boczne zakfadki geotkaniny
na jej wierzch, lekko naprezyc¢ i zakotwi¢ w odlegtosci ok. 0,20 m od kohAca pasma szpilkami
typu ,J” o dlugosci 500 mm i srednicy @ 8 mm ze stali St0 w odstepach 50 cm.

* Na tak przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ (rozciggna¢) geosiatke, stabilizujgc kolejne
sekcje po obwodzie tymczasowo pretami stalowymi lub kotkami drewnianymi. Przed
usunieciem kotkow nalezy sagsiednie sekcje potaczy¢é paskami zaciskowymi, zas co 2
komorki zakotwi¢ w podtozu przy pomocy szpilek typu ,J” o dtugosci min. 600 mm i srednicy
@ 8 mm. Wzdtuz skrajnych krawedzi geosiatki nalezy zakotwi¢ wszystkie komorki.

* Na roztozone sekcje geosiatki nalezy wysypa¢ i przed zageszczeniem rownomiernie
roztozy¢ kruszywo wypetniajgce warstwg o grubosci przewyzszajacej o ~ 3 cm wysokosé
sekcji geosiatki i zagesci¢ do Is = 1,00. Nastepnie nalezy nadsypacC kruszywo warstwg o
grubosci przekraczajacej o ~ 3 cm wymagang wysokos¢ koncowg warstw z kruszywa i
catos¢ ponownie zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia wg. Is = 1,00.

* W obrebie pochylni na tak przygotowanym wzmocnieniu nalezy posia¢ trawe, przysypac
ziemig ogrodniczg, warstwg grub. ~ 1 cm, uwatowac i przez kilkanascie dni systematycznie

zraszac, nie wolno jednak polewa¢ pochylni silnym strumieniem wody.

Wszystkie prace ziemne prowadzi¢ z poprzedzajgcym wykopem recznym z uwagi na zblizenia do
sieci podziemnych zewnetrznych. Projektant nie wyraza zgody na odstepstwo od tego wymogu. Nie
wyklucza sie wystepowania infrastruktury technicznej nie naniesionej na mape zasadniczg. Za
wszelkie uszkodzenia bedace wynikiem nie stosowania sie do wytycznych projektu odpowiada
Wykonawca robdét.

Zaprojektowano dostawe i montaz stupkéw drogowych na fundamencie zelbetowym, zgodnie z
czescig rysunkowg i rysunkiem szczegotowym. Na terenie pochylni zaprojektowano szes¢
sktadanych stupkow z kwadratowej rury ze stali nierdzewnej szczotkowane;j.

Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne drogowe i ciggéw pieszych zgodnie z czescig rysunkowsq i
opisowg branzy drogowej i architektury.

5.1.3. Remont i renowacja murkéw z okladzing kamienng po czesciowej rozbidrce

Luzny i odspojony kamien oktadzinowy w ilosci okoto nalezy rozebraé. Nastepnie nalezy umyc
oktadzine kamienng ciSnieniowo dysza rotacyjng 140 bar w celu wyptukania luznych spoin i
wyczyszczenia kamienia i uzupetni¢ okoto 30% zdemontowanej oktadziny kamienia identycznej z
istniejaca, wymurowac¢ i wyfugowac jg przy bezwzglednym uzyciu ZAPRAWY Z TRASEM.

Kohcowym zabiegiem jest impregnacja oktadziny kamiennej po robotach srodkiem do hydrofobizaciji
Sarsil H-14/R lub réwnowaznym
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5.1.4. Zestawienie powierzchni
Charakterystyka obiektu (wg PN-ISO 6241:1994).
POCHYLNIA ZJAZDOWA DO REZONANSU

Powierzchnia nawierzchni objeta opracowaniem 585,50 m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych objetych opracowaniem 259,00 m?
Powierzchnia terenow zieleni objeta opracowaniem 326,50 m?

POMIESZCZENIA DZIALU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
Charakterystyczne parametry obiektu pozostajg bez zmian w zwigzku z projektowanymi pracami.

Powierzchnia pomieszczen objeta przebudowg 391,36m?
Kubatura pomieszczen objeta przebudowg 1158,43m?

5.1.5. Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu inwestycji

Niniejszy projekt spowodowany jest koniecznoscig czesciowego dostosowania przebudowy
pomieszczen, ich geometrii i rzednych do warunkéw wzgledem istniejacych scian i rzeczywistych
rzednych wysokosciowych w wyremontowanych czesciach budynku oraz poprawg estetyki i
zmniejszeniem kosztéw realizacji inwestycji dotyczaca rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych i
ochrony przeciwpozarowej w obiekcie.

Zmiany materiatowe majg spowodowac réwniez wiekszg estetyke, funkcjonalnosc i bez awaryjnosé
obiektu, podkreslajaca jego przeznaczenie oraz dostosowanie pomieszczeh do istniejgcej substancii
DCM DOLMED S.A..

5.1.6. Informacje o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska, nie narusza interesu osob trzecich.

5.1.7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia informuje sie:

Zakres robot oraz kolejnos¢ realizaciji

- zgodnie z opisem technicznym projektu

Wykaz istniejacych obiektéw
- istniejacy budynek DCM DOLMED S.A.

Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
- budynek DCM DOLMED wraz z murami wokoét rampy oraz infrastrukturg techniczna podziemng

Wystepowanie zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych

- studnie doswietlajace

- nie zinwentaryzowane i nie naniesione na projekt instalacje, kanaty i elementy infrastruktury
technicznej!!!

- biezacy ruch kotowy

- linia tramwajowa z infrastrukturg techniczng

- owady np. pszczoty w starych pniach i ktodach

- istniejaca infrastruktura techniczna podziemna naniesiona na mape zasadnicza i mozliwos¢é
wystapienia infrastruktury istniejagcej nie naniesionej na mape zasadnicza
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- niewybuchy z okresu Il wojny swiatowej
- upadek z rusztowania i drabiny

- praca na wysokosci powyzej 5m

- prowadzona biezaca dziatalnos¢ Centrum Medycznego

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

- fundamentowanie obiektow budowlanych

- roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikdw

- roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu

- roboty budowlane prowadzone przy montazu elementéw prefabrykowanych powyzej 1.0t

- najechanie, potracenie przez $rodki transportu

- spadajgce elementy

- kontakt z przedmiotami gorgcymi — miejsce wykonywania rob6t spawalniczych

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

- kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatéw

- kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu - miejsce obstugi pilarek oraz elektronarzedzi

- obrazenie wskutek zimna - otwarta przestrzen placu budowy.

- obrazenie wskutek goraca, niebezpieczenstwo udaru stonecznego - otwarta przestrzen placu
budowy

- rozerwanie sie tarczy przy obstudze szlifierki

- spaliny

- promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, naswietlenie oczu — miejsce wykonywania prac
spawalniczych

- magty olejow i paliw

System instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

Przed przystgpieniem do pracy na poszczegdlnych rodzajach robdt, nalezy dokonaé szkolenia
stanowiskowego pracownikow w zakresie bhp, ktoére powinno réwniez obejmowac zasady
stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej.

Nalezy okresli¢ szczegotowo zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Nalezy okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Osobne szkolenie powinni przejs¢ operatorzy wszystkich maszyn uzywanych przy budownie.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenia wstepne

e szkolenia okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sg oparciu o programy poszczegodlnych rodzajow szkolenia. Szkolenie
wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje one zapoznanie pracownikéw z. podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy ("Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi no okreslonym stanowisku pracy sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg ha danym stanowisku pracy.
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie- instruktazu nie rzadziej niz raz niz 3 lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepujg szczegdélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

« wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

« Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
« udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieny pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Srodki techniczne i organizacyjne na wypadek zagrozen
» zapewnienie tgcznosci
 informacja o numerach telefonéw odpowiednich stuzb

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Charakter i stopien skomplikowania obiektu i robét budowlanych

Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac budowlanych /min. praca na wysokosci pow. 5 metrow,
kierownik budowy JEST ZOBOWIAZANY do zapewnienia sporzadzenia planu Bezpieczenstwa |
Ochrony Zdrowia. Jest to zgodne z art. 21a ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z
pozniejszymi zmianami.

Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 roku (Dz.U. 02.151.1256 z p6zniejszymi zmianami).

UWAGI

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP, majac przede
wszystkim na wzgledzie bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest potrzebne nalezy
wprowadzi¢ dodatkowe zabezpieczenia.
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PRACE ZIEMNE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W OBSZARZE
ZAGESZCZENIA ISTNIEJACYCH SIECI INFRASTRUKTURALNYCH, NALEZY PROWADZIC W
ZNACZACEJ WIEKSZOSCI RECZNIE Z UWAGI NA MOZLIWOSC WYSTAPIENIA NIE
ZINWENTARYZOWANYCH | NIE NANIESIONYCH NA MAPE CZYNNYCH ELEMENTOW
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA_ NA_ WEASNY KOSZT PRAC
ZABEZPIECZAJACYCH PRZEBUDOWYWANYCH FRAGMENTOW ISTNIEJACEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU | BUDYNKU ORAZ NAPRAW_ WYNIKAJACYCH Z
USZKODZEN  ISTNIEJACEJ  SUBSTANCJI BUDOWLANEJ | INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ.

W _przypadku zastosowania produktéw i rozwiazan systemowych, obowigzuje pelna
technologia wykonania robét i zastosowania produktéw przewidziana przez producenta w

porozumieniu z Inwestorem, Doradcami Technicznymi, Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

5.1.5. Informacja o istotnych odstepstwach

Nieistotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe, ktore nie wymagaja decyzji o zmianie pozwolenia na budowe to i sg
dopuszczalne:

5.1.5.1. Zmiany w zakresie objetym projektem zagospodarowania dziafki lub terenu:
* bezzmian

5.1.5.2. Zmiana charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego:
* powierzchni remontu z tolerancjg do £10%,

e zmiana wysokosci stopni schodéw do +10% do wysokosci maksymalnej 15cm zgodnie z
warunkami technicznymi z uwagi na charakter przebudowy

* zmiana podziatow klap, ostony i obudow

* zmiana koloréw w przedstawionej gamie kolorystycznej NCS i RAL w trybie nadzoru autorskiego
* zmiana kierunkéw otwierania drzwi wewnetrznych

* wprowadzenie dodatkowych otworéw i komindw technologicznych

* zmiana materialéw i technologii

5.1.5.3. Zmiana geometrii pomieszczenh
¢ tolerancja wymiarowa do +25cm,

5.1.5.4. Zmiana niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgce
uzytkowanie obiektu zgodne z przeznaczeniem:

- zmiany konstrukcyjne wynikajace ze zmian aranzacyjnych pomieszczen np. otwory w $cianach czy
stropach itp.

- zmiany materiatéw budowlanych o podobnych parametrach technicznych,

- zmiana wykonania urzadzen budowlanych,

- odstgpienia w zakresie instalacji wewnetrznych dla budynku i infrastruktury technicznej fontanny m.

* zmiana rodzaju materiatow instalacyjnych,

* zmiana lokalizacji pionéw i podej$¢ do odbiornikéw lub urzadzen,

* zmian typu i rodzaju zastosowanych urzadzen,

* zmiana typu i rodzaju odbiornikow,

* zmiana systemu rozwigzan tematycznych, technologicznych i branzowych,
* zmiana trasy prowadzenia przewodow,
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* zmiana usytuowania urzgdzen i przyboréw.

Wszystkie opisane nieistotne odstapienia i inne odstgpienia wg Prawa Budowlanego art. 36a ust. 5
sg dopuszczalne, gdy nie wymagajg uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentow
wymaganych przepisami szczegolnymi. W/w odstgpienia moga by¢ wykonane przez autora projektu
lub uprawnionego projektanta upowaznionego przez autora i by¢ zgodne z przepisami.

Ewentualne zmiany dotyczace technologii, wykonawstwa, i wykohczenia obiektu nalezy uzgodni¢ z
inspektorem nadzoru, reprezentantem nadzoru autorskiego i uzytkownikiem.

5.1.6. Miejsce gromadzenia odpadow statych
Miejsce gromadzenia odpadkow statych istniejgce — bez zmian we wschodniej czesci dziatki.

5.1.7. WARUNKI TECHNICZNE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zaprojektowana przebudowa Dziatu Diagnostyki Obrazowej DCM DOLMED S.A. spelnia
wymogi w zakresie ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z Postanowieniem nr
WZ.5595.106.2.2014 DKWPSP we Wroctawiu z dnia 22.04.2014r.

Istniejgce warunki techniczne ochrony przeciwpozarowej dla budynku i stref pozarowych ulegajg
zmianie w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z powyzszym postanowieniem WKPSP.

A. Powierzchnia wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia projektowanych wydzielonych czesci obiektu Dolnoslgskiego Centrum Medycznego
DOLMED S.A. stanowigcych osobne strefy pozarowe:

- Strefa pozarowa nr 1 obejmujaca parter, 1i 2 pietro (ZLIII): 5257m?
- Strefa pozarowa nr 2 obejmujaca piwnice (ZLIII): 1552 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku — 6809 m?

Wysokos¢ — 15,25 m (budynek sredniowysoki)

llos¢ kondygnacji — 3 nadziemne 1 podziemna

Funkcja — budynek uzytecznosci publicznej ustugi zdrowia

B. Odlegtosé od obiektow sasiadujacych
Budynek jest wolnostojacy. Odlegtos¢ do sagsiedniej zabudowy ponad 46m i do granicy dziatki ponad
4 m.

C. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku DCM DOLMED S.A. z uwagi na jego przeznaczenie wystepujg materiaty palne w posta-

ci: drewna — meble, papieru — dokumentacja, PCV — komputery, drukarki i inny sprzet biurowy.

D. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

W budynku DCM DOLMED S.A. zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZLIll nie wyznacza sie ge-
stosci obcigzenia ogniowego.

W czesci technicznej budynku w piwnicy gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy
Q<500MJ/m?

E. Kategoria zagrozenia ludzi przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w

pomieszczeniach, w ktérych moga przebywaé jednoczes$nie wieksze grupy ludzi

Przedmiotowy budynek kwalifikuje sie do drugiej kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Na kondygnaciji piwnicy liczba osdb nie powinna przekroczy¢ 50.

Na pozostatych kondygnacjach liczba oséb nie powinna przekroczy¢ 100.

W budynku nie bedzie pomieszczen, w ktdrych moze przebywac jednoczesnie wiecej niz 50 osob.
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F. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

G. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Przewiduje nowy podziat obiektu DOLNOSLASKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO DOLMED

S.A. na 2 strefy pozarowe

1. Dopuszczalna wielkos$¢ strefy pozarowej dla ZL Il wynosi 5 000 m2

2. Ze wzgledu na powierzchnie wewnetrzng budynku ok. 6 809 m? w budynku wyznacza sie
nastepujace strefy pozarowe:

- nr | strefa pozarowa - ok. 5257m? (parter, | pietro i Il pietro)
- nr |l strefa pozarowa — ok. 1552 m? (piwnice),

3. Odpornos¢ ogniowa oddzielenia pozarowego dla scian wynosi REI 120 dla stropéw REI 60,
drzwi lub inne zamkniecia EI 60.

4. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny mieé¢ klase
odpornosci ogniowej ElI 60. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéow dla pojedynczych
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wyprowadzonych przez sciany i stropy
do pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w
Scianach i stropach, nie bedacych oddzieleniem pozarowym powinna mie¢ klase odpornosci
ogniowej EI 60 lub REI 60.

5. Przejscia instalacyjne przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

6. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego beda wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej oddzielenia.

H. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzenienia ognia przez elementy budowlane
Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku sredniowysokiego (SW), zaliczonego do

kategorii zagrozenia ludzi ZL lll - ,B”

Wymagana odporno$¢ ogniowa dla elementow budynku zakwalifikowanego do klasy odpornosci
ogniowej ,B”

Elementy budynku Wymagana klasa odpornosci ogniowej elemen-
téw budynku
gtéwna konstrukcja nosna budynku R 120
konstrukcja dachu R 30
« stropy REI 60*
« $ciana zewnetrzna ElI'60
* Sciana wewnetrzna El 30*
 przekrycie dachu E 301
 elementy budynki powinny byé nierozprzestrzeniajgce ognia NRO
* schody R 60

Oznaczenia w tabeli:

* jezeli strop, $ciana jest czescig gtownej konstrukcji nosnej to powinien spetnia¢ REI 120

1 wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych jezeli otwory
w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni.
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Budynek posiada konstrukcje szkieletowg stalowag wyksztatcong jako ramy pracujgce na obcigzenia
pionowe i poziome. Do gtéwnej bryty budynku przylega zewnetrzna klatka schodowa wykonana w
technologii tradycyjnej. Stan ,0” zaprojektowano czesciowo tradycyjnie w zelbecie jako konstrukcje
ramowg_ (parking) czesciowo jako scienng monolityczng. Nad ostatnig kondygnacjg wykonany jest
stropodach ztozony z dwuteownikow przykrytych ptytami Obornickimi typu PW 9/B.

Elementy konstrukciji:

Fundamenty — zelbetowe monolityczne.

Podciagi - w piwnicy czesciowo stalowe, czesciowo monolityczne zelbetowe. Pozostate kon-
dygnacje szkielet stalowy. Podciggi stalowe zabezpieczone przeciwpozarowo. Klasa odpor-
nosci ogniowej (zelbetowe — R 120, stalowe R 60) przy wymaganej R 120

Stupy — stalowe zabezpieczone przeciwpozarowo. Klasa odporno$ci ogniowej (R 60) przy
wymaganej R 120

Obudowa zewnetrznych stupéw — z ptyt kamiennych. Klasa odpornosci ogniowej (R 60).
Sciany:

- piwnic zelbetowe gr. 30 cm Klasa odpornosci ogniowej (EI 240).

- Sciany zewnetrzne parteru gazobeton gr. 24 cm. od zewnatrz obtozone brusami modrze-
wiowymi o strukturze tupanej oraz oszklone Scianki w $Slusarce aluminiowej._Klasa_odporno-

sci ogniowej (El 240).

- §ciany klatki schodowej zewnetrznej z cegly dziurawki gr. 38 cm._Klasa odpornosci ognio-
wej (EI 120).

- Sciany ostonowe | i Il pietra — Sciany kurtynowe oparte na rygléwce z profili stalowych ze
Slusarkg aluminiowg i wypetnieniem podparapetowych przestrzeni materiatem izolacyjnym
(prawdopodobnie styropianem) na licencji ,Feal”. Klasa odpornosci ogniowej (El 30).

- 8cianki dziatowe | i Il pietra na licencji ,Feal” tzn. w podziale modularnym konstrukcji alumi-
niowej, ptyty o sciankach zewnetrznych blaszanych lakierowanych z wypetnieniem materia-
tem izolacyjnym. Scianki doprowadzone do wysoko$ci stropu podwieszonego. Klasa odpor-
nosci ogniowej (El 30) pod warunkiem likwidacji kratek nawiewnych.

- $cianki wewnetrzne stanowigce obudowe drogi ewakuacyjnej w piwnicy bez wymaganej
klasy odpornosci ogniowej EI30 z ptyt GKF Knauf i scianki przeszklone (brak klasy ze
wzgledu na liczne instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektryczne przechodzace przez
istniejgce sciany — do 2 m od posadzki $ciany poza szklanymi zapewniajg wymagang klase
odpornosci ogniowej EI30).

- 8cianki wewnetrzne przeszklone stanowigce obudowe apteki na parterze i Scianki we-
wnetrzne stanowigce droge ewakuacyjng na parterze na zapleczu bez wymaganej klasy od-
pornosci ogniowej EI30

- obudowa trzonu wentylacyjnego oraz czes¢ pomieszczen od strony korytarzy z cegty gr. 12
cm. Klasa odpornosci ogniowej (El 60).

- obudowa dzwigéw z cegly petnej ”. Klasa odpornosci ogniowej (El 60).

Stropy kanatowe prefabrykowane gr. 24 cm. od spodu ostoniete stropem podwieszonym
.Feal. Klasa odpornosci ogniowej (REI 60).

Schody — wewnetrzna klatka schodowa wachlarzowa ztozona z prefabrykowanych stopni
zelbetowych opartych na belkach stalowych zabezpieczonych przeciwpozarowo. Klasa od-
pornosci ogniowej elementu nosnego (R 60).

Biegi schodowe i spoczniki klatki schodowej zewnetrznej monolityczne zelbetowe. Klasa od-
pornosci ogniowej (R 60).

Dach z ptyt PW 8/B-U1 opartych na konstrukcji stalowej ostonietej od spodu wetng mineralng
twardg gr. 5 cm i stropem podwieszonym ,Feal”. Klasa odpornosci ogniowej (E 30).

Stropy podwieszone — w piwnicy i na pozostatych kondygnacjach czesciowo sufity podwie-
szane ECOPHON, a na parterze, | pietrze i Il pietrze zastosowano stropy podwieszone typu
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.Feal”. W przestrzeni stropéw podwieszonych znajdujg sie instalacje wentylacji i instalacje
elektryczne. Klasa odpornosci ogniowej (bezklasowy).

* Elementy budynku wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia NRO.

l. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuaciji) oraz przeszkodowe
Ewakuacja w budynku odbywa sie poziomymi korytarzami i dwoma klatkami schodowymi poprzez
hol na parterze oraz klatkg zewnetrzng bezposrednio na zewnatrz.

Parametry klatek schodowych:

- klatki posiadajg biegi schodowe wachlarzowe,

- klatka wewnetrzna (otwarta): ilos¢ stopni 15, wysokos¢ stopni 15 cm, szerokosé stopnia w
odlegtosci 0,4 m od balustrady 25 cm, szerokos¢ spocznikéw 0,7 + 1,2 m, szerokosc¢ biegu 1,5 m.

- klatka schodowa zewnetrza w baszcie: iloS¢ stopni 14, wysokos¢ stopni 16, szerokos¢ stopnia w
odlegtosci 0,4 m od balustrady 25 cm, szerokos¢ spocznikdw powyzej 1,5 m, szerokosc biegu 1,77
m.

Klatka zewnetrzna jest obudowana i zamknieta drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30 i
wyposazona w instalacje do samoczynnego usuwania dymu.

Poziome drogi ewakuacyjne (korytarze) zapewniajg wymagang szerokosci 1,4 m, a dla ilosci do 20
osoéb - 1,2 m.

W budynku znajdujg sie siedem wyj$¢ ewakuacyjnych z poziomu parteru oraz jedno z poziomu
piwnicy, ktérych szerokos¢ drzwi nie jest mniejsza niz 120 cm, a nie blokowanego, pojedynczego
skrzydta drzwi nie mniej niz 90 cm.

W budynku nie sg przekroczone dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych tj. 20 m na poziomej
drodze ewakuacyjnej i 30 m przy jednym dojsciu i 60 m przy wielu dojsciach.

Planowana przebudowa budynku nie zmienia warunkéw ewakuaciji.

J. Sposdéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnos$ci:
wentylacyjnej, grzewczej, gazowej, elektrycznej, odgromowej, kontroli dostepu

INSTALACJE SANITARNE | WENTYLACYJNE

— przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bedg zabezpieczone do klasy odporno-
$ci ogniowej (El) $cian i stropow tego pomieszczenia.

— przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania
gazu do wnetrza budynku.

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

— przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia za-
mknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bedg zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej (El) $cian i stropow tego pomieszczenia,

— przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
.zespotami kablowymi", stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgacymi
ochronie przeciwpozarowej, bedg zapewniaty ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sy-
gnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia zgodnie z warunkami okreslo-
nymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowej,
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— instalacja i urzadzenia elektryczne nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy ciagta dostawe ener-
gii, bezpieczehstwo uzytkowania oraz spetnienie wymogdw ochrony srodowiska oraz wymagan
okreslonych w przepisach dotyczacych projektowania i budowy urzadzen oraz Polskich Norm;

— instalacje elektryczng nalezy wyposazy¢ w wytgczniki réznicowo — pradowe skutecznie chronigce
obiekt przed powstaniem pozaru z powodu uszkodzenia instalacji elektryczne;;

K. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
Nie wymagany. Nie projektuje sie.

DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGANIA
Nie wymagany. Nie projektuje sie.

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
Istnieje bez zmian. Projektuje si¢ dodatkowy przeciwpozarowy wylacznik pradu przy wejsciu

do kondygnaciji piwnicy z uwagi na przekroczenie kubatury 1000m 2 strefy pozarowej.

HYDRANTY WEWNETRZNE
Zaprojektowano dodatkowy hydrant HP52 do dwdch istniejacych, zgodnie z wymaganiami
Postanowienia nr WZ.5595.106.2.2014 DKWPSP we Wroctawiu z dnia 22.04.2014r.

URZADZENIA ODDYMIAJACE
Istniejace. Bez zmian. W klatce schodowej zewnetrznej w wiezy istnieje instalacja do usuwania
dymu uruchamiana za pomocg systemu wykrywania.

OSWIETLENIE EWAKUACYJNE | BEZPIECZENSTWA

Oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 1 Ix i czasie dziatania nie krétszym niz 2 godziny
zainstalowane jest na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji — wymagane
postanowieniem KWPSP WZ-5595/124/06 z dnia 17 maja 2006 roku

W lokalu apteki i na drogach ewakuacyjnych w jej obrebie przewidziano instalacje os$wietlenia
awaryjno-ewakuacyjnego o natezeniu co najmniej 2Ix umozliwiajaca bezpieczne opuszczenie lokalu
W razie zagrozenia i zaniku napiecia wymagang postanowieniem KWPSP WZ.5595.336.2.2013 z 25
pazdziernika 2013 roku

Na drogach ewakuacji bedg zastosowane podswietlane znaki ewakuacyjne wskazujgce kierunki
ewakuacji zgodnie z PN.

W gabinetach zabiegowych na parterze przewidziano instalacje oswietlenia bezpieczenstwa -
wymagang postanowieniem KWPSP WZ-5595/124/06 z dnia 17 maja 2006 roku

Projektuje sie dodatkowo zainstalowanie oswietlenia awaryjno - ewakuacyjnegqo w

pomieszczeniach Dzialu Obrazowania i na drogach ewakuacyjnych w jej obrebie o natezeniu
€O najmniej 2Ix.

L. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna
przypadac¢ na kazde 100 m2 ZL 1.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:

- przy wejsciach do budynkow,

- klatkach schodowych,

- na korytarzach,

- przy wyjsciach z pomieszczeh na zewnatrz,

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.
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Obiekt powinien by¢ oznakowany zgodnie z PN-92/N- 01256/01. Znaki bezpieczehstwa. Ochrona
przeciwpozarowa, PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
Powyzsze wymagania bedg w budynku spetnione.

L. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm3/s zapewniajg hydranty zewnetrzne usytu-
owane na miejskiej sieci wodociggowej.

W poblizu obiektu znajdujg sie trzy hydrant zewnetrzne, usytuowane w odlegtosci:

—ok. 57,0 m (przy ul. Strzegomskiej, w poblizu wjazdu na dziatke),

— ok. 54,0 m (przy skrzyzowaniu ul. $w. Pawla i Strzegomskiej),

— ok. 47,8 m (hydrant przy ul. Legnickiej).

M. Drogi pozarowe
Zgodnie z par. 12 ust. 1 pkt. 2 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMI-

NISTRACJI) z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U 2009 nr 124 poz 1030 z dnia 6 sierpnia 2009r.), w przypadku budynku srednio-
wysokiego ustugowego (kategoria ZL 1ll) drogi pozarowe sg wymagane.

Dojazd o obiektu prowadzi od ul. Strzegomskiej poprzez istniejace drogi wewnetrzne przebiegajace
z dwéch stron budynku. Droga pozarowa usytuowana jest w odlegtosci od 5 do 15 m od Sciany
zewnetrznej budynku, zapewnia wymagang szerokosci 4,0 m, nosno$¢ 100 kN/m2 i promienie tukdw
zewnetrznych co najmniej 11 m.

Odlegtos¢ dojscia od drogi do wejscia do budynku obstugujacego wszystkie strefy pozarowe nie
przekracza 50 m.

N. Oznakowanie

Drogi ewakuacyjne oraz sprzet przeciwpozarowy oznakowac zgodnie z PN.

Dodatkowo oznakowaniu podlegaja wszystkie drzwi i korytarze zgodnie z systemem identyfikacji
wizualnej DCM DOLMED S.A. - tabliczki informacyjne przy drzwiach, tablice informacyjne, stupek
informacyjny i grafika wielkoformatowa w poczekalni mamo.

5.2. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej
Brak wptywu eksploatacji gérniczej na teren objety opracowaniem.

5.3. Sposdb zapewnienia dostepu osobom niepetnosprawnym

Obecnie obiekt umozliwia catkowity dostep dla osdb niepetnosprawnych. Wyposazony jest w trzy
zewnetrzne rampy dla niepetnosprawnych oraz winde przystosowang do przewozu o0s6b
poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.

5.4. Charakterystyka energetyczna

Podstawa: Dz. U. Nr 201/2008 poz 1240: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008r. W sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno- uzytkowg oraz
sposobu sporzadzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki energetyczne;.

Wiasciwosci  cieplne przegréd zewnetrznych zgodne z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009r. Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461 z
2009 r.)

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno — budowlanych.

Przegrody zewnetrzne budynku, technika instalacyjna oraz wskazniki zapotrzebowania na energie
pierwotng, spetniajg wymagania ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6
listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).


http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/index4.htm
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/index4.htm
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Majac na uwadze charakter projektowanej budowy i brak miejsca ze wzgledu na lokalizacje budynku
w obszarze gesto zabudowanym, nie ma racjonalnego uzasadnienia, zastosowanie odnawialnych
zrodet energii.

5.5. Zielen

5.5.1. Trawniki

Regeneracja starego trawnika

Trawniki istniejace na obszarze DCM DOLMED nalezy zregenerowac.

Kilka razy w roku nalezy odchwasci¢ caty ich obszar, a jesienig i wiosng wygrabic liscie i inne czesci
organiczne np. mchy.

Regularnie nalezy przeprowadza¢ wertykulacje i aeracje. Zabiegi te, przeprowadzone wczesng
wiosng pobudzg do wzrostu.

Wertykulacja

To pionowe ciecie darni w celu usuniecia tzw. sfilcowania trawnika, czyli zbitej warstwy obumartych,
rozktadajacych sie lisci traw. Zabieg wykonuje sie przy pomocy wertykulatora, na przetomie marca i
kwietnia. Resztki roslinne nalezy doktadnie wygrabi¢ po zabiegu, a nastepnie mozna przeprowadzi¢
podsiew mieszanka nasion lub piaskowanie.

Aeracja

Poprawia stosunki powietrzno-wodne w glebie. Nalezy wykonywac jg latem, specjalnymi maszynami
- areatorami lub innymi narzedziami na gtebokos¢ ok. 15 cm w odstepach ok. 10 cm. Po areac;ji
nalezy wygrabi¢ resztki roslinne, a nastepnie mozna przeprowadzi¢ podsiew mieszankg nasion lub
piaskowanie.

Nawozenie

Nawozenie trawnikow nalezy wykonywac ok. 4 razy w sezonie wegetacyjnym, poczgwszy od konca
marca. Do wzbogacania ziemi nalezy uzywa¢ mieszanek nawozowych wielosktadnikowych
przeznaczonych na trawniki lub postuzy¢ sie rozciehczonym nawozem ptynnym np. popularnym
Florovitem. Mozna rowniez zastosowaC¢ nawozy o spowolnionym dziataniu, stosujac je raz na
poczatku sezonu, nie dopuszczajac do przeschniecia trawnika podczas jego wegetacji. Srednia
zalecana ilos¢ nawozu na trawniki to ok. 3 kg NPK na ar w ciggu roku.

Pierwsze nawozenie nalezy wykona¢ w pierwszej potowie kwietnia lub koniec marca (w zalezno$ci
od terminu rozpoczecia sezonu wegetacyjnego w danym roku), nawozem z przewagg azotu, od
potowy lata nalezy ograniczy¢ azot ( stosujac go do potowy lipca), a zwiekszajac dawki potasu i
fosforu. Ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, a wytgcznie fosfor i potas. Zbyt pézne
nawozenie przy zastosowaniu preparatdw zawierajgcych duze dawki azotu prowadzi do
zmniejszenia mrozoodpornosci darni podczas zimy. Podczas suszy rowniez nalezy ograniczy¢
nawozenie. Raz na 2 lata nalezy wykonac¢ wapniowanie gleby wapnem ogrodniczym, zawierajgcym
oprécz wapnia rowniez magnez. Wapno odkwasza trawe, hamujgac rownoczesnie rozwéj mchu.

Nawadnianie

Projektuje sie instalacje nawadniajaca projektowane i istniejace trawniki, zgodnie z rozwigzaniem
przyjetym w projekcie wykonawczym. Nawadnianie trawnikow nalezy dostosowaé do aktualnych
warunkow atmosferycznych. Zwykle powinno ono wynosi¢ ok. 4 I/m2 w ciggu godziny. Trawnik
wymaga nawadniania codziennie, w okresie suszy lub raz na kilka dni w pozostatym okresie.
Najwieksze zapotrzebowanie na wode murawa wykazuje w okresie swojego intensywnego wzrostu,
czyli w miesigcach wiosennych i letnich.

Koszenie

Koszenie trawnikoéw nalezy przeprowadzac srednio 3-4 razy w ciggu miesigca, a w okresie silnego
wzrostu traw czesciej w regularnych odstepach, tak aby wysokos¢ murawy nie przekraczata ok. 5
cm.

Pierwsze wiosenne koszenie nalezy przeprowadzi¢ w momencie, gdy zdzbta traw osiggng wysokosc¢
6 cm, zwykle na przetomie kwietnia i maja. Ostatnie, zimowe na 2 do 4 tygodni przed



PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEN PIWNICY NA POTRZEBY DZIALU
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA | REMONT RAMPY ZJAZDOWEJ DO
REZONANSU W BUDYNKU DOLNOSLASKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO DOLMED S.A.
we Wroctawiu, ul. Legnicka 40, 53-674 Wroctaw

spodziewanym nastaniem mrozéw (zwykle okoto potowy pazdziernika). Ciecie zimowe powinno byc¢
nizsze, aby zapewnic¢ lepsze zimowanie murawy.
Kosi¢ nalezy trawniki suche, a po zakonczeniu wygrabic trawniki ( lub stosowac kosiarke z koszem)

Zakladanie trawnika z siewu

Jako uzupetnienie trawnikow w czesciach przedstawionych w projekcie, proponuje sie zastosowac
trawnik z siewu. Efekt dekoracyjny daje on po 4-ech tygodniach od wysiania. Mozliwos¢ petnego
uzytkowania nieco pdzniej. Najlepszym terminem wysiania nasion jest okres od kwietnia do potowy
maja oraz od potowy sierpnia do konca wrzesnia.

Przygotowanie podtoza

Grunt, na ktérym zaktadamy nowy trawnik, w miejscach usuniecia wczesniej rosngcych tam drzew,
nalezy przekopa¢ na gtebokos¢ min. 25 cm. Obowigzkowo nalezy usuna¢ gruz, resztki wapna
murarskiego, duze kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew. Nastepnie nalezy przygotowa¢ warstwe
urodzajnej gleby, o optymalnej gruboéci co najmniej 10-15cm. Teren wyréwnaé i w razie
koniecznosci zastosowaé herbicydy (wytgcznie w misach w potudniowej zatozenia, gdzie nie ma
mozliwosci rozprzestrzenienia sie herbicydow na inne rosliny). Nastepnie caty obszar nalezy
nawiez¢ ziemig kompostowa. Optymalny udziat czesci organicznych wynosi okoto 5% objetosci
podtoza, a optymalny odczyn podfoza przygotowanego pod trawnik pH: 5.5-6.5 (zbyt niski odczyn
spowoduje wzrost mchéw, a zbyt wysoki rozwoj chwastéw dwulisciennych). Nastepnie nalezy caty
obszar pod nowy trawnik watowac i pozostawi¢ na utozenie sie (ok. 2-3 tygodnie). Przed siewem
zalecane jest poruszanie wierzchniej warstwy gleby - 2-4 cm, w celu rozbicia grudek.

Nasiona wysiewa sie na glebe lekko wilgotna, najlepiej po naturalnych opadach. Czynno$¢ tg mozna
wykonaé recznie, a przy wiekszych powierzchniach siewnikiem stosujac zawsze metode krzyzowg
pojedyncza lub podwdjng. W przypadku dobrego przygotowania podtoza i optymalnych warunkéw
zewnetrznych norma wysiewu wynosi ok. 40 (30) metréw kwadratowych z 1 kg nasion traw. Nasiona
nalezy zasadzi¢ na gtebokosé ok. 0,5-1cm. Po siewie nasiona nalezy przykry¢ ziemig — grabiami lub
watujac teren.

Dobér mieszanek

Do zaprojektowanych trawnikdéw nalezy zastosowaé wielogatunkowe i wielo-odmianowe mieszanki
nasion traw, ze wzgledu na zréznicowane warunki siedliskowe na tym terenie. Zastosowanie
odpowiednio skomponowanej przez specjalistbw mieszanki na miejsca narazonych na gorsze
warunki srodowiskowe, spowoduje, ze darih tworzona przez nig bedzie mniej wrazliwa na czynniki
stresowe i bedzie w stanie zadarni¢ trwale podioze, nawet przy niekorzystnych warunkach
klimatyczno-glebowych. W sktad tych mieszanek, oprécz podstawowych gatunkow takich jak zycice i
kostrzewy, wchodzg gatunki szczegodlnie odporne i mato wymagajgce, m.in. kostrzewa owcza,
kostrzewa trzcinowata, mietlica pospolita.

5.5.2. Zabezpieczenie pni
Pnie drzew nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi przez owiniecie ich na
wysokosci 1,6 — 2,0m matami ze stomy, ktére mocuje sie drutem lub syntetycznym sznurkiem, co 40
-50 cm od siebie. Dodatkowo od strony szczegdlnego zagrozenia uszkodzeniami nalezy oszalowaé
pnie drzew deskami (ryc.).

Stosujac oszalowanie czesciowe lub catkowite z desek wokot pni drzew nalezy pamietac by:

1. Wysokos$¢ oszalowania wynosita ponad 150 cm. Najkorzystniej jest, gdy ostona taka siega
do wysokosci pierwszych gatezi.

2. dolna czes¢ desek opierata sie na podtozu (byta lekko wkopana). Jesli jest to niemozliwe
(np. przez tzw. Nabiegi korzeniowe), nalezy deski obsypacC ziemig lub zastosowac
dodatkowg opaske z drutu.
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3. Oszalowanie catkowite lub cze$ciowe pnia drzewa powinno byé przymocowane opaskami z
drutu lub specjalnej tasmy stalowej, nalezy je stosowac w odlegtosci co 40 -60 cm od siebie
(minimum 3 na pniu)

Ryc. Zabezpieczanie pni drzew (Chachulski 2000)

Za uszkodzenie i zniszczenie drzew na placu budowy odpowiedzialny jest Wykonawca. Kierownik
budowy powinien zosta¢ poinformowany przez inspektora nadzoru o wysokosci optat i kar
przewidzianych prawnie za zniszczenie konkretnego drzewa lub krzewu.

5.5.3. Zabezpieczenie bryly korzeniowej

Wokot drzew i krzewdw na terenie inwestycji nalezy wyznaczy¢ mozliwie jak najwiekszg strefe
ochronng, a samg bryte korzeniowa zabezpieczy¢ przed wysuszeniem, uktadajac na niej warstwe
wilgotnego torfu, przykrytego jutg i matami stomianymi. W przypadki uszkodzenia korzeni, nalezy je
od razu przycig¢ ostrym narzedziem, a powierzchnie ciecia wygtadzi¢ i zabezpieczy¢ preparatem
impregnujgcym.

Wskazane jest rozwazenie zastosowania ekranu, w postaci rowu na granicy nienaruszalnej strefy
korzeni drzewa (gtebokos$¢ rowu powinna odpowiadaé wysokosci bryty korzeniowej, czyli ok. 60 cm
lub gtebokosci planowanego wykopu, gdy siega on giebiej niz korzenie) i szczelnej $ciany w
odlegtosci ok. 60 cm od krawedzi wykopu. Dno wykopu, ponizej korzeni nalezy wéwczas wytozyé
20-centymetrowg warstwg drenazu z kruszywa mineralnego, a pozostatg przestrzen wypetni¢ ziemig
urodzajng (stale wilgotna).

5.6. Uwagi koncowe

Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wilasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w artykule 5 ustep 1
punkt 1 Prawa budowlanego — dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
stosowania w budownictwie

Roboty budowlano montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot” i sztuka budowlang. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowaé z
projektantem.

Prébki kolorystyczne wszystkich materiatdow muszg by¢ przedstawione do akceptacji projektanta.

Dla stosowanych materiatdw nalezy uwzgledni¢ szczegodlne warunki techniczne wykonania i odbioru
robot, wymagane przez producenta.

Przed przystgpieniem do prac wykonczeniowych nalezy sprawdzi¢ czy pomieszczenie co do ktérego
sg okreslone minimalne wymogi wymiarowe, zostang spetnione po zakonczeniu robdt
wykonczeniowych, np. szerokosc¢ !



PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEN PIWNICY NA POTRZEBY DZIALU
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA | REMONT RAMPY ZJAZDOWEJ DO
REZONANSU W BUDYNKU DOLNOSLASKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO DOLMED S.A.
we Wroctawiu, ul. Legnicka 40, 53-674 Wroctaw

Zaktada sie, ze potaczenia réznych technologii, systeméw, rozwigzan roznych wykonawcow zostang
rozpoznane, uzgodnione i zostanie opracowane wspélne, spdjne rozwigzania, akceptowane przez
wszystkie strony, przed przystapieniem do realizacji. Zaktada sie, ze wykonawca / producent /
dostawca przedstawig zestaw wszystkich prac, ktére nie znajdujg sie w zakresie ich opracowania, a
maja wptyw na wykonanie zadania.

Zaktada sie, ze wszelkie prace bedg skoordynowane i prowadzone zgodnie z zapisami Polskiego
Prawa, Polskich Norm /PN/ i zharmonizowanych Norm Europejskich (do przestrzegania Norm
obliguje sie wszystkich oferentéw), BHP, praktyki budowlanej, lokalnymi — krajowymi warunkami i
zasadami wykonania prac i stosowania materiatdbw budowlanych, wymaganiami i decyzjami
inwestora i projektantow. Wszystkie proponowane systemy i rozwigzania muszg by¢ stosowane
zgodnie z przeznaczeniem.

Wszystkie elementy powinny by¢ zaprojektowane tak by metale nie tolerujace sie byly oddzielone
materiatem zabezpieczajagcym przed korozjg elektrolityczng ( farba lub inna cienka powtoka
generalnie nie bedg uwazane za mozliwe do zastosowania w tym celu. Zaden z materiatow
stosowanych w obudowie zewnetrznej i w warstwach wykonczeniowych wewnetrznych nie moze by¢
podatny na atak szkodnikow lub roslin / grzybow.

Wszelkie dylatacje konstrukcyjne i techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami projektu
konstrukcji, producenta uszczelnien i materiatdbw wykonczeniowych rozwazanej powierzchni lub
wedtug rozwigzan systemowych elementu. Rozktad dylatacji technicznych poziomych i pionowych
powinien zaproponowa¢ i umiescic w rysunkach warsztatowych Wykonawca\ w ramach
wynagrodzenia ryczattowego.

Do dylatacji technicznych zalicza sie takze dojscia $cian dziatowych do elementéw konstrukciji
budynku oraz potgczenia $cian réznych typow.

Wykonhczenie, uszczelnienie, pokrycie dylatacji musi uwzglednia¢ przewidziane przez konstruktorow
ruchy czesci po obu stronach dylatacji bez zniszczenia wykonczenia, uszczelnienia, pokrycia
izolacja, etc. Materiat wykonczeniowy dylatacji musi by¢ przystosowany do przenoszenia
przewidzianych ruchow.

W catym budynku, na kazdej kondygnacji nalezy zapewni¢ ciggtos¢ rozwigzania dylatacji oraz
uwzgledni¢ pofaczenia wykonczen dylatacji przechodzacych przez stropy / posadzki na sciany i
sufity.

Dylatacje elementow podstawowych, podktadéw i dylatacje warstw wykonczeniowych musza sie
pokrywac.

Kolor, rodzaj listwy wykonczeniowej, wypetnienia, nalezy dobra¢ do ostatecznych warstw
wykonczeniowych i przedstawi¢ do akceptacji architekta /dopuszcza sie takze zastosowanie
sztywnych listew maskujacych — decyzja i dobdr listwy musza uzyskaé akceptacje architekta/
Inwestora.

W przypadku braku ostatecznej warstwy wykonczeniowej, w dylatacjach technicznych nalezy
zastosowa¢ wypetnienie masg trwale plastyczng, dostosowang do przeniesienia ewentualnych
ruchow i wytrzymania obcigzen, w kolorze materiatu elementu.

Materiaty wypetnien i wykohczenia dylatacji technicznych i konstrukcyjnych, w przegrodach o
okreslonej odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci akustycznej muszg posiada¢ odpowiednie,
okreslone parametry tej przegrody.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robot z podwykonawcami, zaréwno z
podwykonawcami gtdwnego wykonawcy, jak i wykonawcami zatrudnionymi bezposrednio przez
Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu robdt w czystosci, usuwania wszelkich
zbednych materiatow oraz wywozenia smieci w miare ich gromadzenia sie na terenie robot. Nalezy
przewidzie¢ naprawy uszkodzonych powierzchni, zagospodarowania terenu i innych zniszczonych
podczas budowy elementéw.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie istniejgcych elementow wykonczenia budynku
na catym terenie robét i zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych napraw czesci
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wykonczenia budynku uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac.

Wykonawca zobowigzany jest do przykrycia i zabezpieczenia wszystkich wykonanych robdt,
wlacznie z robotami wykonanymi przez podwykonawcéw, oraz ponadto, do doprowadzenia do
porzadku wszystkich urzadzen sanitarnych, usuniecia wszystkich peknie¢ i uszkodzen powierzchni
tynku oraz innych powierzchni wykornczeniowych, wymiany wszystkich peknietych lub sttuczonych
szyb, oczyszczenia wszystkich szyb okiennych od wewnatrz oraz pozostawienia okien szczelnie
zamknietych, doktadnego wykonczenia wszystkich powierzchni malowanych, oczyszczenia
wszystkich podtdg oraz pozostawienia catego terenu robdt w nalezytym stanie umozliwiajgcym
natychmiastowe jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Bezwzglednie projekt architektoniczny, nalezy rozpatrywa¢ facznie z projektami branzowymi.

Wszystkie uzyte materiaty musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wszelkie wyroby budowlane wbudowane i urzadzenia zainstalowane lub wmontowane w budynku
powinny cechowac sie okreslonymi kryteriami technicznymi, ustalajgcymi konieczny i wystarczajacy
zakres oraz poziom wiasciwosci technicznych tych wyrobdw, zapewniajgcy spetnienie wymagan
podstawowych przez obiekt budowlany (. wymagah dot. bezpieczehstwa konstrukgcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczno-
zdrowotne i ochrony srodowiska, ochrony przed hatasami i drganiami, oszczednosci energii i
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej), dla ktérego wyroby sg przeznaczone.

Wszelkie wyroby budowlane wbudowane i urzadzenia zainstalowane lub wmontowane w budynku
powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania na terenie RP, w szczegdlnosci wazne
aprobaty techniczne wydane przez Jednostki upowaznione do wydawania aprobat.

WSZYSTKIE  MATERIALY WYKONCZENIOWE MUSZA  UZYSKAC AKCEPTACJE

PROJKETANTA | INWESTORA W PROCESIE WZORCOWANIA KARTA ZATWIERDZENIA
MATERIALU | KARTA ZMIANY MATERIALU DO STOSOWANIA W TRAKCIE

REALIZACJI. WYKONAWCA JEST ZOOBOWIAZANY DO JEDNORAZOWEJ PREZENTACJI
KOMPLETU KLUCZOWYCH MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH DLA POSZCZEGOLNYCH

POMIESZCZEN. BEZ AKCEPTACJI PROJKETNATA | INWESTORA NIE DOPUSZCZ SIE

REZLIZACJI ZAMOWIENIA.

Projektowat i opracowat mgr inz. arch. Bartosz M. Zmuda

Sprawdzit mgr inz. arch. Grzegorz Pawelec
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B. Projekt architektoniczno — budowlany
B.1. Architektura

1. Przeznaczenie i program uzytkowy pomieszczen

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczen piwnic zgodnie z nowymi rozwigzaniami
funkcjonalno-przestrzennymi dla potrzeb Dziatu Diagnostyki Obrazowej DOLMED S.A.

Opracowanie niniejsze stuzy do realizacji nowego programu technologicznego pomieszczen,
zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji ze szczegdinym uwzglednieniem architektury i
technologii medyczne;.

Wszystkie prace budowlane powinny zosta¢ poprzedzone przebudowsg istniejgcego uktadu instalaciji
wewnetrznych, zgodnie z dokumentacjg projektowg instalacji sanitarnych, elektrycznych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i gazéw medycznych.

Zakres inwestycji objetej opracowaniem obejmuje w szczegdlnosci przebudowe czesci
pomieszczen piwnic Dzialu Obrazowania i pomieszczen towarzyszacych poprzez:

* demontaze i rozbiorki scian, oktadzin, sufitbw podwieszanych i obudéw

* demontaz istniejacych instalacji

* skucie wszystkich tynkéw ze Scian i sufitéw

* skucie czesci istniejagcych posadzek i oktadzin

* demontaz istniejgcej stolarki i Slusarki

* wykonanie nowej ptyty zelbetowej posadzkowej wraz z wylewkami betonowymi
* wykonanie nowych posadzek gresowych i homogenicznych

* wykonanie nowych $cian murowanych oraz $cian i obudéw w systemie GK

* wykonanie nowych tynkow cementowo - wapiennych wewnetrznych

* wykonanie nowej instalacji awaryjnego wyrzutu helu z rezonansu magnetycznego (Quench —
rura)

e oznakowania BHP i PPOZ

* wykonanie nowych instalacji elektrycznej oswietlenia podstawowego, awaryjnego, gniazd
wtyczkowych, potaczen wyréwnawczych oraz ochrony przeciwprzepieciowej i ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym, a takze innych instalacji nisko-pradowych zgodnie z
projektem branzowym

* wykonanie nowej oktadziny scian

* wykonanie nowych instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

* wykonanie nowych obudow grzejnikow na podkonstrukcji stalowej we wnekach i pod
parapetami z blachy perforowanej PERFOPOL malowanej proszkowo na RAL

* dostawa i montaz nowej Slusarki i stolarki

* przebudowa czesci slusarki fasadowej

* malowanie $cian i sufitow

* uszczelnienia ppoz przej$¢ instalacyjnych przez strop

* dostawa i montaz sufitdw podwieszanych w systemie ECOPHON FOCUS DG (kompletnym)
0 podziatach i fakturze identycznym z istniejagcymi na kondygnaciji parteru.

Przedmiotem niniejszego opracowania nie jest projekt naprawy i zabezpieczen konstrukcji budynku.

2. Zestawienie powierzchni i charakterystyczne parametry techniczne
Charakterystyka obiektu (wg PN-ISO 6241:1994).

Charakterystyczne parametry obiektu pozostajg bez zmian w zwigzku z projektowanymi pracami.
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Powierzchnia pomieszczen objeta przebudowa 391,36m?
Kubatura pomieszczen objeta przebudowg 1158,43m?

3. Architektura
3.1. Forma architektoniczna i funkcja pomieszczen

Podstawowa funkcja pomieszczen i sposéb uzytkowania nie ulegajg zmianie - pozostajg
pomieszczeniami diagnostycznymi, technicznymi i korytarzami budynku DCM DOLMED S.A.

Forma architektoniczna pomieszczen ulega zmianie, zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu.

3.2.Rozwiazania techniczno — materiatowe

Rozwigzania materiatowe, technologiczne i kolorystyczne nalezy dostosowa¢ do wyremontowanego
i przebudowywanego parteru i piwnic budynku, w Scistym porozumieniu z Uzytkownikiem,
Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Wszelkie prace demontazowe i budowlano-instalacyjne mozna rozpoczgé jedynie po
uprzednim zabezpieczeniu i wydzieleniu remontowanych i przebudowywanych czesci

budynku tymczasowymi wydzieleniami z OSB i folii budowlanej.

Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na_zabezpieczenie przeciw drganiom, wibracjom i
zapyleniom funkcjonujacej podczas remontu czesci budynku.

Jako wzorzec w tym zakresie przyjeto istniejacy wyremontowany gabinet na parterze nr

105. W przypadku rewizji wykonawcy przyjetych rozwigzan projektowych podjetych w_

scistym porozumienia z Inspektorem Nadzoru i Projektantem, nalezy bezwzglednie
przyjac¢ rozwiazania w gabinecie nr 105 jako wzorcowe.

Gléwne rozwiazania techniczno-materialowe obejmuja w szczegdélnosci:

3.2.1. Parametry techniczne
Parametry techniczne nowych elementéw zgodnie z rozwigzaniami w projekcie wykonawczym ze
szczegolnym uwzglednieniem nowego wyposazenia, technologii medycznej i ochrony radiologiczne;.

3.2.2. Malowanie Scian i sufitbw w pomieszczeniach

Wszystkie tynki nalezy sku¢, zagruntowac¢ sSciany i sufity wyprawi¢ nowym tynkiem maszynowym.
lekkim np. Knauf lub réwnowaznym dwukrotnie szpachlowaé, zagruntowac¢ oraz trzykrotnie malowac
farbami lateksowymi.

Sciany i sufity zgodnie z wytycznymi producenta farb oraz (trzykrotnie) malowaé¢ farbami
zmywalnymi lateksowymi w kolorze NCS - S 0502-Y50R, np. Sigma Polysatin, klasa pierwsza,
odpornosc¢ na szorowanie na mokro wg PN EN 13300 lub rownowazne.

Wszelkie uszkodzenia obiektu wynikle z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac
budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do usunaé na wlasny koszt. Wykonawca
zobowigzany jest do odtworzenia stanu pierwotnego uszkodzonych elementéw i powierzchni oraz
scalen kolorystycznych w scistym porozumieniu z Inspektorem nadzoru i Projektantem. Projektant
nie dopuszcza zmian materiatdw wykonczeniowych.

Bezwzglednie nalezy wykona¢ probe na fragmencie Sciany w kazdym pomieszczeniu dla
przedmiotowej technologii.

Podtoze pod malowanie przygotowaé zgodnie ze specyfikacja techniczng producenta i przedstawic
do odbioru inspektorowi nadzoru.

3.2.3. Nowe obudowy

. obudowy — gipsowo-kartonowe na stelazu systemowym z cokotem w kolorze podtogi lub li-
stwa przypodtogowg

. zamurowania otworéw w $cianach istniejgcych z cegly petnej lub bloczkow silikatowych
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. drzwi p.poz aluminiowe w odpowiedniej klasie odpornosci malowane na RAL 9006

3.2.4. Remont i przebudowa posadzek

Nalezy bezwzglednie utrzymaé jeden poziom posadzek. Pod wszystkimi posadzkami nalezy wyko-
nac izolacje przeciwwilgociowa:

- gruntowanie Botament BOTACT B11,

- warstwa wyrownawcza pod posadzki,

- minimalna powtoka izolacyjna BOTACT MD28,

- tadma uszczelniajgca cokét — posadzka Botament BOTACT SB78,

- zaprawa klejowa do gresu Botament BOTACT M29,

- zaprawa do spoin Botament BOTACT M30,

- silikon SUPAX S5 przy potaczeniu posadzka — cokét

Po wykonaniu w czesci pomieszczen nowej ptyty zelbetowej posadzkowej oraz po zniwelowaniu
czesci posadzek poprzez wykonanie dodatkowych wylewek, nalezy wykona¢ posadzke gresowg lub
homogeniczna, zgodnie z dokumentacjg rysunkowg architektury.

Wyktadzina gabinetéw i pomieszczen diagnostycznych typu TARKETT WALLGARD (homogeniczna
wykfadzina podtogowa z winylu ze spodnig warstwg piankowego PCW, Typ wyktadziny EN 649 ,za-
bezpieczenie powierzchni Poliuretan PUR Reinfoced - wzmocnienie poliuretanowe), kolorystyka i
ostateczny dobor w ramach nadzoru autorskiego na budowie i projektu wykonawczego.

Posadzka korytarzy, pomieszczen sanitarnych i technicznych z gresu technicznego 30x30 cm iden-
tycznego jak istniejacy w czesci wyremontowanej piwnic np. Nowa Gala Signum SG13 lub réwno-
wazne antyposlizgowe.

3.2.5. Sufity podwieszane

W czesci pomieszczen w celu ukrycia przewoddw wentylacyjnych i instalacji wod-kan, projektuje sie
sufity podwieszone rastrowe ECOPHON Higiene Meditec 60x60cm E White 010 w kolorze NCS - S
0502-Y50R lub réwnowazne, na maksymalnej wysokosci nad posadzka.

W korytarzu parteru nalezy uzupetni¢ przebudowane fragmenty istniejacym sufitem rastrowym z
demontazu.

Nalezy wykonac rewizje do urzadzen instalacyjnych w miejscach podtaczen do istniejacych instalacji
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantami branzowymi.

W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano petny sufit GK na ruszcie stalowym oraz sufit ra-
strowy z kratki aluminiowej identyczny jak w istniejagcym korytarzu piwnic w czesci techniczne;j.

3.2.6. Porecze i pochwyty schodow
Pomiedzy réznymi poziomami pomieszczen przy schodach, zaprojektowano pochwyty ze stali nie-
rdzewnej szczotkowanej identyczne jak na kondygnacjach wyzszych.

3.2.7. Kolorystyka w remontowanych wnetrzach wg skali NCS i RAL:

Kolor $lusarki i stolarki RAL 9006

Kolory scian NCS 1005-Y40R

Kolory oku¢ i klamek identyczne z istniejacymi w czesci wyremontowanej budynku

Dopuszcza sie rozjasnienie koloru do 2 tondw.

Zobowigzuje sie Wykonawce do wykonania préb kolorystycznych we wszystkich remontowanych po-
mieszczeniach na obiekcie w trybie nadzoru autorskiego.

3.2.8. Nowe Sciany dziatowe

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA SCIAN DZIALOWYCH ZNAJDUJA ISE W CZESCI
RYSUNKOWEJ PROJEKTU ARCHITEKTURY.
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Nowe sciany dziatowe gabinetow montowaé réwnolegle do wzniesionego rusztu stalowego
usztywniajgcego ze stupow i rygli konstrukcyjnych, zgodnie z rysunkami wykonawczymi konstrukciji.

Przy naswietlach i drzwiach w $cianach stosowac profile wzmocnione, systemowe Rigips UA lub
rébwnowazne.

W Scianach dzialowych w miejscach przewidzianych pod elementy wiszace, ze szczegdlnym
uwzglednieniem umywalek, nalezy wykona¢ wzmocnienia.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na staranno$é wykonania barier akustycznych pomiedzy
pomieszczeniami.

Witryny, drzwi i okna aluminiowe malowane proszkowo na RAL 9006, szklone szktem bezpiecznym.

3.2.9. Wyposazenie, osprzet, identyfikacja wizualna

Jako wzorzec w tym zakresie przyjeto istniejacy wyremontowany gabinet na parterze nr 105.
Rozmieszczenie wyposazenia i osprzetu zgodnie z czescig rysunkowa projektu.

Drzwi wewnetrzne i naswietla na profilu aluminiowym zimnym, malowanym proszkowo na RAL
9006, szklone szyba bezpieczna mleczng, z klamka metalowg szczotkowang, z zamkiem
patentowym, z szyldem dzielonym i ogranicznikiem otwierania.

3.2.10. Stolarka drzwiowa
Wykonawca zobowigzany jest do dostawy i montazu nowych drzwi technicznych np. porta
enduro lub réwnowaznych

3.2.11. Remont istniejgcych Scian i sufitéw

Projektuje sie skucie wszystkich tynkéw ze $cian i sufitbw z naprawg elementéw betonowych,
zelbetowych i murowanych. Nastepnie Scian i sufity nalezy odgrzybi¢, szprycowaé, wytynkowac
i trzykrotnie szpachlowac¢ i pomalowaé po wczesniejszym zgruntowaniu.

UWAGA:

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem przepisow BHP: Rozp. Min. Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy — (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozp.
Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47 poz. 401), a takze szczeg6towych norm
i wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru robot budowlanych oraz instrukc;ji
producentow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Inwestorem harmonogramu robot z
uwzglednieniem pracy na czynnym obiekcie i warunkami pracy w pomieszczeniach
przylegajacych do korytarzy objetych remontem.

Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany do opracowania szczegdtowego sprawozdania z prac
remontowych ze szczegbtowym opisem przyjetej technologii.

Prowadzenie prac pod $cistym nadzorem inwestorskim i autorskim.

Budynek nadaje sie do wnhioskowanej przebudowy i remontu

Projektowat i opracowat mgr inz. arch. Bartosz M. Zmuda

Sprawdzit mgr inz. arch. Grzegorz Pawelec
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B.2. Instalacja gazéw technicznych

1. Rura awaryjnego wyrzutu helu z rezonansu magnetycznego (Quench — rura

1.1. Informacje ogdine

Quench-rura stuzy do awaryjnego odprowadzenia helu z magnesu w przypadku jego ogrzania.
Ciekly hel znajduje sie w magnesie w temperaturze 4.2 K. W przypadku ewentualnej awarii systemu
chtodzenia ogrzewa sie nagle do temperatury otoczenia i gotujac sie zwieksza swojg objetos¢ 700
razy. Quench-rura musi by¢ wykonana tak, aby byla w stanie odprowadzi¢ na zewnatrz takg ilos¢
gazu bez uszkodzenia.

W zwigzku z nowg funkcjg powierzchni przez ktérg przebiega istniejgca rura wyrzutu helu projektuje
sie zmiane trasy w celu unikniecia kolizji. W tym celu nalezy zdemontowa¢ kolidujace istniejgce
odcinki rurociggu i zamontowa¢ nowe. Pozostawia sie bez zmian odcinek od rezonansu
magnetycznego do $ciany przy wyjsciu tylnym zewnetrznym oraz od sciany bedacej granicg
opracowania do wyrzutu do atmosfery.

Projektowang trase pokazano na rzucie poziomym piwnicy.

1.2. Wymagania materiatowe i montazowe
Na rurociagi stosowac rury ze stali nierdzewnej austenitycznej gatunku X5CrNi18-10/1.4301 zgodne
z normg PN-EN 10088-1:2007 (oznaczenie amerykanskie wg AISI - 304) o srednicy nominalnej 200
mm taczonych przez spawanie. Spawanie rurociggow ze stali nierdzewnej wymaga stosowania
»najczystszych” metod spawania. Wsréd powszechnie stosowanych za takg nalezy uznaé metode
TIG (spawanie elektrodg nietopliwg wolframowg w ostonie gazu obojetnego - argonu). Mozna uzy¢
innej metody zapewniajgcej odpowiednig jakos¢ i trwatosc spoiny.
Rury stalowe muszg posiada¢ swiadectwo odbioru zgodne z PN-EN10204 3.1.B.
Jako podpory ruchome stosowaé zawieszenia dwuciegnowe poziome KER-75/8.34 typ A. Jako
podpory state stosowa¢ zamocowania ustalajace wg KER-75/8.10.
Do kompensaciji skurczow rurociggu przewidziano kompensatory mieszkowe stalowe wykonane ze
stali tego samego gatunku co rurociggi. Kompensatory stosowac¢ w odlegtosciach minimum co 10 m,
zawsze pomiedzy podporami statymi na odcinku prostym.
Odlegtosci podpor od samego kompensatora nie powinny by¢ mniejsze niz:

e pierwsza w odlegtosci od 1 do 5 x d od skrajnej fali mieszka,

¢ druga w odlegtosci 0,5 m od pierwszej podpory przesuwne;.
Do doboru kompensatorow nalezy bra¢ pod uwage skurcz termiczny rury stalowej nierdzewnej w
wielkosci 3 mm.
Wszystkie materiaty i potaczenia powinny by¢é wykonane na dopuszczalne ci$nienie robocze
min.0,45 bara.
Na izolacje termiczng rurociggu stosowa¢ maty z wetny mineralnej o grub. min 25mm pod
ptaszczem ochronnym z folii aluminiowe;j.

Projektowat i opracowat mgr inz. Andrzej Kochan

Sprawdzit mgr inz. Elzbieta Bednarska

A.3. Technologia medyczna

1. Dane ogélne
Obiekt : DOLNOSLASKIE CENTRUM MEDYCZNE DOLMED S.A. we Wroctawiu, 53-674
Wroctaw ul. Legnicka 40 - DZIAL. DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

2. Podstawa opracowania
o zlecenie i umowa z Inwestorem

. Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, na podstawie ktorej zostat
zrealizowany obiekt.
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. Opracowana koncepcja i uzgodnienia robocze zatwierdzone przez Inwestora

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia, w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadac
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zakiadu opieki
zdrowotnej — Dz.U. z dnia 29. 06. 2012r, poz. 739.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75/02 poz. 690 [z pdzZniejszymi zmianami ]
DZ.U. 2004.109.1156 oraz 2009.56.461 z dnia 12.03.2009r

. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28. 08. 2003 r.,
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy -
Dz.U. nr 169/03p0z.1650

. Rozp. Ministra Zdrowia, w sprawie szczegolnych warunkéw bezpiecznej pracy
z urzadzeniami radiologicznymi — Dz. U. nr 180/06, poz. 1325, z dnia 21. 08. 2006 r.
. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia, w sprawie minimalnych wymagan dla jednostek

ochrony zdrowia udzielajagcych swiadczeh zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki,
radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej choréb nienowotworowych —
Dz. U. nr 59/08, poz. 365, z dnia 27. 03. 2008 .

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r.- Dz. U. nr 139/2010.poz.
940, w sprawie szczegotowego sposobu postepowania z odpadami medycznymi

. Stanowisko ekspertéw Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, z dnia 20. 01. 2010 r.,
w sprawie zastosowania lamp bakteriobodjczych UV w Zaktadach Opieki Zdrowotnej

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
- DZ.U. nr 2003.120.1126 — z p6zniejszymi zmianami

L Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2013 poz. 762

. Prawo budowlane — ustawa z dn. 7.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami

. Karty katalogowe i informacje techniczne aktualnie produkowanych mebli i urzadzen,
opracowane przez producentéw tych urzadzen

o Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej przywotane w niniejszym

projekcie zwigzane w szczegolnosci z ochrong radiologiczng i procesem budowlanym

Powyzsza lista nie zawiera cato$ci dokumentéw potwierdzajacych zgodnosé planowej inwestycji z

Polskim Prawem. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych Polskim Prawem.

3. Zakres i cel opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem zmiane funkcji poprzez przebudowe czesci pomieszczen
budynku przychodni zlokalizowanych w piwnicy - przyziemiu, obecnie nieuzytkowanych na zespodt
pomieszczen Dziatlu Obrazowania. Niniejszy projekt zawiera opis technologii oraz wytyczne
budowlano-instalacyjne dla zaprojektowanej funkciji.

Celem opracowania jest:

dostosowanie pomieszczen do obowigzujgcych norm i standardow uzytkowania
zapewnienie odpowiednich warunkéw funkcjonowania obiektu

stworzenie mozliwosci realizacji petnego zakresu funkcjonalnego Dziatu Obrazowania
uzyskanie niezbednych uzgodnien ze szczegoélnym uwzglednieniem ochrony radiologiczne;j
okreslenie wytycznych dla projektow wykonawczych oraz Wykonawcy robét budowlanych.

YVYVYVY
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4. Dane ilosciowe - techniczne
Charakterystyka obiektu (wg PN-ISO 6241:1994).

4.1. Charakterystyczne parametry obiektu pozostajg bez zmian w zwigzku z projektowanymi
pracami.

4.2. Powierzchnia pomieszczen objeta przebudowag 391,36m?
4.3. Kubatura pomieszczen objeta przebudowg 1158,43m?3

4.4. Wplyw na srodowisko

Obiekt nie stanowi zagrozenia dla otaczajacego $rodowiska. Planowana zmiana funkcji w zaden
sposob nie wptywa ujemnie na srodowisko, glebe oraz drzewostan.
Obiekt nie znajduje sie na terenie szkdd gérniczych.

Pracownie RTG i Mammografii bedg wyposazone w ostony zabezpieczajgce otoczenie pracowni
przed promieniowaniem jonizujacym (blacha otowiana lub tynki barytowe).

Dziat obrazowania bedzie korzystaC z istniejacego zaplecza Centrum /magazyny, wezet cieplny,
pomieszczenia na odpady medyczne, zasilanie, itp/.

ODPADY MEDYCZNE
Odpady medyczne dzieli sie na trzy grupy :

Odpady bytowo-gospodarcze, sktadowane na skfadowiskach komunalnych;

Do grupy tej zaliczane sg m.in.:
o odpady bytowo-gospodarcze pochodzace z pomieszczen administracyjnych,
o odpady bytowe z przychodni niezabiegowych,
Odpady bytowo — gospodarcze gromadzone beda w istniejacym na dziatce przychodni
Smietniku. W ramach zawartej umowy, sktadowane odpady sag odbierane przez
wyspecjalizowang firme i wywozone na wyznaczone skfadowisko odpaddw.
Odpady specyficzne, przeznaczone do unieszkodliwienia;
o odpady specyficzne zakazone drobnoustrojami: - zuzyte materiaty opatrunkowe
strzykawki, igly, inny sprzet, materiaty medyczne i laboratoryjne jednorazowe,
o przeterminowane leki, opakowania po lekach.

Wymienione odpady stanowia zagrozenie_infekcyjne ze wzgledu na bezposredni kontakt z
chorymi.

W zaprojektowanych pracowniach odpady beda gromadzone w specjalnie do tego celu
przeznaczonych hermetycznie zamykanych pojemnikach lub w oznakowanych workach foliowych ze
wzmocnionego tworzywa. W zaleznosci od rodzaju odpadéw worki powinny posiada¢ odpowiedni
kolor /odpady medyczne — kolor czerwony/, a pojemniki oznakowania, ktére muszg by¢ widoczne, w
celu unikniecia jakichkolwiek pomytek.

Po zakohczeniu pracy w pracowniach i gabinetach zamkniete w sposéb trwaty pojemniki lub worki
zostang przeniesione do pomieszczenia na odpady medyczne, w kitorym beda odpowiednio
gromadzone i zabezpieczone przed dostepem o0sob niepowotanych (trzecich). Przed uptywem 72
godzin odpady beda odebrane przez odpowiednie stuzby i przekazane do wyspecjalizowanej
spalarni, legitymujacej sie wymaganymi certyfikatami ISO w ramach zawartych przez Inwestora
umow.

Transport odpaddéw bedzie odbywat sie z rozdziatem czasowym.

Pojemniki transportowe trwate /nie podlegajgce spaleniu/ bedg myte i denzyfekowane

W gabinetach bedzie uzywany gtownie sprzet jednorazowego uzytku, natomiast wystepujacy w
nieznacznych ilosciach sprzt wielokrotny bedzie myty, dezynfekowany i wyjatawiany w sterylizatorni.

Odpady specjalne zagospodarowywane wg. odrebnych przepiséw:
Do grupy tej zaliczane sg m.in.:
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substancje toksyczne (w tym srodki dezynfekujace),
substancje chemiczne nie nadajgce sie do spalania ze wzgledéw bhp,
odpady srebronosne,
zuzyte baterie,

o uszkodzone i zuzyte swietldwki.
Odpady te stanowig znaczne zagrozenie dla zdrowia ludzi i srodowiska, wymagajg wiec
specjalnych metod gromadzenia, usuwania i unieszkodliwiania.
Odpady radioaktywne i srebrono$ne powstajace w niewielkich ilosciach, bedg gromadzone i
unieszkodliwiane wg. obowigzujacego prawa i instrukcji Instytutu Radiac;ji.
Substancje toksyczne i srodki dezynfekujgce nie beda gromadzone tylko bezposrednio
wywozone przez firmy swiadczace ustugi dla Dolmedu.
Zuzyte baterie i Swietlowki sg w obiekcie skladowane w wydzielonym miejscu, a nastepnie
przekazywane do specjalistycznej firmy, zajmujacej sie ich utylizacja.

o O O O

EKRANOWANIE POMIESZCZEN, OSLONA RADIOLOGICZNA

W zaprojektowanym dziale obrazowania znajdujg sie pomieszczenia wymagajgce wykonania oston
przed promieniowaniem jonizujacym:

- 1 salazdje¢ RTG

- 1 pracownia mammografii
Ze wzgledu na mogace pojawi¢ sie promieniowanie jonizujgce sala zdje¢ RTG wraz z pracownig
mammografii zostang zabezpieczone przed mozliwoscig emisji promieniowania do sgsiadujgcych
pomieszczen.

ZABEZPIECZENIU ZOSTANA_ PODDANE SCIANY, OKNA, DRZWI | STROPY WEDLUG
ODREBNYCH OPRACOWAN OCHRONY RADIOLOGICZNEJ: ,OBLICZEN OStON RTG” -

SPORZADZONYCH PRZEZ DOSTAWCE WYtONIONEGO DROGA PRZETARGU SPRZETU
RADIOLOGICZNEGO POD NADZOREM GLOWNEGO PROJEKTANTA. ZE WZGLEDU NA
LOKALIZACJE DZIALU OBRAZOWANIA NA NAJNIZSZEJ KONDYGNACJI, NIE PRZEWIDUJE

SIE ZABEZPIECZENIA POSADZEK. )
ROBOTY BUDOWLANE | MONTAZOWE OBEJMUJACE ZABEZPIECZENIE POMIESZCZEN

STANOWIC BEDA ZAKRES PRAC DOSTAWCY SPRZEDTU RADIOLOGICZNEGO.

4.5. Przyjete dane liczbowe

. W projekcie przewidziano 5 pracowni obrazowych RTG, Mammografia, USG
. llos¢ personelu do: ok. - 7 oséb/zmiane
o llos¢ pacjentow, przebywajacych jednoczesnie w do:  ok. - 10 os6b wraz

z osobami towarzyszacymi

5. Opis projektowanej funkcji
5.1. Lokalizacja oraz forma obiektu

Obiekt zlokalizowany jest we Woroctawiu przy ulicy Legnickiej 40. Pomieszczenia objete
opracowaniem znajdujg sie w kondygnaciji piwnic i stanowig niewielkg czes¢ catego budynku.

5.2. Przeznaczenie obiektu
Budynek w catosci petni funkcje ustug zdrowotnych — diagnostycznych Dolnoslgskiego Centrum
Medycznego.

5.3. Opis stanu istniejacego

Obiekt, w ktérym zlokalizowane sg pomieszczenia objete opracowaniem zostat wybudowany pod
koniec lat siedemdziesigtych XX wieku.

Obecnie powierzchnia przeznaczona na pracownie RTG jest nieuzytkowana. Wysokos¢ kondygnacii
— w Swietle konstrukcji wynosi miejscami 2,98 (strefa wejscia i gabinetow) i 3,38m (strefa zaplecza).
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Budynek jest wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje, do ktérych nalezy wykonaé przytacza
wewnetrzne w nawigzaniu do zaprojektowanej funkciji i technologii.

5.4. Opis stanu projektowanego

Na powierzchni przeznaczonej na Dziat Obrazowania zaprojektowano nowe Scianki dziatowe
wydzielajgce pracownie obrazowe oraz pomieszczenia satelitarne petnigce role zaplecza.
Wydzielenie projektowanych pomieszczen oraz wymagana dla nich infrastruktura wskazaty na
koniecznos$¢ zaprojektowania nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych, a zwtaszcza wentylacji
mechaniczne;.

Wszystkie pomieszczenia nie posiadajg doswietlenia swiattem naturalnym. Dla pomieszczen, w
ktérych przewiduje sie staly pobyt personelu, uzyskano zgode na odstepstwo od wymogow
udzielong przez Panstwowego Inspektora Sanitarnego oraz Panstwowg Inspekcje Pracy.

W opracowaniu przyjeto wykohczenie pomieszczen w sufity podwieszane. Wysoko$¢ pomieszczen
w Swietle sufitdw podwieszanych wynosi 2,50m (strefa poczekalni) i 2,60m (strefa zaplecza). W
pracowniach i gabinetach dzialu obrazowania nie projektowano sufitow podwieszanych
pozostawiajgc zgodnie z wymogami wysoko$¢ 3,00m.

W obszarze zaplecza, ze wzgledu na istniejgca réznice poziomow posadzek nalezato

od pomieszczenia open space do wszystkich wewnetrznych korytarzy zaprojektowaé schody
wyrownujgce posiadajgce 3 stopnie i wyposazone w balustrady lub porecze.

Dla potrzeb dziatu obrazowania zaprojektowano:
e 1 sale zdje¢ RTG
e sterownie sali
* 2 rozbieralnie dla pacjentow — obie dostosowane dla oséb na wdzkach inwalidzkich
e 1 pracownie mammografii
e sterownie
e 2 rozbieralnie dla pacjentéw — obie dostosowane dla oséb na wozkach inwalidzkich
e 3 gabinety badan USG
* poczekalnie pacjentow

* wc pacjentbw z podziatem na pte¢, w tym wc kobiet przystosowano dla osob
niepetnosprawnych
Rejestracja pacjentow dziatu obrazowania oraz szatnia odziezy wierzchniej pacjentéw jest istniejaca
— wspodlna dla wszystkich poradni Centrum.

Zgodnie z decyzjg Inwestora zatozono, ze sala rtg bedzie stuzy¢ gtdwnie do zdje¢ kostnych,
co wyeliminowato konieczno$¢ zaprojektowania w obrebie sali kabiny wc, niezbednej przy
podawaniu pacjentom ptynu kontrastowego do przeswietleh.

Dla potrzeb zaplecza pracowni obrazowych zaprojektowano:
* pokdj opiséw RTG
* pokdj opisow mammografii
* pokoj opisow dla wszystkich gabinetow USG
* pomieszczenie dla technikdéw — zaprojektowane w formie Open Space
* pomieszczenie archiwizaciji
* szatnia personelu
* pokoj socjalny
s WwC
* pomieszczenie porzadkowe

Dodatkowo w obszarze Dzialu Obrazowania zaprojektowano zaplecze techniczne:
* pomieszczenie serwera
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* pomieszczenie przepompowni
* pomieszczenie rezerwowe

Na teren dzialu obrazowanie pacjenci dostang sie poprzez gidwne wejscie do Centrum
Medycznego, skad na poziom piwnic mogg dostac¢ sie klatkg schodowg lub dzwigiem osobowym —
przystosowanym dla osob niepetnosprawnych. Drugg mozliwoscig jest wejscie tylne, ktére prowadzi
bezposrednio z poziomu obnizonego terenu do poczekalni Dziatu Obrazowania.

Czes¢ funkcjonalna przeznaczona dla personelu zostata wydzielona drzwiami od czesci
dla pacjentow.

Do sali zdje¢ RTG oraz pracowni mammografii pacjenci wchodzg poprzez zaprojektowane kabiny, w
ktérych rowniez przygotowujg (rozbierajg) sie do badania. Do gabinetéw badan USG pacjenci
wchodzg bezposrednio z poczekalni.

Do pracowni RTG i mamografii personel wchodzi od strony zaplecza przez sterownie, natomiast do
gabinetéw USG przez pokoje opisow lub bezposrednio z komunikacji ogolnej — poczekalni.

Pomiedzy pracowniami, a sterowniami zaprojektowano drzwi i okna wgladowe, pomiedzy pokojami
opisow, a pracowniami zaprojektowano drzwi.

6. OPIS TECHNOLOGII POMIESZCZEN - WYPOSAZENIE

Zaprojektowana aparatura i sprzet medyczny zostalty dobrane do rodzaju i zakresu udzielanych
Swiadczen. Przyjeto standardowe wyposazenie. Meble i urzadzenia np. szafki powinny byé
wykonane z materiatow tatwo zmywalnych, umozliwiajacych dezynfekcje oraz zapewniajgcych
przechowywanie lekow i materiatdbw medycznych w warunkach okreslonych przez producenta oraz
wynikajacych z ich indywidualnych wiasciwosci.

Zaprojektowane meble i urzadzenia przyjeto przyktadowo w celu okreslenia danych
dla opracowan branzowych. Inwestor samodzielnie dokona wyboru mebli i urzadzen i moze wybrac
inne — réwnoznaczne o zblizonych parametrach. W trakcie zakupu wyposazenia nalezy potozy¢
szczegolny nacisk, aby wszystkie pomieszczenia zostaty wyposazone zgodnie z
wymogami.

W przypadku zamiany wyposazenia, a zwlaszcza sprzetu medycznego wymagajgcego
doprowadzenia instalacji nalezy zachowaé¢ (ewentualnie podwyzszy¢) standard przyjety
w projekcie technologii, a zwtaszcza parametry aparatury. Jednoczesnie nalezy zwréci¢é uwage na
zasilanie wybranego sprzetu, poniewaz producenci posiadajg podejscia instalacji i
kroéce przylaczeniowe z roznych stron aparatu. Doprowadzenie do urzadzen energii elektryczne;j,
wody i odprowadzenie Sciekdéw, a takze doprowadzenie pozostatych instalacji nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi instalacyjnymi tych urzadzen.

Poczekalnia

W poczekalni zaprojektowano siedziska dla pacjentow, stoliki na ulotki informacyjne i stojace
wieszaki na odziez wierzchnig. Poczekalnia zostanie wyposazona zgodnie z odrebnym
opracowaniem /projekt wnetrz/ jednak zaleca sie, aby siedziska przyja¢ kilkuosobowe /w miejsca
krzesel/, co znacznie ograniczy ilos¢ nég meblowych, a tym samym utatwi utrzymanie posadzki w
czystosci. W przypadku lokalizacji siedzisk wzdluz scian korytarzowych wskazane jest przyjecie
siedzisk z wysokimi oparciami, co rownocze$nie ograniczy silne zabrudzenie tych $cian na
wysokosci gtéw osdb oczekujacych.

Rozbieralnie:

Wszystkie rozbieralnie zaprojektowano jako przedsionki wejsciowe do pracowni obrazowych.
Powierzchnia kabin umozliwia korzystanie z rozbieralni osobom poruszajagcym sie na wodzkach
inwalidzkich. Rozbieralnie wyposazono w taborety drewniane i wieszaki S$cienne na odziez
pacjentow. Przygotowani pacjenci z kabin wchodzg bezposrednio do pracowni.

Sala zdjec rtg, Pracownia mammografii:
W uzgodnieniu z Inwestorem w opracowaniu przyjeto aparaty cyfrowe.
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W sali rtg zaprojektowano stacjonarny stot do zdje¢ oraz stojak BUCKY do zdje¢ ptucnych -
odlegtosciowych. Przyjeto aparat w wersji prawej. Stét zlokalizowano centralnie, jako dostepny
ze wszystkich stron, z zachowaniem wymaganych przez producenta odlegtosci od scian.
W czole stotu zlokalizowano stojak BUCKY. Lokalizacja stojaka pozwala osiagng¢ wymagany
rozmiar SID — 150 cm. Na wprost sterowni zlokalizowano podtogowa, wolnostojacg jezdng kolumne
lampy rtg zintegrowang z kotpakiem operatora.

W pracowni mammografii zaprojektowano mammograf usytuowany centralnie tylng strong przy
jednej ze scian. Ustawienie centralne umozliwia dostep z obu bokéw w trakcie pozycjonowania
piersi. W pracowni przewidziano rowniez stanowisko dla lekarza wyposazone w biurko z
komputerem.

W obu pracowniach dla personelu zaprojektowano blat z wmontowang umywalka.

Zgodnie z rozporzadzeniem sale rtg wyposazono w lampe bakteriobdjcza. W opracowaniu przyjeto
mobilng lampe z przeptywem zewnetrznym umozliwiajagcg obecnos¢ personelu i pacjentow
W pomieszczeniu podczas pracy lampy.

Sterownie:

Obie sterownie wyposazono w zintegrowane konsole operatora — pulpity sterownicze, umieszczone
obok wejscia do sterowni, przy oknie wgladowym umozliwiajgc operatorowi obserwacje.
Lokalizacje i wielkos¢ konsoli nalezy ustali¢ z dostawca aparatu /przed jego zakupem!/.

Gabinety USG:
Wszystkie gabinety wyposazono standardowo w kozetke bo badan i mobilny aparat USG.

W sasiedztwie kozetki przewidziano krzesto dla pacjenta i wieszak na odziez. Dla lekarza
zaprojektowano biurko z komputerem i umywalke nablatowg z wiszaca szafkg ,horyzontalng” pod
blatem. W gabinetach przewidziano takze przeszklona, jednodrzwiowa szafe lekarska, wyposazong
m.in. w zestaw antywstrzgsowy.

Pokoje opiséw - opisownie:
Pokoje opiséw wyposazono w biurka z komputerami. Przy stanowiskach komputerowych
zlokalizowano nascienne negatoskopy cyfrowe. W kazdym pomieszczeniu zaprojektowano szafe
biurowg na dokumentacije.

WC pacjentéw
Wc zaprojektowano z podziatem na pte¢ zlokalizowane przy poczekalni przed gabinetami USG.

W  przedsionku komunikacyjnym przewidziano zamykang szafe wnekowg przeznaczong do
przechowywania srodkow czystosci, recznikow 1 x uzytku, papieru toaletowego itp.

W przedsionku wc mezczyzn zaprojektowano umywalki nablatowe, w przedsionku wc kobiet i
niepetnosprawnych umywalke z uchwytami dostosowang do oséb na wdzkach inwalidzkich.
Wc mezczyzn wyposazono w miske ustepowg i pisuar, wc kobiet w miske ustepowa z uchwytami dla
niepetnosprawnych.

Pomieszczenie dla technikow:
Pomieszczenie dla technikéw zaprojektowano jako przestrzen otwartg — open space. Przy jednej
ze scian ustawiono dwa biurka z komputerami oraz szafe biurowg na dokumentacje.

Pomieszczenie archiwizaciji:
Ze wzgledu na matg powierzchnie Sciany pomieszczenia w wiekszosci zaprojektowano jako

przeszklone. Pomieszczenie wyposazono w szafy biurowe oraz stanowisko komputerowe.
W pomieszczeniu wskazane jest umiesci¢ drabinke sktadanag, umozliwiajgcg dostep do najwyzej
potozonych pofek.

Pokoj socjalny personelu:
Czes¢ socjalng dla personelu wyposazono w cigg roboczy do przygotowywania positkéw oraz stolik
z krzestami do ich konsumpcji. W ciggu roboczym znajdujg sie szafki stojace, lodéwka podblatowa
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oraz umywalka i zlewozmywak jednokomorowy 2z ociekaczem. Na blacie przewidziano
bezprzewodowy czajnik elektryczny, a takze kuchenke mikrofalowa.

Szatnia personelu:

Zaprojektowano szatnie dla personelu bez rozdzialu na pte¢. Szatnie wyposazono w szafki
dwudzielne (na odziez wierzchnig i na odziez roboczg) z dwoma potkami: gorng i dolng (gérna na
nakrycia gtowy i rzeczy osobiste, dolna na obuwie) oraz w tawki drewniane.

WC personelu:
Ze wzgledu na malg ilos$¢ personelu dziatu obrazowania wc zaprojektowano bez podziatu na pteé,

dostepne od strony korytarza poprzez przedsionek. Przedsionek wyposazono w umywalke
nablatowa z wiszaca szafkg pod blatem, kabine wyposazono w miske ustepowa.

Pomieszczenie porzgdkowe

Pomieszczenie dostepne jest od strony korytarza wewnetrznego. W pomieszczeniu zaprojektowano
zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej - zamontowany na wysokosci 50 cm nad posadzka, 1
drzwiowg szafe na sprzet porzadkowy, blat do przygotowywania roztworéw myjgcych i
dezynfekcyjnych oraz wézek na sprzet i srodki czystosci /tzw. MOP/.

Magazyny gospodarcze:
Na terenie Dzialu Obrazowania przewidziano zamykang szafe wnekowag przeznaczong

na przechowywanie czystej bielizny.

Pomieszczenie do tymczasowedo przetrzymywania odpadéw medycznych:

Przyjeto, ze dziat obrazowania bedzie korzysta¢ z pomieszczenia ogdlnego dla catego obiektu.
Wstepna segregacja odpadéw medycznych bedzie odbywacé sie w gabinetach. Odpady w zaleznosci
od klasyfikacji bedg przetrzymywane w workach foliowych /zréznicowanych kolorystyczne zgodnie
z obowiazujaca politykg ich gromadzenia/ lub zamykanych pojemnikach z ptynem dezynfekcyjnym.
Posegregowane odpady zostang przeniesione do pomieszczenia, gdzie bedg sktadowane. Zgodnie
z wymogami odpady medyczne mogg by¢ przetrzymywane maksymalnie 72 godziny, w czasie
ktérych, w ramach zawartej umowy muszg by¢ odbierane przez brygade transportowg do
wyspecjalizowanej jednostki, posiadajacej odpowiednie certyfikaty 1ISO. Pomieszczenie winno by¢
zabezpieczone przed dostepem osbéb niepowotanych.

7. Dostepnosé dla niepetnosprawnych
Projektowany budynek Dolnoslgskiego Centrum Medycznego DOLMED spetnia warunki dostepnosci
dla os6b niepetnosprawnych.

7.1. Poziom wejscia oraz dostepnos¢é pomieszczen

Wejscie do Dzialu Obrazowania jest poprzez pochylnie przy wejsciu gtéwnym do Centrum
Medycznego, skad pacjenci niepetnosprawni na poziom Dziatu Obrazowania dostang sie
przystosowang windg. Drugie wejscie, to wejscie tylne dostepne z poziomu terenu. W czesci
dostepnej dla pacjentéw posadzki sg na jednym poziomie (bez schoddw i pochyini).

Przy poczekalni zaprojektowano wc pacjentéw, przystosowane dla osob poruszajacych sie na
wozkach. Przy urzadzeniach sanitarnych zaprojektowano przestrzen manewrowg dla wozka oraz
podnoszone uchwyty. Nad umywalkg zastosowano ruchome lustro dla os6b na wodzkach
inwalidzkich.

7.2. Szerokos¢ przejsc¢

Drzwi przeznaczone dla ruchu pacjentéw /w tym pacjentdw na woézkach/ zaprojektowano
jednoskrzydiowe o szerokosci skrzydta minimum 90 cm w sSwietle przejscia wedlug wykonawczego
zestawienia stolarki i Slusarki.
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7.3. Balustrady i porecze, listwy odbojowe

W poczekalni i komunikacji wskazane jest wykonac listwy odbojowe — biegnace wzdtuz scian na
wysokosci okoto 30 cm /o$ listwy/ nad poziomem posadzki, w zaleznosci od zastosowanego
materiatu — zgodnie ze wskazaniami producenta.

8. Wytyczne branzowe

Podano wytyczne objete wymogami dla poszczegdlnych typow pomieszczen, w ujeciu ogolnym z
powofaniem sie na projekty branzowe. Wszystkie opracowania branzowe sg kompatybilne

Z niniejszym opracowaniem i zostaty zaprojektowane w oparciu o wytyczne technologiczne oraz
robocze uzgodnienia. Wytyczne szczegotowe ujete sg w odpowiednich dla kazdej branzy
opracowaniach.

Dokfadny opis dla wszystkich pomieszczen znajduje sie w ,Kartach pomieszczen”.

8.1. Branza budowlana
Posadzki:

» Posadzki wykonac jako tatwozmywalne, z materiatéw odpornych na srodki dezynfekcyjne.

e Cokoty o wysokosci 10 cm powinny by¢ zaokraglone lub posiada¢ nachylenie
do posadzki pod katem rozwartym oraz by¢ wykonane z tych samych materiatow
budowlanych, co posadzka.

e Styki na linii cokdt/cokdt wykonacé jako wyoblone. Przy cokotach z ptytek ceramicznych
zastosowac¢ wyoblenia systemowe ceramiczne na styku cokét/posadzka, cokét/cokot.

»  Styk cokotu ceramicznego ze Sciang tynkowang nalezy zlicowac lub wykonczy¢ listwg
wyobleniowg o profilu ¢wier¢watka, wykonang ze stali kwasoodpornej. W przypadku
zastosowania cokotu typu ,francuskiego” nie ma koniecznosci stosowania listwy.

e Posadzki w sali RTG, pracowni mammografii oraz w gabinetach USG wykonac
pradoprzewodzace, z wykfadziny PVC w ptytkach lub rulonie z zastosowaniem systemowych
profili wyobleniowych.

e W pomieszczeniach mokrych posadzke wykona¢ ze spadkiem w kierunku zaprojektowanych
kratek sciekowych.

e W pom. wc dla pacjentow posadzke wykonac z materiatdw o parametrze antyposlizgowosci
w klasie R10 (atest ,stopy w obuwiu”).

e Ze wzgledy na wymogi higieniczne zaleca sie zastosowac fugi epoksydowe, w miare
mozliwosci eliminujgc stosowanie wszelkiego typu silikonow.

e Na styku roznych posadzek lub przy dylatacjach zastosowac listwy dylatacyjne
o profilu L lub T, wykonane ze stali kwasoodporne;.

e Potgczenie scian z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy,
umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje.

¢ Wymagania jakim powinny odpowiadac ptytki glazurowane:

- nienasigkliwos¢ — 0,04 %
- odpornos¢ na uderzenia - + 2%
- Scieralnos¢ wgtebna 120 - 140 mm3
- odpornos¢ na plamienie i stosowane srodki chemiczne — klasa 3-5
- antyposlizgowos¢ — w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia R9, R10
- wyoblenia systemowe, ceramiczne o promieniu 2-3cm
- atest dla pomieszczen uzytecznosci publicznej, w tym dla stuzby zdrowia
* Wymagania jakim powinny odpowiada¢ wyktadziny PVC (pradoprzewodzaca) :
- zmywalna, odporna na srodki dezynfekujace
- bakteriostatyczna
- atest dla pomieszczenh szpitalnych o najwyzszym rezimie czystosci
- odprowadzenie tadunkéw elektrycznych do instalacji uziemienia budynku
- rezystancja R < 10°Q - R <10°Q
- wyoblenia narozne o r = 2-3cm
Sciany:
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 Dla $cian sali RTG i pracowni mammografii, po wyborze aparatury, wykona¢ obliczenia

oston przed promieniowaniem jonizujgcym. Po wykonaniu wyliczonych oston (tynk barytowy,
blacha otowiana) $ciany wykonczy¢é materiatami zgodnie z projektem opracowanym przez
dostawce aparatury pod nadzorem gtéwnego projektanta.

« Sciany powinny by¢ trwate i gtadkie oraz odpowiada¢ wymaganiom stawianym tynkom
kategorii IV- gtadzie gipsowe

«  Sciany malowa¢ farba tatwo zmywalng, odporng na dziatanie $rodkéw dezynfekujacych

« Sciany mozna réwniez wylozy¢ tapetq z widknem szklanym, a nastepnie pomalowaé
odpowiednimi farbami lub zastosowacé oktadziny PVC. W przypadku oktadzin PVC styki
pomiedzy ptytami wykonaé poza stykiem ptaszczyzn $cian i spawac na goraco.

» Styki $cian wykonczonych ptytkami ceramicznymi  wykonaé wyoblone poprzez
zastosowanie systemowych wyobleh ceramicznych.

« Sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw wykonczyé w sposéb zabezpieczajacy $ciane
przed zawilgoceniem.

* Przy umywalkach i ciggach roboczych przewidzie¢ fartuchy wykonane 2z plytek
ceramicznych. Sciany te mozna wylozyé innymi materiatami trwatymi, zmywalnymi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie srodkéw dezynfekujacych.

+ Zaleca sie przy umywalkach indywidualnych wykona¢ fartuchy do wysokosci drzwi tj. 210
cm, szer. minimum 90cm. Przy ciggach roboczych fartuchy wykonac¢ od poziomu posadzki
do wysokoséci 60cm ponad blat roboczy i dlugosci analogicznej do dlugosci ciggu roboczego.
W przypadku, gdy fartuch dochodzi do sciany przylegtej, nalezy wywing¢ go na tg $ciane na
szerokosc blatu lub umywalki tj. 60 cm.

* Fartuchy na styku ze sciang tynkowang na wszystkich bokach wykonczy¢ listwami o profilu
Lcwieréwatka” wykonanymi ze stali kwasoodpornej lub zlicowa¢ z tynkiem

« Sciany, fugi i potaczenia, a zwtaszcza na styku cokolu ze $ciang wykonaé w sposéb
bezszczelinowy, umozliwiajgcy ich mycie i dezynfekcje. Fugi wykona¢ epoksydowe.

* Wszystkie okfadziny Scienne i powtoki malarskie powinny posiada¢ odpowiednie parametry
spetniajgce wymogi higieniczno-sanitarne, atest tatwozmywalnosci i odpornosci na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych oraz zezwolenie i atesty dopuszczajace do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia.

*+ W zespole pomieszczen, gdzie przewidziano sufity podwieszone sciany nalezy wykonac na
petng wysoko$¢ kondygnacji w celu uzyskania oddzielenia kubaturowego pomieszczen
nawet o tej samej funkcji lub tej samej strefie czystosci

Sufity:
* Dla sufitow w sali RTG i w pracowni mammografii, po wyborze aparatury, nalezy wykonaé

obliczenia oston przed promieniowaniem jonizujgcym. Po wykonaniu przyjetych oston sufity
wykonczyé materiatami przyjetymi zgodnie z projektem opracowanym przez dostawce

aparatury pod nadzorem gtéwnego projektanta.

+ Sufity wykona¢ jako gtadkie, uniemozliwiajgce zbieranie sie kurzu, tatwe do czyszczenia
(dezynfekciji).

+ Sufity i potaczenia, a zwlaszcza na styku sufitu ze Sciang nalezy wykona¢ w sposéb
bezszczelinowy, uniemozliwiajacy zbieranie sie kurzu.

* W pomieszczeniach wymagajacych podwyzszonej aseptyki sufit podwieszony powinien by¢
wykonany w sposob zapewniajacy szczelnosé, gtadkos¢ powierzchni, nieemitujacy zadnych
mikro-czasteczek

+  Wszystkie sufity podwieszane powinny posiadac atest fatwozmywalnosci oraz zezwolenie na
stosowanie w obiektach stuzby zdrowia.

« W pomieszczeniach, gdzie zastosowano sufity podwieszone, sufit wiasciwy nalezy
otynkowac i pomalowac farbg emulsyjng lub akrylowa.

Stolarka otworowa — okna i drzwi:

e Dla okien i drzwi w sali RTG i w pracowni mammografii, po wyborze aparatury dostawca

wykona obliczenia oston przed promieniowaniem jonizujgcym.
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Poza witryng zewnetrzng w $cianie poczekalni Dziat Obrazowania nie posiada okien
zewnetrznych

Przeszklenia w oknach oraz w drzwiach muszg by¢ szklone szkiem bezpiecznym oraz byc¢
zabezpieczone przed uderzeniami wozkami i aparaturg mobilna.

Drzwi wejsciowe do wszystkich pracowni z naciskiem na sale zdje¢ RTG i pracownie
mammografii powinny by¢ zabezpieczone, w sposéb uniemozliwiajagcy samowolne,
niekontrolowane wchodzenie do pomieszczen. Osoby postronne powinny posiada¢ przed
wejsciem dzwonek lub domofon.

W przypadku zastosowania drzwi przeszklonych do gabinetow USG nalezy zastosowac
szkto mleczne, matowe, identyczne z istniejgcym w gabinet na parterze nr 105.

Stolarke malowana farbg zmywalna, odporng na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

Nalezy zapewni¢ otwory montazowe na drodze dostaw urzadzeh wielkogabarytowych. W
przypadku aparatury RTG i mammografu taka potrzeba moze nie istnie¢.

DO OBOWIAZKOW DOSTAWCY URZADZEN NALEZY ZWERYFIKOWANIE

MOZLIWOSCI DOSTAWY PRZED Zt OZENIEM OFERTY.

Zalecane pozostate elementy wykonczeniowe:

W komunikacji zastosowac listwy odbojowe i narozniki wzorowane na typie ACROVYN
Wszystkie przeszklenia zabezpieczy¢ odbojami

Wszystkie instalacje poziome i pionowe prowadzi¢ w posadzce, bruzdach, przestrzeni ponad
sufitami podwieszanymi lub obudowac

Wszystkie przewody wentylacji mechanicznej nalezy obudowaé GK.

W pomieszczeniach nalezy zapewnic¢ 1.5 krotng wentylacje mechaniczna (lub klimatyzacje) -
zgodnie z wymogami.

W pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie wyklucza sie istnienie wentylaciji
grawitacyjnej.

Technologia:

Nad kazdg umywalkg nalezy przewidziec:

- pojemnik na ptyn dezynfekcyjny,

- pojemnik na mydto w ptynie,

- dozownik recznikéw papierowych jednorazowego uzytku,
- pojemnik na zuzyte reczniki 1x uzytku — kubet pedatowy
- lustro i kinkiet

Ze wzgledéw epidemiologicznych niewskazane jest w obiektach stuzby zdrowia

zastosowanie elektrycznych suszarek do rak._

W pomieszczeniach medycznych na cigg roboczy sktada sie: - umywalka do mycia ragk —
montowana na szafce, - zlewozmywak jedno, dwu komorowy —odsuniety od umywalki na
odlegtos¢é min 25 cm, - szafki stojace /Cc1/

W projekcie nad szafkami stojacymi nie przewidziano szafek wiszacych, jednakze Inwestor
moze dokonac zakupu szafek wiszgcych — z uhonorowaniem materiatu zastosowanego dla
szafek stojacych.

Obok wyposazenia objetego opracowaniem Inwestor dokona samodzielnej oceny
na temat wyposazenia w sprzet pomocniczy taki jak : wozki, asystory — pomocniki, stojaki na
przescieradta 1 x uzytku itp.

Wszystkie pomieszczenia nalezy dodatkowo wyposazy¢ w sprzet wymagany przepisami np.
zestaw reanimacyjny itp.

Wézki i pojemniki transportowe bedg myte i dezynfekowane w pomieszczeniu porzadkowym
lub podrecznej sterylizatorni.

Wszystkie pomieszczenia wyposazy¢ w kubty pedatowe na odpady komunalne
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Wszystkie ptaszczyzny (poziome i pionowe) oraz stolarke w pracowni mammo i rtg nalezy
zabezpieczy¢ przed promieniowaniem jonizujgcym — zgodnie z opracowaniem pt.; ,,Obliczenia oston
RTG”, wykonanym przez Dostawce, po wytonieniu aparatury, w oparciu o jej parametry.

WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z ZABEZPIECZENIEM PRZED
PROMIENIOWANIEM_ JONIZUJACYM NA PODSTAWIE OPRAOWANEJ PRZEZ SIEBIE
DOKUMENATCJI OCHRONY RADIOLOGICZNEJ ZE STOSOWNYMI OBLICZENIAMI, STANOWI

OBOWIAZEK DOSTAWCY APARATURY.

8.2. Instalacje wod.-kan.

+ Do wszystkich urzadzen sanitarnych nalezy doprowadzi¢ wode zimng i cieptq oraz
odprowadzi¢ scieki — wg danych montazowych producentéw tych urzadzen. Wskazane jest
przed wykonczeniem pomieszczen sprawdzi¢ dane montazowe i lokalizacyjne urzadzen

* W opracowaniu przyjeto miski ustepowe zawieszane na Scianie podtagczone do systemu
zasilania i odptywu typu GEBERIT. Muszle zwykte montowa¢ na wysokosci 45cm, muszle
dla niepetnosprawnych na wysokosci 48 cm.

*  Umywalki montowac na wysokosci okoto 85¢cm — 90cm od posadzki.

* W pomieszczeniu porzadkowym zlew montowaé¢ na wysokosci 50 cm od podtogi. Przy
zlewie zamontowaé baterie wannowg z prysznicem na gietkim wezu lub baterie z wyciggang
wylewka.

+ Wszystkie zaprojektowane zawory ze zlgczkg do weza, stuzace do celdw porzadkowych
wykonac na ciepta i zimng wode

* Wszelkie zmiany lokalizacji przybordow sanitarnych oraz zasilanych urzadzen nalezy
uzgodni¢ z projektantem technologii, z uwagi na wymagane ciagi technologiczne oraz
zaprojektowane wyposazenie sgsiadujgce z przyborami i urzgdzeniami.

8.3. Instalacja centralnego ogrzewania
* Instalacja grzejnika powinna umozliwia¢ utrzymanie w czystosci grzejnika, sciany oraz
posadzki
* W rozbieralniach pacjentéw proponuje sie zamontowac grzejniki drabinkowe
* Obliczeniowe temperatury powietrza w wybranych pomieszczeniach:

Nazwa pomieszczenia Temp. °C
Sala zdje¢ RTG, pracownia mammografii, gabinety USG, 24°C
SZATNIA PERSONELU, ROZBIERALNIE PACJENTOW 24°C
Sterownie, pom. technikéw, pom. archiwizacji, pokoje opiséw 20°C
korytarze, poczekalnia 20°C
pomieszczenia wc, pokdj socjalny 20°C
pomieszczenie porzgdkowe 16°C
Przedsionki, wiatrotapy 8°C
Szachty instalacyjne 5°C

8.4. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

* W pomieszczeniach okreslonych odrebnymi przepisami zapewni¢ wentylacje mechaniczng -
zgodnie z wymogami. Krotnosci wymian oraz rodzaje zastosowanych filtrow wykonac¢ wg
projektu WYKONAWCZEGO wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji

* W weztach sanitarnych wentylacje grawitacyjng nalezy wspomagac¢ poprzez zamontowanie
wentylatorow wspomagajgcych uruchamianych po witaczeniu swiatta, wylgczajacych sie z
systemowym opoznieniem po wytaczeniu Swiatta.

+ Wszystkie instalacje wentylacji i klimatyzacji wykonaé wg opracowania wentylacji
mechaniczne;.
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* Wedlug zasady ,Dobrej praktyki wytwarzania” zaleca sie uzgodni¢ z Zamawiajgcym
wykonanie w dziale obrazowania instalacji klimatyzaciji.

8.5. Instalacje elektryczne - oswietlenie podstawowe - ogélne, miejscowe

*+ W pomieszczeniach zastosowac oprawy zapewniajgce uzyskanie normatywnego natezenia -
oprawy fluorescencyjne w odpowiedniej ilosci. Wyjatek stanowig rozbieralnie, pomieszczenia
wc, pokdj socjalny, szatnia, gdzie mozna zastosowac oprawy zarowe.

W pomieszczeniach przewiduje sie oprawy nastropowe lub wpuszczane wedtug projketu
wykonawczego instalacji elektrycznych. Wszystkie oprawy muszg by¢ typu zamknietego jako
szczelne.

* Dopuszcza sie zastosowac¢ oprawy dodatkowe np. lampy LED

* W komunikacji wykona¢ systemowe sufity podwieszone z wmontowanymi kasetonami
oswietleniowymi. Stosowac kasetony typu zamknietego — szczelne zabezpieczone piytg
mleczna.

* Nad kazdg umywalkg wskazane jest umiesci¢ pkt oswietlenia miejscowego - kinkiet.

+ Stosowane oprawy winny gwarantowac tatwe utrzymanie czystosci. Klosze mleczne z
materiatu niepalnego.

+ W pomieszczeniach wilgotnych (wc) nad umywalkami zastosowac oprawy szczelne.

* Dla sali RTG i mammografii wskazane jest wykona¢ sygnalizacje zajetosci pomieszczen i
ewentualnie domofon — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

* W korytarzach umiesci¢ gniazda wtykowe, dwubiegunowe ze stykiem ochronnym, stuzace
do celow porzadkowych.

* Normatywne natezenie o$wietlenia dla projektowanych pomieszczen.

Nazwa pomieszczenia Natezenie normatywne Natezenie zredukowane
(Lx) (w %)

Sale zabiegowe i pokoje badan 500300 50

Pokoje opisow 200 30

Poczekalnie, korytarze, 30

rozbieralnie 300

Korytarze oddziatowe 30

*  Wysokos$¢ instalowania sprzetu od podtogi:

-30 cm: gniazda wtykowe porzadkowe w korytarzach

-95-105cm gniazda wtykowe w pomieszczeniach uzytkowych

- 120 cm: taczniki oSwietlenia / przystosowane dla oséb na wozkach inwalidzkich
- 160 cm: gniazda wtykowe, taczniki, tablice sterownicze i sygnalizacyjne

- 220 cm: oprawy scienne nad umywalkami numeratory Swietlne

8.6. Instalacja lamp bakteriobdéjczych
W opracowaniu przyjeto mobilne lampy bakteriobdjcze, z przeptywem zewnetrznym, ktére mogag byc¢
wlaczane w pomieszczeniach - gniazda wtykowe montowac zgodnie ze wskazaniami producenta.

8.7. Kategorie odbiorow energii elektrycznej

Przy ustaleniu kategorii odbioréw jako kryterium przyjeto dopuszczalng przerwe w dostawie energii
elektryczne;.

Kategoria la:

Obejmuje urzadzenia oswietleniowe i elektromedyczne, dla ktérych przerwa w dostawie energii
elektrycznej nie moze przekracza¢ 0,5 sekundy, ze wzgledu na mozliwosci wystgpienia zagrozenia
zycia pacjenta przy przerwaniu zabiegu lub dziatania urzadzen. Do odbioréw tej kategorii zaliczamy:
- o$wietlenie ewakuacyjne zapewniajgce dostateczne oswietlenie przejs¢ i drog komunikacyjnych
Kategoria Ib: w Dziale obrazowania kategoria nie wystepuje
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Kateqgoria ll:
Obejmuje urzadzenia oswietleniowe, elektromedyczne i techniczne, dla ktérych przerwa

w doptywie energii elektrycznej nie moze przekracza¢ 30 minut, ze wzgledu na koniecznos¢
utrzymania podstawowej dziatalnosci obiektu. Do odbiorcéw tej kategorii zaliczamy:
- o$wietlenie administracyjne — nocne przejs¢ i drog komunikacyjnych
- czesciowe oswietlenie podstawowe pomieszczen technicznych o znaczeniu zasadniczym
- urzadzenia i aparature elektromedyczng zainstalowang w w/w pom., niezbedng dla utrzymania
podstawowej dziatalnosci leczniczej
- urzgdzenia techniczne zapewniajgce utrzymanie komunikacji wewnetrznej, zaopatrzenia w
wode, ciepto oraz podstawowe srodki techniczne, zapewniajace utrzymanie obiektu w ruchu:
- ukfady zasilania srodkow facznosci
- ukfady automatyki, sygnalizacji i sterowania instalacji technologicznych-gazy
medyczne
- urzadzenia dzwigowe
- urzadzenia kottowni i hydroforni
- aparaty rentgenowskie

Kateqoria lll:
Pozostate urzadzenia, dla ktérych przerwa w dostawie energii el. moze przekracza¢ 30 minut.

8.8. Instalacje teletechniczne
W ramach opracowan instalacji teletechnicznych ujete beda;
- okablowanie strukturalne obejmujace: inst. telefoniczng i teleinformatyczna,
- instalacja dzwiekowa pomiedzy sterownia, a salg zdjec¢ rtg i prac. mammografig
- instalacja alarmowa
- instalacja monitoringu
- instalacja nagtosnieniowa
- instalacja kontroli czasu pracy

8.9. Ochrona przed elektrycznoscia statyczng
Aby zapobiec niebezpiecznemu gromadzeniu sie tadunkow elektrostatycznych
w czesciach izolacyjnych urzgdzeh, mebli, poscieli i odziezy personelu nalezy zapewni¢ sptyw
tadunkow do ziemi, bez wytadowania iskrowego, z zastosowaniem nastepujacych srodkéw ochrony:
- wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie mniej niz 50%;
- podtoga w pomieszczeniu wykonana z materiatdéw pétprzewodzacych, uktadanych na
siatce z folii miedzianej, potaczonej metalicznie w co najmniej dwoch miejscach z
systemem miejscowych przewodow wyrownawczych;
- odporno$c¢ podtogi nie moze przekracza¢ 10°Q i by¢é mniejsza od 5x10*Q
- wyposazenie pomieszczen wykonane z metali lub catkowicie z materiatdw
przewodzacych bez uzycia powtok izolacyjnych: zakonczenie ndég mebli, sprzetu
ruchomego, czesci aparatow itp. wykonane =z gumy przewodzacej lub
réwnorzednego pod wzgledem przewodnosci materiatu.

Pomieszczenia wykonczy¢ zgodnie z pkt 8.Instalacje niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania
obiektu oraz ich szczegdtowe rozwigzania zostaty ujete w odpowiednich opracowaniach
branzowych, wg ktorych nalezy wykonac wszystkie prace budowlane.

9. Plan BIOZ
Projekt technologii medycznej nie wymaga opracowania Planu BIOZ.
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ ich realizaciji:

* przebudowa pomieszczen, z jednoczesnym wykonaniem wszystkich niezbednych instalaciji
sanitarnych i elektrycznych, a nastepnie wykonczenie pomieszczen — w
trakcie prac budowlanych wskazane jest dysponowanie materiatami montazowymi dla
zaprojektowanych urzadzen oraz opracowaniem ,Obliczenia oston przed promieniowaniem
jonizujgcem”, ktore jednoznacznie okresli wielkos¢ oston.

* montaz urzadzen
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e rozruch urzadzen
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
* wykonywanie przebic¢, przewiertéw w sasiedztwie istniejgcych instalaciji
Sposéb prowadzenia instruktazu, przed przystapieniem do realizacji robét:
e wszyscy pracownicy muszg posiadaé aktualne zaswiadczenia o przeszkoleniu
z zakresu bhp
e pracownicy w zakresie petnionych obowigzkow i posiadanej specjalizacji muszg posiadac
aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne oraz uprawnienia zawodowe
 przed przystgpieniem do realizacji robdét nalezy poinformowa¢ pracownikéw
0 szczegodlnych zagrozeniach i uwarunkowaniach wystepujgcych podczas robét, pouczy¢ o
sposobie zachowania sie w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom,  wynikajacym
z prowadzonych robot budowlanych w strefie szczegélnego zagrozenia:
e opracowanie ze stuzbami Inwestora szczegolowego harmonogramu robot i planu
zabezpieczenia budowy, uwzgledniajgc przeznaczenie obiektu
» stosowanie sie do warunkow technicznych wykonania i odbioru robot

10. Odstepstwa dopuszczalne i nieistotne
Wszystkie zmiany w projekcie wchodzace w zakres art 36a ust5, pkt 1-7 ustawy Prawo Budowlane
nalezy traktowac¢ jako odstepstwa istotne. Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy :
- charakterystycznych parametréw pom.: kubatury, powierzchni, wysokosci
- niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie pomieszczen zgodnie z przeznaczeniem
- zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen lub jej czesci,
- uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i in. dokumentéw, wymaganych przepisami
szczegOlnymi.
Projekt opracowano w oparciu o dokumentacje obiektu oraz uzgodnienia z Inwestorem
Wszelkie rozbieznosci pomiedzy stanem wykonanym, a projektem technologii zostang skorygowane
w ramach nadzoru autorskiego.
Wszelkie przesuniecia instalacji zasilajacych, a co za tym idzie urzadzen i przyboréw muszg byc
uzgodnione z Gtéwnym Projektantem i projektantem technologii
Wykonanie kazdego ze specjalistycznych systeméw powinno byC¢ przeprowadzone przez
Autoryzowanego Wykonawce zgodnie z instrukcjg producenta oraz dokumentacjg techniczna.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA NIE OBEJMUJE DOSTAWY | MONTAZU
WYPOSAZENIA | URZADZEN MEBLARSKICH | MEDYCZNYCH. WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO DOSTAWY | MONTAZU URZADZEN SANITARNYCH |
WYPOSAZENIA SANITARNEGO W ZAKRESIE POJEMNIKOW NA MYDLO,
SZCZOTEK TOALETOWYCH, UCHWYTOW NA PAPIER TOALETOWY, LUSTER,
UCHWYTOW DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, POJEMNIKOW NA PLYNY
DEZYNFEKCYJNE, KUBLOW PEDALOWYCH NA ODPADKI, ITP.

Koordynator technologii medyczne;j mgr inz. Matgorzata Barancewicz

Sprawdzit mgr inz. Bartosz Zmuda



PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEN PIWNICY NA POTRZEBY DZIALU
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA | REMONT RAMPY ZJAZDOWEJ DO
REZONANSU W BUDYNKU DOLNOSLASKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO DOLMED S.A.
we Wroctawiu, ul. Legnicka 40, 53-674 Wroctaw

VI. Czes¢ rysunkowa
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