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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN PIWNICY NA

POTRZEBY DZIAtU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ DOLNOSLASKIEGO CENTRUM __MEDYCZNEGO
DOLMED S.A. PRZY UL. LEGNICKIEJ 40 WE WROCYAWIU, zgodnie z zakresem robét przedstawionym w

dokumentac;ji projektowej.

Podstawa opracowania niniejszej ST jest Przedmiar robot, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki
budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Przedmiaru roboét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy
zlecaniu i realizacji ww. robét. Dane, wymagania i ilosci wyszczegodlnione choéby w jednym z_
OPRACOWAN - PRZEDMIARZE RYSUNKACH OPISIE, KARTACH POMIESZCZEN, ZESTAWIENIACH

WYPOSAZENIA LUB SPECYFIKACJACH sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly w calej
dokumentacji. Wszystkie roboty i materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, ustaleniami z

Inwestorem a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.
WYKONAWCA MA OBOWIAZEK ZAPOZNANIA, WYKONANIA | STOSOWANIA DECYZJI POZWOLENIA NA

BUDOWE | WARUNKOW W NIEJ ZAWARTYCH.

1.3. Zakres robét objetych ST

ST.1.0.0. Wymagania ogdlne — zawiera ogdélne wymagania dotyczace robot.

Doktadny zakres rob6t obejmujg Szczegétowe Specyfikacje Techniczne.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z Przedmiarem robot, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujgcych na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej — Ustaw, Rozporzgdzen, Obwieszczen i innych przepiséw prawa miejscowego, ktére majg zastosowanie
przy realizacji zadania inwestycyjnego i ktérych pewna czes¢é wymieniono w pkt. 10 ST.

1.41. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Projektantem
projekty warsztatowe niezbedne do wykonania robét, plan BIOZ, harmonogram rzeczowo-finansowy, projekt
organizacji budowy, plansze z zakresem i wielko$cig terenu pod realizacje poszczegélnych roboét.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z Przedmiarem robét i ST

Przedmiar robot, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy, stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczeh w Przedmiarze robot.

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacja projektowa, przedmiarem robét i ST.

Dane okreslone w Przedmiarze robé6t i w ST uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3g
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg lub SST i wplynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu, to materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy!!!.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w okresie trwania realizac;ji
Umowy, az do zakonhczenia i ostatecznego odbioru robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i jest
wigczony w cene umowna.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub witasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami,

- mozliwos¢ powstania pozaru
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.




Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
wymienione w pkt. 10 ST i inne, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét, od
daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru robét przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ich ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu ich
ostatecznego odbioru.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, kidre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie
informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5. Okreslenia podstawowe
- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
- SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie
- Dokumentacja budowy —protokét odbioru ostatecznego, w  miarg potrzeby rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega obmiaru, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu takze dziennik montazu
- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robot zgodnie z
obowigzujagcym Prawem Budowlanym, ujmujgca cato$¢ robot wykonanych z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
- Dzieh - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i kohczacy o pétnocy
- Dzienh roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
- Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do
kontrolowania prawidtowosci wykonywania robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Projektem
Budowlanym i Specyfikacjg Techniczng
- Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z numerowanymi stronami
stanowigcy dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien robdt. Wpisy w
ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru
- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catosc¢ techniczno uzytkowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami bgdz obiekt matej architektury
- Odbidr - ocena techniczna robét wykonanych przez Wykonawce potwierdzong, odpowiednim
dokumentem
- Plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,



- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robét lub
kazda inna osoba, ktorej czes¢ robdt zostata podzlecona za zgodg Zamawiajgcego, a takze prawni
nastepcy tych osdb, ale nie zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedgca autorem
dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego

dokumentac;ji

i wprowadzania zmian w

- Przedmiar robot — cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegdtowe

wyliczenie przewidzianych do wykonania robot

- Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego

zakohczenia realizacji inwestycji

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

- BIOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

1.6. Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111290-7 Roboty przygotowawcze do $wiadczenia ustug
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45212350-4 Budynki o szczegolnej wartosci historycznej lub architektonicznej
45262522-6 Roboty murarskie

45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane
45262620-3 Sciany nosne

45262670-8 Obrébka metali

45262680-1 Spawanie

45262690-4 Remont starych budynkéw

45262700-8 Przebudowa budynkow

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45343220-1 Instalowanie gasnic

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych

45421112-2 Instalowanie ram okiennych

45421120-1 Instalowanie progow

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45421131-1 Instalowanie drzwi

45421141-4 Instalowanie przegréd

45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

45432110-8 Ktadzenie podiog

45432112-2 Ktadzenie nawierzchni

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych
45432130-4 Pokrywanie podtog

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie

45442110-1 Malowanie budynkéw

45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
45442121-1 Malowanie budowli

45442180-2 Powtorne malowanie

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45450000-6 Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate
45453100-8 Roboty renowacyjne

45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne

45454100-5 Odnawianie

2. MATERIALY

2.1. Uwagi ogoine

o wiasciwosciach

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane
uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany



obiekt budowlany musi spetniaé wymagani podstawowe okreslone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo
budowlane. Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Wykonawca robot zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegoétowe informacje o
zrodle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji robét — wiasciwe
oznaczonych, posiadajagcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma, a takze prawnie inne okreslone dokumenty.

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem i
kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow

2.2.1. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwo$¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. Jezeli okreslone materialy wymagajg
zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wptyw czynnikéw zewnetrznych to przy skfadowaniu Wykonawca
zabezpieczy te materiaty w sposéb odpowiedni dla wystepujgcych zagrozen. Wszelkie miejsca skiadowania
powinny by¢é doprowadzane do stanu pierwotnego.

Tymczasowo skitadowane materiaty z rozbiorki, do czasu, gdy bedg one wywiezione na sktadowisko, do zaktadu
utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, muszg by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
Srodowiska i miejsca sktadowania.

2.2.2. Kruszywo /piasek/ inne materialy sypkie

Kruszywa i inne materiaty sypkie nalezy sktadowa¢ na utwardzanym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

2.3. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

2.3.1. Materialy nieszkodliwe dla otoczenia

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptaciji
Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg niezwlocznie usuniete z placu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z
jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kolorystyka elewacji zgodnie z projektem wykonawczym. Nie dopuszcza sig¢ mozliwos¢ zastosowania innej
kolorystyki.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST lub projekcie
organizacji robét zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisani dotyczacymi jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zastang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robét.
3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robdt zawierajg poszczegolne SST:

e wyciag

e $rodek transportowy



e samochdd dostawczy do 0,9 t

e samochdd skrzyniowy do 5 t

e samochdd samowytadowczy do 5 t

e betoniarka wolnospadowa elektryczna

e iinne
3.3. Rusztowania
Montaz rusztowan musi by¢ zgodny z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, a takze innymi przepisami zwigzanymi. Powinien by¢ wykonywany przez pracownikow
przeszkolonych w tym zakresie i by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg dla danego rodzaju rusztowania.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy ulicy powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku
rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40 stopni od poziomu, by¢ zabezpieczone przed dostepem 0so6b.

trzecich oraz przed przypadkowym zrzuceniem materiatow lub narzedzi.
Rusztowania podlegajg odbiorowi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Haki i zawiesia uzywane na budowie, powinny by¢ wykonane z materiatéw atestowanych oraz atestowane prze
upowaznione do tego instytucje. Zawieszanie elementéw lub tadunkéw nie dajgcych sie swobodnie utozy¢ na
dnie gardzieli haka jest zabronione. Masa podnoszonych materiatéw za pomoca podnosnikéw nie powinna by¢
wieksza niz 150kg.

3.4. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie spetniat wymagania
Projektu Budowlanego. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie robé6t w sposéb zgodny z projektem i w
sposoéb zapewniajgcy bezpieczenstwa ludzi i $rodowiska. Nie dopuszcza sie do wykorzystania sprzetu
niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktéry mogtby spowodowac powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla
ludzi i $rodowiska.

Jezeli technologia wykonania robot przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowac sie
do zalecen Projektantow i stosowac¢ tylko zalecany przez nich sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazéwkami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Transport kruszywa / piasku / materiaty sypkie
Kruszywa, piasek i inne materiatly sypkie mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.2. Transport mieszanki betonowej
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90minut przy temperaturze powietrza +15 st.C.

- 60minut przy temperaturze powietrza +20 st.C.

- 30minut przy temperaturze powietrza +30 st.C.
4.2.3. Stal, elementy stalowe, inne elementy
Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ $srodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju
materiatdw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczyé przed spadaniem ze srodka transportu oraz
przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkéd u oséb trzecich.
4.2.4. Transport pozostatych materiatow
Do transportu materiatdbw na budowe mozna uzywaé samochoddéw dostawczych dostosowanych do transportu
danego rodzaju materiatow, elementdéw i konstrukcji. Sposob transportu pozostatych materiatéw zawierajg
poszczegdlne SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgadnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robdt,
wymaganiami ST i SST, projektu organizacji robé6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zastana,
jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia
Wykonawce od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki badan
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.



Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego bedga wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty pozostate

Sposob wykonywania robot zawierajg poszczegélne SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
inwestorskiego Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, przedmiarem robét, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac¢:

a)czesc ogolng opisujaca

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- bezpieczenstwo i higiene pracy,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli, sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw
badan, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektor nadzorowi;

b) czes¢ szczegdtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu

- spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robét,

- sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

- zasady i sposo6b gospodarowania odpadami

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢ zatozong jako$é
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego i Projektant mogg zazadaé¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach, wytycznych i ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowsa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego i Projektant uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢ materiatdow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego i Projektant moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt..

6.1.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru inwestorskiego i Projektant moga dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg
wymagania Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegdlnosci materiaty
posiadajgce:

a) materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane. Wykonawca, ktéry wygra przetarg musi dostarczy¢é w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym
zadania.

b)wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wplywu na spetnienie  wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j.



Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajagce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego -
dopuszczone do jednostkowego stosowania.
W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okre$lone dokumenty, to
kazda partia materiatdow dostarczona do robo6t budowlanych bedzie posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te bedg
jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucane.
6.1.5. Dokumenty budowy
a) Do dokumentow budowy zalicza sie oprocz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:

- dziennik budowy

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo budowlane i projekt.
b) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta oraz
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw i urzgdzen.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujgcymi przepisami i zasadami
sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z odpowiednig
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru inwestorskiego nie zaleci
inaczej.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jednostki ilosci robét i materiatéw powinny by¢ zgodne z kosztorysem slepym (przedmiarem).
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa wymaganych badan.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robat.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi
na karcie rejestracji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robdét:
a) odbior ostateczny
a) odbiér gwarancyjny
b) odbior czesciowy
8.2. Odbior ostateczny roboét
8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i



wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o kiérych mowa w punkcie 8.2.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robot uzupetniajgcych lub  robdt
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.2.2, Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace elementy:

a) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

c) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobatg techniczng w przypadku
braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, ktéry wygra
przetarg musi dostarczy¢ w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym zadania.

d) inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3.0dbiér gwarancyjny

Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.2 ,,0dbior ostateczny robét”.

8.4.0dbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robé6t dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.
8.5.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczania i ptatnosci

Szczegdtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepisdw zwigzanych z poszczegdlnymi
rodzajami robét zawierajg Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10. 2. Inne dokumenty

1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2013, poz. 1409

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz. U. Nr 130,
poz.1389

3. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zamianami Dz. U. Nr 75, poz.690 z 2002r., Dz. U. Nr 201,
poz. 1238 z 2008r., Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008r., Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009r., Dz. U. Nr 239 poz. 1597 z
2010r., Dz. U. Nr 220, poz. 1289 z 2012r., Dz. U. poz. 926 z 2013r.



4. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2013 poz. 762

5. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego. Dz.U. 2013 poz. 1129

6. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | BUDOWNICTWA z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie Dz. U. 2006 r. Nr

83 poz. 578 ze zm.

7. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1127 ze zm.

8. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U.
2012r. poz. 463

9. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. Dz. U. 2002 r. Nr 108 poz. 953 ze zm.

10. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. Dz. U. 1995 r. Nr 25 poz. 133

11. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. 2004 r. Nr 92 poz. 881 ze zm.

12. USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity z dnia 8 pazdziernika 2010
r. Dz.U. Nr 193, poz. 1287

13. ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespét uzgadniania dokumentacji projektowej. Dz. U.
2001 r. Nr 38 poz. 455

14. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI | PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 ze zm.

15. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz. 844 ze zm.

16. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r . Prawo ochrony srodowiska tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008 r.
(Dz.U. Nr 25, poz. 150)

17. USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska tekst jednolity z dnia 28 lutego 2007r.
(Dz.U. Nr 44, poz. 287)

18. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej tekst jednolity z dnia 31 sierpnia 2011 r.
(Dz.U. Nr 212, poz. 1263)

19. USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy tekst jednolity z dnia 26 marca 2012r.
(Dz.U. 2 2012 r. poz. 404)

20. USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne tekst jednolity z dnia 10 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz.
145)

21. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Dz. U. 1991 r. Nr 81 poz. 351 ze zm.

22. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz.
719

23. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI1) z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych Dz. U 2009 nr 124 poz 1030 z dnia 6
sierpnia 2009 r.

25. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 16 lipca 2009 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej Dz. U. 2009 nr 119 poz 998 z dnia 30 lipca 2009 r.

26. USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013 r. Dz.U. z
2013 r. poz. 260

27. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. 1999 r. Nr
43 poz. 430 ze zm.

28. USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tekst jednolity z dnia 24
kwietnia 2012 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 647

29. USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz. U.2003 r. Nr 162 poz. 1568
ze zm.

Powyzsza lista nie zawiera catoSci dokumentéw potwierdzajgcych zgodno$é planowej
inwestycji z Polskim Prawem. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez

podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych Polskim
Prawem.




11. Uwagi i zastrzezenia

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE ZNAJDUJACE SIE W PROJEKCIE BUDOWLANYM
STANOWIA INTERALNA CZESC NINIEJSZEJ DOKUMENTACJL.

WYKONAWCA WINIEN DOKONAC OGLEDZIN PLACU BUDOWY, JEGO OTOCZENIA
ORAZ ZDOBYC NA SWOJA ODPOWIEDZIALNOSC, RYZYKO | KOSZT WSZELKIE

INFORMACJE, KTORE MOGA BYC KONIECZNE DO REALIZACJI ZADANIA.

ROBOTY NALEZY PROWADZIC Z ZACHOWANIEM OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW
BHP, MAJAC PRZEDE WSZYSTKIM NA WZGLEDZIE BEZPIECZENSTWO LUDZI |
KONSTRUKCJI, TAM GDZIE JEST POTRZEBNE NALEZY WPROWADZIC DODATKOWE
ZABEZPIECZENIA.

ZAtACZONE DO SIWZ PRZEDMIARY ROBOT NALEZY TRAKTOWAC POMOCNICZO, A
NA WYKONAWCY CIAZY OBOWIAZEK ICH WERYFIKACJI | POPRAWY
EWENTUALNYCH BLEDOW.

ZA USTALENIE ILOSCI ROBOT ORAZ ZA SPOSOB PRZEPROWADZENIA NA TEJ
PODSTAWIE KALKULACJI WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO ODPOWIADA
WYLACZNIE WYKONAWCA.

DANE, WYMAGANIA | ILOSCI WYSZCZEGOLNIONE CHOCBY W JEDNYM Z

OPRACOWAN - PRZEDMIARZE RYSUNKACH OPISIE, KARTACH POMIESZCZEN

ZESTAWIENIACH WYPOSAZENIA LUB SPECYFIKACJACH SA OBOWIAZUJACE DLA
WYKONAWCY TAK, JAKBY BYLY W CALEJ DOKUMENTACJL.

ZESTAWIENIA ELEMENTOW NIE ZAWIERAJA PROCENTU ODPADOW KTORE
NALEZY UWZGLEDNIC DLA PRZYGOTOWANIA OFERTY.

GLOWNA ZASADA NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI JEST TAKIE ZAPROJEKTOWANIE
ROBOT BUDOWLANYCH, ABY BYLY ONE IDENTYCZNE W ZASADNICZEJ CZESCI
POD WZGLEDEM MATERIALOWYM | TECHNOLOGICZNYM Z JUZ WYKONYWANYMI W
BUDYNKU DCM DOLMED S.A. PROJEKTANT NIE WYRAZA_ ZGODY NA

ODSTEPSTWO OD TEGO PRIORYTETU.

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PRODUKTOW | ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH,
OBOWIAZUJE PELNA TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT | ZASTOSOWANIA
PRODUKTOW PRZEWIDZIANA PRZEZ PRODUCENTA W POROZUMIENIU Z
DORADCAMI TECHNICZNYMI, INSPEKTOREM NADZORU, PROJEKTANTEM I
KIEROWNIKIEM ROBOT KONSERWATORSKICH.

WSZYSTKIE ROBOTY | MATERIALY MAJA BYC ZGODNE Z DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA, USTALENIAMI Z INWESTOREM A TAKZE Z INNYMI STOSOWNYMI DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA NA WLASNY KOSZT PRAC
ZABEZPIECZAJACYCH REMONTOWANYCH | PRZEBUDOWY FRAGMENTOW
ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

WSZELKIE USZKODZENIA OBIEKTU WYNIKLE Z WINY WYKONAWCY PODCZAS
PROWADZONYCH PRAC BUDOWLANYCH, WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
USUNAC NA WELASNY KOSZT.



WYKONAWCA  ZOBOWIAZANY JEST DO POSIADANIA STOSOWNEGO
DOSWIADCZENIA PRZY PRACACH OKRESLONYCH PRZEZ SIWZ | POSIADANIA
WYSPECJALIZOWANEJ KADRY PRACOWNICZEJ | KIEROWNICZEJ Z
UPRAWNIENIAMI.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WERYFIKACJI | BADAN
KOLORYSTYKI REMONTOWANYCH ELEMENTOW NA KAZDE WEZWANIE NADZORU
AUTORSKIEGO, INWESTORSKIEGO ORAZ ZMIAN MATERIALOWYCH W PROCESIE
WZORCOWANIA ORAZ POWINIEN POWYZSZE UWZGLEDNIC W SWOJEJ OFERCIE.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOSTAWY | ZAMONTOWANIA WSZYSTKICH
ELEMENTOW, URZADZEN | RUCHOMOSCI ZAMIESZCZONYCH W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0.1. TYNKI WEWNETRZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA CZESCI
POMIESZCZEN PIWNICY NA POTRZEBY DZIAtU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ DOLNOSLASKIEGO
CENTRUM MEDYCZNEGO DOLMED S.A. PRZY UL. LEGNICKIEJ 40 WE WROCKAWIU zgodnie z zakresem
robot przedstawionym w Przedmiarze robét i Dokumentaciji projektowej. Podstawa opracowania niniejszej SST sg
przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.
1.2. Zakres stosowania SST
PODSTAWA DO WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT TYNKARSKICH JEST PROJEKT WYKONAWCZY
REALIZOWANY W POD SCISLYM NADZOREM INWESTORSKIM.
Niniejsza SST traktowana jest obok Przedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i
realizacji rob6t tynkarskich zwigzanych z wykonaniem ww. zadania.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu prac tynkarskich na
Scianach i obejmuja:
a) przygotowanie podtoza,
b) przygotowanie zapraw tynkarskich,
¢) wykonanie tynkéw — uzupetnienie tynku
d) uzupetnienie tynku pasami o demontazu i ponownym utozeniu przewodow i na osciezach przy osadzaniu
stolarki i $lusarki otworowej
1.4. Ogd6lne wymagania dotyczace Robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Spoiwa

2.1.1.1. Transport i sktadowanie

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrddta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakos¢ okreslona
atestem — musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Budowy.

Przewéz cementu powinien odbywac¢ sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.



Cement przechowywany moze by¢ w nastepujacych miejscach:
a) cement luzem - w magazynach specjalnych,
b) cement workowy - w sktadach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamknietych.
Inne warunki transportu i skladowania odpowiada¢ muszg postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.
2.1.2. Glina
Glina stosowana do tynkdw powinna zawiera¢ 5-20 % piasku, nie powinna zas mie¢ obcych zanieczyszczen.
Powinna ona po ukopaniu lezakowa¢ przez okres zimowy w hatdzie na otwartym powietrzu. Gline nalezy, co
najmniej 24 godziny wczesniej rozrobi¢ wodg do konsystencji ciektej, a przed dodaniem do zaprawy usung¢
nadmiar wody i dodawa¢ w postaci zawiesiny (0 konsystencji gestej $mietany). Mozna réwniez dodawac gline w
postaci proszku.
2.1.2.1. Transport i sktadowanie
Glina powinna pochodzi¢ z jednego zrddta. Pochodzenie gliny i jej jako$¢ okreslona w petnej charakterystyce
technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Budowy.
Gling nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi kruszywami. W/w zasad nalezy przestrzegac¢ przy zatadunku i wytadunku.
Gline nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych jg przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi kruszywami.
2.2. Piasek i woda
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5 + 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 + 2,0 mm,
- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytdbw mineralnych o Srednicy ponizej
0,05 mm nie powinna by¢ wieksza niz 1 % masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o oczkach 0,5 mm.

2.21. Transport i sktadowanie

Kruszywo powinno pochodzi¢ z jednego Zzrddta. Pochodzenie kruszywa i jego jakos¢ okres$lona w petnej
charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Budowy.
Kruszywo nalezy przewozi¢é w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.). W/w zasad nalezy
przestrzega¢ przy zatadunku i wytadunku.

Kruszywo nalezy przechowywa¢é w warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjonowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celéw budowlanych.
Tablica 1. Wymagania ogdlne.

Wymagania Metoda badan
Barwa powinna odpowiadaé¢ barwie wody wodociggowej
Zapach woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego wg PN-B-32250
Zawiesina woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek, ktaczkow
PH nie mnigj niz

2.2.21. Transport i skladowanie
Nie okresla sie wymagan dotyczacych transportu i skladowania.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
3.2 Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
e) $rodek transportowy
f) samochdd dostawczy do 0,9 t
g) zuraw okienny przenos$ny
h) betoniarka elektryczna
3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
Warunki transportu materiatéw sg okres$lone:
- dla spoiw w punkcie 2.1.1.1.i 2.1.2.1.
- dla piasku w punkcie 2.2.1.
Dla pozostatych materiatow nie okresla sie warunkow transportu.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Przygotowanie podioza

5.1.1. Podloze z elementéw ceramicznych

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg, na gtebokos¢ 10 — 15 mm od lica muru. Jezeli
mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskrobac¢ na gtebokos¢ jak wyzej lub zastosowac specjalne srodki
zapewniajgce nalezytg przyczepnos¢ tynku do podioza. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna
usung¢ przez zmycie 10 % roztworem szarego mydta lub przez wypalenie 1ampa, benzynowg Nadmiernie sucha,
powierzchnie muru nalezy zwilzy¢é woda.

W przypadku zastosowania w murze bloczkéw rozbidrkowych nalezy wykuc¢ bloczki przesigkniete sadzg z
przewodéw dymowych i uzupeti¢ mur cegtami nowymi. Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem
obficie zmy¢ woda.

5.1.2. Zaprawa cementowo - wapienna
Dla zapraw cementowo - wapiennych do wykonania tynkéw wewnetrznych mozna stosowaé nastepujgce
proporcje - cement marki 35: ciasto wapienne: piasek 1:1:9, 1:1,5:8, 1:2:10.
Sposob przygotowania zaprawy jest nastepujgcy:

b) mieszgc sktadniki sypkie (cement, wapno suchogaszone i piasek) az do uzyskania jednolitej mieszaniny

c) dodaé¢ wode i miesza¢ do uzyskania jednorodnej masy.
W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je mieszac na sucho z cementem, przed zmieszaniem go z
pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku dodatkéw ciektych, np. ciasta wapiennego zamiast wapna
hydratyzowanego, nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie, przed dodaniem do sktadnikéw sypkich.
Przy mechanicznym sposobie przygotowywania zaprawy, kolejno$¢ wykonywania czynnosci pozostaje taka sama
jak przy przygotowywaniu recznym (j. w.), tylko przy uzyciu mieszarki.
5.3. Wykonanie tynkow
5.3.1. Tynki cementowo - wapienne
5.3.1.1. Wykonanie reczne tynkéw dwuwarstwowych
Do wyznaczenia powierzchni tynku uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5 m wzdtuz diugosci i
wysokosci Sciany. Dookota tych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gidwka gwozdzia.
Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchni plackow. Pasy te
spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyrownywaniu warstwy tynku. Duzym utatwieniem jest zastosowanie
zamiast pasow listew drewnianych lub stalowych.
Tynki dwuwarstwowe powinny by¢ wykonywane z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju
podtoza. Narzut powinien by¢ wyréownany i zatarty jednolicie na ostro (tynk kat. 1) lub na gtadko (tynk kat. Il).
Marka zaprawy na narzut powinna byc¢ nizsza niz na obrzutke.
Obrzutke na podtozach ceramicznych i z betonéw kruszywowych nalezy wykonywaé z zaprawy bardzo rzadkiej
(cementowej 1:1), o grubosci nie przekraczajgcej 3+4 mm na Scianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.
Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg. Grubosc¢
narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po
naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomocg faty. Narzut w narozach wyréwnuje sie za pomocg pac w
ksztalcie kgtownika, narzut zas na wrebach, na stupach itp. - specjalnymi wzornikami. Narzut zaciera sie na
gotowo paca drewniang.
5.3.1.2. Wykonanie mechaniczne tynkow zwyktych
Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym podiozu jest
nastepujgca:

a) wyznaczenie lica powierzchni tynku,

b) mechaniczne wykonanie obrzutki,

c) mechaniczne wykonanie narzutéw,

d) mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

e) reczne wykanczanie tynkow, tj. wykonanie osciezy, gzymséw, wyskokow itp.

Doktadng recepture zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej partii sktadnikéw lub
przy zmianie wilgotnosci dostarczonych sktadnikow.
Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien wynosi¢ nie
mniej niz 2 minuty.
Kazdorazowo nalezy sprawdzac¢ stan wezy oraz ich potgczen i mocowan. Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy
przepompowac przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwiekszenia poslizgu zaprawy.
Koncéwke tynkarska, nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadiowo - posuwistym, zachowujgc optymalna
odlegtos¢ koncdwki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:
a) nanoszenie obrzutki i gtadzi - przy srednicy dyszy 11+12 mm ok. 40 cm, przy $rednicy dyszy 13+14 mm
ok. 30 cm,
b) nanoszenie narzutu - przy sSrednicy dyszy 11+12 mm ok. 20 cm, przy $rednicy dyszy 13 — 14 mm ok.
18cm.
Narzut nalezy Sciggac paca drewniang.
Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy miedzy pasmami
nie powinny byC szersze niz pasma. Nastepnie wypetnia sie przerwy miedzy pasmami. Grubos¢ gtadzi po
recznym jej wyrdwnaniu powinna wynosi¢ 2 mm.
Lista kontrolna do sprawdzenia stanu podtoza pod tynk.



Cecha

Metoda kontroli

Wynik kontroli

Srodki zaradcze

Wilgotnosé Wyglad Ciemny kolor Odczekaé az podtoze
Préba Scierania Odczucie wilgoci odpowiednio wyschnie'
Préba zwilzania Powolne wchianianie
wilgoci lub jej brak
Réwnosé podtoza Sprawdzanie przy | Nieréwno$ci Wyréwnac, jezel powyzej
pomocy taty dopuszczalnych?
Przywierajgce ciata obce, | Wyglad Réznica w kolorze Oczyszczenie przy  pomocy
kurz, zabrudzenia Proba sScierania Kurzenie sie kielni, szczotki, miotly, itp.,
wzglednie wody i pozostawienie
do wyschniecia
Luzne i zwietrzate czesci|Préba drapania | Odlupywanie sie czesci | Doktadne usuniecie
podioza (skrobania) podioza zanieczyszczen przy pomocy
Préba scierania Piaszczenie sie szpachli, szczotki stalowej,
miotly

Resztki oleju szalunkowego
wzglednie Srodkow
antyadhezyjnych

Proba zwilzania

Woda nie wsigka (tworzy
krople)

Swiatfo ultrafioletowe

Fluoroscencyjne $wiecenie

Oczyszczenie przy pomocy pary
wodnej z dodatkiem sSrodkéw,
zmycie czystg wodg i
pozostawienie do wyschnigcia

lub  zastosowanie  Srodkow
specjalnych
Staba chtonnos¢ podtoza | Wyglad Powierzchnia btyszczgca w przypadku tynkow
betonowego bez Srodkow | Préba $cierania Powierzchnia gtadka zawierajgcych gips: zastosowac
Proba zwilzania Beton nie zmienia koloru z | mostek zwiekszajgcy
jasnego na ciemny, nie|przyczepnos¢®, w przypadku
wchtania kropelki wody tynkédw cem.-wap.: zastosowac
Srodek zwiekszajacy
przyczepnosé
Silna chtonno$¢ | Préba zwilzenia Bardzo szybko zmienia | Obrzutka  wstepna, Srodek
pozostatych poditozy kolor z jasnego na ciemny | wyréwnujgcy chtonnosé
tynkarskich (nie beton)
Ztuszczenie i | Proba drapania | Odrywanie sie, tuszczenie Szczotkowanie szczotkg
powierzchniowe odspojenie | (skrobania stalows, piaskowanie,
betonu Préba zwilzania Niska chtonno$é¢ podioza, w | szlifowanie

zarysowaniach
przebarwienie
wchtanianie wody)

(mocne

Wykwity Wyglad Wykwity solne Szczotkowanie na sucho, o ile
konieczne naniesienie mostka
adhezyjnego, wzglednie innego
srodka zwiekszajgcego
przyczepnos$é

Temperatura: Pomiar: Ponizej + 5° C Ogrzewanie i wietrzenie

1. powietrza w | 1.termomoetr pomieszczenia i dostateczne

pomieszczeniu 2.termomoetr do nagrzanie podtoza

2. podtozg mierzenia temp.

podioza

Wymagania dla tynkdw zgodnie z tabelg nr5 PN-70/B-10100

Kategoria
tynku

Odchylenia
powierzchni

prostej

od ptaszczyzny i
odchylenie od

odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

Odchylenie

tynku [ Pionowego

linii

Poziomego

przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
Projektu

Nie wieksze niz 3
mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na
catej dtugosci faty
kontrolngj 2 m

Nie wigksze niz 2 mm na 1
m i ogotem nie wiecej niz 4
mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz nie
wiecej niz 6 mm w

Nie wigksze niz 3 mm na
1 m i ogétem nie wiecej
niz 6 mm na calej
powierzchni
ograniczonej

Nie wieksze niz 3 mm
naim

Wymagany ewentualny pomiar wilgotnosci szczatkowej betonu wykonuje si¢ przy pomocy

wilgotno$ciomierza elektrycznego lub proby suszenia a materiat do badania pobiera si¢ z glgbokosci 2+4cm.
2 Dopuszczalne odchylki podano w normach: PN-68/B-10020, PN-80/B-10021, PN-69/B-10023, PN-68/B-
10024, PN70/B-10026.

Mostki przyczepnosciowe dla tynkéw zawierajacych gips nie nadaja si¢ pod tynki cementowo — wapienne.




pomieszczeniach powyzej | przegrodami pionowymi (
3,5 m wysokosci $ciany, belki itp.)

Przed przystgpieniem do wykonania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca
sie przystepowanie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu $cian betonowych.
Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykona¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdw zabezpieczajgcych zgodnych z ITB.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
diuzszym ni 2 godz. dziennie. Nalezy je ostania¢ matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposaéb.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny
by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia zwilzane wodg. W murze ceglanym spoiny
powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokosé 10-15mm od lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny
petne, nalezy je wyskroba¢ na gtebokos¢ jak wyzej lub zastosowac specjalne srodki zapewniajgce nalezytg
przyczepnos¢ tynku do podfoza. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usungC plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie
10%roztworem szarego mydfa lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy
zwilzy¢ woda.

Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na catej powierzchni owinigte siatkg stalowg lub druciano-
ceramiczng przewigzang drutem lub w inny sposdb zamocowang trwale do podtoza. Elementy i siatke nalezy
uprzednio oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy i innych zanieczyszczen (zwlaszcza ttustych), a w przypadku tynkow
cementowych i cementowo-wapiennych — dwukrotnie powlec zaczynem cementowym.

Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych lub gipsowo-wapiennych podfoze metalowe powinno by¢ zabezpieczone
przed korozjg. Siatka stanowigca samodzielne podtoze powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie
wigkszych niz 100 x 100 mm i wzmocniona drutami lub pretami stalowymi.

Tynki tréjwarstwowe sktadajagce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane sg na dobrze wykonczonych
elewacjach i we wnetrzach, przy czym na narzut i gtadz tynkéw zewnetrznych nalezy stosowac zaprawe
cementowo-wapienng. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw lub listew kierunkowych. W
odréznieniu od tynkéw pospolitych trojwarstwowych tynki o szczegdlnie starannym pionowaniu, poziomowaniu i
zacieraniu sg tynkami doborowymi (kat. 1V), a jezeli ponadto gtadz jest zacierana packg obtozong filcem —
tynkami doborowymi filcowanymi (kat. 1V f). Tynki tréjwarstwowe z zaprawy cementowej o

specjalnym wykonaniu gtadzi, tzw. tynki wypalane mogg by¢ wykonywane w pomieszczeniach mokrych. Obrzutke
na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszywowych lub z betonéw komérkowych nalezy
wykonywaé z zaprawy cementowej 1 :1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12cm zagtebienia stozka
pomiarowego.

Narzut tynkéw trojwarstwowych powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym
kierunku, przy czym przy wykonywaniu tynkéw doborowych kat. IV i IV f nalezy stosowa¢ dodatkowo
wyréwnujgce pasy lub listwy. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do
wykonywania gfadzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajacg 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Gtadz tynkéw doborowych powinna by¢ starannie wygtadzona packg drewniang, metalowg lub styropianows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.1.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.1.4. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
6.1.5. Dokumenty budowy

a Pozostate dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
b Przechowywanie dokumentéw budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
7.2.  Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow




Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
8.2 Odbior ostateczny robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
8.2.. Zasady odbioru ostatecznego robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
8.2.2Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
8.3 Odbiér gwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy
- PN-86/B-02355 - Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdine.
- PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych.
- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-10109:XI 1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.
- PN-B-19701 - Cementy powszechnego uzytku.
- PN 90/B-30020 - Wapno.
- PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
- PN-ISO 3443-1:Xll 1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i Okreslenia.
10.2. Materiaty pomocnicze.
- Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.0.2. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét,
prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA CZESCI
POMIESZCZEN PIWNICY NA POTRZEBY DZIAtU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ DOLNOSLASKIEGO
CENTRUM MEDYCZNEGO DOLMED S.A. PRZY UL. LEGNICKIEJ 40 WE WROCLAWIU zgodnie z zakresem
robot przedstawionym w Przedmiarze robot i Dokumentacji projektowe;.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.
1.2. Zakres stosowania SST

PODSTAWA DO WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT MALARSKICH JEST PROJEKT WYKONAWCZY
REALIZOWANY W POD SCISLYM NADZOREM INWESTORSKIM.

Niniejsza SST traktowana jest obok Przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i
realizacji rob6t malarskich zwigzanych z wykonaniem ww. zadania inwestycyjnego.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét po wykonaniu okfadzin wykonanych na
powierzchni podtoza ($cianach) i obejmuja:

a) przygotowanie powierzchni do malowania,

b) malowanie,

¢) mechaniczne wykonanie powtok malarskich.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sg farby i rozcienczalniki.

W robotach malarskich nalezy stosowaé gotowe, produkowane fabrycznie materiaty. Charakteryzujg sie one
znacznie wyzszg jakoscig w pordwnaniu do farb przygotowywanych na budowie. Asortyment produkowanych
materiatéw jest bardzo szeroki.

Do malowania elementéw metalowych mozna stosowac¢ farbe chlorokauczukowa i ognioochronna.

Do rozcienczania materiatbw malarskich majg zastosowanie produkowane fabrycznie specjalne rozcienczalniki,
dostosowane do poszczegdlnych rodzajow wyrobdw. Rozcienczalnikiem do farb emulsyjnych jest woda.
Wszystkie materiaty muszg mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzajace ich przydatno$¢ w budownictwie.
2.1. Materiaty do malowania elewacji budynkéw

Do malowania elewacji mogg by¢ stosowane farby:

* na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych,



* na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi, w postaci suchych mieszanek do zarabiania wodg lub w
postaci ciektej,

«. na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg,

ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10102:1991 lub aprobat technicznych.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-
81913:1998.

Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-C-81901:2002.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998.

Farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczanie wodg powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat
technicznych.

Srodki gruntujgce powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.

2.2. Materiaty do malowania wnetrz budynkéw

Do malowania wnetrz budynkéw mogg by¢ stosowane:

« farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-C-81901:2002,

» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciehczania wodg, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,

+ lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, ktoére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81800:1998.

* lakiery, ktére powinny odpowiada¢ normie PN-C-81802:2002

* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i ftalowe,

« srodki gruntujgce,

ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.3. Transport i sktadowanie

Wiekszo$¢ materiatdw malarskich jest fatwopalna. Magazyn materiatbw malarskich powinien znajdowac sie w
osobno stojgcym ognioodpornym budynku, ew. w czesci budynku oddzielonej $cianami ogniotrwatymi. Drzwi
magazynu powinny wychodzi¢ bezposrednio na zewnatrz budynku. Pomieszczenia magazynu powinny miec
nalezytg wentylacje, a temperature powietrza w granicach + 5 do + 25°C. W magazynie powinny by¢ zachowane
wszystkie warunki przewidziane przy sktadowaniu materiatéw fatwo palnych.

Materialy malarskie powinny by¢ przechowywane w szczelnych naczyniach (opakowaniach). Ze wzgledu na
stosunkowo krétki okres gwarancyjny (podawany jest na opakowaniach) nie powinny byé one zbyt diugo
przechowywane.

2.4. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

Podtoze pod malowanie stanowi¢ moga:

* nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia,

* beton,

« tynk zwykty cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapie-.nny, gipsowy,

« tynk pocieniony, mineralny i zywiczny,

* drewno,

» materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta wiérowa, ptyta pilsniowa itp.),

* ptyta gipsowo-kartonowa,

* ptyta widknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-cementowe),

* elementy metalowe.

Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie sg nastepujgce:

1. Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-10020:1968.

Spoiny muru powinny byé catkowicie wypetnione zaprawg réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie
ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy wystajgcych poza jej
obrys oraz z kurzu, tluszczu i ewentualnych resztek starej powtoki malarskiej.

2. Powierzchnie betonowe powinny byé oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu oraz ttustych plam
i kurzu. Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg
antykorozyjna.



Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny byé naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi
mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

3. Tynki zwykte:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczy, wykwitow solnych).
Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladéw starej farby ani pytu po
starej powloce malarskie;j.

Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawag, a elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte. , 5. Podtoza z drewna,
materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, mie¢ wilgotno$¢ nie wiekszg niz 12%, bez zepsutych
lub wypadajacych sekow i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam
tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione
szpachloéwkg posiadajgcg aprobate techniczng.

6. Podioza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢
naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydano aprobate techniczna.

7. Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnosé nie wieksza niz 4% oraz powierzchnie doktadnie
odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitdéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac
poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.

8. Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam tluszczu.

2.5. Kontrola podtozy pod malowanie

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywaé w nastepujgcych terminach:

* po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia -tynkow,

* nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania -betonu. Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po
zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania. Kontrola powinna obejmowac
w przypadku:

* muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos$é¢ wykonania
zgodnie z normg PN-B-10020:1968, wypetnienie | spoin, naprawy i uzupetnienia, czystos¢ powierzchni,
wilgotno$¢ muru,

+ podiozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystoS¢ powierzchni, naprawy i
uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,

« tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnosc¢ i wyglad powierzchni z wymaganiami normy
PN-B-10100:1970, czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupeinienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotnosci,

* podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,
+ ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotno$é, wyglad i czystos¢ powierzchni, naprawy i
uzupetnienia, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

* elementéw metalowych - czysto$é powierzchni.

Kontrole doktadnosci wykonania muréw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10020:1968.
Rownos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto | m w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjagtkiem powierzchni stalowych) nalezy ocenié¢ przez przetarcie powierzchni suchg,
czy sta rekg. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzyé czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadkach watpliwych nalezy
pobrac¢ prébke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowac¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

2.6. Przygotowanie podtozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 3.1 nalezy okresli¢ zakres
prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby majgce na celu usuniecie tych niezgodnosci.

Po usunieciu niezgodnos$ci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki kontroli nalezy odnotowac
w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

2.7. Kontrola materiatéw

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom wymienionym w p. 2.1, 2.2.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig normg lub
aprobatg techniczng,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu. Ocene wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢
wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest
stosowanie farb, w ktérych widac:



a) w przypadku farb ciektych:

+ skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektoérych farb strukturalnych),
» kozuch,

« Slady plesni,

« trwaty, nie dajgcy sie wymieszac¢ osad,

* nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

* obce wiracenia,

+ zapach gnilny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
* Zbrylenie,

* obce wtrgcenie,

« zapach gnilny,

« Slady plesni.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

3.2 Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
- $rodek transportowy

3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Malowanie Scian i sufitdw mozna wykonywac po:
- oczyszczeniu ze starej warstwy farby klejowej i olejnej na $cianach,
- wykonaniu gtadzi z gotowej zaprawy wapienno — cementowej,
- wyschnieciu podioza i miejsc reperowanych,
- osadzeniu i dopasowaniu stolarki,
- ukonczeniu robot instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych,
- doktadnym sprzatnieciu pomieszczen,
- kolorystyka wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonane przed:
- wykonaniem wszystkich rodzajow materiatow podiogowych z tworzyw sztucznych i wyktadzin
dywanowych,
- osadzeniem zewnetrznego osprzetu elektrycznego.
Ostatnie warstwy powtok lakierowych powinny by¢ wykonane po ukonczeniu robét klejowych lub emulsyjnych.
Roboty malarskie nie powinny byé prowadzone:
- podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robé6t na zewngtrz budynku),
- w temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej O °C,
- w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20
°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie swiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostoni¢.
Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty widknisto-
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wieksza niz podano w tablicy |, a w przypadku podiozy
drewnianych nie wieksza niz podana w p. 3.1.
Tablica I. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podiozy mineralnych przeznaczonych do malowania
Lp. Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢
podtoza, w % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych 4
rozcienczalnych wodg

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3




3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfi- |6
kujgcymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych
wodg lub w postaci ciektej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.
W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrodet ognia.
5.2. Przygotowanie do malowania
Przed przystgpieniem do robdt malarskich pomieszczenia powinny by¢ sprzatniete z resztek materiatéw, sprzetu
itp. Wykonane elementy, jak podtogi, urzadzenia wodociggowe itp., powinny by¢ ostoniete przed zachlapaniem
farbami.
Powierzchnie nowych tynkdéw nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usunigcia grudek zaprawy,
zachlapan i innych drobnych defektow. Po przetarciu nalezy powierzchnie tynku odkurzy¢, drobne uszkodzenia
wypetni¢ najlepiej zaprawag tego samego rodzaju, co zaprawa uzyta do wykonania tynku. Przy zastosowaniu
emulsyjnej techniki malarskiej powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana rozrzedzong farbg emulsyjng (z 5 —
10 % dodatkiem wody) lub roztworem spoiwa dyspersyjnego (np. 1 cze$¢ dyspersji Winacet na 5 czesci wody) a
w przypadku techniki olejnej — gruntownikiem pokostowym (1 cze$¢ pokostu na 1 cze$¢ benzyny do lakierow). W
przypadku tynkéw wykonanych z gotowych gipsowych mieszanek tynkarskich przy gruntowaniu podtoza nalezy
sie zapozna¢ z zaleceniami producenta tych mieszanek dotyczgcymi przygotowania powierzchni tynkéw pod
powtoki malarskie.
Tynki swieze wymagajg przed malowaniem emulsyjnym lub olejowym zneutralizowania. Stosuje sie w tym celu
fluatowanie, tj. powlekanie powierzchni 10 % roztworem fluorokrzemianu magnezu, cynku lub innym podobnym
preparatem. Jesli wymagane jest gltadkie podtoze pod malowanie emulsyjne, olejne lub pod powtoke lakierniczg
nalezy powierzchni tynku wyszpachlowaé jedno lub wielokrotnie. Przy kilkakrotnym szpachlowaniu kazda warstwa
po wyschnieciu powinna by¢ szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy, wyschnieciu jej i oszlifowaniu nalezy
wykonac ponowne gruntowanie.
5.3. Malowanie technika emulsyjna
W technice emulsyjnej majg obecne zastosowanie farby przygotowane fabrycznie, ktérych spoiwem sg dyspersje
tworzyw sztucznych oraz lateksy kauczukowe. Przed przystgpieniem do malowania farby powinny by¢ doktadnie
wymieszane. Malowanie moze odbywac sie pedzlami fawkowymi, watkami lub pistoletem natryskowym.
Farbami emulsyjnymi nie mozna malowaé podtozy ze stali lub zeliwa ze wzgledu na to, ze dziatajg one
korodujgco na stal. Powtoki emulsyjne wykonane na elementach stalowych otrzymujg brunatng barwe. Rdzawe
plamy bedg widoczne na powierzchni $ciany pomalowanej farbg emulsyjng, jezeli uprzednio nie zostaty
zaizolowane (np. lakierem asfaltowym) wystajgce elementy zbrojenia.
W okresie zimowym nie wolno dopusci¢ do zamarzniecia farby. Zuzycie farby wg tabeli w punkcie 2.
5.4. Malowanie technika olejno - lakiernicza
Technika ta postuguje sie szerokim asortymentem gotowych, produkowanych fabrycznie materiatéw
powtokowych. Ze wzgladu na wielkg réoznorodno$¢ wyrobow i zroznicowane warunki ich stosowania konieczna
jest doktadna znajomos$¢ materiatdw, a takze Sciste przestrzeganie zasad postugiwania sie nimi podanymi przez
producenta. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy nie uptynat termin gwarancji danego wyrobu. Po otwarciu
opakowania i ostroznym usunieciu ew. kozucha materiat malarski powinien by¢ doktadnie wymieszany. Mieszanie
moze odbywac sie recznie za pomocg drewnianej topatki lub wolnoobrotowym mieszadtem (nie wiecej niz 300
obr/min).
W zaleznosci od metody wykonania powtoki powinna by¢ odpowiednio dobrana konsystencja materiatu przez
odpowiedni dodatek rozcienczalnika, wiasciwego dla danego rodzaju materiatu malarskiego. Konsystencje
materiatdw malarsko - lakierniczych okresla sie przez pomiar lepkosci metoda kubka Forda nr 4 w temperaturze
20°C. Lepkos¢ ta powinna wynosi¢ przy malowaniu:

a) pedzlem: 80-150 s,

b) metodg natryskowa: 25-35s.
Jest ona szczegdtowo podawana w przepisie stosowania danego materiatu zamieszczonym na opakowaniu.
Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonywania metodg natryskowg lub przeznaczone do wykonywania
wierzchniej powtoki powinny byé przecedzone przez sito o gestosci oczek 900/1 m2.
Do wykonania powtok stosuje sie narzedzia reczne (pedzle, watki malarskie itp.) oraz urzadzenia
zmechanizowane (do natrysku pneumatycznego, hydrodynamicznego, elektrostatycznego, do malowania metodg
polewania).
5.5. Malowanie natryskowe
Koncéwka urzgdzenia rozpylajgcego badz dysza pistoletu powinna by¢ prowadzona w odpowiedniej, stale
jednakowej odlegtosci od malowanej powierzchni. Wiasciwg odlegtosé nalezy ustali¢ przed malowaniem na
podstawie proby. Zasadg prowadzenia urzgdzenia natryskowego jest, aby pasma natryskiwanej farby krzyzowaty
sie w obu warstwach powloki (jezeli 1 warstwa ktadziona jest pasami pionowymi, to 2 warstwa musi byé¢



naktadana pasami poziomymi).
5.6. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczg¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w p. 3. |, a
warunki wymagania punktu 4. I.

Podtoza powinny byé oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zgdanej jakosci robot.
Pierwsze malowanie nalezy wykonaé po:

+ catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

* wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

« utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

« catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem

okien itp., jesli stolarka nie zostata wykornczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

* utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

» oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgcg informacje wymienione w p.
4.3.

Elementy, ktére w czasie robét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostonic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.1.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.1.4. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.1.5. Dokumenty budowy

a) Pozostate dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

b) Przechowywanie dokumentéw budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Zakres kontroli i badan

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania, nie wczeéniej jednak niz
po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz,+5 °C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robét malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.2.2. Metody kontroli i badan

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonaé nastepujgco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powloki z wzorcem producenta.

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang
lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powitoki. Powtoke nalezy uznaé za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wioknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé
powtoki nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN-ISO 2409.



e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocag miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac
za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu
cata badana powioka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z kontroli i badan.

6.2.3. Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidtowo.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznaé, ze powtoki nie
zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonaé dziatania korygujace, majgce na celu usuniecie niezgodnosci. W
tym celu w protokéle kontroli i badan nalezy okreslic zakres prac, rodzaje materiatbw oraz sposoby
doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powioki, a wynik odnotowa¢ w formie
protokotu kontroli i badan.

6.2.4. Badania przed przystgpieniem do robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
7.2.  Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot
okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich.
Zgodnos$¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych wymienionych w p.
5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod warunkiem, ze
odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je
poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokdt odbioru powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogéine
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy
- PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi,
farbami emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
- PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje, materiaty pomocnicze

- Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0.3. SCIANY | OBUDOWY Z PLYT GIPSOWO — KARTONOWYCH Z UWZGLEDNIENIEM PLYT GIPSOWO -
KARTONOWYCH DO ZABEZPIECZANIA PRZED PROMIENIOWANIEM RENTGENOWSKIM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt,
prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA CZESCI
POMIESZCZEN PIWNICY NA POTRZEBY DZIAtU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ DOLNOSLASKIEGO
CENTRUM MEDYCZNEGO DOLMED S.A. PRZY UL. LEGNICKIEJ 40 WE WROCKLAWIU zgodnie z zakresem
robot przedstawionym w dokumentacji projektowej i poglgdowo w Przedmiarze robét i Dokumentacji projektowe;.
Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

PODSTAWA DO WYKONYWANIA | ODBIORU SCIAN | OBODOW Z PLYT GIPSOWYCH JEST PROJEKT
WYKONAWCZY REALIZOWANY W POD SCISLYM NADZOREM INWESTORSKIM.

W POMIESZCZENIACH NARAZONYCH NA DZIALANIE PROMIENIOWANIA RENTENOWSKIEGO nalezy
ZASTOSOWAC PLYTY GIPSOWO - KARTONOWE DO ZABEZPIECZANIA PRZED PROMIENIOWANIEM
RENTGENOWSKIM ZGODNIE Z ROZWIAZANIEM SYSTEMOWYM NP. NIDA RTG LUB ROWNOWAZNYM.
Niniejsza SST traktowana jest obok Przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i
realizacji robét wykonania $cian i obudéw z ptyt gipsowo — kartonowych zwigzanych z wykonaniem ww. zadania
inwestycyjnego.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres SST obejmuje realizacje robét niezbednych do wykonania obudowy ptytami gipsowo-kartonowymi i
gipsowo — widknowymi.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.3. Zgodnos¢é Robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.5. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t Zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY
Zgodnie z Dokumentacjg techniczng, Zestawieniem materiatow zawartym w Przedmiarze Robot.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
- samochdd dostawczy do 0,9 t



- $rodek transportowy
- wyciag
- zuraw okienny przeno$ny
3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne” i zaleceniami producenta wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgadnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$s¢ z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robdt,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zastana,
jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robé6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych

5.2.1. Informacje ogodine
Ptyty gipsowo-kartonowych mocuje sie na szkielecie nosnym wykonanym z cienkosciennych ksztattownikow
stalowych lub z drewna (np. stupki drewniane 6x6 cm). Mozna je takze przytwierdza¢ do $cian murowanych lub
betonowych klejem gipsowym. Do produkcji profili szkieletu metalowego stosuje sie najczesciej blachy stalowe
nominalnej grubosci powyzej 0,6 mm z tolerancja wymiarow +0,04 mm. Norma DIN 18182 okresla réowniez
ksztatty, wymiary i przeznaczenie ksztattownikéw wygietych z blach. Profile stalowe majg dwa podstawowe
ksztatty: UW (wand - $ciana) lub UD (decken - strop) oraz CW lub CD. Do wykonywania szkieletu drewnianego
nalezy uzywac drewna pierwszej (w ostatecznosci drugiej) klasy. Mankamentem tej konstrukcji jest natomiast
wrazliwos¢ na wilgog.
Konstrukcje $cian moze tworzyc:

- szkielet pojedynczy,

- szkielet podwajny,

- szkielet podwojny przedzielony tasmg uszczelniajgcg (akustyczng),

- szkielet podwojny usztywniony przewigzkami z ptyt g-k (Sciany instalacyjne),

- szkielet podwajny rozsuniety (oktadziny w tych scianach nie wspétpracujg).
Sciany moga byc¢ pokryte jedna, dwiema lub trzema warstwami piyt.
Poza funkcjg uzytkowg (podziat przestrzeni na mniejsze wnetrza) $ciany dzialowe muszag spetniaé wymagania
ochrony przeciwpozarowej zawarte w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Rozporzadzenie MGPIiB z pdzniejszymi zmianami MSWIA w Dz.U. 15/1999 poz. 140 oraz
wymagania izolacyjnosci akustycznej wedtug normy PN-B-02151-3:1999).

5.2.2. Odpornos¢ ogniowa

Klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia $cian dziatlowych nalezy dostosowac¢ do klasy
odpornosci pozarowej budynku. W budynkach klas D i E $ciany dziatowe muszg by¢é wykonane co najmniej jako
stabo rozprzestrzeniajace ogien (SRO). Brakuje jednak wymagan dotyczgcych odpornosci ogniowej tych $cian. W
budynkach kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (budynki lub ich czesci przeznaczone do uzytku ludzi o ograniczone;j
zdolnosci poruszania sie np. szpitale) wymagane jest wykonanie Scian dziatowych jako nierozprzestrzeniajgcych
ognia (NRO).

W budynkach klas od A do C wymaga sie, zeby $ciany dziatowe byty klasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgce
ognia, ale takie, aby ich klasa odpornosci ogniowej wynosita:



dla budynkéw klasy C - F 0,25,

dla budynkoéw klasy B - F 0,5,

dla budynkéw klasy A - F 1.

Klase odpornosci ogniowej (F) elementéow budynkdéw ustala sie wedtug PN-B-02851:1990 lub nowej wersji PN-B-
02851:1997, na podstawie trzech podstawowych kryteridow: izolacyjnosci (), szczelnosci (E) i nosnosci przegrody
(R). Sufity podwieszane muszg spetnia¢ wszystkie te kryteria, czyli muszg mie¢ klase REI (okresla jak dtugo
elementy nosne spetniajgce funkcje oddzielajgce zachowujg nosnos¢, szczelnos¢ i izolacyjnos¢ ogniowsg),
natomiast Sciany dziatowe muszg mie¢ klase El (okre$la jak diugo elementy nienosne zachowujg szczelnos¢ i
izolacyjnos$¢ ogniowa).

5.2.3. Montaz scian

Na podstawie projektu wytycza sie na podiodze, Scianach i suficie przebieg $ciany, zaznaczajgc ewentualne
otwory drzwiowe. Nastepnie przystepuje sie do wykonania potgczerh obwodowych $ciany dziatowej. Potgczenie z
podtoga i stropem wykonuje sie, uzywajac profili UW. W potgczeniach $cian dziatowych ze stropami i Scianami
bocznymi nalezy stosowaé tasmy uszczelniajgce. Tasme przykleja sie do profili UW, ktore nastepnie uktada sie
Scisle przy podtodze i suficie.



Potem mocuje sie je kotkami rozporowymi w odstepie nie wiekszym niz 1000 mm. Konstrukcje $ciany dziatowej
ze $Scianami konstrukcyjnymi tgczy sie w taki sam sposéb, stosujgc profile CW. Profile pionowe CW powinny by¢
przymocowane do $cian co najmniej w trzech punktach, ale odlegtos¢ migdzy punktami zamocowania nie
powinna by¢ wieksza niz 1000 mm. Potgczenie profili CW ze $ciang réwniez musi by¢ uszczelnione tasma.
Wstawia sie je otwartg strong w kierunku montazu, w rozstawie osiowym maksimum 600 mm i doktadnie pionuje.
Powinny one wchodzi¢ w gorny profil UW na gtebokosé 20 mm.

|-_

Potgczenie $ciany dziatowej z
jastrychem ptywajgcym na stropie
peinym. Szczelina dylatacyjna w
Jjastrychu poprawia izolacyjnos¢

Potgczenie Sciany dziatowej z
Jastrychem ptywajgcym na stropie
petnym. Rozdzielenie jastrychu i
warstwy izolacji ogranicza wzdtuzne

B Opfytowanie zredukowane w strefie akustyczng polgczenia, ogranicza
P gzde;goszen/e dzwigkow przez cokofu. Aby poprawic izolacyjnosc wzdiuzne przenoszenie dzwiekéw
poaroge. akustyczna tego fragmentu $ciany, przez podioge.
wewnagltrz szkieletu nalezy utozyc
paski ptyt g-k.

Profile CW moga by¢ rozmieszczone gesciej (co 200, 400 mm), jezeli wymaga tego konstrukcja (wysokosé
$ciany, rodzaj oktadziny, np. ptytki ceramiczne). Drzwi w $cianie dziatowej montuje sie na konstrukcji wykonanej z
normalnych profili CW, ale pod warunkiem, ze jej maksymalna wysokos¢ wynosi 260 cm, maksymalna szerokosé
skrzydta drzwi 88,5 cm, a ciezar skrzydta drzwiowego nie przekracza 25 kg. Jezeli jeden z tych warunkdw nie jest
spetniony, to wéwczas jako stupki konstrukcyjne do montazu oscieznicy nalezy zastosowac profile usztywniajgce
UA. Laczy sie je ze stropami podiogi i sufitu za pomoca kgtownikéw drzwiowych.Dolny profii UW w
bezposrednim

sgsiedztwie drzwi jest przytwierdzony do podtoza kotkami rozporowymi, a miedzy oscieznicami powinien byc¢
wyciety. Jako nadproze stosuje sie profil UW. Okfadanie konstrukcji Sciany nalezy rozpocza¢ od piyty petnej
szerokosci (1200 mm). Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa powinna byé przykrecana co 75 cm.
Nalezy takze pamigta¢ o wzajemnym przesunieciu spoin pomiedzy pierwszg a drugg warstwg. Do mocowania
ostatniej warstwy stosuje sie wkrety w rozstawie co 25 cm. Po optytowaniu pierwszej strony Sciany i utozeniu
instalacji elektrycznej lub sanitarnej miedzy profilami trzeba umiesci¢ wetne bazaltowa lub szklang i zabezpieczy¢
ja przed osunieciem. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpoczg¢ od przykrecenia plyty szerokosci 60 cm,

aby wzajemne przesuniecie spoin ptyt z obu stron byto rowne odlegtosci miedzy profilami CW. Niedopuszczalne
jest krzyzowanie sie stykow. Potgczenia miedzy ptytami nad otworem drzwiowym muszg by¢ odsuniete od
krawedzi drzwi na minimum 15 cm. W $cianach dzialowych instalacje kablowg uktada sie w przestrzeni
wewnetrznej $ciany. Profile stupkowe, przez ktére prowadzi sie instalacje, kablowg sg naciete w ksztatcie litery H.
Nalezy stosowa¢ przewody w podwadjnej izolacji (typ YDY). Puszki elektryczne mocuje sie bezposrednio w plycie.
Profile przytgczeniowe UW i CW mocuje sie po obwodzie konstrukcji za pomocg standardowych elementéw
mocujgcych (np. kotkami rozporowymi) w rozstawie 100 cm. Wkrety muszg mieé¢ ostry, twardy czubek. tgczniki
muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg. Wkrety do mocowania ptyt majg
specjalnie uksztattowany feb, ktory podczas wkrecania nie przecina bogmens
kartonu. b
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Jest to bardzo wazne dla prawidtowego wykonania poszycia $ciany.
Wkrety powinny mie¢ odpowiedni gwint - inny do drewna i inny do metalu.
Wkrety do mocowania ptyt do metalu sg dostepne w dwdch rodzajach: TN

- cienkie, szybkiego montazu, TB - grube (czubek z borem). Dtugos¢

wkretu musi by¢ o 10 mm wigksza od grubos$ci przykrecanych ptyt. W

Potgczenie przesuwne $ciany ze
stropem petnym.



szkielecie drewnianym, ze wzgledu na wymagane minimalne zagtebienie w drewnie, wkret musi by¢ dtuzszy o 20
mm.

5.2.4. Polaczenia obwodowe scian
Polaczenia scian dziatowych z podlogami na stropach peinych i belkowych drewnianych

Ze wzgledu na izolacyjnos¢ akustyczng najkorzystniej jest potgczyé sSciane z podiozem, gdy jastrych jest
wykonany po zakonczeniu montazu Sciany. Dzieki temu zostajg przeciete boczne drogi przenoszenia dzwnf;kow
Jezeli osadza sie $ciane na jastrychu plywajgcym, dla zachowania .
dzwigkoszczelnosci, nalezy w trakcie wykonywania jastrychu zrobi¢ w nim ',_;{ ;;» V/};’/ o / / vk /A
dylatacje. Dylatacja nie powinna przebiega¢ w osi $ciany, ale obok niej,
aby dolny profii mozna bylo poprawnie zamocowaé do jastrychu.
Izolacyjno$é akustyczng i wtasciwosci przeciwogniowe $Sciany dziatowej
pogarsza redukcja optytowania w strefie cokotu np.

na wylozenie wykfadziny podiogowej lub  utozenie listew
przypodtogowych. Jezeli konieczna jest redukcja optytowania, to ubytek
izolacyjnosci akustycznej mozna zrekompensowaé, montujgc wewnagtrz
Sciany dziatowej paski ptyty g-k. Na drewnianych stropach belkowych
(czesto dla zmniejszenia ich ciezaru) stosuje sie ptywajgce, suche
jastrychy. Usytuowanie $ciany bezposrednio na suchym jastrychu /7~ ;
pogarsza izolacyjnos¢ akustyczng sSciany. Jezeli jest to mozliwe, nalezy Sciany do §tr opu konstrukcyjnego.
dazy¢ do rozdzielenia calego stropu belkowego. Ze wzgledow Konstrukcia nad stropem
przeciwpozarowych Kkorzystne jest sytuowanie $cian bezposrednio na podw:eszonym tworzy C/qgfq
belkach stropowych. Jezeli potgczenia scian wypadajg miedzy belkami, A, . / /
zaleca sie zaprojektowa¢ dodatkowg belke. W pustce stropu nalezy i A%
umiesci¢ przepone absorpcyjna, np. z wetny mineralne;.

Potgczenie Sciany z sufitem
podwieszonym. Doprowadzenie

5.2.5. Polaczenia scian dziatowych ze stropami petnymi i
drewnianymi stropami belkowymi

Jezeli obliczeniowa strzatka ugigecia f>10 mm, to potgczenia $cian
dzialowych ze stropami petnymi wykonuje sie jako przesuwne. W tych
wypadkach miedzy gorng krawedzig optytowania i dolng krawedzig stropu
musi by¢é wykonana szczelina dylatacyjna, wielkosci odpowiadajgcej
strzaflce ugiecia stropu. Przy starannym wykonaniu szczeliny ubytki _
izolacyjnosci akustycznej sg  niewielkie. Wedlug  wymagan
przeciwpozarowych szczelina dylatacyjna nie moze przekracza¢ 20 mm.
Szerokos¢ paskéw ptyt musi  odpowiadaé szerokosci  profilu
potgczeniowego UW. Catkowitg grubo$¢ paskow okresla sie poprzez
dodanie wartosci obliczeniowej strzatki ugiecia (lub dopuszczalnej
szczeliny dylatacyjnej) i minimum 20 mm.

o

Potgczenie $ciany z sufitem
podwieszonym. Sciana jest
doprowadzona do konstrukcji no$nej
sufitu, a optytowanie sufitu jest
przerwane, co ogranicza wzdfuzne
przenoszenie dzwigkow.
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Profile stupowe CW nalezy skréci¢ o
=4 wymiar szczeliny dylatacyjnej. Profile te
= powinny wchodzi¢ na co najmniej 15-
=5 20 mm w profil potgczeniowy UW. Aby
zapewni¢ przesuw profili CW w profilu
L . potgczeniowym UW, optytowanie moze
Potgczenie Sciany z konstrukcja byé przykrecone tylko do profili stupow
nosng sufl,tu podm_/leszonego. Aby_ CW, w odleglosci 20 mm ponizej
ograniczy¢ wzdtuzne przenoszenie stopek profii UW. Na wolnych
dzwiekbw, nalezy wykonac szczeline

dylatacyjng w optytowaniu sufitu. :

krawedziach ptyt mozna zamocowacé potnaroznik aluminiowy, a nastepnie
go zaszpachlowac. Jezeli f<10 mm profile CW nalezy przed wstawieniem Fey vy vy s
w profil UW skréci¢ o okoto 10-20 mm. Trzeba takze zwrdci€¢ uwage na Ll 5 K i 5 6 i i 5 K
odpowiednie uszczelnienie potgczenia (szczegdtowe informacje na
rysunkach). Przy wykonywaniu potgczenia sciany dziatowej z drewnianym
stropem belkowym dobrze jest przedzieli¢ optytowanie sufitu w obszarze
potagczenia, dzieki czemu uzyskuje sie poprawe izolacyjnosci akustyczne;.

Jeszcze korzystniej jest doprowadzi¢ Sciane bezposrednio do belki

stropowej, zaréwno ze wzgledu na akustyke, jak i ochrone 1% :
przeciwpozarowg. W przestrzeni nad sufitem - dla poprawy
dzwiekochtonnosci wzdtuznej - nalezy w kazdym wypadku zaprojektowac

warstwe weiny mineralnej grubosci co najmniej 50 mm.

Potgczenie Sciany z konstrukcjg
no$ng sufitu podwieszonego.
Opfytowanie sufitu jest ciggte. Takie
rozwigzanie mozna zastosowac w
pomieszczeniach o niskiej klasie
wymagan akustycznych.

5.2.6. Polaczenia scian dziatowych z sufitami podwieszanymi

Najkorzystniejsze ze wzgledow akustycznych jest wykonanie ciggtej przepony w przestrzeni nad sufitem, na
przyktad doprowadzajgc Sciane dziatowg do stropu konstrukcyjnego. Rozwigzanie to zapewnia takze petng
izolacyjnos$¢ ogniowg $ciany. Montaz przepony $ciany dziatowej jest wskazany takze wowczas, gdy ze wzgledu
na izolacje cieplng i przeciwwilgociowa niedopuszczalne jest utozenie nakfadki z wetny mineralnej na catej
powierzchni sufitu. Przepona moze by¢ wykonana tak jak $ciana. Mozna takze zamontowaé przepone
absorpcyjng. Wykonuje sie ja, wypetniajac wetng mineralng pustke nad sufitem z wyjgtkiem obszaru potgczenia
ze Sciang. Szerokos$¢ przepony absorpcyjnej dobiera sie w zaleznosci od wymagan akustycznych dla Sciany.
Jezeli przestrzen nad sufitem podwieszanym ma byé wykorzystana do przeprowadzenia instalacji, optytowanie
moze konczy¢ sie okoto 100-150 mm powyzej sufitu. Konstrukcja nosna (profile) jest wtedy doprowadzona do
stropu konstrukcyjnego. Izolacyjno$¢ akustyczna tego rozwigzania obniza sie. Dlatego sufit trzeba na catej
powierzchni wytozy¢ wetng mineralng (grubosci odpowiedniej do wymagan), izolacje nalezy utozy¢é nad
optytowaniem Sciany dziatowe;.
Sciany, a wtasciwie ich konstrukcja no$na, moga byé takze doprowadzane tylko do sufitu podwieszanego. Wtedy
w zaleznosci od wymagan akustycznych, optytowanie sufitu moze by¢ ciggte lub zdylatowane w celu przerwania
wzdiuznego przewodzenia dzwiekéw. Dwuwarstwowe optytowanie sufitu oraz pogrubienie nakfadki z wetny
mineralnej w kazdym wypadku poprawia izolacyjnos¢ akustyczng wzdtuzng stropu podwieszanego. W zaleznosci
od konstrukgji sufitu podwieszanego, w poblizu potgczen scian mogg by¢ konieczne dodatkowe wzmocnienia
konstrukcyjne.

5.2.7. Polaczenia miedzy scianami dziatowymi



Potgczenia pomiedzy $cianami
dziatowymi
a - za pomoca profili LW. Ma mniejszg sztywno$¢ na zginanie, ale lepszg izolacyjnos$¢ akustyczng
b - za pomocg profili CW. Ma wiekszg sztywno$¢ na zginanie, ale pogarsza sie izolacyjno$¢ akustyczna w
porownaniu z rozwigzaniem, w ktérym zastosowano profile LW. Aby ograniczy¢ wzdtuzne przewodzenie
dzwiekéw, nalezy wykonac szczeline dylatacyjng w optytowaniu $ciany, do ktorej dotgcza sie drugg przegrode.
¢ - z optytowaniem ciggtym. Potgczenie to moze by¢ stosowane tylko przy niskich wymaganiach akustycznych

Potaczenia ze $cianami nieprzerwana, pojedynczg okfadzing mogg by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy nie jest
wymagana wysoka izolacyjnos¢ akustyczna. Lepszy efekt uzyskuje sie, gdy oktadzina Sciany, do ktérej ma by¢
przytaczona druga $ciana dziatowa, zostanie przedzielona pionowg szczeling akustyczng. Szczelina ta powinna
przebiega¢ poza osig Sciany przylgczanej, aby mozna bylo pewnie przymocowa¢ profil. Do pierwszej Sciany
wbudowuje sie wtedy dodatkowy profil CW.

20 enim 20 mm

Pojedynczy szkielet szczeliny dylatacyjnej w
konstrukcji sciany dziatowej. Wykonane wedfug
tych schematow szczeliny nie pogarszajg
charakterystyki akustycznej i przeciwogniowej
Scian dziatowych.

Podwojny szkielet szczeliny dylatacyjnej w
konstrukcji $ciany dziatowej. Wykonane wedtug
tych schematéw szczeliny nie pogarszajg
charakterystyki akustycznej i przeciwogniowej
Scian dziatowych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.1.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.1.4. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
6.1.5. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
b) Pozostate dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
c) Przechowywanie dokumentéw budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do roboét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
6.2.2.Dopuszczalne odchyltki powierzchni (podane w ponizszej tabeli)



Odchylenie
powierzchni
suchego tynku
od ptaszczyzny

Odchylenia powierzchni
i krawedzi od kierunku

Odchylenie
przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata

i odchylenia pionowego poziomego przewidzianego
krawedzi od linii w dokumentaciji
prostej

nie wieksza niz

2 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 2 na
catej dtugosci faty
kontrolnej o dtugo
$ci 2 mb

nie wigksze niz
1,5mmna 1 mb

i ogotem nie wiecej
niz 3 mm w pomiesz
czeniach do 3,5 mm
wysokosci oraz nie

nie wigksze niz 2 mm
na 1 mb i ogétem nie
wiecej niz 3 mm na
catej powierzchni

ograniczonej Scianami,

belkami itp.

wigcej niz4 mm

w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wyso
kosci

nie wigksze niz
2mm

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

7.2.  Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréow robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbior ostateczny robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

8.2.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

8.3. Odbior gwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodine

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0.4. STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA | FASADOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét,
prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA CZESCI
POMIESZCZEN PIWNICY NA POTRZEBY DZIAtU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ DOLNOSLASKIEGO
CENTRUM MEDYCZNEGO DOLMED S.A. PRZY UL. LEGNICKIEJ 40 WE WROCLAWIU zgodnie z zakresem
robot przedstawionym w Przedmiarze robot i Dokumentacji projektowe;.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.
1.2. Zakres stosowania SST

PODSTAWA DO WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM | MONTAZEM
STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJ | FASADOWEJ W POD SCISLYM NADZOREM INSERWTORSKIM.
Niniejsza SST traktowana jest obok Przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i
realizacji robot — Stolarka i Slusarka drzwiowa i fasadowa — zwigzanych z wykonaniem ww. zadania.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wbudowania i odbioru nowej stolarki okiennej i drzwiowe;j .
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.3. Zgodnos¢é Robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.5. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY
Szczegbtowy wykaz materiatdw zgodnie z Zestawieniem materiatow zawartym w Dokumentacji Projektowe;j i
Przedmiarze robot.

2.1.2. Kontrola jakosci i odbior wyrobow stolarskich

a) zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej;

b) dla dokonania ocen jakosci wyrobéw stolarki budowlanej nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wymiaréw,

- jakos$¢ materiatéw, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug;

c) do stwierdzenia zgodnosci wymiaréw gtéwnych, szczegdtowych i luzéw (skrzydet i elementéw ruchomych)
nalezy poréwnaé¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami zawartymi: w opracowaniu i w



normach przedmiotowych, dla stolarki nietypowej — w dokumentacji technicznej (stwierdzenie zgodnosci
wymiarowej powinno uwzglednia¢ dopuszczalne odchytki podane w tabl. 2-1 i 2-2.

Tablica 2-1. Dopuszczalne wymiary luzéw i odchytek w stykach elementéw stolarskich

Wartos¢ luzu i odchytek [mm]
Miejsce luzéw Okien i drzwi
balkonowych, drzwi wrot
naswietli, okien
przewiewnych ptytowych klepkowych | deskowych | klepkowyc | deskowych
h
Miedzy
Luzy | skrzydtami +2 +2 +2 +2 1044 1014
Miedzy
skrzydtami a -1 -1 -1 -1 5 5
oscieznicg
Tablica 2-2. Odchytki wymiaréw stolarki okiennej i drzwiowej [mm].
drzwi wrot
Wymiary tolerowane Okien i drzwi of K d Skrzyde’f Klepk Kl d
balko’no.wy.ch, vt ep e z listew owyc ep e
naswietli o ko sk h ko s
w w o] wy k
yc yc w ch o]
h h yc oci w
h epl y
an c
yc h
h
Wymiar zewnetrzny oscieznicy lub
krosna 5 5 5 5 5 5 5
Oscieznica lub Do1m 12 12 12 +3 - - - -
krosno w swietle Powyzej 1 m +3 +3 | 3 | 4 - +8 +6 | 6
Réznica dtugosci Do1m
przeciwlegtych 1 1 1 1 - - - -
el'e r.ne_nt.éw . Powyzej 1m
os$cieznicy mierzona 2 2 2 2 ) ) ) )
w Swietle
Skrzydto we wrebie | Szerokos¢ do
im - 1 2 2 +8 - - -
Powyzej 1 m - 2 +3 +3 - 6 4 +8
Wysokos¢ - 12 |5 15 +10 +10 +10 | 8
powyzej 1 m -5 -5
Rdznica dtugosci Do1m 2 - - - - - - -
rzekgtnych
gkrzygei zve wrebie Tdo2m 3 3 3 4 B B B B
o wymiarach Powyzej 2 m 3 4 4 5 - -
Przekroje Szer. do 11 11 11 1 +2 +2 +2
elementow 50mm *3 +3 13 +3
Powyz. 50mm 2 2 2 2
Gr. Do 40mm +1 +1 +1 +2 2 +2 2
Powyz. 40mm 11 11 12 +2 +3 12 +2 +3
Grubos¢ skrzydta - 1 +2 +2 +3 12 +2 +2

d) dla stwierdzenia spetnienia wymagan w zakresie jakosci materiatéw nalezy poréwnac¢ wyniki ogledzin:
i) drewna - wymaganiami podanymi w tabl. 2-3




Tablica 2-3. Dopuszczalne wystepowanie wad w elementach i zespotach okiennych i oscieznic drzwi

wewnetrznych.

Nazwa wady drewna Ramiaki skrzydet, Slemionai | Krosnai Oscieznice Szczebliny
listwy, opaski stupki klepki
1 2 3 4 5 6
Seki zdrowe | Dopuszcza sie bez ograniczen seki o $rednicy nie przekraczajgcej 10 mm nie wchodzace na | Dopuszczalne o]
zrosnigte krawedz przylgi oraz na zlgcza; na kazdej ptaszczyznie elementu liczba sekdw nie powinna | Srednicy do 6 mm
przekracza¢ 4 szt. na 1 m, o skupieniach nie liczniejszych niz 2 szt., przy czym taczna
Srednica obwodu sekéw nie powinna przekracza¢ potowy grubosci elementu
Skrzydlate Niedopuszczalne Dopuszczalne od strony muru | Niedopuszczalne
o diugosci réwnej szerokosci
elementu i gtebokosci réwnej
1/3 grubos$ci elementu
Okragte i owalne Dopuszczalne o S$rednicy nie przekraczajgcej poftowy grubosci
elementu
Podtuzne Dopuszczalne o mniejszej $rednicy nie przekraczajgcej potowy
grubosci elementu oraz dtugos$ci nie przekraczajacej:
V3 szerokos$ci | grubosci elementu Grubosci
elementu elementu, a od
strony muru -
diugosci réwnej
szerokosci
elementu
Peknigcia na ptaszczyznie Dopuszczalne o | Dopuszczalne o | Dopuszczalne od | Dopuszczalne o

szerokosci 1 mm i
gtebokosci do 3 mm

szerokosci 1 mm
gtebokosci do 2 mm

strony muru nie
przechodzace, a

od strony
widocznej - o
gtebokosci do 5
mm

szerokosci do 1 mm i

gtebokosci do 1 mm

Zaprawione otwory
po sekach,
drwalniku,
paskowanym,
peknieciach i
innych wadach

Wstawki powinny byc¢
z kierunkiem widkien drewna; liczba zaprawionych otwordéw tgcznie z sekami zdrowymi
zrosnietymi nie powinna przekracza¢ 4 szt. na 1 m kazdej ptaszczyzny elementu

trwale sklejone z otaczajgcym drewnem i o kierunku wtdkien zgodnym

Okragte

Dopuszczalne oprécz listew i opasek, wpuszczone na gtebokos¢ nie
wieksza niz 1/3 grubosci elementu, o $rednicy nie wiekszej niz potowa
szerokosci elementu, a w najwiekszych ramiakach — nie wigkszej niz
25 mm oraz usytuowane na krawedzi elementu pod warunkiem, Ze ich
cieciwa mierzona wzdluz krawedzi jest mniejsza od $rednicy
zaprawienia; dopuszcza sie widoczng czes$¢ zaprawionego, zdrowego
zro$nigcia seka o dtugosci cieciwy do 20 mm; niedopuszczalne — na
ztgczach konstrukcyjnych

Podtuzne

Dopuszczalne — oprécz listew i opasek na ptaszczyznie o przekroju
poprzecznym mniejszym niz 1/3 przekroju zaprawionego cementu
oraz na krawedziach (jak w otworach okragtych), z tym ze powinny

niedopuszczalne

by¢ zaptetwione

zabarwienia

Zaszarzenie

Zmiana barwy
drewna
sktadowanego w
wodzie sptawianego

dopuszczalne

Porazenia przez
grzyby

Sinizna

Dopuszczalna do 50% powierzchni elementu, nie przechodzgca w zbrunatnienie

Jasne i ciemne
zabarwienie bielu

Dopuszczalna w postaci $ladéw w elementach swierkowych

Wady budowy
drewna

zamkniety otwarty

Skret wtokien Dopuszczalne — przy odchyleniu wiékien od kierunku osiowego, na dlugosci 1 m, do:
20 mm 30 mm 20 mm
Dopuszczalny jednostronnie zanikajgcy do %2 szerokosci elementu niedopuszczalny
Rdzen niedopuszczalny Dopuszczalny QOd strony muru niedopuszczalny

Pecherze zywiczne

Dopuszczalne o dtugosci do 50 mm,
oczyszczone i zaszpachlowane

Od strony muru
bez ograniczen

Dopuszczalne o
dtugosci do 30 mm
Oczyszczone i
zaszpachlowane

przezywiczenie

niedopuszczalne Dopuszczalne od

strony muru

niedopuszczalne

Oblina oczyszczona z kory i tyka

niedopuszczalna Dopuszczalna od
strony muru, o
szerokosci do 15

mm

niedopuszczalna




- innych materiatdw — z wymaganiami norm przedmiotowych.

e) dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania wyrobu i jego konstrukcyjnych nalezy poréwnac¢ wyniki ogledzin i
pomiarow w zakresie:

- jakosci robot stolarskich z PN-S8/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej,

- wilgotnosci drewna,

- szczegOtow konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,

- rozmieszczenie okué, ich wielkosci i ilosci wg norm przedmiotowych na wyréb,

- oszklenia,

- pokrycia powtokami zabezpieczajgcymi lub malarskimi.

- szczegotéw

f) sprawdzanie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué nalezy dokonaé
przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet oraz uruchomienie mechanizméw okué¢ zgodne z normami na
metody badan okien i drzwi.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

3.2 Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
- $rodek transportowy

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

- TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Do przewozu okien moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny byé¢
czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw. Wyroby ustawione w srodkach transportu
nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zawartos¢ fadunkow.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed dokonaniem zamoéwienia stolarki nalezy przeprowadzi¢ doktadne pomiary wszystkich istniejagcych otworow
okiennych.
5.1. Przygotowanie osciezy
a) Stolarka okienna moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub w os$ciezu bez wegarkow
2. Oscieza bezwegarkowe, wystepujace w scianach murowanych z bloczkéw z betonéw komodrkowych,
cegly kratowki lub porothermu, powinny by¢ tak wykonane, aby spetnione byly wymagania z punktu
widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy
osciezem a oscieznicg
3. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza
4. Dopuszczalne odchytki wymiarow otworow okiennych dla réznych $cian podano w tabl. 5-1-1.

Tablica 5-1-1.

Rodzaj Sciany i sposéb wykonania Odchyitki [mm] Dopuszczalna roznica

oscieza dtugosci przekatnych
szerokos¢ wysokosé [mm]

Prefabrykowane sciany
wielowymiarowe, wyprawy +7 13 10
pocienione -3
Prefabrykowane $ciany pasmowe,
wyprawy pocienione +6 4 nie sprawdza sie
Sciany murowane, wyprawa
tynkowa +10 +10 10

5.2. Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okiennej
- Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabl. 5-2-1.




Tablica 5-2-1.

Wymiary zewnetrzne stolarki [cm]

Liczba punktéw

Rozmieszczenie punktdw zamocowania

wysoko$é szerokos¢ Zamocowania W nadprozu i progu Na stojakach
do 150 do 150 4 nie mocuje sie Kazdy stojak w 2 punktach
150 — 200 po 1 punkcie w nadprozu i | w odlegto$ci ok. 33 cm od
6 progu w szeroko$ci %2 nadproza i ok. 35 cm od
okna progu
powyzej 200 po 2 punkty w nadprozu i
progu, rozmieszczone
symetrycznie w
8 odlegtosciach od pionowe;j
krawedzi oscieza, rowne;j
1/3 szerokosci okna
powyzej 150 do 150 4 nie mocuje sie Kazdy stojak w 3
150 - 200 po 1 punkcie w nadprozu i | punktach:
8 ch:]%u W szerokosel % _ odleglog'ci 33cm
powyzej 200 po 2 punkty w nadprozu i od nadproza
progu, rozmieszczone -w ¥ Wysokoéci
symetrycznie w - w odlegtoéci 33 cm
odlegtosciach od . ;. .
10 pionowych krawedzi od dolnej czesci okien

oscieza, rownych 1/3
szerokos$ci okna

- Przy wbudowywaniu okien w zestawach pasmowych punkty tgczenia oscieznic sgsiadujgcych ze sobg okien
nalezy rozmieszcza¢ w sposéb podany w tabl. 28-10, a ptaszczyzne potgczenia oscieznic traktowac jak
krawedz oscieza. Zestawione stojaki oscieznic nalezy potgczyé za pomocg wkretéw do drewna ponadto okna
faczone ze sobg w zestawy, rowniez z drzwiami balkonowymi, nalezy dodatkowo mocowaé w nadprozu, a w
progu w odlegtosci 10 cm od ich styku pionowego.

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng podkfadkach lub

)

listwach.

k)

1)

m)

W zaleznosci od rodzaju fgcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w
sposob trwaty ich elementy kotwigce w osciezach.
Uszczelnienie okna w o$ciezach bezwegarkowych styk oscieznicy z o$ciezem nalezy po
zewnetrznej stronie okna wypeti¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szerokosci oscieznicy
szczeliwem termoizolacyjnym.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na | m wysoko$ci okna,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oScieznicy. Odchylenie oScieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2mm. Réznice wymiardw przekatnych nie powinny byc
wigksze niz 2mm przy dtugosci przekatnej do | m, 3mm- do 2m, 4mm- powyzej 2m diugosci przekatne;j.

n)

0)
p)

Q)
r)

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.
Okna powinny byé mocowane w otworze na dyble, kotki rozporowe lub specjalne kotwy.
Mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej, ktéra catkowicie wypetnia szczeling miedzy
murem a oscieznicg jest niewtasciwe.
Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do osciez jest zabronione.

Osadzanie parapetéw nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu

nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu.
Nastepnie wyréwnaé zaprawa, mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzié¢
parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. Styki parapetu z o$ciezem po ich
uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny by¢ przykryte drewnianymi listwami przy oscieznicowymi



przybitymi do oscieznicy.

s) Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwnaé zaprawg cementowg ze spadkiem na
zewnatrz fragment $ciany pod oknem i wykona¢ obrobki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie
progu oscieznicy.

Mocowanie okna i drzwi, tak w przypadku wymiany w istniejgcym budynku, jak i montazu w catkowicie nowym
obiekcie, przebiega tak samo. Przed przystgpieniem do mocowania oscieznic nalezy sprawdzi¢, czy dostarczone
okna i drzwi sg zgodne z zamodwieniem oraz z dostepng dokumentacjg. Wazng czynnoscig jest skontrolowanie
stanu samego otworu. Otwér w murze trzeba oczysci¢ z resztek starego uszczelnienia, zaprawy oraz innych
zanieczyszczen. Powstale w trakcie usuwania starej stolarki ubytki nalezy uzupeni¢ i wyréwnaé. Gdy
przewidujemy stosowanie klejow lub tadm samoprzylepnych powierzchnie klejone nalezy starannie oczysci¢ i
wygtadzi¢. Po oczyszczeniu i przygotowaniu otworu do zamocowania nowej stolarki wyjmujemy skrzydta z
oscieznicy. Wyjete skrzydta odktadamy, stawiajgc w taki sposob, aby opieraly sie o podtoze dolng krawedzig. Jest
to bardzo wazne, ze wzgledu na wiasciwe potozenie szyby w skrzydle. W przypadku niewtasciwego oparcia
skrzydta szyba zespolona moze ulec niekontrolowanemu przesunieciu.

Oscieznice przed montazem trzeba uzbroi¢ we wszystkie przewidziane elementy dodatkowe, takie jak przytgcze
parapetowe, dodatkowe wzmocnienie gornej czesci przy stosowaniu rolet, czy prowadnice. Kompletng oscieznice
ustawiamy w otworze podktadajgc kliny. Przy pomocy klinbw wypoziomowujemy oraz wypionowujemy oscieznice
regulujgc jednoczesnie szerokosS¢ szczelin styku miedzy Sciang i oscieznicg, tak aby byly jednakowe ze
wszystkich stron. Po ustawieniu o$cieznicy w otworze sprawdzamy jej geometrie poprzez pomiar przekagtnych
oscieznicy. W przypadku gdy przekatne sg réwne, stabilizujemy oscieznice za pomoca klindw. Jezeli przekatne
réznig sie miedzy soba, musimy przeprowadzi¢ caty proces od poczatku.

Do mocowania oscieznicy w otworze uzywamy dybli lub kotew. Rozmieszczenie dybli lub kotew oraz ich ilosé
muszg by¢ tak dobrane by przenie$¢ na Sciane wszystkie obcigzenia dziatajgce na okno lub drzwi. Odlegtos¢
miedzy dyblami bgdz kotwami nie powinna przekracza¢ 70 cm, za$ odlegto$¢ od narozy zgrzewanych i potgczen
stupkow statych powinna wynosi¢ przynajmniej 15 cm dla profili biatych i 25 cm dla profili kolorowych.

Kotwy obrotowe mocowane sg do profilu o$cieznicy za pomocg uchwytu wciskanego w profil. Po potaczeniu z
oscieznicg ruchome ramie kotwy mocowane jest do muru za pomocg wkretéw.

Ze wzgledu na mozliwos¢ przenikania wody przez otwory dybli w dolnej poziomej czesci oscieznicy zaleca sie w
tym miejscu stosowac¢ kotwy obrotowe. Dokrecajgc ostatecznie sruby lub kotwy nalezy uwazac, by nie odksztatcic
profilu o$cieznicy. Nadmierne dokrecenie srub dybli moze wygia¢ profil oscieznicy, szczegdlnie gdy trafi on na
opor klina stabilizujgcego. Nieumiejetne mocowanie ramienia kotwy moze doprowadzi¢ do zwichrowania lub
skrecenia profilu o$cieznicy. Po ostatecznym zamocowaniu tgcznikéw wyjmujemy kliny stabilizujgce i mozemy
przystapi¢ do nastepnego etapu montazu okna lub drzwi , jakim jest uszczelnienie styku Sciany z oscieznica.
Dobre uszczelnienie styku miedzy oscieznicg a Sciang o zadowalajgcej izolacyjnosci termicznej i akustycznej
mozna uzyska¢ stosujgc pianki, masy i sznury uszczelniajgce. Do wypetnienia szczeliny styku stosuje sie
przewaznie poliuretanowe jednosktadnikowe pianki montazowe, ktére sg tatwe w naktadaniu. Po utwardzeniu
stajg sie sprezysta, trwalg, podtsztywng strukturg komoérkowg. Przy stosowaniu takich pianek nalezy zwrécic
uwage na ich przyczepnos¢ do materiatow budowlanych. Pianka dobrej jakosci szybko espanduje zwiekszajgc
swojg objetos¢ co najmniej 35 razy oraz ma krotki czas uzyskania konsystencji zdatnej do ciecia (okoto 90 minut).
Utwardzong pianke nalezy ostoni¢ przed dziataniem promieni stonecznych.

Strone licowg szczelin, zaréwno wewnetrznych jak i zewnetrznych, wypetiamy szczeliwem (kit trwale
elastyczny). Najlepiej stosowac szczeliwa silikonowe jednosktadnikowe, szybkotwardniejgce, cechujace sie dobrg
przyczepnoscig do podstawowych materiatbw budowlanych bez koniecznosci stosowania podktadow
gruntujgcych itp.

Do wypetnienia szczelin stosujemy réznego rodzaju sznury oraz tasmy wypetniajgce i uszczelniajgce
wyprodukowane z miekkiego kauczuku syntetycznego. Przekroje tasm i sznuréw dobieramy do wielkosci spoiny
czy szczeliny, ktérg wypetniamy do catkowitego jej zamkniecia. Najczesciej spotyka sie sznury uszczelniajgce
okragte o $rednicach od 6 do 40 mm, wykonane z miekkiego i porowatego kauczuku syntetycznego. Nalezy
zwréci¢ uwage, by sznury i tasmy uszczelniajgce byty zgodne pod wzgledem reaktywnosci chemicznej ze
stosowanymi piankami i szczeliwami. Wypetnianie stykow potgczeh masami bitumicznymi jest niedopuszczalne z
uwagi na reakcje chemiczne zachodzgce pomiedzy bitumami a utwardzonym PCV, co moze doprowadzi¢ nawet
do nieodwracalnego zniszczenia catego profilu.

Sznur uszczelniajgcy wciskamy miedzy oscieze a oscieznice. W nastepnej kolejnosci styk wypetniamy piankg
montazowg. Po stezeniu pianki usuwamy jej nadmiar (Scinamy przerosty), a lico styku wypetniamy szczeliwem
silikatowym. Po wypetnieniu lico styku wygtadzamy i profilujemy. Styk oscieznicy z nadprozem uszczelniamy w
ten sam sposéb jak styki pionowe. Najwazniejszym miejscem do uszczelnienia jest potgczenie podokiennika z
oscieznicyg i otworem. Podokiennik powinien mie¢ spadek na zewnatrz ok. 10°, zapewniajgcy szybkie sptywanie
wody deszczowe;j.

Podokiennik musi mie¢ z bokow i z tytu krawedzie odgiete do gory. Styki podokiennika z osciezem i osScieznicg
muszg by¢ starannie uszczelnione. Podokiennik przy szerokosci wiekszej od 15 cm moze by¢ podrywany przez
porywy wiatru; stgd wynika konieczno$s¢ w takich przypadkach montowania dodatkowych wspornikéw
podtrzymujgcych podokiennik od spodu. Odlegtos¢ miedzy takimi wspornikami powinna wynosi¢ okoto 50 cm.



Poziomy styk podokiennika jest cofniety w stosunku do powierzchni okna. Blacha podokiennika jest wsunieta w
profil oscieznicy, a styk uszczelniony szczeliwem silikatowym. Do oscieznicy podokiennik mocowany jest
uszczelnionymi wkretami co 15x20 cm. Boczng krawedz podokiennika (styk z osciezem lub wegarkiem) nalezy
uszczelni¢ sznurem i szczeliwem silikatowym.

Bezwzglednie nalezy pamigtac, ze kotwy i dyble stanowig jedyne mechaniczne potgczenie osadzanego okna lub
drzwi z elementami budynku. Wszelkiego rodzaju pianki, kleje, tasmy oraz inne tym podobne Srodki sg tylko i
wytgcznie elementami uszczelniajgcymi. Poprawnie zamocowana oscieznica gwarantuje wieloletnie prawidtowe
funkcjonowanie okna i drzwi.

Wymagania fizyczne:

- Szczelnos¢ - w ulewnym deszczu w grupie obcigzenia wiatrem A-C, zgodnie z PN-EN 12208:2001 klasa 4A
oraz DIN 18055,

- w odniesieniu do normy PN-B-02151-3:1999 od 28 dB (okna state nie otwierane i jednodzielne) oraz do 36 dB
pozostate okna otwierane,

- w odniesieniu do normy PN - 87/B-02151/03 od 30 dB (okna state nie otwierane) oraz do 39 dB pozostate okna
otwierane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.1.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.1.4. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.1.5. Dokumenty budowy

a) Pozostate dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
b) Przechowywanie dokumentéw budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do roboét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
7.2.  Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy
- PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
- PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-78/B-13050 - Szkio ptaskie walcowane.
t) PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.
u) PN-B-30150:97 - Kit budowlany trwale plastyczny.
v) PN-67/6118-25 - Pokosty sztuczne i syntetyczne.
w) PN-82/6118-32 - Pokost Iniany.
x) PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
y) PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.



z) BN-71/6113-46 - Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
aa) PN-C-81607:1998 - Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
sterynowane.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje.
- Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0.5. ZBROJENIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA CZESCI
POMIESZCZEN PIWNICY NA POTRZEBY DZIAtU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ DOLNOSLASKIEGO
CENTRUM MEDYCZNEGO DOLMED S.A. PRZY UL. LEGNICKIEJ 40 WE WROCKAWIU zgodnie z zakresem
robot przedstawionym w Przedmiarze robét i Dokumentaciji projektowe;.
Podstawa opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i
realizacji robét zbrojarskich zwigzanych z wykonaniem ww. zadania.
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zbrojarskich.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.41. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje sie stal klas i gatunkdw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6. Prety stalowe do
zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie
partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:

- hazwa wytworcey,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

- masa partii.

- rodzaj obroébki cieplnej.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréow i podkfadek dystansowych z betonu i z tworzyw sztucznych. Podkfadki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu



Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢é wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen me-
chanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.2. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042. a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg.

5.2.1. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow,

Stal tylko zabrudzong mozna zmyé¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pretéw

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

5.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane Jest sporzgdzenie w
tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie
palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretow, haki

Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla
scali A-lll'i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretdéw o srednicy d < 12mm.
Prety o $rednicy d > 12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementdéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac¢ srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakoéw.
Przy odbiorze hakéw i odgieé¢ pretédw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogoine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na
odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania Jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne Jest chodzenie po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretdéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub fgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1 mm, uzywa sie do fgczenia pretéw o Srednicy do 12 m, przy Srednicach
wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.



W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami,
a pozostatych pretéow - na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoine

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem,

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 AC1:1998,

- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé z ré6znych miejsc
kregu.

Jakos¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:

- otulenie wkiadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci
otuliny,

- rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,

- odstep od czotfa elementu lub konstrukcji; £10 mm,

- dtugosé¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,
- roznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, €j. fgczng dtugos¢ pretdw poszczegolnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich
mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretow, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o $rednicach wiekszych od wymaganych w dokumentaciji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbiodr koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu;

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach.

- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0.6. Roboty murarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA CZESCI
POMIESZCZEN PIWNICY NA POTRZEBY DZIAtU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ DOLNOSLASKIEGO
CENTRUM MEDYCZNEGO DOLMED S.A. PRZY UL. LEGNICKIEJ 40 WE WROCLAWIU zgodnie z zakresem
robot przedstawionym w Przedmiarze robét i Dokumentaciji projektowe;.

Podstawa opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i
realizacji robét murarskich zwigzanych z wykonaniem ww. zadania inwestycyjnego.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot murarskich

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.5. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

A. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

- Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

- Masa 3,3-4,0 kg

- Cegta budowlana petna powinna odpowiadac aktualnej normie pahstwowe;.
- Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzgcym przez cata grubosc¢ cegty o dtugosci powyzej 6mm nie



moze przekraczac dla cegty — 10% cegiet badanych.

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

- Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 MPa

- Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

- Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania —
brak uszkodzen po badaniu.

- Odporno$¢ na uderzenie powinna byc taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m
na inne cegty nie rozpadta sie.

B. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

- Wymiary jak poz. 2.2.1.

- Masa 4,0-4,5 kg.

- Dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa.

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci
1,5 m na inne cegty nie rozpadta sie¢ na kawatki; moze natomiast wystgpic
wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego

wymagania nie powinna by¢ wieksza ni_:

_ 2 na 15 sprawdzanych cegiet

_ 3 na 25 sprawdzanych cegiet

_ 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

C. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa

- Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak
dla cegty wg poz. B

D. Cegta dziurawka klasy 50

- Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

- Masa 2,15-2,8 kg

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza ni_ 22%.

- Wytrzymatos¢ na Sciskanie 5,0 MPa

- Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3

- Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania —
brak uszkodzen po badaniu.

2.3. Bloczki z Silki

Silka E

W sktad systemu wchodza:

- bloki konstrukcyjne drgzone o grubosciach: 8, 12, 15, 18 i 24 cm,

- bloki konstrukcyjne petne o grubosciach: 18 i 24 cm,

- potéwki blokow,

- bloki wyréwnawcze,

- ksztattki nadprozowe,

- bloki wentylacyjne.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznos¢ dociecia blokéw do odpowiedniego wymiaru, mozna to
wykonac na kilka sposobdw:

& za pomoca szerokiego przecinaka i miotka,

& za pomocg pity tarczowej do kamienia,

& za pomoca gilotyny.



2.4. Cegta

- Cegty petne i bloki drgzone.

- Wymiary: 1NF 2504£3x120+2x65+2

_ 1,5NF 250+3x120+2%x104+2

_ 2NFD 250+3x1204+2%x138+2

_ 3NFD 250+3x1204+2x220+3

_ 6NFD 250+3x2504+2%220+3

- Wymagania:

_ nasigkliwos¢ 16%

_ odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen

__gestos¢ — nie wiecej ni_ 1,9 kg/dm3 dla cegty petnej i 1,5 kg/dm3 dla

drgzonych.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek jezior i innych miejsc,
jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej PN-88/B-32250 dotyczgcej wody do celow
budowlanych.

Niedozwolone jest uzycie wdd morskich, Sciekowych kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje, glony i muty. Niedozwolone jest réwnie uzycie wod mineralnych.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po jej przygotowaniu;
poszczegodlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

-zaprawa wapienna — 8 godzin

-zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny

-zaprawa cementowa — 2 godziny

-zaprawa cementowo-gliniana -2 godziny

-zaprawa wapienno-gipsowa — 0,5 godziny

-zaprawa gipsowa — bezposrednio po zarobieniu i nie dtuzej niz 5 minut

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i
35 oraz cement murarski 15 (do zapraw ni szych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementéw
portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy
hutnicze, pod warunkiem, ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz 5sC. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu
nalezy stosowac¢ cement portlandzki biaty lub dodawa¢ do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych Iub uszczelniajgcych
przyspieszajgcych wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i
wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

Skiad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
marki cementu.

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie (cement i kruszywo), a do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu a do uzyskania jednorodnej
masy zaprawy.

W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25sC okres zuzycia zapraw podany powyzej powinien by¢
skrécony do 30 min.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura
otoczenie w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5s C.

Do zapraw wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suche gaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzyé jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane
zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym
zakresie.

Orientacyjny sktad objeto$ciowy zapraw cementowo-wapiennych:

Marka zaprawy Orientacyjny skfad objeto$ciowy zaprawy

Cement: ciasto wapienne: piasek Cement: wapno hydratyzowane: piasek

0,81:2:121:2:12

1,51:1:91:1,5:8,1:2:101:1:9,1:1,5:8,1:2:10

31:16,1:1:71:1,7:51:16,1:1:71:1,7:5

51:0,3:41:05:451:03:4,1:05:4,5

Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia

L.p.



Przeznaczenie zaprawy

Konsystencja zapraw

wg stozka pomiarow. (cm)

Marka zaprawy

1Do murowania fundamentéw i $cian budynkéw z pomieszczeniami i wilgotnosci wzglednej niemniejszej niz 60%
6-83;5

2Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczeniach podlegajgcych wstrzgsom i muréw ponizej izolaciji
poziomej w gruntach nasyconych wodg

6-83;5

3 Do wykonywania obrzutki pod tynki

zewnetrzne 9 -11 1,5;3;5

wewnetrzne 9 -10 0,8;1,5;3

4 Do wykonywania narzutu tynkéw

zewnetrzne

wewnetrzne 6 -9 1,5;3;5

0,8;1,5;3;5

5Do wykonywania warstwy wierzchniej (gtadzi)tynku zwyktego
zewnetrzne

wewnetrzne

9-111,5;3

0,8;1,5;3

6 Do wykonywania zalewki w zalezno$ci od stosowania 9 -11 1,5;3;5

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne”

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na

jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.
3.2. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

a) mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin j.n.

b) w murach zwyktych grubos$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm i nie moze by¢ wieksza niz 17mm i
mniejsza niz 10mm.Spoiny pionowe powinny mie¢ grubo$¢10mm i nie moga by¢ grubsze niz 15mm i ciensze niz
5mm.

Dla stupow o przekroju 0,3m? lub mniejszym przenoszacych obcigzenia uzytkowe, dopuszczalne odchytki w
grubosci spoin nalezy zmniejszy¢ o potowe

c) w murach nie przewidzianych do otynkowania bgdz spoinowania spoiny w licu muru powinny by¢ catkowicie
wypetnione zaprawg. W murach nosnych przeznaczonych do otynkowania lub spoinowania spoiny pozostawia si¢
nie wypetnione do gtebokosci 5-10mm

d) liczba cegiet potdéwkowych w murach nosnych nie zbrojonych nie moze przekracza¢ 15%, a w murach nosnych
zbrojonych — 10% ilosci cegly uzytej w tych murach. Nie wolno zastepowaé catych cegiet potdwkami w filarach i
stupach. Potowki i cegly utamkowe mogg by¢ stosowane w tych konstrukcjach w ilo$ciach niezbednych do
uzyskania prawidtowego wigzania

e) rodzaj i marke zaprawy nalezy stosowac zgodnie z postanowieniami projektu

f) grubo$¢ muréw okresla projekt. Odchytki dla muréw petnych o grubosci ¢wieré, pét i jednej ceglty nie mogg
przekracza¢ wielkosci dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiaréw uzytej cegty

g) mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci

h) cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg
suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ wodg

i) wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw

Przy wykonaniu muréw szybu dzwigowego nalezy dodatkowo przestrzega¢ wytycznych i zalecen producenta
dzwigu (ujete w projekcie konstrukcyjnym).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne



Na podstawie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze i innych przepiséw
zwigzanych, a takze zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Jednostkg obmiarowa jest 1 m.kw.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty murowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

- PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.

- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

- PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

- PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

- PN-86/B-30020 Wapno.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-80/B-06259 Beton komorkowy



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0.7. Roboty betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét,
prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA CZESCI
POMIESZCZEN PIWNICY NA POTRZEBY DZIAtU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ DOLNOSLASKIEGO
CENTRUM MEDYCZNEGO DOLMED S.A. PRZY UL. LEGNICKIEJ 40 WE WROCKLAWIU zgodnie z zakresem
robot przedstawionym w Przedmiarze robot i Dokumentacji projektowe;.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i
realizacji rob6t betonowych zwigzanych z wykonaniem ww. zadania.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t betonowych.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.5. Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIAL
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Wymagania ogodlne dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w Specyfikacji Technicznej nr
1.0.0. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania przedmiotowych robét powinny miec:
*  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
*  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
Sposab transportu i skladowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
2.2. Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1. Cement - wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy 42,5R.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac



nastepujacym badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996 PN-EN 196-3;1996,

PN-EN 196-6;1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego musza spetnia¢
nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania - najwczes$niej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:

- wg préby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,

- wg préby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie
dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie
wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek nie dajgcych sie rozgniesé w palcach i nierozpadajgcych sie w
wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku,
gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub _Zelbetowe przystosowane do

pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do

przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do

przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na

wewnetrznych Scianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych powinny byé¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

®* po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
spos6éb umozliwiajacy jej fatwe rozrdéznienie.
2.2.2 Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sig statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na
placu skladowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy
mieszanie sie. Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie
grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

*  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

*  3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do

kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowacC wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysdw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze
zostaty one zbadane w placowce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg
wymagania dotyczgce grysow granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
ezawartos¢ pytow mineralnych - do 1 %,
ezawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
ewskaznik rozkruszenia:

«dla gryséw granitowych - do 16%,

«dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,
enasigkliwos¢ - do 1,2%,
emrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
emrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
ereaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okredlona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywa¢ zwiekszenia

wymiaréw liniowych ponad 0,1 %,

ezawartos$¢ zwigzkéw siarki - do 0,1 %,
ezawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,



ezawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegodlnych frakcji w stosie okruchowym piasku

powinna sie miesci¢ w granicach:

edo 0,25 mm - 14=19%,

*do 0,50 mm - 33=48%,

*do 1,00 mm - 53=76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

ezawartos¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

ereaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie wywotywaé zwigkszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%,

ezawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

ezawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

ezawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26,

*w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

eoznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

e0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

eoznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

e0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikoéw jego petnych badan wg

normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkalicznej w terminach

przewidzianych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego

kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu

(np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢

biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18, dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3.Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do betonu

przewiduje sie czerpaé z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.2.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

enapowietrzajgcym,

e uplastyczniajgcym,

*przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

*napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

*przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i

Mostéw oraz posiada¢ atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukgcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniaé nastepujgce wymagania:

enasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

emrozoodpornosé¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wiekszy niz 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg

normy PN-B-06250,

ewodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

ewskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci

wody zapewni¢ szczelne ufozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki

betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej

jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaC niezbedng

urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym

do 16 mm. Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sig¢ nastepujgco:

»  zustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézna, ale nie wiekszg od
dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

*  zaoptymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciows.



Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego

mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspoétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych

wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci

przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci

wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujgce:

*400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

*450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach

naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig wymagang wytrzymatos¢ na Sciskanie

nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 Rb®. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$n normy PN-

B-06250 nie powinna przekraczac¢:

ewartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

ewartosci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy niu kruszywa do 16 mm,

ewartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej oznaczonej w normie PN-B-06250

symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszaki sprawdza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie

przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:

emetodg Ve-Be,

*metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-

06250 nie moga przekraczac:

*+20% wartosci wskaznika Ve-Be,

*+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

Roboty te mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Dozatory musza mieC aktualne Swiadectwo legalizacyjne. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywaé wytacznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawania
mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o s$rednicy nie wigkszej od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i faty
wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugo$ci.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek).
llo$¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéow
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy
niz:

*90 min. - przy temperaturze +15°C,

«70 min. - przy temperaturze +20°C,

«30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betoniarski

5.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego
programu i dokumentac;ji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujgce;j:

*wybér sktadnikéw betonu,

eopracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

*Sposob transportu mieszanki betonowej, kolejno$¢ i sposéb betonowania,

ewskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach, sposéb pielegnacji betonu,

ewarunki rozformowania konstrukcji (deskowania), zestawienie koniecznych badan.



Przed przystgpieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowos$é

wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

*prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

«prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

*zgodnosé rzednych z projektem,

eczystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny,

*przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

eprawidtowo$¢ wykonania wszystkich robo6t zanikajgcych, miedzy innym przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

e prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéow w w betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustow,
sgczkow, kotw, rur itp.),

«gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06251 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do

Dziennika Budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji

betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania. Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno

by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

*+2% - przy dozowaniu cementu i wody,

*+3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy

dozowaniu skfadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas

mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on byé¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania

mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy

przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia

ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci

wiekszej niz 0,7m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy

mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do

wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogow dokumentaciji

technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

+ w Scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy

badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

*przy wykonywaniu ptyty mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

ewibratory wgtebne stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

epodczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

epodczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gtebokosé¢ 5=8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20=30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujgcym,

*kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3=0,5 m,

ebelki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

eczas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosic
od 30 do 60 s.,

ezasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych

przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do potgczenia

betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu

oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w

uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ p6zniej niz w

ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas

trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin.



Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego

betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze

przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo robét i dostateczne

warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujgc

warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym

zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w

temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki

betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co

najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce

robot za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi

ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania

rozpoczgc¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dn (przez polewanie co najmniej

3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w

dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania

betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢

chronione przed uderzeniami i drganiami

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,

przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

epekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

*rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny byé wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie

przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu

deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Woyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonaé wedtug

projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem Swiezej masy betonowej i

uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniac:

*szybkos¢ betonowania,

*SposOb zageszczania,

*obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

ezapewnia¢ odpowiednig sztywnos$c¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgiji,

ezapewniac j ednorodng powierzchnie betonu,

ezapewnia¢ odpowiednig szczelnosc¢,

ezapewniac¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzyc

desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny byé

jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac

potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwrdcic

szczegoblng uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane

razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w

konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, fgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentaciji

projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.



Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé prébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

«1 prébka na 100 zarobdw,

«1 prébka na 50 m3 betonu,

«3 probki na dobe,

*6 prébek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej
wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidywanej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek
wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymato$ci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora Nadzoru spetnienie tego warunku w okresie
pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu Sciskanie w okresie krétszym niz
od 28 dni.

Dla okre$lenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3
prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-
06250. Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Dla okreslenia
mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12 probek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przys$pieszonej
wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie
nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm.

Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych. Badania powinny obejmowac:

ebadanie sktadnikéw betonu,

*badanie mieszanki betonowe;j,

*badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan zawarte jest w PN-B-06250

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiaru jest 1 m® (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczen przedmiarowych przyjmuje
sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Nie potrgca sie rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub
mniejszym od 6 cm?,

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

8.1.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2.0dbior robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:
episemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg

projektowg i ST,

«inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbior koncowy



Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakohczenia robot
betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0.8. Wyposazenie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét,
prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA CZESCI
POMIESZCZEN PIWNICY NA POTRZEBY DZIAtU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ DOLNOSLASKIEGO
CENTRUM MEDYCZNEGO DOLMED S.A. PRZY UL. LEGNICKIEJ 40 WE WROCKLAWIU zgodnie z zakresem
robot przedstawionym w Przedmiarze robot i Dokumentacji projektowe;.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i
realizacji dostawy i montazu wyposazenia zwigzanego z wykonaniem ww. zadania.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg w szczegdlnosci dostawy i montazu nastepujgcego
wyposazenia:

Biurka i stoly

Biurka i stoly maja by¢ systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci
publicznej. W obrebie systemu ma byé zapewniona mozliwosé tgczenia z innymi meblami w réznych
konfiguracjach. Biurka i stoly majg posiadajg certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych: PN-EN 527-1 oraz PN-EN 527-2 wystawione przez niezalezng jednostke certyfikujgcg posiadajgca
akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji) i stoty majg spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na
stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).

« Blat ma by¢ wykonany z piyty wiérowej, trojwarstwowej, grubosci 22mm, pokryty laminatem HPL o
grubosci min 0,40 mm w kolorze brzozy

*  Krawedz biurka ma by¢ trwale zabezpieczona doklejkg o grubosci min 1,0 mm

»  Konstrukcja ma sktadac sie ze stelaza poprowadzonego wzdtuz zewnetrznej krawedzi biurka lub stotu
oraz nég z pltynng regulacja wysokosci w zakresie 60-82cm. Cato$¢ ma by¢ w kolorze RAL wg.
rysunkow szczegétowych i zestawien,

*  Nogi majg by¢ okragte o grubosci 40-45mm (+/-3mm)

e Stelaz ma by¢ wykonany z zamknietego profilu stalowego o przekroju prostokata 3,5cm x 2,0cm. Ze
wzgledow jakosciowych rama stelaza nie jest spawana (taczenia wykonane sa przy pomocy
mimosrodow), zapewniajgc tym samym jednorodnosc¢ konstrukgii.

*  Nogi biurka majg by¢ przykrecane do stelaza, a nie do blatu — dzigki temu jest zwiekszona wytrzymatos¢
i trwato$¢ mebla oraz tatwo$¢ przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka bez
pogorszenia jego stabilnosci i jakosci

*  Gniazda mocowania nég w stelazu muszg by¢ wykonane z metalu (optymalnie powinien to by¢ odlew
zeliwny lub aluminiowy), okragty, idealnie spasowany ze $rednicg nogi tak, aby po przykreceniu nogi nie
bylo Zadnej szczeliny i noga byta sztywna w gniezdzie

e Biurka i stoly przystosowane sg do zastosowania pionowego i/lub poziomego systemu prowadzenia
okablowania strukturalnego.

Kontenery

System konteneréw ma stanowi¢ uzupetnienie systeméw biurek, stotéw i szaf. Kontenery ma posiada¢ wysokosé
dostosowang do schowania pod biurko. System konteneréw ma posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normami
dotyczgcymi jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2 wystawione przez niezalezng jednostke certyfikujaca
posiadajgca akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Dokument nalezy zatgczy¢ do oferty. Kolorystyka i
uzyte materiaty maja by¢ spdjne z kolorystyka i materiatami uzytymi do produkcji zaréwno biurek i stotéw jak i
szaf. Kontenery maja by¢ wykonane w technologii zapewniajgcej dtugoletnig trwatos¢ w warunkach intensywnej
eksploatacji w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

*  Kontenery maja by¢ w cato$ci wykonane z plyty wiérowej, a nie laminowanej w kolorze biatym.



*  Obudowa i fronty maja by¢ wykonane z ptyty wiérowej grubosci 18mm, plecy kontenera z ptyty widrowe;j
grubosci 12mm

*  Wszystkie widoczne krawedzie sg trwale zabezpieczone doklejkg PCV lub PP w kolorze piyty

*  Kontenery majg by¢ wyposazone w kétka z tworzywa sztucznego o Srednicy 65mm, dwa przednie majg
posiadac¢ blokade jazdy.

« Kontenery majg posiada¢ zamek centralny z wkiadkg patentowg, blokujgcy jednoczesnie wszystkie
szuflady.

e Zamek i klucz majg posiada¢ swdj indywidualny numer.

*  Wkfady szuflad majg by¢ wykonane z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego — dopuszczalne obcigzenie
szuflad do 25 kg kazda

*  Prowadnice szuflad maja by¢ tozyskowane, zapewniajgce wysuw szuflad w zakresie 90%.

»  Kontener ma mie¢ 3 szuflady, gérna szuflada zawsze ma by¢ piornikiem

«  Kontener ma posiada¢ zabezpieczenie przed wysunieciem dwoch lub wiecej szuflad jednoczesnie (nie
dotyczy piornika)

*  Kontener nie moze posiada¢ uchwytéw, zamiast tego pomiedzy szufladami a bokami kontenera ma by¢
przerwa pozwalajgca swobodnie wtozy¢ palce rak i wysunac¢ szuflady,

Szafy
Szafy majg by¢ systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci publiczne;.

Szafy maja posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg dotyczaca jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2
wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacii).
Certyfikat nalezy zatgczy¢ do oferty. Ze wzgledu na jakosé¢, wytrzymatos¢ i powtarzalnos¢ szafy majg byc¢ klejone
i Sciskane na prasie w procesie technologicznym w fabryce i w catosci transportowane do miejsca uzytkowania.

*  Obudowa i drzwi majg by¢ wykonane z ptyty wiérowe;j, tréjwarstwowej, grubosci 18mm

*  Potki maja by¢ wykonane z ptyty widrowej, trojwarstwowej, grubosci min 22mm

*  Plecy wykonane z ptyty wiérowej tréjwarstwowej, grubosci min 12 mm

*  Wszystkie ptyty majg by¢ laminowane, wykornczone tzw. melaming w kolorze biatym.

*  Wszystkie widoczne krawedzie majg by¢ oklejone listwg PCV lub PP w kolorze piyty

* Regulacja wysoko$ci potek ma byé skokowa +/- 32mm standard OH (nie dotyczy pétek konstrukcyjnych)

« Poki maja by¢ mocowane przy pomocy systemu zapobiegajagcemu przypadkowemu wyszarpnieciu,
jednoczesnie zapewniajgce docisk boku szafy do pétki wraz ze zwiekszeniem obcigzenia potki

e Szafa ma by¢ na kétkach

*  Kotka maja mie¢ 4 kétka o srednicy 6-7cm

« Dwa przednie kétka majg mie¢ blokade jazdy, w tym celu kétka muszg wystawac do przodu o ok. 10cm

*  Szafy muszg mie¢ dwa dolne moduty zamykane zaluzjg oraz gérny modut zamykany oddzielng zaluzja.

«  Zaluzje maja by¢ wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze brzozy. Zakonczenie ma by¢ wykonane z
listwy metalowej w kolorze RAL 9006. W listwie ma by¢é umieszczony zamek. Prowadnice majg by¢ z
tworzywa sztucznego w kolorze RAL 9006 i musza by¢ umieszczone na plycie (nie mogg byc¢
wpuszczane — frezowane — w plyte).

«  Wszystkie drzwi maja posiada¢ zamek patentowy. Klucz i zamek majg posiada¢ swoj indywidualny
numer.

Fotel obrotowy
Fotel obrotowy ma posiada certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1335-1 oraz PN-EN 1335-2 wystawiony przez
niezalezng jednostke certyfikujgcg posiadajgca akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Fotel obrotowy
ma spetnia¢ zatozenia okreslone w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 10 grudnia 1998r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
(Dz.U.98.148.973).

*  Podstawa ma by¢ piecioramienna metalowa (aluminium polerowane, btyszczace) z kétkami jezdnymi



Krzesto

Konstrukcja fotela ma by¢é metalowa (odlew aluminium). Oparcie i siedzisko musi byé potaczone
widocznym estetycznym tacznikiem, bedgcym integralna czescig catego mechanizmu

Regulacja wysokosci ma by¢ w zakresie 400 — 500mm

Regulacja gtebokosci siedziska ma wynosi¢ 0-5cm

Regulacja podparcia ledzwiowego

Regulacja kata nachylenia siedziska ma by¢ od 0°do + 5°

Fotel ma mie¢ mechanizm synchro z ptynng regulacjg sity odchylenia i z zakresem odchylenia oparcia
do -30°. Mechanizm synchro ma by¢ wyposazony w system anti kick-off (po zwolnieniu blokady oparcie
nie uderza siedzgcego)

Konstrukcja podtokietnikéw ma by¢ stalowa z naktadkami z miekkiego poliuretanu (PU)

Podtokietniki majg by¢ przykrecane przy pomocy $ruby imbusowej od spodu siedziska w specjalne
gniazdo pozwalajgce na ptynne rozsuwanie kazdego podtokietnika w zakresie 0-4cm.

Podtokietniki majg posiada¢ skokowg regulacje wysokosci i regulacje kata potozenia

Tapicerka ma miec¢ sktad 95% naturalna wetna i 5% poliamid o wysokiej wytrzymatosci na Scieranie
(powyzej 200 tys cykli w skali Martindala), gestej, regularnej strukturze tkania,

System krzeset ma byé przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci publicznej z

elastycznym oparciem. Krzesta maja posiada¢ certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci: PN-EN 13761

oraz PN-EN 1022 wystawione przez niezalezng jednostke certyfikujacg posiadajacg akredytacje PCA (Polskie
Centrum Akredytacji). Dokument nalezy zatgczy¢ do oferty.

Wszystkie krzesta muszg sie sztaplowac w ilosci min 10szt jednorazowo

Krzesta majg by¢ z tapicerkg tylko na siedzisku

Konstrukcja ma by¢ wykonana jest z profili stalowych okragtych o $rednicy 18-20mm

Wszystkie elementy konstrukcyjne majg by¢ spawane a nie giete, wszystkie spawy majg by¢ wykonane
w sposoéb niewidoczny (gtadkie i niewystajace poza obrys profilu).

Przednie nogi majg by¢ prostopadte do siedziska i umieszczone w taki sposéb, aby nie wychodzity poza
obrys siedziska.

Tylne nogi majg by¢ umieszczone pod katem rozwartym w stosunku do siedziska i majg wystawaé poza
obrys krzesta (siedziska tgcznie z oparciem) w taki sposéb, aby po dosunieciu krzesta do $ciany oparcie
nie dotykato $ciany — dotkniecie ma by¢ blokowane tylnymi nogami krzesta.

Tylne nogi majg by¢ wysuniete na zewnatrz od siedziska tak, aby przy ustawieniu krzeset w rzedy
stanowity dystans pomiedzy krzestami zwiekszajac przestrzen dla uzytkownika.

Stopki maja by¢ zakonczone naktadkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczajgcymi posadzke,

Stelaz ma by¢ mocowany do siedziska w taki sposéb, ze od strony osoby siedzacej niewidoczne sa
sruby fgczace (widoczna lita sklejka),

Do stelaza majg by¢ przymocowane filcowe ostonki zabezpieczajgce stelaz i siedzisko przed
zarysowaniem przy sztaplowaniu

Siedzisko i oparcie ma by¢ wykonane z jednego kawatka ergonomicznie profilowanej w trzech
wymiarach sklejki,

Sklejka uzyta do produkcji ma by¢ w catosci z drewna brzozowego (nie jest to buk odbarwiany na kolor
brzozy),

W standardzie sklejka ma by¢ zabezpieczona wysokiej jakosci lakierem bezbarwnym, odpornym na
promienie UV. Dodatkowo moze by¢ bejcowana wg dostepnej palety koloréw

Sklejka na siedzisku i miejscu przejscia (zagiecia) siedziska w oparcie ma mie¢ grubo$¢ min 10 mm.
Oparcie ma mie¢ grubo$¢ maksymalnie 7mm tak, aby oparcie byto elastyczne, sprezyste i komfortowe.
Ze wzgledu na design, ksztalt siedziska i oparcia ma by¢ prostokatny o takiej samej szeroko$ci siedziska
i oparcia,

Podtokietniki majg by¢ wyprowadzone za tylne nogi i stanowi¢ jej naturalne przedtuzenie i wykonane z
jednego elementu metalowego na catej dtugosci,

Podtokietniki maja by¢ wykonane ze sklejki o takiej samej grubosci jak siedzisko, klejone i przykrecane
do stalowej konstrukgc;ji

Tapicerka ma mie¢ sktad 95% naturalna wetna i 5% poliamid o wysokiej wytrzymatosci na $cieranie
(powyzej 200 tys cykli w skali Martindala), gesta, regularng strukture tkania

Krzesta majg byc¢ tapicerowane tylko od strony osoby siedzacej, w taki sposob, aby widoczna byta
boczna krawedz sklejki siedziska i oparcia



Regaly
Szafy majg by¢ systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci publiczne;.
Szafy maja posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg dotyczacg jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2
wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujgca posiadajacg akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji).
Certyfikat nalezy zatgczy¢ do oferty. Ze wzgledu na jakos¢, wytrzymatos¢ i powtarzalnos¢ szafy majg byc¢ klejone
i Sciskane na prasie w procesie technologicznym w fabryce i w catosci transportowane do miejsca uzytkowania.
*  Obudowa i drzwi majg by¢ wykonane z ptyty wiérowe;j, tréjwarstwowej, grubosci 18mm
*  Pdtki majg by¢ wykonane z plyty widrowej, trojwarstwowej, grubosci min 22mm
*  Plecy wykonane z ptyty wiérowej tréjwarstwowej, grubosci min 12 mm
*  Wszystkie ptyty majg by¢ laminowane, wykonczone tzw. melaming w kolorze biatym
*  Wszystkie widoczne krawedzie majg by¢ oklejone listwg PCV lub PP w kolorze plyty
* Regulacja wysokosci potek ma byé skokowa +/- 32mm (nie dotyczy pétek konstrukcyjnych)
*  Pokki maja byé mocowane przy pomocy systemu zapobiegajgcemu przypadkowemu wyszarpnieciu,
jednoczesnie zapewniajgce docisk boku szafy do poétki wraz ze zwiekszeniem obcigzenia poétki
«  Szafy majg by¢ wyposazone w nézki stalowe o przekroju kwadratowym 3,5cm x 3,5cm w kolorze RAL
9006 o wysokosci 8cm (+/-1cm)
*  Nozki majg by¢ potgczone katownikiem — dzieki temu dopuszczalne obcigzenia szafy przekracza 200kg
na szafe, szafa oparta jest bezposrednio na katownikach
*  Nozki majg by¢ zakonczone talerzykami z tworzywa sztucznego (czarne), wkrecanymi w nogi tak, aby
szafe mozna byto wypoziomowa¢ w zakresie min 0-2cm.

Siedziska

System siedzisk i stolikdw do holéw, poczekalni i innych miejsc przewidzianych jako przeprowadzania
nieformalnych rozméw. Ma charakteryzowa¢ sie mozliwoscig swobodnej zmiany aranzacji dzieki zastosowaniu
modutowej budowy kazdego z elementéw. Réznorodnosé dostepnej palety wykornczen ma gwarantowac
mozliwos¢ zastosowania systemu w pomieszczeniach o standardowym jak i wysokim stopniu prestizu. System
ma posiadac certyfikat zgodnosci z normami: PN-EN 15373, PN-EN 1022, PN-EN 15372 wystawiony przez

niezalezng jednostke uprawniona do certyfikacji posiadajgca akredytacje PCA.

»  System ma by¢ oparty na module podstawowym szeroko$ci 65cm i glebokosci 65cm.

¢ Moduty muszg sie ze sobg zestawia¢ w dowolnej konfiguraciji.

*  Moduty muszg sie fgczy¢ ze sobg przy pomocy specjalnych uchwytéw wielokrotnego
montazu/demontazu.

*  Gniazda uchwytéw majg znajdowac¢ sie pod siedziskiem lub stolikiem — dzieki temu tgczenie nie jest
widoczne

»  System ma skiadac¢ sie z sofy z oparciem oraz pufy.

*  Konstrukcja ma by¢ wykonana jest z profili stalowych o przekroju kwadratowym 2,5 x 2,5cm lakierowana
na kolor szary RAL 9006

«  Siedzisko i oparcia ma by¢ wykonane z pianki poliuretanowej o wysokiej gestosci, tapicerowanej tkaning
standardowg o sktadzie 95% naturalna wetna i 5% poliamid o wysokiej wytrzymatosci na Scieranie
(powyzej 200 tys$ cykli w skali Martindala) i gestej, regularnej strukturze tkania,

PROJKETANT __NIE _DOPUSZCZA ZMIAN _PROJKETOWANYCH _PARAMETROW

TECHNICZNYCH | JAKOSCIOWYCH WYPOSAZENIA ORAZ PROJKETOWANEJ

KOLORYSTYKI NIZ TEJ PODANEJ W KARCIE KOLORYSTYCZNEJ | MATERIALOWEJ
REMONTU PRZEDSTAWIONYCH DO AKCEPTACJI INWESTORA W PROCESIE

WZORCOWANIA NA ETAPIE REALIZACJL.

Wykonawca jest zobowiazany do_dostawy i zamontowania wszystkich elementéw,
urzadzen i ruchomosci zamieszczonych w dokumentacji projektowej.

opracowat:
mgr inz. arch. Bartosz M. Zmuda
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