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ZADANIE | ADRES PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PIWNICY NA
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DATA OPRACOWANIA: CZERWIEC 2014

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz.
1623 — Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane) z pézniejszymi zmianami,

OSWIADCZAMY
ze projekt wykonawczy zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I Strona tytutowa
Il Opis techniczny
1. Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania
3. Opis przyjetych rozwigzan
3.A Dziat diagnostyki obrazowej RTG
3.B Kanalizacja deszczowa w obszarze rampy

I Czes¢ rysunkowa

Rys. S001 RZUT KONDYGNACJI -1 KANALIZACJA POMIESZCZEN RTG
Rys. S002 RZUT KONDYGNACJI -1 WODA BYTOWA, PPOZ, CO, CT
Rys. S003 RZUT KONDYGNACJI -1 WENTYLACJA MECHANICZNA
Rys. S004 RZUT KONDYGNACJI -1 KLIMATYZACJA

Rys. S005 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ RTG

Rys. S006 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ RTG

Rys. S007 ROZWINIECIE INSTALACJI WODY BYTOWEJ

Rys. S008 ROZWINIECIE INSTALACJI CO

Rys. S009 ROZWINIECIE INSTALACJI CT

Rys. S010 ROZWINIECIE INSTALACJI PPOZ

Rys. S011 SCHEMAT WEZtA WZN NAGRZEWNICY CENTRALI CN1
Rys. S012 PZT KANALIZACJI DESZCZOWEJ - RAMPA

Rys. S013 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - RAMPA

Rys. S014 DEMONTAZE INSTALACJI SANITARNYCH

Rys. S015 SCHEMAT WENTYLACJI CN1 - CW1

Rys. S016 SCHEMATY WENTYLACJI WYWIEWNEJ WD2, WD3, WD4
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I OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Uzgodnienia z Inwestorem
Obowigzujgce przepisy z zakresu prawa budowlanego
Obowigzujgce normy budowlane

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zakresem swoim obejmuje projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla
potrzeb przebudowy pomieszczen piwnicy na pomieszczenia dziatu diagnostyki obrazowe;j
oraz projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej obszaru rampy zlokalizowanej przed
wejsciem do piwnicy budynku Dolnoslaskiego Centrum Medycznego DOLMED S.A. we
Wroctawiu ul. Legnicka 40 dz. nr 5/1, AM 12 obreb Stare Miasto.

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

3A DZIAL DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ RTG

Instalacja wody zimnej, cwu, cyrkulacjii ppo  z

Zasilanie budynku w wode na cele bytowo-gospodarcze oraz ppoz odbywa sie poprzez istniejgce
przytacze wodociggowe z miejskiej sieci wodociggowe;j.

Do pomiaru zuzywanej w obiekcie wody stuzy istniejacy wodomierz , zabudowany na zewnatrz
budynku w studzience wodomierzowej. Budynek wyposazony jest w instalacje CWU i cyrkulacji
ktora zasilana jest z istniejgcego wewnatrz budynku wezta cieplnego. Istniejgca instalacja ppoz
zasilajgca istniejgce w obiekcie hydranty wewnetrzne zasilana jest z istniejgcej wewnetrznej
instalacji wodociggowe;j.

Zasilanie projektowanej instalacji wody zimnej CWU i cyrkulacji dla potrzeb bytowo-gospodarczych
przewiduje sie z istniejacej w budynku instalacji wody zimnej, CWU i cyrkulacji, ktéra wykonana
jest z rur stalowych ocynkowanych. Projektowang instalacje wody zimnej CWU i cyrkulacji nalezy
wykonaé rowniez z rur stalowych ocynkowanych a podejscia do przyboréw z rur warstwowych
PEX/AL./PE. Gitowne przewody rozprowadzajgce nalezy uktada¢ pod stropem piwnicy.

W obszarze projektowanej przebudowy pomieszczeh piwnicy na potrzeby diagnostyki obrazowe;j
projektuje sie hydranty wewnetrzne HP52 z wezem ptaskosktadanym o diugosci 2x15m. Hydranty
zasilane bedq z istniejacej instalacji wewnetrznej wykonanej z rur stalowych ocynkowanych.
Instalacje wody zimnej i ppoz nalezy zaizolowac¢ przeciwroszeniowo otuling o grubosci 13 mm.
Otulina powinna charakteryzowac sie wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,035 W/m2K
Instalacje cwu i cyrkulacji nalezy zaizolowac termicznie otulinami o grubosci:

- 20 mm dla rur o Srednicy wewnetrznej do 22 mm

- 30 mm dla rur o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm

- rownej $rednicy wewnetrznej rury dla rur o Srednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm. Otulina
powinna charakteryzowac sie wspoétczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,035 W/m2K

Dostawa wody zimnej, CWU i cyrkulacji zapewniona bedzie z rezerwy jakg posiada budynek.
Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Budynek w obszarze projektowanej przebudowy pomieszczen piwnicy na potrzeby diagnostyki
obrazowej wyposazony jest we wspoélng instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej ktora
odprowadza wody deszczowe z dachu.

Projektuje sie rozdzielenie instalacji wewnatrz budynku i wykonanie oddzielnej kanalizacji
sanitarnej i deszczowej wyprowadzonej na zewnatrz budynku. Instalacje wpiete bedg do istniejgcej
na terenie dzialki kanalizacji og6lnosptawne;j.

Odprowadzenie sciekow sanitarnych z projektowanych przyboréw oraz z przyboréw istniejgcych w
obszarze piwnicy przewiduje sie poprzez przepompownie zamontowang w pomieszczeniu -1.18
przepompownia sciekéw. Dobrano agregat MLD.15.3.4 np. Grundfos.
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Istniejgce piony kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obszarze projektowanej przebudowy, na
odcinku od podstawy pionu do stropu parteru nalezy wymieni¢ na nowe po istniejgcych trasach.
Piony kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PCV do instalacji wewnetrznej a poziomy z rur z
PVC-U do kanalizacji zewnetrznej. Piony kanalizacji deszczowej przewidziane do wymiany nalezy
wykonac z rur do kanalizacji grawitacyjnej HD-PE SDR26 taczonych przez zgrzewanie a poziomy
z rur z PVC-U do kanalizacji zewnetrznej np. Wavin
Nie przewiduje sie zwiekszenia ilosci sciekow sanitarnych i deszczowych.
Odcinki kanalizacji sanitarnej i deszczowej projektowane na zewnatrz budynku nalezy wykonac
metoda przecisku.
Projektuje sie odprowadzenie wdd deszczowych z zagtebienia przed budynkiem, w ktorym
ustawione sg agregaty skraplajagce i agregat wody lodowej. Dobrano przepompownie $ciekow
deszczowych z dwoma pompami Unilift AP 35B.50.06.3.V w zbiorniku betonowym np. Grundfos.
Instalacja centralnego ogrzewania
Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania wodng pompowg 90/70C,
zasilang z istniejacego w budynku wezta cieplnego. Zasilanie projektowanej instalacji przewiduje
sie z istniejacej w budynku instalacji CO utozonej pod stropem piwnicy.
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe higieniczne typu z gtadkimi ptytami
grzejnymi, z wbudowanymi zaworami termostatycznymi, do podtgczenia od dotu ze Sciany.
W pomieszczeniach kabin projektuje grzejniki drabinkowe.
Grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. Gtdwne przewody rozprowadzajace
projektowanej instalacji CO nalezy uktada¢ pod stropem piwnicy i wykonac¢ z rur stalowych
czarnych. Instalacje nalezy zaizolowac¢ otulinami, ktére powinny charakteryzowac sie
wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,035 W/m2K w temperaturze 40 C o grubo Sci:
- 20 mm dla rur o Srednicy wewnetrznej do 22 mm
- 30 mm dla rur o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm
- rownej $rednicy wewnetrznej rury dla rur o srednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm.
Koncowe odcinki instalacji i podejscia pod grzejniki nalezy wykonac z rur wielowarstwowych
PEX/AL/PE np. Tigris Alupex Wavin. Instalacje uktadang w posadzce nalezy izolowac¢ otuling o
grubosci
Zapotrzebowanie cieptfa dla potrzeb projektowanej instalacji CO zapewnione bedzie z rezerwy jakg
posiada istniejgcy w budynku wezet ciepiny.
Instalacja ciepta technologicznego
Budynek wyposazony jest w instalacje CT wodng pompowag 90/70C, zasilan g z istniejgcego w
budynku wezta cieplnego. Zasilanie projektowanej instalacji przewiduje sie z istniejgcej w budynku
instalacji CT utozonej pod stropem piwnicy. Z istniejgcej w budynku instalacji CT zasilane sg
nagrzewnice wentylacyjne istniejgcych central wentylacyjnych oraz kurtyn powietrza.
Projektowana instalacja CT zasila¢ bedzie nagrzewnice zabudowang w projektowanej centrali
wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej. Przewody projektowanej instalacji Ct nalezy uktadac¢ pod
stropem piwnicy. Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych czarnych. Instalacje nalezy zaizolowac¢
otulinami, ktére powinny charakteryzowac sie wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,035
W/m2K w temperaturze 40 < o grubo sci:
- 20 mm dla rur o Srednicy wewnetrznej do 22 mm
- 30 mm dla rur o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm
- rownej $rednicy wewnetrznej rury dla rur o srednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm.
Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb projektowanej instalacji CT zapewnione bedzie z rezerwy jakg
posiada istniejgcy w budynku wezet ciepiny.
Wentylacja mechaniczna
Projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng, ktéra zapewni odpowiednig ilos¢é
Swiezego powietrza w projektowanych pomieszczeniach. Projektuje sie oddzielne ukfady wentyla-
cji nawiewno-wywiewnej lub tylko wywiewnej dla grup pomieszczen o podobnym poziomie wyma-
gan sanitarnych oraz o zblizonej funkgciji.
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Obliczeniowe ilosci powietrza wentylacyjnego wentylacji mechanicznej:

Nr Nazwa Kubatu llos¢ Przyb | Krot | llos¢ llos¢ | llos¢ llos¢
pom. pomieszczenia ra 0s6b ory | nos¢ | pow./ | pow. | powietrz | pow. Nr uktadu
[m3] sanitar | n osobe | przybd | a wywiew | nawiewnego
ne md/h r nawiew | md/h Iwywiewnego
m¥h
-1.02 Komunikacja zewn 280 - 0.5 - 140 - CN1/ -
-1.03A | Pracownia RTG 75.7 - 4 - 300 270 CN1/CW1
-1.03B | Kabina 7,3 - 2 - - 15 - [CW1
-1.03C | Kabina 73 - 2 - - 15 - /[CW1
-1.03D | Sterownia RTG 12,1 - 4 - 50 45 CN1/CW1
-1.03E | Opisownia RTG 24,0 - 2 - 50 50 CN1/CW1
-1.04A | Gabinet USG 28,2 - 2 55 55 CN1/CW1
-1.04B | Gabinet USG 21,7 - 2 - 55 55 CN1/CW1
-1.04C | Gabinet USG 27,9 - 2 - 60 60 CN1/CW1
-1.05A | Pracownia 41,25 - 4 - 165 150 CN1/CW1
mammografii
-1.05B | kabina 7,45 - - - - - 15 - /[CW1
-1.05C | kabina 7,53 - - 1 - - - 15 - /[CW1
-1.05D | Sterownia 20,3 - - 4 - - 80 70 CN1/CW1
mammografii
-1.05E | Opisownia 25,7 - - 2 - - 50 50 CN1/CW1
mammografii
-1.06 Pom. archiwizacji 121 - 2 - 25 25 CN1/CW1
-1.07 Pom. technikéw 225 - - 2 - - 45 45 CN1/CW1
-1.08A | Komunikacja wewn. 100,5 - - 1.0 - - 100 - CN1/-
-1.09 Pom. socjalne 241 - - 2 - - - 50 -/ W3
-1.10 Pom. porzadkowe 12,4 - - 2 - - 25 -/ W2
-1.11 WC personelu - - 1xMU - 25 1x50 50 -/ W2
-1.12 Szatnia personelu 23,0 - - 4 - - 90 -/ W2
-1.14 WC meskie - - 1xMU - - 1x50 110 -/ W2
2xPi 2x30
-1.15 WC - - 1xMU - - 1x50 50 -/ W2
damskie/niepetnospr
-1.17 Pom. serwera 16,2 - - 1 - - 20 -/ W4
-1.18 Pom. przepompowni 19,0 - - 1 - - 20 -/ W4
-1.20 Pom. UPS 37,6 - - 1 - - 40 -/ W4

Projektuje sie nastepujace uktady wentylacji mechanicznej:
- uktad nawiewno-wywiewny CN1 — CW1
Uktad obstugiwat bedzie nastepujgce pomieszczenia:

-1.03A pracownia RTG; -1.03B kabina; -1.03C kabina; -1.03D sterownia RTG; -1.03E opisownia
RTG; -1.04A gabinet USG; -1.04B gabinet USG; -1.04C gabiney USG; -1.05A pracownia
mammografii; -1.05B kabina; -1.05C kabina; -1.05D sterownia mammografii; -1.05E opisownia

mammografii; -1.06 pom. archiwizacji;
-1.07 pom. technikéw; -1.02 komunikacja; -1.08A komunikacja wewnetrzna

Uktad obstugiwany bedzie przez centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng CN1/CW1 z
odzyskiem ciepta na wymienniku glikolowym. Centrala zamontowana bedzie w wentylatorni w

piwnicy.
taczna ilos¢ powietrza nawiewanego uktadu CN1
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Vnl = 140+300+50+50+55+55+60+165+80+50+25+45+100 = 1175 m3/h

taczna ilos¢ powietrza wywiewanego uktadu CW1

Vw1l = 140+270+15+15+45+50+55+55+60+150+15+15+70+50+25+45 = 1075 m3/h
Dobrano centrale wentylacyjng nawiewng zestaw VS-21-R-GHC oraz wywiewng zestaw VS-
21-L-G np. VTS

- uktad wywiewny W2

Uktad obstugiwat bedzie nastepujgce pomieszczenia:

-1.10 pom. porzadkowe; -1.11 WC personelu; -1.12 szatnia personelu; -1.14 WC meskie; -
1.15 WC damskie/niepetnosprawnych

taczna ilos¢ powietrza wywiewanego uktadu W2

Vw2 = 25+50+90+110+50 = 325 m3/h

Uktad obstugiwany bedzie przez wentylator wywiewny dachowy zamontowany na dachu
Dobrano wentylator dachowy TFSR 315 M z regulatorem MTP 10 np. Systemair

- ukfad wywiewny W3

Uktad obstugiwat bedzie pomieszczenie socjalne -1.09

llos¢ powietrza wywiewanego uktadu W3

Vw3 = 50 m3/h

Uktad obstugiwany bedzie przez wentylator wywiewny dachowy zamontowany na dachu.
Dobrano wentylator dachowy TFSR 160 EC z regulatorem MTP 10 np. Systemair

- ukfad wywiewny W4

Uktad obstugiwat bedzie nastepujgce pomieszczenia:

-1.17 pom. serwera; -1.18 pom. przepompowni; -1.20 pom. UPS

taczna ilos¢ powietrza wywiewanego uktadu W4

Vw4 = 20+20+40 = 80 m3/h

Uktad obstugiwany bedzie przez wentylator wywiewny dachowy zamontowany na dachu.
Dobrano wentylator dachowy TFSR 160 EC z regulatorem MTP 10 np. Systemair

Instalacje wentylacji mechanicznej projektuje sie z ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej.
Kanaty nalezy zaizolowa¢ matami z welny mineralnej grubosci 5 cm pod ptaszczem z folii
aluminiowe;.

Klimatyzacja

Projektuje sie klimatyzacje z opcjg chtodzenia w pomieszczeniach diagnostyki oraz
pomocniczych.

Parametry wyjsciowe do doboru urzadzen:

- temperatura wewnetrzna w pomieszczeniach latem = 21 °C

- temperatura powietrza zewnetrznego latem = 32 °C

Projektuje sie system VRF z wykorzystaniem pompy ciepta. System sklada sie z agregatu
skraplajacego zamontowanych w zagtebieniu przy budynku oraz z jednostek wewnetrznych
zamontowanych w poszczegdélnych pomieszczeniach chtodzonych. Agregaty beda potaczone
z jednostkami wewnetrznymi instalacjg wypetniong freonem R 410A. Gtéwne przewody
rozprowadzajgce freon projektuje sie w przestrzeniach nad stropami podwieszonymi.
Instalacje freonu projektuje sie z rur miedzianych. Wszystkie przewody prowadzone
wewnatrz budynku nalezy izolowac otuling o grubosci 10 mm, ktéra powinna
charakteryzowac sie wspoétczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,035 W/m2K w
temperaturze 40 . Instalacj e prowadzong na zewnatrz budynku nalezy izolowac otuling o
grubosci 20 mm, ktéra powinna charakteryzowac sie wspotczynnikiem przewodzenia ciepta
A = 0,035 W/m2K w temperaturze 40 C. Projektuje si e instalacje ktora odprowadza¢ bedzie
skropliny z jednostek wewnetrznych. Skropliny odprowadzane beda do wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej. Wpiecie instalacji przewiduje sie w podejscie do umywalki lub zlewu,
przed syfonem w ktéry wyposazone sg poszczegoélne przybory. Instalacje odprowadzenia
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skroplin projektuje sie z rur z PE tgczonych przez zgrzewanie. Instalacje odprowadzenia
skroplin nalezy uktada¢ nad stropem podwieszonym ze spadkiem 0,5% w kierunku odptywu.
Klimatyzacja Serwerowni, pomieszczenia UPS

Celem utrzymania odpowiedniej temperatury w serwerowni pom. nr -1.17 projektuje sie ukfad
typu Split z jednostkg scienng zamontowang w pomieszczeniu serwerowni oraz agregatem
skraplajgcym zamontowanym w zagtebieniu przy budynku. Pomieszczenie UPS nr -1.20
wyposazone jest w Splita z jednostkg scienng zamontowang w pomieszczeniu UPS oraz
agregatem skraplajagcym zamontowanym w pom. technicznym w piwnicy. Projektuje sie
nowy uktad Splita z jednostkg scienng zamontowang w pomieszczeniu UPS oraz agregatem
skraplajacym zamontowanym w zagtebieniu przy budynku .

Przektadki

W obszarze projektowanych pomieszczen utozone sg instalacje, ktére obstugujg budynek. W
ramach niniejszego opracowania przewiduje sie przetozenie istniejacych instalacji, ktére
kolidujg z projektowanymi pomieszczeniami.

Zabezpieczenia instalacji

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El wymagang dla tych elementéw.

- przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub
REIG0, a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonac¢ w klasie
odpornosci ogniowej El Scian i stropow tego pomieszczenia.

- przejs$cia kanatéw wentylacyjnych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajagce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosc
ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosc (E | S). Klapy powinny by¢ wyposazone w
wyzwalacz termiczny.

- przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa ktorej nie obstugujg nalezy
wyposazy¢ przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej wymagang dla
elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref z uwagi na szczelno$¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (E | S). Klapy powinny by¢ wyposazone w wyzwalacz
termiczny.

- przejscia instalacyjne przez zewnetrzne sciany budynku ponizej poziomu terenu nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przedostania sie gazu do wnetrza budynku.

Zestawienie urzadzen wymagajacych sterowania i zasilania energig elektryczng,

Symbol Nazwa urzadzenia/ ] Nel I praca/ | llosé lokalizacja Opis Tryb pracy/
urzgdzenia Producent - V] [kW] | roz- [szt] urzadzenia obstugiwane | sterowanie
przyktadowo ruch go ukiadu
[A]
CHLODZENIE UKEAD VRF
VRF Jednostka zewnetrzna Agregat VRF Sterowanie
Agregat skraplajacy 400 5,62 9,0 1 Zagtebienie zasila poprzez piloty
PUHY-P200YJMA-A/ przed budyn- jednostki przewodowe
Zymetric kiem wewnetrzne PAR-31MAA
JW1, JW2, zamontowane
Jednostki wewnetrzne JW3 w
JW1 PLFY-P15VCM- 230 0,04 0,19 9 Kaseta stro- poszczegOinyc
JW2 E/Zymetric 230 0,04 0,2 4 powa
JW3 PKFY-P15VBM- 230 0,04 0,4 1 Jedn. na- pomieszczenia
E/Zymetric scienna ch
PKFY-P32VHM- Jedn.
E/Zymetric nascienna
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SPLIT SERWEROWNI
SPLIT1 Jednostka zewnetrzna 230 0,94 13,0 1 Zagtebienie Agregat Sterowanie
Agregat skraplajacy przed budyn- SPLIT1 pilotem bez-
PUHZ-ZRP35VKA/ kiem zasila przewod.
Zymetric jednostke Z pom.
wewnetrzng serwerowni
JW4 Jednostka wewnetrzna 230 0,04 0,4 1 Pomieszcze- Jw4
PKA-RP35HAL/ nie
Zymetric serwerowni
SPLIT POMIESZCZENIA UPS
SPLIT 2 Jednostka zewnetrzna 230 0,94 13,0 1 Zagtebienie Agregat
Agregat skraplajacy przed budyn- SPLIT 2 Sterowanie
PUHZ-ZRP35VKA/ kiem zasila pilotem bez-
Zymetric jednostke przewod.
wewnetrzng Z pom.
JW5 Jednostka wewnetrzna 230 0,04 0,4 1 Pomieszcze- JW5 serwerowni
PKA-RP35HAL/ nie
Zymetric serwerowni
ZASILANIE CHLODNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ CN1
Jednostka zewnetrzna
AHU Agregaty skraplajacy 230 1,6 19,4 1 Zagtebienie Agregat Sterowanie
PUHZ-ZRP60OVHA/ przed budyn- AHU zasila modutem
Zymetric kiem modut przy- PAC-IF
faczenia
Modut sterujacy praca chtodnicy
PAC-IF chtodnicy centrali Wentylatornia PAC-IF

PAC-IFO12B-E/
Zymetric

w piwnicy

WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA — CENTRALA NAWIEWNA CN1, WYWIEWNA CW1

Centrala wentylacyjna

Zasilanie cen-

CN1 nawiewna /VTS Wentylatornia réwnocze- trali z szafy
w sha praca automatyki
3~23 0,75 3,0 1 piwnicy centrali SZVTS (szafa
0 CN1liCwi w dostawie z
centralg)
Centrala wentylacyjna Zasilanie cen-
Cw1i wywiewna /VTS Wentylatornia réwnocze- trali z szafy
w sha praca automatyki
3~23 0,75 3,0 1 piwnicy centrali SZVTS (szafa
0 CN1liCwi w dostawie z
centralg)
WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA POM. SANITARNE — UKEAD W2
Wentylator dachowy Zasilanie
wD2 TFSR 315 M z regula- Na dachu Niezalezna wentylatora
torem MTP 10/ praca ciggta | poprzez szafe
Systemair 230 0,2 0,879 1 wentylatora sterowniczg,
SZWD - w
wentylatorni w
piwnicy
WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA POM. SOCJALNE — UKEAD W3
wD3 Wentylator dachowy Na dachu Niezalezna Zasilanie
TFSR 160 EC zregu- praca ciggta wentylatora
latorem MTP 10/ 230 0,1 0,64 1 wentylatora poprzez szafe

Systemair

sterowniczg
SZWD - w
wentylatorni w
piwnicy
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WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA POM. TECHNICZNE — UKLAD W4

wD4 Wentylator dachowy Na dachu Niezalezna Zasilanie
TFSR 160 EC z regu- praca ciagta wentylatora
latorem MTP 10/ 230 0,1 0,64 1 wentylatora poprzez szafe
Systemair sterowniczg
SZWD —w
wentylatorni w
piwnicy

WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNA POMIESZCZEN OKULISTYKI NA 1l PIETRZE

ZASILENIE ISTNIEJACYCH URZADZEN PO ICH PRZELOZENIU W NOWE MIEJSCE
WENTYLATOR NAWIEWNY, JEDNOSTKA KANALOWA CHEODNICY RAZEM ZAPOTRZEBOWANIE MOCY N=6,0 kW

POMPOWNIE SCIEKOW RTG

PP1 Przepompownia $cie- Szafka sterow-
kow 3x40 2x2.1 4,1 1 Pom. -1.18 Zasilanie nicza z ka-
sanitarnych Multilift 0 przepompowni poprzez blem zasilaja-
MLD.15.3.4/ w piwnicy sterownik cym w dosta-
Grundfos LC221.2 wie z urzadze-

niem

PP2 Przepompownia Szafka sterow-
$ciekow Unilift 3x23 0.8 2.2 1 Pom. -1.18 Zasilanie nicza z ka-
AP 12.40.04.A3/ 0 przepompowni poprzez blem zasilaja-
Grundfos W piwnicy sterownik cym w dosta-

LC108 wie z urzadze-
niem

PP3 Przepompownia Szafka sterow-
Sciekéw deszczowych 3x40 1,0 1.55 1+1 Zagtebienie Zasilanie nicza z ka-
z dwoma pompami 0 przed poprzez blem zasilaja-
Unilift budynkiem sterownik cym w dosta-
AP 35B.50.06.3.V —w Z agregatami LC108.400 wie z urzadze-
tym jedna pompa re- chtodniczymi niem
zerwowa/

Grundfos
RAMPA — KANALIZACJA DESZCZOWA

PR1 Przepompownia $cie- Szafka sterow-
koéw 3x40 2x1,9 3,9 1+1 Rampa przed Zasilanie nicza z ka-
deszczowych z dwoma 0 wejsciem do poprzez blem zasilaja-
pompami typ piwnicy szafe ste- cym w dosta-
SL rowniczg wie z urzadze-
1.80.100.15.4.50D.C Z regulato- niem
Praca naprzemienna/ rem
Grundfos PID

YA Automatyczny zawor Rampa przed Zasilanie Szafka sterow-
zwrotny Staufix FKA 230 0,024 35 mA 1 wejsciem do poprzez nicza z ka-
dn150/Kessel piwnicy szafe ste- blem zasilaja-

rowniczg cym w dosta-
ST wie z urzadze-
niem

3.B KANALIZACJA DESZCZOWA W OBSZARZE RAMPY

Projektuje sie dwa odwodnienia liniowe — jedno w najwyzszym miejscu przed pochyinia,
oznaczone w projekcie jako OL2 i drugie w najnizszym miejscu pochylni w obszarze wy-
ptaszczenia przed wejsciem do budynku, oznaczone jako OL1. Odwodnienia liniowe pro-
jektuje sie z korytek z polimerbetonu z rusztem zeliwnym zatrzaskowym klasy C 250 np.
firmy MEA typ MEADRAIN SUPREME system EN 2000 korytko EN 2020.0 z rusztem
zeliwnym zatrzaskowym. Istniejgce odwodnienie liniowe zamontowane w obszarze wy-
ptaszczenia przed wejsciem do budynku przewiduje sie do demontazu.
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Wopiecie odptywdéw z odwodnien liniowych przewiduje sie do studzienki istniejacej o rzed-
nych 117,25/112,93. Odptyw z odwodnienia liniowego OL1 nalezy zabezpieczy¢ przed
przeptywem zwrotnym, zgodnie z PN-EN 13564 Urzadzenia przeciwzalewowe w budyn-
kach. Odplyw z odwodnienia liniowego OL1 w sytuacji zaistnienia przeptywu zwrotnego
(np. podczas deszczy nawalnych) przewiduje sie poprzez przepompownie oznaczong jako
PR1. Dobrano przepompownie z dwoma pompami SL1.80.100.15.4.50D pracujgcymi
naprzemiennie np. Grundfos w zbiorniku betonowym. W sytuaciji, kiedy nie bedzie przepty-
wu zwrotnego, odprowadzenie sciekdw z odwodnienia liniowego OL1 przewiduje sie po-
przez studzienke S3proj z automatycznym zaworem zwrotnym np. automatyczny zawor
zwrotny STAUFIX FKA DN150 nr art. 80 082. Z chwilg zaistnienia przeptywu zwrotnego
sonda optyczna zaworu STAUFIX poda sygnat do sitownika i zamknie klape zaworu a
Scieki odptywac bedag do przepompowni PR1 skad przepompowywane beda do studzienki
rozpreznej SR1 a nastepnie odptywa¢ bedg do studni istniejgcej Stlistn. STAUFIX FKA
wyposazony jest dodatkowo w klape do recznego zamykania na wypadek zaniku doptywu
pradu. Odptyw z odwodnienia liniowego OL1 projektuje sie z dwoch poziomdw projektowa-
nego odstojnika odptywowego. Odptyw z poziomu nizszego nalezy wpig¢ do studzienki
S3proj z automatycznym zaworem zwrotnym STAUFIX, a odplyw z poziomu wyzszego do
przepompowni PR1.

Kanalizacje grawitacyjng nalezy wykonac¢ z rur z PCV-U do kanalizacji zewnetrznej taczo-
nych na uszczelki gumowe. Kanalizacje ttoczng nalezy wykonac z rur cisnieniowych kanali-
zacyjnych z PE. Rury nalezy uktadac na zageszczonej podsypce oraz w zasypce piaskowej
grubosci 0,15m.

W istniejgcych trzech studzienkach kanalizacyjnych zlokalizowanych w nizszej czesci po-
chylni, w ktérych zamontowane sg rewizje nalezy wymieni¢ istniejace pokrywy zeliwne z
wentylacjg na pokrywy zeliwne bez wentylacji klasy C.

Studzienki zlokalizowane w obszarze trawnika pochylni nalezy obudowac pierscieniem o
szerokosci 30 cm wykonanym z kostki granitowej. Obudowa w najnizszym miejscu powinna
wystawac ponad teren na wysokos¢ 20 cm.

LISTA CZESCI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

POZ.  |WYSZCZEGOLNIENIE PRODUCENT J.MILOSC  [uwAGI

1 UKEAD NAWIEWNO-WIEWNY CN1 - CW1
1.1 UKEAD NAWIEWNY CN1

Czerpnia powietrza CWP

CZERPNIA |z nieruchomymi kierownicami SMAY szt. 1
500x500
Centrala wentylacyjna nawiewno-
wywiewna — nawiew; sekcje: filtr, VTS

CN1 wymiennik glikolowy, nagrzewnica szt 1

wodna, wentylator
Vn=1175 m3/h

Kratka wentylacyjna ALW 150x100 SMAY szt.

KN1 ;
Z przepustnica
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Kratka wentylacyjna ALW 200x150 SMAY szt.

KN2 ;
Z przepustnica

KN3 Kratka wentylacyjna ALW 300x200 SMAY szt.
Z przepustnicg

N@10 Anemostat wirowy NS5 wielko$¢ 300 SMAY szt.
ze skrzynkg rozprezng z przepustnicg

Ng15 Anemostat wirowy NS5 wielko$¢ 400  |ISMAY szt.
Ze skrzynka rozpreznag z przepustnicg

P@8 Regulator statego przeptywu powietrza |[SMAY szt.
CAV typ VRS @80

P@12,5 Regulator statego przeptywu powietrza |[SMAY szt.
CAV typ VRS @125

P16 Regulator statego przeptywu powietrza |SMAY szt.
CAV typ VRS @150

P@20 Regulator statego przeptywu powietrza |SMAY szt.
CAV typ VRS @200

Tt 1 Ttumik akustyczny TKF-MBR 6424 szt.
BxHxL 600x300x1000 FRAPOL

1.2 UKLEAD WYWIEWNY CW1

Centrala wentylacyjna nawiewno-
wywiewna - wywiew; sekcje: filtr,
wymiennik glikolowy, wentylator szt
Vw=1300m3/h

Cwi

Kratka wentylacyjna ALW 150x100 SMAY szt.

KwW1 ;
Z przepustnica

Kratka wentylacyjna ALW 200x150 SMAY szt.

KW2 ;
Z przepustnica

KW3 Kratka wentylacyjna ALW 300x200 SMAY szt.
Z przepustnicg

W@10 Anemostat wirowy NS5 wielko$¢ 300 SMAY szt.
ze skrzynkg rozprezng z przepustnicg

W@15 Anemostat wirowy NS5 wielkos¢ 400 SMAY szt.
Ze skrzynkg rozprezng z przepustnicg

PZ10 Regulator statego przeptywu powietrza |SMAY szt.
CAV typ VRS @100

P@15 Regulator statego przeptywu powietrza |SMAY szt.
CAV typ VRS @150

P@20 Regulator statego przeptywu powietrza |SMAY szt.
CAV typ VRS @200

Regulator statego przeptywu powietrza |SMAY szt.

P20x20 oAV typ VRRK 200x200

Przeciwpozarowa klapa @ 250 szt.
jednoptaszczyznowa typ mcr FID S MERCOR
K@25 z mechanizmem sprezynowym termik
montowany na przegrodzie, z
wylgcznikiem krancowym

mcr FID S/S/O/250/RST/WK1

Ttumik akustyczny TKF-MBR 6424 szt.

T2 BxHxL 600x300x1000 FRAPOL
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WP

Wyrzutnia dachowa WPD typ C @250
Na podstawie dachowej PD @250
wariant B2

FRAPOL

Szt.

[N

2. UKEAD WYWIEWNY W2 POMIESZCZENIA SANITARNE

WD 2

Wentylator dachowy TFSR 315 M
z regulatorem MTP 10
na podstawie dachowej FDS 315 Mz

SYSTEMAIR

szt.

Ttumik rurowy LDC 315-900
L=900 mm

SYSTEMAIR

szt.

KK @10

Zawor wentylacyjny wywiewny
KK 100

SMAY

szt.

KK @8

Zawdr wentylacyjny wywiewny
KK 80

SMAY

Szt.

P@12,5

Regulator statego przeptywu powietrza
CAV typ VRS @125

SMAY

szt.

P@15

Regulator stalego przeptywu powietrza
CAV typ VRS @150

SMAY

Szt.

K@18

Przeciwpozarowa klapa @ 180
jednoptaszczyznowa typ mcr FID S

z mechanizmem sprezynowym termik
montowany na przegrodzie, z
wytgcznikiem krancowym

mcr FID PRO/S/DIA100/RST/WK1

MERCOR

Szt.

3. UKLAD WYWIEWNY W3 POMIESZCZENIE SOCJALNE -1.09

WD3

Wentylator dachowy TFSR 160 EC
z regulatorem MTP 10
+ przejscie dachowe TOB 125-160

SYSTEMAIR

Szt.

Ttumik rurowy LDC 200-600
L=600mm

SYSTEMAIR

szt.

KK @8

Zawdr wentylacyjny wywiewny
KK 80

SMAY

Szt.

K@8

Przeciwpozarowa klapa @ 80
jednoptaszczyznowa typ mcr FID S

Z mechanizmem sprezynowym termik
montowany na przegrodzie, z
wytgcznikiem krancowym

mcr FID PRO/S/DIA150/RST/WK1

MERCOR

szt.

4. UKLAD WYWIEWNY W4 POMIESZCZENIA TECHNICZNE

WD 4

Wentylator dachowy TFSR 160 EC
Z regulatorem MTP 10
+ przejscie dachowe TOB 125-160

SYSTEMAIR

Szt.

Ttumik rurowy LDC 200-600
L=600mm

SYSTEMAIR

szt.

KK @8

Zawdr wentylacyjny wywiewny
KK 80

SMAY

Szt.

K@10

Przeciwpozarowa klapa @ 100
jednoptaszczyznowa typ mcr FID S
Z mechanizmem sprezynowym termik

montowany na przegrodzie, z

MERCOR

szt.
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wylgcznikiem krancowym
mcr FID PRO/S/DIA100/RST/WK1

ZESTAWIENIE KANALOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

POZ. WYSZCZEGOLNIENIE PRODUCENT [J.M|ILOSC|UWAGI
UKEAD NAWIEWNY CN1

CN1/1 Przewdd spiro; @8; L=250 cm szt. 1
CN1/2 Przewdod spiro; @12,5; L=140 cm szt. 1
CN1/3 Przewdd spiro ; @12,5; L=80 cm szt.
CN1/4 Przewdd spiro; @8; L=100 cm szt. 1
CN1/5 Przewod spiro @18; L=750 cm szt. 1
CN1/6 Przewdd typ A/l; 20x15; L=90 cm szt. 1
CN1/7 Przewdod spiro; @18; L=300 cm szt. 1
CN1/8 Przewdd typ A/l; 25x20; L=450 cm szt. 1
CN1/9 Przewdd spiro; @12,5; L=850 cm szt. 1
CN1/10 Przewod ; @8; L=100 cm szt. 1
CN1/11 Przewdd typ A/l; 30x20; L=400 cm szt. 1
CN1/12 Przewdd typ A/l; 40x20; L=1800 cm szt. 1
CN1/13 Konfuzor 40x20/60x30; L=70 cm szt.| 1
CN1/14 Przewdd typ A/l; 60x30; L=250 cm szt. 1
CN1/15 Przewdd typ A/l; 40x20; L=1000 cm szt. 1
CN1/16 Przewdd spiro; @20; L=600 cm szt. 1
CN1/18 Przewdd spiro ; @8; L=200 cm szt. 1
UKEAD WYWIEWNY CW1

Cw1/1 Przewod spiro ; @8; L=350 cm szt. 1
Cw1/2 Przewdd spiro ; @12,5; L=450 cm szt. 1
CW1/3 Przewod Spiro ; @8; L=300 cm szt. 1
CW1/4 Przewod Spiro ; @15; L=360 cm szt. 1
CW1/5 Przewdd typ A/l; 25x20; L=310 cm szt. 1
CW1/6 Przewdd typ A/l; 30x20; L=2000 cm szt. 1
CwW1/7 Przewdd typ A/l; 60x30; L=250 cm szt. 1
CW1/8 Przewad typ A/l; 40x20; L=950 cm szt. 1
CW1/9 Przewdd spiro; @30; L=2000 cm szt. 1
Cw1/10 Przewdd spiro; @8; L=150 cm szt. 1
Cw1/11 Przewdd spiro; @15; L=670 cm szt. 1
Cw1/12 Przewdd spiro; @20; L=530 cm szt. 1
Cw1/13 Przewdd spiro; @15; L=400 cm szt. 1
Cw1/14 Przewdd spiro; @12,5; L=150 cm szt. 1
Cw1/15 Przewdd spiro; @10; L=550 cm szt. 1
Cw1/16 Przewdd spiro; @8; L=300 cm szt. 1
Cw1/17 Przewdd spiro; @10; L=550 cm szt. 1
Cw1/18 Przewod A/l; 20x20; L=500 cm szt. 1
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CW1/19  |Przewéd typ A/l; 30x20; L=115 cm szt.| 1 |
UKLAD WYWIEWNY W2 POMIESZCZENIA SANITARNE

W2/1 Przewdod spiro; @8; L=300 cm szt. 1
W2/2 Przewdod spiro; @12,5; L=600 cm szt. 1
W2/3 Przewdd spiro; @15; L=160 cm szt. 1
W2/4 Przewdd spiro; @12,5; L=110 cm szt. 1
W2/5 Przewdd spiro; @10; L=200 cm szt. 1
W2/6 Przewdd spiro; @18; L=1450 cm szt. 1
UKLAD WYWIEWNY W3 POMIESZCZENIE SOCJALNE

W3/1 IPrzewdd spiro; @8; L=1700 cm szt.| 1 |
UKEAD WYWIEWNY W4 POMIESZCZENIA TECHNICZNE

W4/1 Przewdd spiro; @8; L=1650 cm szt. 1
W4/2 Przewdd spiro; @8; L=540 cm szt. 1
W4/3 Przewdd spiro; @10; L=1350 cm szt. 1

Lista firm — producentow elementéw i urzadzen wentylacji mechanicznej
1. VTS POLSKA SP. Z 0.0
Ul. Wystawowa 1/220
51-618 Wroctaw
2. MERCOR S.A.
80-408 Gdansk
ul. Grzegorza z Sanoka 2
3. SMAY SP.Z 0.0
ul. Cieptownicza 29
31-587 Krakow
4. SYSTEMAIR S.A.
Al. Krakowska 169
05-552 Wolka Kosowska
5. PHU FRAPOL SP. Z 0.0
ul. Mierzeja Wislana 8
30-832 Krakow

Opracowata

mgr inz. Jadwiga Manelska
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