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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz.
1623 — Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane) z p6zniejszymi zmianami,

OSWIADCZAMY
ze projekt wykonawczy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Zawarto $¢ opracowania:

Opis techniczny — 4str.
Uprawnienia i Zaswiadczenia o przynaleznosci do PIIB — Bstr.
Rysunki:

K01 — Rozmieszczenie nadprozy

K02 — Studnie

K03 — Nadproza

Opis techniczny

1. Opis konstrukcji — stan istniej  gcy

Konstrukcje nosng czesci podziemnej budynku stanowig: zelbetowe stupy i filary
$cienne usytuowane w przecieciach osi siatki konstrukcyjnej stupéw nosnych
konstrukcji stalowej cze$ci nadziemnej budynku, zelbetowe rygle stropu nad piwnica,
o kierunku osi pétnoc-potudnie i zelbetowe stopy fundamentowe. Sciany zewnetrzne
wykonane zostaly jako zelbetowe, posadowione na tawach fundamentowych. Strop
nad piwnicg jest zelbetowy, wykonany z prefabrykowanych ptyty kanatowych,
opartych na ryglach. W pomieszczeniach objetych opracowaniem wykonane sg
posadzki cementowe na roznych wysokosciach. Réznica poziomdw wynosi ok 42cm.
Sciany wewnetrzne wykonane sa jako zelbetowe, nosne, o kierunku osi pétoc-
potudnie o grubosci 30cm, nieno$ne - 0 osi na kierunku wschod-zachod, grubosci
35cm, 30cm i dziatowe gr 15cm. Od strony korytarza (schodow i windy) wykonano
nowa, lekkg $ciane o konstrukcji szkieletowej, z plyt gipsowo-kartonowych.
Pomieszczenia od strony korytarza sg swiezo remontowane — nowe posadzki
cementowe, tynki na Scianach i izolacja ppoz. stropu nad piwnica.

2. Ocena stanu technicznego konstrukcji

W czasie ogledzin pomieszczen (28.02.14) stwierdzono wystepowanie uszkodzen
Scian zelbetowych (gr. 30cm i 35cm), w postaci peknie¢ zblizonych do pionowych,
przebiegajgcych od stropu do posadzki (fot. 1, 2). Prawdopodobng przyczynag
peknie¢ moze by¢ skurcz betonu oraz zbyt male zbrojenie Scian, ktdre mogtoby
ograniczy¢ niekorzystny wptyw zjawisk reologicznych na stan techniczny
opisywanych elementow. Istotng przyczyng uszkodzen moga by¢ takze drgania
komunikacyjne, przekazywane na konstrukcje piwnicy przez podfoze gruntowe.
Stwierdzono ponadto wystepowanie zarysowan stropu nad piwnica, wystepujgce na
stykach ptyt kanatowych — uszkodzenia typowe dla tego typu stropow (fot. 3).
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W pomieszczeniu zlokalizowanym najblizej schodéw stwierdzono duze zawilgocenie
posadzki i Scian nad posadzka. Zawilgocenie to spowodowane bylo awarig |
zalaniem pomieszczenia wodg. Na $cianach, w miejscach najdiuzej zawilgoconych,
zaobserwowano liczne kolonie grzybow plesniowych (fot. 4).

Fot. 3. Rysy na stropie nad piwnicg Fot. 4. Plesh na zawilgoconych scianach

Poza powyzszymi uszkodzeniami nie stwierdzono innych objawow, ktére mogtyby
Swiadczy¢ o nieprawidtowosciach w pracy konstrukcji. Ogélnie stan techniczny
obiektu w zakresie objetym niniejszym opracowaniem ocenia jako sredni. Budynek
nadaje sie do planowanej przebudowy.

3. Naprawa uszkodzonych $cian zelbetowych.

Pekniecia w istniejgcych $cianach zelbetowych naprawi¢ metoda zszywania pretami
#10co30cm, usytuowanymi prostopadle do rysy. Prety przyspawac¢ do pretow #10,
osadzonych w nieuszkodzonej czesci $ciany w odlegtosci minimum 15cm od
pekniecia. W $cianach wykanczanych suchymi tynkami dopuszcza sie wykonanie
zszycia bez bruzdowania.



4. Nadpro za w istniej acych $cianach zelbetowych.

W istniejgcych $cianach zelbetowych zaprojektowano nowe otwory okienne,
drzwiowe i pod przej$cia instalacji. Otwory te wykonac¢ nalezy w technologii ciecia,
bezudarowo.

Nad otworami w $cianach zelbetowych o grubosci 30cm zaprojektowano nadproza w
postaci dwoch kgtownikow stalowych 2xL120x120x10 skrecanych ze sobg Ssrubami
M12 co ok 50cm. W $&cianach o grubosci 15cm zaprojektowano nadproza z
katownika stalowego L120x120x10. Minimalne oparcie katownikOw na podporach
zelbetowych 20cm.

W przypadku nadprozy zlokalizowanych w $cianach dochodzacych do $ciany
prostopadtej, oparcie nadproza w miejscu potgczenia obu $cian wykonac¢ z
zastosowaniem stotka stalowego z katownika L120x120x10, zakotwionego do Sciany
prostopadtej z uzyciem kotkdéw rozporowych Hilti HST-M12.

W Scianach dzialowych, nowoprojektowanych  zaprojektowano nadproza
prefabrykowane SOLBET NS140/12.

Rozmieszczenie nadprozy przedstawia rysunek KO1. Poszczegolne typy nadprozy
przedstawiono na rysunku K03.

5. Posadzka

W pomieszczeniach, w ktérych projektuje sie podniesienie poziomu posadzki o0 47cm
wykonac¢ nalezy nastepujace warstwy podtogowe:

- izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej grubosci minimum 0,2mm

- warstwa z impregnowanego keramzytu frakcji 10-20mm gr. 26¢cm

- warstwa poslizgowa z folii polietylenowej grubosci minimum 0,2mm

- plyta betonowa gr. 20cm z betonu C20/25 zbrojonego widknami stalowymi Baumix
60 w ilosci 25kg/m3 betonu

- warstwy posadzkowe wg projektu architektury

W ptycie betonowej wykona¢ naciecia na 1/4 - 1/3 grubosci ptyty w rozstawie nie
wiekszym niz 6,0m.

6. Studnie

Na potrzeby nowej instalacji kanalizacyjnej konieczne jest wykonanie studzienki z
rewizjg. Studnia tg, oznaczong jako S1, wykonac¢ nalezy z typowych zelbetowych
elementow prefabrykowanych o wewnetrznej srednicy 1000mm, jak przedstawiono to
na rys. KO2.

W pomieszczeniu przepompowni pod urzadzenia instalacji kanalizacyjnej wykonaé
nalezy lokalne obnizenie podiogi. Zaprojektowano tam zelbetowag, monolityczng
wanne z betonu C30/37 (W8) zbrojonego pretami #10 ze stali RB5S00W. Wymiary i
zbrojenie przedstawia rys. KO2.

UWAGA:

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem przepisow BHP:
Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych
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przepisoOw bezpieczenhstwa i higieny pracy — (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 169
poz. 1650 z pOzniejszymi zmianami) oraz Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego
200 3r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47 poz. 401), a takze szczego6towych norm i
wymagan technicznych, warunkédw wykonywania i odbioru robot budowlanych oraz
instrukcji producentow.

Projektowat dr inz. Radostaw Tatko

Sprawdzit mgr inz. Tomasz Walczak



