zatgcznik nr 5
Informacje dodatkowe

1. Powierzchnia catkowita pomieszczen budynku do sprzatania: 5 847 m?, w tym:
- 100 m? - wyktadziny dywanowe (w pomieszczeniach administracyjno-biurowych na | p. - sekretariat),
- wyktadziny homogeniczne (sala zabiegowa na Il p., pomieszczenia pracowni diagnostyki obrazowej na
poziomie -1 - 155 m?),
- pozostata czesé - ptytki gresowe i kamienne (granitowe).

2. Powierzchnia oszklenia budynku:

- okna elewacji | i Il pietra - 882 m? (wysoko$¢ kondygnaciji - 3,0 m, modut okna: 150x220 cm, czes¢ okien
otwierana do wewnatrz, czes¢ - obrotowa, czes¢ - nieotwierana jako state elementy aluminiowo-szklanej
elewaciji budynku),

- okna elewacji parteru - 462 m?(modut okna 310x150cm),

- oszklenie wewnetrzne | i Il pietra (okulistyka, spirometria, optyk, laboratorium, kartoteki) - 158 m2,

- oszklenia wewnetrzne parteru - 362,5 m? (wysokos$¢ parteru: 3,30 m),

- oszklenia wewnetrzne na poziomie -1 (archiwum, kartoteki, diagnostyka obrazowa, wiatrotap) - 36 m?

- drzwi oszklone (80-90 x 200-205 cm) - 108 szt.,

- wywietrzniki zaluzjowe nad drzwiami wewnetrznymi (aluminium) oraz naswietla - 52 m?,

- szyb windy w centralnej klatce schodowej (powierzchnia zewnetrzna) - 118 m?,

- przeszklenie nowej klatki schodowej (parter - poziom -1) - 33 m?,

3. Sanitariaty i umywalki:
1). Il pietro:
- Pracownia Endoskopii — 1 oczko ustepowe, bidet i umywalka,
- Pracownia RTG — 1 oczko ustepowe, 1 umywalka,
- Laboratorium Analityczne — 4 oczka ustepowe, 4 umywalki,
- Poradnia Ginekologiczna — 4 oczka ustepowe, 4 bidety, 4 umywalki,
- toaleta dla niepetnosprawnych — 1 oczko ustepowe, 1 umywalka,
- toaleta damska dla personelu — 2 oczka ustepowe, 2 umywalki,
- toaleta meska dla personelu — 1 oczko ustepowe, pisuar, 1 umywalka,
- toaleta meska dla pacjentéow — 2 oczka ustepowe, pisuar, 2 umywalki,
- toaleta damska dla pacjentéw — 3 oczka ustepowe, 2 umywalki.
2). | pietro:
- toaleta meska dla pacjentéow — 3 oczka ustepowe, pisuar, 2 umywalki,
- toaleta dla matki z dzieckiem — 1 miska ustepowa, 1 umywalka,
- toaleta damska dla pacjentéow — 5 oczek ustepowych, 2 umywalki,
- szatnia meska — 1 oczko ustepowe, pisuar, kabina prysznicowa, 1 umywalka,
- toaleta dla niepetnosprawnych — 1 oczko ustepowe, 1 umywalka,
- szatnia damska dla personelu — 2 oczka ustepowe, kabina prysznicowa, 2 umywalki.
3). Parter:
- toaleta meska dla pacjentéw przy aptece — 1 oczko ustepowe, pisuar, 1 umywalka,
- toaleta damska i dla niepetnosprawnych przy aptece — 2 oczka ustepowe, 3 umywalki,
- toaleta damska dla pacjentéw przy rejestracji — 1 oczko ustepowe, 1 umywalka,
- toaleta meska dla pacjentéw przy rejestracji — 1 oczko ustepowe, 1 umywalka,
- toalety dla pacjentéw w poradni pediatrycznej — 4 oczka ustepowe, 4 umywalki,
- toaleta dla personelu — 2 oczka ustepowe, 3 umywalki.
4). Poziom -1
- toaleta w czesci gospodarczej - 1 oczko ustepowe, 2 umywalki, kabina prysznicowa,
- toaleta dla pacjentow przy archiwum - 2 oczka ustepowe, 2 pisuary, 3 umywalki,
- toaleta dla pacjentow przy gab. USG - 2 oczka ustepowe, 2 pisuary, 3 umywalki,
- toaleta dla personelu diagnostyki obrazowej - 1 oczko ustepowe, 1 umywalka.
5). Kazdy gabinet lekarski i zabiegowy wyposazony jest w umywalke.
6). Laboratorium Analityczne, Punkt Sterylizacji, Gabinety Zabiegowe, Pracownia Endoskopii oraz
Poradnia Okulistyczna wyposazone sg w zlewozmywaki.
7). Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig oddania do eksploatacji nowo wydzielonych pomieszczeh lub montazu
dodatkowych - pojedynczych - urzgdzen sanitarnych w trakcie realizacji umowy i koniecznoscig
utrzymania ich w czysto$ci (w ramach ustalonego pierwotnie wynagrodzenia).

4. Oprawy lamp:
- liczba opraw lamp oswietleniowych - poza sufitowymi: ok. 50,
- liczba opraw lamp sufitowych: ok. 1 tys.

5. Odpady



1). Kubly na odpady zakazne zlokalizowane w czesci laboratoryjnej przychodni oraz salach i gabinetach,
w ktorych dokonywane sg drobne zabiegi, szczepienia ochronne, zastrzyki, pobieranie krwi dzieci.
Informacje na temat aktualnego rozmieszczenia kubtéw zostang przekazane Wykonawcy w czasie wizji
lokalnej. Nalezy liczy¢ sie z mozliwo$cig wystapienia zmian w rozmieszczeniu lub nieznacznego
zwiekszenia ilosci kubtow w trakcie realizacji umowy (w ramach ustalonego pierwotnie wynagrodzenia).
2). Miejsce gromadzenia odpadéw medycznych zakaznych zlokalizowane jest w czesci piwniczne;j

budynku.

3). Zasady postepowania z odpadami medycznymi zakaznymi reguluje Rozporzadzenie Ministra Zdrowia
z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegotowego sposobu postepowania z odpadami medycznymi
(Dz. U. 22010 r. nr 139, poz. 940) z uwzglednieniem pozniejszych zmian.

6. Materiaty do biezgcego uzupetniania w pojemnikach i dozownikach - szacowane miesieczne zapotrzebo-
wanie:
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Materiat

Opis materiatu

llos¢ szt. (+/-10%)
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worki foliowe na odpady
- 60L czarne

- 60L czerwone

- 110-120L czarne

- 150-160L czerwone

na odpady medyczne

wzmochnione, zbiorcze na odpady medyczne

2 600 workow
300 workoéw
40 workoéw
50 workow

2. |reczniki papierowe wymiary listka - min. 20x23, maks. 23x25 74 tys. listkow
sktadane Z-Z
3. |papier toaletowy typu szary/biaty, sr. 18-19 cm, szer. 8,5-10 cm, tuleja 200 rolek
Jumbo ok.5cm
4. |mydto w ptynie antybakteryjne, nie powodujace podraznien 45
i wysuszenia skory
5. | mydto w ptynie mini Tork [do systemu Tork S2 (maty) - 475 mi 5 szt.

7. Czesci zewnetrzne budynku: podcienia i schody do budynku - ok. 600 m?

- 54 %
A

| SR
.

o podcienia




