Interpo z-Systemy

[
I Przeciwpo zarowe
IN T ERPOZ
Tsyslemy PreeciWwpozarows 54-431 Wroctaw

ul. Wieckowskiego 4/14
tel. 071-79-78-370
tel. 071-342-01-40

Dokumentacja Projektowa
Instalacji Wykrywania i Sygnalizacji Pozaru
Polon 6000

Dolnoslaskie Centrum Medyczne DOLMED S. A.

Inwestor Dolnoslaskie Centrum Medyczne DOLMED S. A.

Adres Dolnoslaskie Centrum Medyczne DOLMED S. A.
ul. Legnicka 40, 53-674 Wroctaw

Obiekt Budynek administracyjno-biurowy
Stadium Projekt wykonawczy

Numer 02/07/2016

Data opracowania 15.07.2016

Wersja Lipiec 2016

Nr egzemplarza Nr 3

Projektant: Zbigniew Paluszkiewicz

upr. CNBOP SITP D-1118/06




Interpo z-Systemy Przeciwpo zarowe 54-431 Wroctaw ul. Wi eckowskiego 4/14

Spis tresci

1. INFORMAGCIE WSEPNE ... .ttt e e e et e e e e e e ae s aeaaaeeeeennan e eaeas 3
I N[ 1 4V N o 74T o1} TSSO 3.
(V2 Sl v 4 =To [ g1 To) fe] o] r=Tole ), V7= 1 o = WO T RRRRPPPPP 4
R A (=T o] o] =Yoo 1T = T = PSP 4...
1.4 Zal@enia dO SCENANUSZA FBIOWEGO: .. ..uuuuieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeatteesmmannnsssnaaaeaaaaaaaaeeeeeeeesssssnnnnnnnnnes 6
1.5 Lokalizacja CeNTIrali:........ooiiiiiieiiieeeeee e e et et eveeeeneeeeeeassanseseeeaeeeeeeeaeeeeesssssssnnn s
1.6 ZASIHANI@ SYSIEIMU ... ...ciiieieieeieeee et e s s e e e eeeaaaeeeeeeeessseneaneeesssssssssnnnnaassaaaeaeeeeeeeeessnnnnns 8.
IR A 1 1S = 1 T [ R 8
RS\ ol Y- AW [ Yo 4= W I | 1] =1 = Lo 8
2. OPIS PROJIEKTU ...ttt ettt e e e e s sttt e e e e e e st e e e e anssbaeeeeeesannssseeaaeeeaansseeeeeaeaans 11
2.1 Projekt zabezpieCzZenia ODIEKIU ........ e e e e e e e e e e e e e e eereraaanna 11
2.2 Elementy wchodize W SKEad SYSIEMU .........oooiiiiiiiiiiiitcmmmmmm e e et e e e e e e e e e e e e aeeeeeaaeeeens 14
3. OPIS DOBRANYCH URZADZEN ........cioiiieteeeiteeteeteeeeeeeete et eaeeaessess e stestessesessesestestessensasessens 15

I RO =T = F= W 7 20 1= PSPPI 15
0 . | P 17
3.3 RECZNE OSIIZEQACZE PAIOWE: ....cevuiieeeeiitii e eeeeete e e e st 2t 2 22 e e et e e e e e e eeeb e e e eeeesbnaaaaaeeaeennen 17
3.4 Sygnalizatory adreSOWAINE: ..o e e e e e e e e 17
3.5 Sygnalizatory KONWENCIONAINE: ... ... e e e e e as 18
3.6 ElCMENTY WEBE/WYJSC .ottt e e e e e e e e et e e et e e e bbb b b e e e e e e eeeaa e s s e e e e eeeaaaeees 18
4. ODBIOR PRAC (DODATKOWY) ...ttt et ettt en st n s tsasnes st st en s s seenens 20
5. ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA (DODATKOWY)....ciiiiiiieieiiecieesiee e see et seeeeree e sree s 21
6. KONSERWACJA | UTRZYMANIE SYSTEMU (DODATKOWY) ..uiiiiiiiiiiee et 2.2
7. TABLICA STEROWAN | MONITORINGU .....ouiiiiiieeee ettt 25

8. ZESTAWIENIE MATERIALOW SYSTEMU .....oooviiiiiitieiteeee ettt sne e s 26
9. SPIS RYSUNKOW ....ooouiieeieitecteeeeee et sttt e eteete s eteeteeteeteese s esssaenesssstesseseesessestestessensaseaseseenes 29
L0, RYSUNKI ..o ettiiie ettt e ettt ettt e+ e e ettt e e 22 e s bbbt e e e e e eammnee e e e e ansbbeeeeeeeesnssneeaaeeennnnenneean 30



4

—
IiNTERPO=
(s siamy praeciwpozarowe]

Interpo z-Systemy Przeciwpo zarowe 54-431 Wroctaw ul. Wi eckowskiego 4/14

1. INFORMACJE WSTEPNE
1.1 Normy i przepisy

e PKN-CEN/TS 54-14: 2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

e PN-EN 54-2: 2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej; ze
zmiang A1:2007

* PN-EN 54-3: 2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzadzenia alarmowe —
Sygnalizatory akustyczne; ze zmiang A2:2007

e PN-EN 54-5: 2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe

* PN-EN 54-7: 2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe;
dziatajgce z wykorzystaniem swiatta rozproszonego, swiatta przechodzgcego lub jonizacji; ze
zmiang A2:2009

* PN-EN 54-10: 2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze
zmiang A1:2006

* PN-EN 54-11: 2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe; ze
zmianami A1:2006

e PN-EN 54-12: 2005 Systemy sygnalizacji pozarowe;j. Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajgce z
wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzacego

e PN-EN 54-18: 2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzgdzenia wejscia/wyjscia

*  Wytyczne Inwestora

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z pdzn. zm.)

e Uzgodnienia z rzeczoznawcgy ds. zabezpieczen pozarowych

* Woytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP —02:2010

* Dokumentacja techniczno-ruchowa i serwisowa centrali

e Karty katalogowe zastosowanych urzgdzen
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1.2.Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji systemu sygnalizacji pozarowej w

Dolnoslaskim Centrum Medycznym DOLMED S. A. przy ul. Legnickiej 40 we Wroctawiu.

1.3 Zakres opracowania

W pomieszczeniach o matym stopniu zagrozenia pozarowego, w ktérych brak jest materiatéw
tatwopalnych, wystepuje duza wilgotnos¢ oraz brak jest mozliwosci powstania i rozprzestrzeniania sie
pozaru (sanitariaty) odstgpiono od zabezpieczenia elementami detekcyjnymi. Funkcje wykrywania pozaréw
w tych pomieszczeniach pozostawiono dozorowi ludzkiemu z wykorzystywaniem do alarmowania recznych
przyciskdéw alarmowych zlokalizowanych na klatkach i korytarzach. Ze wzgledu na mozliwos¢ montazu
urzadzen elektrycznych w przedsionkach toalet (suszarki do rgk) pomieszczenia te zostang objete ochrona.
Dlatego przewiduje sie catkowitg ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP). Ze
wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje
sie zastosowanie, jako podstawowych czujek wielosensorowych dymu i ciepta, charakteryzujacych sie
wysokg skutecznosciag w wykrywaniu pozaréw, w ktdrych pojawi¢ sie moze widzialny dym, wzrost
temperatury. Czujki te powinny wykrywaé pozary testowe od TF1 do TF9. Wszystkie uzyte urzgdzenia
powinny by¢ wyposazone w dwustronne izolatory zwarc.

Instalacja sygnalizacji pozarowe] zostata zaprojektowana w oparciu o centrale mikroprocesorowg
wspotpracujgcy z adresowalnymi elementami liniowymi. Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system
sygnalizacji pozaru powinien umozliwia¢ osiggniecie bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji.
Centrala SSP powinna posiadac¢ nastepujgce cechy funkcjonalne:

0 redundantny uktad mikroprocesorowy wraz z pamiecia,

0 pracowa¢ w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju elementu

zainstalowanego w petli dozorowej,

0 mieé¢ wbudowang pamiec zdarzen i alarmow,

0 mie¢ duzy, czytelny, dotykowy wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie petnej informacji,

dotyczacej stanu systemu oraz utatwiajgcy konfiguracja i obstuge centrali,

0 mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajgcg wydruk pamieci zdarzen,

0 umozliwi¢ podtgczenie adresowalnych elementdéw liniowych, stuzacych do sterowania i kontroli

urzadzen dodatkowych, wspotpracujgcych z systemem p.poz,
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umozliwi¢ podtgczenie adresowalnych elementdéw liniowych z odgatezieniami bocznymi dla czujek
konwencjonalnych,

umozliwi¢ blokowanie alarméw pochodzgcych od elementdw liniowych na okreslony czas lub na
state,

wspotpracowac z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,

posiada¢ modutowg architekture, by dobrze dostosowaé mozliwosci centrali do potrzeb obiektu,
umozliwi¢ sterowanie urzadzeniami przeciwpozarowymi za pomocy wyjs¢ przekaznikowych fail-
safe,

umozliwi¢ kontrolowanie stanu urzadzen przeciwpozarowych z uzyciem wejs¢ kontrolnych
tréjstanowych,

umozliwi¢ prace w trybie rozproszonym, w ktéorym centrala komunikuje sie z weztami,
posiadajgcymi moduty funkcjonalne, z lub bez dodatkowych paneli operatorskich, co umozliwi
obnizenie kosztéw instalacji i zwiekszy elastycznos¢ systemu,

umozliwi¢ grupowanie sterowan urzgdzeniami przeciwpozarowymi,

umozliwi¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu wyjsé sterujgcych jednoczesnie,
umozliwi¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu adresowalnych sygnalizatoréw tonowych,
umozliwi¢ przeprowadzenie konfiguracji za pomoca klawiatury i myszki komputerowej tgczacych sie
z centralg przez port USB,

umozliwia¢ przestanie konfiguracji do centrali z pamieci flash typu pendrive,

umozliwi¢ podtgczenie do 250 elementdw adresowalnych na jednej linii dozorowej,

umozliwi¢ podtgczenie do 398 linii dozorowych typu A lub B,

umozliwi¢ wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie odpowiedniego
raportu,

umozliwi¢ podtaczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w formie
graficznej na ekranie monitora,

umozliwi¢ wysterowanie i zasilanie sygnalizatorow alarmowych konwencjonalnych bezposrednio z
centrali przez odpowiednie wyjscia potencjatowe, by zmniejszy¢ koszt zwigzany z zakupem
dodatkowych, certyfikowanych zasilaczy sygnalizacji i automatyki pozarowej,

mozliwos¢ weryfikacji, czy elementy petlowe znajduja sie w przeznaczonych dla nich miejscach oraz
czy nie zostata zamieniona ich kolejnos¢ zainstalowania,

umozliwiaé podtgczenie czujek liniowych dymu bezposrednio na liniach dozorowych centrali.
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Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogdlng dwustopniowg alarmowania. Dla pomieszczen, w
ktérych moga wystepowaé czynniki powodujace fatszywe alarmy (np. duze zapylenie lub zaktdcenia
elektromagnetyczne) przewidziano mozliwos¢ potfgczenia czujek w jedng strefe dozorowsq i ustawienie
odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydencji lub wstepnego kasowania, eliminujgcego

ewentualne mylne zadziatania czujek. Obiekt posiada catodobowg obstuge.

Czasy opdznien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawi¢ tak, aby byly mozliwie najkrétsze.
Proponuje sie ustawienie czaséw:

* T1=30s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,

* T2 =3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

* T3 =3 min 30 s czas opdznien uruchomienia pozarowych urzadzen alarmowych .

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozaru, w
przypadku wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej
dokumentacji nalezy uzgodnic z projektantem i nastepnie zabezpieczy¢ je bezwzglednie odpowiednimi

detektorami.

1.4 Zalozenia do scenariusza po zarowego:
W obiekcie w zaleznosci od organizacji ochrony bedzie zaprojektowany Il stopniowy sposéb
powiadamiania. Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowaé¢ alarm | stopnia w przypadku

zadziatania jednej z czujek pozarowych.

ALARM | STOPNIA:

* Przeszkolony personel (obstuga) - w przypadku wykrycia zagrozenia przez jedng czujke pozarowg
(zadymienie, wzrost temperatury) system wywotuje alarm pozarowy | stopnia. Alarm ten jest
sygnalizowany w centrali pozarowej i wymaga potwierdzenia przez obstuge. Czas (t1) do
potwierdzenia alarmu nie bedzie dtuzszy niz t1=30s. Po potwierdzeniu alarmu, obstuga bedzie miata
czas t2 na weryfikacje alarmu, czyli odczytanie z centrali miejsca gdzie znajduje sie alarmujaca

czujka i sprawdzenie, czy nie jest to alarm fatszywy. Czas t2 ustalony zostanie na obiekcie po

6
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uzgodnieniu z Uzytkownikiem, jednak nie bedzie dtuzszy niz 180s. W przypadku alarmu fatszywego,
obstuga skasuje alarm. W przypadku potwierdzonego zagrozenia obstuga przystepuje do akcji

gasniczej.

ALARM Il STOPNIA:
e Jezeli alarm pozarowy | stopnia nie zostanie skasowany w czasie t1+t2, centrala przejdzie w tryb
alarmu [l stopnia. Alarm Il stopnia wywota tez kazdorazowe wcisniecie przycisku ROP oraz jezeli w
czasie tl nie nastapi potwierdzenie odebrania alarmu. Wszystkie sterowania urzadzeniami

wspotpracujgcymi z systemem SSP sg realizowane w przypadku wystgpienia alarmu Il stopnia.

1.5 Lokalizacja centrali:

Montaz centrali przewidziano w pomieszczeniu 236 na | pietrze - wydzielony fragment pomieszczenia
przeznaczony wytgcznie na centrale z drzwiami od strony korytarza Bezpieczenstwo centrali zapewnia
objecie pomieszczenia ochrong czujkami dymu i przyciskiem ROP. W celu umozliwienia podstawowej
obstugi systemu przez ochrone obiektu, w systemie przewidziano wyniesiony panel obstugi, jego montaz
przewidziano na parterze w poblizu punktu informacyjnego. W miejscu obstugi systemu nalezy umiescic¢
skrocong instrukcje obstugi centrali. Centrale sygnalizacji pozaru CSP nalezy potaczy¢ z panelem
wyniesionym przewodem YnTKSY ekw. 2x2x0,8

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie 8 linii dozorowych typu
A centrali, na ktérych zainstalowane bedg adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, liniowe
moduty kontrolno-sterujgce przeznaczone do uruchamiania, sterowania urzadzeniami alarmowymi i

przeciwpozarowymi.

Projektowana instalacja SSP opierac sie bedzie na urzgdzeniach:
e wielosensorowa czujka dymu DUT-6046,
* adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych ROP-4001M,
* adresowalnych sygnalizatorach akustycznych SAL-4001,
¢ konwencjonalnych sygnalizatorach akustyczno optycznych ROLP-R-LX-W-RF,
e adresowalnych modutach wejs¢ / wyjs¢ EKS-6022,

e wskaznikach zadziatania WZ-31.
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Urzadzenia te powinny posiadac aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (dla urzadzen, ktére tego

wymagajg) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.

1.6 Zasilanie systemu

Centrale i panel wyniesiony nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtéwnego
wyltgcznika przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podfgczaé zadnych innych urzadzen. Na
wypadek awarii zasilania gtéwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci
akumulatoréw o pojemnosci 65 Ah. Pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP
umozliwia utrzymanie instalacji w stanie pracy, przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos¢ ta musi byc
wystarczajaca do zapewnienia alarmowania jeszcze, co najmniej przez 30 min. Po obliczeniu minimalnej
pojemnosci baterii zasilania rezerwowego nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie tadujgce gwarantuje ponowne
natadowanie baterii roztadowanej do jej koAicowego napiecia roztadowania, do co najmniej 80% jej
pojemnosci znamionowej w ciggu 24 godzin, za$ do jej pojemnosci znamionowej w ciggu nastepnych 48
godzin.
Do akumulatoréw nie mozna przytagczy¢ innych odbiornikéw energii, niebedgcych elementem sytemu

sygnalizacji pozaru. Panel wyniesiony powinien zosta¢ wyposazony w dwa akumulatory 17Ah/12VDC

1.7 Instalacje

Linie dozorowe nalezy wykonaé telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i uniepalnionej
powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu
YnTKSYekw 1x2x0,8. Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi)
nalezy wykonac¢ np. telekomunikacyjnym kablem stacyjnym do instalacji przeciwpozarowych kolory
czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 lub HDGs 2x1 o klasie odpornosci ogniowej PH90. Kable powinny

posiadac aktualne certyfikaty.

1.8 Montaz urzadzen i instalacji
Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
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czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji,
odlegto$¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m od s$cian, przewodow
energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb, aby widoczna byta dioda LED sygnalizujaca
zadziatanie,

w pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania czujek od
tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

odlegtos¢ instalowania elementéw detekcyjbych nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otwordéw
wlotowych i wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢
zakryte w promieniu min. 0,6 m wokdt czujki,

czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary Zrace oraz
zapylenie,

dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwe] odlegtosci od
czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,

w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku do
potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wdwczas przyjgé ogdlng zasade, by odlegtos¢
pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wieksza niz
maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepta,

dopuszcza sie zmiane kolejnosci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany
nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowa¢ na Scianach, na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m od
poziomu podtogi w taki sposdb, aby byty dobrze widoczne i dostepne,

przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w
szczegoblnosci zasilajgcych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotdw kablowych, ktdrych nie
mozna unikng¢, wykonac¢ pod katem 90 stopni,

taczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutéw;
nalezy unika¢ dodatkowych potfgczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez Sciany winny by¢

wykonane w rurkach instalacyjnych,
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ekran przewoddw musi byé¢ potgczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach montazowych (np.
w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciggtosé
zyt i ekranu oraz opornosc i pojemnos¢ kabli linii dozorowej, ktére nie mogg przekroczyé wartosci
wtasciwych dla systemu,

przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach,
sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

przed montazem zweryfikowa¢ i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdtowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji,

wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasg PH.

10
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2. OPIS PROJEKTU

2.1 Projekt zabezpieczenia obiektu

Projekt Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) wykonano zgodnie z zatozeniami uzgodnionymi z
uzytkownikiem. Wykonana instalacja oparta bedzie na urzadzeniach systemu sygnalizacji pozarowe;j
POLON 6000 produkcji POLON-ALFA.

Obiekt jest wolnostojagcym czterokondygnacyjnym budynkiem, ktéry kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL lll. W budynku nie znajdujg sie pomieszczenia, w ktorych moze przebywac jednoczesnie
wiecej niz 50 oséb.

* Piwnica - ZLIlIl/ PM

e Parter-ZLII
e Pietro |l —=ZLII
e Pietro Il - ZLII

Informacje o obiekcie:
e Powierzchnia zabudowy - 1897,8 m?

e Powierzchnia catkowita - 6809 m?

e Wysokosé - 20,10 m (budynek sredniowysoki)
* llo$¢ kondygnacji - 3 nadziemne 1 podziemna
¢ Funkcja - budynek uzytecznosci publicznej (zaktad opieki zdrowotnej)

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla ZL Il wynosi 5 000 m?, ze wzgledu na powierzchnie
netto budynku - 6532,7 m? w budynku wyznacza sie nastepujace strefy pozarowe:

| strefa pozarowa — 1552 m? (piwnice ZLIIl z czeécia techniczno-magazynowa),

Il strefa pozarowa — 5257 m? (parter, | i Il pietro). Wystapiono o odstepstwo.
W strefie pozarowej nr | w piwnicy wystepujg pomieszczenia techniczno-magazynowe, ktére, beda
oddzielone pozarowo S$cianami El 60 i drzwiami EI30. Pomieszczenia, w ktdrych zamontowane bedg
urzadzenia ppoz. tj. pompownia pozarowa, rozdzielnia elektryczna zasilajgca urzgdzenia ppoz. nalezy
wydzieli¢, jako odrebne strefy pozarowe. Zagrozenie wybuchem pomieszczed oraz przestrzeni

zewnetrznych nie wystepuje.

11
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Ewakuacja w budynku odbywa sie poziomymi korytarzami i dwoma klatkami schodowymi. Poprzez
hol na parterze oraz klatka zewnetrzng wydzielong pozarowo i oddymiang bezposrednio na zewnatrz. W
budynku znajduje sie pie¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z poziomu parteru oraz jedno z poziomu piwnicy.

System sygnalizacji pozaru bedzie aktywny i podtgczony do monitoringu pozarowego po
zakonczeniu wszystkich etapdw instalacji. Zakres monitoringu pozarowego nie jest objety w tej
dokumentaciji.

Sygnat o zaistnieniu pozaru bedzie przekazywany do centrali sygnalizacji pozaru, a nastepnie do
panelu wyniesionego umieszczonej w poblizu punktu informacyjnego. Elementem wykrywczym beda
czujki wielosensorowe.

Instalacja SSP bedzie odpowiedzialna za:

e uruchomienie sygnalizacji alarmowej akustycznej i Swietlnej na zewnatrz i wewnatrz
(sygnalizatory) obiektu,

e powiadomienie strazy pozarnej- centrala bedzie wyposazona w te funkcje, podtgczenie to
bedzie wykonane przez zarzadce obiektu w uzgodnieniu z lokalng jednostka PSP, bedzie
konieczne wystgpienia o warunki przytaczenia, zakres zarzadcy, do centrali bedzie
doprowadzony przewdd UTP, Kat 5e, po ktdrej na etapie uruchomienia, uzytkowania bedzie
mozliwe podtgczenie linii telefonicznej — powiadamianie do PSP.

e w momencie wykrycia pozaru w obszarze klatki schodowej bedg wykonane nastepujgce akcje
pozarowe:

0 wytaczenie wind z funkcjonowania — windy zjadg na parter,
0 otwarcie klapy oddymiajgcej, zataczenie diwiekowej sygnalizacji w przyciskach
odymiania,
0 powiadomienie strazy pozarnej,
Oprécz elementéw detekcyjnych system bedzie rowniez wyposazony w reczne ostrzegacze

pozarowe (ROP).

FUNKCJE WYKONAWCZE | MONITORUJACE PRZYJETE DLA SYSTEMU SSP

Funkcje sterujgce realizowane przez przekazniki programowalne w centrali SSP:

e sterowanie urzadzen transmisji alarmu do PSP,
Funkcje sterujgce realizowane przez przekazniki w programowalnych modutach sterujgcych w petlach

dozorowych:
12
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e sterowanie wentylacjg ogdlna:
0 wytaczenie centrali wentylacyjnej w piwnicy,
0 wytaczenie 5 central wentylacyjnych na dachu.
e sterowanie dZzwigami windowymi — sprowadzenie wind na najblizszy poziom i otwarcie drzwi;

e sterowanie sygnalizacjg alarmowg — uruchomienie sygnalizatorow optyczno-akustycznych;

Funkcje monitorujgce realizowane przez wejscia w centrali SSP:

e monitoring uktadu transmisji alarmu do PSP

Funkcje monitorujace realizowane przez wejscia w modutach monitorujgcych:

e monitoring pracy systemu oddymiania klatek schodowych — uszkodzenie i alarm,
*monitorowanie potwierdzenia zjazdu wind — w przypadku, kiedy automatyka istniejgcego
rozwigzania na to pozwoli.
Uruchomienie wytgcznika przeciwpozarowego pradu (przy wejsciu do budynku) powoduje odtgczenie
zasilania catego budynku z wyjatkiem odbiornikdéw zasilanych z rozdzielnicy pozarowej, czyli

odbiornikdw pozarowych oraz UPS podtrzymujgcych napiecie w salach zabiegowych.

Ponizszy scenariusz ma na celu:
* bezpieczng ewakuacje ludzi ze strefy objetej pozarem,
e ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki wsrod ludzi,
* umozliwienie prowadzenia akcji gasniczej w obiekcie.
Funkcje realizowane przez system SSP:
Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:
e sygnalizacja akustyczno-optyczna standw na centrali,
e uruchomienie sygnalizacji pozarowe] na obiekcie,
e wyjscia sterujgce do wind,
e wyjscia sterujgce do kontroli dostepu,
* wyjscia sterujgce i monitoring do systemu oddymiania,
e wyjscia sterujgce do central wentylacyjnych,
e wyjscia sterujgce do drzwi rozsuwanych,

* transmisja sygnatow do PSP.
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Zaprojektowano adresowalne petle dozorowe nadzorowane przez centrale sygnalizacji pozaru Polon
6000 oraz wspotpracujacy z nim wyniesiony panel obstugi WPO-60. Funkcje detekcji pozaru zrealizowano
poprzez zastosowanie pozarowych czujek wielosensorowych oraz recznych ostrzegaczy pozarowych.
Funkcje sterownicze zrealizowano za posrednictwem elementdw kontrolno-sterujgcych. Wszystkie
elementy adresowalne petlowe wyposazone sg w izolatory zwaré, zabezpieczajgce system przed

uszkodzeniem, oraz automatyczng adresacje z poziomu centrali.

2.2 Elementy wchodz gce w skiad systemu
Centrala:
POLON 6000 — centrala sygnalizacji pozarowej przeznaczona do stosowania:
e szczegdblnie w obiektach o skomplikowanej budowie lub rozproszonych na rozlegtym terenie, z duzg
liczbg wspdtpracujacych urzadzen automatyki pozarowej,
* doskonale nadaje sie do stosowania w odpowiedzialnych instalacjach bezpieczenstwa
yinteligentnych” budynkéw ze wzgledu na zdolno$¢ do przekazywania duzej ilosci informacji

cyfrowych do systemow integracji i nadzoru.

Czujki:

DUT-6046 — uniwersalna czujka dymu i ciepta,

Reczne ostrzegacze pozarowe:

ROP-4001M/ROP-4001MH — reczny ostrzegacz pozarowy do zastosowan wewngatrz budynkéw
Sygnalizatory adresowalne:

SAL-4001 — adresowalny sygnalizator akustyczny

Sygnalizatory konwencjonalne:

ROLP-R-LX-W-RF- konwencjonalny sygnalizator akustyczny tonowy

Elementy wejsé¢/wyjs¢:

EKS-6022 — element kontrolno-sterujgcy 2 wej — 2 wyj

14
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3. OPIS DOBRANYCH URZ ADZEN

3 1 Centrala po zarowa:
* POLON 6000 — centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do :

0 wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od
wspotpracujacych z nig czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,

0 koordynowania pracy wszystkich urzadzen w systemie oraz podejmowania decyzji o
zainicjowaniu alarmu pozarowego,

0 wysterowaniu urzgdzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji do
centrum monitorowania lub systemu nadzoru,

0 ochrony przeciwpozarowej roznego rodzaju obiektéw, zwtaszcza duzych lub rozlegtych np.
hoteli, biurowcéw, magazyndw, obiektéw zabytkowych, ,inteligentnych” budynkéw z duzg
liczbg wspodtpracujgcych urzadzen automatyki pozarowe;j.

Zostata zaprojektowana na bazie koncepcji urzgdzenia modutowego o architekturze rozproszonej. Sktada
sie z wielu zunifikowanych modutéw réznych typdw, umieszczonych w standardowych obudowach, ktére
pojedynczo lub potaczone w zestawy (tzw. wezty), mogg by¢ rozmieszczone w rdéinych punktach
chronionego obiektu, nawet znacznie od siebie oddalonych. Wszystkie moduty, w obrebie pojedynczego
wezta oraz wezty pomiedzy sobg, pofgczone sg wspdlng, podwdjng (redundantng) cyfrowg magistralg

komunikacyjna.

Centrala POLON 6000 skfada sie z:
* paneli sterujacych PSO-60 z wyswietlaczem dotykowym 10”7,
* modutdéw funkcjonalnych:
0 linii dozorowych MLD-61 i MLD-62,
0 kontrolno-sterujgcych MKS-60,
0 wyjs¢ przekaznikowych MPK-60,

o

wyj$¢ potencjatowych MWS-60,
0 wyjs¢ przekaznikowych wysokonapieciowych MPW-61,

0 wejs¢ kontrolnych MWK-60,

15
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0 zasilania MZP-60,

0 drukarki MD-60,

0 transmisji MTI-61, MTI-62, MTI-63.
Panele sterujgce oraz moduty, zamontowane sg w obudowach o standardowych wymiarach, ktére mozna
ze sobg tgczy¢ mechanicznie. Potgczone mechanicznie obudowy tworzg wezet centrali. Kazdy wezet musi
by¢ wyposazony w przynajmniej jeden modut zasilacza. Centrala musi posiadaé przynajmniej jeden wezet,
w ktorym zamontowany jest gtdwny panel PSO-60 o numerze 1. Jest to tzw. wezet gtéwny centrali i moze
by¢ tylko jeden w instalacji. Pozostate wyposazenie centrali tworzy tzw. wezty wyniesione, ktdre muszg by¢
podtgczone do wezta gidwnego centrali. Komunikacja pomiedzy weztami odbywa sie za pomoca
zdublowanego potgczenia kablowego (RS-485) lub zdublowanej pary swiattowoddéw. W kazdym wezle
centrali (oprécz zasilacza) moga znajdowaé sie moduty funkcjonalne realizujace podtgczenie linii
dozorowych, lub do bezposredniego sterowania lub kontroli urzadzen automatyki pozarowej. W kazdym
wezle wyniesionym moze znajdowac sie panel sterujgcy PSO-60 petnigcy funkcje dodatkowego terminala

obstugowego oraz redundantnego kontrolera w przypadku awarii wezta Master.

Centrala przystosowana jest do pracy ciggtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie temperatur
od -10°Cdo + 55 °Ci przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy + 55 °C.
Umozliwia:

0 wykrywanie pozaru (zadymienia),

0 uruchamianie automatyczne lub reczne urzadzen przeciwpozarowych, instalowanych w systemach
oddymiania,

0 sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanéw pracy urzadzen (alarm, uszkodzenie),

0 automatyczng kontrole zadziatania urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych (sitowniki,
elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania,

0 automatyczng kontrole wtasnych uktadéw i obwodow centrali,

0 przekazywanie podstawowych informacji do systemow nadrzednych (np. systemu POLON 6000,
systemu IGNIS 1000/2000 lub innych) o alarmie, uszkodzeniu, stanie urzadzen przeciwpozarowych i
wykonawczych,

0 mozliwos¢ utworzenia powigzan uruchomienia wyjs¢ w ramach analizy stanu wejs¢ alarmowych i

rozkazéw sterujgcych systemu POLON 6000 w ramach potgczenia A.COM 6.0.
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WPO-60 — wyniesiony panel obstugi, o wszystkich funkcjonalnosciach centrali POLON 6000

3.2 Czujki:

DUT-6046 — uniwersalna czujka dymu i cieptfa, przeznaczona do wykrywania poczgtkowego stadium
rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost temperatury.
Charakteryzuje sie podwyzszong odpornoscig na fatszywe alarmy, powodowane m.in. parg wodng i
pytem. Zastosowanie podwdjnego uktadu detekcji dymu oraz podwdjnego uktadu detekcji ciepta
zapewnia podwyzszong odpornos$¢ na fatszywe alarmy takie jak para wodna i pyt, zachowujac przy
tym mate gabaryty i wysokg estetyke czujki. Moze pracowac¢ w adresowalnych petlowych liniach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 6000. Czujka wyposazona jest w
wewnetrzny izolator zwaré. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do

TFO.

3.3 Reczne ostrzegacze po zarowe:

ROP-4001M - reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 6000. Jest przeznaczony do
przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze
wyposazone sg w wewnetrzne izolatory zwaré¢, przewidziany jest do instalowania wewnatrz
obiektéw, temperatura pracy -25°C do +55°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C, szczelnos¢

obudowy IP 30.

3.4 Sygnalizatory adresowalne:

SAL-4001 — adresowalny sygnalizator akustyczny, przeznaczony do pracy wewngtrz pomieszczen,
dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali sygnalizacji pozarowej systemu
POLON 6000. Sygnalizator akustyczny moze by¢ zasilany czterema sposobami:

0 zasilanie wytgcznie z linii dozorowe;j,

0 zasilanie dodatkowg baterig,

O zasilanie z zewnetrznego zasilacza 24V,

0 zasilanie ze wszystkich zrédet jednoczesnie.
Wybrany sposéb zasilania ma wptyw na to, ktére zrdédfa zasilania majg byé kontrolowane, W

zaleznosci od sposobu zasilania zmienia sie poziom dZzwieku emitowany przez sygnalizator od 85 dB
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przy zasilaniu tylko z linii dozorowej, poprzez 94 dB przy zasilaniu bateryjnym, do 100 dB przy
zasilaniu z zasilacza 24 V. Przewidziany jest do instalowania na $cianie lub suficie za pomoca gniazda
G-40S. Wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Temperatura pracy -10°C do +55°C i

wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C.

3.5 Sygnalizatory konwencjonalne:
Sygnalizacja alarmu pozarowego jest zrealizowana poprzez uaktywnianie sygnalizatorow akustyczno-
optycznych typu ROLP-R-LX-W-RF, montowanych bezposrednio w linii lub za posrednictwem puszek

instalacyjnych typu PIP z odpowiednim bezpiecznikiem.

3.6 Elementy wej sé/wyj S¢:
* EKS-6000 — uniwersalny element kontrolno-sterujacy przeznaczony do :

0 sterowania automatycznych urzgdzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych,

0 kontroli zadziatania ww. urzadzen,

0 sterowania sygnalizatorami,

0 kontroli stanu dowolnych urzadzen.
Wejscia niskonapieciowe (NN) elementu umozliwiajg podtaczenie niezaleznych, bezpotencjatowych
zestykow normalnie zwartych lub normalnie rozwartych. Wejscia wysokonapieciowe (WN)
elementu umozliwiajg podfaczenie niezaleznych zestykdw przy napieciu do 230 VAC lub 220 VDC.
Przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektow (szczelnos¢ obudowy IP66) w
zakresie temperatur od -40°C do +85°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C. Przewidziany jest
do pracy wytacznie w adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu
POLON 6000. Dostepne sg w szesciu odmianach konfiguracyjnych oznaczonych, jako:

0 EKS-6040 —wyposazony w 4 wejscia niskonapieciowe,

0 EKS-6004 — wyposazony w 4 wyjscia,

0 EKS-6022 —wyposazony w 2 wejscia niskonapieciowe, 2 wyjscia,

0 EKS-6044 — wyposazony w 4 wejscia niskonapieciowe, 4 wyjscia,

0 EKS-6202 —wyposazony w 2 wejscia wysokonapieciowe, 2 wyjscia,

0 EKS-6400 — wyposazony w 4 wejscia wysokonapieciowe.
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Element kontrolno-sterujgcy wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢, ktory odcina sprawng
czesc linii dozorowej od sasiadujacej czesci zwartej. Max. prad przetgczny dla stykéw przekaznika to
2 A, max napiecie 250 VAC / 220 VDC, max. moc 62,5 VA / 60 W. Dziatanie elementéw moze by¢
programowane i polega na wyborze:

O rodzaju pracy wyjscia sterujgcego,

0 mozliwosci kontroli ciggtosci przewodu podtgczonego do wyjscia sterujgcego,

0 stany bezpiecznego wyjscia sterujgcego — funkcja , fail safe”,

0 funkcji, jaka spetnia wejscie,

0 sposobu dziatania wejscia niskonapieciowego (NO, NC) lub wejscia wysokonapieciowego,

0 czasOw opodznienia wysterowania, wysterowania, opdznienia kasowania i kasowania.
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4. ODBIOR PRAC (DODATKOWY)

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac:

dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i
uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,

wazne Swiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefowie na zastosowane urzadzenia lub
certyfikaty,

protokoty z pomiardw,

dokonac prébnego uruchomienia systemu.

Uruchamiajgcy powinien sprawdzié czy:

sposob wykonania instalacji jest zadawalajgcy,

metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacja,

wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,

informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i spetniajg wymagania zawarte w dokumentaciji,
wszystkie potgczenia do stacji odbiorczej sygnatdow lub PSP sg prawidtowe,

wszystkie urzadzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.
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5. ZALECENIA DLA U ZYTKOWNIKA (DODATKOWY)

W pomieszczeniu gdzie zostata zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej nalezy umiescic:

e instrukcje obstugi centrali,

instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,

plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojs¢ do pomieszczen,

ksigzke przegladéw okresowych,
* wykaz 0s6b powiadamianych.

W pomieszczeniu gdzie znajduje zamontowano panel wyniesiony nalezy umiescic:
* instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,
* plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojs¢ do pomieszczen,

* wykaz 0s6b powiadamianych.

Uzytkownik powinien dopilnowaé, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie oséb

zajmujacych sie systemem SAP. Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ stata konserwacje

urzadzen i instalacji, wymag taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.
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6. KONSERWACJA | UTRZYMANIE SYSTEMU (DODATKOWY)

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki eksploatacji
systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegdtowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi

techniczne;.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

e czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wtasciwy sposdb zostata zawiadomiona
firma prowadzgca konserwacje,

* czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziafania,

* czy jesli instalacja byta wytaczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrdcona do stanu
dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic aby:
e zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,
e przeprowadzono proby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotwédrczego, ktdry powinien
spetniaé oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,
* przeprowadzono test wskaznikéw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby specjalista:
e sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do
prawidtowej pracy instalacji,
e spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazdej

strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i wyswietla
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okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia
ostrzegawcze i pomocnicze,

sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego facza do strazy pozarnej lub do zdalnego
centrum statej obserwacji,

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub
producenta,

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktore mogty by wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz

sygnalizatoréw akustycznych i —jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub witasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:

przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz kazda
czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy
kolejnej kontroli kwartalnej),

sprawdzit zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie pofgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktore mogtyby wptyna¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazda czujkg jest
utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne
ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

sprawdzit i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Dokumentacja:

23



IiNTERPO=
[sysiamy preeciwpozarowe]

Interpo z-Systemy Przeciwpo zarowe 54-431 Wroctaw ul. Wi eckowskiego 4/14

Po zakonczeniu przeglagdu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie
proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokot stwierdzajacy, ze
proby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba

odpowiedzialna.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA |
SYGNALIZACJI POZARU NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!
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7. TABLICA STEROWA N | MONITORINGU

Sterowania zewnetrzne takie jak np. sterowanie centralami wentylacyjnymi, wentylatorami, kontrolg
dostepu, windg odbywac sie bedg poprzez zmiane potozenia przekaznika NO/NC powinny by¢ odnotowane

w tablicy sterowan.

Kontrola
Oznaczenie
Kondygnacja | Typ Wyjscie/a zadziatania po Wejscie/a
modutu '
czasie

1/09 PIWNICA ZWOLNIENIE DRZWI PRZESUWNYCH NIE
1/65 PIWNICA WYLACZENIE ROZDZIELNI RGNN NIE
1/69 PIWNICA WYLACZENIE KONTROLI DOSTEPU NIE
2/19 PIWNICA WYLACZENIE WENTYLACII NIE
2/45 PIWNICA WY+ACZENIE KONTROLI DOSTEPU NIE
3/28 PARTER ZWOLNIENIE DRZWI PRZESUWNYCH NIE
3/41 PARTER ZWOLNIENIE DRZWI PRZESUWNYCH NIE
3/65 PARTER ZWOLNIENIE DRZWI PRZESUWNYCH NIE
4/02 PARTER WY+ACZENIE ROZDZIELNI NA PARTERZE NIE
4/30 PARTER ZWOLNIENIE DRZWI PRZESUWNYCH NIE
5/60 I PIETRO WYLACZENIE ROZDZIELNI NA | PIETRZE R2.1 NIE
6/19 I PIETRO WYLACZENIE ROZDZIELNI NA | PIETRZE R2.2 NIE
6/64 I PIETRO WYLACZENIE ROZDZIELNI NA | PIETRZE R2 NIE
7/50 Il PIETRO WYLACZENIE ROZDZIELNI NA Il PIETRZE R3.1 NIE
7/101 Il PIETRO STEROWANIE DZWIGIEM WINDOWYM NIE
8/15 Il PIETRO WYLACZENIE ROZDZIELNI NA 1l PIETRZE R3.2 NIE
8/74 Il PIETRO STEROWANIE DZWIGIEM WINDOWYM NIE
8/77 Il PIETRO STEROWANIE ODDYMIANIEM ODM 2 NIE
8/78 Il PIETRO STEROWANIE ODDYMIANIEM ODM 1 NIE
8/83 Il PIETRO WYLACZENIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ C1 NIE
8/84 Il PIETRO WY+ACZENIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ C2 NIE
8/85 Il PIETRO WY+ACZENIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ C3 NIE
8/88 Il PIETRO WYLACZENIE CENTRALI WENTYLACYJINEJ C4 NIE
8/89 Il PIETRO WYLACZENIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ C5 NIE
8/90 Il PIETRO WYtACZENIE ROZDZIELNI NA Il PIETRZE R3 NIE
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8. ZESTAWIENIE MATERIALOW SYSTEMU

Deklaracja parametrow linii

dozorowych

Parametry linii dozorowej

llos¢

Kontrola parametréw linii dozorowej

PARAMETRY SYSTEMU PRAWIDtOWE

Maks. Maks. | Rezyst. | Pojemn. Poj.

diugosé | rezyst. | kabla | kabla | elem- ":;] linii
L Q] | [}/km] | [nF/km} . Liczba nieprawidtowych

637 96,9
parametréow: 0

w2 20 | 6000| YnTKSYekw 0,8 2,0 2,0km | 2x100Q | 37,5 150 70 10,6 75 300 PARAMETRY PRAWIDtOWE
w2 20 | 6000 YnTKSYekw 0,8 2,0 2,0km |2x100Q | 37,5 150 51 7,7 75 300 PARAMETRY PRAWIDtOWE
w2 20 | 6000| YnTKSYekw 0,8 2,0 2,0km | 2x100Q | 37,5 150 77 11,7 75 300 PARAMETRY PRAWIDtOWE
w2 20 | 6000| YnTKSYekw 0,8 2,0 2,0km | 2x100Q | 37,5 150 79 11,9 75 300 PARAMETRY PRAWIDtOWE
W2 20 |6000| YnTKSYekw 0,8 2,0 | 20km |2x100Q| 37,5 150 92 13,8 75 300 PARAMETRY PRAWIDtOWE
w2 20 | 6000| YnTKSYekw 0,8 2,0 2,0km | 2x100Q | 37,5 150 64 9,7 75 300 PARAMETRY PRAWIDtOWE
W2 20 |6000| YnTKSYekw 0,8 2,0 | 2,0km |2x100Q| 37,5 150 111 | 16,7 75 300 PARAMETRY PRAWIDtOWE
w2 20 |6000| YnTKSYekw 0,8 2,0 | 2,0km |2x100Q| 37,5 150 93 14,6 75 300 PARAMETRY PRAWIDtOWE

26




Interpo z-Systemy Przeciwpo zarowe 54-431 Wroctaw ul. Wi eckowskiego 4/14

o
—

IiNTERPO=
(s siamy praeciwpozarowe]

Wymagany czas pracy na akumulatorach: 24h 0 linii 8 linii
Panel operatora PSO-60 z dotykowym LCD 10" (gtowny panel sterujacy) 1
Liczba linii dozorowych Y linii LD: 8 8
Modulty linii do sygnalizatoréw 4LS (MWS-60)
2500 mA
WPISZ "1" PRZY
WEZEL1 | WEZEL2
ZADEKLAROWANYM MODULE MTI-6x

Rodzaj potaczenia: WPISZ "R" jesli 2xRING, "M" jesli MAGISTRALA -> M M
MTI-62 Pot3aczenie wyniesione kablowe: odlegtos¢ od 3 do 1200 m. 1 1

WEZEt1 | WEZEL2

Panel operatora (gtéwny panel sterujacy)

PSO-60

Zasilacz MZ-60-150, 5A/30V MZ-60-150

Zasilacz MZ-60-300, 10A/30V MZ-60-300

Obudowa z otworem na panel PSO-60 OM-62

Obudowa zamknieta bez otworu na panel OM-61 2
Szyna montazowa z magistralg (do 4 modutéw) SM-60 3
Wsporniki gérne do szyny montazowej SM-60 WG-61 1 2
Wsporniki dolne do szyny montazowej SM-60 WD-61 1
Kabel 50 cm do taczenia magistral z PSO-60, MZ-60 LK-61-050 1 kpl. 1 kpl.
Kabel rozgateiny 35/50 cm do modutéw MTI-6x LK-62-035-50 1 kpl. 1 kpl.
Kabel dodatkowy do akumulatoréw w obudowie OM-61 Kabel-AKU 1 kpl. 1 kpl.
Modut dwéch linii dozorowych z przetwornicg 27 V MLD-61

Modut dwach linii dozorowych bez przetwornicy MLD-62

Modut wyjs¢ sygnatowych (4LS) MWS-60

Modut transmisji z saparacja galwaniczna MTI-62
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Pojemnos¢ akumulatoréw przy maksymalnym obcigzeniu petli
24h -> 15 Ah 17 Ah
dozorowych przy 127 elementach liniowych (20mA na petle)
Pobér pradu w stanie dozorowania przy maksymalnym obcigzeniu petli
dla petli 20 mA 485 mA 477 mA
dozorowych (20mA na petle)
Pojemnos¢ akumulatoréw przy maksymalnym obcigzeniu petli
24h -> 15 Ah 24 Ah
dozorowych przy 250 elementach liniowych (50mA na petle)
Pobér pradu w stanie dozorowania przy maksymalnym obcigzeniu petli
dla petli 50 mA 485 mA 717 mA
dozorowych (50mA na petle)
Pojemnos¢ akumulatoréw - przy obcigzeniu petli dozorowych
24h -> 15 Ah 15 Ah
obliczonym w arkuszu "Kalulator petli"

Pobér pradu w stanie dozorowania przez elementy liniowe petli

tylko elementy

97 mA
dozorowej wezla liniowe
taczny pobdr pradu przez moduty i elementy liniowe wynikajacy z wynik z obliczen
485 mA | 414 mA
obliczen w arkuszu "Kalkulator petli" kalkulatora petli
Sumaryczny pobdr pradu przez urzadzenia zewn. z LS [mA] 2500 mA
Wymagany prad tadowania akumulatoréw [A] 2,1A 2,1A

Zestawienie urgzen

ROP
lose | OUTO6 |
trybpracy | elem. 0,15 0,14
3L=8 637 550 a1 21 25
LD 1 6000 57 7 3 3
LD 2 6000 42 5 2 2
LD 3 6000 62 10 2 3
LD 4 6000 70 5 2 2
LD5 6000 84 4 3 1
LD 6 6000 57 2 3 2
LD 7 6000 101 5 3 2
LD 8 6000 77 3 3 10

28




Interpo z-Systemy Przeciwpo zarowe 54-431 Wroctaw ul. Wi eckowskiego 4/14

4

—

IiNTERPO=
(s siamy praeciwpozarowe]

9. SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Opis
1 Rzut piwnicy
2 Rzut parteru
3 Rzut | pietra
4 Rzut Il pietra
5 Schemat blokowy
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10. RYSUNKI



