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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(okre$lonej skrétem ST) s3, zgodnie z [3] zbiory wymagan niezbgdnych do okreslenia
standardu i jako$ci wykonania rob6t w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych,
wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych
rob6t zwigzanych z planowang inwestycja w Budynku Centrum Medycznych DOLMED.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa 1-go i 2-go pietra, zmiana funkcji pomieszczen z
gabinetéw bylego rentgena na laboratorium, a pomieszczen laboratorium na gabinety
lekarskie, uktadu gabinetéw lekarskich termomodernizacja budynku wraz z przebudowa
wewnetrznych instalacji: wodociggowej, c.o., elektrycznej oraz wentylacyjne;.
Zabudowa $ciang azurowa instalacji na dachu oraz remont wybranych pomieszczen w
piwnicy. Przebudowa czesci budynku ma na celu dostosowanie pomieszczen do
obowiazujacych przepiséw 1 norm oraz polepszeniu ergonomii stanowisk pracy oraz
termomodernizacja (docieplenie) budynku.
Ponadto z uwagi na zty stan techniczny wzmocniony zostanie stropodach oraz zdemontowane
zostang plyty azbestowe pod stropodachem.
1.2.Zakres zastosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
zgodnie z [4] w zakresie okre§lonym w punkcie 1.1.4. dla inwestycji okre$lonej w punkcie
1.1.3. ST powinna by¢ rozpatrywana tacznie z Dokumentacjga Projektowa (okreslang dalej
skrétem DP), dotyczaca tych robdét.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja czynnoSci umozliwiajgce i majace na celu realizacjg
inwestycji: dobudowa budynku garazu i wiaty w Rozdzielni gazu w Nysie przy ul. Towarowe;j
dz nr 15/6 km 53 obreb Srédmiescie.
1.4. OKkreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o :
1) obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b. budowle stanowiaca cato$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami
i urzadzeniami,
c. obiekt malej architektury,
2) budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
3) budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie b¢dacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z
gruntem urzadzenie reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen
technicznych (kotléw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czeéci przedmiotéw
sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa,
4) obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegdlnosci:
a. kultu religijnego, jak kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b. posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
c. uzytkowe sluzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki,
5) tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego warto$ci
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technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt
budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak : strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,

6) budowle - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

7) robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

8) remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych
biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyroboéw budowlanych
innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

9) urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki,

10) terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy,

11) prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych,

12) pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
zezwalajagca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

13) dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czegsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu,

14) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

15) terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

16) aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczna
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

17) wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno
— budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w
rozdziale 8,

18) wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w spos6b trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

19) organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42),

20) obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

21) optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ,
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22) drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu,

23) dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznoS$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

24) kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

25) rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Budowlanego,

26) laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j
Zamawiajacego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwiazanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

27) materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
roéwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z DP i ST,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

28) odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonywanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych,

29) poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisanej dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwiagzanych z prowadzeniem budowy.

30) projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna bgdaca
autorem DP.

31) rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzagdkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robdt budowlanych,

32) przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonanie rob6t wg technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilo$ci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych,

33) czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji,

34) ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i ST.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z [17], z uwzglednieniem
zmian, wynikajacych z pézniejszych zmian aktéw prawnych, norm, itd. powotanych w [17],
a. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje¢ projektowa i ST.
b. Dokumentacja projektowa DP
Podstawa do wykonywania wszystkich rob6t, zwigzanych z zamierzeniem okre§lonym w pkt.
1.1.1., jest prawomocne pozwolenie na budowe, DP wraz z rysunkami uzupelniajacymi,
wykonanymi przez autor6w DP lub innych (zgodnie z DP), ST oraz uwagi nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ST B 100 str. 4



BUDYNEK CENTRUM USLUG MEDYCZNYCH ,,DOLMED”
Specyfikacja Techniczna

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonywanych robét i ich zgodno$¢ z DP i

ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z [1].

Przekazana DP sktadac si¢ bedzie z cze$ci dostarczonej przez Zamawiajacego, zawierajacej :

- plany, rysunki, obliczenia, dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu
zamdwienia na wykonanie rob6t budowlanych,

- informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- inne wynikajace z Umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca dokumenty,

oraz czesci opracowanej przez Wykonawce, zawierajacej m.in. :

projekt organizacji i harmonogram robot,

projekt zaplecza technicznego budowy,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

inne wynikajace z Umowy miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca dokumenty,

c. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazywane Wykonawcy przez

Zamawiajacego stanowig zatacznik do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby

jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé

ich wazno$ci wymieniona w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Przedmiotowy obiekt jest dostgpny i Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z jego aktualnym

stanem ,,na miejscu” — dostepnos$¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajagcym

terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin. Wykonawca nie moze wykorzystywaé

btedéw lub opuszczen w DP, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora

Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenie

ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe s3 wazniejsze od odczytu

ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z

dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uzywane za wartosci docelowe,

od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Ceny

materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okre§lonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedzialu

tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z

dokumentacja projektowa lub ST 1 maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,

to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane

ponownie na koszt wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczeg6lnych robdt nie okre§lono warunkéw technicznych wykonania i

odbioru robdt, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne

wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo

Arkady z 1990 roku.

d. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace, w tym : ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,

dozorcow, wszelkie §rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢ ze jest

wlaczony w cen¢ umowna.

e. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie :

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
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uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wilasnodci spotecznej, a wynikajacych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca miat szczeg6lny wzglad na :

1) lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
- zanieczyszczeniem odpadami  poprodukcyjnymi 1 komunalnymi gleb, wdd

1 powietrza
- zanieczyszczeniem powietrza emisja gazéw, pltynéw i dymoéw,

- zanieczyszczeniem Srodowiska
f. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

g. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej oraz intereséw 0séb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu obcigzen pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich witadz bedacych wladcicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego obcigzen ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji obcigzen
urzadzen obciazen czasie trwania budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany umie$ci¢ obcigzen swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane obcigzen zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
wtadze lokalne obcigzen zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie obcigzen z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za  wszelkie
spowodowane przez niego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Metody uzyte przy budowie, wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej technologii, maszyn,
urzadzen i sprzetu muszg zapewni¢ skuteczng ochrone ludzi, Srodowiska, budynkéw i budowli
na tych obszarach w szczegdlnosci przed :

- hatasem

- wibracja

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniami, zgodnie z pkt. 1.1.5.e
h. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialdw i1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz dotyczace przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w ten
sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy i terenie przyleglym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktérych moga
wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwiazku z prowadzonymi robotami.
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Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zgodnie z wymaganiami pkt. 21 a [1] przed rozpoczgciem
budowy kierownik budowy sporzadzi lub zapewni sporzadzenie planu bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

j-  Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

W szczegdlnosci wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp.
objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z
projektem organizacji ruchu na czas budowy, beda podlegaly utrzymaniu letniemu i
zimowemu (likwidacja ubytkéw nawierzchni, nieréwnos$ci, koszenie trawy, czyszczenie
jezdni, odsniezanie, wywoz $niegu itp.)

W czasie wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: znaki pionowe, poziome,
zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatory, o§wietlenie ciggdw komunikacyjnych
itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszty zwigzane z robotami jak wyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig¢, ze
sg wlaczone w Ceng Ofertows.

k. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowanych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnianie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w ten sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru i Inwestora
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. _MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materialéw.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w poszczeg6lnych
rozdziatach ST w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczalnego zrédia
spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Norami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.
Wykonawca robdét zobowigzany jest kazdorazowo sprawdzi¢é wazno$¢ i aktualno$é
dokumentéw dopuszczajacych.
Zastosowanie materialéw z odzysku moze nastgpi¢ jedynie za zgoda Zamawiajacego i
uzytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostate elementy i materiaty z rozbidrek
powinny by¢ usunigte z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie sktadowiska w sposdb i
w terminie niekolidujacym z wykonywaniem innych robdt i nieutrudniajacym ruchu
drogowego.
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2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

Pozyskiwanie masowych materiatléw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiasdcicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wiaczajac w to zrddta wskazane
przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych
materialéw z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym : optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robdt, chyba Ze postanowienia ogdlne lub
szczeg6towe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenéw wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszelkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub wywiezione na oktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, do
ktoérych zostaly zakupione to koszt tych materialtéw zostanie przewarto§ciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezadbane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przez zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli DP lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty §wiadectwa dopuszczenia , wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
warunkéw technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowe;j.
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Jesli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla zdrowia zgodnie z ST, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenia dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.7. Wymagania szczegétowe
W kolejnych rozdziatach niniejszej ST, stanowiacych jej integralng czes$¢, przedstawione
zostaly szczegbétowe wymagania dotyczace materiatéw, specyficznych dla okre§lonego
zakresu robot.

3. _SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosSci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. w przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniana bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujagce zachowania warunkéw umowy zostana
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

3.2. Wymagania szczegélowe
W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczegétowe lub specyfika wykonania
okreslonego zakresu robdt, w kolejnych rozdzialach ST przedstawiono szczegétowe
wymagania sprzgtowe.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét zgodnie z zasadami okreslonymi w DP,
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdu do terenu budowy.

4.2.Wymagania szczegotowe
W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczegdtowe lub specyfika wykonywania
okreslonego zakresu robdt, w kolejnych rozdzialach ST przedstawiono szczegétowe
wymagania dotyczace $srodkéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonywania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z DP, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peilna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pisSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu zostang, je$li wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokoSci
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci a z ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow
robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robédt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztoéci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazna kwestig.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robo6t. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekt Technologii i Organizacji Robd6t lub
inne wymagane projekty, np. projekt zabezpieczenia wykopdéw itd. Zastosowany sprzet,
wszystkie materialy, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie, wszelkie koszty z tego tytutu mieszcza si¢ w Cenie Ofertowe;.

5.2.Szczegotowe warunki prowadzenia robot.
W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczegétowe lub specyfikacja wykonywania
okreslonego zakresu robdt, w kolejnych rozdzialach ST przedstawiono szczegétowe
wymagania dotyczace warunkéw prowadzenia roboét.

5.3.Zabezpieczenie budynku w trakcie prac budowlanych
Z uwagi na konieczno$¢ funkcjonowania budynku w trakcie prac budowlanych zastrzega sie,
iz prace budowlane musza by¢ prowadzone w ciggu nocy i w dni wolne od pracy z Centrum
Medycznego. Nie ma mozliwosci korzystania z wewnetrznych klatek schodowych, wind i
komunikacji wewne¢trznej poza strefami wydzielonymi w poszczonych etapach. Do
komunikacji moga stuzy¢ zewnetrzne, tymczasowe klatki schodowe ustawione po wschodniej
stronie baszty oraz na wschodniej elewacji.
Wewnatrz budynku nalezy stosowac $ciany ostonowe, folie i inne elementy zabezpieczajace
przed przedostaniem si¢ ,.kurzu budowlanego”.
Szczegdlna uwage i zabezpieczenia nalezy zastosowac przy demontazu plyt azbestowych.
Zaplecze budowy mozliwe jest do zagospodarowania na terenie inwestora we wschodniej
czgsci terenu

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazywanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac :
a) czg$¢ ogdlng opisujaca :
- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonanie poszczegdlnych

elementdw robot
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych
robot,
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- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz form¢ gromadzenie wynikow badaf laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

b) czegs¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét :

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych w budownictwie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatéw spoiw lepiszczy, kruszyw, itp.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasnosci podczas transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.), prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,
sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozona jako$¢ robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robdt i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania prébek i badan
materialéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej oraz ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostang one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu inspekc;ji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprze¢tu zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i robot

ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych

materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang

przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek : w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. w
przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

6.5.Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa
niewiarygone, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i rob6t z dokumentacja projektowa 1 St. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby, ktore :

1. Posiadaja oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng badz polska specyfikacja
techniczng uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna wymaganiami podstawowymi
na podstawie Dyrektywy 89/106 EWG.

2. Umieszczone zostaly w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

3. Oznakowany jest znakiem budowlanym ,,B” w przypadku wyrobéw dla ktérych nie ma
jeszcze zharmonizowanych specyfikacji technicznych a objete sa krajowymi
regulacjami do powszechnego stosowania wyrobéw na podstawie krajowej deklaracji
zgodnosci.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda

ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb

jednoznaczny te cechy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww dokumenty sg wymagane przez ST, kazda

partia do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej

cechy.

Jakkolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8.Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy.
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci :

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego DP,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i
harmonogramu robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot,

- zgloszenia i daty odbior6w robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czgsciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w DP,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przez i
w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

- dane dotyczace jakoSci materialdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadza.

- wynik préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt,

Propozycje uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw.

Rejestr obmiar6éw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw rob6t. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw,
orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do doboru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy.
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Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 1-3
nastepujace dokumenty :
- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoly z narad i ustalen,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczenstwa i ochron¢ zdrowia,
- korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidywanej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zZyczenie Zamawiajgcego.

6.9.Kontrola jakos$ci — wymagania szczegétowe
W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczegdtowe lub specyfika wykonywania
okreslonego zakresu rob6t w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono szczegétowe
wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Zasady ogoélne
O ile postanowienia Umowne pomi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawca nie stanowia inaczej
obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzonych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym samym
terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inwestora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslenia ilo$ci robot i materialéow.
Zasady okreSlania iloSci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR —ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkowymi okreSlonymi w dokumentacji
kosztorysowe;j.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4.Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie dokladnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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7.5.Czas przeprowadzeni obmiaru
Obmiary przeprowadzone beda przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w spos6b
zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiar6w. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru obmiaréw, ktdérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.0dbiér roboét zanlkajqcych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoS$ci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robdt odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Budowlany na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3.0dbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych cze$ciowo robét. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje sie dla zakresu rob6t ustalonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4.0dbior ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego robot.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakoSci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4 (2)
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonywania robot z dokumentacja projektowa ST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenie przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywania rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

- szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
programem zapewnienia jako$ci PZJ

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen.

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbiodr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt z usunigciem wad, ktdre ujawnia
si¢ w okresie gwarancyjnym i rgkojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w
dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tego przedsiewziecia w ST i w DP poza
elementami uwzglednionymi w umowie jako nalezace do obowiazku Zamawiajacego.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i wlasng ocena zakresu robét. Jako element
pomocniczy do wyceny wykorzysta¢ nalezy Przedmiary Roboét .

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

a) robocizng¢ bezposrednia,

b) warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zaopatrzenia 1 transportu loco
plac budowy

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu

na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,:
- ptace personelu i kierownictwa budowy,
- pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody,
budowy drog dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowania Robdt,
- wydatki dotyczace bhp,
- ustugi obce na rzecz budowy,
- ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,
- ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;
- koszty zaplecza Zamawiajacego
- koszty zwiazane z ubezpieczeniem budowy

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym,
f) podatki obliczane zgodnie z obowiagzujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem
Robét:

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji
pomocniczych,

- obstugi geodezyjnej,

- rekultywacji terenu,

- wywozu odpadéw.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Rob6t jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robdt objetych ta pozycja kosztorysowa.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana
przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Wszystkie akty prawne, normy polskie, instrukcje i przepisy wymienione w ST beda
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

W teks$cie powolano sie na nastepujace akty prawne:

[1] Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity : Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pézniejszymi zmianami);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pézniejszymi zmianami);

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonanie i odbioru
robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 75 , poz. 690)

[4] Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zaméwieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr. 72 z
2002 1., poz. 664 z pézniejszymi zmianami);

[5] Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002
r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

[6] Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego
Stownika Zaméwien (CPV)
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[7] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 26 lutego 1999r. w
sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 26, poz. 239);

[8] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. Nr 113, poz. 728);

[9] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679);

[10] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998r. w
sprawie okres$lenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. NR 99, poz. 637);

[11] Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z
pozniejszymi zmianami);

[12] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia lub §rodowiska,
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
oraz wyrobéw podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz. U. z 2000r. Nr 5 poz. 53);

[13] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001r. w
sprawie wprowadzenie obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa
(Dz. U. Nr 38, poz. 456 z p6zniejszymi zmianami);

[14] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 wrzes$nia 1999 r, w sprawie wprowadzenie
obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80, poz. 911 z pdzniejszymi
zmianami);

[15] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998 r. w sprawie
wprowadzenie obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974);

[16] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 15 marca 2001 r. (w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych amunicji oraz
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. NR 38, poz. 457);

[17] ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” Warszawa
1989, wydawnictwo Arkady.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét realizowanych w Budynku Centrum Medycznych DOLMED, w zakres ktérych
wchodzi: przebudowa 1-go i 2-go pietra, zmiana funkcji pomieszczen z gabinetéw bylego rentgena na
laboratorium, a pomieszczen laboratorium na gabinety lekarskie, uktadu gabinetéw lekarskich
termomodernizacja budynku wraz z przebudowa wewnetrznych instalacji: wodociagowej, c.o.,
elektrycznej oraz wentylacyjnej.
Zabudowa $ciang azurowa instalacji na dachu oraz remont wybranych pomieszczen w piwnicy.
Przebudowa cze$ci budynku ma na celu dostosowanie pomieszczen do obowiazujacych przepiséow i
norm oraz polepszeniu ergonomii stanowisk pracy oraz termomodernizacja (docieplenie) budynku.
Ponadto z uwagi na zly stan techniczny wzmocniony zostanie stropodach oraz zdemontowane zostang
plyty azbestowe pod stropodachem.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zaméwienia
i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1
1.3. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych rozbiérkowych.
Gtéwne elementy podlegajace rozbiérkom i demontazom:

e Demontaz $cianek dzialowych wykonanych z warstwowych plyt o dlugosci 90cm i 45 cm,
wysoko$ci 3m gr 6cm z wypelnieniem piankg PIR,
Rozebranie $cianek szkieletowych g-k
Rozebranie $cian z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
Demontaz sufitéw podwieszanych z elementéw metalowych z wypetnieniem welng mineralna,
Rozbidrke w czesci 2 - pietra w pomieszczeniach bylego ,,aparatu RTG” §cian murowanych z
cegly petnej na zaprawie cem.-wap., z wkiadka z blachy.
Wykucia posadzek z ptytek ceramicznych i wyktadziny PVC
Demontaz stolarki i $lusarki otworowe;.
Demontaz podsufitki z ptyt azbestowych (Eternit)
Demontaz/wyniesienie/sktadowanie/montaz/uzupetnienie/przerdbka/utylizacja itp istniejacych
mebli i obudéw
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Materialy wystepujace podczas prac demontazowych i rozbiérkowych:
— Deski iglaste obrzynane
— Gwozdzie budowlane
— Drewno na stemple budowlane,
— Tlen techniczny sprezony,
— Acetylen techniczny rozpuszczony.
3. SPRZET
Roboty zwigzane z rozbiérka bedg wykonywane recznie i mechanicznie.
Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wlacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podno$nikami i o§wietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sig¢
sprzetem zapewniajacym spelnienie wymogdéw  jakoSciowych, iloSciowych 1 wymogéw
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu rob6t sprzgt nie moze powodowac uszkodzen
pozostatych, nie rozbieranych elementéw.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na §rodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.
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Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia

takie, jak hydrauliczne mioty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych

warunkow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wyladunek materialéw z rozbiérek musi odbywaé si¢ z zachowaniem

wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.

Gruz bedzie wywozony w miar¢ postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do

konteneré6w znajdujacych si¢ na terenie budowy lub na samochody ci¢zarowe dojezdzajace do

obiektu, wywozony i sktadowany na wysypiskach zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wybodr

srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy

powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do

dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw fadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca

bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy:

— upewniC si¢, ze wszystkie instalacje zostaty odtaczone od zasilania w sposéb prawidtowy,

— miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

— zapozna¢ pracownikéw z programem rozbidrki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia

w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbidrki nalezy

ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacym przedostanie si¢ os6b nieupowaznionych w obreb prac

rozbiérkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo

débr i osob.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pylty zanieczyszczajace srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w

uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiorkowe

— Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

— Po zakonczeniu prac rozbiérkowych wykopy zasypa¢, teren uprzatna¢ i usunac¢ caly gruz.

— Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

— Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w ramach bhp

— Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych musza by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywrdceniem.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

— Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ cata strefe objeta robotami
oraz tereny okoliczne.

— Wpykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkdéw, na ktérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie rob6t rozbiérkowych.

— Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.

— Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt
wszystkich szkéd znanych w momencie odbioru robdét.

5.5. Wywoz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miar¢ postgpowania robdt rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany na

samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na wysypiska zgodnie

z obowiazujgcymi przepisami.

Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

5.6. Demontaz plyt z azbestu

Informacje ogélne
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W przestrzeni pod stropodachem umieszczone jest sufit podwieszany stanowigcy wydzielenie
pozarowe wykonany z plyt ,,Eternit” gr 6mm do 10mm uznany jako wyrdb zawierajacy azbest.
Ustawa o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest z 19 czerwca 1997 r.(Dz.U. Nr 101,
poz.628). Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2 kwietnia 1998 r. okre$la zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz
program szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz.U. Nr 45, poz.280), a
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 14 sierpnia 1998 r. - sposoby bezpiecznego uzytkowania oraz
warunki usuwania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz.U. Nr 138, poz. 895).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r.

»W sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow.
Warunki bezpiecznego usuwania wyroboéw zawierajacych azbest

Zgodnie z § 8 rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004
r. w sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych
azbest

a) wykonawca prac zobowigzany jest do zapewnienia warunkéw bezpiecznego usuwania

wyrobéw zawierajacych azbest z miejsca ich wystgpowania oraz wykonywania prac
zwigzanych z usuwaniem wskazanych wyrobéw w sposdb uniemozliwiajacy emisj¢ azbestu
do srodowiska i powodujacy zminimalizowanie pylenia.
Obowiazki te winny zosta¢ wykonane w sposéb szczegélowo okreslony we wskazanym
paragrafie. Natomiast jak wynika z§ 6 ust. 2 wykonawca prac polegajacych na
zabezpieczeniu lub usunigciu wyrobow zawierajgcych azbest z miejsca, obiektu, urzadzenia
budowlanego lub instalacji przemystowej, a takze z terenu prac obowigzany jest do zgtoszenia
zamiaru przeprowadzenia tych prac wilasciwemu organowi nadzoru budowlanego,
wlasciwemu okrggowemu inspektorowi pracy oraz wlasciwemu panstwowemu inspektorowi
sanitarnemu przed rozpocz¢ciem prac.

b) prace rozbiérkowe moga by¢ prowadzone jedynie przez wyspecjalizowang firm¢ posiadajaca
zgode wlasciwego organu do demontazu i utylizacji odpadéw azbestowych a po rozbidrce
musza zosta¢ wywiezione na wyznaczone przez organ sktadowisko odpadéw.

¢) Podczas prac zwigzanych z zabezpieczaniem wyrobéw albo usuwaniem wyrobéw lub innych
materialéw zawierajacych azbest nalezy ogranicza¢ do minimum powstawanie odpaddow,
szczegblnie drobnych i stabo zwigzanych.

d) Odpadéw zawierajacych azbest nie nalezy miesza¢ z innymi rodzajami odpadéw.

e) Po zakonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczaniem wyrobéw albo usuwaniem wyrobéw lub
innych materialéw zawierajacych azbest pracodawca jest obowigzany zapewni¢ uprzatnigcie
terenu wykonywania prac z odpadéw zawierajacych azbest oraz oczyszczenie z pylu azbestu
w sposéb uniemozliwiajacy ich emisje do srodowiska.

f) Stanowiska pracy, drogi komunikacyjne oraz maszyny i urzadzenia powinny by¢ czyszczone
pod koniec kazdej zmiany roboczej czynnosci, powinny by¢ wykonywane z maksymalng
staranno$cig, z wykorzystaniem podci$nieniowego sprzetu filtracyjno-wentylacyjnego
zaopatrzonego w wysoko skuteczne filtry lub metoda czyszczenia na mokro.

Niedopuszczalne jest reczne zamiatanie na sucho albo czyszczenie pomieszczen oraz Srodkow i

narzedzi pracy przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.7. Demontaz wykladzin posadzkowych

Demontaz wyktadzin posadzkowych musi odbywac si¢ w sposéb, ktéry nie spowoduje naruszenia

warstw podktadowych pod wykladziny posadzkowe. W razie naruszenia warstw posadzkowych

Wykonawca zobowiazany bedzie do odtworzenia na wtasny koszt uszkodzonych przegréod.

5.8. Demontaz, wyniesienie, skladowanie, montaz, uzupelnienie, przerobka, utylizacja, itp
istniejacych mebli i obudow

Wykonawca zobowigzany jest do demontazu, wyniesienia, skladowania w miejscu wskazanym przez

Zamawiajacego, montazu po zakonczeniu prac, uzupetnienia, przerébki, utylizacja, itp istniejagcych

mebli i obudéw, w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z wymogami ogélnymi ST oraz PB.
Kontrola jakosci robét podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania rob6t rozbiérkowych.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robét oblicza
si¢ wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej specyfikacji i projekcie.

Jednostkami obmiaru robét rozbiérkowych sa:

— dlarobét rozbidrkowych i wyburzeniowych —
o [m] metr
o [m?] metr kwadratowy
o [m?] metr szescienny,
o [szt] sztuki
o [kpl] komplet

— dla wywozu gruzu i ztomu z rozbidrki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m®] metr sze$cienny.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w

odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

InZyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa demontazu 1 metra szesciennego [m?®] lub 1 tony [t] gruzu z robét rozbiérkowych

obejmuje:

— dostarczenie narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie stanowiska roboczego

— wykonanie robét rozbiérkowych,

— wywiezienie gruzu i jego utylizacje,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— likwidacje stanowiska roboczego.

— Wywiezienie 1 utylizacja materialéw z demontazu, gruzu i ztomu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

e Ustawa o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest z 19 czerwca 1997 r.(Dz.U. Nr 101,
poz.628).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2 kwietnia 1998 r. - okresla zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest
oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz.U. Nr 45,
poz.280),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 14 sierpnia 1998 r. - sposoby bezpiecznego uzytkowania
oraz warunki usuwania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz.U. Nr 138, poz. 895).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. ,,w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét realizowanych w Budynku Centrum Medycznych DOLMED, w zakres ktorych
wchodzi: przebudowa 1-go i 2-go pi¢tra, zmiana funkcji pomieszczen z gabinetéw bytego rentgena na
laboratorium, a pomieszczen laboratorium na gabinety lekarskie, uktadu gabinetéw lekarskich
termomodernizacja budynku wraz z przebudowa wewngtrznych instalacji: wodociggowej, c.o.,
elektrycznej oraz wentylacyjne;j.
Zabudowa S$ciang azurowg instalacji na dachu oraz remont wybranych pomieszczeh w piwnicy.
Przebudowa cze¢$ci budynku ma na celu dostosowanie pomieszczen do obowiazujacych przepiséow i
norm oraz polepszeniu ergonomii stanowisk pracy oraz termomodernizacja (docieplenie) budynku.
Ponadto z uwagi na zly stan techniczny wzmocniony zostanie stropodach oraz zdemontowane zostang
plyty azbestowe pod stropodachem.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdot zwigzanych z
wykonaniem i montazem konstrukcji stalowej w ramach inwestycji objetej opracowaniem.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania wlasnym kosztem i staraniem oraz przedstawienia do akceptacji Inspektora Nadzoru n/w
dokumentacji wykonawczej :

- Rysunki warsztatowe

- Projekt technologii spawania zawierajacy metode spawania, sprzet i materialty oraz

metod¢ kontroli i badan

- wymagania w zakresie dozoru wykonywania i kontroli.
2. MATERIALY
Do wykonania konstrukcji stosowa¢ mozna wylacznie materialy, ktérych dostawcy posiadaja
Aprobaty Techniczne. Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ za§wiadczenia o jako$ci zgodnie z
PN-EN 45014 i PN-EN 10204
3. SPRZET
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST ,,Wymagania Ogdlne".
Wytworca konstrukeji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu obowigzani sa
do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu.
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do sprawdzenia, czy urzadzenia posiadaja wazne $wiadectwa
wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.
4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST ,,Wymagania Ogélne".
Zatadunek, transport i skladowanie konstrukcji stalowej powinny odbywac si¢ tak, aby powierzchnia
stali byta zawsze czysta, bez uszkodzen. Ze wzgledu na mozliwo$s¢ wyboczenia nalezy odpowiednio
usztywni¢ elementy wiotkie na czas zatadunku i transportu.
Wytworca konstrukcji powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone,
a takze wszystkie elementy stalowe, ktore beda uzyte na miejscu budowy np. komplet Srub z
nakretkami.
Jezeli po roztadunku na konstrukcji wystepuja uszkodzenia, element zostaje zdyskwalifikowany.
5. WYKONANIE ROBOT
Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji ST ,,Wymagania ogdlne".
5.1. Pomieszczenie serwerowni
Ze wzgledu na fakt, ze w projektowanym pomieszczeniu serwerowni zostang umieszczone urzadzenia
0 znacznym ci¢zarze, projektuje si¢ dodatkowe 2 belki stalowe z profili walcowanych HEB 220 ze
stali 18G2 (S355), ktére poprzez krotkie stupki opieraja si¢ na ryglach istniejacych ram konstrukcji.
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Dodatkowe belki projektuje si¢ ~110mm nad powierzchnig istniejagcego stropu pozostawiajac
przestrzen pod belkami dla przeprowadzenia instalacji. Belki zaprojektowano w taki sposéb, aby ich
ugiecie nie przekroczyto 30mm w $rodku rozpigtosci przy maksymalnym ich obcigzeniu. Nad belkami
zaprojektowano podloge podniesiona (zgodnie z czgscia architektoniczng projektu). Rygle na ktorych
zostang oparte dodatkowe belki nalezy wzmocni¢ powigkszajac ich przekrdj. Wszelkie dodatkowe
elementy 1 wzmocnienia nalezy koniecznie wykona¢ wg projektu wykonawczego.

5.2. Stropodach

W zwiazku z wnioskami, ktére pltyna z Orzeczenia o stanie technicznym budynku oraz, ze na
stropodachu projektuje si¢ dodatkowe urzadzenia instalacyjne zaktada si¢ dotozenie dodatkowych
elementow konstrukcyjnych do konstrukcji stropodachu. Poniewaz no$nos¢ istniejacych ptyty PW-
8/B-U2 jak wykazata ekspertyza jest znacznie przekroczona nalezy je dodatkowo podeprze¢ poprzez
dodanie ptatwi stalowych ze stali 18G2 (S355), dodatkowe ptatwie i wymiany stalowe projektuje si¢
celem podparcia azurowych oston urzadzen sanitarnych na dachu. Pod centrale wentylacyjne i
jednostki klimatyzacyjne zaprojektowano wymiany stalowe nad dachem, oparte bezpo$rednio na
belkach stalowych konstrukcji gtéwnej budynku (istniejacych). Wszystkie dodatkowe platwie
zostang oparte na ryglach rami istniejgcej konstrukcji. Wszelkie dodatkowe elementy i wzmocnienia
nalezy koniecznie wykona¢ wg projektu wykonawczego.

5.3. Pomost roboczy

W gtéwnym szachcie zostaty zaprojektowane pomosty robocze, wykonane z kraty Wema. Montowane
do stropu poprzez pret gwintowany fi8 co 20 cm wklejony na zywice winyloestrowy lub epoksydowy,
ktéry taczy katowniki na ktérych opiera si¢ krata montowana poprzez iaczniki systemowe. Po obu
stornach pomostu nalezy zamontowa¢ balustrady na wysokosci h=1,10m i h=0,60m, fi5.

5.4. Zabudowa nad szachtem instalacyjnym

Zaprojektowano przebudowe zadaszenia nad szachtem instalacyjnym poprze odniesienie dachu ponad
poziom istniejgcego dachu.

Zadaszenie zaprojektowano z ptyt warstwowych gr20cm z wypelnieniem z twardej weilny mineralne;j
(gestos¢ pozorna 110 kg/m?3) z oktadzing gr 0,5mmm, o profilu trapezowym.

5.5. Balustrada na dachu

Przy wyjSciu na dach wzdluz attyki zaprojektowano balustrade o wysokosci 1,1m z pionowymi
tralkami. Balustrada mocowana do $ciany klatki schodowej i do betonowych ptyt utozonych na dachu.
Balustrada wykonana z ksztaltownikow stalowych fi50 w kolorze zgodnym z kolorem obrébki
blacharskiej elewacji.

5.6. Oslona instalacji na dachu

Na dachu budynku zaprojektowano azurowa oston¢ urzadzen i instalacji sanitarnych (central
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych) w postaci azurowej §ciany ostonowej montowanej na metalowe;j
konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie
od dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem konstrukcji stalowej jest ,,t”
(tona) wykonanych konstrukcji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za odebrane jezeli zostaly wykonane zgodnie z Specyfikacja Techniczna,
Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 t konstrukcji obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materiatow

- przygotowanie konstrukcji stalowe;j

- pasowanie
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- wstepny montaz

- montaz konstrukcji stalowej

- naprawa uszkodzen powtoki malarskiej

- odbiory 1 testy zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-EN-757:2000 - Materialy dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do rgcznego spawania
tukowego stali o wysokiej wytrzymatosci.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ST B 102 str. 4



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INWESTYCJA: BUDYNEK CENTRUM USLUG MEDYCZNYCH ,,DOLMED”

LOKALIZACJA | UL. LEGNICKA 40, 53-675 WROCLAW
INWESTYCJI:

INWESTOR: DOLNOSLASKIE CENTRUM MEDYCZNE DOLMED S.A.
UL. LEGNICKA 40, 53-675 WROCLAW

JEDNOSTKA Wadjciak Pracownia Projektowa
PROJEKTOWA: | ul. Mariana Smoluchowskiego 56/3, 50-372 Wroctaw

ST-B-103
KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
CPV 45223500-1



BUDYNEK CENTRUM USLUG MEDYCZNYCH ,,DOLMED”
Specyfikacja Techniczna

Lo WSTEP .ttt et sttt ettt et e sr e st sh e bt saeea bt et e n et nnes 2
1.1 Przedmuiot ST...oooieiiiiieiete ettt sttt sttt ettt st e s 2
1.2. Zakres StoSOWANIA SST .....ooiiiiiriiiiiieiieec ettt ettt s e 2
1.3. OKreslenia POASTAWOWE. .......ccoueiriiriiriieieenite et ete et ettt see e sttt et e bt e saeesatesaresneebeenneenaees 2
1.4. Zakres robOt ODJELYCh SST .....ouuiiiiiiie ettt 2
1.5. Ogdlne wymagania dOtyCZaCe TODOL. .....cevuieruiiiiiriiiiieiteiteite ettt ettt st et 2

2. MATERIALY oottt sttt sttt et a st sh et s a et e nres 3
2.1. Wymagania OZOINE .......c.cccouiriiriiiiiiiiieitert ettt ettt sttt sttt b bttt eteenne et 3
2.2. Beton 1 Stal ZDIOJENIOWA. ...c...cocuiriiriieiieiierteete ettt ettt st sttt be e s e e st e eeeeteenneens 3

BUSPRZET. ..ottt ettt et e a et sh e b st n et nres 3

A TRANSPORT ..ottt sttt et a st sr e bt saeesa e bt senenaesneennennes 3

5. WYKONANIE ROBOT........ooiimieiieeeeeeeeeeeeeee e sese s see s enassae e 3
5.1. Wykonanie deSKOWANIA. .......ccccoviriiiiiiiieienieeeececesc ettt 3
5.2. PrZyZOtOWANI€ ZDIOJEIMIA: ... .ceeutieuiietieiiet ettt ettt ettt st ettt et b e be e bt e sbee st e eateenbeenaeens 4
5.3, MONLAZ ZDIOJEINIA. .cuveeiieiiiiiiiieie ettt et sb e st sttt et b e b e e bt e s bt e st e sateenbeenbeens 4
5.4. Wytwarzanie mie€SZanki DEIONMOWE].......cccuuereiriiriiiriieiienieeneente ettt e et eee e enaeens 5
5.5. Podawanie i uktadanie mieszanki bEtONOWE].........cocueevieirierieriieniiiiiieeeieceeseeeee et 5
5.6. Usuwanie deSKOWanN 1 TUSZEOWALL. ....c..coueeverrirueentinieeientinieetenreeseetesreenee st esne st saeesnesaeeseennesaeensenne 7

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT .....coooveieeeeieeieeeeees e ees e sannan 7
6.1. WYmagania OZOINE ......c.c.covuiiriiiriiniiiieeie ettt ettt ettt st et sae e s et eae e 7
6.2. Badania KONtrolne ZbrojJenia .........c.cccovuiriiriiieiiiiniiiienieete ettt ettt ene e 7
6.3. Badania w czasie WyKOnywania rODO..........cocieiiiiiiiiiiieeieeeesite ettt 7
6.4. Badania KONtrolne DELONU. ..........cecveriirieiiinirieienieetce ettt sttt st s a e nnes 8
6.5. Tolerancja WYKONAMIA ......ccc.eeviiiriiriiiiiiieeieeieeteete ettt ettt sttt sttt sae e saeeeeeeneens 9

7.OBMIAR ROBOT ......cooooiomioeoeeeeeeeeeeeeeeeeee e 12

8. ODBIOR ROBOT ......ccoouumiieiimeeiiiiceeeisceeeeseseessse s 12
8.1. Wymagania OZOINE ........ccoouieiiiiiiiieiieiieeite ettt ettt st sttt et e b e beesbeesbe e st e eateenbeebeens 12
8.2. Zg0dnoS¢ robot Z dOKUMENTACIY .....eeuveeuieiiiniiiiiieieeteeene ettt 12
8.3. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryCiu. ......ooeovveriiriiiiiiiiiiniiniiiceicceeeene 12
8.4, OdDIOT KONCOWY.....eiutiiiiiiiiiiete ettt ettt e sb e st st st st e bt e bt e sbe e s bt e satesateenbeebeens 12

9. PODSTAWA PEATNOSCL ......oooumiiiiimmiiiimncreeaseneeeesesseesass s ssesssesssssse s seeesesseesseseeeens 12

10. PRZEPISY ZWIAZANE. ..ottt st ettt sttt et ettt st be 14

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ST B 103 str. 1



BUDYNEK CENTRUM USLUG MEDYCZNYCH ,,DOLMED”
Specyfikacja Techniczna

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét realizowanych w Budynku Centrum Medycznych DOLMED, w zakres ktérych
wchodzi: przebudowa 1-go i 2-go pigtra, zmiana funkcji pomieszczen z gabinetow bylego rentgena na
laboratorium, a pomieszczen laboratorium na gabinety lekarskie, uktadu gabinetéw lekarskich
termomodernizacja budynku wraz z przebudowa wewnetrznych instalacji: wodociagowej, c.o.,
elektrycznej oraz wentylacyjnej.

Zabudowa Sciang azurowa instalacji na dachu oraz remont wybranych pomieszczen w piwnicy.
Przebudowa czgsci budynku ma na celu dostosowanie pomieszczen do obowigzujacych przepiséw i
norm oraz polepszeniu ergonomii stanowisk pracy oraz termomodernizacja (docieplenie) budynku.
Ponadto z uwagi na zty stan techniczny wzmocniony zostanie stropodach oraz zdemontowane zostana
plyty azbestowe pod stropodachem.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

1.3. OKreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okres§leniami podanymi
w ST ,,Wymagania ogdlne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykty - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2,0 t/m3 i nie przekraczajacej 2,6t/m3
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtona¢; beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajacego na prébki betonowe wg PN-88/B-06250. Norma PN-EN 206-1 wprowadza badanie
glebokosci penetracji wody pod ci$nieniem bedace odpowiednikiem badania wodoszczelnosci wg PN-
88/B-06250. Zmianie ulegta procedura badawcza jak roéwniez sposéb okreslania wodoszczelnosci
badanego betonu.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos$¢ charakterystyczng oznaczong na probkach
walcowanych o wysokos$ci 300mm i $rednicy 150mm oraz sze$ciennych o wymiarach
150x150x150mm.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40 mm
Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w
sposéb czynny.

1.4. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w przedmiotowym obiekcie. Szczegétowa specyfikacja
techniczna dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z
przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
przygotowaniem i montazem zbrojenia, uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,
pielegnacja betonu. Zakres obejmuje wykonanie:

- wience §cian murowanych

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materialdéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1.
»Wymagania ogdlne”

2.2. Beton i stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa

stal A-I (St3SX)

Betony konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny C16/20 (B20)

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdélne" pkt 3.1.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac
wylacznie w Dbetoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek mozna stosowa¢ pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o
srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;,
o czgstotliwosci 6000 drgan/min i laty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na
catej dlugosci.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spelnia¢ wymagania obowiazujagce w budownictwie ogélnym. W szczegblnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Og6lne wymagania dotyczace Srodkéw transportowych podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
,»Wymagania ogélne" pkt 3.3.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywacé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). Ilos¢ ,,gruszek" nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w

przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy
pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. - przy temperaturze +15°C,

— 70 min. - przy temperaturze +20°C,

— 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.1. Wykonanie deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy
wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej 1 uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem Swiezej masy betonowej 1
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

— szybko$¢ betonowania,

— sposob zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukeji,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ST B 103

str. 3



BUDYNEK CENTRUM USLUG MEDYCZNYCH ,,DOLMED”
Specyfikacja Techniczna

— zapewnia¢ jednorodna powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,

— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Nalezy stosowa¢ deskowania systemowe lub deskowania ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na
czg$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowac polaczenia na piéro 1 wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych
albo pianka. Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania
oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tagczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;.

5.2. Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

}.aczenie pretéw nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-10042,
a klasy i gatunki stall winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Czyszczenie pretdw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i biota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czyS$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg i zabtocona, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretdw. Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stall
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Cigcie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgigcia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d >
12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja jednocze$nie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednicg zagigcia réwng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i partéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgi¢¢ pretéw nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na ich zewnetrzng
stron¢. Niedopuszczalne s3 tam pgknigcia powstale podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej
sie rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzone;j
farbami, zabtoconej i oblodzone;j, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
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Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w S$wietle pretéw 1 powierzchni przekroju elementu

zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

— 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

— 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagdw, gzymsow,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciaggdéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko§¢ w trakcie

betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy tagczy¢ w spos6b okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w

warunkow:

— zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

— nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwoérczych i montazowych,

— montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,

— montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego,

— zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie,

— dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubos$ci otulenia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami

dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do tgczenia pretéw o

$rednicy do 12 m, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze

strzemionami, a pozostalych pretéw — na przemian.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie

produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

5.5. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe

ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu

pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra

spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca rynny

zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogow

dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:

— w fundamentach, Scianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociaggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40
cm, zageszczajac wibratorami wglebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu

— pompy,

— przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikéw, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowaé
wibratory wgtebne.

Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

— wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;j,

— podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,
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— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na gtebokos¢ 548 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20430 s., po czym
wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostéw i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$§wiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a

w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni

elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana

do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,

luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania

nie powinno si¢ odbywac¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli

temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio

utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oSwietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo

robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,

zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed

pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to

zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili

uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢

miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi

wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniagcymi beton przed

deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia

betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3

godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast¢pne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:
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— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

— réwno$¢ powierzchni ustroju nos$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa

nie przewiduje specjalnego wykofczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po

rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnaé¢ za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Usuwanie deskowan i rusztowan.

a) Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiagnie
wymagang projektem wytrzymalos¢, stwierdzona na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzona nieniszczacymi
metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajacy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

¢) Usuwanie podpdr, dzwigaréw i innych elementéw konstrukcji no$nych moze by¢ dokonane po
usunieciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidlowos$ci wykonania rozdeskowanych
fragmentéw konstrukcji. Usuwanie podpdr rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci
aby nie wywota¢ szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukcji.

d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropdw przeprowadza¢ przy zachowaniu nastepujacych
zasad:

— usuni¢cie podpdr deskowania stropu znajdujacego si¢ bezposrednio pod betonowanym stropem
jest niedopuszczalne,

— podpory deskowania nastgpnego , nizej potozonego stropu moga by¢ usuni¢te tylko czgsciowo,
gdyz pod wszystkimi belkami i podciaggami o rozpigtosci 4 m i wigkszej powinny by¢
pozostawione stojaki w odlegtosci nie wigkszej niz 3 m,

— calkowite usuniecie deskowania stropéw lezacych nizej moze nastapi¢ pod warunkiem osiggni¢cia
przez beton tych stropéw zatozonej w projekcie wytrzymatosci,

e) Przy usuni¢ciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obciagzenia od cigzaru

— konstrukcji dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymato$ci zapewniajgcej nieuszkodzenie
powierzchni oraz krawedzi elementéw, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym
zakresie,

— usunigcie no$nego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiagnieciu przez beton:

— dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i
2 MPa w $cianach,

— dla konstrukcji betonowych i1 zelbetowych wykonywanych w okresie obniZzonych temperatur -
17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach,

— dla belek i podciagéw o rozpietosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a dla
konstrukcji no$nych o rozpigtosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymatosci betonu,

— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczys$ci¢ z resztek zaprawy, sprawdzic¢
starannie, czy nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokry¢ srodkami
zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu,

— ostateczny sposob rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogdélne" pkt 5.

6.2. Badania kontrolne zbrojenia

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
6.3. Badania w czasie wykonywania robét

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:
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— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie wymiar6w wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
— prébarozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z
réznych miejsc kregu. Jako$¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze
dadza wynik pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzuja nastepujace wymagania:
— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia giéwnego nie powinno
przekraczaé 3%,
— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% og6lnej ich liczby na
tym precie,
— rdznica w rozstawie miedzy pretami gldéwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,
— rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.
6.4. Badania kontrolne betonu.
Dla okreslenia wytrzymatoSci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
— 1 prébka na 100 zarobéw,
— 1 prébka na 50 m3 betonu,
— 3 prébki na dobe,
— 6 prébek na parti¢ betonu.
Prébki pobiera si¢ losowo po jednej, rdwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.
W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatos$ci betonu na Sciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw betonu, sposobu
uktadania i1 zageszczania po 3 prébki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.
Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma
PN-B-06250.
Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukcji.
Dla okre$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub Srednicy prébki
100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie
z norma PN-B-06250.
Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos$¢ na probkach wycigtych z konstrukeji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujacych dang
parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6
probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm 1 minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
100 mm.
Prébki przechowywac¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.
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Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materialow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne
do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czg¢stos$¢ badania
wedlug
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikow - czasu wigzania PN-EN 196-3 kazdej dostarczonej partii
betonu - stato$¢ objetosci JW.
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymatosci PN-EN 196-1
Jjw. 2) Badanie kruszywa Jw.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartoS$ci pytow PN-EN 933-9
- zawartoS$ci zanieczyszczen |PN-B-06714/12
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczgciu robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
jw. 4) Badanie dodatkéw PN-B-06240
1 domieszek I Aprobata
Techniczna
Badanie Urabialno$¢ PN-B-06250 Przy rozpoczgciu robot
mieszanki
betonowe]
Jjw. Konsystencja JW. Przy projektowaniu recepty i 2 razy
na zmiang¢ robocza
Jw. Zawarto$¢ powietrza JW. Jw.

. 1) Wytrzymato$¢ na $ciskanie |. Po ustaleniu recepty 1 po
Badanie betonu na pry(’)bk};ch JW- wykonaniu kaZdeI} gargi betonu
Jw. 2) Wytrzymato$¢ na PN-B-06261 W przypadkach technicznie

$ciskanie - badania PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
Jw. 3) Nasigkliwo$¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukcji i
raz na 5000 m3 betonu
Jw. 4) Mrozoodporno$¢ JW. Jw.
jw. 5) Przepuszczalno$¢ wody JW. Jjw.

6.5. Tolerancja wykonania
Wymagania ogdlne.
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Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami §cian.

Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowac¢ wartosci réznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

System odniesienia.

Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (fawy-stopy).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

— 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancjiN1, + 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i Sciany.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i §cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancjiN1, + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegto$ci usytuowania stupéw i Scian w planie w stosunku
do stupéw i §cian sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

— + 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— + 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugo$ci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

- *20mmprzy L <30 m,

- *0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,

- *0,10 (L+500) przy L = 500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomig¢dzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

— +h/300 przy klasie tolerancji N1,

— = h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, + 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokosci 2h1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢
wigksza niz:

—  Yh1/300Vn przy klasie tolerancji N1,

—  Yh1/400Nn przy klasie tolerancji N2.

Belki i piyty.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wigksze
niz:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
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+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢
wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1, £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy Hi <20 m,

+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m,

+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

Przekroje.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ (0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ (0,02 [; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ (0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ (0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

— 7 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wigksze niz:

— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

— 5 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

— 6 mm przy klasie tolerancji N1,

— 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos$¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

— L/100 ~ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

— L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
— 4 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wktadki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie.
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Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

— odchyika ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2 mm,

— odchyika ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1,5
mm,

— odchyika ptaszczyzny deskowania od pionu na calej wysokosci - 15,0 mm,

— odchyika ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na calej wysokosci - 10,0 mm,

— odchyika od pionu bocznego deskowania zebra lub podciagu oraz krawedzi przeciecia tych belek -
2,5 mm,

— odchyiki od rozpigtosci projektowych:

— belki lub ptyty bezzebrowej + 15 mm,

— plyty w przekryciach zebrowych + 10 mm.

Odchytki osi $cian i stupéw od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan

dolnych kondygnacji nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdélne" pkt 6.

Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czynno$ci obmiarowe moga by¢ przeprowadzone w

wyjatkowych sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych. Jednostki

obmiarowi, zgodne z pkt 9.

Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z

kubatury nie potraca si¢ rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 [cm?].

Do ilosci zbrojenia nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretéw, przektadek

montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo§ci materiatu w wyniku

stosowania przez Wykonawce pretow o §rednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji

projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogodlne ustalenia dotyczace odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacja

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegétowa specyfikacja

techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacja projektowq i specyfikacjami technicznymi,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku

budowy zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét

zawartych w umowie.

Do odbioru robot maja zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogdélne" pkt. 7

9. PODSTAWA PEATNOSCL

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdélne" pkt 8.

Rozliczenie rob6t montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego

zakresu robd6t i ich koncowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz platnoSci wykonanego i

odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie ustalonej w umowie

kwoty ryczaltowej za okre$lony zakres robot.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra szesciennego [m?] konstrukcji betonowej oraz zelbetowe;j

obejmuje:

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— oczyszczenie podloza,

— dzierzawe stemplowan,

— wykonanie deskowania z rusztowaniem,
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— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

— ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

— wykonanie taw fundamentowych,

— wykonanie st6p fundamentowych

— wykonanie stupéw zelbetowych,

— wykonanie belek, podciagdéw, nadprozy i wiency zelbetowych,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— pielegnacje betonu,

— rozbiérke deskowan i rusztowan,

— oczyszczenia stanowiska pracy i usunig¢cie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] konstrukcji betonowych i zelbetowych

obejmuje:

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— oczyszczenie podloza,

— dzierzawe stemplowan,

— wykonanie deskowania z rusztowaniem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

— ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

— wykonanie $cian zelbetowych,

— wykonanie stropoéw zelbetowych,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— pielggnacj¢ betonu,

— rozbidrke deskowan i rusztowan,

— oczyszczenia stanowiska pracy i1 usuni¢cie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonania metra sze$ciennego [m?] nadbetonu obejmuje:

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— oczyszczenie podtoza,

— dzierzawe stemplowan,

— wykonanie deskowania z rusztowaniem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

— ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni,

— wykonanie nadbetonu wraz ze zbrojeniem,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— pielegnacje¢ betonu,

— rozbiérke deskowan i rusztowan,

— oczyszczenia stanowiska pracy i usunig¢cie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

Cena jednostkowa przygotowania i montazu 1 tony [t] zbrojenia obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatu, narzg¢dzi i sprzetu,

— oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

— laczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego zgodnie z projektem,

— wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw, préb i sprawdzen,

— oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ST B 103 str. 13



BUDYNEK CENTRUM USLUG MEDYCZNYCH ,,DOLMED”
Specyfikacja Techniczna

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy

PN-89/H-84023/06
PN-B-03264:2002

PN-B-01801
PN-B-03150/01

PN-S-10040

PN-S-10042

PN-B-01100
PN-EN 197-1

PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-B-04320
PN-EN 934-2
PN-EN 480-1
PN-EN 480-2
PN-EN 480-4
PN-EN 480-5
PN-EN480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10
PN-EN 480-12
PN-EN-206-1
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-0626
PN-B-06262

PN-B-14501

PN-EN 12620:2004

PN-EN 933-1
PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6
PN-B-06714/34

PN-B-32250
PN-B-04500

Stal do zbrojenia betonu.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Wymagania i
badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalosci objetosci.
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badaf. Oznaczanie ilosci
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarne;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej
substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badaf. Oznaczanie
zawartos$ci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartoSci alkaliow w domieszkach.

Beton zwykty.

Beton zwykty.

Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.
Zaprawy budowlane zwykle.

Kruszywa mineralne do betonu.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.

PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z
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PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017

PN-N-02251
PN-N-02211
PN-M-47900.00

PN-M-47900.01
PN-M-47900.02
PN-M-47900.03
PN-B-03163-1
PN-B-03163-2

PN-B-03163-3
PN-ISO-9000

Inne przepisy

produkcji betonu.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia
Rusztowania stojagce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne
wymiary.

Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.
Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania.

Rusztowania stojagce metalowe robocze. Ztgcza. Ogélne wymagania i badania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

(seria 9000, 9001, 9002 1 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoS$cig i
zapewnienie jako$ci.

— Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

— 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

— 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
— Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét realizowanych w Budynku Centrum Medycznych DOLMED, w zakres ktérych wchodzi:
przebudowa 1-go i 2-go pietra, zmiana funkcji pomieszczen z gabinetéw bylego rentgena na
laboratorium, a pomieszczen laboratorium na gabinety lekarskie, uktadu gabinetéw lekarskich
termomodernizacja budynku wraz z przebudowa wewngtrznych instalacji: wodociagowej, c.o.,
elektrycznej oraz wentylacyjne;j.
Zabudowa $ciang azurowa instalacji na dachu oraz remont wybranych pomieszczen w piwnicy.
Przebudowa czgséci budynku ma na celu dostosowanie pomieszczen do obowigzujacych przepiséw i
norm oraz polepszeniu ergonomii stanowisk pracy oraz termomodernizacja (docieplenie) budynku.
Ponadto z uwagi na zty stan techniczny wzmocniony zostanie stropodach oraz zdemontowane zostang
plyty azbestowe pod stropodachem.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t w zakresie
- §ciany wewnetrzne w systemie suchej zabudowy
- obudéw w systemie suchej zabudowy
- sufitéw podwieszonych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”
1.5. Ogédlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace Robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".
Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i z zachowaniem wymagan
niniejszej ST.
Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku
Budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:
e plyty gipsowo-kartonowe;
e plyty gipsowo-kartonowe - dzwickoizolacyjne do systeméw o zwigkszonej izolacyjnosci
akustycznej
e plyty gipsowo-kartonowe — ogniochronne
e w pomieszczeniach ,,mokrych” stosowac ptyty wodoodporne)
® masy szpachlowe: sucha mieszanka gipsu i modyfikatoréw lub gotowa masa o urabialnosci
ok.60min i przyczepnosci do podtoza wigkszej niz 0.3 MPa
e stelaz systemowy: blacha stalowa ocynkowana
e wetna klasie reakcji na ogien Al, wspdtczynnik pochtaniania dzwigku 1 dla gr 10cm, opdr
przeplywu powietrza 7. Zaleca si¢ stosowanie wetny mineralnej, ktérej osiadanie tj. zmiana
wysokosci welny w czasie nie wptywa, na jako$¢ przegrdd.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzegtu podano w ST "Wymagania ogdlne".
3.1. Wymagania dotyczace Sprzetu.
W zwigzku z tym, iz do wykonywania prac nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego sprzetu
jedynie proste i nie zasilane energia elektryczng lub innymi mediami narzedzia nie ma szczegdlnych
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wymagan w tym wzgledzie. Przyjmuje si¢, iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spetnienie
podstawowych przepiséw BHP.
3.2. Sprzet do wykonania prac
Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypelniajacych:
Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty
Sprzet do Instalacji konstrukeji no$nej:
Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elektéw pozwalajacy na montaz zawiesi do elektow
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

- Narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zalezno$ci od wysokos$ci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej ( w zaleznos$ci od wielkos$ci i

stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie
4. TRANSPORT
Ogolne zasady obmiaru transportu podano w ST "Wymagania ogdlne".
Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty si¢ i nie byty uderzane
przez inny tadunek.
Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwaltownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.
4.1. Skladowanie
Produkty powinny by¢ skladowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody.
Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podiozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie
oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Cigzkie lub ostre przed- mioty nie powinny by¢ umieszczone
na wierzchu opakowan. Wysoko$¢ maksymalnie trzy petne palety jedna na drugie;j.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robét.
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania rozwigzan systemowych w konfiguracjach
zapewniajacych spelnienie wymagan i parametréw przegréd opisanych w dokumentacji projektowe;j
5.2. Sciany i obudowy w systemie lekkiej zabudowy — wymagania ogélne
Sciany wewnetrzne projektuje si¢ w systemie suchej zabudowy gr 12,5 cmi 15 cm
Scianki gipsowo-kartonowe o wysokich parametrach dzwigkoizolacyjnosci wykonanych z profili
stalowych CW — akustycznych w ksztalcie litery omega o zredukowanej do minimum powierzchni
styku z ptytg poszycia z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem ptyta gipsowo-kartonowg oraz z
wypetnieniem welng mineralng skalna.
Od strony komunikacji wewnetrznej $Sciany wykonane w klasie odpornosci ogniowe EI30 jako
obudowa drogi ewakuacyjne;.
Zestaw wyrobéw przeznaczony do wykonywania lekkich §cian dzialowych musi spetnia¢ wymagania
Aprobaty Technicznej ITB. Sciany dziatlowe, zgodnie z Aprobata Techniczng ITB, moga by¢
stosowane jako nieno$ne $ciany wewnetrzne mogace jednoczesnie petni¢ funkcje $cian oddzielenia
pozarowego. Sciany musza spelniaé warunki izolacyjnosci akustycznej z uwzglednieniem
przenoszenia bocznego R’Al wedlug wymagan obowiazujacej normy. Wskaznik izolacyjnosci
akustycznej R’A1 rozpatrywanych lekkich $cian dziatowych wynosi 55 dB dla budynku o konstrukcji
zelbetowej. Zestaw wyrobéw do wykonywania lekkich $cian dzialowych posiada deklaracje
srodowiskowa wedtug normy EN 15804.
Konstrukcja $ciany dziatowej zbudowana jest z profili stalowych pionowych CW akustycznych i
poziomych UW dwustronnie cynkowanych spelniajgcych wymagania normy PN-EN 14195. Profile
stalowe maja ryflowang powierzchnie, co przektada si¢ na zwickszenie sztywnoS$ci i stabilno$ci
systeméw o okoto 50% w poréwnaniu do systeméw wykonanych na profilach gtadkich, co zostato
potwierdzone badaniami ITB. Przekrdj pionowych profili CW zostal specjalnie uksztaltowany w
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ksztalt zblizony do omegi w celu poprawienia wtasciwosci dzwigkoizolacyjnych montowanego
systemu.
Poszycie $cian stanowi ptyta gipsowo-kartonowa spetniajagca wymagania normy PN-EN 520. Piyta ze
specjalnym rdzeniem gipsowym zawierajacym witdkna mineralne oraz inne dodatki, ktére maja na celu
ograniczenie przenikania energii dzwigkowej. Plyta ma krawedzie typu PRO (KS) o wglebieniu
grubo$ci 1 mm na odcinku 45 mm. Produkt posiada deklaracj¢ §rodowiskowg EPD, gdzie potwierdza
si¢ spetnianie wymagan stawianych ptytom gipsowo-kartonowym w komercyjnych systemach oceny
budynkéw takich jak LEED czy BREEAM.
Do wykonywania spoin pomiedzy plytami gipsowo-kartonowymi przewidziana jest systemowa,
konstrukcyjna masa szpachlowa gwarantujaca trwato$¢ i wytrzymato$¢ spoin o optymalnym czasie
wigzania.
Izolacyjno$¢ akustyczna
Sciany miedzy gabinetami, biurami i innymi pomieszczeniami zaprojektowano w izolacyjnosci
akustycznej RAl= 62dB z wykorzystaniem profili akustycznych UW/UA/CW 100 o uktadzie
minimalizujgcym przenoszenie dzwigkéw oraz ptyt gipsowo-kartonowych o poweszonej ochronie
akustycznej
5.3. Szczegétowe wymagania dotyczace robot - Sciany i obudowy w systemie lekkiej zabudowy
Profile.
Profil CW, CD - pionowy profil stalowy, zimnogigty, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i
przetloczeniom charakteryzujacy si¢ o 50% zwigkszona sztywno$cia i trwalo$cia w
poréwnaniu do ksztalttownikow wykonanych ze stali gtadkiej. Dzigki ryflowanej ptaszczyznie
profilu nastgpuje zminimalizowanie zjawiska ,Slizgania si¢” wkretéw na ryflowanej
powierzchni i ,.klawiszowania” ptyt g - k podczas ich przykrecania; grubo$¢ nominalna profila
minimum 0,6 mm.
Profil UW, UD - poziomy profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzigki ryflowaniom i
przetloczeniom charakteryzujacy si¢ o 50% zwigkszona sztywno$cia i trwalo$cia w
poréwnaniu do ksztattownikow wykonanych ze stali gladkiej. Dzi¢ki ryflowanej plaszczyznie
profilu nastepuje zminimalizowanie zjawiska ,S$lizgania si¢" wkretow na ryflowanej
powierzchni i ,.klawiszowania" plyt g - k podczas ich przykrecania; grubo$¢ nominalna profila
minimum 0,55 mm.
Konstrukcja.
Szkielet no$ny $cian dziatlowych sktada sie z profili ryflowanych stalowych zimnogigtych o
podwyzszonej sztywnos$ci: pionowych stupkéw Profil CW wstawianych w profile poziome
Profil UW w rozstawie co max 600 mm.
Ksztattowniki obwodowe mocowane sg do konstrukcji budynku tacznikami mechanicznymi w
max rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku
stosuje si¢ tasme¢ uszczelniajaca z polietylenu spienionego o min. grubosci 3 mm i
szerokosci 70 mm. Tasma na calym obwodzie $ciany, tj. wzdluz profili obwodowych—
pionowych i poziomych na potgczeniach ma szczelnie przylega¢ do siebie (utozona na styk)
oraz na calej dlugosci szczelnie dolega¢ do podtoza i profili (brak widocznych "gotym okiem"
przeswitéw miedzy tasma, a profilami i podtozem).
W przypadku $cian dziatlowych o wysokosci wigkszej niz maksymalna dtugo$¢ handlowa
ksztalttownikéw stupowych Profil CW, ksztattowniki te moga by¢ przedluzone w nastgpujacy
sposéb:
1) przez potaczenie dwéch ksztattownikéw Profil CW m na zaklad - polaczenie mocowane
blachowkretami 3,9 x 11mm,
2) przez zastosowanie nakladki z odpowiedniego ksztattownika Profil CW lub Profil UW-
potaczenie mocowane blachowkretami 3,9 x 11mm.
Catkowita dtugos$¢ taczenia (zaktadu) powinna by¢ nie mniejsza niz 750 mm lub naktadki o
dtugosci nie mniejszej niz 1500 mm.
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Sciany dziatlowe powinny mie¢ dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku
oraz w odstepach nie wigkszych niz 15 m w przypadku §cian ciggtych (bez usztywnien).
Izolacja.
Zaleca si¢ stosowanie ptyt o szerokosci zapewniajacej montaz izolacji bez potgczen pionowych
miedzy stupkami i wysokosci réwnej dlugosci handlowe;j. Dla ptyt wynosi to zwykle 1000 mm
lub dtugosci handlowej i wysokos$ci §ciany - dla mat. Dopuszczalne jest montowanie na maks
25% powierzchni wypetnienia $ciany "docinkdw" o wysokosci nie mniejszej niz 300 m.
Izolacja musi przylega¢ na calej szeroko$¢ migdzy stupkami, tj. szczelne wypetnienie
przestrzeni miedzy $rodnikami profili CW. W przypadku migkkich mineralnych welen
szklanych w celu zapewnienia lepszego przylegania na wysokosSci dopuszczalne jest
stosowanie weten o szerokosci o 10 — 30 mm wigkszej od rozstawu profili. Niedopuszczalnym
jest stosowanie "docinkéw" z ptyt lub mat weten mineralnych w taki sposéb aby wystepowato
ich potaczenie pionowe migdzy dwoma sgsiednimi stupkami.
Wetna musi by¢ szczelnie ulozona na wysoko$ci $ciany, tj. niedopuszczalne sg widoczne
"golym okiem" niewypelnione szczeliny na poziomych potgczeniach miedzy koncami ptyt lub
mat z welen mineralnych. Szczegélna uwage nalezy zwrdci¢ na staranne wypelnienie
przestrzeni migdzy pétkami gérnego i dolnego profilu UW. Maksymalna grubos$¢ ptyt lub mat
z weten mineralnych jest réwna wysokos$ci $rodnika profili stupkowych CW, tj. Profil CW.
Montaz plyt gipsowo-kartonowych.
Oktadziny $cienne powinny stanowi¢ plyty gipsowo-kartonowe gr.12.5mm, mocowane do
ksztattownikow szkieletu no$nego blachowkretami TN (w przypadku mocowania ptyt do
ksztattownikow CW) lub typu TB (w przypadku mocowania ptyt do ksztattownikow UA).
Rozstaw blachowkretéw powinien wynosi¢ 250 mm dla ostatniej warstwy poszycia $ciany
oraz 750 mm w warstwach potozonych glgbiej. Plyty gipsowo - kartonowe na obwodzie
poszycia, tj. w miejscach potgczenia z konstrukcjg budynku nie mogg $cisle do niej przylegac.
W sytuacji zastosowania potaczenia z konstrukcja budynku w postaci szpachlowania nalezy na
calym obwodzie $ciany pozostawi¢ szczeling o szerokosci od 5 do 12,5 mm, a w sytuacji
potaczenia elastycznego (kit elastyczny: np. akryl) szczeling o szerokosci od 3 do 5 mm.
W przypadku $cian o wysoko$ci wiekszej niz handlowa dlugo$¢ ptyt dopuszczalne jest
stosowanie polaczen poziomych migdzy plytami gipsowo - kartonowymi. Odlegto$¢ miedzy
potaczeniami poziomymi plyt gipsowo-kartonowych w obrebie tego samego pasma poszycia
(w tej samej warstwie 1 po tej samej stronie poszycia) nie powinna by¢ mniejsza niz 2000 mm.
Dopuszczalne jest montowanie w poszyciu $ciany "docinkéw" z ptyt gipsowo-kartonowych o
wysokos$ci nie mniejszej niz 400 mm.
Potaczenia poziome w obrebie kolejnych, sgsiadujagcych warstw ptyt gipsowo - kartonowych w
tej samej warstwie poszycia musza by¢ przesunigte wzgledem siebie o minimum 400 mm.
Potaczenia poziome w obrebie kolejnych, sasiadujacych warstw poszycia po kazdej ze stron
Sciany oraz w warstwach naprzeciwleglych (po obydwu stronach $ciany) muszg by¢
przesuni¢te wzgledem siebie 0 minimum 400 mm.
Potaczenia pionowe w obrebie kolejnych, sgsiadujagcych warstw poszycia po kazdej ze stron
Sciany muszg by¢ przesunigte wzgledem siebie minimum o szeroko$¢ modutu rozstawu
konstrukcji, tj. zwykle o 600 mm.
Potaczenia pionowe w obrebie naprzeciwlegtych warstw poszycia po obydwu stronach $ciany
musza by¢ przesunig¢te wzgledem siebie minimum o szeroko$¢ modutu rozstawu konstrukeji,
tj. zwykle o 600 mm.
Maksymalne rozsuni¢cie podtuznych i poprzecznych krawedzi ptyt na ich potaczeniach nie
powinno przekracza¢ 3 mm.
5.4. Sufity podwieszone - szczegotowe wymagania dotyczace robot

Sufity w pomieszczeniach biurowych, holach, sanitariatach
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W celu spetnienia zalozen Normy PN-B-02151-4 i ochrony przed halasem poglosowym nalezy
stosowac sufit akustyczny o wspétczynniku pochtaniania dzwigkéw nie mniejszym niz aw=0,90.

W celu zminimalizowania wptywu sufitu na jako§¢ powietrza w pomieszczeniach sufit musi spetniaé
klase czysto$ci powietrza nie gorszag niz ISO 5 wg ISO-14644-1 potwierdzong certyfikatem
wystawionym przez niezalezng jednostke badawcza.

W celu ograniczenia zrédet zanieczyszczen powietrza we wnetrzach, nalezy stosowaé materiaty
spetniajace wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwiazki Organiczne) potwierdzone
niezaleznymi badaniami.

W celu zminimalizowania negatywnego wplywu na $rodowisko stosowane ptyty sufitowe powinny
wykorzystywa¢ minimum 70% surowca pochodzacego z recyklingu i mie¢ potwierdzenie tego faktu w
stosownej Deklaracji Srodowiskowej EPD III typu zgodnie z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

Sufit sktadajacy si¢ z ptyt w kolorze biatym wykonanych z welny szklanej o krawedziach
ukrywajgcych konstrukcje, w tym profile (katowniki) przyscienne z uwidocznieniem szczeliny migdzy
ptytami o szer. 8Smm. W przypadku konieczno$ci docinania ptyty przy $cianach itp., nalezy docinac je
nozem do krawedzi w celu odwzorowania krawedzi fabrycznej oraz umozliwi¢ ukrycie profili
przysciennych. Docieta krawedz nalezy przemalowac farbg do krawedzi.

Stosowane plyty musza charakteryzowac si¢ ci¢zarem nie wigkszym niz 2,4kg/m2, wystgpowaé w
formacie wg rysunkéw i grubo$ci nie mniejszej niz 2cm. Musza umozliwia¢ demontaz dowolnie
wybranej ptyty do dotu bez podnoszenia jej ponad konstrukcje.

Sufit musi charakteryzowac si¢ powierzchniag wytrzymalg na przecieranie na mokro pojedynczej ptyty
bez pozostawiania na niej btyszczacych §ladéw. Niepalny o klasie nie nizszej niz A2-s1d0.

Plyty muszg umozliwi¢ przeniesienie dodatkowych obcigzen przez pojedynczg ptyte nie mniejszych
niz 0,5kg (SN) poza ciezarem wilasnym i spelnia¢ klas¢ 2/C/SN wg EN-13964 co musi byé
wyszczegolnione i potwierdzone w deklaracji wlasciwosci uzytkowych!

Plyty montowa¢ nalezy na systemowej konstrukcji w kolorze czarnym. Stosowane profile gléwne
konstrukcji T24 musza cechowac¢ si¢ nosnoscia nie mniejszej niz 115N (11,5kg) dla rozpigtosci 120cm
co musi by¢ wyszczegdlnione i potwierdzone w deklaracji wlasciwosci uzytkowych. Ze wzgledu na
dobrany sposéb demontazu ptyt polegajacy na lekkim wsunieciu ptyty na konstrukcje, profile T24 w
miejscu styku ze Sciang muszg by¢ z nig trwale potgczone systemowymi katownikami. No$nos$¢
wieszakow regulowanych nie moze by¢ mniejsza niz 230N co musi by¢ wyszczegdlnione i
potwierdzone deklaracjg wlasciwosci uzytkowych.

Uwaga: Powierzchnia licowa ptyt znajduje si¢ 14mm ponizej profili konstrukcji. W celu uzyskania
jednakowego wygladu na przestrzeni calego sufitu, katowniki przyscienne nalezy montowa¢ na
tej samej wysokosci co profile gléwne !!! Przy laczeniu sufitu ze $ciang nie dopuszcza si¢
rozwigzania w postaci potozenia plyt na katownikach/profilach przysciennych. Np. Ecophon FOCUS
DG

W sktad sufit wchodzi réwniez systemowe LEDowe o$wietlenie sktadajace si¢ z ptyt 60x60x2cm o
parametrach j/w zintegrowanych z matowa kwadratowa przestong o szer. 44x44cm wykonang z
poliestrow 1 oprawy o$wietleniowej montowanej ponad przestong. Waga kpl o$wietlenia (ptyty wraz
oprawg) wynosi¢ ma nie wiecej niz 2,5kg/m2. Podczas montazu oprawy opiera si¢ na profilach T24
dzigki specjalnym uchwytom. Oprawy wyposazone sg w balast elektroniczny, zasilanie 220-240V, 50-
60Hz, cos>0,98. Zrédto $wiata stanowia 2 moduty LED pobierajace w sumie 37 W. Strumien
$wietlny wynosi¢ powinien nie mniej niz 3307 Im. Skuteczno$¢ $wietlna: 81 Im/W. Wspdtczynnik
oddawania barw: powyzej 80 Ra. Temperatura barwowa: 4000K. Wskaznik udziatu emisji $wiatta
(LOR): 100%. Rozsyt swiatta géra/dot: 0/100. Oczekiwana zywotno$¢é: L90 powyzej 50000 h.
Oczekiwana zywotno$¢: L70 powyzej 100000 h. Rozmieszczenie i uktad ptyt o§wietleniowych nalezy
wykonac $ci$le wg rysunkow.

Przeznaczenie systemu sufitow z wyszczegolnieniem rozwigzania do stosowania w
pomieszczeniach obiektow stuzby zdrowia musi by¢é potwierdzone aktualnym atestem
higienicznym. Nie dopuszcza si¢ stosowania tzw. skladakéw, Iaczenia i stosowania elementéw
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pochodzacych od réznych producentéow, gdyz wymaga si¢, aby gwarantem jakosci i
funkcjonalnosci systemu jako calo$ci byl jego producent na okres minimum 7 lat.

Sufity w pomieszczeniach gabinetéw, lekarskich, gabinetach zabiegowych

W celu spelnienia zatozen Normy PN-B-02151-4 i ochrony przed hatasem pogtosowym nalezy
stosowac¢ sufit akustyczny o parametrach wg zalecen akustycznych w tym wspétczynniku pochtaniania
dzwigkéw nie mniejszym niz aw=0.95, spetniajacy jednoczenie klas¢ czystosci zgodng z ISOS
potwierdzong certyfikatem z badan.

W celu ograniczenia zrédet zanieczyszczen powietrza we wnetrzach, nalezy stosowaé materialy
spetniajace wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwiazki Organiczne) potwierdzone
niezaleznymi badaniami.

W celu zminimalizowania negatywnego wplywu na $rodowisko stosowane ptyty sufitowe powinny
wykorzystywa¢ minimum 70% surowca pochodzacego z recyklingu.

I mie¢ potwierdzenie tego faktu w stosownej Deklaracji Srodowiskowej EPD III typu zgodnie z PN-
EN 15804 oraz ISO 14025.

Sufit sktadajacy si¢ z plyt z welny szklanej w kolorze biatym, w formacie wg rysunkéw, grubosci nie
mniejszej niz 1,5cm i wadze nie wiekszej niz 1,5kg/m2, o zwigkszonej odpornosci na wilgo¢ i
zabrudzenia. Zastosowane plyty musza charakteryzowa¢ si¢ niskim §ladem weglowym o warto$ci
maksymalnej do 2,5kg/m2. Do spajania widkien ptyt nie moga by¢ uzywane zwiazki chemiczne a
wylacznie zwiazki pochodzenia naturalnego — ro$linnego. Plyty musza cechowaé si¢ plesnio-,
grzybo- i bakterio- statyczno$cia.

Ptyty musza cechowa¢ si¢ odpornoscia na wysoka wilgotno$¢ weryfikowana poprzez mozliwo$¢ ich
czyszczenia 1 dezynfekcji na mokro, w tym para. Plyty musza cechowa¢ si¢ zdolnoscia do
przenoszenia dodatkowych obcigzen (czujki, anemostaty itp.) przez pojedyncza plyte o wartosci nie
mniejszej niz 0,3kg (3N) zgodnie z klasg 2/C/3N wg EN-13964, co musi byé wyszczegélnione i
potwierdzone w deklaracji wlasciwosci uzytkowych. Zastosowany sufit ma by¢ niepalny o klasie nie
nizszej niz A2-s1d0. Ptyty montowane na systemowej konstrukcji wykonanej ze stali typu magnelis
cechujacej si¢ trwaloscia klasy D wg EN-13964, ktéora musi byé potwierdzona w deklaracji
wlasciwosci uzytkowych dla wszystkich elementow konstrukcji. Profile gléowne T24 musza
cechowa¢ si¢ nosnoscia dla pojedynczego profilu nie mniejsza niz 95N (9,5kg) dla rozpigtosci 120cm
co musi by¢ potwierdzone w deklaracji wlasciwosci uzytkowych. W miejscach, gdzie nalezy
zachowa¢ szczelno$¢ sufitu lub tez zabezpieczy¢ ptyty przed ich wybiciem z konstrukcji np.
strumieniem wody, nalezy docisna¢ je specjalnymi klipsami w ilo$ci nie mniejszej niz 8szt./plyte.
Stosowane wieszaki regulowane muszg posiada¢ no$no$¢ nie mniejszg niz 230N (23kg/szt.) dla
kompletnego wieszaka, co musi by¢ wyszczegdlnione i potwierdzone w deklaracji wlasciwosci
uzytkowych. Przeznaczenie sufitow podwieszanych z wyszczegolnieniem stosowania w obiektach
stuzby zdrowia musi by¢ potwierdzone aktualnym atestem higienicznym. Nie dopuszcza sie
stosowania tzw. skladakéw, laczenia i stosowania elementéw pochodzacych od roéznych
producentéw, gdyz wymaga si¢, aby gwarantem jakosci i funkcjonalno$ci oraz estetyki sufitu
jako calosci byl jego producent na okres minimum 5 lat.

Sufit podwieszany przestowy (bezwieszakowy)

W pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano dodatkowa ochrong przed zalaniem z pomieszczen na
wyzszych kondygnacjach poprzez zastosowanie dodatkowego stropu tylko nad tym pomieszczeniem,
ksztaltem przypominajacego tréjkat prostokatny przy podstawie. Konstrukcja jest samonos$na oparta na
ramie krzyzowej, obudowana ptyta OSB, na ktérej znajduje si¢ izolacja przeciwwodna pozioma folia
PE z wywinigciem min 15cm na $cian¢ boczng. Gdrna plaszczyzna posiada spadek 2% zapewniajacy
sptyw wody poza obrys pomieszczenia serwerowni, przez co ograniczona do minimum jest szansa na
zalanie serweréw i infrastruktury komputerowej. W $cianach zaprojektowano blankowanie ktdre
umozliwia wydostanie si¢ wody.
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Wewnatrz pomieszczenie serwerowni znajdzie si¢ sufit podwieszany przestowy (bezwieszakowy),
samono$ny mocowany do §cian serwerowni profilami L. Cato$¢ opiera si¢ na konstrukcji krzyzowej
dwupoziomowe]j opartej na profilach CD 60 i UA. Obtozony plytami gipsowo-kartonowymi
ogniochronnymi o klasie odpornosci EI60.

Whnetrze nalezy wypetni¢ wetng mineralng 2x50mm skalng o gesto$ci min. 45kg/m3.

Uwaga. Sufit montowa¢ wg schematu (kolejno$¢ od gornej warstwy):

® Jzolacja przeciwwodna pozioma, folia EP/BN
¢ plyty GKF 2x1,25cm wg systemu

® Plyta OSB wodoszczelna, gr. 3cm

® Ruszt stalowy w spadku 2%

® Ruszt stalowy poziomy

® Piyty GKF 2x1,25cm
5.5. Obudowa grzejnikow przy Scianach zewnetrznych
Grzejniki nalezy obudowaé aby zabezpieczy¢ je przed ewentualnymi uszkodzeniami. Nalezy zapewni¢
minimalny odstgp z kazdej strony obudowy od grzejnika 7,5cm zgodnie z norma UNI108093.3.
Gléwna konstrukcjg obudowy sa katowniki stalowe, mocowane do podiogi i Sciany przy ktérej
znajduje si¢ grzejnik. Nad grzejnikiem zamontowaé pétke. Azurowos¢ frontu obudowy min. 40%.
Obudowa wykonana z drewna/ imitacji drewna lub ptyt drewnopodobnych wg projektu wnetrz.
Zapewni¢ nalezy dostep do pokretia regulacyjnego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Kontroli podano w ST .Wymagania ogdlne.
6.1. Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza si¢ do:
- Sprawdzenia zgodno$ci wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacja projektowa
- Sprawdzenia zgodnos$ci zastosowanych materialéw / wyrobéw z dokumentacja projektowa
- Sprawdzenia poprawnosci wykonania sufitu
- Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1 mm na dtugos$ci S5Sm
- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt
- Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen
- Kontroli instalacji i prawidlowego wykowania innych elementéw / instalacji
wybudowanych w strukture sufitu podwieszonego
6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wzrokowa wszystkich elementéw sufitu
podwieszonego ptyt, konstrukcji oraz akcesoriéw). Wszystkie elementy o widocznych wadach nie
moga by¢ stosowane.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST .Wymagania ogdlne".
Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwini¢ciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m>.
Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest w zaleznosci od przyjetego systemu rozliczania:
m2 (metr kwadratowy) powierzchni $ciany, zabudowy, sufitu wraz z konstrukcja no$na, zawiesiami,
ptytami
Ilo$¢ Robét okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Odbioru podano w ST .” Wymagania ogdlne".
Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w pkt. 1.3 niniejszej ST. Platnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci rob6t
Cena jednostki obmiarowej uwzglednia:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze
- wykonania tymczasowych rusztowan wykonanie badan i pomiaréw.
- zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie montazu
- uporzadkowanie stanowiska robot
- niezb¢dne pomiary i badania
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta
spalania

Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie.
Wskaznik pochtaniania dzwigku

PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwigku w komorze poglosowe;j
PN-EN 1602: 1999 Wyroby'do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie ggstosci
pozornej

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie
stabilno$ci wymiarowej w okreslonych temperaturowych i

PN-EN ISO 1716:2002 (U)

PN-EN ISO 11654: 1999

PN-EN 1604+AC: 1999

warunkach . .
wilgotno$ciowych

PN-EN 822:1998 Wyroby’d.o izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie dlugos$ci i
szerokosci

PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre§lanie grubos$ci

) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie

PN-EN 824:1998 .
prostokatnosci

PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania
niepalno$ci materiatéw budowlanych

Ustalenia Aprobacyjne dotyczace klasyfikacji ogniowej wyrobow
wielowarstwowych w zakresie niepalno$ci

PN-93/5-02862
UA GS V11.07/2001

Inne

Aprobaty techniczne
Instrukcje producenta
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét realizowanych w Budynku Centrum Medycznych DOLMED, w zakres ktérych
wchodzi: przebudowa 1-go i 2-go pietra, zmiana funkcji pomieszczen z gabinetéw bylego rentgena na
laboratorium, a pomieszczen laboratorium na gabinety lekarskie, ukladu gabinetéw lekarskich
termomodernizacja budynku wraz z przebudowa wewnetrznych instalacji: wodociagowej, c.o.,
elektrycznej oraz wentylacyjnej.
Zabudowa $ciang azurowa instalacji na dachu oraz remont wybranych pomieszczen w piwnicy.
Przebudowa cz¢$ci budynku ma na celu dostosowanie pomieszczen do obowiazujacych przepiséw i
norm oraz polepszeniu ergonomii stanowisk pracy oraz termomodernizacja (docieplenie) budynku.
Ponadto z uwagi na zly stan techniczny wzmocniony zostanie stropodach oraz zdemontowane zostana
plyty azbestowe pod stropodachem.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu izolacji
termicznych:

® Qcieplenie stropodachu

® Qcieplenie $cian zewnetrznych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
»Wymagania Og6lne".
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i obowigzujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6dt podano w ST ,,Wymagania ogélne".
2. MATERIALY.
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
0g0lne”.
Materialy do wykonania rob6t murarskich poszczegdlnych obiektéw nalezy stosowa¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg - opisem technicznym i rysunkami:
Do podstawowych materiatow naleza:

- Ptyty z welny mineralnej gr. 15cm - A D = 0,035 W/mK, klasie reakcji na ogien Al, o

gestosci 40kg/m3

- Pianka PIR zamknig¢to-komérkowa - natryskowa
Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora Nadzoru.
3. SPRZET
Warunki ogélne sprzetu podano w ST. “Wymagania ogdlne”.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace stosowania $Srodkéw transportu podano w ST “Wymagania ogdlne”.
4.1. Wymagania ogélne
Zatadunek, transport, rozladunek i skltadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac si¢ tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.
4.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Materialy powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadzie z desek
lub plyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig.
Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej Scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwodch
warstwach, tak aby tworzyly zwartg calo$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunigciem i uszkodzeniem.
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Izolacja termiczna - ptyty wetlny mineralnej, przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych, Siatki zbrojace, listwy, profile,
oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

4.3. Wymagania dotyczace transportu

Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Materiaty
powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych lub §wiadectwach ITB.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Przy zaladunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownos$ci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, S$cinki pianki
poliuretanowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogolne wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST “Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegétowe warunki wykonania robot

5.2.1. Ocieplenie stropodachu

Projektuje si¢ dodatkowe docieplenie stropodachu od wewnetrznej strony poddasza w postaci izolacji
ze skalnej welny mineralnej gr 15cm zamocowanej na ruszcie.

O A D =0,035 W/mK, klasie reakcji na ogien Al, o gesto$ci 40kg/m3

Zaprojektowano ocieplenie stropodachu poprzez wykonanie ocieplenia z wetny mineralnej gr 15cm
ocieplenie umieszczone zostanie pod ptyta warstwowa w odlegtosci 10cm od niej celem zapewnienia
odpowiedniej wentylacji. Ocieplenie zamontowane zostanie na ruszcie metalowym. Dodanie
ocieplenia ze skalnej welny mineralnej na ruszcie metalowym podwieszonym do konstrukcji
stropodachy wymaga wzmocnienia konstrukcji stalowej poprzez dodanie dodatkowych elementéw
konstrukcyjnych. Ponadto konieczny jest demontaz plyt azbestowych znajdujacych si¢ miedzy
elementami konstrukcji stropodachu..

5.2.2. Sciany zewnetrzne

Zaprojektowano ocieplenie §cian zewngtrznych poprzez wykonanie ocieplenia od wewnatrz z pianki
PIR zamknigto-komérkowej o gr 8cm w systemie natrysku na istniejaca ptyte warstwowag po
uprzednim natozeniu podktadu gruntujacego. Izolacja zostanie wykonana w pasach miedzyokiennych
pod i nad oknem na calej wysokosci kondygnacji. Sciana wykonczona tynkiem w systemie suchej
zabudowy —ptyta GKF 2x1,25cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST “Wymagania ogélne”..

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét izolacyjnych z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robdt zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako§¢ w formie protokotéw odbioru robét lub
wpiséw do dziennika budowy.

Warunki badan materiatéw izolacyjnych i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiorom mig¢dzyoperacyjnym (odbidr robdt zanikajacych) podlegaja nastepujace prace:

- przygotowanie powierzchni

- potozenie kazdej warstwy izolacji

- ciaglos$¢ warstw

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST :Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru jest ,,m?”
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST “Wymagania ogdlne”.
Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje oceng:
- prawidlowosci potozenia rob6t w planie i przekroju
- prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukceji lub jej elementéw, np.
szczelin dylatacyjnych
- prawidlowosci wykonania muréw bloczkéw betonowych
- niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatéw 1 urzadzen do stosowania w
budownictwie,
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogdlne”.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t , w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan laboratoryjnych.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej
ST.
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw
- wykonanie i demontaz rusztowan, pomostéw roboczych i zabezpieczen
- wykonanie rob6t podstawowych
- uporzadkowanie terenu robot,
wykonanie niezbe¢dnych pomiaréw i préb

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w
temperaturze dodatniej. Wymagania t obliczenia.

Inne
Warunki techniczne, wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Zbidr przepiséw i

wymagan.
Specyfikacje i instrukcje producenta materialéw izolacyjnych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i

odbioru robét realizowanych w Budynku Centrum Medycznych DOLMED, w zakres ktérych wchodzi:

przebudowa 1-go i 2-go pietra, zmiana funkcji pomieszczen z gabinetéw bylego rentgena na
laboratorium, a pomieszczen laboratorium na gabinety lekarskie, uktadu gabinetéw lekarskich

termomodernizacja budynku wraz z przebudowa wewngtrznych instalacji: wodociagowej, c.o.,

elektrycznej oraz wentylacyjne;j.

Zabudowa $ciang azurowa instalacji na dachu oraz remont wybranych pomieszczen w piwnicy.

Przebudowa czgséci budynku ma na celu dostosowanie pomieszczen do obowigzujacych przepiséw i

norm oraz polepszeniu ergonomii stanowisk pracy oraz termomodernizacja (docieplenie) budynku.

Ponadto z uwagi na zty stan techniczny wzmocniony zostanie stropodach oraz zdemontowane zostang

plyty azbestowe pod stropodachem.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie:

- Wyktadzin posadzkowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Pod wzgledem konstrukcji podiogi rozrézniamy ustroje jednowarstwowe 1 wielowarstwowe.

Podlozem, na ktérym sg uktadane, moze by¢ strop migdzykondygnacyjny lub utozona na gruncie ptyta

betonowa. Podlogi, o rozwinigtych uktadach konstrukcyjnych, sktadaja si¢ z trzech podstawowych

elementéw: podktadu (czesto nazywanego poditozem), warstw izolacji (czegsto kilku i o réznych
zakladanych funkcjach) i posadzki.

1. Podklad (podloze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie
obciazen uzytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. $ciany, stupy, podciagi)
budynku. Jednocze$nie podkiad pozwala, dzicki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim uktadu
warstw izolacyjnych i posadzki. W zaleznosci od polozenia funkcj¢ podktadu wypetnia strop lub
materiaty sypkie (granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub piasek).

2. Podloga za§ nazywamy caty uklad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach)
wykonanych na stropie lub ptycie fundamentowej dla zapewnienia wilasciwych warunkéw
eksploatacyjnych, z  jednoczesnym  spelnieniem  wymagan  wytrzyma/o$ciowych,
przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze tworzacych ptaszczyzne (podbudowe) pod
warstwe uzytkowa czyli posadzke.

3. Posadzka jest uzytkowa, powierzchniowa warstwa podtogi i jednocze$nie jej wykonczeniem
zewnetrznym. Posadzki mogg by¢ jedno- lub wielowarstwowe.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi
w ST "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace Robét

Ogo6lne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST "Wymagania ogélne"".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa i ST.

2. MATERIALY

Dla zastosowanych materiatéw okladzinowych sa wymagane aprobaty techniczne dopuszczajace do

stosowania w budownictwie. Materialy muszg uzyska¢ aprobatg¢ Inspektora Nadzoru.

Materiaty:

- Plytki gresowe o wymiarach 30x30 cm lub 30x60cm o wspoétczynniku antyposlizgowym
niemniejszym niz R9, o podwyzszonej wytrzymatosci na $cieranie min. PEI 4, szkliwione
w kolorze jasnym, fatwo zmywalne, klejone
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- Wyktadzina dywanowa kostkowa w ptytkach 50x50 do pomieszczen o duzym natg¢zeniu
ruchu takich jak biura, budynki uzytecznoS$ci publicznej, klejona.

- materiaty pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilo$ci niezbednej do montazu
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Przed wykonaniem posadzki nalezy okre§li¢ wymagane przez producenta materiatéw warunki
wykonania lub normy i sprawdzi¢ temperatur¢ pomieszczenia, w ktérym bedzie wykonywana
posadzka, a takze wilgotno$¢ podktadu.
Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST "Wymagania og6lne".
Wykonawca przystgpujacy do licowania $cian i wykonania posadzek, powinien wykazaé si¢
mozliwo$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST "Wymagania ogdlne".
Pakowanie i magazynowanie materialow
Przechowywanie w magazynach poétotwartych Iub zamknietych, suchych i1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Transport materialéw nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane materiaty przed wpltywami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Rob6t podano w ST "Wymagania og6lne".
5.1. Ogoélny wytyczne wykonania posadzek
Wyktadziny posadzkowe uklada¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranych i zatwierdzonych
materiatow
5.2. Szczegotowe wytyczne wykonania posadzek
Piwnica — w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania projektuje si¢ posadzki wykonczone
ptytkami ceramicznymi na kleju. Ptytki antyposlizgowe o wspétczynniku niemniejszym niz R9 o
podwyzszonej wytrzymatoséci na $cieranie min. PEI 4, w kolorze jasnym o wymiarach 30x30cm lub
30x60cm z cokotem wysokos$ci 10cm zakonczonym listwg ,.Cwieréwatkiem”
Na 11 2 pigtrze zaprojektowano 3 rodzaje posadzek:
- Ptytki gresowe o wymiarach 30x30 cm lub 30x60cm o wspdtczynniku antyposlizgowym
niemniejszym niz R9, o podwyzszonej wytrzymatosci na $Scieranie min. PEI 4, szkliwione w kolorze
jasnym, tatwo zmywalne, klejone.
- Wyktadzina PVC homogeniczna, antyposlizgowa o wspéiczynniku niemniejszym niz R9, latwo
zmywalne, w kolorze jasnym, klejone z wywinigciem na $ciang do wysoko$ci 10cm.
- Wyktadzina dywanowa kostkowa w ptytkach 50x50 do pomieszczef o duzym nat¢zeniu ruchu takich
jak biura, budynki uzytecznosci publicznej, klejona.
Posadzki z ptytek gresowych nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach gabinetéw lekarskich, toaletach,
komunikacji i recepcjach, wg tabeli zestawienia pomieszczen.
W salach zabiegowych nalezy zastosowa¢ wyktadzing PVC. Wyktadzina dywanowa potozona zostanie
w pomieszczeniach sekretariatu i biurze prezesa
W pomieszczeniach w ktérych zostaje istniejgca posadzka nalezy
W miejscach gdzie mozliwe jest uzupetnienie posadzki po wykonaniu wylewki poziomujacej,
uzupetni¢ materialem identycznym do zastanego. Identyczny wymiar i rodzaj ptytek.
Posadzka serwerowni
W czgéci serwerowni zaprojektowano podtoge, podniesiona ponad poziom kondygnacji w systemie
podwdjnych podiég modutowych. Wykonczenie podtogi z ptyt o nawierzchni z wyktadzing PVC w
wersji antystatyczne, antyelektrostatyczne, wyposazone w:
e przyssawka - uchwyt do podnoszenia ptyt podtogowych dla ptyt z PVC i wyktadzing dywanowg
¢ pochylnia (wzmocniona przystosowana do transportu ci¢zkich urzadzen) lub w wykonaniu

zwyktym w przypadku konieczno$ci wprowadzenia do pomieszczenia urzgdzen technicznych
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e stopnie i schody do pomieszczen ostonigte guma antypo$lizgowa oraz wykonane zgodnie z
normami BHP

e listwy przypodtogowe wykanczajace

¢ podpodtogowe koryta na kable (trasy kablowe w dowolnym wymiarze) wykonane z ocynkowanych
elementéw stalowych zabezpieczonych przed pozarem i spetniajace normy PPOZ

e kratki wentylacyjne rodziny KWP w wymiarze od 350 x 160mm do 600x600 mm do wykonania w
wersji z przestong regulujacg kierunek i sit¢ wyptywu strumienia powietrza oraz w innej wersji
takze w wykonaniu ppoz z klasyfikacja EI30 / EI 60

e przejscia specjalne

¢ sygnalizatory wyciekow, umieszczenia instalacji podpodiogowych i nad sufitem podwieszanym.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie posadzek sag NRO.
Podtoze musi by¢ réwne, ptaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam, stabilne, suche, twarde,
gtadkie oraz nie moze by¢ narazone na dziatanie. W przypadku peknie¢ i uszkodzen podiogi nalezy
uzy¢ masy samopoziomujacej, szybkowigzacej
Wyktadzing PVC nalezy klei¢ do podtoza za pomoca kleju. Klej musi spetnia¢ norme ISO 9001. Klej
niepalny po utrwaleniu, niezawierajacy rozpuszczalnikéw, nie emitujagcy szkodliwych zwigzkéw
lotnych. Przynajmniej jedna z ptaszczyzn powinna by¢ porowata.
Ptytki gresowe nalezy klei¢ za pomoca kleju elastycznego rozrabianego na budowie.
Wyktadzine dywanowa nalezy klei¢ klejem lub tasma obustronnie przylepng wzmacniang zgodnie z
zaleceniami producenta.
Rolki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu w ktérym bedg instalowane przynajmniej 24 godziny
przed montazem, przy minimalnej temperaturze pokojowej wynoszacej 15C. Temperatura ta powinna
by¢ utrzymana przez caly czas montazu. Minimalna temperatura podioza powinna wynosi¢ 12C.
Zalecana wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%.
Po zamontowaniu nalezy odczeka¢ 48-72 godzin, zanim bedzie mozliwe uzywanie posadzek
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST "Wymagania ogdlne".
Badanie materialow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatagczonych
zaswiadczen (atestéw) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materialy uzyte do wykonania posadzek nie
majace dokumentéw stwierdzajacych ich jako§¢ powinny by¢ zbadane, jezeli budza jakiekolwiek
watpliwosci.
Badanie podktadéw oraz grubos$ci warstwy zaprawy cementowej nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
niniejszej normy. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania.
Podktady pod posadzke powinny by¢ réwne, trwate, nieodksztatcalne, poziome lub ze spadkami
przewidzianymi w projekcie, o powierzchni czystej i szorstkie;j.
Doktadno$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby fata dtugosci 2 m przylozona w
dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wigkszych niz 5 mm.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno
by¢ wigksze niz 5 mm na catej dtugos$ci lub szerokosci pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno
powodowac¢ zaniku zalozonego w projekcie spadku.
Prawidlowos¢ i dokladno$¢ wykonania posadzki
Badanie posadzki powinno obejmowaé sprawdzenie:

- prawidtowosci wykonania powierzchni,

- prostoliniowosci spoin,

- zwigzania posadzki z podktadem,

- grubosci spoin i ich wypetnienia,

- wykonczenia posadzki.
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Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania powierzchni. Prawidtowe utozenie ptytek oraz ich barwe i
odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i
wzorcem plytek.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
faty kontrolnej dlugosci 2 m, przyktadanej w dwdch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni posadzki. Przeswit miedzy latg a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnosci
do 1 mm.

Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ tata i
poziomnica.

Sprawdzenie prostoliniowoS$ci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu, naciggnigtego
wzdtuz spoin na catej ich dlugos$ci i dokonaé pomiaru odchylen z doktadno$cia do 1 mm.

Sprawdzenie zwigzania posadzki z podkladem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie
posadzki mtotkiem drewnianym. Charakterystyczny gluchy dzwigk jest dowodem niezwigzania
posadzki z podktadem.

Sprawdzenie grubo$ci spoin i ich wypelnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin
zewngtrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m2 nalezy
pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscia do 0,5 mm.

Sprawdzenie wykonczenia posadzki nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST "Wymagania ogélne".

Jednostka obmiaru jest 1 m* oktadzin $ciennych, posadzek.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST "Wymagania ogdlne".

Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Ustalenia szczegotowe dotyczace odbioru robot

Prawidlowo$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z projektem sprawdza si¢ podczas ostatecznego
odbioru budynku lub jego cze¢sci Podstawa odbioru robédt sa dokumenty:

- projekt techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezb¢dne do
wykonania robdt; na rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie
zmiany dokonane w trakcie wykonywania robét, a udokumentowane w dzienniku budowy
odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,

- dziennik budowy,

- certyfikaty lub §wiadectwa zgodno$ci materiatow,

- Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajace wymagania i badania techniczne przy
odbiorze poszczegdlnych rodzajow oktadzin i podidg.

W dzienniku budowy dokonuje si¢ zapiséw dotyczacych miedzyoperacyjnych odbioréw
poszczegdlnych robdt zanikajacych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadéw, od ktérych
jakosci zalezy ostateczna wartos$¢ techniczna podtog.

Badania wykonanych podiég sktadajg si¢ z badan posrednich, ktére obejmujg badania materialéw,
podktadéw, warstw izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich obejmujacych sprawdzenie
prawidtowosci wykonania posadzki.

Odbioru jakos$ciowego materialow dokonuje si¢ po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ wilasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw
(aprobat technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokonaé sprawdzenia materialéw na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i zalaczonych zaswiadczen (certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci) z kontroli,
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materialy uzyte do wykonania posadzki, nie majace
dokumentéw stwierdzajacych ich jakosci nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢
poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

Odbiér poszczegolnych etapow robét
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Odbidr podtoza powinien obejmowac: sprawdzenie materiatéw, sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci,
czystosdci 1 stanu wilgotno$ci podioza lub podkiadu, sprawdzenie spadkéw podioza lub podktadu i
rozmieszczenia wpustow podtogowych.
Odbidér warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza si¢ w nastepujacych etapach robét: po
wykonaniu podtoza, po ulozeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub
utozeniem podktadu. Przy odbiorze wykonuje si¢: sprawdzenie materiatow, sprawdzenie réwnosci,
czystosci, wilgotnosci podloza, sprawdzenie grubosci i ciagtosci warstwy izolacyjne;.
Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nastgpujacych etapach robét: po wykonaniu
warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podkiadu, po catkowitym
stwardnieniu podkiadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na préobkach kontrolnych.
W ramach odbioru powinno si¢ wykona¢ sprawdzenie:
- materiatow,
- odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1
mm,

- prawidtowosci osadzenia w podkladzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych,

piaskownikéw itp.), badanie nalezy wykonywac przez ogledziny,

- prawidtowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

- wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotéw, listew podtogowych
Odbidr koncowy rob6t w zakresie oktadzin $ciennych i posadzek polega na stwierdzeniu zgodnos$ci
wykonanej podtogi z dokumentacjg projektows.. Oceny zgodnosci dokonuje si¢ przez ogledziny i
pomiary posadzki, a calej powierzchni §cian i konstrukcji podtogi na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i protokotéw odbioréw migdzyfazowych.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢: jako$¢ uzytych materialéw, warunki wykonania
robét (warunki wilgotno$ciowe 1 temperaturowe) na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
prawidtowo$¢ wykonania warstw konstrukcyjnych podtogi, tj. podkladu, warstw izolacyjnych, na
podstawie zapisow w dzienniku budowy lub protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST “Wymagania ogélne”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan.

Cena jednostkowa wykonania posadzek obejmuje:

- Przygotowanie podktadow,

- zakup i transport materiatow,

- wykonanie warstw wykonczeniowych posadzek
Cena jednostkowa wykonania rob6t oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych obejmuje:

- sprawdzenie podtozy,

- zakup i dostawa materialéw,

- wykonanie oktadzin,

- prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

Inne

Wolski Z.: Roboty podiogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robot wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa
1998.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Budownictwo ogblne. T 1
cz. 314, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

Instrukcje i specyfikacje producenta
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét realizowanych w Budynku Centrum Medycznych DOLMED, w zakres ktérych
wchodzi: przebudowa 1-go i 2-go pietra, zmiana funkcji pomieszczen z gabinetéw bylego rentgena na
laboratorium, a pomieszczen laboratorium na gabinety lekarskie, ukladu gabinetéw lekarskich
termomodernizacja budynku wraz z przebudowa wewnetrznych instalacji: wodociagowej, c.o.,
elektrycznej oraz wentylacyjnej.
Zabudowa $ciang azurowa instalacji na dachu oraz remont wybranych pomieszczen w piwnicy.
Przebudowa cz¢$ci budynku ma na celu dostosowanie pomieszczen do obowiazujacych przepiséw i
norm oraz polepszeniu ergonomii stanowisk pracy oraz termomodernizacja (docieplenie) budynku.
Ponadto z uwagi na zly stan techniczny wzmocniony zostanie stropodach oraz zdemontowane zostana
plyty azbestowe pod stropodachem.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu rob6t malarskich i
oktadzinowych
- §cian
- sufitéw
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogdlne”
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i obowigzujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne".
2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie podstawowe materiaty budowlane oraz wbudowane urzadzenia musza posiadac:
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa
- aprobaty techniczne
- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci
Uwaga:
Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialéw przywotane w specyfikacji stuza okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
2.2. Materialy podstawowe
e Farby lateksowe, fotokatalityczne przeznaczone do pomieszczeh szczegdlnie narazonych na
zabrudzenia 1 wymagajacych czegstego zmywania. Posiadajace wodnooporng powloke o
wlasciwosciach antyalergicznych. Wtasciwosci fotokatalityczne skutecznie zwalczaja alergeny i
usuwaja zanieczyszczenie zawarte w powietrzu
e  Plytki ceramiczne przeznaczone do obiektéw stuzby zdrowia musza by¢ tatwe w utrzymaniu
czysto$ci, higieny, odporne na stosowanie Srodkoéw dezynfekcji i myjacych. Nie zostawiajace
plam po $rodkach chemicznych i organicznych. Musza by¢ wytrzymate mechanicznie przy
zachowaniu elastyczno$ci nawierzchni. Z uwagi na mozliwo$¢ obecnos$ci oséb cierpiacych na
epilepsje ptytki powinny by¢ matowe, ew. satynowane. Kolor i faktura ptytki zgodna z
istniejgcymi na obiekcie
3. __SPRZET
Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarszac jakosci i
wykonania rob6t. Musi on odpowiada¢ wykazowi znajdujacemu si¢ w ofercie wykonawcy oraz
spetnia¢ wymagania wymienione w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych dla okreslonych
robot.
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4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt.4.
Pakowanie i magazynowanie
Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Transport materialéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki ogolne wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST “Wymagania ogdlne”.
Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okre§lono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inspektora Nadzoru.
5.2. Zakres wykonania powlok malarskich
Zakres rodzaj (typ farby, kolor, stopien potysku) okresla dokumentacja projektowa
5.3. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t malarskich nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnig
przeznaczona do malowania i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia. Nast¢pnie nalezy powierzchni¢
zagruntowac.
Przy robotach malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty
malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
Przygotowanie podloza

® gruntowanie podtozy Scian

e zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu

¢ malowanie tynkéw wewnetrznych

e usuniccie folii
Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu rob6t poprzedzajacych, a w szczegdlnosci:

e po catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych

® po wykonaniu podtoza pod wyktadziny podiogowe,

®  po usuni¢ciu z pomieszczen gruzu i odpadéw
Drugie malowanie mozna wykonac:

® po bialym montazu

® po utozeniu posadzek
Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkéw. Przy
wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka
temperatura pow. 30° C oraz przeciagi.
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, réwne, wszelkie wystepy
od lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowac.
Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace si¢, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.
Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna
by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami olejno-zywicznymi i syntetycznymi nie wigksza niz 3%
masy.
5.4. Warunki wykonania okladzin $ciennych ceramicznych
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne i budowlane wykonczeniowe bez robdt malarskich.
Przed rozpoczgciem prac nalezy dokona¢ odbioru podioza w szczegdlnos$ci nalezy sprawdzic:

® nos$nosé

e stabilno$¢

® czystos¢

® réwnosé

® nienasigkliwos¢
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Przy wykonywaniu oktadzin z ptytek nalezy przestrzega¢ zasad podanych w PN-75/B-10121

Okladziny z ptytek §ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek obejmuje:

e gsprawdzenie podiozy,
e uloZenie ptytek na klej,
® spoinowanie plytek

® oczyszczenie plytek.

Podczas wykonywania oktadzin nalezy zachowac¢ nastepujace warunki:

e przy wykonywaniu okladzin z ptytek nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-75/B-
10121 ”Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze

® podtoze pod plytki powinno by¢ nosne a wytrzymato§¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z
PN/B -10107 lIub DIN 18 156 nie mniejsza niz 0,5 Mpa.

Wykonanie oktadzin z ptytek obejmuje:

e sprawdzenie podtozy

e ulozenie ptytek na klej

e spoinowanie plytek

® oczyszczenie ptytek

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni §cian nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podtoza zaréwno

pod wzgledem wytrzymato$ciowym jak i geometrii.

Dla podiozy w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania izolacji.

Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia.

Plytki nalezy rozmieszczaé tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar

wigkszy niz potowa ptytki.

Spoiny podziatéw $ciennych powinny by¢ skomponowane w jednej linii lub w réwnych odstgpach ze

spoinami podlogowymi.

Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowe;.

Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowaé profile narozne i

wykonczeniowe. Profil powinien by¢ dobrany do grubos$ci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu

kierunkach. W naroznikach stosowac elementy $cienne systemowe.

Spoiny na styku $ciana — $§ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowa¢ fuga silikonowa. _

Uszczelnienia podlozy oraz uktadanie okladzin ceramicznych musi by¢ wykonane w jednym cyklu

technologicznym.

W pomieszczeniach sanitarnych, kuchennych, salach zabiegowych i pomieszczeniach laboratoryjnych

jak i réwniez w obrebie umywalek w gabinetach lekarskich nalezy uszczelni¢ powierzchni¢ pod

ptytkami. Hydroizolacja typu lekkiego, elastyczna. Uszczelnienie wokdt $cian i podidg, wokét przejsé
rur i instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Przeznaczona do tynkéw cementowych, cementowo-
wapiennych i gipsowych,

Podloze powinno by¢:

e Roéwne i nosne — tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu brudu, wykwitéw solnych i stabo
przylegajacych fragmentéw podtoza, pozostatosci starych farb, olejéw i innych substancji
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ folii.

e Suche — powierzchnia powinna by¢ catkowicie wyschnigta, co nalezy potwierdzi¢ ,,testem folii”

e Zagruntowanie — powierzchnie szczegdlne chtonne zaleca si¢ gruntowac emulsja.

Folig, nalezy naklada¢ na podioze w co najmniej 2 warstwach. Pierwsza nanosi¢ pedzlem,

rozpoczynajac od miejsc, w ktérych beda zastosowane dodatkowo tasmy, narozniki, 1 pierScienie

uszczelniajgce. Akcesoria te zatapiamy w $wiezo naniesionej masie. Do natozenia drugiej warstwy
mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej (po ok 3 godzinach). Kolejne warstwy mozna
nanosi¢ przy pomocy pedzla lub paca stalowa.

Powstalg po zwiazaniu powloke (po ok. 24 godzinach), nalezy pokry¢ trwale posadzka, tynkiem lub

oktadzing. Uszczelnione powierzchnie nalezy chroni¢ ok. 3 dni przed oddziatywaniem wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST “Wymagania ogélne”..
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Kontrola jako$ci robdt polega na ocenie kompletno$ci wykonanych robdt, jej zgodnosci z
dokumentacja projektowa i SST
Czestotliwos¢ oraz zakres badan robdt malarskich powinny by¢ zgodne z PN -69/B-10280 Roboty
malarskie budowlane.
W szczegdlnosci powinno by¢ oceniane:

e utrwalenie zagruntowanych powierzchni tynkéw,

nasigkliwos¢,
wsigkliwose,
wyschnigcia,
przyczepnose,
wyglad zewnetrzny powtok malarskich.
Warunki badan materiatéw malarskich 1 innych materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inzyniera.
Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 7 dniach. Powloki z
farb powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekdw,
uszkodzef, marszczen, pgcherzy, plam, zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a
powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.
Wszystkie powltoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probe na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST :Wymagania ogdlne”.
Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwini¢ciu, wedlug rzeczywistych
wymiaréw. Jednostkg obmiaru jest ,,m?’ powierzchni rob6t malarskich i oktadzinowych
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST “Wymagania ogdlne”.
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych.

Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST “Wymagania ogdlne”.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ z dokumentacja techniczng
- rodzaj zastosowanych materiatéw,
- przygotowanie podtoza
- prawidtowos¢ 1 doktadno$¢ wykonania robot.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-70/B-1 01 00 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie. przechowywanie i
transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe 1 systemy
powtokowe na wewngtrzne Sciany 1 sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-zywiczne. ftalowe. ftalowe

modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styren
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owe.

PN-C-81800: 1998 Lakiery olejno-zywiczne. ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801 :1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieficzalne stosowane wewnatrz.
Farby olejne i aikidowe.

PN-C-81901 :2002 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81913:1998 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe -

Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie
PN-EN ISO 10545-1: | Plytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i
1999 warunki odbioru

PN-EN 98 : 1996 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiaréw 1
sprawdzanie jakosci powierzchni.
Inne

Warunki techniczne, wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Zbidr przepiséw i
wymagan.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét realizowanych w Budynku Centrum Medycznych DOLMED, w zakres ktérych
wchodzi: przebudowa 1-go 1 2-go pi¢tra, zmiana funkcji pomieszczen z gabinetéw bylego rentgena na
laboratorium, a pomieszczen laboratorium na gabinety lekarskie, uktadu gabinetéw lekarskich
termomodernizacja budynku wraz z przebudowa wewnetrznych instalacji: wodociggowej, c.o.,
elektrycznej oraz wentylacyjne;j.

Zabudowa S$ciang azurowa instalacji na dachu oraz remont wybranych pomieszczen w piwnicy.
Przebudowa cze¢$ci budynku ma na celu dostosowanie pomieszczen do obowigzujacych przepisow i
norm oraz polepszeniu ergonomii stanowisk pracy oraz termomodernizacja (docieplenie) budynku.
Ponadto z uwagi na zty stan techniczny wzmocniony zostanie stropodach oraz zdemontowane zostang
ptyty azbestowe pod stropodachem.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty pokrywcze, ktérych dotyczy szczegélowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie
czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych, obrébek blacharskich,
zabezpieczajacych przed infiltracja wody deszczowej oraz odprowadzenie jej z potaci dachowych,
przy uzyciu materialéw i systeméw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawag Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okreSleniami podanymi w ST
»Wymagania ogélne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

2.2. Materialy podstawowe

Papa termozgrzewalna - Papa na osnowie z wiékniny poliestyrenowo — szklanej z obustronng powtoka
z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowalnego SBS z wypetniaczem mineralnym oraz dodatkami
obnizajacymi stopien palno$ci. Storna wierzchnia pokryta jest gruboziarnista posypka mineralng oraz
wzdluz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o szerokosci ok. 120 mm, spodnia strona
zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego.

Papa z sylikonowym wypetnieniem wulkanicznym, odporna na wysokie temperatury. W wypadku
kontaktu z ogniem rozpoczyna si¢ endotermiczna reakcja karbonizacji wierzchniej warstwy papy
(ktéra pochlania znaczna ilo$¢ energii), na ktoérej powierzchni tworzy si¢ zweglona skorupa ktéra
fizycznie blokuje odcigcie ptomienia od gtebszych warstw pokrycia dachu

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogé6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.2.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.3.

4.2. Wymagania ogélne

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac sie¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
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zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadzie z desek
lub plyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej Scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch
warstwach, tak aby tworzyly zwarta calo$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesuni¢ciem i uszkodzeniem.

Rolki papy i lepiki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych o temp. 20°C, chronigcych pape
przed zawilgoceniem, dzialaniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikéw. Rolki nalezy ustawiaé
w stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy powinny zawiera¢ nie wigcej niz 1200 rolek, a
odlegto$¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

4.4. Wymagania dotyczace transportu

Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w beczkach stalowych, nalezy transportowaé¢ w pozycji
lezacej, otworem wylewowym do gory, zabezpieczajac beczki przed mozliwos$cia toczenia i ocierania
sie. Beczki te mozna przy przetadunku przetaczaé, lecz w sposéb bardzo ostrozny celem uniknigcia
ewentualnego otworzenia si¢ beczki.

Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Materialy
powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych lub §wiadectwach ITB.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji
stojacej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem si¢ i uszkodzeniem.

Materialy wchodzace w skiad systemu docieplen nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami
producentéw materiatow.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i1 uszkodzeniem jednostek fadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, S$cinki pianki
poliuretanowe;.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”

5.2. Szczegétowe warunki wykonania robét

Pokrycie dachu.
® Przed przystapieniem do robét pokrywczych nalezy uzupeini¢ warstwy dachowe w miejscach po
zdemontowanych elementach wyposazenia dachu (zgodnie z istniejagcym ukitadem warstw
dachowych)
Oczyszczenie istniejacego pokrycia.
Przyciecie pecherzy i wyréwnanie odstajacych czgsci
Wyznaczenie miejsc przycigcia papy.
Przygotowanie palnika gazowego.
Uktadanie metodg zgrzewania przy uzyciu palnika zasilanego gazem propan-butan.
Powlekanie powierzchni metalowych lub betonu $rodkiem gruntujacym

Ksztattowanie obrébek z papy wierzchniego pokrycia przy uzyciu palnika.
Pap¢ montowac¢ tacznikami mechanicznymi lub metoda zgrzewania bez stosowania ognia otwartego
Pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz OC, nie nalezy uktada¢ papy w przypadku mokre;j
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

Wykonanie robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z SST, PB i PW.

6.2. Badania w czasie wykonywania robaét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw 1 dokumentéw technicznych,

— Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z Polska Normg lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslona wyzej,

oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan

doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb

umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci wykonania,

— wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robdt polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystgpowania takich

wad jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rabkéw lub zwojéw od

linii prostej itp.

Sprawdzenie umocowania i taczenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy taczenia i umocowania

arkuszy sg wykonane zgodnie z norma i instrukcjg montazu wybranego producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:
— 1 m? wykonanych robét pokrywezych,
8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

— Poprawno$¢ wykonania izolacji

— poprawno$¢ wykonania polaczenia obrébek z obrabianymi elementami

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czgsciowy protokét odbioru robét

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami SST, PB i PW.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST ,,Wymagania ogdlne”.
Cena jednostkowa wykonania prac obejmuje:

— dostarczenie materialéw i sprzetu,

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie rob6t podstawowych,

— roboty wykonczeniowe i uporzadkowywanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robédt realizowanych w Budynku Centrum Medycznych DOLMED, w zakres ktérych
wchodzi: przebudowa 1-go i 2-go pietra, zmiana funkcji pomieszczen z gabinetéw bylego rentgena
na laboratorium, a pomieszczen laboratorium na gabinety lekarskie, uktadu gabinetéw lekarskich
termomodernizacja budynku wraz z przebudowa wewngtrznych instalacji: wodociagowej, c.o.,
elektrycznej oraz wentylacyjne;j.
Zabudowa $ciang azurowg instalacji na dachu oraz remont wybranych pomieszczen w piwnicy.
Przebudowa czgséci budynku ma na celu dostosowanie pomieszczen do obowiazujacych przepisow
1 norm oraz polepszeniu ergonomii stanowisk pracy oraz termomodernizacja (docieplenie)
budynku.
Ponadto z uwagi na zly stan techniczny wzmocniony zostanie stropodach oraz zdemontowane
zostang plyty azbestowe pod stropodachem.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
- osadzeniem stolarki drzwiowe;j
- montaz $cianek szklonych wewnetrznych
- osadzeniem stolarki okiennej wewnetrznej
- uszczelnienie stolarki okienne;j
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST “Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w Specyfikacji ST
»Wymagania ogélne".
Materialy do wykonania rob6t nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.
Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.
3. _SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST ,,Wymagania ogdlne".
Sprzet do wykonania montazu stolarki budowlanej.
Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki budowlanej, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST ,,Wymagania ogdlne".
Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach i magazynach pétotwartych i zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Transport stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000 Okna i
drzwi. Pakowanie i transport. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed
wplywami atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych
powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki
zapewniajace stabilno$¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.
W czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtok malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:
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- Sciste ich ustawienie w rzedach

- Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi

- Usztywnienie rzedéw za pomocg elementéw mocujacych i rozpierajacych

- Usztywnienie blokéw za pomocg progéw
Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.
Konstrukcje $lusarskie nalezy uklada¢ w pozycji poziomej na podkladach z bali lub desek.
Pierwszy element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podiozu w odlegtosci min. 30 cm
od gruntu.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji ST ,,Wymagania og6lne".
Przed zam6éwieniem oraz przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw.
Montaz okien zgodnie z norma PN-88/B-10085 oraz z wytycznymi zawartymi producenta, za
pomocg systemowych elementéw montazowych.
5.1. Stolarka drzwiowa
Wewnetrzna stolarka drzwiowa aluminiowa w kolorze szarym. Szeroko$¢ przejscia w $wietle
osciezy drzwi min 100 cm. w pomieszczeniach zabiegowych i salach odpoczynku pacjentow
zaprojektowano drzwi o szer. 110cm.
Drzwi zaopatrzone w zamki sterowane automatycznie z mozliwoscia kontroli dostgpu, wyposazone
w samozamykacz, klamkg. Szyba bezpieczna, mleczna.
Drzwi wej$ciowe do punktu poboru krwi rozsuwane, sterowane automatycznie.
Drzwi do pomieszczenia badania stuchu o izolacyjnosci akustycznej R=45db
5.2. Stolarka okienna
Zewnetrzna stolarka okienna nie podlega przebudowie.
Projektuje si¢ modernizacje otwieranych okien poprzez regulacje, wymian¢ uszczelnien i
zamontowanie zamkow w oknie.
5.3. Montaz stolarki budowlanej.
Warunki przystapienia do robot:

- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw

- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i innych

materiatéw pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

- sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia oscieznic,

- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu

stolarki,

- ustawienie i zakotwienie o$ciezy i elementdw stolarki,

- wypetnienie pianka szczeliny migdzy o$ciezom i o$cieznica,

- silikonowanie ztgczy,

- usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu,

- osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,
Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno
uzywa¢ zadnych materialéw, ktére moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed
wbudowaniem o$cieznic nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do
ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystgpowania wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy oczys$ci¢ i naprawi¢. Os$cieznice powinny byc¢
dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach
przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuni¢ciem si¢ az do uzyskania wymaganej wytrzymato$ci na Sciskanie, nie mniej jednak niz
SMPa. Uszczelnienie przestrzeni wokét oScieznicy nalezy dostosowaé¢ do spodziewanej
rozszerzalno$ci elementu metalowego.
Przy osadzaniu o$cieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie podeprze¢, a po
wypionowaniu stojakéw usztywni¢ je za pomoca desek lub w inny sposéb. Ustawione o$cieznice
powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i sko§ne podparcie zastrzatami. Kotwy o$cieznic
nalezy odgia¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna
byto je obmurowaé lub osadzi¢. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka
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antykorozyjng. Kotwy w os$cieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odst¢p od progu i
nadproza nie byt wigkszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie
oscieznicy w wysoko$ci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem glebokosci wpuszczenia
oscieznicy ponizej poziomu podtogi.
Miedzy powierzchnig profili o$cieznic a tynkiem lub inng zewnetrzna warstwa licowa nalezy
pozostawi¢ szczeling ok. 5 mm, ktéra po zakonczeniu rob6t wypetnia si¢ trwale plastyczna masa
uszczelniajaca. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oScieznicy, czy nie odchylita
si¢ od pionu, aby méc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usuna¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy
murarskiej jeszcze nie st¢zonej. Koncowa faze osadzania o$cieznicy stanowi podmurowanie lub
podbetonowanie listwy progowe;j.
W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawic
stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢
pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypelniana jest materialem
uszczelniajgcym w postaci pianki.
5.4. Montaz Slusarki

- przed przystapieniem do montazu Slusarki nalezy sprawdzic¢

- rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementow

- wymiary gotowego wyrobu

- prawidtowo$¢ wykonanych potaczen

- powtoki malarskie
Przy montazu §lusarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty
$lusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.:

- sprawdzenie miejsc mocowania slusarki

- sprawdzenie wymiar6éw na budowie

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy

montazu

- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otworéw kotwiacych

- montaz i kotwienie §lusarki

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki

- usunigcie zabezpieczen i resztek z montazowych
Konstrukcje $lusarska nalezy wykona¢é w wyspecjalizowanej wytwérni  dysponujacej
wykwalifikowanymi  pracownikami 1 odpowiednim oprzyrzagdowaniem. Przy pracach
spawalniczych pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje
Slusarskie powinny by¢ zabezpieczone w wytwdrni powloka antykorozyjna i pomalowane
proszkowo.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposob zapewniajacy stateczno$¢ poszczegdlnych
elementéw i cato$ci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na kolejno$¢ montazu
zapewniajacg nie uszkadzanie elementéw sktadowych.
Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych
pracownikéw. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogacej
ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Balustrady nalezy zamontowaé
do podioza w sposéb trwaly zapewniajacy przeniesienie obcigzen wymaganych w normach i
przepisach.
Sruby kotwigce nie mogg by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie moga byé dostepne do
odkrecenia dla 0s6b postronnych.
Konstrukcja $lusarsko-kowalskie przed wysytka z wytwdérni powinna by¢ prébnie zmontowana i
odebrana w obecnosci wykonawcy montazu.
W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposob zapewniajacy stateczno$¢ poszczegdlnych
elementow i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na kolejno$¢ montazu
zapewniajacg nie uszkadzanie elementéw sktadowych.
Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych oraz instrukcja producenta systemu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan stolarki PCV, drewnianej i stalowej powinien by¢ zgodny z PN-
88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

- jako$¢ materiatéw z ktdrych stolarka zostata wykonana,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukeyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okue,

- pion i poziom zamontowanej stolarki,

- wodoszczelnos$¢ przegrdd.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oScieznicy. Odchylenie
oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 2 mm przy dtugos$ci przekatnej do 2 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jako$ci prowadzonych przez siebie robdt,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inzyniera.
Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jej jako$ci. Kontrola
jako$ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialty posiadaja wymagane atesty. Zasady
prowadzenia kontroli jakoS$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085.
Kontrola jakoSci wyrobéw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami
podanymi w normie PN-72/B-10180 i wytycznymi producenta okien i drzwi.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest:
m? - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w $wietle oScieznic,( okna i drzwi, $cianki
aluminiowe oszklone);
8. ODBIOR ROBOT
Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaly wykonane zgodnie z
Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.
Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami InZzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- prawidtowo$¢ montazu,

- pion i poziom zamontowanej stolarki,

- pion i poziom zamontowanego parapetu.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oScieznicy. Odchylenie
oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dtugos$ci przekatnej do 1 m,

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét,
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Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie montazu
- uporzadkowanie stanowiska rob6t
- niezbedne pomiary i badania
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

Inne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Tom I
- Instrukcje producenta
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét realizowanych w Budynku Centrum Medycznych DOLMED, w zakres ktérych
wchodzi: przebudowa 1-go i 2-go pietra, zmiana funkcji pomieszczen z gabinetéw bylego rentgena na
laboratorium, a pomieszczen laboratorium na gabinety lekarskie, uktadu gabinetéw lekarskich
termomodernizacja budynku wraz z przebudowa wewnetrznych instalacji: wodociagowej, c.o.,
elektrycznej oraz wentylacyjnej.
Zabudowa $ciang azurowa instalacji na dachu oraz remont wybranych pomieszczen w piwnicy.
Przebudowa cze$ci budynku ma na celu dostosowanie pomieszczen do obowiazujacych przepiséow i
norm oraz polepszeniu ergonomii stanowisk pracy oraz termomodernizacja (docieplenie) budynku.
Ponadto z uwagi na zly stan techniczny wzmocniony zostanie stropodach oraz zdemontowane zostang
plyty azbestowe pod stropodachem.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zaméwienia
i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1
1.3. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem robét
przygotowawczych i tymczasowych zwigzanych z realizacja zadania.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Materialy
Wszystkie podstawowe materialy budowlane oraz wbudowane urzadzenia muszg posiadac:
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa
- aprobaty techniczne
- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci
3. SPRZET
Wykorzystywany sprzgt musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarszaé jakosci i
wykonania rob6t. Musi on odpowiada¢ wykazowi znajdujacemu si¢ w ofercie wykonawcy oraz
spetnia¢é wymagania wymienione w poszczeg6lnych Specyfikacjach Technicznych dla okreslonych
robot.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt.4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki ogélne
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST “Wymagania ogdlne”.
Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, dokumentacji projektowej, badz inne, o
ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru.
5.2. Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren prac nalezy ogrodzi¢ w spos6b
uniemozliwiajacym przedostanie si¢ os6b nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i
oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i 0séb.
Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pylty zanieczyszczajace srodowisko.
Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.
Ponadto w zakresie wykonawcy lezy:
* Wykonanie i opomiarowanie przytacza wody dla celéw robdt budowlanych i zaplecza
* Wykonanie i opomiarowanie przytacza elektrycznego dla celéw rob6t budowlanych i zaplecza
®  Wykonanie, utrzymanie i demontaz drég tymczasowych
® Organizacja i utrzymanie zaplecza budowy (kontenery biurowe, socjalne, magazynowe)
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5.3. Tymczasowe klatki schodowe

Z uwagi na konieczno$¢ funkcjonowania budynku w trakcie prac budowlanych zastrzega sig, iz prace
budowlane musza by¢ prowadzone w ciggu nocy i w dni wolne od pracy z Centrum Medycznego. Nie
ma mozliwosci korzystania z wewnetrznych klatek schodowych, wind i komunikacji wewn¢trzne;j
poza strefami wydzielonymi w poszczonych etapach. Do komunikacji moga stuzy¢ zewnetrzne,
tymczasowe klatki schodowe ustawione po wschodniej stronie baszty oraz na wschodniej elewacji.
Wykonanie, utrzymanie zewnetrznych klatek schodowych oraz ich demontaz po zakoficzeniu prac
nalezy do zakresu prac wykonawcy.

5.4. Przegrody tymczasowe

Wewnatrz budynku nalezy stosowaé $ciany ostonowe, folie i inne elementy zabezpieczajace przed
przedostaniem si¢ ,.kurzu budowlanego” poza obszar prowadzenia prac.

5.5. Roboty tymczasowe zwiazane z etapowaniem prac

Z uwagi na konieczno$¢ funkcjonowania przychodni zdrowia podczas prac budowlanych wprowadza
si¢ etapowanie realizacji inwestycji. Prace budowlane podzielono na 14 etapéw. I pigtro dzieli si¢ na 5
etapow, Il pietro dzieli si¢ na 7 etapdw, piwnica bgdaca w catosci jednym etapem i dach ktory tez jest
jednym etapem.

Kazdy etap stanowi odrebny element przebudowy, ktéry po jego realizacji pozwala na
funkcjonowanie obiektu, a etapowanie moze nastgpowac zamiennie.

Prace budowlane zostang rozpoczgte na I pietrze.

Prace przygotowawcze — przygotowanie pomieszczen bylego rentgena aby mozliwe by byto
przeniesienie lekarzy pracujacych w pomieszczeniach etapu 1 [pom: 337-340, II pi¢tro]

1 etap — dzieli si¢ na 4 podetapy pozwalajace na sprawne rozpoczecie prac: la, 1b, 1c, 1d. Etap 1
zostanie zaczety od podetapu 1c, nastepnie beda prowadzone prace w podetapach 1a, 1b, 1d.

Podetap 1c — postawienie pomocniczej zewnetrznej klatki schodowej i zapewnienie komunikacji
budowy wewnatrz budynku odgrodzonej od oséb korzystajacych z ustug placéwki, w ktérej beda
sktadowane materiaty i narzedzia budowlane.

Podetap 1a — przebudowa oddziatu okulistyki [pom: 341- 347, 349.2, II pietro].

Podetap 1b — przebudowa gabinetéw lekarskich i zajecie czgsci komunikacji [ pom: 300-301.2, 302.1,
cz. 357 1I pigtro].

Podetap 1d — przebudowa pomieszczenia serwerowni [pom. 237, I pietro].

2 etap — postawienie drugiej pomocniczej zewnetrznej klatki schodowej wraz z tymczasowa
komunikacja budowy, przebudowa pomieszczen laboratorium badania krwi [pom: 337-340, II pigtro].
3 etap — przebudowa gabinetow lekarskich, [pom: 302-307, 347-349.1, II pi¢etro].

4 etap —  wbudowanie instalacji wentylacji w sanitariatach wraz z wymiang sufitéw
podwieszanych[pom: 351-355.1, II pigtro]

5 etap — wbudowanie instalacji wentylacji w gabinetach sekcji ginekologii [pom: 308-311, II pigtro],
przebudowa gabinetéw [pom: 312-320 oraz cz¢$ci holu, II pigtro]

6 etap — przebudowa gabinetéw [pom: 321-334, II pietro]

7 etap — przebudowa pomieszczen socjalnych [pom:335-336.1, 358, 359 oraz czes¢ holu, II pietro]

8 etap — postawienie odgrodzonej komunikacji budowy [czg$¢ komunikacji, I pietro] przebudowa
pomieszczen biurowych [pom: 200-206, I pigtro]

9 etap - przebudowa pomieszczen biurowych [pom: 226-233, I pietro]

10 etap — przebudowa zaplecza baru wraz z sala konsumpcyjng oraz wbudowanie instalacji wentylacji
w sanitariatach wraz z wymiang sufitow podwieszanych w pomieszczeniach socjalnych i szatniach
[pom: 234-241.2, I pigtro]

11 etap — przebudowa gabinetéw lekarskich i recepcji 1 pigtra oraz czgsci holu [pom: 217-224, 236, 1
pigtro]

12 etap — przebudowa pomieszczen biurowych i czgéci holu [pom: 207-216, 246, I pietro]

13 etap — remont pomieszczen w piwnicy [pom. A9, A.11.1,11.2,11.3,A12, A18,A19, A21, A22,
A23,A25, A26, A27, szacht instalacyjny.

14 etap — Wbudowanie na dachu instalacji wentylacyjnych.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania szeregu prac tymczasowych (np. demontaze i
odtworzenie sufitow, obudéw itp.) zwigzanych z koniecznos$ciag wykonania np. przej$¢ instalacjami
przez obszary nieobjete danym etapem, a konieczne do realizacji biezacego etapu prac.
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5.6. Przygotowanie pomieszczenia rotacyjnego

Na 2 pietrze w docelowych pomieszczeniach laboratorium obecnie sa pomieszczenia po rentgenie w

ktérych na czas remontu przeniesiona zostanie sekcja ,,okulistyki” (1 etap)

Przewidywany zakres prac dla przygotowania pomieszczen rotacyjnych: malowanie, odnowienie 1

uzupelnienie posadzki, demontaz cze$ci Scianek (10-15mb), wymiana umywalek, dodanie 3-ch

umywalek (+ kafelki przy umywalce, okoto 2m?2 na umywalkeg)

5.7. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

— Po zakonczeniu rob6t, Wykonawca winien oczys$ci¢ cala strefe objeta robotami oraz tereny
okoliczne.

— Wykonawca winien odtworzy¢/zrekultywowac teren zajety na potrzeby przebudowy.

— Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na ktérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robo6t.

— Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.

— Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wlasny koszt
wszystkich szkéd znanych w momencie odbioru robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z wymogami ogélnymi ST oraz PB.

Kontrola jakosci robdt podlega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania robot.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robét oblicza

si¢ wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w

niniejszej specyfikacji i projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wiszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w

odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

InZyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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