DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

[DIG.290.3.2016]

Przebudowa Il i Il pietra z termomodernizacja budynku DCM DOLMED S.A. we Wroclawiu

Zamawiajgcy:

Dolnoslaskie Centrum Medyczne DOLMED S.A.

ul. Legnicka 40, 53-674 Wroctaw

Adres obiektu: Wroctaw, ul. Legnicka 40

Okreslenie robét budowlanych (kody i nazwy wg CPV): wg pkt .1 SIWZ

Spis zawartos$ci dokumentacji projektowej:

zatgcznik nr 4

Czes¢ skladowa dokumentacji
projektowej

Autorzy opracowania

Pracownia Projektowa Robert Wojciak
ul. Smoluchowskiego 56/3, 50-372 Wroctaw

Data
opracowania

wykonania i odbioru robot
budowlanych

OGOLNOBUDOWLANE,
SANITARNE, ELEKTRYCZNE

Projekt budowlany Projektanci: Sprawdzajacy: 29.07.2016
ARCHITEKTURA arch. Lukasz Chruszczewski arch. Robert Wojciak

KONSTRUKCJA magr inz. Jacek Grzelak mgr inz. Maciej Tomasiak

INST. SANITARNE mgr inz. Maciej Kurant mgr inz. Karol Grzondziet

INST. ELEKTRYCZNE mgr inz. Dariusz Konski mgr inz. Grzegorz Szymanski

Projekt wykonawczy Projektanci: Sprawdzajacy: 07/08.2016
wielobranzowy (wspdlna czesé

opisowa + rysunki branzowe)

ARCHITEKTURA arch. Lukasz Chruszczewski arch. Robert Wojciak

KONSTRUKCJA magr inz. Jacek Grzelak mgr inz. Maciej Tomasiak

INST. SANITARNE mgr inz. Maciej Kurant mgr inz. Karol Grzondziet

INST. ELEKTRYCZNE mgr inz. Dariusz Konski mgr inz. Grzegorz Szymanski

Instalacja Wykrywania i Interpoz - Systemy Przeciwpozarowe

Sygnalizacji Pozaru (SAP)

Przedmiary roboét: 07/08.2016
OGOLNOBUDOWLANE mgr inz. Dariusz Strojecki

SANITARNE mgr inz. Dariusz Strojecki

ELEKTRYCZNE mgr inz. Dariusz Konski

Instalacja Wykrywania i Interpoz - Systemy Przeciwpozarowe

Sygnalizacji Pozaru (SAP)

Specyfikacje techniczne Pracownia Projektowa Robert Wojciak 07/08.2016

Uwaga!

1). w zakres przedmiotowy do realizacji wchodzi:
- wykonanie i utrzymanie rusztowania zewnetrznego z pionami transportowymi (tymczasowe zewnetrzne klatki schodo-

we),

- montaz i demontaz tymczasowych przegrod i zabezpieczen w zwigzku z realizacjg poszczegolnych etapéw (np. z ptyt

g-k lub OSB + uszczelnienia),

- odtworzenie podbudowy, nawierzchni i elementéw zagospodarowania terenu (w tym chodnikéw, schodow, tarasow
kamiennych, zieleni, systemu nawadniajacego itp.) po zakonczeniu prac na obszarach zajmowanych przez plac




i zaplecze budowy, droge dojazdowg oraz ciggi komunikacyjne budowy,

- odtworzenie posadzek, oktadzin Sciennych i sufitowych, stolarki okienno-drzwiowej, instalacji, elewacji oraz innych
elementoéw obiektu, a takze przywrécenie wyposazenia, ktore zdemontowano tymczasowo na potrzeby wykonania
robot lub ktérych stan ulegt pogorszeniu wskutek realizacji przedmiotu zaméwienia,

- etapowe wykonanie, podtgczenie i uruchomienie systemu alarmu pozaru na wszystkich kondygnacjach budynku wraz z
objeciem systemem dwdch istniejacych dzwigow osobowych (dostosowanie automatyki i podtgczenie), klapy dymowej
w potudniowej klatce schodowej oraz urzadzen kontroli dostepu,

- tymczasowe ustawienia i regulacje sprzetowe zwigzane z podigczeniami kolejnych sekcji lub modutéw w ramach
instalowanych systemdw, central, tablic rozdzielczych, piondw itd., wynikajace z realizacji kolejnych etapdw projektu;

2). w zakres przedmiotowy do realizacji nie wchodzi:
- dostawa mebli, sprzetu komputerowego oraz aparatury medycznej, o ile nie zostaty wyraznie wskazane w dokumen-
tacji projektowej jako czes$¢ przedmiotu zamdwienia;

3). dodatkowe wymagania i uwagi projektowe:

1.

ELEMENTY WYPOSAZENIA do montazu przy umywalkach - seria stal matowa
Automatyczny dozownik mydta w pianie

Pojemnik na $rodek do dezynfekcji

Pojemnik na reczniki papierowe

Kosz na $mieci - niski z klapa, 271

Lustro na metalowym stelazu (40x60cm)

Liczba kompletow: 77

o=

2.
KOLORYSTYKA materiatdow wykonczeniowych (np. ptytek, fug, wyktadzin, oktadzin, farb) - do ustalenia w porozumieniu
z Zamawiajacym.

3.
inne - patrz dziat 1.6 SIWZ



