Uniwersalny detal naprawy
uszkodzonego lub przewierconego

Unlwersolnv detal naprawy

przewierconego zbr0|en|o vat

Umwersalnv detal naprawy
przewierconego zbr0|en|o ptvt

kanatowych w_$rodku _rozpietosci

konotowvoh przy podporze
1:10

zbrojenia ptyt kanatowych

1:5

Pret gwintowany M10 kI.8.8

2xNakretka M10 kI.10
PN—-EN [SO 4032
2x Podkladka 25
PN-EN [SO 4032

przewiercony, lub wytupany
z betonu pret zbrojeniowy
plyty kanatowe;j
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Umwersolnv detal naprawy
przewierconego zbr0|en|0 ptvt
konotowvch w $rodku rozmetosm
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UWAGI:
STAL PROFILOWA S355:

[

ICH SRUBAMI (PRETAMI GWINTOWANYMI) M10

«

W PLASKOWNIKACH WIERCIC OTWORY #12 MM DLA POTRZEB SKRECENIA

ROZSTAW PLASKOWNIKOW Pt—1 | DLUGOSC PLASKOWNIKOW Pt-2

NALEZY USTALAC KAZDORAZOWO NA BUDOWE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI

NINIEJSZEGO RUSKUNKU

4. W PRZYPADKU STWIERDZENIA USZKODZEN DWOCH SASIEDNICH PRETOW,
NALEZY ZASTOSOWAC TRZY RZEDY PEASKOWNIKOW Pt—1 | WYDLUZYC

DLUGOSC PLASKOWNIKOW Pr—2

5. PLASKOWNIKI STALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJINIEE POPRZEZ
MALOWANIE ZESTAWEM EPOKSYDOWYM GR 120um (80um WARSTWA

PODKLADOWA, 40um WARSTWA NAWERZCHNIOWA)

6. PLASKOWNIKI POD STROPEM ZABEZPIECZYC PRZECIWPOZAROWO,

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI W CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ
7. OTWORY WIERCIC NA MONTAZU

8. WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

GRUPA ARCHIPELAG

tytut rysunku

UNIWERSALNE WZMOCNIENIE USZKODZONYCH
PLYT KANALOWYCH

skala:

1:10/5

obiekt:

PROJEKT PRZEBUDOWY
BUDYNKU CENTRUM UStUG MEDYCZNYCH "DOLMED"

branza:

Konstrukeja

lokalizacja obiektu:
ul. Legnicka 40, Wroclaw 53-675
dz. nr 5/1 obreb stare miasto, nr sekcji 486b 486d

inwestor:
DOLNOSLASKIE CENTRUM MEDYCZNE DOLMED S.A.

DZ NR 511, 17/3, 17/14, 15/8, 15/9 AM-12 obreb Stare Miasto,
ul. Legnicka 40, Wroclaw 53-675

opracowanie: nrupr.:

projektant: mgr inz. Jacek Grzelak 3/D0S/03
opracowanie: mgr inz. Konrad t uszczyk

podpis:

%M

jednostka projektowa:

WOJCIAK PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Mariana Smoluchowskiego 56/3, 50—372 Wrocfaw,
tel. 071/7983800 biuro@archipelag.pl  www.archipelag.pl

data: (06.07.2016

nrrys:

K-15




