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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.

Specyfikacja techniczna ,Wymagania ogolne” odnos¢ slo wymaga wspoélnych,
dotyczcych wykonania i odbioru robot, ktore zosfamykonane w ramach zadania:

,PRZEBUDOWA I|ill PI ETRAZ TERMOMODERNIZACJ A BUDYNKU
DCM DOLMED S.A. WE WROCLAWIU
ul. Legnicka 40, Wroctaw 53-675
dz. nr 5/1 obreb stare miasto, nr sekcji 486b 486d”

STO okrgla zasad wykonania prac w zakresie ogélnym dla wszystkichot okrélonych
w temacie zadania.

1.2. Zakres stosowania STO.

Wymagania ogolne natg rozumie& i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami  technicznymi, stanageymi integralm cz$¢ dokumentacji dla
poszczegolnych rodzajow rob6t. Roboty, ktorych dmyyspecyfikacja, obejmaljczynndci
umazliwiajgce wykonanie i odbiér robot zgodnych z pkt. 1.1.

Zbior ten zawiera i) wymienione specyfikacje szczegotowe:
ST-1.0. Instalacja wodoggowa
ST-2.0. Kanalizacja sanitarna
ST-3.0. Instalacja c.o.
ST-4.0. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

1.3. Zakres robot obgtych STO.

1.3.1. Postanowienia ogolne.

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze sbngmi informacjami na temat zakresu
robét i rysunkami znajduje giw Dokumentacji Projektowej. W #zéych miejscach
Specyfikacji Technicznych podaneg ©dngniki do stosowanych norm i standardow.
Przywotane normy

i standardy winny by traktowane jako integralna €& Specyfikacji Technicznych i czytane
w pofaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych wsymienione. Wykonawca
powinien

dogkbnie zaznajontdi sic z ich zawartécia i wymaganiami. Zastosowanieds miaty ostatnie
wydania norm i standardow wg stanu na 30 dni prdad zamkngcia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalevykonywa w bezpieczny sposobgisle w
zgodzie

z obowhzujagcymi regulacjami, normami, standardami i wymagamiaokreslonymi

w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm)zyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych powinny dyuwazane jako definicje standardu a nie ckvee $cisle marki w
projekcie. Maliwe jest innych rozwjzar pod warunkiem spetniania warunkéw ofomych
przez standard w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

1.3.2. Lokalizacja robot.

W budynku lgdg wykonane instalacje wod-kan, wentylacyjne, klinzatyyjne oraz c.o.
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1.3.4. Kolejng¢ realizacji robat.
Z uwagi na zakres prac oraz nakfady finansowe zzawigzane, kolejn& realizacji powinna
zost& ostatecznie okéona w porozumieniu i w uzgodnieniu z Zamawiggo.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST-0.0. wymienione pare] okr&glenia naley rozumi€ w kazdym przypadku

nastpujaco:

1.4.1. Dziennik budowy —zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony giEgzorganu
wydajgcego, wydany zgodnie z obaaujagcymi przepisami, stanowty urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanych,zsty do notowania zdarad okolicznaci
zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokwagych odbioréw
robot, przekazywania poletgei innej korespondencji technicznej pauaity
Inspektorem Nadzoru, WykonawtProjektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inzynier / Inzynier kontraktu) — osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiaggo, o0 Kktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna zadazw@owanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwaipowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosgca ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzenie budowy.

1.4.4. Ksigzka obmiarbw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, ghcy do wpisywania przez Wykonagcobmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliche szkicéw i ew. dodatkowych zgiznikow.
Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Materiaty - wszelkie tworzywa niezldne do wykonania Robot, zgodne z
Dokumentacj Projektova i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Materiatyzyte do wykonania robét powinny &ynowe i
petnowartéciowe, za wyjtkiem materiatdw wskazanych jako ,materiat z odzysk

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodnéé¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat okdeny - z przegitnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robét budowlanych.

1.4.7. Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotygez sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwajzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczneddra autorem dokumentacji
projektowe.

1.4.9. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zgiznikami.

1.4.10.Przetargowa dokumentacja projektowa -cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizagj, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robdét.

1.4.11. Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robd6t wg
technologicznej kolejriei ich wykonania wraz z podaniem §t rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych, ze¢ony do dokumentacji przetargowe.

1.4.12Wyceniany przedmiar rob6t — przedmiar rob6t wyceniany przez Wykongwic
stanowicy czs¢ jego oferty.

1.4.13. Teren budowy - teren udosgpniony przez Zamawiaggego dla wykonania na nim

robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jakorzce czs¢ terenu budowy.

1.4.14.0Objazd tymczasowy— droga specjalnie przygotowana i odpowiednioymrana do
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przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy
1.4.15. Pas drogowy —wydzielony liniami granicznymi pas terenu przezmagz do
umieszczania w nim drogi i zgdanych z r§ urzadzer oraz drzew i krzewéw. Pas
drogowy mae réwniez obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugfliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.
1.4.16.Przeszkoda naturalna— elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykiad dolibagno, rzeka, szlak edrowek
dzikich zwierat itp.
1.4.17.Przeszkoda sztuczna- dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad droga, kolej, ruggcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.
1.4.18.Rekultywacja — roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacjiaraa budowlanego.
1.4.19. Zadanie budowlane — cz$¢ przedstwziecia budowlanego, stanoyza odebng
catas¢ konstrukcyjm Iub technologiczy, zdolp do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno  —iytkowych.
1.4.20. Aprobata techniczna - dokument potwierdzagy pozytywry ocery techniczi
wyrobu stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w okéenych warunkach,
wydany przez jednosikupowaniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobugcych zestawiony jest w Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada
2004 r. w sprawie aprobat technicznych orazgsthk organizacyjnych upowasonych
do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listdp2004 r. poz. 2497).
1.4.21 Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu deatjf
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopie zaufania, % nalexycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sgodne z okrdong normy lub innymi
dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw dopuszczdngio obrotu i stosowania.
W budownictwie (zgodnie z Ustaw dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnéci wykazuje,ze zapewniono zgoddé wyrobu z PN lub aprobat
techniczi (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).
1.4.22.Znak zgodndci - zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazgy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufaniaz dany
wyréb, proces lub ustugag zgodne z okrdong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za ich zgodioz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowactizie zawierdé rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwaiiliajgcym podziat na dokumentggprojektow;:
Zamawiajacego, tj.:
> Przetargow dokumentag projektows — rysunki pozwalace na okréenie lokalizaciji,
zakresu i charakteru rob6t zawarte w DokumentaagjjeRtowej (petna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dpsta w siedzibie Zamawiggego),
» Projektows dokumentagj techniczia zawieragca :
1/ projekt budowlany (wielobraowy),
2/ przedmiary robét,
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3/ specyfikacje techniczne,
ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaoir&ktu.

Wykonawecy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawe tym:

Projekt organizacji i harmonogram robot

Projekt zaplecza technicznego budowy organizacjolaty

Program Zapewnienia Jaia (PZJ)

Projekt wykonawcze wszystkich bran

Dokumentagj powykonawcz, w tym dokumentagj geodezyjn — powykonawcz dla
zrealizowanych robét — umliwiajgca naniesienie zmian na mamasadnicz | w
stosownych ewidencjach zgodnie z obgujgcymi przepisami. Dokumentacja
powykonawcza powinna zawiéravszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w
trakcie realizacji robot.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonandokumentacji nie podlegapdrebnej wycenie i
Wykonawca uwzgidni je w cenach jednostkowych Robot.

VVVVYVYYVY

1.5.2. Zgodnd¢ robot z Dokumentacy Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczrez onne dokumenty przekazane przez
Zamawiagcego Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w
chatby jednym z nich g obowhzujagce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dgmsty i Wykonawca powinien zapozhaie z jego
aktualnym stanem ,na miejscu” — dgmtas¢ uzaleniona jest jednak od uzgodnienia z
Zamawiagcym terminu dokonania przez Wykonawogledzin. Wykonawca nie me
wykorzystywa& bieddéw lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadotki Zamawiajcego, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszistilwykonane Roboty i dostarczone
materialy lgda zgodne z DokumentacProjektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za wartai docelowe, od
ktorych dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli musdby¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnadé¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z Dokumentadprojektova
lub ST i wplynie to na niezadowadap jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Jezeli w ST dla poszczegdélnych robét nie atomo warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét, naley je przyjmowa zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych i momaych” wydanych przez wydawnictwo
Arkady z 1990 roku.

1.5.3 Informacje na temat terenu budowy.

1.5.3.1 Informacje ogdline.
Roboty wykonywane w ramach zadania, wykonywangla bw obiekcie uwyteczndci
publicznej. Obiekt wraz z catym terenem zostameekazany Wykonawcy w cala i bedzie
mogt nim dysponowaw trakcie realizacji robot
1.5.3.2. Organizacja robét budowlanych.
Przed rozpocxiem robo6t budowlanych nadg dokon@ zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiedzny
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2) urzadzenia pomieszcaehigieniczno — sanitarnych i socjalnych;
3) zapewnienia gwietlenia naturalnego i sztucznego;
4) zapewnienia wigciwej wentylacji;
5) zapewnieniagcznaci telefonicznej;
6) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.
Teren budowy lub rob6t nate ogrodzé albo w inny sposob uniemliwi ¢ wejscie osobom
nieupowanionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonujewitaki sposdb, aby nie stwarzato
zagraenia dla ludzi. Jeeli ogrodzenie terenu budowy lub robdét nie jestzime, nalery
oznakowa@ granice terenu za pomwdablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapéwni
staty nadzor. Wysoks ogrodzenia powinna wynd@sco najmniej 1,5 m.
Dla pojazdow aywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych eaal wyznaczy
miejsce postojowe na terenie budowy.
Na terenie budowy szeroko drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokienwego
powinna wynosi co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m.ddkmmunikacyjne dla
wozkow i taczek nie magby¢ nachylone wjcej niz:
a/ dla wozkdéw szynowych — 4%,
b/ dla wozkdéw bezszynowych — 5%,
c/ dla taczek — 10%.
1.5.3.3 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajcy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wsayst
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymyw tym ,Decyzg o pozwoleniu
na budow”) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jedeomplet Specyfikacji
Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy.
Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykeca zakupi i zarejestruje zgodnie z
wymaganiami przepisOw prawa oraz postanowieniamiratowymi. Wykonawca zahy i
bedzie prowadzit Ksjzke obmiarow.
Wszelkie koszty zwizane z czynmiami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych
dokumentow ponosi Wykonawca i przyjmuje ¢ $ ujcte w cenie kontraktowej.
1.5.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowrany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea terenu budowy
oraz robot poza terenem budowy w okresie trwaraéiza&cji Kontraktu a do zakaczenia i
odbioru kaxcowego rob6t, a w szczegobkon

» zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracghybu oséb wykonugych czynnéci
zwigzane z budowi nienaruszaln& ich mienia stdacego do pracy a tak zabezpieczy
teren budowy przed dagtem osdb nieupowaionych,

» Wykonawca w ramach Kontraktu ma oberek upratna¢ teren budowy po zakazeniu
kazdego elementu rob6t i doprowaélzjo do stanu pierwotnego po zakaeniu robot i
likwidacji terenu budowy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawcadiziz Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zvezane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykoaayrzyjmuje

si¢, ze ¢ wliczone w cen kontraktovy.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowkek zng& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykeazenia robot Wykonawcaectizie podejmowa wszelkie
uzasadnione kroki mge na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradze unik& uszkodzé lub ucizliwosci
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dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc si do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgll na srodki ostranosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdéciekéw wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem poraefpytami i gazami, madiwoscia
powstania pgaru.

Wszelkie koszty zwizane z ochran srodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi
Wykonawca i przyjmuje gj ze s wliczone w cen kontraktovs.

1.5.5. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiatwopalne bda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczoneegr dosipem o0s6b trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagrem wywotanym
jako rezultat robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwizane z ochranprzeciwpagarowy w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca i przyjmuje gj ze s wliczone w cen kontraktovs.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢géniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadozyte do robdt bda miaty
swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawinjednostk, jednoznacznie okékjace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsr@dowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaiczeniu robét ich
szkodliwai¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé8 wymagay tego odpowiednie przepisy
Zamawiagcy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatdw od wégiwych organéw
administracji pastwowe.

Jezeli Wykonawca uayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wikmirozbiorek i robét naprawczych
powstaj jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eter@tbest, papa czy asfalt Wykonawca
na wiasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwzane z utylizag materialtdbw niebezpiecznych oraz pochgnyzh z
rozbiérki w czasie wykonywania robét ponosi Wykomraw przyjmuje si, ze g wliczone w
cerg kontraktove.

1.5.7. Ochrona witasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronnstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable oraz uzyska od odpowiednich wiadzddeych
wiascicielami  tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewtasciwe oznaczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i aslzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowpzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzen podziemnych na
terenie budowy i powiadormilnspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarzepoczcia

| | DCM DOLMED S.A. WROCLAW




[ST-0.0. | Wymagania ogolne | 10 |

robét, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych alasfi. Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane vdaolaz kdzie z nimi wspoétpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr Wykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkda instalacji na
powierzchni ziemi i urzdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyah
przez zamawiarego.

W okresie wykonywania robét budowlanych Wykonawed4ie realizowé roboty w sposéb
powodupcy minimalne niedogodrioi dla wytkownikow otoczenia.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodsoi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydoweszkaniowe] w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadnia.

Wykonawca zobowizany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejoyah:
optaty/dziezawy terenu, w tym: optaty za zaje pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzer w pas drogowy, rekompensaty dla $digieli za czasowe zgie nieruchomgci
oraz koszty przebudowy wdzer obcych.

Inspektor Nadzoru dalzie na bieagco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawg a wiacicielami nieruchomgxi i dotyczcych korzystania z wtasga i
drég wewrtrznych. Jednate, ani Inspektor Nadzoru ani Zamaw@j nie kxdzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile nie¢tlh one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwizane z ochranwtasndgci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
robo6t ponosi Wykonawca i przyjmujecske $ wliczone w cen kontraktov.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazddow.

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wypzesaia na i z terenu budowy . Wykonawca
uzyska wszelkie niezbine zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) keaadym takim przewozie dulzie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzorozem polecé, aby pojazdy nie
spetniajce tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powoghig nadmierne
obciazenie osiowe nie dala dopuszczone ngwiezo ukaczony fragment budowy w offsie
terenu budowy i Wykonawcactizie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora biadz

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawcadzie przestrzega przepisow
dotyczicych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegokod Wykonawca ma obowzek
zadb&, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnggych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedns
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oréz zhpewnienia
bezpieczastwa publicznego. W szczegdékwdo Wykonawca zobowizany jest do
przestrzegania przepiséw BHP wynd@jch z obowdzujacych przepiséw prawa w zakresie
BHP.

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obayzek sporzdzenia planu BIOZ zgodnie
z obowhzujacymi przepisami prawa

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpecta do dnia wydania potwierdzenia zékmenia robot
przez Inspektora Nadzoru — tj. protokotu odbioradavego.

Utrzymanie powinno hy prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej etgynbyly w
zadowalagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioficwego.

J&ili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogé roboty utrzymaniowe nie @éiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw.

Wykonawca robét jest zobowdany do bezwzgtinego przestrzegania prawa w trakcie
prowadzenia robot budowlanych . Wykonawca zoheamy jest zna wszelkie przepisy
wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz ipreepisy i wytyczne, ktdéregsw
jakikolwiek sposéb zwzane z robotami iduizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzerob6t. Wykonawca dulzie
przestrzegapraw patentowych, w petni odpowiedzialny za wypehie wszelkich wymaga
prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzen lub metod , bdzie informowa
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach przedsjawieopie i inne odnme dokumenty.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wyma@aokreslonych w
obowigzujacych przepisach prawa nie podlegeflicbnej zaptacie i suwzgkdnione w cenie
kontraktowej.

1.5.12. Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, @hdwca winien uzyska od
odnagnych wiladz na swoj koszt. Razem z harmonogramendtreb ciggu 20 dni od
podpisania umowy Wykonawca winien przeghd Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich
zezwolés wymaganych do rozpoezia i zakaiczenia robdt zgodnie z harmonogramem.
Wykonawca winien dostosowaic do wymaga tych zezwolé w petni umaliwi¢ wiadzom
wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robot.

1.5.13. Przebudowa urgdzen koliduj acych.

Przebudow urzdzen naley wykon& pod nadzorem i wyszczeg@inw uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzowitascicieli urzadzen w trakcie
ich przebudowy i budowy.

1.5.14. Tablica informacyjna.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstalupiejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru:

» tablicg informacyjry zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, zctgeinformacji
zatwierdzon przez Inspektora Nadzoru,

» tablicc pamatkowg o wymiarach 1,5 x 2,0 m, z #@&a informacji zatwierdzon przez
Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i detaan tablicy informacyjnej i

pamgtkowe jest uwzgidniony w cenie kontraktowej. Tablica informacyjnadbie przez

Wykonawe utrzymywana w dobrym stanie przez caly okresizaeji rob6t a po ich

zakaczeniu zdemontowana.
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Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjn@jaz jej demontal (po zakdczeniu
realizacji Robot) nie podleggjodrebnej zaptacie i przyjmuje gize $ wliczone w cen
kontraktow.

1.5.15. Ochrona robot przed wptywem warunkéw atmosfrycznych.

Ochrona robét przed negatywnym wpltywem warunkéw oafierycznych nale do
Wykonawcy i przyjmuje s, ze jest wliczona w cenkontraktowva.

1.5.16. Zgodné¢ Roboét z Dokumentach Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczrez onne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stangwizes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
chatby jednym z nich g obowhzujagce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

Wykonawca nie me wykorzystywéd bledow Ilub opuszcze w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsiwiadomé Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpijetaech dokumentow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaggdzgodne z DokumentacProjektovs ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za wartai docelowe, od
ktérych dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli musdy¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnadé¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z Dokumentadprojektova

lub ST i wplynie to na niezadowadap jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Jezeli w ST dla poszczegdélnych robét nie atomo warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét, naley je przyjmowa zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych i momaych” wydanych przez wydawnictwo
Arkady z 1990 roku.

1.5.17. Rbwnowanosé norm i zbiorow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagadankretne normy i przepisy, ktére
speinid map materialy, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgdab
obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionsgdania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu niestamowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy panstwowe lub odnosgsic do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo®jrowny lub wyszy
poziom wykonania i powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmizenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora NadzazniBe pomé¢dzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami magsby¢ dokiladnie opisane przez Wykonawc
przediazone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.18. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykeamvcza.

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentamimaganymi przy odbiorze
ostatecznym, geodezyni budowlan dokumentag powykonawcz, sporadzory w 5
egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumgnt@owykonawczej nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w cen kontraktovy.
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1.5.19. Wykopaliska.

Wykonawca zapewni na wtasny koszt nadzér archettoginad prowadzonymi robotami.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bDo
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odknaeterenie budowyddla uwazane za
wilasndg¢ Zamawiajcego a Wykonawca zobogwany jest powiadonmi o ich odkryciu
prowadzacego nadzér archeologiczny, Inspektora Nadzoru stpowa zgodnie z ich
poleceniami. Jeeli w wyniku tych poleceé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta

op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnienidamawiagcym i Wykonaweg

ustali wydtlzenie czasu wykonania robot i/lub wysékdwoty, o ktdn nalezy zwigkszy¢

cerg kontraktove.

1.5.20. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na kosatgdzenia, utrzymania i likwidacji

zaplecza Wykonawcy, Wykonawca sdzi, kedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze

zgodnie z Prawem Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno byvyposaone w:

» zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodni@owhzujacymi przepisami
prawa,

» zaplecze na narady, ktére poRuie6 0sdb,

> telefon (dopuszczagstelefon komaorkowy).

Podhczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona masmwy koszt w obecroi

Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik. W ramaclo gegdlicznika Wykonawca rozliczycsi

z popranej energii elektrycznej.

Podhczenie do sieci wodoggowej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obé&cno

Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik - wodomiei/ ramach tego podlicznika

Wykonawca rozliczy giz pobranej wody.

Koszty poboru mediow nie podlegajdrebnej wycenie i przyjmuje sjze g wliczone w cen

kontraktow.

2. MATERIALY.

2.1.Zr6dta szukania materiatow.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystanjakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6ét Wykonawca przedstawi shtaeg informacje dotyece
proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyofateriatéw i
odpowiednieswiadectwa dopuszczenia do stosowaniasiwtadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzo

Zatwierdzenie materialdw z danegebdta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty
z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniag materiaty
uzyskane z dopuszczonegaddia w sposéb ggly spetniaj wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pepu Robot. Kopie dokumentow zazianych z dostarczonymi i
wbudowanymi materiatamigola przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Kontrola jakosci materiatow.

Materiaty mog by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sgemmia zgodrgei
stosowanych materiatbw z wymaganiami. Probki mak&w mog by¢ pobierane w celu
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sprawdzenia ich wkgiwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej
partii materiatdw pod wzgtlem jakdci.

2.3. Inspekcja wytworni materiatdw.

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorueilu ¢
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamrob
materiatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $adiavosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptaciji okrdonej partii materiatéow pod wzgllem jakdci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzorwdzie przeprowadzat inspekcjwytworni keda
zachowane nagtujace warunki:
> Inspektor Nadzoru dalzie miat zapewniapwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzaniakgp
> Inspektor Nadzorudazie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi
wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatdbw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, ladz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzaegli hspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych roboét,zrie dla ktorych
zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez ktspe Nadzoru stosowna korekta ich
kosztow.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skiadowane mateda czasu gdy dua one
potrzebne do roboét bylty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swojakosé i
wiasciwosci do robot i byly dospne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skfadowaniac¢dy zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Ilub poza terenbodowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonagvc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglunazliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach Wykonawowiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 14 dni przedyaciem materiatu albo w okresie dirym jgli
bedzie to wymagane dla batlaprowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie z@oby pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.7. Materiaty pochodzce z rozbiorki.

Wszelkie materialty pochodee z rozbiorki staj sic wlkasndcia Wykonawcy. Wszelkie
materialy pochodge z rozbiérek podlegajusunéciu, wywiezieniu i utylizacji na koszt
Wykonawcy.

W ramach wywozu materiatbw pochadygch z rozbiérki przewiduje sitransport w
promieniu do 12 km.
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3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spizi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofet wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgétdem typdéw i ilgci
wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanych przezekispa Nadzoru. W przypadku
braku ustalgé w takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajtosprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami oktenymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniamspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym zadaniem. $pizdacy wiasndcia wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma byutrzymany w dobrym stanie i goto¥s do pracy.
Be¢dzie on zgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzorkopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglupozliwosé wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska akcep¢gmjzed uyciem sprztu.

Wybrany sprzt po akceptacji Inspektora Nadzoru niez@dy pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek spkt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora Nadzdyskavalifikowany i niedopuszczony.
Wszelkie koszty zwizane z pragsprztu, w tym z jego wyngriem nie podlegajodrebnej
wycenie i przyjmuje i ze @ ujete w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakdé wykonywanych robdt i wikkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach tedamych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem

Srodki transportu nie odpowiadag warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzeds b
usungte z terenu budowy. Wykonawcadaie usuwé na bigagco na wilasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naahqaublicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgofinie odpowiednim Zawrdem Ilub
Dyrekcjg Drég celem uniknicia konfliktow z mieszk&cami, niszczenia nawierzchni itp.
Wszelkie czynnéci zwigzane z transportem nie podlegagdrbnej wycenie i przyjmuje gj

ze 9 ujete w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatbw wykonywanych robét, za hodnd¢ z dokumentag
projektows, wymaganiami STS, projektu organizacji rob6t omgaleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i kdnymi okr&glonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pémie przez Inspektora Nadzoru. Ngsttwa jakiegokolwiek lgblu spowodowanego przez
Wykonawe w wyznaczaniu robot zostgnjesli wymaga tego kdzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawoa wtasny koszt.
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Sprawdzenie wyznaczenia robét przez Inspektora dtadnie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadngt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow elementivor
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie udwntacji projektowej i ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzgipektor Nadzoru uwzgdni
wyniki badan materiatow, robét, rozrzuty wygiujace przy produkcji i przy badaniach
wplywajace na rozwzam kweste. Polecenia Inspektora Nadzorgdh wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymamaez wykonawg pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakéci.

Do obowhzkdéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakto
Nadzoru programu zapewnienia jakp w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragt@jwykonanie
robo6t zgodnie z DokumentacProjektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jaé@ bedzie zawiera :
a) cze$¢ 0goblm opisupcy :
> organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sfios
prowadzenia robot,
organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem
robot,
sposOb zapewnienia bhp,
wykaz zespotébw roboczych ich kwalifikacje i
przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdka terminowaé
wykonania poszczegélnych elementéw robat,
system (sposéb i procedlurproponowanej kontroli
sterowania jak&ria wykonywanych robat,
spos6b oraz foren gromadzenia wynikbw bada
laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmgierugcych, a take
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesihriologicznym,
proponowany sposob i fowmprzekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;
b) cze$¢ szczegobtow dla kazdego asortymentu robét :
> wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z
ich parametrami technicznymi oraz wypgsaiem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
> rodzaje i il@ci srodkéw transportu oraz wdzeh do
magazynowania i zatadunku materiatow,
> sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed
utral ich wiasciwosci w czasie transportu,
> sposOb i procedar pomiarow i bada (rodzaj i
czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie gdae, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzamaeszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robat,

Y Y Y Y VvV Y
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> sposOb posgpowania z materiatami i robotami nie
odpowiadagcymi wymaganiom.

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggna¢ zatazorng jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakgci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,agkapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i
wszystkie uradzenia niezédne do pobierania prébek i badaateriatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2¢ad mae zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.
Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdw oraz robot zatatliwosciag
zapewniajgca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwoi¢ s3 okreslone w ST, normach |
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamedlkne, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwvyiykonanie robo6t zgodnie z umaw
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia
I sprzt badawczy posiad@j wazng legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okéajacych procedury bada
Inspektor Nadzoru dulizie mi€ nieograniczony dogp do pomieszc#elaboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru dalzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychielleniedociagniecia te lgdg tak powane, ze mog
wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymgaie do robot
badanych materiatow i dopei je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusungete i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ktych
materiatdw.
Wykonawca mee zapewrdi do bada laboratorium obce — mie zlecé badania
laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Badasaterialtbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakadé materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, aekapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli lkiggeNadzoru mee zaadat od
wykonawcy przeprowadzania bada celu przedstawienige poziom ich wykonania jest
zadowalajcy. Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoicia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i STS. Wykor@andostarczy Inspektorowi Nadzoru
swiadectwa, ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt posiadaj wazng legalizacg |
odpowiadag wymaganiom norm okgkjacych procedury bada Wszystkie koszty zwrzane

z organizowaniem i prowadzeniem badmaateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badaniac¢tty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceateiprzez Inspektora Nadzoru
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Przed przysfpieniem do pomiaréw lub bafldVykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wgkonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach badai pomiaréw Inspektor Nadzoruetizie miat nieograniczony dagt do
pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy.

6.4. Raporty z bada.

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami baghk
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaim.

6.5. Atesty jakaci materiatow, urzadzen.

Przed wykonaniem baflgjakasci materiatdw przez wykonawc Inspektor Nadzoru nie
dopusci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdmaj ich petra zgodnd¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesgywg/magane przez ST, kda partia dostarczona
do robdt lgdzie posiadaatest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe ¢ola posiada atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bad#&opie wynikow tych bada beda
dostarczone przez wykonagvinspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymbovadazujacym
Zamawiajcego i Wykonawge w okresie od rozpoegeia robot do odbioru kaowego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowsgiabdokonywane na bigco i xda
dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpiesgiva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i neska& oraz stanowiska stiowego.

Zapisy leda czytelne, w porgdku chronologicznym. Zatzone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumentydala oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone dat
I podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natevpisywa :

> dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

> dat przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

> dat przekazania przez Wykonaw@rojektu organizacji robot,
planu bezpieczstwa | ochrony zdrowia, programu zapewnienia $akoi
harmonogramu,

> terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegOllnych elementéw
robot,

> przebieg robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

> uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

> wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

> daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywanmbot na

polecenie Inspektora Nadzoru,

DCM DOLMED S.A. WROCLAV\/1




[ST-0.0. | Wymagania ogolne | 19|

> daty zgtoszenia do odbioru robdt zanikgich, ulegajcych
zakryciu, zgtoszenia robdét do odbioréw eg@owych i kaicowego oraz daty
odbioréw lub odrzucenia robdét,

> stan pogody i temperatury powietrza w okresie amgkvania robot,
majgce wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spehisaigzegdinych wymaga
wynikajagcych z warunkéw klimatycznych,

> dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przedo
zakaiczeniu realizacji robot,

> dane dotycgee sposobu wykonywania zabezpiegcrabot,

> dane na temat sposobdéw zapewnienia bezpistea i ochrony
zdrowia na budowie,

> dane dotycze jakaci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
bada z podaniem kto je przeprowadzit,

> wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli di@aiem kto je
przeprowadzit,

> szczegOtowy wykaz wszelkich #icowych i jak@ciowych czsci
robét w tym dostarczonych iytych dostaw,

> inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydsb
przeditazone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania #istrukcje Inspektora Nadzoru
wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisujeaznaczeniem ich pragia lub
zajciem stanowiska.
Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea Nadzoru do ustosunkowanig.si
Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie do wydawania polece
Wykonawcy robot.
2) Ksiega obmiaru.
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego
elementu robdét. Obmiar wykonywanych robét przepawea s¢ w sposéb caigly w
jednostkach przgtych w wycenionym przedmiarze i wpisuje sio ksegi obmiaru.
3) Pozostate dokumenty.

> Pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
Protokoty przekazania terenu budowy,
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne any,
Protokoty odbioru robot,
Protokoty z narad i ustaile

> Korespondencja na budowie.
4) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu giostm dla
Inspektora Nadzoru i przedstawione do adgi na zyczenie zamawigfego. BRda
odpowiednio zabezpieczone. Zaguie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziarrejyem.
5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc
Wykonawca zobowzany jest do:

a) aktualizacji nazgdanie Zamawiajcego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b) wykonanie niezédnej dokumentacji wykonawczej,
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
C) przygotowania i przekazania instrukcji obstulgieitu.

YV V V V
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie oileg¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu nardzie
jego przeprowadzenia.

Roboty mana uzné za wykonane pod warunkiemme wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowygiesyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiaaedt wchodzcym w
sktad umowy. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca mepinym zawiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadongepowinno poprzedZaobmiar co
najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiarg s/pisywane do ksgi obmiaru i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiekadbtlub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch
podanych w przedmiarze robd6t lub gdzie indziej wczsgdtowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obgmku wykonania wszystkich robét. &ine
dane zostappoprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzo

Dlugosci i odlegiaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyméda obmierzone
poziomo lub pionowo wzdku linii osiowej w [m] z doktadnécia do dwoch miejsc po
przecinku.

Powierzchnia liczonadolzie na podstawie pomierzonych disgow [m?] z doktadndcia do
dwdéch miejsc po przecinku.

Objetos¢ liczona lkedzie na podstawie pomierzonych diégooraz grubéci w [m®] z
doktadndcig do dwoch miejsc po przecinku.

llosci elementow liczonedala w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci powinny by uzupetnione szkicami w
ksiagzce obmiaru lub datzone do niej w formie zadznika. W razie braku miejsca szkice
mog by¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do Ksizki obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Jednostki obmiarowe nalg przyjmowa zgodnie z formularzem wyceny rob6t (przedmiarem
robot).

Sposéb obmierzania poszczegdllnych robot ayalprzyjmowa& zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedme robot).

7.2. Urzadzenia i sprzt pomiarowy.

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiabdt

I dostarczone przez wykonagyanusza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzorielde
urzadzenia te lub spex wymagaj bada atestujycych, to Wykonawca musi posiadeazne
swiadectwa legalizacji. Mugazone by utrzymywane przez wykonawev dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzany z gztotliwoscia i terminach wymaganych w
celu dokonywania miestznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykongwdnspektora Nadzoru.

Obmiary keda takze przeprowadzone przedggziowym i kohcowym odbiorem robot, a tak

w przypadku wysipienia diiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robo6t zanikggych i podlegajcych zakryciu przeprowadzagsbezpdrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
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8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich szczegoétowych specyfikacji technicimyroboty
podlegag nastpujacym etapom odbioru :

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu.

b) odbiorowi czsciowemu.

c) odbiorowi kacowemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie reajiz ulegry zakryciu. Odbior robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umloviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogmnpos¢pu robo6t. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robott@»asé¢ danej czgsci robot do odbioru
zgtasza kierownik budowy wpisem do dziennika budovjgdnoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiérdizie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w
ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolydi powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia pinspektora Nadzoru w czasie odbioru,
ze wystpuja odchylenia od przygtych wymaga i innych wczéniejszych poleag Inspektor
Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podgjrdecyzje dotyece zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonpoimcea z wynagrodzenia.

8.3. Odbidr czsciowy.

Odbiér czsciowy polega na ocenie H#oi i jakosci wykonanych cgci rob6t. Odbioru
czesciowego roboét dokonujessivg zasad jak przy odbiorze kapwym robét.

8.4. Odbidr koncowy robot.

8.4.1. Zasady odbioru koowego robat.
Odbiér kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykdamaobot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowé do odbioru
koncowego kdzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisemddeennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem nasdmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
koncowy robo6t nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zegzenia robot i przycia dokumentow, o
ktorych mowa w pkt. 8.4.2.
W pisemnym powiadomieniu o gotowa do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:
1. Zgodné¢ wykonania robot z obowkujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej, a w szczegékw z:
a) Umowg,
b) Specyfikagj Istotnych Warunkéw Zamowienia,
c) Specyfikagj technicza wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
d) Dokumentagj projektows i pozwoleniem na budayy
e) Ofery Wykonawcy.
2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich rob6t zantyah i tych, ktére ulegty zakryciu,
3. Zgodnd¢ jakasci wykonanych robét i wbudowanych materiatdbw budmwich z
obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionegezpwykonawe do odbioru kécowego
operatu, zawierafego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawgego
prawidtowas¢ i kompletnd¢ oraz dopuszczenie operatu do odbioradawego.

5. Sprawdzenie dokumentéw pozwatgich na kaécowe rozliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy.

Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaajgweigo w obecriwi

Inspektora Nadzoru i kierownika budowy. Komisja maljgca roboty dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedionych dokumentdéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie

wizualnej oraz zgodrici wykonania robot z dokumentacja projektoMSST.

W toku odbioru kéacowego robot komisja zapozna si realizacy ustalé przyjetych w

trakcie odbioréw roboét zanikgjych i ulegajcych zakryciu zwtaszcza w zakresie wykonania

rob6t uzupetniajcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykdaamyznaczonych
robét poprawkowych lub robdt uzupetiegych komisja przerwie swoje czyriod i ustal
nowy termin odbioru kacowego.

W przypadku stwierdzenia przez komige jaka¢ wykonywanych robo6t w poszczegoéinych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndekiacy projektows i SST z

uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i

bezpieczéstwa uytkowania Komisja dokona patexr oceniajgc pomniejszona warfo

wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiortickavego roboét jest protokét odbioru

koncowego robdét sposdzony wg wzoru ustalonego przez zamawdefo. Do odbioru

koncowego kierownik budowy jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty :
> Dokumentag projektows podstawow z naniesionymi zmianami

oraz dodatkow, jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy.

Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdmowy i
ewentualnie uzupetnigge lub zamienne).

Dziennik budowy i Ksizke obmiaréw (oryginat).

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych,
zgodnie z SST.

deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych
materiatdw zgodnie z SST.

rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towsrgych oraz
protokoty odbioru i przekazania,

geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia

kopik mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust.Ptawa

Budowlanego,

Y Y Y VvV Y Y Y VvV Y

inne dokumenty wymagane przez Zamaydego wynikajce z
dokumentow kontraktowych.
W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru kaowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem bugow
wyznaczy ponowny termin odbioru koowego robot.
Wszystkie zargdzone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupetraap kxda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@go. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniagcych wyznaczy Komisja.
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8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydibtra@wihzanych z usulgciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgbdnieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4.1. ,Odbiémkowy rob6t. Zasady odbioru koowego robot”.
Odbiér pogwarancyjny powinien odbysie nie pé&niej niz na 28 dni przed zakozeniem
okresu gwarancji.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne.

Przyjte rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe.

Podstaw pfatngci za wykonane roboty gs ceny jednostkowa skalkulowane przez
Wykonawe za jednostki obmiarowe ustalone dla poszczegblpypzycji Przedmiaru robét.
Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowycheddp uwzgkdniat wszystkie czynnei,
wymagania i badania sktadaeg s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robotta obejmowa:

> robocizrig bezpgdredna,

> warté¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zaopatrzenia i
transportu

> wartg¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi,

(sprowadzenie spgs na teren budowy i z powrotem, manta demonta na
stanowisku pracy, koszty najmu, wypmozenia, odbioréw technicznych, kosztéw
bada okresowych, legalizaciji i innych),

> koszty pérednie, w skiad ktérych wchoglz ptace personelu i
kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru i laboratm, koszty urzdzenia i
eksploatacji zaplecza budowy

(w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych )tfkoszty dotyczce oznakowania
Robét, wydatki dotyczre bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zariie
placéw i bocznic, ekspertyzy dotyre wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzdu przedsibiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terersu zaplecze
budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o |adatji zaplecza; optaty za zaje
pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic infolyjrgech; ubezpieczenia; koszty
wykonania robét towarzygeych jak koszty w zakresie rusztoiidgp., koszty wywozu

i utylizacji materialébw pochodizych z rozbidrek wraz z optatami wysypiskowymi,

> zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z
tytutu innych wydatkdw mogeych wysgpi¢ w czasie realizacji robo6t i w okresie
gwarancyjnym,

> podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami,

> niezlzdne optaty, midzy innymi: optaty zwizane z utylizag

odpaddw, optaty za zgjia pasa drogowego, optaty za dokumentacje orggjnizechu
zamiennego, optaty za obstugeologiczn, geodezyjn i archeologiczy, optaty za
wiaczenia do sieci, optaty zedane z odszkodowaniami zagag gruntu i inne,
> inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach sgg#owych.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST.

Koszt dostosowaniagtdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
szczego6towych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdoéw i organizagjichu obejmuje nie offie
szczegotowymi ST: uzgodnienie z Inspektorem Nadzobrodpowiednimi instytucjami
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projektu organizacji ruchu na czas trwania budowyaz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmiangodnié wynikajacych z posipu
robo6t, optaty/dzierawy terenu, w tym: optaty za zaje pasa drogowego, optaty za
wbudowanie urgdzen w pas drogowy oraz rekompensaty dladeiaeli za czasowe z&gie
nieruchomeci, przebudow urzadzex obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaejihu obejmuije:

> utrzymanie ptynngci ruchu publicznego,

> biezace utrzymywanie objazdow i przejazdéw w stanie mézinym,

umazliwiajacym ruch kotowy i pieszy zgodnie z ob@a&ujacymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizagjchu obejmuje:

> usunécie wbudowanych materiatow i oznakowania,

> doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpiecZena Roboty Kontraktowe.
Koszty zawarcia ubezpieaz&vymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wgstkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i w&mgistwymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWI AZANE.

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalgy wykonywa& zgodnie z obowszujgcymi w Polsce normami i
normatywami. W wyjtkowych przypadkach mma dopdci¢ stosowanie innych norm i
przepisow lecz mugzone by w tym miejscu wyranie okrelone.

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez
wladze pastwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne ytyezne, ktére $ w
jakikolwiek sposéb zwizane z prowadzonymi robotami ¢dzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcializacji robot.
Najwazniejsze z nich to :

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. araktvykonawczymi.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejss Wwymagania dotyega wykonania
i odbioru robo6t zwgzanych z budowinstalacji wodocjgowej w ramach projektu:

.,PRZEBUDOWA I|ill Pl ETRAZ TERMOMODERNIZACJ A BUDYNKU
DCM DOLMED S.A. WE WROCLAWIU
ul. Legnicka 40, Wroctaw 53-675
dz. nr 5/1 obreb stare miasto, nr sekcji 486b 486d”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jesto jadokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot etyich projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalagidocggowej. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwjzana jest z wykonaniemzaj wymienianych robot:

— monta rurochgow zimnej, cieptej wodyzytkowej, cyrkulacji,

— monta armatury,

— badania instalacji,

— regulacja dziatania instalaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja wodocigowa — ukfad pajczonych przewodow, armatury i ydzen, stuzagce
do zaopatrywania budynku w zimnciepl wodk, spetniagca wymagania jakéciowe okrélone
w przepisach odbnych dotyczcych warunkow, jakim powinna odpowiadeoda do spaycia
przez ludzi.

1.4.2. Instalacja wodocigowa wody zimnej — doprowadzona z sieci wodagowej
rozpoczyna sibezpdrednio za zestawem wodomierza gtdbwnego.

1.4.3. Instalacja wodocigowa wody cieptej —rozpoczyna si bezpdrednio za zaworem na
zasileniu zimg wodg urzagdzenia do przygotowania cieptej wody.

1.4.4. Cénienie robocze instalacji, pp — obliczeniowe dnienie pracy instalacji przewidziane
w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowaniktadanej trwatéci instalacji nie mae by
przekroczone wadnym punkcie.

1.4.5. Cknienie dopuszczalne instalacji -hajwyzsza warté¢ cisnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalaciji.

1.4.6. Cénienie nominalne PN —cisnienie charakteryzage wymiary i wytrzymaté¢ elementy
instalacji w temperaturze odniesienia rownej0

1.4.7. Temperatura robocza, t, — obliczeniowa temperatura pracy instalacji przevweda w
dokumentaciji projektowej, ktéra dla zachowania adkhej trwaléci instalacji nie mee by
przekroczona wadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalaojlyvzimnej wynosi 1%C, a
instalacji wody cieptej 6.
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1.4.8. Srednica nominalna (DN) — érednica ktora jest dogodnie zaefiona liczba, w
przyblizeniu réwry $rednicy rzeczywistej ( dla rur $rednicy zewstrznej, dla kielichow
ksztattek <$rednicy wewmtrznej ) wyraonej w milimetrach.

1.4.9 Pozostate okrédenia podstawowezgodnie z ST — 00.00. oraz normamhgtavowymi.

1.5. Ogdlne wymagania

Instalacja wodoagowa powinna, zapewdi obiektowi budowlanemu, w ktérymag |
wykonano, maliwos¢ spetnienia wymagapodstawowych dotygzych w szczegolnii:

— bezpieczastwa konstrukcji,

- bezpieczastwa paarowego,

— bezpieczastwa uytkowania,

— odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnyehaoochronyrodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— o0szczdndici energii

- odpowiedniej izolacyjnéri urzadzenia do podgrzewania wody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje ramgadnie z dokumentagcjprojektows,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z art.5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane oraz ,Warunki@tihnicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowerkddy , Warszawa
1990 Ilub Warunkami technicznymi wykonania i odbiorwewretrznych instalaciji
wodociggowych — COBRI INSTAL, Warszawa 2003.

Odstpstwa od projektu mag dot. jedynie dostosowania instalacji wodgowej] do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanychb Iaasipienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niemldovosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elerpent
zblizonych charakterystykach i trwatm. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogpowodowg obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jeeli dot. zamiany materialdbw i elementow olitomych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mgpwodowad zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej
I podlegaj akceptacji nadzoru inwestorskiego. Roboty mamige naley realizow#& zgodnie
z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rofbddowlano — montawych.

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogdlne

Do wykonania poszczegollnych robét ogélnobudowlanyetery stosowdéd materiaty
zgodne z dokumentacprojektows.
Wszystkie materialy iyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadd@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscewaniyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiat@wipien by dokonywany wi/g
wymagania i w sposob olfleny aktualnymi normami. Wiaiwosci uzytych materiatdw musgz
odpowiadé polskim normom, swiadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczeto
stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty Bade. Materialy przeznaczone do
wbudowania musgby¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowabiadewnictwie.
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Materiaty przed wbudowaniem k@orazowo powinny hy takie jak okrélono w specyfikacii,
badz inne, o ile zatwierdzone zostaprzez Inspektora Nadzoru.

2.2. Rury

Rury stalowe ze stali nierdzewnej o klasie stalb21 w systemie pgtzer zaciskowych
15x1,0
18x 1,0
22x1,0
28x 1,0
28x 1,5
35x1,2
35x1,5
42 x1,2
42 x1,5
54x 1,5
54 x2,0

2.3. Armatura

Instalacja ma hy wyposaona w typowq armatu¢ odcinajca, pomiarowy, armatue¢
regulacyjr zgodnie z dokumentacprojektowy :

- baterie zlewozmywakowe lub umywalkoéeenne,

- baterie natryskowe z natryskiegtznym,

- zawory odcinajce,

- zawory do pisuaréw,

- zawory do ptuczki ugpowej ,dolnoptuk”,

- zawory podpionowe,

- zawor elektromagnetyczny do instalacji g.po

2.4. 1zolacja termiczna

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanialioyy to musi ona posiada
aproba¢ techniczg o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydarzez Centralny
Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjid$TAL.

Wykonanie izolacji cieplnej nalg rozpocaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu prob szczaino
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnpgwierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidi@dasiowykonania powyszych robét protokotem
odbioru.

Otuline nalezy zabezpieczyprzed wnikaniem zaprawy cementowej, poniewad jej wptywem
twardnieje, co ogranicza zdoktodo przejmowania wydien cieplnych.

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grdhaolacji ciepinej
1 Srednica wewstrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewstrzna od 22mm do 35mm  30mm
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3 Srednica wewstrzna od 35mm  do Rownasrednicy wewstrznej rury
100mm
4 Przewody i armatura wg poz. 1-32wymaga z poz. 1-3mm

przechodzce przez sciany lub stropy
skrzyzowania przewodow

5 Przewody ogrzewacentralnych wg poz.%2 wymaga z poz. 1-3mm
1-3, utazone w komponentach
budowlanych miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami tmych wytkownikow

6 Przewody uteone w podtodze 6mm

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych rohak tez
przy wykonywaniu czynrizi pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunkytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach.

Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowaniai ksztatltek nalgy unika® ich
zanieczyszczenia.

Powierzchnia sktadowania powinna ¢byutwardzona | zabezpieczona przed
gromadzeniem sizanieczyszcze

Wykonawca jest zobowkany uktada rury wedtug poszczegolnych grup, wiedko i
gatunkdédw w sposob zapewnjey stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych
stosOw lub pojedynczych rur. Ksztattki,aetki i inne materiaty (uszczelki, klejérodki do
czyszczenia i odtluszczania, itp.), powinny¢bgkladowane w sposéb upedkowany, z
zachowaniensrodkéw ostranosci podanych przez producenta danych materiatowz &g
uwag haley zwrock na zabezpieczenie przeciwaoowe substancji tatwopalnych
(rozpuszczalniki, kleje).

4.2. Armatura

Armatura powinna by przechowywana w pomieszczeniach w sposob zabezpeg
przed zniszczeniem.

Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdgina szczeln@ i sprawng¢
techniczn.

Armatur nalezy skladow@ w pomieszczeniach zamkhych.
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4.3. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone
krytymi  srodkami transportu w sposOb zabezpiesaaj je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolaigplnych naley przechowywa w
pomieszczeniach suchych i krytych. Ngleinikat diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiatiowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania instalacjepchronnej powinny mée
ptaszczyzny i kraedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stdal do nominalnych
wymiaréw produkcyjnych powinny zawigrasic w granicach tolerancji okémne] w
odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokonagiifdin i sprawdzi miejsca moriia
instalacji wodocigowej.

5.2. Montaz ruroci ggow

Miejsce zamontowania instalacji wodggowej powinny spetniawarunki dokumentaciji

projektowej. Zmiany dopuszcza siytacznie za zgoglInspektora Nadzoru.
Przed uktadaniem przewodow nafesprawdzt tras oraz usugé mazliwe do wyeliminowania
przeszkody, magre powodowé uszkodzenia przewodow
Przed zamontowaniem nale sprawdz¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé. Rur
peknictych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolagwet.
Kolejnos¢ wykonywanych robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania rur,

— przecinanie rur,

— ulozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie pajczen,

- wykonanie mocowakoncowych

W miejscach przé§ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
pofaczen. Przejcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Przeja przez
przegrody okréone jako granice oddzielania jsowego naley wykonywa za pomog
odpowiednich tulei zabezpieczaych. Do montau rur na $cianach stosowa uchwyty
dopuszczone do stosowania w budownictwie i podéegagkceptacji Inspektora nadzoru.

5.3. Montaz armatury

Przed instalowaniem armatury nale usurg¢ z niej zdlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatue na przewodach nalg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunkiepfgwu na armaturze.

Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy. Wszystkie pggzenia rur, ksztattek i armatury mygsby¢ szczelne idczone za
pomog zfgczki mosezne bez pieicieni uszczelniacych typu O-Ring
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5.4. Badania i uruchomienie instalaciji

Instalacja musi hiypoddana probie szczekuo.

Instalacg nalery doktadnie odpowietrzy

Jezeli w budynku wysipuje kilka odebnych pionéw, badania szczefod nalery
przeprowad4 dla kadego pionu oddzielnie.

Badania szczelroi instalacji na zimno naky przeprowadza przy temp. zewgtrznej
powyzej °C.

Wyniki badania szczeldoi nalezy uzna& za pozytywne, jeeli w ciggu 20 min., nie
stwierdzono przeciekow ani roszenia.
Z préby cknieniowej naley sporzdzi¢ protokot.

5.5. I1zolacja cieplna.

Jezeli dokumentacja projektowa tak przewiduje to wszgs przewody instalacji
wodochgowej cieptej wody gytkowej powinny by izolowane cieplnie.

Wykonanie izolacji cieplnej natg rozpocaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelém oraz po potwierdzeniu prawidtiodw@ wykonania powyszych
roboét protokotem odbioru.

Materiat z ktérego &dzie wykonana izolacja cieplna, jego gréboraz rodzaj ptaszcza
ostaniajcego, powinny by zgodne z dokumentacprojektows.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji tiep powinny by suche, czyste i
nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatdwstaa@owisku pracy powinien wykluoza
moazliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacjgphia powinna b§ czysta i sucha. Nie
dopuszcza siwykonywania izolacji cieplnych na powierzchniacanieczyszczonych ziegi
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach atkowicie wyschnjta lub uszkodzom
powtoka antykorozyjm.

Zakaiczenia izolacji cieplnej powinny By zabezpieczone przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem. lzolacja cieplna powinna ¢bywykonana w sposob zapewniey nie
rozprzestrzenianiegbgnia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Postanowienia ogolne

Kontrola jakaci robot zwizana z wykonaniem instalacji wodegowej powinna bg
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodniwymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboudowlano — montaowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Warunkami téctnymi wykonania i odbioru
wewretrznych instalacji wodoggowych — COBRI INSTAL.

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinné bgiopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych baflanalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaly spetnionesliJ&térekolwiek z wymaga nie zostaly spetnione,
naleey dary faze robot uzna za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykér@dania materiatow.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzingobdt w
zakresie i z ogstotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowanprzez Inspektora
Nadzoru.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie zgod®ioi z dokumentagj projektowg zatazenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtovéoi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtovéoi uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie szczeldd instalacji na zimno,

— sprawdzenie zabezpieczenia izodac]

— sprawdzenie usytuowania gdzen i zgodnadci wykonania instalacji z dokumentacj
projektowg, indywidualnymi wymogami producentow gdzen oraz wpisami do
dziennika budowy,

— sprawdzenia swiadectw urzadzen, atestow, certyfikatbw i innych wymaganych
dokumentow,

— sprawdzenia szczeldo podhczen urzgdzen.

6.3. Dokumenty ktore Wykonawca zobowgzany jest przedstawé przy odbiorze instalaciji:

- Komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksgalogne;,

— Dziennik budowy,

— Protokoty z bad&ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie uiwiajgcym stwierdzenie,
czy urzdzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano —ntamwe odpowiadaj
warunkom technicznym,

— Protokot z przeprowadzonych pozytywnie odbiorovwhtecznych,

- Dokumentacja powykonawcza.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostap odrzucone. B materiaty nie spetnigce wymaga zostag wbudowane
lub zastosowane, to na polecenieymera Wykonawca wymieni je na wlawe, na wilasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5
I 6 specyfikacji powinny b§ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier mae uzng wad za nie majcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakresdlkas¢ potrcen za obniong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST — 00.00.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nale przyjmowa zgodnie z formularzem wyceny robot
(przedmiarem robot).

Sposob obmierzania poszczegdlnych robdt ayalgrzyjmowa zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedrme robot).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST — 0.0.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem pkti 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji wodagowej, naley wykona
zgodnie z ,Warunkami technicznymi i wykonania i @ rob6t budowlano — montawych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.”, Waramk technicznymi wykonania i odbioru
wewretrznych instalacji wodoggowych — COBRI INSTAL.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania ruroggow,

— wykonanie izolacji jeeli ja przewiduje dokumentacja projektowa,

— proby szczelngei przewodow

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbwviajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego ¢gmstobat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST — 0.0.
9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Platng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
9.2.1. Cena jednostki obmiarowej wykonania robdjwiuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- roboty wyszczegolnione w przedmiarze (formulanayceny) robét podstawach — w
tablicach przywotanych katalogow naktadow rzeczdwyc

- roboty pomocnicze niezblne do wykonania robot podstawowych, w tym m.irboty
zabezpieczafe,

- wywaoz i utylizacg gruzu i odpadow wraz z nieginymi optatami,

- 0oczyszczenie miejsca pracy,

- badania i pomiary wyszczegdlnione w specyfikeghnicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

(PN).

Roboty lzdg wykonywane w bezpieczny sposa@bisle w zgodzie z Polskimi Normami

Do wykonania robo6t obfych ST maj zastosowanie n/w przepisy i normy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmvd-montaowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warsza®90.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych” COBRI INSTAL,
Warszawa 2003 r.

PN-90/B-01706 Instalacje wodagowe — wymagania w projektowaniu,
PN-76/B-02440 Zabezpieczenia gnizen cieptej wody aytkowej — Wymagania.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST-2.0.

KANALIZACJA SANITARNA
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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru robot zwzanych z budowinstalacji kanalizacji sanitarnej wykonywanych
w ramach projektu pn.:

,PRZEBUDOWA i ll PI ETRAZ TERMOMODERNIZACJ A BUDYNKU
DCM DOLMED S.A. WE WROCLAWIU
ul. Legnicka 40, Wroctaw 53-675
dz. nr 5/1 obreb stare miasto, nr sekcji 486b 486d”

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowmhk® dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace
I majgce na celu wykonanie wewtnznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STg szgodne ze SpecyfikacjST — 0.0 oraz
obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - instalacja kanalizacyjna wewnzna przeznaczona
do odprowadzanigciekdw sanitarnych (socjalno — bytowych).

1.5 Ogdlne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektowa, ST i poleceniamizgniera.
Jezeli w ST dla poszczegodlnych robdt nie akomo warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robaot, naley je przyjmowa zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykoaa
odbioru robét budowlanych i mori@avych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 wok
lub Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wetvanych instalacji kanalizacji sanitarnej
— COBRI INSTAL, Warszawa 2003.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania puada
w ST - 0.0.

2.2. Rury kanatowe

Rury systemu niskoszumowego seednicach zgodnych z dokumentagrojektows. Rury i
armatura musgposiada atest higienicznych.

DCM DOLMED S.A. WROCLAW
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2.3. Armatura

Nalezy stosowad typowg armatue systemu niskoszumowego sglkk :
- trojniki,
- kolana,
- ki,
- zZigczki,
- syfony,
- zlewozmywakizeliwne, z blachy lub tworzywa sztucznego,
- umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowy
— uskpy,
— pluczki ustpowe ,dolnoptuk”,
— kratki sciekowe,
— odptywy liniowe,
— brodziki natryskowe,
— czyszczaki PVC,
- rury wywiewne PVC,
- wywiewki,
— automatyczbe urzadzenia do przettaczania wody ezayseczonej,
- separatory tluszczu.

2.4. Sktadowanie materialow

2.4.1. Rury kanatowe

Rury mazna sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej. Powierzchnia skladowania powinna lwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniegwgdd opadowych. W przypadku sktadowania poziomego
pierwsz warstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych natey uktad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zolx@amy ukiada rury wedtug
poszczegolnych grup, wielkoi i gatunkOw w sposOb zapewryey stateczn& oraz
umazliwiajacy dosep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.
2.4.2. Armatura

Armatur nalezy przechowyw& w magazynach lub pomieszczeniach zawgtioh.
Sktadow& pionowo do ildci warstw dopuszczonych przez producenta i zapgyayeh
bezpieczéstwo.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych rohak tez
przy wykonywaniu czynrizi pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunkytadunku
materialdbw. Szczeg@nuwag naley zwrock na sprawn& techniczg gwintownic jak i
urzadzen stuzgcych do wiercenia otworow wcianach oraz kluczy monterskich &uaych do
wykonywania pajczen rur.
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST - 0.0.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpiegzaaje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawcaveaipprzew0z rur w pozycji poziomej
wzdhwz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby wazene w pozycji poziomej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywenbesrwtadnéci wyskpujacych w czasie
ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu gdrna warstwa nie nie przewysza
scian srodka transportu o wecej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsg warstwe rur
kielichowych naley uktad& na podkladach drewnianych, §zgposzczegolne warstwy w
miejscach stykania giwyrobow naley przekiada materiatem wgciotkowym (o grubéci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport armatury

Transport armatury powinien odbyivaie krytymi srodkami w sposéb zabezpiecaaj
armatug przed uszkodzeniem. Zalecag¢ sitransportowanie wygtznie w oryginalnych
opakowaniach producenta.

DCM DOLMED S.A. WROCLAW
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST - 0.0.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona gdgin i sprawdzi miejsca moriia
kanalizacji sanitarnej oraz armatury.

5.3. Roboty montaowe

Spadki i gkbokas¢ posadowienia ruroggu poziomego — l@aka w przyziemiu powinny
spetniad warunki dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszsieavytacznie za zgoglinzyniera
projektu. Rury montowane ri@ianach jako ,piony” nie powinny nie ndiedchytek od pionu,

a rury montowane jako podeja do pionéw i armatury powinny zachoivapadki okrélone
w dokumentacji projektowe;.
5.3.1. Rury kanatowe - lgak

Poszczegolne ukone rury jako ,leak” powinny by unieruchomione przez obsypanie
piaskiem pérodku dtugdci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita paoia do czasu
wykonania uszczelnienia gdzy. Uszczelnienia zézy rur naley wykona wedtug rozwizan
indywidualnych zaakceptowanych przezzyniera oraz zgodnie z wymaganiami producenta
w przypadku rur z tworzyw sztucznych. Rury rglektad& w temperaturze powgj 0° C.

5.3.2. Rury kanatowe

Kanalizacja ponadposadzkowa. Przed ukfadaniem paéw naley sprawdzé trag oraz
usury¢ mazliwe do wyeliminowania przeszkody, mggg powodowéa uszkodzenie przewodow
(np. pety, wystagce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nale sprawdzt¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia,
papiery i inne elementy). Rueknictych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolagwet.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow

- przecinanie rur

- zalazenie tulei ochronnych

- utozenie rur z zamocowaniem

W miejscach przé¢ przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paczen.
Przefcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Wolna przestizaiedzy
zewretrzng $ciamg rury i wewretrzng tulei naley wypetnc odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypeltnienie powinno zapewnigedynie maliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Diugéc tulei powinna by wieksza od grubgei sciany lub stropu.

Na pionach wykonarewizje.

5.3.3. Armatura

Montaz armatury powinien hky wykonany zgodnie z instrukcjami producentow
i dostawcOw oraz zgodnie z dokumenigapyojektows. Po zamontowaniu, armatura powinna
wygladat estetycznie — bez zadrapays, nie powinna kiyzanieczyszczona zaprawementow
ani farly. Obrobki budowlane wokot armatury nie mogvptyngé na estetylk armatury
I pomieszczenia w ktorej jest zamontowana. W tekeykonywania prac budowlanych przy
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armaturze powinna ona &y zabezpieczona przed zniszczeniem, uszkodzenienz ora
zabrudzeniem. Rodzaj zabezpieczeniaiyalstalt z Inspektorem nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 0.0.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadztnyobdt w
zakresie i z ogstotliwoscig zaakceptowanprzez Irzyniera. W szczegolsoi kontrola powinna
obejmowd:

— badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanaljzsanitarnej,

— sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektows zatlazenia przewodow i armatury,

— badanie odchyfeprzewodéw rurowych,

— sprawdzenie prawidtovéoi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtovéoi uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie szczelda instalacji kanalizacji sanitarnej.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji oraz nie zaakceptowane przez Inspaktoadzoru, zostanodrzucone. X
materialy nie spetlniate wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na witawe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazuwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5
I 6 specyfikacji oraz wymagalnspektora nadzoru powinny dyponownie wykonane przez
Wykonawe na jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad za nie majca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne irgtdlaistali zakres i wielk& potrcen za
obnizong jakascé.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe nale przyjmowa zgodnie z formularzem wyceny robot
(przedmiarem robot).

Sposob obmierzania poszczegolnych robdt ayalgrzyjmowa zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedme robot).

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Postanowienia ogolne.
Wszelkie postanowienia ogolne dotyce odbioru robot wedtug specyfikacji ST — 0.0.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- roboty przygotowawcze,

DCM DOLMED S.A. WROCLAW
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— przygotowanie podtaa,

— wytrasowanie miejsc uktadania i montowania insfglac

— roboty montaowe wykonania ruroggow i odptywow,

— wykonanie obsypki,

- monta armatury.

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbwviajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego ¢gmstobot.

DCM DOLMED S.A. WROCLAW
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Postanowienia ogolne.

Wszelkie postanowienia ogolne dotyce podstaw ptatrsgi wedtug specyfikacii
ST-0.0.

9.2 Cena jednostki obmiarowej.

Platng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
9.2.1. Cena jednostki obmiarowej wykonania robdjwiuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- roboty wyszczegolnione w przedmiarze (formulanayceny) robét podstawach — w
tablicach przywotanych katalogow naktadow rzeczdwyc

- roboty pomocnicze niezblne do wykonania robot podstawowych, w tym m.irboty
zabezpieczafe,

- wywaoz i utylizacg gruzu i odpadow wraz z nieginymi optatami,

- 0oczyszczenie miejsca pracy,

- badania i pomiary wyszczegdlnione w specyfikeghnicznej.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamo-montaowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1990.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST -3.0.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTpS wymagania dotyca wykonania
i odbioru robo6t zwgzanych z budowinstalacji centralnego ogrzewania w ramach projekt

,PRZEBUDOWA i ll PI ETRAZ TERMOMODERNIZACJ A BUDYNKU
DCM DOLMED S.A. WE WROCLAWIU
ul. Legnicka 40, Wroctaw 53-675
dz. nr 5/1 obreb stare miasto, nr sekcji 486b 486d”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja techniczna stosowana jestko ja dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot etyjch projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajgce i magce na
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacjintcanego ogrzewania. Niniejsza
specyfikacja techniczna zywana jest z wykonaniemzaj wymienianych robaot:

— monta rurocggow,

- monta armatury,

— monta urzagdzen grzejnych,

— badania instalacji,

— regulacja dziatania instalaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Instalacja centralnego ogrzewarntauktad padczonych przewoddéw napetnionych wod
instalacyjn, wraz z armatu;, pompami obiegowymi i innymi uggzeniami (w tym grzejnikami,
nagrzewnicami wentylacyjnymi itp., oddzielony zaami odzrodta ciepta).

1.4.2 Cz$¢ wewretrzna instalacji ogrzewczej instalacja ogrzewcza znajdo@ st w
obstugiwanym budynku.

1.4.3 Instalacja ogrzewcza systemu zardenio — instalacja ogrzewcza w ktorej przestrze
woda nie ma swobodnego pctenia z atmosfer

1.4.4 Instalacja centralnego ogrzewania wodniastalacja stanowta catd¢ lub cz$¢ instalacji
ogrzewczej wodnej, shgca do rozprowadzenia wody instalacyjnejedaly grzejnikami
zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego ytkid w celu ogrzewania tych
pomieszcze.

1.4.5 Woda instalacyjna woda lub wodny roztwér substanciji zapobigggth korozji lub
obnizajagcych temperatyrzamarzania wody, napetniay instalac§ ogrzewcz wodn.

1.4.6Zr6dto ciepta— kottownia,

1.4.7 Cinienie robocze instalacji,49 — obliczeniowe énienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentaciji projektowej, ktére dla zachowania adkhej trwaléci instalacji nie mee by
przekroczone wadnym punkcie

1.4.8 Cénienie dopuszczalne instalacii najwy:sza warté¢ cisnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalacji

1.4.9Cknienie probne- cénienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywand jes
badanie jej szczeldoi
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1.4.10 Temperatura roboczge,t obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewada w
dokumentaciji projektowej, ktéra dla zachowania adkhej trwatéci instalacji nie mee by
przekroczona witadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalaojiyvzimnej wynosi 1%C, a
instalacji wody cieptej 6.

1.4.11 Srednica nominalna (DN)- $rednica ktora jest dogodnie zaeiona liczba, w
przyblizeniu réwny srednicy rzeczywistej (dla rur srednicy zewntrznej, dla kielichow ksztattek
— $rednicy wewntrznej) wyraonej w milimetrach

1.4.12 Zawory podpionowe - zestaw zaworéw : czerwonego stosowanego newodzie
zasilapcym oraz niebieskiego stosowanego na przewodziegioym. Zawor czerwony petni
role zaworu odcinajcego, niebieski regulacyjnego i odcigmggo. Dodatkowo zaworyas
przystosowane do regulacjiamicy cisnien w pionie, odwadniania i napetniania instalaciji.
1.4.13 Cénienie dopuszczone roboczmajwyzsze nadéhienie czynnika na wyptywie z kotta w
okreslonej temperaturze roboczej, na ktdwociot zostat dopuszczony do ruchu przeziciay
organ dozoru

1.4.14 Ciénienie nominalneumownie przyta (do znakowania armatur elementow przewodow i
urzadzen) wartaé¢ cisnienia charakteryzgga wytrzymaldé elementu @nieniowego w
temperaturze odniesienia;sgienie nominalne jest liczbowo réwne waib dopuszczonego
cisnienia roboczego.

1.4.15 Cénienie probne-cisnienie proby hydraulicznej, jakiemu podda armatug, elementy
przewodow, urgdzenia w celu sprawdzenia szczélrio

1.4.16 Cinienie robocze czynnika grzejnegoajwyzsza warté¢ nadcénienia statycznego
czynnika grzejnego w instalacji podczas jego gepigzvu.

1.4.17 Dokumentacja eksploatacyjrdokument zawieragy niezledne dane techniczne i
informacje o koniecznych do wykonania podczasytkowania urzdzenia przegdach,
kontrolach stanu technicznego, sprawdzeniach, neguta i zabiegach konserwacyjnych oraz o
sposobie prowadzenia prac zmanych z konserwagjrzadzenia

1.4.18 Kottownia- pomieszczenie, w ktdrym znajduje siociot (kotty) z zespotami ugzlzen
zabezpieczagych, pomiarowych, regulacyjnych, steswyjch, rejestrujcych, sygnalizacyjnych i
alarmupcych.

1.4.19 Pozostate okilenia podstawowegodnie z ST — 0.0. orz normamiajgawvowymi.

1.5. Ogdlne wymagania

Instalacja ogrzewcza powinna, zapetvimbiektowi budowlanemu, w ktorymg jwykonano,
mozliwos¢ spetnienia wymagapodstawowych dotygeych w szczegolriai :

— bezpieczastwa konstrukcji,

- bezpieczastwa paarowego,

— bezpieczastwa uytkowania,

— odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnyehaoochronyrodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— o0szczdndici energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegrod.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robgbdnie z dokumentagj projektows,
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z
art.5,22, 23 i1 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunki@erhnicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montaowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowetkddy , Warszawa
1990, lub Warunkami technicznymi wykonania i odhiarewretrznych instalacji ogrzewczych —
COBRI INSTAL, Warszawa 2003.
Odstpstwa od projektu mag dot. jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanychb Iaasgpienia zaprojektowanych
materiatdbw — w przypadku niemlovosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elerment
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zblizonych charakterystykach i trwdt. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mwgpowodow& obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a peeli dot. zamiany materiatdbw i elementéw okomych w
dokumentacji technicznej na inne, nie m@@wodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogolne

Do wykonania poszczegolnych robdt ogolnobudowlanyalery stosowa materiaty zgodne z
dokumentagj techniczn.

Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji mugposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadd@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscewaniyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiat@winien by dokonywany wg.
wymagania i w sposob oldleny aktualnymi normami. Wkaiwosci uzytych materiatdw musg
odpowiadé polskim normom,swiadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczedo
stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty Bade. Materialy przeznaczone do
wbudowania musgby¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowabiad@wnictwie.
Materiaty przed wbudowaniem k@orazowo powinny by jak okre&lono w specyfikacji, bhdz
inne, o ile zatwierdzone zostaprzez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyej (réowniez w dokumentacji projektowej) ugdzenia spetniaj wymagania
zatazone przez Projektanta, jednak nie must ly realizacji przygta ta technologia i wyroby
tego wig@nie Producenta.

2.2. Przewody

Rury stalowe stali nierdzewnej o klasie stali 1453czone za pomac zigczek
zaciskowych:

srednica zew. 15 — grubéscianki 1,2 mm
srednica zew. 18 — grubéscianki 1,2 mm
srednica zew. 22 — grubéscianki 1,5 mm
srednica zew. 28 — grubéscianki 1,5 mm
srednica zew. 35 — grubéscianki 1,5 mm
srednica zew. 42 — grubéscianki 1,5 mm
srednica zew. 54 — grubéscianki 1,5 mm
srednica zew. 64 — grubéscianki 2,0 mm
srednica zew. 76,1 — gruboscianki 2,0 mm
srednica zew. 88,9 — gruboscianki 2,0 mm
srednica zew. 108 — grubk®scianki 2,0 mm

2.3. Armatura

Instalacja ma by wyposaona w typowy armatug¢ odcinajca oraz armatur regulacyjma
zgodnie z dokumentagcprojektows.
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2.4. Urzadzenia grzejne

W budynku projektuje gigrzejniki ptytowe Integra zasilane od dotu z wbwdog wkiadky
zaworu termostatycznego oraz odpowietrznikiem oggizejniki tazienkowe SANTORINI
wyposaone w eczny zawor odpowietrzagy.

2.5. 1zolacja termiczna

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanialiofy to musi ona posiada
aproba¢ techniczg o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydarzez Centralny
Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjid$TAL.

Wykonanie izolacji cieplnej natg rozpocz¢ po uprzednim przeprowadzeniu prob szczaino
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnpgwierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidi@dasiowykonania powyszych robét protokotem
odbioru.

Otuline nalezy zabezpieczyprzed wnikaniem zaprawy cementowej, poniewad jej wptywem
twardnieje, co ogranicza zdoktodo przejmowania wydien cieplnych.

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grdlbaolacji ciepinej

1 Srednica wewgtrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewstrzna od 22mm do 35mm  30mm

3 Srednica wewstrzna od 35mm  dp Réwnasrednicy wewstrznej rury
100mm

4 Przewody i armatura wg poz. 1-32wymaga z poz.1-3mm

przechodzce przez sciany lub stropy
skrzyzowania przewodow

5 Przewody ogrzewacentralnych wg poz.% wymaga z poz. 1-3mm
1-3, utazone w komponentach
budowlanych miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami edych wytkownikow

6 Przewody utéone w podiodze 6mm

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgizi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych rohak tez
przy wykonywaniu czynrizi pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunkytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej §ugo
Ksztattki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania iruksztaltek naley unika® ich
zanieczyszczenia.
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Powierzchnia skladowania powinnacbytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
zanieczyszcze

Wykonawca jest zobowtany uktada rury wedtug poszczegoélnych grup, wiedkoi gatunkow

W SposoOb zapewniggy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stosow lub
pojedynczych rur. Ksztattki, g¢zki i inne materiaty (uszczelki, klejérodki do czyszczenia i
odtluszczania, itp.), powinny bysktadowane w sposob upedkowany, z zachowaniem
srodkéw ostranosci podanych przez producenta danych rur. Szczegéhag nalery zwrocik

na zabezpieczenie przeciwaoowe substancji fatwopalnych (rozpuszczalnikijelle

4.2. Elementy wyposaenia

Transport elementow wypasgnia powinien odbyw@a sie krytymi srodkami. Zaleca si
transportowanie wykznie w oryginalnych opakowaniach producenta.

Elementy wyposgenia naley przechowywa w magazynach lub pomieszczeniach zartioh
w pojemnikach.

4.3. Armatura

Armatura powinna hy przechowywana w pomieszczeniach w sposob zabeapeg przed
zniszczeniem.

Dostarczon na budow armatue¢ nalezy uprzednio sprawdgina szczelng.

Armatur nalezy skladow@& w magazynach zamkstych.

4.4. Urzadzenia grzewcze

Transport elementow wypasgnia powinien odbyw@a sie krytymi $rodkami. Zaleca si
transportowanie wykznie w oryginalnych opakowaniach producenta.

Elementy wyposgnia naley przechowywa w magazynach lub pomieszczeniach zartioh
w pojemnikach.

4.5. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegaajje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacjeplnych naley przechowywa w
pomieszczeniach suchych i krytych. Ngleinikat diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiatiowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania instalagiptdchronnej powinny méeptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stdas do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieéasic w granicach tolerancji okékonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do robot Wykonawca dokona gifin i sprawdzi miejsca moriia
instalacji centralnego ogrzewania.
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5.2. Montaz ruroci agow

Miejsce zamontowania instalacji centralnego ogrzeava powinny spetni@ warunki
dokumentacji projektowej. Monitarurociagébw wg technologii producenta. Zmiany duozs
sie wylagcznie za zgoglinspektora Nadzoru.
Przed uktadaniem przewodow nafesprawdzt tras oraz usugé mazliwe do wyeliminowania
przeszkody, mage powodowé uszkodzenia przewodow
Przed zamontowaniem nale sprawdz¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé. Rur
peknictych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolagwet.
Kolejnos¢ wykonywanych robot:

— wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykucie bruzd,
przecinanie rur,
utozenie rur z zamocowaniem wphym,
wykonanie pajczen.
W miejscach przé¢ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paczen.
Przefcia przez przegrody budowlane wykdéma tulejach ochronnych. Przeja przez przegrody
okreslone jako granice oddzielania z@owego naley wykonywa za pomog odpowiednich
tulei zabezpieczagych.

5.3. Montaz armatury

Przed instalowaniem armatury nafeisury¢ z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatur na przewodach nalg tak instalowa, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturz

Armatura spustowa powinna dyinstalowana w najaszych punktach instalacji oraz na
podefciach piondw przed elementem zamykgm armatury odcinagej ( od strony pionu ), dla
umazliwienia opr&nienia poszczegoélnych pionéw z wody, po ich edd. Armatura spustowa
powinna by lokalizowana w miejscach ftatwo deghych i zaopatrzona w gdzke do weza w
sposob umdiwiaj acy kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji.

Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i desia

Na przewodach poziomych armaturalezy w miar mazliwosci ustawé w takim potaeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory izédo w ptaszczgnie pionowej przechodeej przez 6
przewodu.

Zawory na pionach i gggkach oraz odpowietrzniki naig umieszcza w miejscach widocznych

i tatwo dosepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykotazgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie mizjse
przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych, montoych w najwyszych punktach
instalacji. Bezpérednio pod zaworem odpowietrgaym naley zamontowa zawor kulowy.

5.4. Montaz urzadzen grzejnych

Grzejnik usytuowany przycianie naley montow& albo w ptaszczynie pionowej albo w
ptaszczynie rownolegtej do powierzchdciany lub wrgki.

Grzejnik w poziomie naley montowa& z uwzgkdnieniem maliwosci jego odpowietrzenia.
Grzejniki naley mocowa zgodnie z instrukgj producenta. Wsporniki, uchwyty i stojaki
grzejnikowe powinny b§ osadzone w przegrodzie budowlanej sposob trwakej@ik powinien
opier& si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach

Rury ogrzewania podiogowego ukigdav petlach w sposobslimakowy na styropianie
z wyciem folii z rastrem oraz samoprzylepnych szyn tasmwych 14-20 mm.

Wigczenie przewodow do rozdzielaczy przez zawory @jgie na powrocie i zasilaniu.
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5.5. Badania i uruchomienie instalaciji

Instalacja przed zakryciem musidyyoddana probie szczekuo.

Przed przysipieniem do badania szczeloonalezy instalacg podlegagca prébie (lub jej czsc)
kilkakrotnie skutecznie przeptukawods. Niezwtocznie po zaki@zeniu pilukania nahy
instalacg napeiné woda uzdatnion o jakaci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dot. fakavody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg
propozycji COBRTI — INSTAL.

Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

Jezeli w budynku wysipuje kilka odebnych ztaddéw, badania szczednbnalezy przeprowadz
dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelroi instalacji na zimno naky przeprowadzaprzy temp. zewgtrznej powyej
0°C.

Cisnienie robocze w3 instalacji na poziomie dolnepkydzi nie powinno przekraczd 0 barow.
Prolky szczelnéci w instalacji c.o. naley przeprowadz zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — margeych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Do pomiaru dnien probnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bexity odczyt
zmiany cénienia o 0,1 bara. Powinien ondymieszczony w madiwie najnizszym punkcie
instalacji.

Wyniki badania szczelioi naleey uzna& za pozytywne, jgeli w ciggu 20 min., nie stwierdzono
przeciekOw ani roszenia.

Z préby cknieniowej naley sporzdzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczedoio nalery przeprowadzi proke na gogco, przy
najwyzszych — w miag mazliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajcego parametréw obliczeniowych.

Préba szczelrfgi na gogco winna by poprzedzona co najmniej 72 — godz. praxstalacii.

5.6. Izolacja cieplna.

Wszystkie przewody instalacji c.0. powinnythygolowane cieplnie.

Armatura roéwnie powinna by izolowana cieplnie, jeeli wymaganie to wynika z projektu
technicznego.

Wykonanie izolacji cieplnej natg rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnéci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykoneny) powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdeprawidtowdci wykonania powyszych
roboét protokotem odbioru.

Materiat z ktérego ¢dzie wykonana izolacja cieplna, jego grébooraz rodzaj ptaszcza
ostaniajcego, powinny by zgodne z dokumentacprojektows.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji iep powinny by suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob skiadowania materiatbw naowtsku pracy powinien wyklucza
moazliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacjaplia powinna by czysta i sucha. Nie
dopuszcza siwykonywania izolacji cieplnych na powierzchniacanieczyszczonych ziegi
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach atkowicie wyschnjta lub uszkodzom
powtoka antykorozyjm.

Zakaaczenia izolacji cieplnej powinny by abezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna bywykonana w sposob zapewnigy nie rozprzestrzenianiegsognia.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Postanowienia ogdlne

Kontrola jakaci robot zwigzana z wykonaniem instalacji c.0. powinna Ipyzeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiaotsiech Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6ét budowlano — margeych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”

Kazda dostarczona partia materiatbw powinné bgiopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanaleey uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnionesld&térekolwiek z wymaga nie zostaly spetnione, nale
darg faz robot uznéd za niezgodyp z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przypteniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykér@adania materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w zakresie
I Z czstotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru.

W szczegolngci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektowg zatazenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtovéoi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtovéoi uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie szczeldd instalacji na zimno,

— sprawdzenie szczelba instalacji na gayco,

— sprawdzenie zabezpiedzantykorozyjnych powierzchni zewtmznych,

— sprawdzenie odpowietrzenia instalacji centralnegyaewania,

— sprawdzenie zabezpieczenia instalacji grzewczepdprprzekroczeniem granicznych
wartasci cisnienia i temperatury,

— sprawdzenie regulacji instalacji centralnego ogeraa,

— sprawdzenie zabezpieczenia izodac]

— sprawdzenie usytuowania gdzen i zgodnadci wykonania instalacji z dokumentacj
wykonawca, indywidualnymi wymogami producentow gdzeh oraz wpisami do
dziennika budowy,

— sprawdzenia swiadectw uradzen, atestow, certyfikatbw i innych wymaganych
dokumentow,

— sprawdzenia wypogania kotta i nagrzewnic w tabliczki znamionowe,

— sprawdzenia stanu podpampodwieszé urzagdzen, armatury i przewodow,

— sprawdzenia szczeldo podhczen urzgdzen,

— sprawdzenie prawidtovéoi dziatania nagrzewnic,

— sprawdzenia nastaw waétd zadanych na regulatorach i funkcjonowanie elédwen
automatyki, tj. zaworéw regulacyjnych, sitownikowczujnikbw temperatur,
przetwornikdw dinienia i r@nicy cisnien.
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6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostam odrzucone. Ji materialy nie spelnigce wymaga zostam wbudowane lub
zastosowane, to na polecenigyimiera Wykonawca wymieni je na vitawe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazyujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad: za nie majcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakresdlkas¢ potrmcen za obniong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST — 0.0.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe natg przyjmowa zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem
robot).

Sposob obmierzania poszczegodlnych robét ayalerzyjmowa& zgodnie z  pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedme robot).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST — 0.0.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 5i 6
daty wyniki pozytywne.

Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji c.o., nafevykona zgodnie z ,Warunkami
technicznymi i wykonania i odbioru robo6t budowlaro montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe.” oraz nagiAN-64/B10400.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania ruroggow,

— wykonanie izolacji,

— proby szczelngei przewodow.
Odbior robdét zanikagych powinien b dokonany w czasie unlwiaj gcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST — 0.0.
9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Platng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
9.2.1. Cena jednostki obmiarowej wykonania robdjwiuje:
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roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- roboty wyszczegolnione w przedmiarze (formulanayceny) robét podstawach — w
tablicach przywotanych katalogow naktadow rzeczdwyc

- roboty pomocnicze niezblne do wykonania robot podstawowych, w tym m.irboty
zabezpieczafe,

- wywaoz i utylizacg gruzu i odpadow wraz z nieginymi optatami,

- 0oczyszczenie miejsca pracy,

- badania i pomiary wyszczegdlnione w specyfikeghnicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty ledg wykonywane w bezpieczny sposdébisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robo6t obfych ST maj zastosowanie nw przepisy i normy.

Rozporadzenie Ministra OchronySrodowiska z dn. 30 lipca 2001 r. ,W sprawie
wprowadzania do powietrza substancji zanieczysgcgelh z  procesow
technologicznych i operacji technicznych”, Dz.Wrz 24 sierpnia 2001 r.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietniaO20,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad&udynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15
czerwca 2002 r. Nr 75

Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,W sprawie
instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgtoszeri®'.U. z dn. 11 grudnia 2001 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budovwa-montaowych Tom 1l "Instalacje
sanitarne i przemystowe" Ministerstwa GospodarkeBirzennej i Budownictwa, wydanie z
1988 r.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL ,, Warunki tectanie wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych — zeszyt nr 6
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST -4.0.

INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikaciji Techniczne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S3 wymagania dotyecge wykonania i odbioru robot
zwigzanych z klimatyzagji wentylacp mechaniczg dla zadania pod nazaw

.PRZEBUDOWA I|ill Pl ETRAZ TERMOMODERNIZACJ A BUDYNKU
DCM DOLMED S.A. WE WROCLAWIU
ul. Legnicka 40, Wroctaw 53-675
dz. nr 5/1 obreb stare miasto, nr sekcji 486b 486d”

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji dreicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmugzynndci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie robét mongmwych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodreymgsunkami i
opisem technicznym (a zleconym przez Inwestorazakfes tych robot wchodz

- roboty przygotowawcze,

- wymagania dotycge wyrobow i robot stosowanych w instalacjach wiatjnych i
klimatyzacyjnych (roboty montawe),

- odbidr robot i kontrola jaki.

1.4. Okreslenia podstawowe - definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjiizgodne z PN-B-01411.

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jegascg mapca na celu usuecie powietrza
Zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie paxaetewrtrznego.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja lgdaca wynikiem dziatania usdlzeh mechanicznych wprowadaaych powietrze w
ruch.

Klimatyzator - jednostka wewitrzna,

urzadzenie majce za zadanie dostarczanie do pomieszczenia pawieteptego lub zimnego
wedtugzadanych parametrow.

Klimatyzator — jednostka zewtizna

urzadzenie majce za zadanie odbior energii (chtodzenie lub ogere®) z jednostki
wewretrznej.

Agregat chtodniczy

jednostka zewgtrzna, uradzenie majce za zadanie odbior energii (chtodzenie lub ogeree)
Z jednostki wewetrznej

Instalacja wentylaciji

Zestaw urzdzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych ®oych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.
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Rozdziat powietrza w pomieszczeniu
Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni zas@waniem nawiewnikow i wywiewnikow,
w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw — injg@nssci wymian powietrza, énienia,
czystaci, temperatury, wilgotriei wzglednej, pedkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w
strefie przebywania ludzi.
Rozprowadzenie powietrza
Przeniesienie strumienia powietrza chkoeej obgtosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na ogot z zastosowaniem przewodow.
Uzdatnianie powietrza
Procesy realizowane przyzyciu srodkow technicznych magych na celu zmianjednej lub
kilku wielkosci charakteryzujcych jaka¢ i stan powietrza.
Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegag na podwsszeniu jego temperatury.
Wentylatory
Urzadzenia stdgce do wprowadzenia powietrza w ruch.
Filtracja powietrza
Uzdatnianie powietrza polegag na usuwaniu z niego zanieczysacgtych lub ciektych.
Odzyskiwanie ciepta
Wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzufow w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto przez instalaegntylacyjn.
Czerpnia wentylacyjna
Element instalacji, przez ktéry jest zasysane ptwagezewrtrzne.
Wyrzutnia wentylacyjna
Element wentylacji, przez ktory powietrze jest uane na zewyirz.
Filtr powietrza
Zespot oczyszczagy powietrze z zanieczyszaestatych i ciektych.
Nagrzewnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza
Urzadzenie do odzyskiwania ciepta
Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zageavtestrumieniu powietrza zytego
do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.
Odkraplacz
Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wodgazonych przez strunfigoowietrza z
urzadzenia do odzysku ciepta.
Przewod wentylacyjny
Element, o zamkegtym obwodzie przekroju poprzecznego, stamgwiobudow przestrzeni,
przez ktog przeptywa powietrze.
Przepustnica
Zespot samodzielny lub wbudowany w agizenie lub przewdd wentylacyjny pozwalgy na
zamkngcie lub regulagj strumienia powietrza przez zmigoporu powietrza.
Ttumik hatasu
Element wbudowany w ugdzenie lub w przewod wentylacyjny mey na celu zmniejszenia
hatasu przenoszonego dgqupwietrzry wzdtuwz przewodow.
Nawiewnik
Element lub zespdt, przez ktory powietrze doptywanegntylowanej przestrzeni.
Nawietrzak podokienny lub okienny
Element sterowany automatycznie w zal@ci od poziomu wilgotnéci wzglednej w
pomieszczeniu.
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Wywiewnik
Element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywaentylowanej przestrzeni.
Centrala wentylacyjna
Urzadzenie skltadape s¢ z zespolu urmdzen stuzacych do przygotowania powietrza pod
wzgledem czystéci, temperatury, wilgotriei we wspolnej obudowie | przeznaczone do
nawiewania lub/i wywiewu powietrza.

Okap kuchenny
Element instalacji odggu miejscowego umieszczony begmmnio nadzrodiem wydzielania
zanieczyszczepowietrza

Klapa pagarowa
Zespot umieszczony w sieci przewoddow wentylacyjnfraiedzy dwiema strefami parowymi),
przeznaczony do zapobiegania przenoszeniagiia i dymu z jednej strefy do drugiej

Aparat ogrzewczo-wentylacyjny
Urzadzenie skladafe s¢ z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonyef wspolnej
obudowie i przeznaczone do nawiewania mieszanimygitza zewgtrznego i wewgtrznego

2. MATERIALY

Przewody wentylacyjne powinny &yykonywane z nagpujacych materiatow:
a) blacha lub tana stalowa ocynkowana;

b) blacha lub tana stalowa aluminiowa,;

c) blacha stalowa odporna na kokolzjb kwasoodporna;

d) blacha stalowa otowiowana;

e) blacha cynkowa,;

f) ptyty PVC;

g) ptyty z polipropylenu;

h) mur z cegtly petnej obustronnie otynkowany;

i) mur betonowy monolityczny;

j) inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestaigienicznymi i przeciwpa

2.1. Wymagania ogolne dotycxce wyrobdw stosowanych w instalacji wentylacji

1) Materialy z ktérych wykonywanegsvyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powinny odpowiadavarunkom stosowania w instalacjach.

2) Stopiev zabezpieczenia antykorozyjnego obudowademi powinien odpowiada co
najmniej widgciwosciom blachy stalowej ocynkowane.

3) Powierzchnie obuddw powinny bytadkie, bez zatanta wgniecé, ostrych krawdzi i
uszkodzé powtok ochronnych.

4) Szczelné¢ polczen i elementow wentylacyjnych z przewodami wentylagypi
powinna odpowiadawymaganiom szczelsoi tych przewodow.

5) Nalezy zapewnt fatwy dostp do uradzen i elementow wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych w celu ich obstugi, konserwacjp lwymiany.

6) Zamocowanie umgdzen i elementéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinioy¢
wykonane z uwzgdnieniem dodatkowych obgien zwigzanych 2z pracami
konserwacyjnymi.

7) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno — Klimedgyjnych  powinny by
zamontowane zgodnie z instruk@roducenta.
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8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno - Kklimzdgyjnych powinny mie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjno - klimatyzacyjne powinnylwykonane z nagpujacych materiatow:

1) Blacha lub téma stalowa ocynkowana.

2) Wymiary przewodow wentylacyjno — klimatyzacyjnych pyzekroju prostoknym i
kotowym powinny odpowiadawymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

3) Szczelné¢ przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinnadpowiadé
wymaganiom normy PN-B-76001.

4) Wykonanie przewodéw i ksztattek z blach powinno mdi@ada& wymaganiom normy
PN-B-03434.

5) Pokczenia przewoddéw wentylacyjno - klimatyzacyjnyctblachy powinny odpowiada
wymaganiom normy PN-B-76002.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji wentylacji mechaniczneklimatyzaciji
powinien zastosowasprzt dostosowany do technologii robét i wykonywanyadyrmdici oraz
gwarantujcy wiasciwg jakos¢ robot. Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni
sprawne i dostosowane do wymagaarunkow BHP. Sposéb wykonywania robét oraz &prz
zaakceptuje Kierownik Budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takiétodkéw transportu, ktore pozwplnikngé
uszkodzeé, odksztalcé przewaonych materiatbw. Przewone materiaty powinny ldy
rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone pmedmieszczaniem ¢siczasie ruchu
pojazdu. Materiaty powinny lkdyprzewaone na budow zgodnie z przepisami ruch drogowego
oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilé¢ srodkéw transportu powinien gwarantotv@rowadzenie robot zgodnie z
zasadami zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniamirdfwaika Budowy oraz w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

5. WYKONANIE ROBOT

Przewody wentylacyjno - klimatyzayjne

Wykonanie przewoddéw i ksztattek z blach powinno msada& wymaganiom normy PN-B-
03434.

Polgczenia przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnych tdachy powinny odpowiada
wymaganiom normy PN-B-76002.

1) Przewody wentylacyjne powinny &yzamocowane do przegrod budowlanych w
odlegtgciach umaliwiajacych szczelne wykonanie poken poprzecznych. W
przypadku pajczen kotnierzowych odlegh ta powinna wynosgico najmniej 100 mm.

2) Przepcia przewoddéw przez przegrody budynku nglevykona w otworach, ktorych
wymiary @ od 50 do 100 mm wksze od wymiarow zewitrznych przewodow
wentylacyjnych lub przewodow wentylacyjnych z izijfa Przewody na calej grubd
przegrody powinny hyobtozone weta mineralry lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wiéciwosciach.
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3) Przefcia przewodow wentylacyjno- klimatyzacyjnych przezzegrody oddzielenia
przeciwpaarowego powinny bywykonane w sposob nie obiajacy odpornéc¢ ogniowg
tych przegraéd.

4) lzolacja cieplna przewodéw wentylacyjno — klimatygaych powinna mié szczelne
pofaczenia wzdtiane i poprzeczne.

5) lzolacja cieplna nie wyposana przez producenta w wargtwchrongca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje pamn@ na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych powinny mieodpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewgtrznej powierzchni.

6) Materiat podpdr i podwiesiepowinna charakteryzowaodpowiednia odporrié na
korozje w miejscu zamontowania.

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow weoyyhgch powinna by
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej vejstu zamocowania.

8) Odlegia¢ miedzy przewodami Ilub podwieszeniami powinna ¢ bystalona z
uwzgkdnieniem ich wytrzymakei i wytrzymataici przewodow wentylacyjnych tak aby
ugiecie sieci przewoddw wentylacyjnych nie wpltywato jeg szczelné¢, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszastidonstrukcji.

9) Zamocowania przewodow wentylacyjno - klimatyzacgjmydo konstrukcji budowlanej
powinno przenosiobchzenia wynikagce z cézarOw:

- przewoddw wentylacyjno - klimatyzayjnych
- materiatu izolacyjnego;

- elementow instalacji wentylacji i klimatyzacji niegamocowanych niezaleie
zamontowanych w sieci przewoddw wentylacyjno — kliyaacyjnych

- elementoéw sktadowych podpér lub podwiesze

10)Elementy zamocowania podpor lub podwidsde konstrukcji budowlanej powinny ndie
wspotczynnik bezpiecastwa réwny co najmniej trzy w stosunku do oblicoevego
obcigzenia.

11)Pionowe elementy podwieszeoraz poziome elementy podpér powinny énie
wspotczynnik bezpiecistwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznéci pod wptywem obliczeniowego ole¢enia.

12)Poziome elementy podwieszei podpdér powinny mi€ mazliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obgienia oraz by takiej konstrukcji, aby ugcie midzy ich
pofaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktefementu poziomego nie
przekraczaty 0,4 % odlegiol migdzy zamocowaniami elementéw pionowych.

13)Polgczenia m¢dzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesziepodpor powinny
mie¢ wspotczynnik bezpiecastwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznéci pod wptywem obliczeniowego ol¢enia.

14)W przypadkach, gdy jest wymagane, abyadeenia i elementy w sieci przewoddow
wentylacyjnych mogty b zdemontowane lub wymienione, nalezapewné niezalene
ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

15)Podpory i podwieszenia w ajtnie maszynowni oraz w odlegit nie mniejszej i 15 m
od zrédta drga powinny by wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek
materiatéw elastycznych lub wibroizolatorow.

Otwory rewizyjne i mozliwosé czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej ilknatyzacji

1) Czyszczenie instalacji powinno dyapewnione przez demontalementu skladowego
instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otwerdewizyjnych w przewodach
instalacji wentylaciji.
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2)
3)

4)

5)
6)

7

8)

Elementy usztywnigpe i inne elementy wypogania przewoddéw wentylacyjnych
powinny by tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczerdaywodow.

Elementy usztywniage wewntrz przewodow wentylacyjnych o przekroju prosfislym
powinny mie optywowe ksztatty.

Nie naley stosowé& wewmtrz przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych st
zakaiczonych srub lub innych elementow ktére mpgoowodowé zagraenie dla
zdrowia lub uszkodzenie wdzer czyszczcych.

Pokrywy i drzwi rewizyjne urgdzen wentylacyjnych powinny gitatwo otwiera.

W przypadku wykonania otworu rewizyjnego nan&o przewodu wentylacyjno -
klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien dyowny wymiarom przekroju poprzecznego
przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego

W przypadku, gdy przewidujeesdemonta elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji
w celu umaliwienia czyszczenia, powstate w ten sposob otwmmwinny mie przekrgj
kanatu wentylacyjno — klimatyzacyjnego.

Nalezy zapewnt dostp w celu czyszczenia do negstijgcych, zamontowanych w
przewodach wentylacyjnych wdzen:

- przepustnice

- hagrzewnice

- tlumiki hatasu

- filtry

- wentylatory

- urzadzenia do odzysku ciepta

Wentylatory

1)

5)

Sposbéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiegzzed przenoszeniem ich
drgah na konstrukcje budynku (przez stosowanie amonbydat) oraz na instalacje przez
stosowaniegcznikdw elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztalidznikéw elastycznych powinny bygodne z wymiarami
I ksztattem otworow wentylatora.

Dlugos¢ tacznikow elastycznych powinna wynésio0 | L (1250 mm.

taczniki elastyczne powinny Bytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztat
tagcznika podczas pracy wentylatora i jedndoze aby drgania wentylatora nie byly
przenoszone na instalacje wentylacji.

Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapeévpmawidtowy kierunek obrotow.

Centrala wentylacyjna
Centrala wentylacyjna powinnadwyposaona w elastyczne elementy o didgoL wynoszace;j

100< L <250 mm zamontowane gaizy ich kr@&cami wlotowymi i wylotowymi a sieai
przewodow.

Centrala wentylacyjna na powietrzu zextvanym powinna b§ wyposaona w przepustnice

umazliwiajgce odcgcie doptywu powietrza zewitrznego po wygczeniu centrali.

Wymienniki ciepta
Nagrzewnice

1)

2)

Sposob przyczenia przewodu doprowadzeggo czynnik grzewczy do nagrzewnicy
powinien utatwig ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicaokmwch przewdod
zasilapcy powinien by przylaczony od dotu, a przewdd powrotny od gory.

Sposéb zamontowania armatury regulacyjnej i odgtegj nagrzewnice powinien
odpowiadé wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalaNjalezy zapewnd
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mozliwos¢ tatwego demontar zaworéw regulacyjnych bez konieczob spuszczania
czynnika grzewczego z instalaciji.

3) Nagrzewnice nat@ne na zamarzegie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury
zewretrznej powinny by zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniegensys
przeciwzamraeniowego.

4) Nagrzewnice elektryczne powinny dywyposaone w odpowiednie zabezpieczenia
pradowe i zabezpieczenia przed przekroczeniem dopakmjzemperatury powierzchni
grzejnej. Uklad sterggy powinien zabezpieczyprzed whczeniem nagrzewnicy bez
jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalagjitylaciji.

Urzadzenia do odzysku ciepta

1) Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinnyébywyposaone z obu stron w otwory
rewizyjne umaliwiajace czyszczenie tych wadzen.

2) Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktorych weypatie wykraplanie pary wodnej
powinny mki¢ instalacg do odprowadzenia skroplin do kanalizaciji.

Filtry powietrza

1) Filtr powinien by wyposaony we wskaniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnakze;
koniecznd¢ wymiany wktadu filtrupcego lub jego regeneracji.

2) Zamocowanie filtra powinno IBytrwate i szczelne. Szczelfto zamocowania filtra
powinna odpowiadawymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

3) Wkiady filtracyjne naley montowa po zakaczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub
zabezpieczaje przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki

1) Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinhby¢ osadzone bez luzow, ale
z mazliwoscig ich przestawiania. Patenie ustalone powinno byutrzymywane w
Sposob trwaty.

2) Nawiewnikéw nie powinno giumieszczéa w poblizu przeszkdd (elementy konstrukcji
budynku, podwieszane lampy) majych zakidcajcy wptyw na ksztalt i zasg strumienia
powietrza.

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny by polaczone z przewodem w sposob trwaty i
szczelny.

4) Przewod 4czacy sig€ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nayeprowadzé
jak najkrotsz trasy, bez zlednych tukow i ostrych zmian kierunkow.

5) W przypadku 4czenia nawiewnikdéw lub wywiewnikow z siggprzewodow za pomac
przewodow elastycznych nie nayezgniataé tych przewodow i stosowaltuzszych ni 4
m.

6) SposOb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikdw powmizapewrd dogodrn
obstug, konserwag oraz wymiag jego elementéw bez uszkodzenia elementow
przegrody.

7) Nawiewniki i wywiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych” prac
budowlanych.

8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnynpowinny by zamontowane w
pozycji catkowicie otwartej.

Czerpnie i wyrzutnie

1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinnabeapieczé instalacje wentylacji
przed wplywem warunkéw atmosferycznych np. zastesosv zaluzji, daszkow
ochronnych itp.

2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinnipy¢ zabezpieczone przed
przedostawaniemgdrobnych gryzoni, ptakow,ski itp.
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Przepustnice

1) Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawianeg¢cznie, powinny by
wyposaone w elementy unitiwiajgce trwate zablokowanie zdigni nagdu w
wybranym potgeniu. Mechanizm naplu przepustnic nie powinien ndéigmadmiernych
luzéw powodujcych powstawanie dr@d hatasu w czasie pracy instalacji.

2) Mechanizm nagdu przepustnic powinien umlbwiac tatwg zmiare potazenia topatek w
petnym zakresie regulacji. Przepustnice powinnyémigrazne oznaczenie patenia
otwartego i zamkgiego.

3) Szczelné¢ przepustnicy zamykage] w pozycji zamknritej powinna odpowiada co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-ERS5ILL.

4) Szczelné¢ obudowy przepustnic powinien odpowiadao najmniej klasie A wg

klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.
Ttumiki hatasu

1) Thumiki powinny by pofagczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodaej
oznakowaniem kierunku przeptywu.

2) Sie¢ przewoddéw naley taczye z tlumikami za pomag tagodnych ksztattek
przegciowych.

Branza architektoniczno-budowlana

— przewidzi€é konstrukcg do posadowienia central wentylacyjnych w przegebda
budowlanych przewidzéeotwory na prowadzenie kanatow powietrznych.

— przepcie kanatow wentylacyjnych przeziany zewgtrzne oraz budynku zabezpieézy
przed opadami wykonag szczelnie obrékikblacharsk,

— wszelkie wymiary, miejsca przebbtworow winny by sprawdzone w budynku przed
przysgpieniem do montau.

— po zamontowaniu instalacji powietrznych péeeg kanatami przez przegrody budowlane
uszczelnt z dylatacj.

- zapewné ftatwy dostp wszystkich elementow wymagaych okresowego przeglu i
kontroli.

— na stropie podwieszanym przewidzietwory rewizyjne zapewnigge dosip do
elementéw regulacyjnych (przepustnice).

Branza instalacyjna

- kanaly nawiewne i wywiewne nalg wykona z blachy stalowej ocynkowanej, gréido
wg KB1- 37.5.(9) jak dla typu A/l. Pgdzenia kanatow — kotnierzowe

— zawiesia kanatéw wentylacyjnych wykana zastosowaniem podktadek amortyzacyjnych
gumowych. Maksymalny rozstaw podpér — 3 m.

- kanaly wentylacyjne nawiewne prowadzone wsginnpomieszczenia zaizolowavetng
mineralry lamelowg grub. 30 mm.

— wszystkie przewody wentylacyjne prowadzone na azgwrbudynku nalgy zaizolowa
wetng mineralry grubgci min. 50 mm oraz zabezpie&zprzed dziataniem warunkow
zewretrznych ostog z blachy ocynkowane;.

— system kanalowego rozprowadzenia powietrza wykanacynkowanej blachy stalowej
jako szczelny, przystosowany do czyszczenia i dekgii.

- instalacje wentylacyjne nal¢ po zmontowaniu wyregulowa dla uzyskania
odpowiednich wydajngi i rozptywow powietrza.

— instalacje i urzdzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomwyn podlega
okresowemu czyszczeniu nie rzadzieg mio 24 m-ce. Dokonanie tych czyroD
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powinno by udokumentowane (Rozpadzenie ministra Zdrowia z dnia 10 listopada
2006 r. Dz.U. z 2006 r, nr 213,p0z.1568).

wszystkie przewody wentylacyjne mocawaa typowych zawiesiach z przekiadkami
antywibracyjnymi.

przy montau zapewni ciggtos¢ polagczen metalowych.

skropliny odprowadZido instalacji kanalizacji przez zasyfonowanie.

na podejciach do urzdzex zainstalowa zawory trojdrogowe (w dostawie adzenia),
pompe obiegowy oraz zawory odcinage.

do nagrzewnic doprowadzczynnik grzejny.

wykona: monta i uruchomienie urgdzer indywidualnych.

Branza instalacyjna — woda lodowa

instalacje hydrauliczne wykoéa rur stalowych czarnych bez szwu wg PN 80/H74219,
tgczonych przez spawanie,

rurociggi izolowat otuling z pianki kauczukowej o grubci 13 mm.

odcinki instalacji znajduce s¢ na zewgtrz dodatkowo zabezpieazyprzed dziataniem
czynnikow zewntrznych ptaszczem z blachy aluminiowe).

w najwyzszych punktach instalacji nalezamontowa odpowietrzniki automatyczne, a w
najnizszych zawory spustowe.

rury prowadzé ze spadkami unmiwiajgcymi odpowietrzenie instalacji oraz jej
opr&nienie.

nalezy zapewnt mazliwos¢ naturalnej kompensacji wydten cieplnych.

Branza elektryczna i automatycznej regulaciji
Do instalacji elektrycznej pogttzyc:

silniki wentylatorow

wykona® uktady automatycznej regulacji i sterowaniagdzzeniami wentylacyjnymi
instalacje powietrzne i ugdzenia uziendi.

urzadzenia montowane na dachu oraz prowadzone po nstalécje powietrzne
podiczye do instalacji odgromowej budynku.

W ramach projektu sterowania pgaentral wentylacyjnych przewidzie

zabezpieczenie wymiennika keoyego przed oblodzeniem,
zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamgoEm,
sterowanie pracwentylatorow central,

sterowanie pracprzepustnic w centralach,

presostaty sygnalizacji pracy wentylatorow,

presostaty sygnalizacji zabrudzenia filtrow,

trojdrogowe zawory regulacyjne nagrzewnic,

zdalne wiczanie i wyhczanie urzdzen,

sygnalizag} standw awaryjnych,

Dla obnienia zapotrzebowania energii cieplnej poza okresagtkowania (po godzinach pracy
obiektu) dopuszcza izmniejszenie wydajsci uktadow wentylacyjnych z nitiwoscia
catkowitego ich wydczenia.

Zmiana wydajnéci bedzie nasfpowa przez zmiag predkosci obrotowej silnikOw
wentylatorow.
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Wytyczne ochrony przeciwpaarowej

Instalacje powietrzne oraz materialy izolacyjne ewiiziano z materiatdw niepalnych,
niekapacych i nie wydzielajcych zanieczyszchetoksycznych. Instalacje powietrzne zogtan
wykonane z zachowaniemggtosci polagczen metalicznych i uziemione.

Wszystkie urgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne mygsaspotpracowa z instalacy p.paz (w
przypadku pojawienia sialarmu p.pe. powinny by zatrzymane).

Na przejciach instalacji przez phe strefy pearowe zamontowaklapy p.pagarowe. Naley
zastosowa klapy z wyzwalaczem elektromegnetycznym 24V DGQGpvaiikem 230V AC

I wskaznikiem pozycji pocztku i konca z rozdzialem funkcji bezpiegmtwa od funkciji
komfortu obstugi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola dziatania

Prace wsipne

Przed rozpocxiem kontroli dziatania instalacji wentylacji i ktiatyzacji naley wykona&

nastpujace prace wspne:

a) Probny ruch catej instalacji wentylacji i klimatyggaw warunkach rénych obcizen (72
godziny);

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrzavzgkdnieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych;

c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodaehtylacyjno — klimatyzacyjnych

d) Okreslenie strumienia powietrza nadym nawiewniku i wywiewniku, j@i to konieczne,
ustawienie kierunku przeptywu powietrza z nawievamk

e) Nastawienie i sprawdzenie ydzen zabezpieczagych;

f) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzanermowego;

g) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

h) Nastawienie elementéw diageych urzdzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z
uwzgkdnieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych;

i) Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgozrlwymaganiami projektowymi;

j) Przedtaenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanyclezasie regulacji wgpnej;

k) Przeszkolenie st eksploatacyjnych, §é istnieja.

Procedura prac

1. Wymagania ogolne

Kontrola dziatania powinna pagtowa: w kolejnagci od pojedynczych ugdzen i czgsci
skladowych instalacji, przez poszczegoOlne ukladgtalacji, do calej instalacji. Naig
obserwowa stabilng¢ dziatania instalacji jako catoi. W czasie kontroli dziatania instalaciji
wentylacji naley dokona& weryfikacji poprzednio wykonanych badanastaw i regulaciji
wstepnej instalacji wentylacji.

2. Kontrola dziatania wentylatorow i innych centralnych urzadzean wentylacyjno -
klimatyzacyjnych

a) Kierunek obrotéw wentylatoréw;

b) Regulacja pydkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnowentylatora;

c) Dziatanie wyhcznika;

d) Wiaczanie i wyhczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Dziatanie systemu przeciwzaniemiowego;
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f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
g) Dziatanie i kierunek regulacji ugdzex regulacyjnych;

h) Elementy zabezpieczgie silnikdw napdzapcych.

3. Kontrola dziatania wymiennikow ciepta

a) Dziatanie i kierunek regulacji ugdzer regulacyjnych;

b) Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikovepia;

C) Doprowadzenie czynnika do wymiennikéw.

4. Kontrola dziatania filtréw powietrza

Wskazania rénicy cisnienia i monitorowanie.

5. Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowch

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikdw.

6. Kontrola dziatania sieci przewodow

a) Dziatanie elementow dtawdych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;

B) Dostpnai¢ do sieci przewodow.

7. Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikOw oraz kontrola przeptywu powietrza w

pomieszczeniu

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywigkow;

b) Préba dymowa do wsbnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu fakwniez
cyrkulacji powietrza w poszczegdlnych punktach pesmczenia.

8. Kontrola dziatania elementdw regulacyjnych i sziasterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automamgj i blokad w ranych warunkach

eksploatacyjnych przy sdych wartdciach zadanych regulatoréw, a w szczegéno

a) Wartasci zadanej temperatury wewtrnznej;

b) Wartasci zadanej temperatury zewgtrenej;

c) Dziatania whcznika rozruchowego;

d) Dziatania przeciwzamti@niowego;

e) Dziatania klap pgarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);

f) Dziatania regulacji strumienia powietrza,

g) Dziatania uradzen do odzyskiwania ciepta;

Pomiary kontrolne

Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie peyeno ze instalacja ogga parametry
projektowe i wielkéci zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Instalacja:

- Pobor pgdu silnika;
- Strumie objetosci powietrza,
- Temperatura powietrza;

- Opor przeptywu na filtrze.
Pomieszczenie:

- Strumie objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperaturagiiz& w pomieszczeniu

- Poziom awicku (jezeli jest styszalny).
Zakres ilgciowych pomiarow kontrolnych i kontroli dziatania
1. Zakres ilosciowy
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Zakres ilgciowy kontroli dziatania i pomiarow kontrolnych eay ustalt z Inwestorem, a jeli
nie ma specjalnych wymaganalery stosowé poziom A (WTWIiO - instalacje wentylacyjne i
klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

2. Procedura pomiarow

Pomiary powinny b§ wykonywane przez osoby posiegiag odpowiedr wiedz i
doswiadczenie.

Przed rozpocxiem pomiarow kontrolnych nalg okreili¢ potazenie punktow pomiarowych,
uzgodné metody pomiaréw i rodzaje przyddw pomiarowych.

Tolerancja mierzonych warai:

- Strumie objetosci powietrza w pomieszczeniu £ 20 %;

- Strumie objetosci powietrza w catej instalacji = 15 %;

- Temperatura powietrza nawiewanego %2

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzis°C;
- Poziom dwicku A w pomieszczeniu + 3 dB(A).

7. ODBIOR ROBOT

Sprawdzenie kompletndci wykonania prac

Celem sprawdzenia komple&m wykonania prac jest wykazanie, ze w peilni wykoma

wszystkie prace zwrane z montagem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwizenie

zgodndci ich wykonania z projektem oraz z ob@aujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych malerzeprowadz nastpujace czynnéci:

o) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych insfalaentylacji i klimatyzacji z
zestawieniem projektowy, zarowno w zakresie matasiajak i ilosci oraz jéli jest to
konieczne w zakresie wd@wosci i| czgsci zamiennych;

B) Sprawdzenie zgodioi wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji abowhzujacymi
przepisami oraz zasadami technicznymi;

X) Sprawdzenie dogpncéci dla obstugi instalacji wentylacji i klimatyzacie wzgédu na
dziatanie, czyszczenie i konserwgcj

0) Sprawdzenie czysfoi instalacji wentylacji i klimatyzacji;

€) Sprawdzenie kompletdoi dokumentéw niezfinych do eksploatacji instalacji wentylacji i
klimatyzacji;

Badania ogdlne

a) Dostpnas¢ dla obstugi;

B) Stan czystéri urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia porzes

X) Rozmieszczenie i daginas¢ otworéw do czyszczenia wdzeh i przewodow;

0) Kompletna¢ znakowania;

€) Realizacji zabezpiecagrzeciwpaarowych ( klapy pgarowe, obudowy);

@ Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji ciepiny

y) Zabezpiecz& antykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych;

n) Zainstalowanie umgdzeh, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powamuj
przenoszenia drga

1) Srodkéw do uziemienia uggzei i przewodow.

Badanie wentylatorow i innych centralnych adzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

a) Sprawdzenie czy elementy ydzenia zostaly pgtzone w prawidtowy sposob;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
)
k)
1)

Sprawdzenie zgoddoi tabliczek znamionowych;

Sprawdzenie konstrukcji i wdaiwosci;

Badanie przez ogtiziny szczelngci urzadzen i tacznikow elastycznych;
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

Sprawdzenie zamocowania silnikow;

Sprawdzenie prawidtovoi obracania giwirnikdw w obudowie;
Sprawdzenie naggow pasoéw klinowych;

Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasbwyc
Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

Sprawdzenie zgodioi predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na taaice
Znamionowej.

Badanie wymiennikow ciepta

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

Sprawdzenie zgodloi tabliczek znamionowych z projektem;
Sprawdzenie szczelda zabudowania w obudowie;

Sprawdzenie czy niema uszkodze

Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiennik;
Sprawdzenie prawidtowoi przylaczenia zasilania i powrotu czynnika;
Sprawdzenie warunkow zainstalowania zaworéw regyisich;
Sprawdzenie czy nie ma uszkodzmlkraplaczy;

Sprawdzenie, czy zainstalowano atdzenie przeciwzamggniowe.

Badanie filtrow powietrza

a)

b)
c)
d)
e)

Sprawdzanie zgoddoi typu i klasy filtrow na podstawie oznagézez danymi
projektowymi;

Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtrabmdowie;

Sprawdzanie systemu filtracji pod wzdém ewentualnych uszkodze

Sprawdzanie wskaika r@nicy cisnienia pod wzgidem ewentualnego uszkodzenia,

Sprawdzenie czysfoi filtra.

Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkai, materiatu i konstrukcjaluzji zewrgtrznych z danymi projektowymi.
Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

Badanie sieci przewodow

a)

b)

Badanie wyrywkowe szczelda pofgczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrok dotykows;
Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek pegidne z projektem.

Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie @dpda danym projektowanym.
Badanie elementow regulacji automatycznej i szabstniczych

a)

b)

c)
d)

Sprawdzenie kompletdoi kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schematu
regulaciji;

Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

Sprawdzenie kompletsoi i rozmieszczenia regulatorow;

Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgadroprojektem odnanie:

umiejscowienia, dospu;

rozmieszczenia e&ci zasilagcych i czsci regulacyjnych;
systemu zabezpieaze

wentylaciji;
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- 0znaczenia;
- typow kabli;
- uziemiania;
schematow patzenh w obudowach.
Wykaz dokumentow dotygzych podstawowych danych eksploatacyjnych
a) Parametry powietrza wewtnznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
b) Parametry obliczeniowe powietrza zeswranego (lato, zima);
c) Strumier powietrza zewegtrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum)
d) Liczba wytkownikow;
e) Czas dziatania;
f) Obcigzenie cieplne pomieszcze
g) Rodzaj stosowanych elementow nawiewnych i wywievanyc
h) Wymagane wielkéci réznicy cisnienia medzy pomieszczeniami (+/-);
i) Poziom dwicku A w pomieszczeniach oraz poziomwdgku A przy czerpni i wyrzutni
powietrza;
j) Klasa filtrow;
k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;
[) Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepta (dla liazamy);
m) Wymagana jak& wody zasilajceyj;
n) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania engrgii
0) Napkcie i czstotliwos¢ zasilagcego pgdu elektrycznego.
Wykaz dokumentéw inwentarzowych
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;
b) Schematy instalacji uwzglniajgce elementy wyposgania regulacji automatycznej;
c) Schematy regulacyjne zawiese¢ schemat petzen elektrycznych i schemat ruragéw
(schemat oprzewodowania odbiornikéw);
d) Schematy blokowe uktaddéw regulacji zawigca schematy oprzewodowania odbiornikow;
e) Dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie zainstalowanychgdmeh i
elementow (w tym certyfikaty bezpiedmtwa);
f) Raport wykonawcy instalacji dotygzych nadzoru nad moritam (ksazka budowy).
Dokumenty dotycgce eksploatacji i konserwacji
a) Raport potwierdzapy prawidiowe przeszkolenie sl eksploatacyjnych (§& istnieja) w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjno - klimadggjnej w budynku;
b) Podecznik obstugi i wyszukiwania usterek;
c) Instrukcje obstugi wszystkich elementow sktadowiyddtalacii;
d) Wykaz elementow skladowych wszystkich adzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia steruagce, regulatory, styczniki, wytzniki);
e) Dokumentacje zwizane z oprogramowaniem systemow regulacji autornagjc

8. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest rh (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalatjuwzgbdnia
elementéw sktadowych instalacji obmierzonych wedhugych jednostek:

- kpl. (komplety)

- szt. (sztuka)

- kg (kilogram)

- m® (metr szécienny)
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci st za rzeczywicie wykonan i odebrag instalac.

Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednost&
obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtawg ptatngci jest wart@¢ (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lgdzie uwzgédniac wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w S i w
dokumentaciji projektowe].

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowd:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysicymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosygewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami,
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r zigszymi zmianami);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz.
690);

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody fgro&sztattki wentylacyjne z blach
0 przekroju prostaknym — Wymiary;

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkoéw — Przewody fgro&sztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Ternioma;

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyrf@odstawowe wymagania i
badania;

- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyrgzczelné. Wymagania i
badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Bokenie urgdzea, przewodow i ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych;

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow — klizenia wentylacyjne kawowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamgyah;

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wleayjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne;
- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — S@zewodow — Wymagania dotyze czsci
sktadowych sieci przewodow utatwaap konserwaejsieci przewodow;
- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badaetody pomiarowe dotygze
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimabgji;
| | DCM DOLMED S.A. WROCLAW




[ST-4.0. | Instalacja wentylacji \ 18|

- PreN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia poog przewodow — Wymagania
wytrzymataciowe.
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