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SCHEMAT OBUDOWY GRZEJNIKA -
PARAPET
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ul. Legnicka 40, Wrocław 53-675

INWESTOR:

120-150

40

90

90

40 płyta wiórowa melaminowana gr. 2,2cm
istniejąca konstrukcja parapetu
przewidziana do remontu i uzupełnienia
malować farba olejną w kolorze białym

płyta wiórowa melaminowana gr 2,2cm

kątownik stalowy

grzejnik

płyta wiórowa melaminowana wys. 12cm, gr 2,2cm

przerwa wentylacyjna wys. 10cm,

jekiel 4x2cm

Schemat obudowy grzejnika - widok

Schemat obudowy grzejnika - przekrój

Nr Rys Data Nazwa
A24.1 15.10.2016 Rysunek uzupełniający do rys A24

UWAGI:

1. OPRACOWANIE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI
KONSTRUKCYJNYMI I PROJEKTAMI BRANŻ INSTALACYJNYCH.
WYMIARY I POZIOMY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI. W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI
MIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH

ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW
KAŻDORAZOWO KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

4. PODCZAS WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WSZELKIE
WĄTPLIWOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM.

5. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z
PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH,
INSTRUKCJAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW,

  WIEDZĄ TECHNICZNĄ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.
6. WSZELKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE
  POWINNY ODPOWIADAĆ ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ

POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY I APROBATY.
7. KATEGORIA PRODUKCJI MATERIAŁÓW MUROWYCH I.
8. GÓRNA POWIERZCHNIA PŁYT MELAMINOWANA W KOLORZE

JASNY BUK O GR. 22mm OKLEJONE OBRZEŻA PCV W KOLORZE
JANY BUK Z KAŻDEJ STRONY


