UWAGI:

1. OPRACOWANIE ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI
KONSTRUKCYJNYMI | PROJEKTAMI BRANZ INSTALACYJNYCH.
WYMIARY | POZIOMY ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI. W RAZIE ROZBIEZNOSCI
MIEDZY RYSUNKAMI NALEZY POWIADOMIC PROJEKTANTA.

p/y[a wiorowa melaminowana gr 22cm 2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

3. ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH
ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH ORAZ MATERIALOW
KAZDORAZOWO KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

plyta wicrowa melaminowana wys. 12cm, gr 2,2cm 4. PODCZAS WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WSZELKIE
WATPLIWOSCI UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM.

5. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z

przerwa wentylacyjna wys. 10cm, PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH,
INSTRUKCJAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTOW,

WIEDZA TECHNICZNA POD NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH.

6. WSZELKIE UZYTE MATERIAtY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE

» POWINNY ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ

grzejnik POSIADAC STOSOWNE ATESTY | APROBATY.

7. KATEGORIA PRODUKCJI MATERIALOW MUROWYCH |.

8. GORNA POWIERZCHNIA PLYT MELAMINOWANA W KOLORZE
JASNY BUK O GR. 22mm OKLEJONE OBRZEZA PCV W KOLORZE
JANY BUK Z KAZDEJ STRONY

Schemat obudowy grzejnika - widok

40 Nr Rys Data Nazwa

plyia widrowa melaminowana gr. 2,2cm
A24.1 15.10.2016| Rysunek uzupetniajgcy do rys A24

s [stniejgca konstrukcja parapetu

———— przewidziana do remontu i uzupetnienia
malowac farba olejng w kolorze bialym

Jekiel 4x2cm
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