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WYJASNIENIA / ZMIANA TRESCI SIWZ

przedmiot postepowania: przebudowa | i Il pietra z termomodernizacja budynku DCM DOLMED S.A.
we Wroctawiu

tryb postepowania: przetarg nieograniczony

Zamawiajacy udziela wyjasnien na otrzymane w toku postepowania zapytania:

Pyt.1

Czy wszystkie cokoliki z ptytek ceramicznych nalezy wykonczy¢ zgodnie z opisem tj. ,Styk cokotu
ceramicznego ze Sciana tynkowang nalezy zlicowa¢ lub wykonczy¢ listwg wyobleniowg o profilu
éwierc¢watka, wykonang ze stali kwasoodpornej. W przypadku zastosowania cokotu typu ,francuskiego” nie
ma koniecznos$ci stosowania listwy”.

Wszystkie cokoliki z ptytek ceramicznych nalezy wykonczy¢ zgodnie z opisem tj. nalezy
zastosowac cwiercwatek.

Pyt.2

Prosimy o podanie wysokos$ci cokolikéw czy moga to by¢ cokoliki przycinane z ptytek czy nalezy
zastosowacé cokoliki systemowe?

Cokolik ma mie¢ wysokos¢ 10cm. Zakonczenie cokolika poprzez zastosowanie listwy wyoblonej
»Cwieréwatek” i listwy miedzy cokotem a posadzka. Réwnowazne jest zastosowanie cokotu

z fabrycznie wykonanymi wyobleniami. Nalezy dazy¢ do zaokraglonych wykonczen.

Pyt.3

Prosimy o przekazanie szczegotowych rysunkéw z wymiarami oraz opisu dotyczgcego obudowy
grzejnikow. Prosimy o wskazanie konkretnego materiatu oraz koloru z jakiego nalezy wykona¢ obudowy.
Parapet nalezy wykona¢ z ptyty widrowej gr. 22mm melaminowanej w kolorze jasny buk, oklejone
obrzezem PCV w kolorze jasny buk o grubosci 2mm. Schemat obudowy przedstawiono narys. A24.
Wysokos¢ parapetu to 90cm. Na rys A24 w uwagach znajduje sie informacja ,,Wzdtuz sciany
elewacyjnej znajduja sie grzejniki ktére nalezy obudowaé¢ wg. schematu, na catej dtugosci sciany".
Dotaczono rysunek uzupetniajacy ,,Schemat obudowy grzejnika — parapet” A24.1.
Parapety/obudowy do wykonania we wszystkich pomieszczeniach z oknami na catej szerokosci
okien.

W etapie 0 grzejniki nalezy wymalowac farba olejna w kolorze biatym i uzupetni¢ brakujace
parapety.

Pyt.4

Prosimy o informacje czy w zakres wyceny wchodzi rowniez wymiana izolacji attyki od strony dachu. Jesli
tak to prosimy o informacje czy nalezy zdemontowac istniejace potaczenie izolacji dachu z izolacja attyki i
podanie informacji z jakiego materiatu nalezy wykona¢ izolacje attyki.

Attyke od strony dachu nalezy zaizolowaé papa termozgrzewalng NRO.

Pyt.5

W dokumentacji na rys. nr A12 pokazano schemat mocowania drzwi i naswietl, na ktérym widac¢ belki
stalowe wraz z blachami. prosimy o informacje czy dostawa i montaz opisanych belek stalowych wchodzi w
zakres wyceny? Jesli tak to prosimy o rysunki z zestawieniem iloéci stali do zamontowania.

Dostawa i montaz belek wchodzi w zakres wyceny. Wzmocnienie stolarki przedstawione jest na
rysunku A12, wysokos¢ stupkow 418cm, szerokos¢ belki 230cm (rozpatrywaé zgodnie z uwagami).
llos¢é wzmocnien zgodnie z zestawieniem stolarki A17, dla naswietli oznaczonych N1 ( tacznie

54 szt).

Pyt.6
Czy w podsufitce | pietra rowniez znajduja sie ptyty eternitu?
Plyty eternit znajduja sie tylko pod stropodachem.
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Pyt.7

Prosimy o podanie szczegdétowych informacji na temat ptyt eternitowych, ktére przewidziane sg do
demontazu. Czy sa to plyty faliste pojedyncze czy moze plyty eternitowe wchodzace w sktad ptyt
warstwowych. Prosimy o podanie sposobu zamocowania ptyt.

Plyty eternit zawierajace azbest sg ptaskie o gr. 6 do 9mm i mocowane s3a do dolnej potki belki
stalowej stropodachu.

Pyt.8
Prosimy o przekazanie rysunkéw inwentaryzacji budynku aby mozna byto zweryfikowac¢ prace rozbiorkowe.
Rysunki inwentaryzacyjne znajdujq sie w zalagczniku.

Pyt.9

Prosimy o informacje w jaki sposob nalezy zabezpieczyé p.poz. nowoprojektowana konstrukcje stalowg
gdyz brak tych informacji w projekcie.

Projekt nie przewiduje zabezpieczenia elementéw stalowych pod katem p.poz. Projekt uzyskat
stosowne odstepstwo od WT.

Pyt.10
Prosimy o podanie parametréw pianki PIR, ktéra nalezy wykonac w systemie natrysku.
Natrysk nalezy wykona¢ pianka PIR zamknieto komorowa o gestosci zaaplikowania 45-55 kg/m3.

Pyt.11

Prosimy o podanie wymiaréw oraz przyktadowego rodzaju ptytek ceramicznych, ktére nalezy zastosowac
na podtodze oraz na Scianie gdyz istniejg rozbieznosci miedzy dokumentacjg a przedmiarem.

Istniejace posadzki na korytarzach (do ewentualnych uzupetnien i odtworzen): plytki ceramiczne
szkliwione prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej <0,5%, grupa B1A, przeznaczone do
stosowania w budownictwie mieszkalnym, publicznym i przemystowym, do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych w zaktadach produkujacych zywnosé¢, prod. Ceramika Nowa Gala, kolekcja
Stone Life, rozmiar 40x40 cm, fuga 4 mm.
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Istniejace posadzki w gabinetach: ptytki ceramiczne 30x30 cm - do wymiany wg projektu.

Pyt.12

W przedmiarze prac nie uwzgledniono sufitu podwieszonego w pomieszczeniu serwerowni. Prosimy o
uzupetnienie przedmiaru.

Sufit serwerowni wiaczony jest jako komplet do ogdlinej ilosci ptyt GKF.

Pyt.13

W przedmiarze prac nie uwzgledniono balustrady w pomieszczeniu serwerowni. Prosimy o uzupetnienie
przedmiaru.

Balustrady stanowig komplet posadzki i schodéw w serwerowni.

Pyt.14

W przedmiarze prac nie uwzgledniono balustrady na dachu. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru.
Balustrady na dachu uwzglednione sg w komplecie obudowy instalacji na dachu.

Pyt.15
W przedmiarze prac nie uwzgledniono drabiny na dachu. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru.
Drabina nie jest przedmiotem zaméwienia (omytka).

Pyt.16

Na rysunku dachu zaznaczono podest z ptyt betonowych 50x50. Czy zakres tych prac wchodzi w zakres
wyceny, jesli tak to prosimy o podanie specyfikacji ptyt oraz uzupetnienie przedmiaru.

Ptyty 50x50 nie wchodza w zakres robét.

Pyt.17
Prosimy o podanie wymiaréw ptyt sufitdbw podwieszanych.
Ptyty sufitowe o wymiarach 60x60 o podwyzszonych parametrach akustycznych

Pyt.18

W przedmiarze prac nie uwzgledniono prac remontowych zwigzanych z remontem piwnicy tj. wykonanie
tynku wraz z malowaniem. Czy istniejacy tynk w pomieszczeniach piwnic nalezy sku¢ z powierzchni $cian i
sufitéw i w to miejsce wykonac nowy tynk?

W przedmiarze uwzgledniono remont pomieszczen piwnicy polegajacy na malowaniu Scian i
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sufitéw, wykonania posadzki z plytek ceramicznych wymianie instalacji. Pomieszczenia sa
uzytkowane , sg otynkowane i posiadaja instalacje.
Tynk w stanie dobrym, wymaga przeszpachlowania,

Pyt. 19

W opisie PW pojawia sie informacja o projekcie aranzacji wnetrz. Prosimy o udostepnienie tego projektu.
Projekt wykonawczy i budowlany posiada aranzacje wnetrza. Rozmieszczenie mebli i urzadzen
pokazano na rzutach. Uklad wyposazenia stanowiska z umywalka przedstawiono na rys A13,
SCHEMAT lokalizacji paneli zagtéwkowych znajduje sie na rys. A14. Nie ma innych projektow
aranzacji wnetrz.

Pyt.20

Na rysunku nr 24 pn: ,Prace przygotowawcze-2 pietro widnieje napis ,balustrada h=1,10m”. Czy dostawa
i montaz balustrady wchodzi w zakres wyceny. Jesli tak to prosimy o przekazanie opisu balustrady wraz z
rysunkami.

Balustrada drewniana jako zabezpieczenie schodéw z poprzeczka na wysokosci 60cm i gldwnym
pochwytem na wysokosci 110cm, stupki drewniane o przekroju kwadratowym 5x5cm w rozstawie
co 60 cm. Pochwyt nalezy wyszlifowac, zeby nie wystawaly drzazgi. Dostawa i montaz wchodzi w
zakres wyceny i stanowi komplet ze schodami zewnetrznymi.

Pyt.21

Prosze o okreslenie istniejacego systemu kontroli dostepu - typ, model kontrolera i czytnika - w
dokumentacji jest wskazane aby byta kontynuacja istniejacego rozwigzania.

Centrala SSWiN/SKD: GD264 - Galaxy Dimension 264 z mozliwoscig rozbudowy do wersji
520.Producent Honeywell.

Modut kontroli dostepu: DCM C080 wspoétpracujacy z centralami serii GD, obstuguje 2 czytniki
Wiegand 26-40bit. Producent Honeywell.

Czytnik kontroli dostepu: AY-KR12B, 125kHz, Wiegand 26bit, Producent: Rosslare.

Pyt.22
Prosze o okreslenie typu i modelu kamer CCTV.
Patrz Pyt. 27

Pyt.23

W opisie systemu nagtosnienia podane sa gtosniki z certyfikatem EN54-24, ten certyfikat dotyczy
gtosnikéw do systemu DSO. Czy w tym rozwigzaniu certyfikat jest konieczny?

Projektowane glosniki nie wchodza w sktad systemu DSO - certyfikat nie jest wymagany.

Pyt.24

Prosze o podanie modeli kamer oraz czytnikdw i kontroleréw systemu kontroli dostepu jakie wystepujg w
obiekcie.

Patrz Pyt. 211 27

Pyt.25

Dotyczy parametrow wyszczegdlnionych opraw oswietleniowych:

Czy wyszczegdlnione parametry opraw oswietleniowych wynikajg jedynie z przeprowadzonych obliczen,
czy uzyskane wyniki byty skonfrontowane z dostepnoscig opraw na rynku? Jesli tak, to prosze o nazwe i
model oprawy spetniajgcej wymagania.

Czy mozliwe jest ponowne przeliczenie parametrow fizycznych (spetnienie warunkéw norm) wedtug opraw
dostepnych na rynku?

Czy przy oprawie A2 poprawnie wpisano barwe swiatta jako 940, czy winno by¢ 9407

Parametry opraw oswietleniowych wynikaja z przeprowadzonych obliczen i normy PN-EN 12464-1
"Swiatto i oswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy”. Oprawy ujete w projekcie sa dostepne na rynku,
np. w firmach PHF Lighting czy Ecophone.

Przy oprawie A2 poprawnie wpisano barwe swiatta jako 940, co oznacza temperature barwowa
4000K przy wspoétczynniku oddawania barwy Ra=~90.

Pyt.26

Jaki obecnie jest system nagtosnienia w obiekcie? Prosze podac parametry, producenta i modele
elementow skladowych systemu.

Obecnie uzywany system nagtosnienia jest oparty o wzmacniacze (PA-2240) oraz osprzet firmy
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Monacor.
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Pyt.27

W zwigzku z koniecznoscig zachowania kontynuacji licencyjnej co do ilosci rozbudowy systemu CCTV oraz
jakosci i rodzaju licencji prosze o podanie danych niezbednych do wyboru urzadzen, jak i informac;ji o
elementach istniejgcego systemu.

Czy system CCTV ma tez by¢ objety 25 letnig gwarancjg systemowg?

Czy mozliwos¢ obracania przetwornika kamery w 3 osiach: Pan i Rotate musi by¢ do 360 stopni, czy
mozliwe jest dostarczenie produktu z parametrem do 350stopni obrotu?

Prosze poszczegoétowi¢ parametry:

Color: 0.1 lux przy F1.4 (30 IRE, 2400°K); B/W: 0 lux — dla jakiej temperatury barwowej - °K?

Czutos¢ IR: od 700 do 1100 nm dla jakich zakreséw diugosci fali?

Czy nalezy rozumiec, ze urzadzenia do rejestrowania oraz wyswietlania obrazu nie wchodza w przedmiot
wyceny i prac?

Dostawa kamer CCTV wiaze sie z koniecznoscia dostawy licencji na potrzeby systemu rejestracji
obrazu (Axxon Next PROFESSIONAL). Kamery musza by¢é o parametrach nie gorszych niz
podanych w SIWZ oraz w pelni wspoétpracowaé z oprogramowaniem Axxon Next PROFESSIONAL.
Gwarancja systemowa 25 lat — nie.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ obrotu przetwornika w trzech osiach maksymalnie o 350 stopni.
Urzadzenia do rejestracji oraz wyswietlania obrazu nie sa przedmiotem zamoéwienia. Do kazdej
kamery musi by¢ dostarczona licencja umozliwiajaca jej dotaczenie do istniejacego systemu
rejestracji (Axxon Next PROFESSIONAL).

Pyt.28

Prosze o informacje jaki jest obecnie zamontowany i dziatajacy system kontroli dostepu? Prosze o podanie
danych: producent, model i innych danych niezbednych do prawidtowego doboru urzadzen.

Patrz Pyt. 21.

Pyt.29

Prosze o informacje o systemie wlamaniowym zainstalowanych w kasie.

System Rokonet Orbit-Pro 296 z czujka ruchu, kontaktronem i przyciskiem napadowym.
Dopuszcza sie instalacje w kasie nowego systemu o podanej konfiguracji sprzetowe;j.

Pyt.30

Prosze o informacje o modelach obecnie uzytkowanych wind.

- dzwig elektryczny SPELREM, rok budowy 2012

- dzwig elektryczny PILAWA, rok budowy 2008, serwisowany przez Dzwig-Ar

Pyt.31
Czy istniejgca instalacja ppoz. ma czujki dymu, ktére trzeba utylizowaé? Jesli tak to w jakiej iloSci?
Na obiekcie nie wystepuja czujki ppoz wymagajace demontazu i utylizacji.

Pyt.32

Czy czes¢ nowej instalacji ppoz. moze zosta¢ uruchomiona dopiero w etapie obejmujacym przebudowe
pomieszczenia, w ktérym ma byé posadowiona nowa centrala ppoz?

Tak, o ile organy Panstwowej Strazy Pozarnej nie wydadza innych zalecen lub decyzji.
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Powyzsze wyjasnienia stanowig rownoczesnie zmiane tresci SIWZ zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy Pzp.

POKURENT

Ryszard Ruta
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