zatgcznik nr 4
Wymagania minimalne

A. ODCZYNNIKI IMMUNOCHEMICZNE

oferowany typ/model analizatora (analizatorow):

rok prod.:

OPIS WYMAGAN

PARAMETRY OFEROWANEGO SYSTEMU

1

odczynniki, materiaty kontrolne i zuzywalne od jednego
producenta, dedykowane do uzywania na oferowanym
analizatorze (system zamkniety)

wielkos¢ oferowanych opakowan musi uwzglednia¢
trwato$¢ odczynnika po otwarciu, przy zatozeniu réwno-
miernej realizacji zapotrzebowania przez caty okres
umowy (przy zamiennym przechowywaniu na poktadzie
analizatora i w lodéwce)

analizator (analizatory) w petni automatyczny, nowy lub
nie starszy niz 3-letni

odczynniki ptynne, gotowe do uzytku, bez koniecznosci
przygotowania przed wiozeniem do aparatu

metoda chemiluminescencyjna

tryb pracy "pacjent po pacjencie"

priorytetowe wykonywanie badan "cito"

o N o o

automatyczny system monitorowania ilosci odczynnika
(wyrazonej w liczbie testéw) i akcesoriow

system detekcji skrzepu - identyfikacja probki ze
skrzepem, komunikat dla uzytkownika, pominiecie prébki
w procesie dozowania bez przerywania pracy aparatu

i straty odczynnika

10

identyfikacja probek przez system kodéw kreskowych

11

wydajnos$¢ nie mniejsza niz 80 ozn./godz.

parametr oceniany -
podac konkretng warto$c:

12

maksymalny czas oczekiwania na pierwszy wynik
w badaniu rutynowym: do 45 minut

parametr oceniany -
podac konkretng wartosc:

13

ilos¢ miejsc na odczynniki na poktadzie aparatu /
aparatow: min. 35 (dopuszcza sie dwa réwnoczesnie
pracujace identyczne analizatory)

parametr oceniany -
podac konkretng warto$c:

14

automatyczna identyfikacja odczynnika bez koniecznosci
wczesniejszego definiowania pozycji na poktadzie aparatu

15

statywy uniwersalne - mozliwo$¢ pracy w probéwkach
réznego typu
(podac¢ wymiary probéwek)

16

system zapobiegajacy kontaminac;ji
(podac opis)

17

automatyczne rozcienczanie probek po przekroczeniu
liniowosci metody

18

petna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do
analizatora

19

swobodny dostep do prébek (mozliwos¢ dostawiania
probek w czasie trwania analizy, bez przerywania pracy
aparatu)

20

system chtodzenia odczynnikéw w aparacie zapewniajacy
wiasciwe warunki analiz (zgodny z rekomendacjami
producenta)

21

materiaty kontrolne wieloparametrowe;

dopuszcza sie kontrole jednoparametrowe (wymienic dla
Jjakich oznaczen)

Wymagania minimalne: DIG.290.4.2016
Zamawiajacy: DCM DOLMED S.A., ul. Legnicka 40, 53-674 Wroctaw




22

wbudowany system wewnetrznej kontroli jakosci
(graficzna i liczbowa prezentacja wynikéw kontroli jakosci,
petna archiwizacja wynikéw kontroli jakosci z mozliwoscig
wydruku)

23

instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

24

zabezpieczenie uczestnictwa w zewnatrzlaboratoryjnej
kontroli jakosci RIQAS (RQ 9130 co miesiac)

25

mozliwos$¢ zdalnego wsparcia techn. i aplikacyjnego

26

dwukierunkowa komunikacja z LIS, podtgczenie
analizatora do sieci informatycznej Zamawiajacego
(system firm Lab-Bit Software / SI Alma, warunki
techniczno-organizacyjne i termin podtaczenia do
uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji umowy)

27

kompletne wyposazenie dodatkowe, w tym:

- stacja uzdatniania wody, wraz z materiatami zuzy-
walnymi, w tym na state jeden zapasowy filtr,

- stolik pod aparat, jezeli oferowany analizator nie jest
wolno stojacy,

- wiréwka min. 24-miejscowa z podstawowym
wyposazeniem (do wirowania surowicy),

- komputer z monitorem i drukarka, jezeli sa wymagane
do pracy analizatora,

- zewnetrzny zasilacz awaryjny (UPS)

28

maksymalny czas dostawy i instalacji sprzetu:
do 2 tygodni od zawarcia umowy

29

warunki serwisowe:

- naprawy sprzetu, wymiana zuzytych lub uszkodzonych
czesci,

- zabezpieczenie ciggtosci nieprzerwanego uzyskiwania
wynikéw na identycznym systemie w razie awarii sprzetu

- wyniki dostepne najpdzniej w ciggu 24 godzin w dni
robocze,

- zapewnienie na czas naprawy aparatury zastepczej
o identycznych lub zblizonych parametrach techniczno-
uzytkowych w sytuacji, kiedy czas naprawy bedzie
przekraczat 7 dni,

- przeglady techniczno-konserwacyjne sprzetu
z czestotliwoscig zalecang przez producenta,

- przeszkolenie personelu z uzytkowania sprzetu

- ewentualna pomoc (na zyczenie Zamawiajacego) przy
planowanej reorganizacji (przeniesienie sprzetu do
innego pomieszczenia, podtaczenie, konfiguracja
i sprawdzenie poprawnosci dziatania)

B. ODCZYNNIKI DO CHEMII KLINICZNEJ

oferowany typ/model analizatora:

rok prod.:

OPIS WYMAGAN

PARAMETRY OFEROWANEGO SYSTEMU

30

odczynniki, materiaty kontrolne i zuzywalne od jednego
producenta, dedykowane do uzywania na oferowanym
analizatorze (system zamkniety)

31

wielkos¢ oferowanych opakowan musi uwzglednia¢
trwatos¢ odczynnika po otwarciu, przy zatozeniu
rébwnomiernej realizacji zapotrzebowania przez caty okres
umowy (przy zamiennym przechowywaniu na poktadzie
analizatora i w lodéwce)

32

analizator w petni automatyczny, nowy lub nie starszy niz
3-letni;

nie wyklucza sie jednej wspdlinej platformy laboratoryjnej
do wykonywania obu rodzajow oznaczen (tj. immuno-
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chemicznych i biochemicznych) zgodnie z potrzebami
Zamawiajgcego

33 | odczynniki ptynne, gotowe do uzytku, bez koniecznosci
przygotowania przed wtozeniem do aparatu

34 | metody pomiaru: mono-, bichromatyczne, punktu
koncowego, kinetyczne, turbidymetryczne, ISE

35 | mozliwosci analityczne: enzymy, substraty, biatka
specyficzne, elektrolity

36 |wydajnos¢ aparatu: min. 400 testéw na godz. parametr oceniany -
(dotyczy testéw fotometrycznych razem z ISE) podac konkretng warto¢:

37 | priorytetowe wykonywania badan w trybie "cito”

38 | materiat badany i odczynniki identyfikowane za pomocg
kodow kreskowych

39 | system detekcji skrzepu

40 | automatyczna identyfikacja odczynnikéw na poktadzie
analizatora i monitorowanie ich zuzycia

41 | mozliwos¢ zatadowania dwéch opakowan tego samego
rodzaju odczynnika

42 | kuwety pomiarowe jednorazowego lub wielokrotnego
uzytku - z automatycznym monitorowaniem czystosci

43 | mozliwos¢ ciagtego dostawiania probek, bez przerywania
pracy analizatora

44 | dostepnosc na poktadzie analizatora nie mniej niz 30
réznych testow jednoczesnie

45 | mozliwos¢ pracy w roznego rodzaju probowkach, w tym
pediatrycznych

46 | chtodzenie komory odczynnikowej, zapewniajace
wiasciwe warunki analiz

47 | automatyczne rozcienczanie probek po przekroczeniu
liniowosci metody

48 | wbudowany system kontroli jakosci z mozliwoscig
liczbowego i graficznego przedstawiania wynikéw

49 | automatyczna funkcja konserwacji analizatora wraz
z monitorowaniem czestosci jej wykonywania

50 |instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

51 | mozliwo$¢ zdalnego wsparcia techn. i aplikacyjnego

52 | zabezpieczenie uczestnictwa w zewnatrzlaboratoryjne;j
kontroli jakosci RIQAS (RQ 9113 co 2 tygodnie, aw
przypadku hemoglobiny glikowanej /HbA1c/ - co miesigc)

53 | dwukierunkowa komunikacja z LIS, podtaczenie
analizatora do sieci informatycznej Zamawiajacego
(system firm Lab-Bit Software / SI Alma, warunki
techniczno-organizacyjne i termin podtgczenia do
uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji umowy)

54 | kompletne wyposazenie dodatkowe, w tym:

- stacja uzdatniania wody, wraz z materiatami zuzy-
walnymi, w tym na state jeden zapasowy filtr

dopuszcza sie jedng wspdlng stacje wody (z pkt 27),
pod warunkiem zapewnienia jej wydajnosci
uwzgledniajacej ogdlne zuzycie wody na potrzeby
wykonywania obu rodzajéw oznaczen (tj. immuno-
chemicznych i biochemicznych) zgodnie z potrzebami
Zamawiajacego/,

- stolik pod aparat, jezeli oferowany analizator nie jest
wolno stojacy,

- komputer z monitorem i drukarka, jezeli sg wymagane
do pracy analizatora,

- zewnetrzny zasilacz awaryjny (UPS)
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55 | maksymalny czas dostawy i instalacji sprzetu:
do 2 tygodni od zawarcia umowy
56 | warunki serwisowe:

- naprawy sprzetu, wymiana zuzytych lub uszkodzonych
czesci,

- zabezpieczenie ciggtosci nieprzerwanego uzyskiwania
wynikéw na identycznym systemie w razie awarii sprzetu
- wyniki dostepne najpdzniej do godz. 17:00 danego dnia
roboczego,

- zapewnienie na czas naprawy aparatury zastepczej
o identycznych lub zblizonych parametrach techniczno-
uzytkowych w sytuacji, kiedy czas naprawy bedzie
przekraczat 7 dni,

- przeglady techniczno-konserwacyjne sprzetu
z czestotliwos$cig zalecang przez producenta,

- przeszkolenie personelu z uzytkowania sprzetu
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