zatgcznik nr 5
Informacje dodatkowe

1. POW|erzchn|a catkowita pomieszczen budynku do sprzatania: 5 435 m?% w tym:
-184 m - panele podiogowe (sekretariat, sala konferencyjna i 3 gablnety nalp.),
-195 m? - wyktadziny homogeniczne (sale zabiegowe na Il p., pomieszczenia pracowni diagnostyki obrazowej (-1),
- pozostata czes¢ - plytki gresowe i kamienne (granitowe).

2. Powierzchnia oszklenia budynku:

- okna elewaciji | i Il pietra - 882 m (wysokosc kondygnaciji -

3,0 m, modut okna: 150x220 cm, cze$¢ okien otwierana

do wewnatrz, czes¢ - obrotowa czes¢ - nieotwierana jako state elementy aluminiowo-szklanej elewacji budynku),
- okna elewacji parteru - 462 m* (modut okna 310x150cm),
- oszklenie wewnetrzne | i Il pietra (Iaboratorlum sekretariat) - 91 m?,
- oszklenia wewnetrzne parteru - 360 m? (wysokos¢ parteru: 3,30 m),
- oszklenia wewnetrzne na poziomie -1 (archiwum, kartoteki, diagnostyka obrazowa, wiatrotap) - 36 m?,
- drzwi aluminiowe oszklone (wiekszo$¢ o rozm. 100x210 cm) - ok. 150 szt.,
- naswietla nad drzwiami wewnetrznymi o rozm. 220x75 cm - 116 m?,
- szyb windy w centralnej klatce schodowej (powierzchnia zewnetrzna) 118 m
- przeszklenie klatki schodowej w holu miedzy parterem a poziomem -1 - 33 m?

3. Umywalki:
1). kazdy gabinet lekarski i zabiegowy wyposazony jest w umywalke,
2). laboratorium, punkt sterylizacji, gabinety zabiegowe oraz zmywalnie przy salach diagnostyczno-zabiegowych

wyposazone sg dodatkowo w zlewozmywaki.

4. Odpady

1). kubty na odpady medyczne zakazne sg oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

2). miejsce gromadzenia odpadéw medycznych zakaznych zlokalizowane jest w czgsci piwnicznej budynku,

3). zasady postepowania z odpadami medycznymi zakaznymi reguluje Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia
5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegétowego sposobu postepowania z odpadami medycznymi z

uwzglednieniem pdzniejszych zmian.

5. Materiaty do biezacego uzupetniania w pojemnikach i dozownikach - szacowane miesieczne zapotrzebowanie:

Lp |Materiat Opis materiatu llos¢ szt. (+/-10%)
1. worki foliowe na odpady
1) |60L czarne - 2 600 workow
2) | 60L czerwone na odpady medyczne zakazne 300 workow
3) |110-120L czarne - 40 workéw
4) |110-120L zotte na odczynniki laboratoryjne 20 workow
5) | 150-160L czerwone wzmocnione, zbiorcze na odpady medyczne zakazne 50 workow
2. reczniki papierowe sktadane Z-Z | wymiary listka - min. 20x23, maks. 23x25 75 tys. listkow
3. papier toaletowy typu Jumbo szary/biaty, $r. 18-19 cm, szer. 8,5-10 cm, tuleja ok. 5 cm 200 rolek
4. mydto w ptynie antybakteryjne, nie powodujgce podraznien i wysuszenia skory 45 L
5. mydto w ptynie mini Tork do systemu Tork S2 (maty) - 475 ml 5 szt.

6. Czesci zewnetrzne budynku: podcienia i schody do budynku - ok. 600 m? (zgodnie z zataczonym szkicem)
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schody na poziom -1 %,




